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Adres obiektu budowlanego

UL JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK,
GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

Dane Inwestora

Gmina Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechdéwek

Nazwa i adres jednostki

Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”

projektowej 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziepot¢ 3
Projektanci opracowujacy poszczegolne czgsci projektu budowlanego.
Lp. |Branza Imig¢ i nazwisko Numery uprawnien Podpis
1 | Architektura |projektant mgr inz. arch. 21/SLOKK/2013
Lukasz Kukuta
sprawdzajacy |mgr inz. arch. 35/08/SLOKK
Piotr Klar
opracowat mgr inz. arch.
Klaudiusz Frodel
2 |Konstrukcja |projektant mgr inz. UAN-VIII 7342/199/94
Stanistaw Kret
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Pawel Grzybek
3 |Instalacje projektant mgr inz. LOD/1795/POOS/11
sanitarne Wojciech Jedrzejczyk
sprawdzajgcy | mgr inz. UAN-IV-10220/20/84
Kazimierz Maj
opracowat mgr inz
Karol Rutz
4 |Instalacje projektant mgr inz. MAP/0052/POOE/1
elektryczne Tomasz Knapik 3
sprawdzajacy | mgr inz. MAP/0055/POOE/03
Bogdan Mitka

... grudzien 2016...




FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA ,,VITARO”
Pracownia projektowa ® Wykonawstwo robot budowlanych e Produkcja parapetow i blatow
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw ® Zarzqdzanie i posrednictwo nieruchomosciami

00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 324, lok. 8

Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziepolc 3

tel /fax: (044) 682 21 38 tel. kom.: (+48) 784 659 395

e-mail: ksiegowosc@vitaro.pl

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
7. PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY
KATEGORIA OBIEKTU IX

U
|

—

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres obiektu budowlanego UL JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK,

GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4

Dane Inwestora Gmina Pomiechéwek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

Nazwa i adres jednostki

Firma produkcyjno-ustugowo-handlowa ,,VITARO”

projektowej 00-754 Warszawa, ul. Jurija Gagarina 32A, lok. 8
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6i¢ 3
Projektanci opracowujacy poszczegolne czgsci projektu budowlanego.
Lp. |Branza Imig i nazwisko Numery uprawnien Podpis
1 |Architektura |projektant mgr inz. arch. 21/SLOKK/2013
Lukasz Kukuta
3 |Instalacje projektant mgr inz. LOD/1795/PO0OS/11
sanitarne Wojciech Jedrzejczyk
4  |Instalacje projektant mag inz. MAP/0052/POOE/13
elektryczne Tomasz Knapik
... grudzien 2016...

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis projektu zagospodarowania terenu
2. Czgs$¢ rysunkowa:

rys. nr A-PB-01. Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane - tekst jednolity (Dz. U. 2010 nr 243
poz. 1623), my nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany, polegajacy na rozbudowie
w tym nadbudowie budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum
Kultury w miejscowosci Pomiechowek, gm. Pomiechdéwek, na dziatkach nr ewid. 224/3 i 224/4,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Lukasz Kukuta mgr inz. arch. Piotr Klar
upr. nr 21/SLOKK/2013 upr. nr 35/08/SLOKK



CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

. Umowa pomig¢dzy firma Pracownia projektowa ,,VITARO” ul. 11 Listopada 11E/39,
497-500 Radomsko, Gming Pomiechowek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechéwek

Decyzja o lokalizacji celu publicznego nr 19/2016, z dnia 10.10.2016
Mapa do celéow projektowych

Wizja lokalna w miejscu inwestycji

Inwentaryzacja budowlana

Uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, polegajacy na rozbudowie w tym
nadbudowie budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury w
miejscowosci Pomiechowek, gm. Pomiechowek, na dziatkach nr ewid. 224/3 1 224/4

Zakres opracowania:

Projektowana rozbudowa obejmuje rozbudowe istniejacego parterowego budynku domu
kultury, zlokalizowanego we wschodniej granicy dziatki w kierunku zachodnim, podpiwniczenie
calo$ci budynku oraz nadbudowe do trzech kondygnacji nadziemnych. Planowane jest rowniez
zrealizowanie parterowego tacznika spajajacego funkcjonalnie istniejagcy budynek z
projektowanym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Przedmiotowe dziatki 224/3 i 224/4 sa czgSciowo zabudowane, ogrodzone, na dziatkach
znajduje si¢ ros$linnos¢ sredniowysoka 1 wysoka. Teren posiada wjazd od ul. Kilinskiego. Na sasied-
nich dziatkach znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, handlowa oraz zabudowa go-
spodarcza. W potudniowej czesci dziatki zlokalizowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony bu-
dynek biblioteki potaczony funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem domu kultury, usytuowanym we
wschodniej granicy dziatki, podlegajacym niniejszemu opracowaniu. W czgsci wschodniej zlokali-
zowany jest budynek gospodarczy, sasiadujacy bezposrednio z projektowang rozbudowa. Budynek
gospodarczy posiada wlasng $cian¢ w granicy. Budynek ten usytuowany jest na dwoch dziatkach —
224/3 oraz sasiedniej dziatce o nr ewid. 1-226. Na wysoko$ci projektowanego obiektu, wzdtuz ulicy
Kilinskiego, znajduje si¢ zatoka postojowa.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki:

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje si¢ rozbudowe istniejagcego parterowego budynku
domu kultury, zlokalizowanego we wschodniej granicy dziatki, w kierunku zachodnim, podpiwni-
czenie catosci budynku oraz nadbudowe do trzech kondygnacji nadziemnych.

* Przewidziano glowne wejscie do budynku w obrgbie tacznika. Wejsécie bgdzie obstugiwato oba
budynki. W péinocno-zachodniej czgsci rozbudowy wyjscie ewakuacyjne oraz wejscie do ko-
ttowni.

* Wjazd oraz wejscie na teren odbywac si¢ beda istniejagcymi wjazdem i wejéciem.

* Obstuga komunikacyjna odbywac si¢ bedzie istniejagcym zjazdem z ul. Kilinskiego.

* Na terenie, w czesci frontowej przewiduje si¢ trzy miejsca parkingowe dla samochodoéw osobo-
wych, w tym jedno dla oséb niepelnosprawnych, Na wysokosci projektowanego obiektu, wzdhuz



ulicy Kilinskiego, znajduje si¢ zatoka postojowa. [lo§¢ miejsc postojowych w petni zaspokaja po-
trzeby inwestycji.

* Miejsca parkingowe utwardzone kostka betonowg. Projektuje si¢ kolorystyczne rozdzielenie
miejsc postojowych przy zastosowaniu kostki w kolorze kontrastowym.

* Projektuje si¢ budowe nowych ciggdw pieszych oraz miejsc parkingowych, przebudowg istnieja-
cych ciggdéw pieszo-jezdnych. Zaprojektowano ciggi komunikacyjne prowadzace do obiektu, za-
pewniajace dostep rowniez osobom niepetnosprawnym. Dojazdy, ciagi piesze z kostki betonowe;.
* Wzdtuz dhuzszego boku istniejgcego budynku biblioteki znajduje si¢ istniejaca droga pozarowa,
obstugujaca réwniez projektowang rozbudowg.

* Na terenie w cze¢sci frontowej przewidziano lekka wiate oraz stojak na rowery.

* Przewidziano czasowe miejsce gromadzenia odpadow statych przy wjezdzie na dziatke.

* Od strony frontowej przewidziano tereny zielone.

* Na dzialce wystepuje zielen sredniowysoka oraz wysoka. Przewiduje si¢ wycinke czesci drzew i
krzewow kolidujacych z projektowang inwestycja (wg odrebnego zgtoszenia). Zaktada si¢ zorga-
nizowanie zieleni $redniowysokiej w obrebie terendw zielonych we frontowej czesci terenu, oraz
zatozenie nowych trawnikow.

* Przyltacze energii elektrycznej, teletechniczne, wody i kanalizacji sanitarnej z istniejacych sieci
* Przylacze gazu wg odrebnego opracowania

* Planuje si¢ przebudowg istniejacych wewngetrznych instalacji

* Odprowadzenie wody deszczowej z dachow oraz powierzchni utwardzonych na teren wlasny
bez zaktdcania stosunkéw wodnych.

Bilans terenu:

* powierzchnia dzialek 2 374,00m?
* powierzchnia zabudowy:
* powierzchnia zabudowy istniejgcego domu kultury 317,16m?
* powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 228,62m?
RAZEM 545,78 m?*
* powierzchnia zabudowy istniejagcego budynku biblioteki 434,02m’
* powierzchnia zabudowy istniejacego budynku gospodarczego
na dz. nr ewid 224/3 14,60m?
* powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow 994,40m’
* istniejgca powierzchnia utwardzona 627,92m?

* projektowana / przebudowywana
powierzchnia utwardzona kostka betonowa 253,93m?
* powierzchnia utwardzona razem 881,85m’

* powierzchnia biologicznie czynna 497,75m2



5. Spelnienie wymagan i warunkow w zakresie Decyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego:

* Inwestycja nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy (warunek spetniony)

* Nadbudowa do trzech kondygnacji nadziemnych (warunek spetniony)

* Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie — 545,78 m?* , maksymalnie 550m* (warunek
spetniony)

* Maksymalna wysokos$¢ budynku do najwyzej potozonej krawedzi dachu — 11,90m, maksymal-
nie 14,5m (warunek spetniony)

* Dach o kacie nachylenia potaci - 1,5% tj. 0,86°, maksymalnie 30° (warunek spetniony)

* Parkowanie pojazdow — miejsca postojowe w niezbednej ilosci nalezy zapewni¢ na terenie wia-
snym inwestycji — zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, co w zupet-
no$ci zapewnia zapotrzebowanie na parkingi dla planowanej inwestycji (warunek speiniony)

6. Obszar oddzialywania projektu:
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu, tj. rozbudowywanego i nadbudowywanego

budynku domu kultury zamyka si¢ w granicach dziatek 224/3 1 224/4.
Sktadajg si¢ na to nastepujace uzasadnienia:

A. Oddzialvywanie obiektu kubaturowego

1) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji 1 wymagan zwigzanych z
uzytkowaniem obiektu — projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku domu kultury maja
charakter nieucigzliwy dla sasiednich terenow mieszkalnictwa. Naleza do kategorii obejmujace;j
budynki nauki, kultury i o$wiaty, zajmujacych powierzchni¢ ponizej 4ha, ktére zgodnie z
przepisami szczegdlnymi i odregbnymi nie sg zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Projektowana inwestycja zachowuje wszelkie ucigzliwo$ci w granicach wlasnej
nieruchomosci.

2) Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotycza:

-przestaniania (na podstawie § 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek jest zlokalizowany w
bezpiecznej odlegtosci od istniejacej zabudowy majacej pomieszczenia na pobyt ludzi i nie
przestania zadnych istniejacych budynkow, a co za tym idzie umozliwia naturalne os$wietlenie
pomieszczen w nich zlokalizowanych.

-zacieniania (na podstawie § 60 i1 § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie) - projektowany budynek nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt staty w budynkach, znajdujacych si¢ na sasiednich dziatkach.

B. Oddzialywanie zabudowy i zagospodarowania dzialki

1) Lokalizacja budynku na dzialtce spelnia wszystkie warunki wymaganych odlegtosci:

Sciany z otworami zewnetrznymi oddalone s3 od granic dzialek o ponad 4.00 m — zgodnie z §
12. ust 1., pkt 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie



warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami). Sciana usytuowana od strony wschodniej granicy
dziatki nr ewid. 224/3 nie ma zadnych otworéw okiennych i drzwiowych.

Odlegtosci od istniejacych budynkéw na dziatkach sgsiednich speiniaja warunki pozarowe —
projektowana rozbudowa jest oddalona od budynku gospodarczego usytuowanego na dz. nr ewid
224/3 oraz 226 o 2,94m, od najblizszego budynku mieszkalnego, znajdujacego si¢ na dzialce nr 226
odleglo$¢ wynosi 10,44m. Sciana wschodnia o odpornosci ogniowej 120min. (na podstawie § 271.
Ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

Projektowany budynek znajduje¢ si¢ za nieprzekraczalng linia zabudowy i Zaden element
architektoniczny budynku nie przekracza danej linii (wg Decyzji o lokalizacji celu publicznego nr
19/2016, z dnia 10.10.2016).

2) Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych znajduje si¢:

W obrebie terenu inwestycji, tj. na obszarze dziatki 224/3, zgodnie z Decyzja o lokalizacji celu
publicznego nr 19/2016, z dnia 10.10.2016 oraz § 18 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W odleglosci ponad 7,00 m od okien z § 19. Ust. 1 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

W odlegtosci ponad 27,70 m od granicy pdéinocnej dziatki z § 19. Ust. 2 - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

3) Lokalizacja projektowanego miejsca do gromadzenia odpadéw stalych z mozliwoscia
segregowania znajduje si¢:

W obrebie przedmiotowej dziatki nr 224/3 - § 22 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

W najmniejszej odlegtosci 10,00 m, (wymagane 10.00 m od okien i drzwi budynkow § 23. Ust.3
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

W odlegtosci ponad wymagane 3.00 m od granicy dziatki § 23. Ust.3 - Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami).

4) Projektowane uksztaltowanie dziatki.

Wody opadowe zbierane z potaci dachowych zostang rozprowadzone na wiasny teren.

Zgodnie z obowigzujacym ustawodawstwem - §19 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w
sprawie warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w



sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska (Dz. U. Nr 137 poz. 984) wody
deszczowe odprowadzane z przedmiotowego obiektu nie wymagaja podczyszczania. W zwigzku z
powyzszym na terenie objetym pracami budowlanymi nie przewidziano koniecznosci budowy
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe rozsaczane beda w naturalny sposéb w gruncie.
Szczegotowa klasyfikacja przedsigwzigé, dla ktdrych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
zostata opisana w Ustawie Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, 1229 z p6Zniejszymi zmianami). Zgodnie
z art. 122 ust. 1 w/w rozporzadzenia. Dlatego tez odprowadzenie wod deszczowych do ziemi bez
budowy systemu rozsaczajacego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

5) Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposob nie utrudniajagcy osobom trzecim dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkoéw
tacznos$ci — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z pdZniejszymi zmianami.

6) Projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska w zakresie
hatasu — art.5.1.- ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Lukasz Kukuta mgr inz. arch. Piotr Klar
upr. nr 21/SLOKK/2013 upr. nr 35/08/SLOKK
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rys. nr A-PB-06 Przekroj A1-Al skala 1:100 str. A40
rys. nr A-PB-07 Przekroj A2-A2 skala 1:100 str. A41
rys. nr A-PB-08 Przekr6j A3-A3 skala 1:100 str. A 42
rys. nr A-PB-09 Przekrdj A4-A4 skala 1:100 str. A43
rys. nr A-PB-10 Elewacja zachodnia skala 1:100 str. A44
rys. nr A-PB-11 Elewacja wschodnia skala 1:100 str. A45
rys. nr A-PB-12 Elewacja potudniowa skala 1:100 str. A46
rys. nr A-PB-13 Elewacja pétnocna skala 1:100 str. A47
Zalaczniki:

Izby i uprawnienia projektantow str. A48 - AS1




OPIS BUDOWLANY

1) Opis istniejacego budynku Domu kultury, podlegajacego rozbudowie i nadbudowie

Istniejacy budynek Domu kultury zlokalizowany jest we wschodniej granicy dziatki,
sasiaduje bezposrednio od strony wschodniej z budynkiem gospodarczym, od strony
poludniowej z trzykondygnacyjnym podpiwniczonym budynkiem biblioteki. Jest budynkiem
parterowym, cze$ciowo podpiwniczonym w czegsci poinocnej, z poddaszem uzytkowym w
czesci potudniowej, pozostata cze$¢ poddasza pozostata nieuzytkowa. Od strony potnocne;j
zewnetrzne schody do piwnicy. Budynek jest polaczony z budynkiem biblioteki parterowym
tacznikiem, ktory petni funkcje wejscia glownego do obu budynkéw. Wejscie do budynku z
poziomu terenu Jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly peinej z dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci 25°, tacznik 15°, w konstrukeji drewnianej, stropy
ceramiczne gestozebrowe, schody zelbetowe, pokrycie dachu blacha trapezowa. Okna i drzwi
PCV. Budynek jest otynkowany, w dobry stanie technicznym, uzytkowany. Posiada przytacza
energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej, ogrzewanie z kotlowni na paliwo stale,
zlokalizowanej w piwnicy.

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

* powierzchnia zabudowy istniejagcego domu kultury 317,16m*

* powierzchnia uzytkowa 500,00m*

*  wysoko$¢ budynku 8,10m

* ilo$¢ kondygnacji - 1 kondygnacje nadziemne + poddasze + czg¢sciowe
podpiwniczenie

e kubatura 2220,12m?

2) Dane powierzchniowe i kubaturowe projektowanego budynku

* powierzchnia zabudowy istniejgcego domu kultury 317,16m?
* powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 228,62m’
RAZEM 545,78 m*

* powierzchnia uzytkowa - 1472,14m?

*  wysokos$¢ budynku -11,95m

* ilo$¢ kondygnacji - 3 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie (parterowy tacznik)
e kubatura -4181,38m’

*  wymiary:

- szeroko$¢ -19,55m

- dlugos¢ -31,02m

- szeroko$c¢ tacznika - 8,61m
- dlugos¢ tacznika - od 5,27m do5,47m



3) Opis ogolny projektowanego budynku

* Projektowany budynek domu kultury bedzie budynkiem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym. W budynku przewidziano stropodach, odprowadzenie wody na strong
zachodnig budynku. Wysokos$¢ kondygnacji w swietle konstrukcji wynosi:

piwnica - 3,24m, parter - 3,54m, 1 pietro — 3,24m, 2 pietro - 3,02m

* Przewidziano wykonanie wewngtrznych instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznych, wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Ogrzewanie budynku z kottowni gazowe;j
zlokalizowanej w parterze budynku.

* W dcianie poinocnej istniejacego budynku zostang wyburzone otwory okienne, ponadto
zostang wyburzone fragmenty $ciany zachodniej i potudniowej. Otwory okienne w
zachodniej $cianie zostang zamurowane. Planuje si¢ rozebranie dachu oraz stropu nad
piwnica, schodow zewnetrznych i wewnetrznych oraz catego tacznika. Sciany istniejace
zostang poglebione do poziomu -3,60. Projektuje si¢ wymiang stropéw na piwnica,
wykonanie nowych wiencow i nadprozy w wybijanych otworach. Sciana wschodnia
budynku zostanie wyburzona aby uzyska¢ odlegtos¢ projektowanego budynku od granicy
wschodniej wynoszacg 3,62m.

* W istniejagcym budynku biblioteki planuje si¢ zamurowanie dwoch istniejagcych otwordow
okiennych w obrebie projektowanego tacznika, na parterze i w piwnicy.

» Zatozono gtowne wejscie do budynku od strony potudniowej przez tacznik, ktory
obstugiwal bedzie réwniez budynek biblioteki. Wejscie z poziomu terenu, dostosowane jest
do przyjmowania os6b niepelnosprawnych.

Nad drzwiami kurtyna powietrzna. W taczniku przewidziano wycieraczke gumowa do
czyszczenia butow.

* Komunikacja pionowa odbywac si¢ bedzie za pomoca dwoch klatek schodowych
zlokalizowanych po obu stronach budynku, oraz windg osobowa zlokalizowang w czesci
frontowej budynku.

* W piwnicy zlokalizowane s3: sala widowiskowa, pomieszczenia zaplecza sali widowiskowej
z magazynem kostiumow oraz toaleta, pomieszczenia techniczne i magazynowe,
laboratorium fotograficzne przeznaczone do wywotywania i obrébki tradycyjnych zdjeé¢
wykonywanych aparatami analogowymi, oraz pomieszczenia studia nagran i studia
radiowego wykorzystywane czasowo przez uzytkownikéw domu kultury, toaleta
ogolnodostepna oraz schowek porzadkowy. pomieszczenie socjalne dla sprzataczek i
woznego, schowek porzadkowy. Na sali widowiskowej beda organizowane przedstawienia,
prelekcje, wyktady o charakterze jednorazowym, nie przewiduje si¢ cigglej wymiany
widzow.

* Na parterze zlokalizowane s3: hol gtowny z recepcja, szatnig i z wezlem sanitarnym, sala
widowiskowa, do ktorej drugie wejScie znajduje si¢ w piwnicy, pracownia komputerowa,
pomieszczenia techniczne oraz pokoje biurowe i schowek porzadkowy. Z holu gtéwnego
jest wejscie rowniez do biblioteki.

* Na pierwszym pietrze zlokalizowane sa: sala spotkan z mozliwoscig jej podzialu na dwie
czesci za pomocg mobilnej $ciany sktadanej, magazyn oraz zaplecze sali spotkan, ,,Klubik
malucha” wykorzystywany do spotkan mam z matymi dzie¢mi z zapleczem w postaci
pokoju do karmienia i pomieszczenia do przewijania, dwie sale muzyczne oraz wezet
sanitarny.

* Na drugim pietrze zlokalizowane sg: pracownia tworcza 1 sala audiowizualna, przestrzen



wystawowa, zaplecze sanitarne oraz dwa tarasy przeznaczone do uprawy roslin
doniczkowych.

* W wigkszosci pomieszczen zastosowano wentylacje grawitacyjna. W oknach przewidziano
nawiewniki gorne. Na czesci kratek wentylacyjnych przewiduje si¢ zainstalowanie
wentylatorow osiowych, uruchamianych wraz z o§wietleniem, wyposazonych w modut
opoOzniajacy wytaczenie. Wentylacje mechaniczng przewidziano w piwnicy: w
pomieszczeniu sali widowiskowej, studiu nagran studiu radiowym, na parterze w
sanitariatach, na pierwszym pietrze w sali spotkan oraz w sali audiowizualnej na drugim
pietrze.

4) Wykonczenie wnetrz

* W korytarzach oraz w holu gtdbwnym zastosowano sufity podwieszane modutowe 60x60cm
montowane na konstrukcji czesciowo ukrytej. W sali widowiskowej, sali audiowizualnej
sufity podwieszane monolityczne z ptyt G-K.

Plyty sufitowe ze sprasowanej welny mineralnej twardej o licu laminowanym widknem
szklanym pokryta akustyczng farbg natryskowa:

- pochtanianie dzwicku max. aw=0,80(H) min. aw=0,65, klasa pochtaniania C,
dzwigkoizolacyjno$¢ min. Dncw=34dB, RW min. 21dB

- odbicie $wiatla 86%

- odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledna 95%RH z dziesigcioletnia gwarancjg nieugigcia pod
wplywem wilgoci

- kolor ptyty biatly, zgodny z paleta producenta

- krawedz ptyty frezowana obnizona w stosunku do poziomu konstrukcji sufitu modutowego
0 13mm.

* W sali audiowizualnej przewidziano widowni¢ mobilng sterowang elektrycznie, z fotelami
tapicerowanymi, ekran zwijany, projektor multimedialny oraz nagto$nienie

* Lamperie ciggow komunikacyjnych do wysokosci 165 cm od podidg pokrycie
cienkowarstwowa zywica epoksydowa. Malowanie tynkow $cian w korytarzach powyzej
lamperii oraz w innych pomieszczeniach 1 w sanitariatach powyzej ptytek ceramicznych
tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi w
kolorach jasnych. Malowanie sufitow farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorze biatym.
Sciany i sufity wykonczone tynkiem gipsowym oraz gladzia gipsowa. W sanitariatach,
schowkach porzadkowych 1 w pracowni plastycznej oraz tworczej w obrebie umywalek oraz
w pomieszczeniu zaplecza sali spotkan w obrebie ciggu kuchennego $ciany do wys. 2,20m
ptytki ceramiczne. Cokoty w kolorze zblizonym do ptytek podtogowych.

* W holu gléwnym, korytarzach, klatkach schodowych,w szatni, pomieszczeniach
technicznych, magazynie ptytki gresowe, w sanitariatach, pomieszczeniach porzadkowych,
na zapleczu sali spotkan, pokoju dla matki karmigcej oraz w pomieszczeniu do przewijania
plytki ceramiczne, w pomieszczeniach zaplecza sali widowiskowej, laboratorium
fotograficznym, magazynie, w pomieszczeniach biurowych, pracowni komputerowej, w
pomieszczeniach pracowni tworczej 1 muzycznych, w sali spotkan na zapleczu sali spotkan
oraz w magazynie sali spotkan wyktadzina PCV, w pomieszczeniach studia nagran, studia
radiowego oraz w sali audiowizualnej wykltadzina akustyczna PCV, w sali widowiskowe;j
oraz w ,,Klubiku malucha” wyktadzina dywanowa.

5) Materialy zewnetrzne:

- Fundamenty
Zelbetowe o wym. 90x55cm



- Sciany no$ne
Sciany no$ne wykonane z bloczkéw silikatowych drazonych o grubosci 25¢cm na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,20

- Sciany dzialowe
Sciany dziatowe z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12cm na zaprawie
cienkowarstwowej.

- Stropy i stropodachy
Strop nad piwnica, parterem, pierwszym pigtrem z ptyt strunobetonowych gr. 24cm, strop
nad ostatnig kondygnacja z ptyt strunobetonowych gr. 20cm, nad salg spotkan gr. 26cm.

Stropodach niewentylowany izolowany styropianem, ze spadkiem 1,5% o grubosci
minimalnej 30cm. Spadek dachu 1,5% uzyskany styropianem. Wspodtczynnik przenikania
ciepta dla dachu U=0,15.

- Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe: papa podkladowa i dwie warstwy papy termozgrzewalnej z uprzednia
konserwacja podtozy betonowych srodkami gruntujagcymi.

- Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV w okleinie imitujacej drewno w nawigzaniu do istniejgcego budynku
biblioteki. Drzwi wej$ciowe aluminiowe w kolorze brazowym. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okien U=0,9, dla drzwi U=1,3

- Przewody kominowe i wentylacyjne
Kominy z ksztattek ceramicznych. Kominy ponad dachem obudowane cegla petna,
ocieplone i otynkowane tynkiem mozaikowym. Otwory wentylacyjne nalezy osiatkowaé
jako zabezpieczenie przed gniezdzeniem si¢ ptakow.

- Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy zastosowa¢ we wszystkich miejscach wymagajacych
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem si¢ wod opadowych w miejscach:
potaczen pokrycia dachu z kominami, krawedzi dachu, styku izolacji termicznej z
elementami budynku itp. Obrébki blacharskie dachow wykona¢ z blachy ocynkowane;j
powlekanej w kolorze brazowym, z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie
obrobki blacharskie dachu nalezy potaczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

- Wykonczenie elewacji
Ocieplenie $cian zewngtrznych z wetny mineralnej. Przyjeto warstwg welny mineralnej o
grubosci 15 cm.

Na warstwie izolacyjnej wykona¢ systemowe warstwy wzmacniajace, na ktorych zostanie
utozony tynk silikonowy w kolorze jasnym oraz tynk ozdobny — imitacja desek drewnianych
w uktadzie poziomym. Kolorystyka budynku w dostosowaniu do istniejacego budynku

biblioteki.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Lukasz Kukuta mgr inz. arch. Piotr Klar

upr. nr 21/SLOKK/2013 upr. nr 35/08/SLOKK
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1) Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

rozbidrka dachow istniejagcego budynku i tgcznika
demontaz okien 1 drzwi

rozbidrka schodow wewnetrznych i zewnetrznych
zamurowanie otworéw okiennych

poglebienie istniejacych $cian

rozbiorka Scian facznika

wykonanie wykopow

wykonanie taw i stop fundamentowych

wymurowanie §cian przyziemia

wykonanie stropow

wymurowanie §cian pigtra i wykonanie stropéw nad ostatnig kondygnacja
wykonanie ocieplenia dachéw oraz pokrycia dachéw
roboty instalacyjne

roboty wykonczeniowe

roboty wykonczeniowe przy zagospodarowaniu terenu
wymiana cze$ci ogrodzenia

2) Istniejace obiekty budowlane na terenie wladania nieruchomoscia:

Przedmiotowe dziatki 224/3 1 224/4 sa cze$ciowo zabudowane, ogrodzone, na

dziatkach znajduje si¢ roslinno$¢ sredniowysoka i wysoka. Na sasiednich dziatkach znajduje si¢
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, handlowa oraz zabudowa gospodarcza. W
potudniowej czgsci dziatki zlokalizowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek
biblioteki potaczony funkcjonalnie z istniejagcym budynkiem domu kultury, usytuowanym we
wschodniej granicy dziatki, podlegajacym niniejszemu opracowaniu. W cze$ci wschodniej
zlokalizowany jest budynek gospodarczy.

3) elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w trakcie wykonywania prac przy pogltebianiu

istniejacych $cian, oraz przy pracach rozbidorkowych z uwagi na lokalizacje budynku w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku biblioteki od strony potudniowej i1 budynku
gospodarczego od strony wschodniej. Wszelkie prace rozbidorkowe wykonywac recznie.

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
wykonanie konstrukcji dachowych

wykonanie elewacji

wykonawstwo prac dekarskich

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - konstrukcje dachowe, stropéw, transport
materiatéw

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych, - prace
sieciowe uzbrojenia terenu.

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu, - roboty ziemne
podczas wykopow fundamentowych, likwidacja, przebudowa istniejacych sieci

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t. -rozbidrka obiektow
istniejacych, montaz stropéw i konstrukcji dachu




Termin wystgpowania powyzszych bedzie okreslony w harmonogramie wykonania robot
zalaczonym do ,,Planu”.

S) sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych;

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

-szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczego6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstgpne ogdlne (,,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujagcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhluzszym niz 6 - miesigecy od rozpoczgcia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy na ktérych wystepuja szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia
wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bhp.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefstwa i higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkoéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami

zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,a takze o

sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie 2z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikOw gtownie przez  stosowanie

technologii, materialéw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac 1 podjecia dziatan w

celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych

srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy jest informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

6) S$rodki techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych, co

najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych,

C) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczeh higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g)  zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia facznosci telefonicznej,

1) urzadzenia sktadowisk materialow 1 wyrobow

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do
uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciaggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materialow, sprzgtu lub innych przedmiotow.



Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego
przenoszenia ci¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Przej$cia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o§wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a porecza nalezy wypehi¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktoérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.
Przej$cia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zroédia zagrozenia.
Pokrycie daszkoéw powinno by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narze¢dzi, sprzgtu,
materiatow jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow 1 materiatéw lub maszyn 1
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

— 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie p rz¢ kra czajagcy m 1 KV,

— 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

— 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym
30 KV,

e 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

e 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0séb nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji
tych urzadzen, co najmniej dwa razy w



roku, a ponadto:
o przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i1 napraw czesci  elektrycznych 1
mechanicznych,
o przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
o przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych roéznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
[lo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:
— 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujagcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
— 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 1 w
przypadku korzystania z natryskow,
- 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a" 1,,b".
Niezaleznie od ilosci wody okre§lonej w pkt. ,,a" , ,,b", ,,c" nalezy zapewni¢ co najmniej 2,5
1 na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajace;j
polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczeg6lnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny
by¢ dostosowane do warunkdéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn 1 powyzej 1 000 keal u kobiet,
wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia
1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieni¢zny za positki 1 napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno
- sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie
budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych.
W takim przypadku, szatki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;.
W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza.
Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwdch czesci:
jadalni wlasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m powierzchni na kazdego z
pracownikow jednoczesnie spozywajacych positek,pomieszczen do przygotowywania,
wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materialow 1 wyrobow.
Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob



wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow 1 urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 -
warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub §ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow 1
przepiséw przeciwpozarowych.
[10$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymian¢ powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie 1 zapewnia¢ dopltyw §wiezego powietrza.
Nie moze ona powodowac przeciagdw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieplownicze,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopdéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej



wowczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigZzony w pasie rownym glebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejScie
(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

- w odlegto$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sag obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie os6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.

Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu ; brak zabezpieczenia
otwordéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordéw prowadzacych na
ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
W obszarze rGwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powigekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,,bioz" przez pracownikoéw
zapoznanych z instrukcja organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Przebywanie os6b na gornych plaszczyznach $cian, belek, stupdéw, ram lub kratownic oraz na
dwoéch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrgbnego o§wietlenia.

Odleglos$¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi cze$ciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia pomi¢dzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowania materiatow 1 wyrobéw pomiegdzy skrajnig Zurawia budowlanego lub materiatéw
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty $§wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy



réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol§nien oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie zakladania st¢zen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania
elementow prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy

stosowac¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek 1 wigzarow, nalezy stosowac podktadki

pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu 1 zatamaniu lin.

Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow, materiatow
lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropodw nieobudowanych §cianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe,).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglgdnia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomoca urzadzenia samohamujacego.

Dhugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek urzadzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,

zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasdéw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow
roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomoca
prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL -BAUMANN", ,,BOSTA- 70",
»STALKOL", ,RR - 1/30", ,PLETTAC", ,,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestdéw roboczych
powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.



Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania 1 ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementoéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronng.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
,»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty
malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylacznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnosc¢.
W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac
zagrozenia pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébee elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywacé
srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobod¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.



Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktdre nie posiadaja kabin,
powinny by¢:
- zadaszone 1 zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym.

Przy sporzadzaniu planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy rowniez uwzgledni¢ wszystkie
zalecenia zawarte czgs$ciach branzowych niniejszego opracowania i opracowan nastepnych oraz
wlasciwe przepisy zgodne z obowigzujacym prawem. Wszystkie opisane a takze nieprzewidziane
lub powstate w trakcie budowy zagadnienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami a w szczeg6lnosci podanymi ponizej. W przypadku rozbieznosci opisu i obowigzujacych
norm stosowac zapisy obowigzujacych przepisow.

Obowigzujace akty prawne

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn.Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z
pdzn.zm.)

- art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z
pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p6z.1256)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6lnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z.285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z.288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktdrych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkdéw
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na RzeczoznawcoOw (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pOz.zm.) - rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 po6z. 1263) -
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z
dniem 19 wrze$nia 2003 r.






