PROJEKT BUDOWLANY



Spis Tresci

0] T Y101 ] (e 1 3

Dane wyjsciowe do projeKtOWania ..v.u.ve e e 4

OIS LECNNMICZNY 1ttt e 5
1. Uktad zasilania obiektu i instalacji......cooooeiniiiiiii e 5
2. Tablice rozdzIielCZE ... e 5
3. Instalacja oswietlenia podStaWOWEGO . .vuvvviriiriiiiiiie e eneraeneraens 5
4. Instalacja o$wietlenia awaryjNego .. .ou v i irieriiiiiiiiee e 6
5. Instalacja gniazd WtyCzKOWYCh ....o.vniei e 7
6. Ochrona przepieCiowa WeWNELIZNa . ..oivi it i i i i i i eaee s 7
7. Prowadzenie instalacji elektrycznych ......cooiviiiiiiiiiii 7
8. OChroNa P. POZArOWa tiiviiiii it i i e e e e e e 7
9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym .......cccoiiviiiiiiiiiiinnnnn. 7
10.Instalacja OdgrOMOWE .. .uiueiiiiiiiiiiiie et r s s e s e aaees 9
11.Instalacja oddymiania klatek schodowych ... 9
12, ZaSilanie WIiNAY ..o e e e 10
13.Zasilanie technologii Sali widowiskowej
12 U AT Y T <o Yo Y7 10
15.0bliczenia teChNIiCZNe .. i e e 11



Spis rysunkéw:

E-1 PLAN INSTALACIIE ELEKTRYCZNE]J WEWNETRZNE] - RZUT PIWNICY
E-2 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT PARTERU
E-3 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNE] - RZUT PIETRA I
E-4 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNE]J WEWNETRZNE] - RZUT PIETRA II
E-5 PLAN INSTALACII ODGROMOWE]J - RZUT DACHU

E-6 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA - RZUT PIWNIY

E-7 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA - RZUT PARTERU
E-8 PLAN INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA - RZUT PIETRA I
E-9 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA - RZUT PIETRA II
E-10 PLAN INSTALACJII ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWE]

E-11 PLAN INSTALACIIE ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - TEREN ZEWNETRZNY



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla instalacji
elektrycznych wewnetrznych, sity, oswietlenia terenu dla rozbudowy i nadbudowy
budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na Gminne Centrum Kultury

Zakres opracowania.

o instalacja oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
. instalacja gniazd wtyczkowych

o instalacja o$wietlenia drogi i miejsc postojowych

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

e dokumentacja architektoniczna
e uzgodnienia branzowe
e obowigzujgce normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1. Uktad zasilania obiektu i instalacji

W pomieszczeniu rozdzielni pom. nr 0.04 bedzie zabudowana Rozdzielnia
Gtéwna budynku. Z rozdzielni gtéwnej zasilane beda obwody piwnicy, parteru,
oSwietlenie zewnetrzne oraz podtablice pietrowe. Rozdzielnie gtdéwna bedzie
zasilona ze ztacza kablowego. Podtaczenie zasilania oraz uktad pomiarowy ujeto w
oddzielnym opracowaniu.

Jako gtowny wytacznik z funkcjg wytacznika p-poz dla nowoprojektowanego
budynku zastosowany bedzie wytgcznik DPX 400A z wbudowanym wyzwalaczem
wzrostowym umozliwiajacym po podaniu napiecia przez przyciski PWP
rozmieszczone przy wejsciach do budynku bezzwtoczne wytaczenie wszystkich
obwoddéw obiektu.

¢ Uktad sieci zewnetrznej: TN-S.
e Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.

e Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V

2. Tablice rozdzielcze

W poszczegolnych tablicach zainstalowane beda roztaczniki, wytaczniki
roznicowoprgdowe, nadmiarowoprgdowe. Obwody podzielono na poszczegdlne
grupy, tak aby przy zwarciach nastgpito wytgczane jak najmniejszej liczby obwodéw
koncowych. Tablice nalezy wyposazy¢ w ostony punktéw zasilania, listwy
przytaczowe z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki
sposdb, aby byta mozliwa ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw
lub zmian w instalacji. Rozmieszczenie elementéw wyposazenia tablicy
rozdzielczych, powinno stanowi¢ przejrzysty uktad funkcjonalny, umozliwiajacy
tatwy dostep do elementdw w czasie eksploatacji konserwacji i ewentualnej
rozbudowy.

Nalezy zastosowac obudowy tablic w wykonaniu podtynkowym. Tablice wyposazy¢
dodatkowo w zamki patentowe drzwiczek. Wszystkie tablice nalezy opisac czysto i
przejrzyscie w trwaty sposéb. Dodatkowo nalezy w kazdej tablicy obok planu
rozdzielni umiesci¢ na wewnetrznej stronie, trwale zafoliowany, wykaz z numerami
obwodow pradowych oraz ich oznaczenia.

3. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYZo 3x1.5mm?
w izolacji 750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowaé w puszkach
gtebokich podtynkowych i w nich dokona¢ niezbednych potaczen instalacji. W
pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, warsztatach, kuchennych nalezy
stosowac osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX.
Przyjeto natezenie oswietlenia zgodnie z obowigzujgca norma PN-EN 12464-
1:2012. Nalezy stosowal Swietlowki o barwie $Swiatta neutralnej oznaczonej



symbolem 840. Mozna stosowac oprawy dowolnych firm, jednak z zachowaniem
wskazanych parametrow - ilos¢ swietldwek, ich moc, stopien IP, typ odbtysnika; nie
moga ulec zmianie.
Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawione zostaty w zatacznikach.
Wysokos¢ instalowania fgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.

4, Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie
dodatkowych opraw. Oprawy bezpieczenstwa musza zapewniajagcym Swiecenie
lampy przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg posiadac certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut
Badawczy; CNBOP-PIB

Srednie natezenie o$wietlenia powinno zapewnia¢ min. 1llx w osi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix.

Hydranty nalezy doswietli¢ oprawami na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m
od posadzki , tak aby doswietli¢ ptyte czotowg hydrantu. Zgodnie z PN-EN
1838:2013 natezenie swiatta na ptycie czotowej hydrantu powinno wynosic¢ 5 Ix

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw kloszowych instalowanych w
wersji Sciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy osw. ewakuacyjnego wyposazy¢ w
piktogramy z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne
$rednie natezenie o$wietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymdg
ten nalezy spetni¢ przy zastosowaniu o$w. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtluz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescic¢

e przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

e W poblizu schodow,

e w poblizu kazdej zmiany poziomu,

e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e przy kazdej zmianie kierunku,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

e w poblizu kazdego wyjscia koncowego,

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY z izolacja na napigcie 750V
prowadzona pod tynkiem.



5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x2.5 mm? i izolacji 750V. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowaé¢ minimalny odstep od rur stalowych,
grzejnikdédw, umywalki: - 0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek
nalezy instalowac gniazda p/t IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajacym.

W pomieszczeniach wilgotnych, WC stosowaé¢ gniazda o podwyzszonym stopniu

szczelnosci min IP 44. W pozostatych pomieszczeniach zastosowaé gniazda o
stopniu szczelnosci IP 20.

6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie
zastosowac ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtéwnej stopnia II. W podtablicach
rozlokowanych na budynku nalezy zastosowac ograniczniki przepie¢ stopnia III.
Odgromnik instalowa¢ w w uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajace i przewdd

zasilajacy byt jak najkrotszy - maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

7. Prowadzenie instalacji elektrycznych

Przewody prowadzi¢ w istniejacych trasach koryt stalowych perforowanych.

Poza trasami instalacje prowadzi¢ ponizej linii sufitow prowadzi¢ podtynkowo

8. Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce sSrodki:

o zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym
In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami
uptywowymi.
o dobrano przewody =z izolacja na nap. min. 750 V dla obw.
wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
. dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewodow i odpowiednie

ich zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normainych

W celu ochrony przed dotykiem bezpos$rednim zastosowano:

. izolacja przewoddw na nap. 750 V



o zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20
dla pozostatych,

o rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

o uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe
gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami réznicowopradowymi, In =
0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:
o samoczynne wytgczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu
zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5 s
- dla obwoddéw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie
tv<0,4s
o Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci
TN-S.
. Potaczenia wyréwnawcze: przewodd PE winien miec izolacje w kolorze
Z0tto-zielonym. Do przewoddéw PE nalezy przylaczy¢ bolce gniazd
wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za
wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg w II klasie izolacji.
J Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomoca potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe na ktorych nie wystepuje
trwale potencjat elektryczny, znajdujace sie wewnatrz chronionego obszaru
oraz urzadzenia do niego wprowadzone, nalezy taczy¢é miedzy sobg i z
uziemieniem w tym celu nalezy wykorzystac¢ lokalne szyny ekwipotencjalne
pofaczone z gtdwng szyng wyrownawczg. W szczegolnosci do lokalnych szyn
wyrownawczych nalezy poditaczy¢ metalowe stoty laboratoryjne, metalowe
obudowy urzadzen technologicznych, zlewozmywaki , brodziki itp.
Gitébwng szyne wyrownawczg potaczy¢ nalezy z uziomem fundamentowym
budynku oraz z szyna PE rozdzielni RG. Lokalne szyny wyréwnawcze, taczy¢ nalezy
do gtébwnej szyny wyrownawczej, lub do uziomu fundamentowego. Do szyn

wyrownawczych nalezy takze podtaczyc¢ stalowe korytka kablowe.



10 Instalacja odgromowa

Budynek bedzie wyposazony w instalacje odgromowa. Jako elementy instalacji

odgromowej zaprojektowano:

) uziom otokowy  wykonany =z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Uziom utozy¢ w
odlegtosci 1 m od fundamentéw na gtebokosci ok. 1m

. sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za

pomocg przewodow izolowanych,

- ztgcza kontrolne,

- zwody pionowe izolowane.

Zwody poziome wykonac jako siatke zwoddéw nienaprezanych mocowanych
na bloczkach klejonych do poszycia dachu. Zwody wykonaé¢ z drutu Fe/Zn o
$rednicy 8mm. Zwody poziome biegnace po attyce montowac do attyki za pomocg
ztacz skrecanych.

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Potgczenia podziemne
wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodg skrecania z uzyciem Srub z
podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Ztacze kontrolne - ZK, nalezy instalowaé w puszcze, przewdd
odprowadzajacy wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki
rewizyjnej i potaczy¢ go z uziomem fundamentowym. Puszke zainstalowaé w

gruncie w opasce budynku.

Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu
500Q

11 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Dla klatek chodowych przewiduje sie zastosowanie autonomicznego systemu
oddymiania. Zaprojektowano system oddymiania sterujacy sitownikiami 24V,
instalowanymi w klapie oddymiania nad klatkgq schodowg oraz drzwiach
wejsciowych do poszczegdlnych klatek schodowych.

Instalacja oddymiania jest zaprojektowana w sposdb umozliwiajacy uruchomienie
alarmowe reczne i automatyczne, a takze mozliwo$¢ zastosowania przewietrzania
przy pomocy przycisku przewietrzajacego LT instalowanego na najwyzszej
kondygnacji budynku. Stan alarmu centrali sterujacej oddymianiem powoduje
automatyczne otwarcie klapy dymowej, oraz drzwi. Zamkniecie klap, drzwi

realizowane jest za pomocg centrali lub przycisku przewietrzajacego LT.



Centralki oddymiania zostang zainstalowane na ostatniej kondygnacji -
klatki schodowej. Na klatce schodowej nalezy zainstalowa¢ optyczng czujke dymu:
DOR 40 w gniezdzie G-40, oraz przycisk recznego oddymiania koloru
pomaranczowego i napisem ,ODDYMIANIE”. Potaczenia wykona¢ przewodem
YNTKSY 2x2x1mm Przewdd do sitownikdw wykonaé przewodem bezhalogenkowy,
np.: HDGs FE 180/PH30 2x2,5 mm2. Dla mozliwosci otwierania klapy w celu
przewietrzania podczas normalnej eksploatacji nalezy zainstalowac¢ przycisk LT w

miejscu ogolnie dostepnym

12 Zasilanie windy

Na ostatni przystanek windy doprowadzi¢ z tablicy pietrowej przewod YDYzo
5x10mm2 oraz kabel YDYZzo 3x2.5mm2. W szybie windy pozostawi¢ 2m zapasu
kabli. Dodatkowo nalezy z pomieszczenia serwerowni doprowadzi¢ przewdd U/UTP

kat 6 w celu zapewnienia z kabiny tqcznosci alarmowej.

13. Zasilanie technologii Sali widowiskowej

Z tablicy RG w miejsce instalacji sciemniacza DMX doprowadzi¢ kabel YKYzZo
5x35mm2. Obok $ciemniacza zostanie zabudowana szafa sterujgco-zasilajgca typu
rack. Do szafy doprowadzi¢ kabel YDYzo 3x2.5mm2. W rezyserce dla podtaczenia
pulpitu sterujagcego zabudowa¢ dwa gniazda typu F.

Wyposazenie sceny , elementy sterujgce ujeto w odrebnym opracowaniu.

14, Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z
innymi branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robdt
budowlanych. Po zakonczeniu robét instalacyjnych dokonac¢ pomiary i préby, z

ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty

10



14. Obliczenia techniczne

14.1 Bilans mocy

c Moc
he)
g Liczba odb. Moc Moc odb. i_)‘ szczyt.
L.p. % Nazwa zna- cos | Prad E
g odbioru, mion. fi obl. _r‘:) © ©
£ typ/ _ odb. _ g £ g
3 grupa Zinst. | W ruchu Zinst. | W ruchu %’ N el
odbiornikow
Pn Pi PiR IB k Psz Qsz
8 - - - szt. szt. kw kw kw - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 11,90 11,9 0,93 | 11,08 | 0,60 7,14 2,82
2 Gniazda 150 0,20 30 0,93 | 13,97 | 0,30 9,00 3,56
2 Grzejnik el. 4 2,00 8 0,93 | 6,21 0,50 4,00 1,58
4 TP1 1 38,99 | 38,988 0,93 | 61,51 | 1,00 38,99 15,41
6 CwW1 1 1,11 1,11 0,93 1,72 1,00 1,11 0,44
7 POM 1 0,68 0,68 0,93 | 1,27 0,40 0,27 0,11
8 KP 1 0,30 0,3 0,93 | 0,42 0,30 0,09 0,04
Osw. teren 1 0,50 0,5 0,93 | 1,40 0,60 0,30 0,12
9 JWK.1 7 0,10 0,7 0,93 | 3,27 1,00 0,70 0,28
10 Centrala oddym 2 0,50 1 0,93 | 1,55 1,00 1,00 0,40
11 Technol. sceny 1 55,68 55,68 0,93 | 86,42 | 1,00 55,68 22,01
RAZEM : 148,86 RAZEM : 118,28 46,75
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ. B = 188,83 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 127,2 kVA
E - - - Szt. Szt. kW kW kW - A - KW kvar
1 Oswietlnie 1 4,90 4,9 0,93 | 4,56 0,60 2,94 1,16
2 Gniazda 44 0,20 8,8 0,93 | 4,10 0,30 2,64 1,04
3 Cw2 1 0,48 0,48 093 | 0,74 1,00 0,48 0,19
4 Nawietrzak 4 0,20 0,8 0,93 | 0,87 0,70 0,56 0,22
5 JWK.2 4 0,10 0,4 0,93 | 1,50 0,80 0,32 0,13
6 TP2 1 32,05 |32,048 0,93 | 49,74 | 1,00 32,05 12,67
RAZEM : 47,43 RAZEM : 38,99 15,41
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ. B = 61,51 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 41,9 kVA
S - - - Szt. szt. kW kW KW - A - KW kvar
= 1 Oswietlnie 1 3,00 3 0,93 | 2,79 0,60 1,80 0,71
2 Gniazda 24 0,20 4,8 0,93 | 2,23 0,30 1,44 0,57
3 Nawietrzak 2 0,20 0,4 093 | 1,31 0,70 0,28 0,11
4 Winda 1 17,50 17,5 0,93 | 10,86 | 0,40 7,00 2,77
5 JZK.5 1 1,82 1,82 0,93 | 1,13 0,40 0,73 0,29
6 JZK.(1-4) 4 5,20 20,8 0,93 | 32,28 | 1,00 20,80 8,22
RAZEM : 48,32 RAZEM : 32,05 12,67
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB = 50,61 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 34,5 KVA

11




14.2 Dobdr kabli
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A A A A
ZZP
[188,83] 200 | 1,6 [200] YKY 4x150 [ A 230 [ 1 [ 230 [TAK]220,69 ] TAK ]
RG
TP1 0,00 20 1,6 | 20 YDYZo 5x4 A 24 1 24 |TAK| 22,07 | TAK
TP2 0,00 20 1,6 | 20 YDYZo 5x4 A 24 1 24 |TAK| 22,07 | TAK
Cw1 1,72 10 1,45| 10 | YDYzo 5x1.5 | A 13 1 13 |TAK| 10,00 | TAK
POM 3,18 10 1,45| 10 | YDYzo 5x1.5 | A 13 1 13 |TAK| 10,00 | TAK
DMX 80,00 80 1,45 | 80 | YKYzo5x35 | A 89 1 89 |TAK| 80,00 | TAK
KP 1,40 10 1,45| 10 | YDYzo 5x1.5 | A 13 1 13 |TAK| 10,00 | TAK
TP1 59,08 63 1,6 | 63 | YDYzo 5x25 | A 73 1 73 |TAK| 69,52 | TAK
TP1
Cw2 0,74 10 1,45| 10 | YDYzo 5x1.5 | A 13 1 13 |TAK| 10,00 | TAK
TP2 48,17 50 1,6 | 50 | YKYzo 5x16 | A 56 1 56 |TAK| 55,17 | TAK
TP2
1ZK 32,28 ] 40 [1,45] 40 | Ykyzo5x10 [ A| 42 [ 1] 42 [Tak] 40,00 [ TAK ]
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