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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty budowlane

Roboty ziemne

tawy, stopy i $ciany fundamentowe

Stupy i trzony Zelbetowe

Podtogi i posadzki

Scena i posadzka schodkowa w sali
kinowej

Scena

Posadzka schodkowa

Sciana no$na

Sciany dziatowe

Tynki i oktadziny wewnetrzne
Sciany

Sufity

Stolarka okienna i drzwiowa

Schody wewnetrzne na klatce scho-
dowej

Strop nad piwnicg

Strop nad parterem

Strop nad Pietrem |

Stropodach nad pigtrem Il - poziom
10,80

Roboty dociepleniowe i elewacyjne

Zagospodarowanie terenu

.| Ciagi kumunikacyjne i parking

1.16.

Zielen

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45200000-9 |Roboty budowlane
1.1/45262311-4 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0113-01 spycharek
594.00 m?2 594.000
RAZEM 594.000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?
d.1.1]0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotno$¢ = 3
594.00 m?2 594.000
RAZEM 594.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w m3
d.1.1]0201-10 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2376.00 m3 2 376.000
RAZEM 2 376.000
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1.1{0317-0101 gruntach suchych kat. |-l z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
87.39 m3 87.390
RAZEM 87.390
5/KNR-W 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
d.1.1]0210-01 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Il
Krotno$¢ = 20
poz.3*0.7 m3 1663.200
RAZEM 1663.200
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-l1l uprzednio odspojonych na |m3
d.1.1/0215-01 odl.do 10 m
poz.3 m3 2 376.000
RAZEM 2 376.000
7/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-l1l uprzednio odspojonych - za |m3
d.1.1]0215-03 kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
Krotno$¢ = 2
poz.3 m3 2 376.000
RAZEM 2 376.000
8/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypa- |m3
d.1.1|0320-04 nia do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.|-I|
analiza indy-
widualna
poz.3*0.3 m3 712.800
RAZEM 712.800
9/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1.1/0408-01
poz.8 m3 712.800
RAZEM 712.800
1.2/45262311-4 |Lawy, stopy i $ciany fundamentowe
10|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1.2/1201-03
analogia
17.50 m3 17.500
RAZEM 17.500
11/KNR 2-02 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu o grub. 10 cm m3
d.1.2/1916-01
poz.10 m3 17.500
RAZEM 17.500
12|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe taw fundamentowych betonowych lub | m?
d.1.2/0102-01 zelbetowych
194.20 m?2 194.200
RAZEM 194.200
13/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.2/0104-01 14 mm
analiza indy-
widualna
5.542 t 5.542
RAZEM 5.542
14/ KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemowym | m3
d.1.2/0109-03 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
analiza indy-
widualna
87.40 m3 87.400
RAZEM 87.400
15/KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z foli bentonitowej m2
d.1.2/0301-01
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
174.60 m?2 174.600
RAZEM 174.600
16/ KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop i ptyt fundamentowych betono- m?2
d.1.2/0102-02 wych lub Zelbetowych
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
17/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.2|0104-01 14 mm
analiza indy-
widualna
0.55 t 0.550
RAZEM 0.550
18| KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne Zelbetowe o objetosci do 2.5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.2/0204-03 niem pompy do betonu
analiza indy-
widualna
6.48 m3 6.480
RAZEM 6.480
19|KNR 9-15 I1zolacje powierzchni poziomych z foli bentonitowej m2
d.1.2/0301-01
analogia
6.48 m?2 6.480
RAZEM 6.480
20/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.2/0101-03
1288.00 m?2 1288.000
RAZEM 1288.000
21/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.2|0104-01 14 mm
analiza indy-
widualna
13.060 t 13.060
RAZEM 13.060
22|KNR 2-02 Sciany Zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m?2
d.1.2/0207-03 pompy do betonu
644.00 m? 644.000
RAZEM 644.000
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastosowa- | m?2
d.1.2/0207-07 niem pompy do betonu
Krotno$¢ = 13
644.00 m? 644.000
RAZEM 644.000
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zaprawie z |m?2
d.1.2/0609-11 siatkg metalowg
360.00 m?2 360.000
RAZEM 360.000
25|KNR 2-02 I1zolacje powierzchni pionowych z foli bentonitowej m2
d.1.2/0604-10
analogia
924.700 m?2 924.700
RAZEM 924.700
1.3/45262311-4 |Stupy i trzony zelbetowe
26/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stupéw prostokatnych m?2
d.1.3/0102-04
11.20 m?2 11.200
RAZEM 11.200
27|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.3/0104-01 14 mm
analiza indy-
widualna
0.1 t 0.100
RAZEM 0.100
28|/KNNR 2 Betonowanie stupdw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- | m3
d.1.3|0109-06 nowymiarowym z transportem betonu pompg
analiza indy-
widualna
0.98 m3 0.980
RAZEM 0.980
29/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe trzonéw prostokatnych m?2
d.1.3/0102-04
378.00 m?2 378.000
RAZEM 378.000
30/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.3/0104-01 14 mm
analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.01 t 2.010
RAZEM 2.010
31/KNNR 2 Betonowanie trzondw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu systemowym drob- |m3
d.1.3|0109-06 nowymiarowym z transportem betonu pompg
analiza indy-
widualna
24.00 m3 24.000
RAZEM 24.000
1.4/45262311-4 |Podlogi i posadzki
32|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1.4/1201-03
analogia
75.75 m3 75.750
RAZEM 75.750
33/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.4/1201-01
50.50 m3 50.500
RAZEM 50.500
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.4/0604-03 pierwsza warstwa
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
35|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco - m2
d.1.4/0604-04 druga i nastepna warstwa
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
36|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.4/0609-02 konstrukcji na zaprawie
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
37/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1.4/0604-01
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
38|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.4/1106-02
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
39|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.4/1106-02
505.00 m?2 505.000
RAZEM 505.000
40 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem | m?2
d.1.4/202 1118-06 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
79.00 m?2 79.000
RAZEM 79.000
41|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV m2
d.1.4/1123-01
117 m?2 117.000
RAZEM 117.000
42| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin dywanowych m2
d.1.4/1123-01
analogia
39.55 m?2 39.550
RAZEM 39.550
1.5 Scena i posadzka schodkowa w sali kinowej
1.5.1/45430000-0 |Scena
43|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m?3
d.1.5/1103-01 nosci publicznej na podtozu gruntowym
A
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
44|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznejz ~ |m?3
d.1.5/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
A
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
45/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastosowaniem m?2
d.1.5/0207-03 pompy do betonu
A
13.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
46/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.5/0101-03
A
13.50 m?2 13.500
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RAZEM 13.500
47 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.5/1106-02
A
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
48| KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.5/1106-02
A
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
49|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.5/0609-02 konstrukcji na zaprawie
A
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
50/ KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1.5/0604-01
A
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
1.5.2/45430000-0 |Posadzka schodkowa
51/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecz- |m3
d.1.5/1103-01 no$ci publicznej na podtozu gruntowym
2
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
52|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznejz ~ |m3
d.1.5/1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
2
5.60 m3 5.600
RAZEM 5.600
53|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1.5/0609-02 konstrukcji na zaprawie
2
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
54 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1.5/0604-01
2
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
55/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1.5/0101-03
2
80.00 m?2 80.000
RAZEM 80.000
56/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.5/0104-01 14 mm
.2|analiza indy-
widualna
4.76 t 4.760
RAZEM 4.760
57|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- |m3
d.1.5/0219-01 fozu - z zastosowaniem pompy do betonu
.2|analiza indy-
widualna
56.00 m3 56.000
RAZEM 56.000
1.6/45223210-1 |Sciana nosna
58/ KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 25 cm z bloczkéw | m2
d.1.6/0108-03 betonu komérkowego dt. 59 cm
2328.00 m?2 2 328.000
RAZEM 2 328.000
59/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m?2
d.1.6/0101-05
174.60 m?2 174.600
RAZEM 174.600
60 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.6/0259-02 ne
4.574 t 4.574
RAZEM 4.574
61|KNR-W 2-02 |Belki, podciggi i wience Zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowane- |m3
d.1.6/0242-04 go obwodu do przekroju do 14 - wience
66.24 m3 66.240
RAZEM 66.240
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62|KNR 2-02 Spalinowe i dymowe kanaly z pustakéw ceramicznych m
d.1.6/0122-05
210.00 m 210.000
RAZEM 210.000
63|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw zelbetowych lub stalowych cegtami gru- | m?2
d.1.6/0123-02 bosci 1/2 ceg. - oktadanie kominéw
36.00 m? 36.000
RAZEM 36.000
1.7/45262500-6 |Sciany dziatowe
64| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczkéw z beto- |m2
d.1.7/0119-01 nu komoékowego
469.50 m?2 469.500
RAZEM 469.500
1.8/45324000-4 |Tynki i okltadziny wewnetrzne
1.8.1/45324000-4 |Sciany
65|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.1.8/0801-01
A
6211.40 m?2 6211.400
RAZEM 6211.400
66|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodg zwykig m2
d.1.8/0829-04
A
722.00 m?2 722.000
RAZEM 722.000
67|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2
d.1.8/0815-03
A
5489.00 m? 5 489.000
RAZEM 5 489.000
68| KNR 2-02 Jednokrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewn.bez szpach- |m?2
d.1.8/1503-01 lowania
A
2745.00 m?2 2 745.000
RAZEM 2 745.000
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
A
poz.65-poz.68 m? 3 466.400
RAZEM 3 466.400
1.8.2/45324000-4 | Sufity
70| KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymiz | m?2
d.1.8/2701-01 warstwg wetny mineralnej
2
350.00 m? 350.000
RAZEM 350.000
71|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na stropach i podcig- |m?
d.1.8/0801-03 gach
2
955.00 m? 955.000
RAZEM 955.000
72|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementow prefabry- | m2
d.1.8/0830-03 kowanych i betonéw wylewanych
2
955.00 m? 955.000
RAZEM 955.000
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2
955.00 m? 955.000
RAZEM 955.000
1.9/45421135-9, |Stolarka okienna i drzwiowa
74/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdb- | m2
d.1.9/1023-06 kg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
75/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1, | m?2
d.1.9/1017-02 6 m2 fabrycznie wykonczone
101.40 m?2 101.400
RAZEM 101.400
76| KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 El 60 m2
d.1.9|1204-03
3.60 m? 3.600
RAZEM 3.600
77/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 El 30 m2
d.1.9/1204-03

-7-
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16.20 m?2 16.200
RAZEM 16.200
78/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 El 60 m2
d.1.9/1204-04
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
79/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 El 30 m2
d.1.9/1204-04
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
80|KNR-W 2-02 | Drzwi dwuskrzydiowe m2
d.1.9/1040-02
30.42 m?2 30.420
RAZEM 30.420
81|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe m2
d.1.9/1040-05
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
1.10/45223210-1 |Schody wewnetrzne na klatce schodowej
82|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do|t
d.1.1/0104-01 14 mm
O|analiza indy-
widualna
2.52 t 2.520
RAZEM 2.520
83|KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gr.8 cm | m?2
d.1.1]0218-05
0
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
84|KNR 2-02 Schody zelbetowe, zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gr.8 cm | m?2
d.1.1]0218-05
0
67.00 m?2 67.000
RAZEM 67.000
85/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1.1]0218-02 betonu w sali kinowej oraz w przedsionku
0
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
86|/ KNR 2-02 Balustrady schodowe wypetnione ptytami wiérowymi przymocowane do belek po- |m
d.1.1/1208-01 liczkowych srubami lub spawane
0
144.00 m 144.000
RAZEM 144.000
1.11/45223210-1 |Strop nad piwnicag
87|KNR 0-30 Strop z ptyt sprezanych m2
d.1.1]0223-05
1|analiza indy-
widualna
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5cm poziome na wierz- |m?2
d.1.1]0609-02 chu konstr.na zaprawie
poz.87 m?2 320.000
RAZEM 320.000
89|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
90|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
91/KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV m2
d.1.1/1123-01
105.00 m?2 105.000
RAZEM 105.000
92| NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem | m?2
d.1.1/202 1118-06 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
220.00 m?2 220.000
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RAZEM 220.000
1.12/45223210-1 |Strop nad parterem
93|KNR 0-30 Strop z piyt sprezanych m?2
d.1.1/0223-05
2|analiza indy-
widualna
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
94|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5cm poziome na wierz- |m?2
d.1.1]0609-02 chu konstr.na zaprawie
poz.93 m? 450.000
RAZEM 450.000
95|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
poz.94 m? 450.000
RAZEM 450.000
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
poz.94 m? 450.000
RAZEM 450.000
97| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin PCV m2
d.1.1/1123-01
313.00 m?2 313.000
RAZEM 313.000
98| NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem | m?2
d.1.1/202 1118-06 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
70.50 m?2 70.500
RAZEM 70.500
1.13/45262000-1 |Strop nad Pietrem |
99/KNR 0-30 Strop z piyt sprezanych m?2
d.1.1/0223-05
3|analiza indy-
widualna
320.00 m?2 320.000
RAZEM 320.000
100|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 5cm poziome na wierz- |m?2
d.1.1]0609-02 chu konstr.na zaprawie
3
poz.99 m? 320.000
RAZEM 320.000
101|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
3
poz.100 m? 320.000
RAZEM 320.000
102|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
3
poz.100 m? 320.000
RAZEM 320.000
103|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin PCV m2
d.1.1/1123-01
3
93.00 m? 93.000
RAZEM 93.000
104 NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm luzem | m?2
d.1.1/202 1118-06 |na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
3
158.00 m?2 158.000
RAZEM 158.000
1.14/45261000-4 |Stropodach nad pietrem Il - poziom 10,80
105|KNR 0-30 Strop z ptyt sprezanych m?2
d.1.1/0223-05
4|analiza indy-
widualna
450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
106|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.1.1|0607-01 sadzkowe
4
poz.105 m? 450.000
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RAZEM 450.000
107|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.1.1]0609-02 konstr.na zaprawie
4
poz.105 m? 450.000
RAZEM 450.000
108/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych spadkowych poziome na|m?2
d.1.1]0609-02 wierzchu konstr.na zaprawie
4
poz.105 m? 450.000
RAZEM 450.000
109|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
4
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
110|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1.1/1106-02
4
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
111/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza |m?2
d.1.1/0604-03 warstwa
4
poz.105 m? 450.000
RAZEM 450.000
112|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw fun- | m?2
d.1.1/0604-02 dament.betonowych
4
poz.105 m? 450.000
RAZEM 450.000
113 Montaz $wietlikéw dachowych szt
d.1.1
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
114 Montaz klap oddymiajgcych szt
d.1.1
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1|0508-04
4
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
116|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.1]0510-03
4
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
117|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1.1|0506-01
4
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
1.15/45420000-6 |Roboty dociepleniowe i elewacyjne
118|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - dwukrotne | m?
d.1.112611-03 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
5
945.00 m?2 945.000
RAZEM 945.000
119|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - sprawdze- | m?
d.1.1|2611-04 nie przyczepnos$ci zaprawy klejgcej do podtoza w systemie ATLAS STOPTER
5
945.00 m?2 945.000
RAZEM 945.000
120|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.1.1|2613-01 jenie ptyt z welny mineralnej do Scian
5
945.00 m?2 945.000
RAZEM 945.000
121|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.1.112613-02 jenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
5
45.00 m?2 45.000
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RAZEM 45.000
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przymo- | szt
d.1.112613-03 cowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do $cian z gazo-
5 betonu
945*6 szt 5670.000
RAZEM 5670.000
123|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- | m2
d.1.1/2613-06 jenie warstwy siatki na $cianach
5
poz.120 m?2 945.000
RAZEM 945.000
124|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéow ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykle- |m?
d.1.112613-07 jenie warstwy siatki na osciezach
5
poz.121 m?2 45.000
RAZEM 45.000
125/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - ochrona |m
d.1.112613-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
5
48.00 m 48.000
RAZEM 48.000
126/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - zamo- |m
d.1.1/12613-09 cowanie listwy cokotowej
5
90.00 m 90.000
RAZEM 90.000
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT DR | m?2
d.1.1]0931-01 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
5 natozenie podktadowej masy tynkarskiej
945.00 m?2 945.000
RAZEM 945.000
128|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.1]0931-02 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
5 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
945.00 m?2 945.000
RAZEM 945.000
129|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?2
d.1.1]0931-04 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
5 oscieza o szer. do 30 cm
poz.121 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.16 Zagospodarowanie terenu
1.16./45220000-5 |Ciagi kumunikacyjne i parking
1
130|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie  |m?2
d.1.1/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
131|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.1.1]0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
6.1 Krotnoé¢ = 10
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
132|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.1]0103-01 chni w gruncie kat. I-1l
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
133|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.1.1]0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
134|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- | m?2
d.1.1]0104-02 czanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
6.1 Krotnoé¢ = 10
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
135/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.1/0114-05 cm
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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136|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- |m?2
d.1.1/0114-06 Ci po zageszczeniu
6.1 Krotno$¢ = 5
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
137|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.1/0114-07 cm
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
138|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.1]0114-08 Ci po zageszczeniu
6.1 Krotno$¢ = 2
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
139|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I- |m
d.1.1/0401-01 Il
6.1
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
6.1
3.40 m3 3.400
RAZEM 3.400
141|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0403-02
6.1
170.00 m 170.000
RAZEM 170.000
142|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.1]0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
6.1
350.00 m?2 350.000
RAZEM 350.000
143|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m w ramach na stupkach stalowych zruro $r.  |m
d.1.1/1802-02 70 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw
6.1
25.00 m 25.000
RAZEM 25.000
1.16./45113000-2 |Zielen
2
144|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m3
d.1.1/0101-04 czyszczeh samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
6.2
25.00 m3 25.000
RAZEM 25.000
145 /KNR 2-21 Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.1/0111-07
6.2
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
146|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu I-1l ha
d.1.1/0207-01
6.2
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
147|/KNR 2-21 Rozrzucenie nawozéw naturalnych w ilosci 30 t/ha przy uprawie recznej kat. grun- |ha
d.1.1/0208-01 tu Il
6.2
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
148/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1/0218-03
6.2
50.00 m3 50.000
RAZEM 50.000
149|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.1.1]0301-02 cie kat. |-l bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 0.5 m
6.2
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
150/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.1.1/0401-01
6.2
500.00 m?2 500.000
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