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Kottownia
0.14 +12 °C

LEGENDA:

@ - Pion instalacji ogrzewania grzejnikowego i podtogowego

@

- Pion instalacji ciepta technologicznego

- zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
- powrdt instalacji centralnego ogrzewania
- zasilanie instalacji ciepta technologicznego
- powrot instalacji ciepta technologicznego

FTV2206en.
1400
[ﬂl Grzejnik stalowy ptytowy dolnozasilany

Biuro —Nazwa pomieszczenia
0.11 +20 °c|—Numer pomieszczenia i jego temperatura wewnetrzna
@Pwym: 2241

Zapotrzebowanie na ciepto pomieszczenia

16 x 2,0 - Srednica rury z tworzywa sztucznego PE faczonej w systemie zaprasowywanym.
28x1,55t - Srednica rury stalowej ocynkowanej zewnetrznie taczonej w systemie zaciskanym
1. Kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 45kW

2. Naczynie przeponowe do instalacji c.0. 0 pojemnoéci 50dm?

i dopusczalnym cisnieniu pracy 6bar

3. Naczynie przeponowe dla instalacji c.w.u. o pojemnosci 8dm®

i dopusczalnym cisnieniu pracy 10bar

4, Zasobnik c.w.u. 0 poj. 100 dm> o mocy wezownicy 14kwW

przy parametrach instalacji 70/10/45°C

5. Sprzegto hydrauliczne o $rednicy DN50 i przeptywie g,=5,16m°/h
6. Zlew 35x35cm

7. Projektowany kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20x15cm
wlot usytuowany na wysokosci 2m powyzej poziomu terenu,

wylot 0,3 m nad posadzkg kottowni.

Uwaga!
Przewody z tworzyw sztucznych PE prowadzi¢ w posadzce

w warstwie styropianu oraz w bruzdach sciennych.
Przewody z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznnie
prowadzi¢ po wierzchu pod stropem.

kanat. went. 12x17cm

Kanat koncentryczny
odprowadzenie spalin

i przewaod

doprowadzajacy powietrze $150/225
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