sygnalizator optyczno-akustyczny SL-31
na wysokosci 2,2 m n.p.t.

modut alarmowy MD-2.Z H®

przytacze gazowe
wg odrebnego opracowania

DN32

— T
detektory gazu DEX-12/N DN32 ~3

\ZD 2 KOTLOWNIA

kanat. went. 12x17cm

Kanat koncentryczny
odprowadzenie spalin i przewdd
doprowadzajgcy powietrze $150/225

Oznaczenia:

1. Szafka gzowa z kurekiem gtéwny, gazomierzem G6 R130,
reduktorem gazu BSV-10, zaworem klapowym MAG-3 DN32

2. Kociot gazowy kondensacyjny o mocy nominalnej 45kW

3. Projektowany kanat nawiewny typu "Z" o wymiarach 20x15cm
wlot usytuowany na wysokosci 2m powyzej poziomu terenu,
wylot 0,3 m nad posadzkg kottowni.

PRACOWNIA PROJEKTOWA “APPLH

"VITARO" J/jl m’ |
I . ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) Data:
nwestycja Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY
12. 2016
Adres inwestycji UL. JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK, Nr rys.
GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4 | S-PB-15
Inwestor GMINNA POMIECHOWEK Skala 1:50
Adres Inwestora Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHOWEK branzaletap
Temat rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU SAN /PB
Projektant mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk Podpis:
nr upr. LOD/1795/PO0S/11
Branza Sprawdzajgcy| mgr inz. Kazimierz Maj Podpis:
sanitarna nr upr. UAN.I1V-10220/20/84
Opracowat | mgr inz. Karol Rutz Podpis:




