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Instalacje sanitarne.

1. Wstep.
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych dla rozbudowy
i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Pomiechowek ul. Jana
Killinskiego 1. W sktad zakresu opracowania wchodzi:
- przylacze wodociggowe
- zewng¢trzna kanalizacja sanitarna
- instalacja kanalizacji sanitarna,
- instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej,
- instalacja hydrantowa,
- Instalacja ogrzewania grzejnikowego
- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja klimatyzacji
- kottownia gazowa
1.2. Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot.



1.3. Zakres robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST (specyfikacji technicznej) dotyczg zasad wykonywania
1 odbioru robot zwigzanych z:

— montaz instalacji grzejnikowej, hydrantowej, wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
oraz kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalacji
klimatyzacyjnej

— przebudowy przylacza wodociggowego

— kotlowni gazowej

— wykonanie izolacji termicznej instalacji sanitarnych.

— montaz poszczegdlnych elementéw armatury instalacyjne;j

— wykonanie prob ci$nieniowych na szczelno$¢ instalacji, oraz sprawdzajacych
prawidlowe

— dziatanie armatury zabezpieczajacej

— zabezpieczenie miejsc przebi¢ 1 przejs¢ rur w przegrodach wewnetrznych

i zewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze ST

i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robot powinno by¢ zlecone wykonawcy

z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor
Techniczny powinni doktadnie zaznajomi¢ si¢ z catosciag dokumentacji
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy

wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot.



2. Materialy

2.1. Rodzaj materialow

2.1.1.
[ ]
[ ]

2.1.3.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-HD system zaprasowywany

Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie system zaciskowy

Montaz grzejnikoéw

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjne;j

Instalacje ogrzewania grzejnikowego nalezy poddac probie ciSnieniowej. Ci$nienie
probne musi wynosi¢ 1,0 MPa.

Przewody nalezy zaizolowa¢ pianka polietylenowa. Grubosci izolacji wg.

,Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 listopada 2008r.”

. Technologia kotlowni:

Rura stalowa czarna ze szwem do instalacji grzewczej

Rura stalowa czarna bez szwu do instalacji gazowej

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjne;j

Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej

Przewody nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowg z ptaszczem ochronny z PVC.

Grubosci izolacji wg. ,,Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 listopada 2008r.”

Instalacja wody ppoz.

Rury stalowe do instalacji hydrantowej system zaciskowy

Montaz szafki podtynkowych i natynkowych. Szafki wyposazone beda w weze
polsztywne o dlugosci 30 m z pragdownicami.

Montaz armatury odcinajacej

Przewody nalezy =zaizolowa¢ piankg polietylenowa. Grubosci izolacji wg.

,»Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 listopada 2008r.”



2.14.

2.1.6.

2.1.7.

Instalacja wody zimnej cieptej z cyrkulacja

Piony instalacji wody zimnej cieptej z cyrkulacja prowadzone po wierzchu w

szachtach. Instalacje c.w.u. prowadzong w szachtach wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych taczonych przez zaciskanie.

instalacja c.w.u. prowadzona w posadzce warstwie styropianu wykonac

w systemie rur zaprasowywanych PE-RT/AL/PE-HD

Montaz armatury odcinajacej i regulacyjne;j

Przewody nalezy =zaizolowa¢ piankg poliuretanowsa. Grubo$ci izolacji wg.

,Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 listopada 2008r.”

Zewngtrzna i wewnetrzna Kanalizacja sanitarna

Studnie rewizyjne polietylenowe DN400

Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek z PVC do wewnetrznych

i zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych

Montaz przybordw sanitarnych

Przylacze wodociggowe

przytacze wodociggowe wykona¢ z rur wodociggowych 63 PE100 SDR11

Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

Przewody wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie

powinny by¢ gladkie , bez zataman 1 wgniecen. Material winien by¢ jednorodny,

bez wzerow, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewodoéw o przekroju prostokatnym 1 kolowym powinny odpowiadaé

wymaganiom normy PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Ksztattki winny odpowiadac

wymiarom normy PN-B-03434, poftaczenia przewodow winny odpowiadac

wymiarom normy PN-B-76002

Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych winno by¢ zgodne z wymaganiami normy

PN-B-76001

Przewody nalezy zaizolowaé pianka poliuretanowa z plaszczem ochronny
z PVC. Grubosci izolacji wg. ,,Rozporzadzenia Ministra z dnia 6 listopada

2008r.”



e Montaz central wentylacyjnych
e Montaz wentylatorow $ciennych
e Montaz nasad kominowych

e Montaz klap p.poz.

2.1.8. Instalacja klimatyzacyjna
e Rury miedziane do instalacji freonowych uzywanych w chtodnictwie.
e Montaz jednostek wewnetrznych | zewnetrznych
2.1.9. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego Zzrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania,
ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spetniaja

wymagania ST w czasie realizacji robot

2.1.10. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych
robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie

przyjeciem, usuni¢ciem i niezapltaceniem.



2.1.11. Wariantowe stosowanie materiatow

Dopuszcza sie¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu
w wykonywanych robotach o ile zastosowany material posiada te same
wlasciwosci  techniczne  jak  okreSlone w  dokumentacji  projektowej
I kosztorysowej.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez

zgody Inspektora Nadzoru.

2.1.12. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

3. Sprzet

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach Zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych

przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

1 1losci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma

by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Warunki transportu
dla poszczegdlnych materiatow powinny by¢ zgodne z podanymi wyzej w niniejszej

Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport rur
Rury przewozi si¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym,
zabezpieczajac je od uszkodzen mechanicznych. W przypadku zaladowania do
samochodu ci¢zarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczyé przed
pomieszaniem.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez pod klinowanie lub inny sposob.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

4.3. Transport urzadzen i armatury
Transport urzadzen i armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu,
z godnie z obowiazujagcymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.
Urzadzenia 1 armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed

przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonywanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze — kanalizacja wodociggowa i kanalizacyjna
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,
- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,
- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,
- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych i z probnego pompowania,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
- wytyczy¢ 0§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zapewni¢ nadzor geologiczny nad prowadzeniem robot



5.1.1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej

— armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana,

— przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia,

— armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby bylta dostepna do obstugi i konserwacji,

— armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,

— armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym,

— armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode do takich punktow czerpalnych jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe,

— W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieplej wody powinien by¢

podiaczony z lewej strony.
5.2. Montaz urzadzen- instalacja ogrzewania grzejnikowego

Sposdb montazu grzejnikdw wykona¢ zgodnie z Dz.U. nr 74 poz. 336 z dn. 05.10.1992r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi producenta. Podlaczenie grzejnikdéw
zasilanych od dotu wykona¢ za pomoca armatury podigczeniowej; umozliwiajacej
regulacj¢ lub odcigcie przeptywu przez grzejnik oraz jego napelnienie lub oprdznienie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych typow zawordow termostatycznych przy zachowaniu
charakterystyk przeptywu. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ poziomo w
ptaszczyZznie rownolegle; do powierzchni Sciany. Grzejniki ptytowe nalezy montowac¢ na
dwoch wspornikach 1 przymocowa¢ do $ciany dwoma uchwytami, niezaleznie od
wielkosci grzejnika, zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta, w
sposob zapewniajacy stato$¢ potozenia i odstepu migdzy ptytami. Wsporniki pod grzejniki
musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty, prostopadle do powierzchni $ciany tak,

aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach.



W najwyzszych punktach poziomej instalacji rozprowadzajacej oraz na zakonczeniach
piondw nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki. Grzejniki wyposazone sg
seryjnie w reczne odpowietrzniki.

Armatura i urzadzenia musza posiada¢ aktualne atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.0. nalezy dokona¢ ewentualnej korekty

w nastawach dla zaworow termostatycznych i nastawach na zaworach regulacyjnych.
5.3. Montaz urzadzen — technologia kotlowni

Projektowana kottownia gazowa stanowi¢ bedzie zrodto ciepta:

— dla potrzeb instalacji grzejnikowe;j.

— Dla potrzeb instalacji ciepta technologicznego (nagrzewnice central wentylacyjnych,
kurtyn powietrza)

— dla wytworzenia cieplej wody uzytkowe;j

Rurociggi:

— Przewody technologiczne wykona¢ z rur stalowych ze stali ST37.00 Laczenie rur przez
spawanie. Potgczenie urzadzen- pompy, zawory- na gwint,

— Rury w kottowni izolowa¢ otulinami poliuretanowymi

Armatura:

— Zastosowano generalnie zawory kulowe jako zawory odcinajace

— Przy pompach zamontowac zawory zwrotne oraz filtry siatkowe

— Na obiegu grzewczym dla instalacji c.0. zamontowac zawory trojdrogowe.

5.4. Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna

Roboty montazowe instalacji wentylacji powinny by¢é wykonywane zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami BHP oraz zaleceniami z
szczegdtowymi producentow materiatow 1 urzadzen. Jezeli po zamontowaniu instalacji i
urzadzen wentylacyjnych wykonywane sa dalsze roboty mogace spowodowac
uszkodzenie instalacji 1 urzadzen, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczycC.

Urzadzenia przewidziane do montazu:
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— powinny posiada¢ trwala tabliczke znamionows, podajaca nagle producenta,
charakterystyke techniczna urzadzenia,

— powinny numer wyrobu, znak kontroli technicznej, urzadzenia wentylacyjne powinny
by¢ zamontowane w sposob pozwalajacy dostep do nich ze wzgledow techniczno -
eksploatacyjnych,

— wentylatory dachowe nalezy zamontowa¢ po zakonczeniu tzw. ,brudnych prac”
budowlanych oraz powinny by¢ zabezpieczone np. folig podczas prac wykonczeniowych,

— przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych wypetlionych materialem
plastycznym. Przej$cia przez dach wykona¢ poprzez podstawy dachowe o odpowiednich
wymiarach. Przej$cia przez dach uszczelnic.

— instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

— Wwyrdwnac opory hydrauliczne instalacji — regulacja wstepna.

— Wykona¢ pomiary temperatury w pomieszczeniach z uwzglednieniem dopuszczalnych

odchytek temperatur.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za

stosowane metody wykonywania robot.

Kontrola jako$ci robot

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz ustaleniami.
Program Zapewnienia Jako$ci powinien zwierac:
a) Czes¢ glowng opisujaca:

— organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
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— bezpieczenstwo i higieng pracy,

— kwalifikacje i do$wiadczenie kazdego z pracujgcych zespotow,

— nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

— metody i procedury przyje¢te przez kontrole jakosci,

— wyposazenie uzyte do badan 1 pomiarow (powinien by¢ zawarty opis
laboratorium),

— metody 1 system zbierania wynikdw badan i przedstawienie tych materiatow
Inspektorowi nadzoru Budowlanego,

— system kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdéw oraz montowanych
urzadzen i sprzgtu.

b) Cze¢$¢ szczegdtowa opisujaca:

— wiasciwosci dostarczonych 1 wbudowanych materialow, dokumenty stwierdzajace
ich przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

— parametry techniczne montowanego sprzgtu i urzadzen oraz sposob kontroli
sprawnosci ich dziatania,

— Urzadzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie
z wymogami technicznymi,

— rozne typy 1 ilo$¢ sSrodkow transportu tacznie z metodami zatadunku
1 roztadunku,

— metody zabezpieczenia =zaladunku przed utratag ich wlasciwosci podczas
transportu,

— metody analiz i pomiarow wykonywanych podczas dostaw materiatow, mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementow pracy,

— metody postepowania z materiatami i robotami niespetniajgcymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiggnigcie wymaganych standardow.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jakosci materiatow.
Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy

probne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
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Wykonawca powinien przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdéw z czestotliwos$cia
zapewniajacg wykonywanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ $wiadectwa potwierdzajace, ze cale
wyposazenie przeznaczone do pobierania prob 1 testowania jest prawidlowo
wykalibrowane i spetnia wymagania procedur testowych.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy
w celu prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidtowosciach zwigzanych
z laboratorium, wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow
poinformowaé¢ Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru btedy te moga
wptywaé na prawidlowos$¢ testow, moze on odméwi¢ uzycia materialdw, ktore zostaly
poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda prawidlowe i akceptacja
materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych elementéw instalacji sa:

szt.-dla urzadzen,
mb.- dla rur,
kpl.- dla zestawow,

kg — dla materiatbw masowych.

8. Odbior robot

Wykonane roboty podlegaja odbiorowi koncowemu (nie przewiduje si¢ odbiordw czgsciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieni

nastepujacych warunkow:

e zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji
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e przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym

przeszkolenie obstugi

posiadanie kompletu dokumentoéw do odbioru (DTR, protokoéty, atesty)

o$wiadczenie kierownika robot

9. Podstawa platnosci

Przewiduje si¢ wynagrodzeniec Wykonawcy w formie ryczattowej. Na podstawie
przedstawionego w celach informacyjnych i pomocniczych przedmiaru i kosztorysu $lepego
Wykonawca przedstawi cen¢ ofertowa za roboty. Kosztorysy Slepe i inwestorskie opracowano
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okres§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389). Podstawa
ptatnosci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomigdzy
Wykonawcg 1 Zamawiajagcym z zawarta ceng ryczaltowa obejmujaca cate zadanie, zakresami
robdt, warunkami i terminami platno$ci. Podstawa okresowej ptatnosci za ustalony zakres robot i
termin bedzie protokot odbioru robot podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Cena za roboty begdzie obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
e transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy maszyn i sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty odwozu 1 utylizacji odpadow,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Przepisy zwiazane z realizacja zadania

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .

Wytyczne stosowania 1 projektowania ,, Wewnetrzne instalacje wodociggowe
I ogrzewcze i gazowe ,, COBRTI ,,INSTAL” Warszawa 1996.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II

Przepisy BHP przy robotach sanitarnych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414
Z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. (Dz.U.
107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r.
W sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnoS$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow  budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r.
w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, p0z.637)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow

(Dz.U.Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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PN - 87/B-02151.02

Akustyka budowlana.
Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne

warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

PN - 82/B-2020

Ochrona cieplna budynkow.

Wymagania i obliczenia.

PN - 72/B-01421

Cieplownictwo.

Nazwy i okreslenia.

PN - 72/B-0143C

Centralne ogrzewanie.

Urzadzenia wewnetrzne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN - 82/B-02402

Ogrzewnictwo.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN - 82/B-02403

Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN - 70/B-02410

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan wodnych.

Podzial, nazwy okreslenia.

PN - 79/B-02420

Ogrzewnictwo.

Odpowietrzanie urzadzen centralnych ogrzewan wodnych. Wymagania.

PN - 85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania.

PN - 87/B-02411

Kottownie wbudowane na paliwo stale

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
0 przekroju prostokatnym — Wymiary
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PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
o przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-0411:1999

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkow — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —

wlasciwosci mechaniczne.

PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno§¢. Wymagania i

badania

PN-B-76002:1996

Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztatt

wentylacyjnych blaszanych
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