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Oznaczenie:

NWS6 - Centrala wentylacyjna Nawiewno-Wywiewna

z wymiennikiem krzyzowym o parametrach:

- Vn/Vw=900m°/h,

- sprez: Ap=250/250Pa

- nagrzewnica wodna: Qt=6kW,

- pobdr mocy elektrycznej: Nel=0,30kW, 3~230V

- masa centrali: m=176kg

S1-Wentylator $cienny o parametrach:

- maksymalny wydatek Q/max=95m3//h

- ci$nienie statyczne Ps/max=39Pa

- napiecie U=230V

- moc P/max=8W

- przekréj @100m

J1 - Jednostka wewnetrzna z wbudowang pompka skroplin
Klimatyzator ksetonowy o parametrach:

- chtodzenie: Q.,=7,1kW

- grzanie: Qg=8kW

- pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,1kW,

- pobdr mocy: grzanie Nel=0,1kW,

- zasilanie: 220-240V

- przeplyw powietrza: V,=1180/950/850 m°/h

- wymiary: szer x wys x dt. 840x240x840mm

J5 - Jednostka wewnetrzna z wbudowang pompka skroplin
Klimatyzator podsufitowy o parametrach:

chtodzenie: Q.,=8,3kW

grzanie: Qg=9,2kW

pobdr mocy: chtodzenie Nel=0,09kW,

pobdr mocy: grzanie Nel=0,09kW,

zasilanie: 220-240V

przeptyw powietrza: Vn=1500 m*/h

wymiary: szer x wys x di. 700x245x1545mm

A2 - Nawiewnik 250-500mm + skrzynka rozprezna 200-250mm
A3 - Nawiewnik wyporowy wielko$¢ 200mm z wypuktym przednim panelem
K2- Wywiewnik 300-600mm + skrzynka rozprezna 250-300mm
K3 - Kratka wywiewna 450x150mm montowana w kanale wentylacyjnym

LEGENDA:

@— Pion instalacji wentylacyjnej nawiewnej
@— Pion instalacji wentylacyjnej wyciggowej
Kratka transferowa montowana w dolnej czesci drzwi lub w $cianie

Nawiewnik ci$nieniowy montowany w ramie okienne;j
$9,52/$15,9 .
Instalacja freonowa

$rednica w kolejnosci ciecz/gaz
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