LEGENDA:

tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik swiecznikowy. Wysokos¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy. Wysokos¢ montazu 1.4m

Sterownik DALI - wysoko$¢ montazu 1.4m

Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasigg 6m
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Wypust kabla. Zasilanie wentylatora tazienkowego. Zasili¢ z obwodu
oswietlenia

UWAGI:

1. Obwody oswietlenia wykonaé przewodem YDYzo 3x1.5 mm 450/750V, p/t

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44

3. Wysoko$é montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W przypadku braku oznaczenia wysoko$¢ montazu 1.4 m

4. W miejscu wystepowania sufitéw podwieszanych do rozprowadzenia przewodow utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni
pomiedzy sufitem podwieszanym a wiasciwym. Koryta potaczy¢ ze sobg w sposéb trwaty za pomoca $rub. Trasy koryt potaczyé¢ z glowng szyna

EZ E wyréwnawczg przewodem LgYzo 4mm2.
8 5. Przewody poza trasami koryt stalowych prowadzi¢ wtynkowo.
,g“_' 6 Rozgalezienia obwodéw realizowaé poprzez fgczenie przewod6éw w puszkach instalacyjnych pod osprzgtem lub w oprawach
1.1 D.1 = 7. Hydranty nalezy doswietic oprawami EW3 na wysiegniku 0.5m na wysokosci 2.5m od posadzki , tak aby doswietic plyte czolowa hydrantu. Zgodniez PN-EN 18382013
% . 2 o retigzenie Swiotla na plycie cznkowe; hycraniu pownno wynosié5ix
[PE: qresgwe . LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
™M) T Z
Em TP2.01 2 A1 Oprawa Swielwkowa dx14W T5, IP20, frzonek G5, montzz uniwessaly - nastropowy, obudowa z biachy stalowe lakierowanej prosziowo na
Ay RG.O7.a Z kolor bialy, raster paraboliczrty z wysokopolerowanej biachy aluminiowsi, EVG A2, wymiary 596x345x53, waga=2,8kg, sprawnosé min.77%
UPRAWY ROSLIN .1 !.:] !!1 EI %} @ é RG.08.a A2  Oprawa$wietiwiowa 4x14W T5, IP20, rzonek G5, montaZ uniwersalny - do zwieszania, obudowa z blachy stalowe lakierowanej proszkowo
o TP20Tac TP2.05 7 ’; B nakolor bialy, raster paraboliczny z wysokopalerowane] blachy aluminiowe), EVIG A2, wyrmiary 596x345x53, waga=2,8kg, Sprawnose min77%
//jxﬁxr/zﬂxzézﬁxxx&; B.1  Oprawa swieliowkowa 2x58W T8, osz wysokoprzezroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pobdr mocy 109W, obudowa z samogasngoego, siabiizowanego
TP205.8 = UV PC, odblysnk stalowy, lakderowany na bialo, Kipsy wykonane z poiamidu wzmacnianego widknami szidanymi, sprawno$¢ min. 66%, atest PZH,
e T RG B2  Oprawa Swielowkowa 236W T8, Kosz wysokoprzesroczysty PC, IP65, nastropowa, EVG A2, pobdr mocy 67W, obudowa z samogasniacego, sablizowanego UV
D.1 ;lg 2 PC, odblysnik stalowy, lakierowany na biglo, kipsy wykonane z pofiamidu wzmacnianego witknami szkenymi, sprawno$e min. 64%, atest PZH,
1.1 1.1 1.1 [ LJ C.1  Oprawa Swictowkowa 265W PL-L, dyfuzor pryzmetyczny [P20, nastropowa, obudowa z blachy stalowe lakierowaina proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnosé min. 49%,
X} RG.08.a C.2  Oprawaswictiwkowa 2G6W PLL, dyfizor pryzmatyczny IP20, nastropowa, obudowa z biachy stalowe lakderowana proszkowo na kolor RAL 9003, EVG A2, sprawnosé min. 49%,
“ TP2.01ac TP2.05a F7 D D.1 Oprawa swistiowkowa 4x18W T8, dyfuzor pryzmatyceny IP40, do whudowania w strop podwieszony modulowy 600x600, cbudowa z blachy stalows lakierowana proszkowo na
oA ks kolor RAL 8003, EVG A2, sprawnost min. 5%,
TP2.01d @ TP2.01ac E.1 Oprawa oSwistieniowa na zrédia LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumies’ po przeiSciu przez zespdt optyczny =2700im, pobdr mocy 30W, typ downlight, do
g Ew? -EE)— . . . - whudowania w strop podwieszorty, obudowa wykonana z aluminium, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kiasa ochronnoéd, 2ywotnosé 30000h (L70B50), Kasa
B ~ ~ ~ energelyczna A+, temperatura pracy: -20°C ++40°C,
TP2.05 T T T E.2  Oprawacénietieniowa nazroda LED, IP42, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumiefi po przeisciu przez 2espdt oplyczny =2250km, pobér mocy 25W, typ downlight, do

TP2.02.8 TP2.02.2 TP2.02.4 mﬂﬁ?pm;y;:mmzdmmmﬂ@h&,dy&mzqﬂmmngomzmmmm,mma_mxm
F.1  Oprawa $wietiwiowa 1x80W T5, IP20, zwieszana, obudowa z profiu auminiowego 58mim, raster paraboliczrty z polerowanego aluminium, odbly$ni z polerowanego
aumninium, statecznik elekironiczny z deplym startem, sprawnoSé min. 81%,
F.2  Oprawa$wictidwkowa 1x24W T5, typu kinkiet o razsyle $wiakia bezpodrednim, IP44, obudowa wykonana z anodowanego aluminium, dyfuzor mrazony”, odblyénk
M M M wykonany zauminium, statecznik elekironiczny z cieplym startem, Kiasy A2, sprawno$6 min. 51%,
F.3  Oprawaoswietieniowa na roda L ED oprawa zwieszan, rozsyl Swiatia do dolu, IP20, T=4000K, Ra>80, strumieri Swietiny po przeiScu przez zespotoptyczny = 5482 Im, wymiary: 1424x60x
mocy 73W, obudowa wykonana z profiu aluminiowego, dyluzor opalizowany, chiodzenie pasywne, ukdad zasiajacy: elektroniczny LED DAL, np. Begheli Sagita LED DALI
TP2.02.b TP2.02.b G.1  Oprawa Swielidwkowa 1x58W T8, IP20, nastropowa, obudowa z bachy stelowsj lakierowana proszikowo na kolor RAL 9003, odblySnk wykoneny z czystego,

H.2

polerowanego aluminium asymelryczny, EVG A2, sprawno$é min. 49%,
H.1  Oprawa Swictowkowa 2x54W T5, IP20, 2wieszana, EVIG typu MULTIWAT dia mocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy stalowej lakierowena proszkowo na
kolor RAL 9003, sprawnosé min. 71%,

H.2  Oprawa $wietiwikowa 254W TS5, IP20, Ra 90, zwieszana, EVG typu MULTIWAT diamocy 28W oraz 54W, obudowa z blachy stalowej

M M 5 lakierowana proszkowo na kolor RAL 8003, sprawno$é min. 71%,
~ A .EE. il 11 Oprawa cswielieniowa na #16dia LED, IP40, T=4000K, Re>80, IKO5, pobdr mocy 33W, sirumier Swietiny za zespolem oplycznym 2500km, cbudowa wykonana z
T T di$nieniowego odlewu aluminium, RAL 9003, monta do szynoprzewodu tréjfazowego; ukiad optyczny sikdadajacy sie z systemu soczewek PMMA, reguladia kata
rozsylu Swialla za pomoca pokretia, moziwosE obrotL oprawy w dwich plaszczyzniach, zywotnosE 60000h (L80B20), SDMC 3, kiasa energetyczna A+
TP2.02b TP2.026 TP2.024 41 Oprawa oSwistleniowa na zodia LED tyou nesSwistiacz, P65, K08, T=4000K, Re>70, siruriers po przefsciu przez dyfuzor=1900im, pobormiocy 21W,
moniaz nascienny lub na wysiegniku, elekironiczny zasiacz LED, obudowa z ciSnieniowego odewu aluminium, odblySnk aluminiowy symetryczny, osz ze
szia hartowanego,
D.1 TR?.O(‘) EW1  Oprawaawanyjna DX8W, jednozadaniowa, wykonana z samogasniaoego tworzywa, IP65, nasdenna z plkdogramem, autotest, odblySnk segmeriowy z
E . gm E..1 @ o~ nepylanym aluminium, czas fadowania 12h, reguiowany czas autonom: 1 b 3h, Swiadectwo CNBOP, atesthigieniczny FZH,
TP2.05 (f5) TP2.03.a Lo Ew2  Oprawaawaryina 1xX24W, jednazadaniowa, wykonana z samogasngoego tworzywa, IP65, nastropowa lub do whudowania w strop
TPZO34 podwieszony poprzez speciaine uchwyly, z doczepiang 2:sironng phytk 0 szer. 10mm do nekdjania piiogramow, aulolest, odblyéink
segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h, reguiowany czas autonomi: 1iub 3h, $wiadeciwo CNBOP, atest higieniczny PZH,
TP2.03.F‘2 %1 AL EW3  Oprawaawaryina 1X24W, jednozadeniowa, wykonana z samogasngoego tworzywa, IP65, nastropowa lub do whudowania w strop podwieszony
) TP2.03b Fee poprzez spedgaine uchwyty oraz do montau nasciennego, aulpkest, odblySnk segmentowy z napylanym aluminium, czas fadowania 12h,
TP2.03 |’ /o8y regulowany czas autonomi; 1 lub 3h, Sprawnost min. 34%, $wiadecwo CNBOP, atest higieniczny PZH,
E 2m. E @ EW4  Oprawaawaryna DBW, dwuzadaniowa z wbudowarym czujniiem natezenia oSwietienia, pozwalaiacym nafunkde AUTODIM, wykonana z
° 8 5 F'"I ‘samogasnecego tworzywa, IP65, nescienna pidogramen, autotest, odblysnk segmenkowy z napylanym aluminium, czas tadowania 12h, reguiowany
& TP2.03.d TP2.03.c czas autonomi: 1 lub 3h, Swiadeciwo CNBORP, alest higieniczny PZH
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