Podtaczy¢ do otoku isthiejacego budynku
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\ Podtaczy¢ do otoku istniejgcego budynku \
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LEGENDA:

TP2.JZK.(1-4)
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TP2.JZK.(5-6)
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UWAGI:

Wypust kabla. Zasilanie jednostki zewnetrznej - Doprowadzié z
tablicy TP2 przewdd YKYZzo 5x10mm2

Wypust kabla. Zasilanie jednostki zewnetrznej - Doprowadzi¢ z
tablicy TP2 przewdd YKYZo 5x2.5mm2

przewdd odprowadzajgcy izolowany, trasa pionowa utozony
w ociepleniu w ostonie rury grubosciennej typu BE

zlgcze pomiarowe montowane na elewacji w skrzynce probierczej
wraz z przewodem uziemiajgcym typu FeZn 30x4mm - podtaczony
z otokiem fundamentowym

Zwod poziomy - drut Fe/Zn @ 8

zwdbd pionowy izolowany, Wysoko$¢ dobrano poprzez
sprawdzenie toczgcy sig kulg o promieniu R=60m (PN-EN
62305-3).

uziom otokowy - bednarka FeZn 40x5mm utozona ~1m od
budynku na glebokosci ok.1,0m

1. Ochrona urzgdzen zamontowanych na dachu jak centrale wentylacyjne, chillery, ogniwa fotowoltaiczne, za pomocg zwod6éw
pionowych wysokich izolowanych zgodnie z opisem na planie.

2. Pomigdzy wszystkimi projektowanymi urzadzeniami wentylacyjnymi, instalacjami elektrycznymi zasilajgcymi te urzadzenia, a
instalacjg odgromowsa nalezy zachowa¢ odstepy separacyjne.

3. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami normy PN-EN 62305 Po zakoriczeniu prac sporzadzié dokumentacje
powykonawczg, do ktérej nalezy zalgczy¢ prokolarne wyniki pomiaréw.

Uktod Siecit TN-S

Ochrona od porazeh:
SZYBKIE WYLACZENIE
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