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KLATKA SCHODOWA
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A; 5152 [Plytkicerant. || [A76,82 m?
[ Phytki-ceratn. | iRtk ceram.
KLATKA SCHODOWA
1.7
A 18,12 m2
Plytki gresowe
7~
PRACOWNIA MUZYCZNA TP1.G4.6-7
1.6
A 27,11m2

wykiadzina PCV

{ skP3.11-12

{P1.6435

POM.DO PRZEWIJANIA

1.13

A: 3,85 m?

Plytki ceram.

LEGENDA:

Gniazdo elektryczne hermetyczne - wysokosc montazu 1.4m -
Zasili¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2

~

{ Gniazdo elektryczne - zasili¢ przewodem YDYZo 3x2.5mm2

I Gniazdo sieci komputerowej 2xRJ45 kat. 6

Tf}{‘z’-z Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej - Doprowadzié z
tablicy TP1 przewéd YDYZo 5x1.5mm2

TP1.JWK2  Wypust kabla na poziomie sufitu - zasilanie jednostek wewnetrznych
=AY klimatyzacji. Doprowadzi¢ z TP1 przewéd YDYZo 3x1.5mm2

TP1.NW.x Wypust kabla - zasilanie nawietrzakéw z grzatkg elekiryczna.
=AY Doprowadzi¢ z TP1 przewodd YDYzo 3x1.5mm2

UWAGI:

1. Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYzo 3x2.5 mm 450/750V, p/t
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet hermetyczny min. IP 44
3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedlug oznaczerh. W przypadku braku oznaczenia wysoko$¢ montazu 0.3 m
4. Do rozprowadzenia przewodéw w ciggach komunikacyjnych utozy¢ trasy kablowe z koryt stalowych w przestrzeni pomiedzy
sufitem podwieszanym a wtasciwym. Koryta potaczy¢ ze soba w sposéb trwaty za pomocg $rub. Trasy koryt polaczyé z glowng
szyng wyréwnawczg przewodem LgYzo 4mm2.
5. Przewody uktada¢ w trasach kablowych w przestrzeni migdzy sufitem podwieszanym a wtaséciwym. Przewody ponizej linii
sufitow prowadzi¢ wtynkowo.
6. Rozgatezienia obwodow realizowaé poprzez tgczenie przewoddw w puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub na zaciskach
gniazd ewentualnie w puszkach hermetycznych mocowanych trwale do koryt tras kablowych nad liniig sufitu podwieszanego. Na
zewnetrzej stronie pokrywy oraz wewnetrzej czesci obudowy puszki rozgateznej umiescié numer obwodu zgodny z dokumentacja.
7. Przyjeto nastepujacy opis obwod6w gniazd fablica.numer obwodu.numer gniazda np.

RG.G1.1 - Tablica RG.obwdd nr. 1 gniazdo nr 1 - ilo§c gniazd 1

RG.G1.3-4 - Tablica RG.obwéd gniazd nr 1 - gniazdo 3 i 4 - ilo§¢ gniazd 2

Uktod Siecit TN-S

Ochrona od porazeh:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inz. Grzegorz Latocha

"VITARO"
| e ROZBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE] Data:
nwestycja Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY 12. 2016
; i UL, JANA KILINSKIEGO 1, 05-180 POMIECHOWEK Nr rys.
Adres inwestycji GMINA POMIECHOWEK, DZ. NR EWID. 224/3 | 224/4 E-3
Inwestor GMINNA POMIECHOWEK Skala 1:100
Adres Inwestora Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHOWEK branza/etap
Temat rysunku | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNE. - RZUT PIETRA | ELEK./PB
Projektant | mgr inz. Tomasz Knapik Podpis:
Nr upr. MAP/0052/POOE/13
Branza Sprawdzajacy| inz. Bogdan Mitka Podpls:
elektryczna Nr upr. MAP/0055/POOE/03
Opracowat Podpis:




