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PROJEKT OSWIETLENIA SCENICZNEGO
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1. System Oswietlenia Scenicznego

1.1. Opis systemu
System oswietlenia scenicznego zaktada wykorzystanie reflektoréw ledowych jak i reflektoréw o tradycyjnym

zrodle swiatfa. Stwarza to mozliwogé szerokiej konfiguracji oswietlenia zaréwno pod wzgledem artystycznym
jak i technicznym.

Przewidziany system sterowania pozwala na zawiadywanie zaréwno inteligentnymi  oprawami
oswietleniowymi, jak i tradycyjnymi reflektorami za pomocg obwodéw regulowanych wytwarzanych poprzez
profesjonalny $ciemniacz o$wietlenia technologicznego.



System komunikuje sie za pomocy protokotu DMX512 biegnacym po kablu o minimalnym standardzie Li2YCY
1x2x0,25mm2. Jest to powszech ny i podstawowy sygnat sterujacy systemami oswietlenia widowiskowego, w
ktérego odbiorniki wyposazona jest doskonata wigkszos¢ urzadzen scenicznych liczacych sie producentéw.

1.1.1. Linie sygnatowe
Sygnatem DMX s3 sterowane inteligentne oprawy oswietleniowe, éciemniacz i zatacznik DMX.

Sygnat sterujacy jest generowany w konsoli oswietleniowej i przekazywany kablem do sciemniacza i dalej do
rozdzielaczy DMX, skad jest rozprowadzany na panel przepigciowy DMX, stanowigcy wyjscie obwoddw
prowadzacych do gniazd XLR znajdujacych sie na 4 punktach oéwietleniowe nad widownig, sceng oraz na 4
punktach na scenie.

1.1.2. Linie zasilajgce

System oswietlenia scenicznego do zasilenia opraw oswietleniowych wykorzystuje 24 obwody o zmiennej,
nastawianej mechanicznie, chara kterystyce regulowanej lub nieregulowanej.

24 obwody wychodzace z zatozonego w tym projekcie sciemniacza, moga indywidualnie przyjmowa¢
charakterystyke regulowang lub nieregulowang, w zaleznoéci od konfiguracji sciemniacza. Daje to nam w
petni elastyczny system o duzych mozliwosciach rekonfiguracyjnych. Zmiany konfiguracji $ciemniacza moze
dokonywa¢ wytacznie osoba posiadajgca wystarczajaca wiedzg na temat systemdw oéwietlenia i rozdzielni
zasilajgco-sterujacych, i jednoczeénie musi by¢ uprawniona przez wykonawce systemu do dokonania zmian.

Oprawy oswietleniowe o tradycyjnym #rédle $wiatta beda zasilane z kanatéw éciemniacza o charakterystyce
regulowanej. Zalety takiego rozwigzania jest mozliwosé sterowania kazdym z reflektoréw (lub Bgrupa
maksymalnie dwoch opraw) indywidualnie i niezaleznie od innych. Operator oswietlenia zyskuje dzieki temu
duzg elastycznoéé w kreowaniu i ustawianiu Swiatta na scenie.

Dwa kanaty przewidzianego projektem sSciemniacza s zarezerwowane dla oswietlenia roboczego sceny i
oswietlenia konwencjonalnego widowni. Dzigki takiemu rozwiazaniu operator oswietlenia bedzie mogt
sprawowac kontrole nad catoscig oswietlenia Sali ze swojego stanowiska.

Projekt przewiduje poprowadzenie wigkszej ilosci obwoddéw niz bytoby to konieczne do podtgczenia
przewidzianych w projekcie systemu oswietlenia, ma to pozwoli¢ na ewentualng rozbudowe systemu w
przysztosci jak i zapewnié swobode w konfiguracji ustawienia reflektoréw w zaleznoéci od potrzeb
artystycznych. Kazdy z obwoddéw musi sig kofczy¢ przynajmniej 2 gniazdkami. Kazde gniazdko musi by¢
opisane kodem swojej linii. Podtaczanie nowych urzgdzerd musi uwzglednia¢ maksymalne dopuszczalne
obcigzenie kazdego z obwodéw.

Urzadzenia generujace sygnat DMX, rozdzielacz DMX s3 zasilane z odrgbnego Zrédta energii, co jest opisane
w wytycznych dla branzy elektryczne;.

1.1.3. Park o$wietleniowy

Park oswietleniowy bedzie sig skfadat z ruchomych gtéw ledowych typu spot i profil, reflektoréw profilowych
LED, opraw ledowych typu par oraz tradycyjnych opraw oswietleniowych typu fresnel. Potaczenie opraw
ledowych o szerokim spektrum koloréw i temperatury barwowe] $wiatta biatego z reflektorami o
tradycyjnym zrodle $wiatta daje operatorowi $wiatta bardzo plastyczng kombinacje $wiatta nowoczesnego |



tradycyjnego. System oswietlenia technologicznego skonfigurowany w ten sposdb pozwala nam na osigganie
na scenie szerokiej gamy efektdw i nastrojéw kreowanych $wiattem.

Duza ilos¢ punktéw oswietleniowych pozwala operatorowi o$wietlenia na wigkszg elastyczno$¢ w pracy oraz
daje szersze mozliwosci w wykreowaniu zatozonego, przez dyrektora artystycznego, swiatta na scenie.

1.1.4. Sterowanie systemem oswietlenia

Sygnat DMX jest generowany w wysokiej klasy sterowniku o$wietlenia. Nastepnie jest on przesytany za
pomocg obwoddw sygnatowych do wszystkich urzadzen zawiadywanych protokotem DMX. Sterownik
oswietlenia pozwala na wygodna obstuge przewidzianego parku oswietleniowego a takze pozwala na
swobodng jego rozbudowe do 8 uniwerséw DMX.

1.1.5. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca wraz ze éciemniaczem jest elementem centralnym systemu oéwietlenia

scenicznego, tutaj rozdzielane sg zaréwno linie zasilania w postaci obwodéw regulowanych i
nieregulowanych, jak i linie sygnatowe DMX.

Rozdzielnia sktada sie ze elementéw umieszczony w szafie rack 19”:, rozdzielacz sygnatu DMX 8wyjs¢, panelu
przepigeciowego DMX pozwalajacego na przeniesienie sygnatu DMX z rozdzielacza na linie DMX, panelu
gniazdek schuko 16A, skad bedg zasilane miedzy innymi rozdzielacze DMX.

1.2. Linie Kablowe

W ramach realizacji projektu oswietlenia scenicznego naleiy poprowadzi¢ ponizej przedstawione obwody
sygnatowe i zasilajgce zakoriczone wskazanymi ztaczami. Ponizsze roboty elektryczne sg niezbedne do
przeprowadzenia instalacji systemu o$wietlenia scenicznego.

Tabela 1. Linie sterowania DMX

l.p. | Kod linii skad gniazdo dokad gniazdo

1 DMX 1 Skrzynka XLR 5pin M | Rozdzielnia zasilajgco- XLR 5pin F
przytaczeniowa w DMX IN sterujaca DMX OUT
Kabinie Operatora

2 DMX 2 Rozdzielnica XLR 5pin M | Scena tyt lewa strona XLR 5pin F
zasilajgco-sterujyca DMX IN DMX OUT

3 DMX 3 Rozdzielnica XLR 5pin M | Scena tyt prawa strona XLR 5pin F
zasilajgco-sterujaca DMX IN DMX OUT

4 DMX 4 Rozdzielnica XLR 5pin M | Scena przéd prawa strona XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN DMX OUT

5 DMX 5 Rozdzielnica XLR 5pin M | Scena przdd lewa strona XLR 5pin F
zasilajgco-sterujaca DMX IN DMX OUT

6 DMX 6 Rozdzielnica XLR 5pin M | sztankiet oswietleniowy XLR 5pin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN horyzont DMX OUT




F DMX 4LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | sztankiet oswietleniowy scena | XLR S5pin F
zasilajgco-sterujaca DMX IN srodek DMX OUT
8 DMX 5 Rozdzielnica XLR 5pin M | sztankiet oswietleniowy scena | XLR Spin F
zasilajgco-sterujgca DMX IN przéd DMX OUT
9 DMX 5LZ | Rozdzielnica XLR 5pin M | sztankiet oswietleniowy XLR 5pin F
zasilajgco-sterujaca DMX IN widownia DMX OUT
Tabela 2. Linie zasilania zmienne regulowane/nieregulowane:
’Tp. Kod linii | skad Rodzaj dokad llos¢ i rodzaj
przewodu gniazda
il IN/R Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | Scena tyt lewa strona 2x typF 16A |
2 2N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | Scena tyt prawa strona 2x typF 16A
3 3N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | Scena przéd prawa strona 2x typF 16A
4 4N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | Scena przéd lewa strona 2x typF 16A
5 SN/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy horyzont 2x typF 16A
6 6N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet odwietleniowy horyzont 2x typF 16A
7 7N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy horyzont 2x typF 16A
8 8N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy horyzont 2x typF 16A |
9 ON/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena érodek | 2x typF 16A
10 10N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena érodek | 2x typF 16A
11 1IN/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena érodek | 2x typF 16A |
12 12N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena érodek | 2x typF 16A
13 | 13N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena przéd 2x typF 16A
14 | 14N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena przéd 2x typF 16A
15 | 15N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena przéd 2x typF 16A
16 | 16 N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena przéd 2x typF 16A
17 | 17N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy scena przéd 2x typF 16A
18 | 18 N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy widownia 2x typF 16A
19 | 19 N/R Kanat zarezerwowany dla oswietlenia roboczego widowni
20 | 20N/R Kanat zarezerwowany dla oéwietlenia roboczego sceny
21 | 21N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy widownia 2x typF 16A
22 | 22 N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy widownia 2x typF 16A
23 | 23N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy widownia 2x typF 16A
Qtl 24 N/R | Sciemniacz 24*10A 3x2,5mm? | sztankiet oswietleniowy widownia 2x typF 16A |

1.3. Wytyczne branzowe

1.3.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Branza elektryczna wykonujgca instalacje elektr

do 5 punktéw w obiekcie, wedtug ponizszej tabeli:

yczna na obiekcie musi przewidzicie doprowadzenie zasilania



Tabela 4. Doprowadzenie zasilania dla systemu oswietlenia scenicznego przez branze elektryczng

l.p. | Symbol | Typ, moc i rodzaj zasilania dokad ztacza
linii
1. | BE1 240A do zasilenia Sciemniacza | luzne kofcowki kabli

3 fazowe (3fazy *80A + 1zero | 24*10A na scenie
+ luziemienie)
2. | BE3 10A do rozdzielnicy zasiljgco- | luzne koRcowki kabli
1*10A 220V sterujagcej w obudowie
rack, do zasilanie m.nd
rozdzielacza sygnaty DMX i
doprowadzenia pradu do
innych gniazdek schuko

3. | BE4 10A Do  kabiny  operatora | 2 gniazda typu F 16A 220V
1*10A 220V oswietleniem, do zasilenia
konsoli sterujacej
oswietleniem i gniazda
Zapasowego

Tabela. 5. Zestawienie Szacowanego poboru mocy Oomawianego systemu:

l. | Urzadzenie ilos¢ | Moc Moc maksymalna | Zrédto zasilania
p. maksymaln | odbioru Po dla urzgdzen
a Pi zatozonych w projekcie
1. | Sciemniacz i 55200 W 55200 W Doprowadzone zasilanie
24*2300W do $ciemniacza 24*10A
2. | Rozdzielacze DMX 1 80w 80 W Gniazdo 16A typu F
5. | Sterownik oéwietlenia 1 400 W 400 W 2* Gniazdo 16A typu F
Razem: | 55680W 55680 W -
Tabela. 6. Zestawienie mocy urzadzen podtaczonych do $ciemniacza i zatgcznika DMX
l. Urzadzenie llos¢ Moc maksymalna poboru Pi ]
p. szt. wartosé
1. | Reflektor spot fresnel 650 6 650 W 3900 W
2. | Reflektor spot fresnel 1000 6 1000 W 6000 W
3. | Ruchoma gtowa LED SPOT 2 230 W 460 W
4. | Reflektor profilowy LED 2 | 225W 450 W
5. | Reflektor PAR LED 6 150 W 900 W
6. | osw robocze sceny Kpl Wedtug projektu elektrycznego.
7. | O$w widowni Kpl Wedtug projektu elektrycznego.
L Razem: ‘ 11710 W |

Projekt nie przewiduje zasilania urzadzen niebedacych urzadzeniami systemu oswietlenia scenicznego lub
oswietlenia roboczego sceny, czy tez widowni, ze $ciemniacza lub zatacznika obwoddw nieregulowanych.
Wszelkie doktadanie urzadzen do obwoddw systemu musi uwzglednia¢ maksymalne dopuszczalne
obciagzenie kazdej z linii i jest wykonywane na odpowiedzialnoéc zlecajgcego.



1.4. Zestawienie urzadzen do dostarczenia | zainstalowania oraz robét do przeprowadzenia

L.p. opis ilos¢
Reflektor spot fresnel 650 6
1 |w komplecie z zaréwka 1000W, skrzydetkami kadrujacymi, wtyczka, zawiesiem, linka
bezpieczerstwa
Reflektor spot fresnel 1000 6
2 |w komplecie z zaréwka 1000w, skrzydetkami kadrujacymi, wtyczkg, zawiesiem, linka
bezpieczerstwa
Ruchoma gtowa LED SPOT 2
3 w komplecie z linkg bezpieczenstwa i zawiesiami
Ruchoma gtowa LED PROFIL 2
4 w komplecie z linkg bezpieczeristwa i zawiesiami
T Reflektor profilowy LED 36° 2
6 : ; T : ; : s
w komplecie z obiektywem 36 , linkg bezpieczeristwa i zawiesiami
Reflektor PAR LED 6
7 | w komplecie z zawiesiami skrzydetami kadrujacymi, linkg bezpieczeristwa
8 |Sciemniacz 24x10A 1
9 |RozdzielaczDMX 4i4 1
10 | Sterownik oswietlenia 1
11 | Rozdzielnica zasilajaco sterujaca 1
Obwody oswietleniowe 26
12 |zasilajace i sygnatowe ze ztaczami, korytkami, rozprowadzeniem gniazd po pomostach
oswietleniowych
13 | montaz, rozruch, kalibracja 1
L14 dokumentacja powykonawcza 1

1.5. Specyfikacje techniczne urzadzen systemu oswietlenia scenicznego

W projekcie, a w szczegélnoséci w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych urzadzen przedstawiono
minimalne wymagania techniczno-jakosciowe dotyczace systemow jak i poszczegdlnych ich komponentow
badi urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz w dokumentacji projektowej podano minimalne parametry
urzadzen, kaidy Wykonawca jest zobowigzany dotrzymac wszystkie podane parametry techniczne i
ilosciowe, gdy: tylko to gwarantuje uzyskanie przez Zamawiajacego zaktadanego efektu technicznego,

funkcjonalnego oraz artystycznego.



Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen réwnowaiznych tj. spetniajacych jednoczeénie wszystkie
zapisy wszystkich elementéw dokumentacji projektowej. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, iz oferowane przez niego urzadzenia spetniajg
minimalne wymagania okreélone przez Zamawiajacego, zaréwno pod wzgledem parametréow technicznych
jak i ilosciowych.

Dostawca wyposazenia powinien zawrzeé¢ w oferowanych rozwigzaniach wszystkie elementy,
akcesoria i urzadzenia, wymagane dla prawidtowego funkcjonowania wyposazenia; powinny tez zostaé
wzigte pod uwage i spetnione normy bezpieczeristwa majace zastosowanie w teatrach.

1. REFLEKTOR SPOT fresnel 650

Minimalne parametry techniczne:

1. Typ wiazki $wiatta — zmienne rozproszenie o migkkich brzegach.

2. Przeznaczenie: profesjonalny reflektor fresnel do teatrow, srednich scen.
3. Zmienny kat rozsytu wigzki Swiatta w zakresie minimalnym: 7° - 60°

4. Zasieg wigzki $wiatta w minimalnym zakresie: 2-10m

5. Obudowa malowana proszkowo na kolor czarny

6. Srednica soczewki fresnel reflektora: 120mm

7. Wyposazony w uchwyt do mocowania

8. Zasilanie: prad zmienny 230/240V - jedno fazowy, kabel: 1.5m, 3x1.5mm?2
9. Gniazdo zaréwki GY9.5

10. Maksymalna moc lampy przynajmniej: 650W

11. Dwupolowy mikroswitch

12. Prowadnice kieszeniowe na akcesoria min.3

13. Ramka metalowa na kolory filtréw w zestawie: 150x150mm

14. Dostep do lampy poprzez pokrywe na zawiasach.

15. Dostep do soczewki od przodu i od strony gniazda lampy.

16. Mozliwosé zastosowania nastgpujacych lamp przy zasilaniu 230V:

300W M38 2950K 2000 godsz.

500W T18 3000K 360 godz. lub T25 3000K 360 godz. lub M40 2950K 2.000 godz.
650W T26 3050K 600 godz. lub T27 3050K 600 godz.
17. Dane fotometryczne:

Dla zaréwki T27 z odlegtoéci 10m, szerokos¢ wigzki 1,2m, jasnos$é min.: 990 lux (obszar spot)
Dla zaréwki T27 z odlegtosci 10m szerokoi¢ wigzki 10m i jasno$¢ min.: 105 lux (obszar flood)

18. Waga - nie wiecej niz 4,5kg

19. Dtugos¢: ni dtuzszy niz 310mm

20. Szerokosc: nie szerszy niz 214mm

21. Wysokos¢: nie wyzszy niz 297mm (z uchwytem w pozyc;ji pionowej)

22. Oznakowanie CE

23. Zgodny z norma EN60598-2-17



W komplecie z reflektorem nalezy dostarczy¢ linke zabezpieczajgca, zaréwke 1000W renomowanej firmy
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topatki kadrujgce, wtyczke zasilajaca oraz zawiesia.

Il REFLEKTOR SPOT fresnel 1000

Minimalne parametry techniczne:

Typ wiazki $wiatta — zmienne rozproszenie o miekkich brzegach.
Przeznaczenie: profesjonalny reflektor fresnel do érednich i duzych scen
Zmienny kat rozsytu wigzki Swiatta w zakresie minimalnym: 10° - 56°
Zasigg wigzki Swiatta w minimalnym zakresie: 2-15m

Obudowa malowana proszkowo na kolor czarny

Srednica soczewki PC reflektora: 150mm

Wyposazony w uchwyt do mocowania

Zasilanie: prad zmienny 230/240V - jedno fazowy, kabel: 1.5m, 3x1.5mm2
Gniazdo zaréwki GY9.5

. Maksymalna moc lampy przynajmniej: 1200W

. Prowadnice kieszeniowe na akcesoria min.3

. Ramka metalowa na kolory filtréw w zestawie: 185x185mm

- Dostep do lampy poprzez pokrywe gérna.

- Dostep do soczewki od przodu i od strony gniazda lampy.

- Mozliwos¢ zastosowania nastgpujacych lamp przy zasilaniu 230V;

650W CP67 3200K 120 hrs / T21 3000K 900 hrs

1000W CP70 3200K 240 hrs / T19 3050K 900 hrs

1200W CP90 3200K 240 hrs / T29 3000K 480 hrs

Dane fotometryczne:

Dla zaréwki CP90 z odlegtosci 10m, szerokog¢ wigzki 1,4m, jasnos¢ min.: 2435 lux (obszar spot)
Dla zaréwki CP90 z odlegtoéci 10m szerokoéé wigzki 11,5m i jasnosé min.: 95 lux (obszar flood)
Waga — nie wigcej niz 6,5kg

Dtugoscé: ni diuzszy niz 370mm

Szerokosc: nie szerszy niz 254mm

Wysokos¢: nie wyzszy niz 357mm (z uchwytem w pozycji pionowej)

Oznakowanie CE

Zgodny z normg EN60598-2-17

W komplecie z reflektorem nalezy dostarczy¢ linkg zabezpieczajgca, 7aréwke 1000W renomowanej firmy

topatki kadrujace, wtyczke zasilajaca oraz zawiesia.



1. RUCHOMA GLOWA LED SPOT

Minimalne parametry techniczne:
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20.
21,
22,
23.
24,
25.
26.

Zrédfo $wiatta: LED, zimne biate $wiatto o kacie rozsytu 17° typu beam

Mozliwos$¢ ustawienia w tryb hibernacji

Niska emisja ciepta i cicha praca

Filtr typu Frost, hybrydowy Wash + efekty nieskonczonosci poprzez pryzmaty

Specjalny tryb pracy dla TV i przemystu filmowego - bez migotania

Diody LED: 170W zimny biaty

przecigtna diugosc swiecenia diod - 60,000h (potwierdzone karta katalogowg producenta)
Temperatura barwowa 6,500K > 85 CRI (color rendering index)

Pozwala osiggnac co najmniej 11,200 LUX z odlegtosci 2.5m (kat rozsytu 17°)

. Efekty

Filtr typu Frost, hybrydowy Wash

Pryzmat: trojstronny a dodatkowo obracalny pryzmat dajgcy efekt nieskoriczonosci + makra
Zmotoryzowany, automatyczny Focus

Przystona typu Iris: 5% - 100%

Efekt stroboskopu 1-18 fps

Sciemnianie w zakresie od 0% do 100%

Filtry dichroiczne 8 szt + biaty

GOBO: co najmniej 7 wymiennych obrotowych | indeksowalnych szklaanych gobo
Rozmiar gobo: OD 27mm / ID 22mm

Co najmniej 7 metalowych, indeksowalnych gobo statycznych

3 moduty kanatoéw DMX (16, 14, 22)

Mozliwo$¢ zdalnego sterowania aparatem - RDM - (ang. Remote Device Management)
Szescioprzyciskowy dotykowy panel sterowania

Kolorowy wyswietlacz LCD z czujnikiem potozenia (odwraca sie o 180°)

Do wyboru 8 badZ 16 Bitowa rozdzielczos¢ ruchu

Wejscie i wyjscie DMX — 3 pinowe i 5 pinowe

Dfugosé: nie dtuzszy niz 359 mm

Szerokosc: nie szerszy niz 337mm

Wysokos$¢: nie wyzszy niz 528mm

Waga: nie ciezszy niz 16,1 kg

Zasilanie: prad zmienny 100-240V - 50/60Hz

AC 100-240V - 50/60Hz

Maksymalne zuzycie prgdu 230 W

Zakres temperatury pracy od -25°C do 45°C

W komplecie linka zabezpieczajgca oraz zawiesia.



VL. Reflektor profilowy LED 36°
Minimalne parametry techniczne:
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Wysoki Wspétczynnik Oddawania Barw: minimum 93,

Minimum 4050 Lumendéw

Mozliwos¢ wymiany optyk na inne katy rozwarcia do 90 stopni (obiektywow)

Cztery noze kadrujace

Zmienna krzywa $ciemniania

Specjalny tryb pracy dla TV i przemystu filmowego - bez migotania

Moiliwos¢ dostosowania odéwiezania czgstotliwosci i jasnosci gamma.

Ciche chtodzenie wentylatorem

Zrédto swiatta LED o mocy minimum 170 W, emitujacy piec podstawowych koloréw czerwony/
zielony/ niebieski/ amber/ migta i pozwalajacy na ich mieszanie tworzac nieskoriczong ilos¢ kolorow.

- Minimum 50,000 godz. zywotnoéci srédia switta LED — potwierdzone w karcie producenta
11.
12,
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Elektryczny stroboskop i éciemniacz

Mozliwos¢ uzywania gobo rozmiaru B i gobo przeiroczystych

Minimum pig¢ trybéw pracy w protokole DMX o réznej iloéci kanatéw
Dostosowywanie odéwiezania czestotliwosci (900 do 1500, czgstotliwosé: 25,000 Hz)
Dostosowywanie jasno$¢ gamma (2.0,2.2,2.4,2.8)

Cztery przyciski na panelu kontrolnym

Panel menu LED

Ztacza 5pin DMX In i Out

Gniazdo zasilania: powerCON In/Out

Maksymalne wymiary i waga: Dtugosc: 622mm, maksymalnie rozsuniety: 685mm, szerokoéé:
315mm, wysokosé: 405m, waga: 9.7 kg,

Zasilanie: AC 100 do 240V czestotliwosé: 50/60Hz

Maksymalny pobér pradu: 240W

Mozliwo$¢ podawania pradu: min. 4szt. przy 120V / min. 8szt. przy 240V

Minimalny zakres temperatury pracy: -5° do 39°C

W komplecie linka zabezpieczajaca, kabel zasilajacy kabel DMX oraz zawiesia. 7 reflektorem
dostarczy¢ obiektyw o kacie rozwarcia 36°,

VIl. REFLEKTOR PAR LED

Minimalne parametry techniczne:
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Kat rozwarcia swiatta 15° wigzka (beam) 25° pole (field)

Minimum 5 zmiennych krzywych éciemniania

Podwdjne ptozy umozliwiajgce postawienie na podfodze i podczepienie do zawiesia
Mozliwos¢ podawania zasilania z reflektora do reflektora poprzez kabel DMX.
Obstuga protokotu RDM - Remote Device Management

Specjalny tryb pracy dla TV i przemystu filmowego - bez migotania

Minimum 11 diod LED po min 11W kazda 6koloréw w kazdej z diod: RGBAW+UV
Srednia zywotnoéé LED min.
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Parametry fotometryczne (potwierdzone karta katalogowg producenta):
22,250 LUX z odlegtosci 1m (15° przy petnej mocy)
5,600 LUX z odlegtosci 2m (15° przy petnej mocy)
2,500 LUX z odlegtosci 3m (15° przy petnej mocy)

1,360 LUX z odlegtosci 4m (15° przy petnej mocy)

930 LUX z odlegtosci 5m (15° przy petnej mocy)
Elektroniczny stroboskop

Makra koloréw i chase

Elektroniczny dimmer: 0% - 100%

Minimum 4 tryby DMX: kanaty 6 lub 7 lub 8 lub 12
Minimum 4 przyciski na panelu kontrolnym

Wyswietlacz LCD

3pin i 5pin DMX i ztacze powerCON In i Out

Maksymalne wymiary:dtugosé: 315mm, szerokoéé: 127mm, wysokosé: 305mm,
waga: 8.3 kg

Zasilanie: AC 110 do 250V, czestotliwog¢ 50/60Hz

160W maksymalne zuzycie pradu

Podawanie zasilania pomiedzy oprawami oswietleniowymi:
8szt. przy 110V / 18szt. przy 240V

Temperatura pracy minimalny zakres: -12°C do 40°C
Minimalna dtugosé¢ wigzki swiatta UV: 395nm

W komplecie z reflektorem dostarczy¢ skrzydetka kadrujace, kabel zasilajacy z wtyczka, linkg zabezpieczajaca
oraz zawiesia.

ViIll.  SCIEMNIACZ 24X10A

Minimalne parametry techniczne:
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Moze byc zasilany zaréwno z trzech, jak i z dwéch lub z jednej fazy

24 kanaty 10Amp

24 kanaty z prawdziwymi (fizycznymi) 24-oma bypass’ami (switchami) ze wskaznikiem trybu bypass
Switch Bypass zapewnia nieprzerwane i ciggte podtaczenie do czystej sieci

Drzwiczki bezpieczeristwa zamykane na zamek

Zabezpieczenie RCD: 2x30mA trzyfazowe RCD

Mozliwos¢ opcjonalnej obstugi przekaznikéw kart Chilli dla przekaZnikow sterowanych DMX
Pamigc back up definiowana przez uzytkownika

Podgrzewanie dla kanatu

. Adresowanie DMX dla kazdego kanatu

. Obstuga RDM

- Automatyczna wykrywalnosé czestotliwoéci

. Switch izolowany

. Chtodzenie konwekcyjne

. Wydajnos¢ dla kanatu: od 0.1A min do 10 Amp
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Catkowita wydajnos¢ dimmera: 240 Amp / 80 Amp dla 1 fazy

4 krzywe dimmowania: normalna, liniowa,przetaczeniowa i kwadratowa
12 pamieci

3 sekwencje

Czas narastania: 120uS

Obstuguje protokét Chili Net

Sterowanie: terminale rozpoznajg DMX 512-1990, adresy startowe ustawiane przez panele frontowe
Waga - 49-50kg

Gtebokos¢: nie gtebszy niz 153-155mm

Szerokos$¢: 630-635 mm

Wysokosé: 1000-1100mm

Oznakowanie CE

Zasilanie 120V~50/60Hz, 0.5A

IX. ROZDZIELACZDMX 4 4

Minimalne parametry techniczne:
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Kompatybilny ze standardem DMX512
Montowany w szafie rack 19”

4 gniazda wyjsciowe 3 pin XLR

4 gniazda wyjsciowe 5 pin XLR

Gniazda izolowane

Mozliwos¢ uzycia wszystkich gniazd wyjsciowych tacznie (3- i >-pinowych), w sumie 8 gniazd
wyjsciowych

Ledowy wskaznik sygnatu DMX

Przycisk “terminate” (zakoricz) dla tatwego troubleshootingu
Waga — nie wiecej niz 2,42kg

Gtebokosc: nie gtebszy niz 143mm

Szeroko$¢: nie szerszy niz 483mm

Wysokos¢: nie wyzszy niz 45mm

Oznakowanie CE

Zasilanie 120V~50/60Hz, 0.5A



X. STEROWNIK OSWIETLENIA
Minimalne parametry techniczne:

Minimum 23 suwaki (kanaty lub playbacks, z klawiszami ~Wybierz” lub ,start”)

Wbudowany monitor dotykowy min. 6”

Playback master z klawiszem START, PAUSE

Min. 4 wbudowane pokretta z klawiszami ~Wybierz”

Min. 4 klawisze do Zaprogramowania , akcji” przez uzytkowania

Klawisze GRAND MASTER oraz WYCIEMNIENIE (BLACKOUT)

Gniazda: min. 2 Neutrik XLR5pin DMX out (obstugujacy RDM)

Min. 4 uniwersy DMX (mozliwos¢ rozbudowania do 8 poprzez Ethernet) poprzez

Min. 5 gniazd USB wielofunkcyjnych (aktualizacja Oprogramowania, wgrywanie i Zapisywanie
ustawien)

RPN U L WwN R

10. Gniazdo do podfaczenia ekranu dotykowego

11. Midi in/Thru

11. 6.35mm Jack input dla sterowania diwigkiem do $wiatta

12. Wewnetrzne zasilanie (ztacze Neutrik powerCON)

13. 2048 kanatow sterujgcych (mozliwogé rozbudowania do 4096 kanatéw)

14. Minimum 222 Playbacks (réwnowaznych do Cue Stacks, Submasters lub Chases)
15. Minimum 9760 cues

16. 4 palety 0 minimum 220 opcjach kaida (kolor, wigzka, ksztaft, pozycja)

17. min. 220 efektéw na palecie, min. 220 Brup, min. 220 makra

18. Whudowana paleta koloréw do wyboru, filtr wyszukiwania

19. Podgladanie Gobo j biblioteka urzadzen

20. Praca w trybie ¢ledzenia i nie Sledzenia

21. Obstuga bezprzewodowego sterowani poprzez reczne urzadzenia i zdalne monitory



