Zestawienie stolarki drzwiowej
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UWAGI

drzwi petne fornirowane w kolorze jasnego
drewna,

skrzydfo drzwiowe wyposazone

-w dwa zawiasy,

-klamki ze wspomaganiem

drzwi wewnetrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brazowym RAL 8000

wykfadane na Sciane

klasa odporno$ci ogniowej EI30

drzwi wewnetrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brazowym RAL 8000
klasa odporno$ci ogniowej EI30

drzwi petne fornirowane w kolorze jasnego
drewna,

skrzydfo drzwiowe wyposazone w dwa zawiasy,
klamki ze wspomaganiem, tuleja nawiewna
10x22,5¢cm

wyposazona w kratke zabezpieczajacg PCV

drzwi wewnetrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brazowym RAL 8000
przeszklone — szyby zespolone szkfo
bezpieczne

klasa odpornoci ogniowej EI30

drzwi petne fornirowane w kolorze jasnego
drewna,

skrzydfo drzwiowe wyposazone w dwa zawiasy,
klamki ze wspomaganiem, tuleja nawiewna
10x22,5¢cm

wyposazona w kratke zabezpieczajacg PCV

drzwi petne fornirowane w kolorze jasnego
drewna,

skrzydfo drzwiowe wyposazone w dwa zawiasy,
klamki ze wspomaganiem, tuleja nawiewna
10x22,5¢cm

wyposazona w kratke zabezpieczajacg PCV

UWAGI:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnodci stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw, przegréd budowlanych i
innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

UWAGA!

WYMIARY STOLARKI NALEZY

OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLEDNIAJAC

NIEZBEDNE LUZY MONTAZOWE

UWAGA:

Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen biurowych nalezy
zamontowac plombownice, a na drzwiach sanitariatow odpowiednie oznakowanie.
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