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Specyfikacja wyposazenia Gminnego Osrodka Kultury w Pomiechéwku

Lp.

Nazwa artykutu *

llos¢
EE 3

Notebook

Projektor

Projekcyjny ekran sterowany elektrycznie mocowany do
sufitu

Ekran projekcyjny reczny na tréjnogu

Akcesoria projekcyjne

Zestaw kina domowego

Telewizor 42 cale

Maty system nagtosnieniowy

Wieza Hi-Fi

Stuchawki bezprzewodowe

Zestawy komputerowe z oprogramowaniem

Urzadzenie wielofunkcyjne

Biurko komputerowe o wymiarach szer.80 cm. x wys.75
cm. x gteb. 53 cm.

Fotel komputerowy: wyprofilowane oparcie z regulacja
kata oparcia i ergonomiczne siedzisko z mozliwoscig
regulacji wysokosci, materiaty trwate, fatwe w
utrzymaniu czystosci .

15

Stolik: blat okragty o $rednicy 600 mm., wys. 600 mm. —
700 mm.

16

Stolik: blat kwadratowy o wymiarach 600 x 600 mm.,
wys. 600 mm.- 700 mm.

17

Fotele typu klubowego do stolikdw

12

18

Krzesta do stotéw konferencyjnych z mozliwoscia
sktadania w stos z materiatéw trwatych i o wytrzymatej
konstrukcji.

50

19

Stot konferencyjny z mechanizmem do sktadania, na
stelazu metalowym o srednicy 35 mm, o wymiarach
120x80 cm., grubos¢ blatu 30 mm.

10

20

Sofa typu klubowego 2 osobowa

21

Regat na multimedia jednostronny z ptyty wiérowej
laminowanej o grubosci pétek = 18 mm. Wymiary: szer.
40 cm. x gtgb. 25 cm. x wys. 180 cm., $wiatto 25 cm.,
potki skrecane na state, opcjonalnie regulowane nézki.
Klasa Higieny E1

22

Regat jednostronny z ptyty widrowej laminowane;j:
grubosci potek = 25 mm. Wymiary: wys. 210 cm. x szer.
80 cm. x gteh. 25 cm.,

7 potkowe, potki skrecane na state, opcjonalnie
regulowane ndzki. Klasa Higieny E1

16

23

Regat jednostronny z ptyty wiérowej laminowanej:
grubosci pétek = 25 mm. Wymiary: wys. 210 cm. x szer.
80 cm. x gteb. 35 cm.,

6 potkowe, pétki skrecane na state, opcjonalnie

regulowane nozki. Klasa Higieny E1
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pianino

pianino cyfrowe Klawiatura: 88 klawiszy z
wazong mechanika mfotkowg Ivory Feel-G,
mechanizmem wymykowym i powtokg Ivory
Feel.

« Maksymalna polifonia: 128 gtoséw

* llo$¢ czesci multitimbral: Live Set (3 warstwy) +
16 czesci

e Generator brzmien: (zgodny z General MIDI 2
System) , generator diwieku fortepianu w
oparciu o algorytmy modelujgce poszczegdine
osrodki brzmienia fortepianu: struna drgajaca w
powietrzu, mioteczek uderzajacy w strune,
wptyw pudta rezonansowego, ramy, ttumikow,
wreszcie rezonansu strun tworzacego
wspotbrzmienia weisnigtych klawiszy i podobne,
PCM Sound Generator, GM2

= Live Sets Preset: 200, User: 60

» Efekty Multi-Effectéw: Reverb, Chorus, 3-band
Compressor, 3-band Digital Equalizer,

» File Format Standard MIDI File: format-0/1,
Audio File: WAV (44.1 kHz, 16-bit linear)

» Kontrolery: LAYER LEVEL suwak x 3, EQUALIZER
gatki, Pitch Bend/Modulation dZwignia,

» Wyswietlacz: 128 x 64 punktéw graficzny LCD (z
podswietleniem)

» Ztgcza" Wyjsciowe OUTPUT jacks (L/MONO, R):
1/A-cala phone type, DAMPER Pedal jack,
CONTROL Pedal jacks (FC1, FC2), ztgcza MIDI (IN
OUT), ztgcza USB (MIDI, MEMORY),
stuchawkowe PHONES jack: Stereo 1/4-cala
phone type, DC IN jack

« Zuzycie mocy: 11 W

= Wymiary: 1,438 x 337 x 141 mm

» Waga: do 20 kg

» Zawarte akcesoria: Owner's Manual, Damper
Pedal (zdolny rozpoznawa¢ posrednie
potozenie), zasilacz AC, kabel sieciowy (dla
zasilacza AC)

+ Statyw do pianina 1
statyw stosowny do instrumentu klasy stage
piano, zapewniajacy stabilne ustawienie usta
klawiatury o 88 klawiszach i wadze instrumentu
do 25 kg. Wymagane jest by statyw umozliwiat
ustawienie instrumentu do gry ,,na siedzaco”

+ taweczka do pianina

» Wykonana z litego drewna, 1

» Kolor: Czarny - wysoki potysk, Siedzisko pokryte

’
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OPIS WYMAGAN TECHNICZNO-UZYTKOWYCH SPRZETU ELEKTRONICZNEGO

Nazwa sprzetu i opis wymagan technicznych llosé

Komputer osobisty typu notebook

Dostarczony komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 2szt.
wymaga si¢ dostarczenia komputera klasy laptop. Dostarczony sprzet musi
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

® procesor musi osiggac wynik PassMark CPU Mark min. 5789 punktdw,

e pojemnos$¢ minimum 4GB,

e dysk twardy o pojemnosci min. 320GB,

przekatna matrycy min. 14”, matowa, rozdzielczo$¢ 1500x800 pikseli,

® czas pracy na baterii minimum 4 godziny,

* waga maksimum 2,5kg,

* wbudowana karta dzwigkowa, whudowane gto$niki stereo,

* zgodnos¢ z 64 bitowg wersjg systemu operacyjnego WINDOWS 7 lub
rownowaznym,

e klawiatura w uktadzie QWERTY,

* minimum 2 gniazda USB, ztgcze D-sub i HDMI

e wbudowany mikrofon i kamera internetowa w obudowe komputera,

e czytnik kart SD/SDHC,

* karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000

* karta bezprzewodowa w standardzie 802.11 b/g/n,

e bluetooth w standardzie 2.0 EDR,

* wbudowana nagrywarka DVD+/-RW obstugujaca formaty: CD-R, CD-RW,
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, oraz ptyty dwuwarstwowe,

* mysz zewngtrzna optyczna USB, dfugos¢ przewodu minimum 1,3m,
rozdzielczo$¢ minimum 600 DPI,

* zainstalowany i aktywowany system operacyjny Microsoft WINDOWS 7
Proffesional 64-bit PL OEM lub rownowazny, zainstalowany pakiet
biurowy zgodny z MS OFFICE Standard PL lub réwnowazny, zainstalowany
pakiet oprogramowania antywirusowego.

Projektor / rzutnik multimedialny 1szt.

®* minimalna przekatna obrazu 24”,

e proporcje obrazu 16:9,

® czestotliwos¢ pionowa 50~85Hz,

e rozdzielczo$¢ 1920x1080 (HD 1080),

* kompatybilnos¢ ze standardami komputerowymi 480i/ 480p/ 576i/
576p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 60/ 50/ 30/ 25/ 24

¢ kompatybilnos¢ ze standardami video NTSC, PAL, SECAM,

e trwatosc lampy 1500h/2000h (ECO),

* zrodta wejéciowe PC: D-sub 15 pin x 1, A/V:HDMI v 1.3x2, Component
Video: RCAx3 S-video, Mini Din 4 pin x 1, Composite Video: RCAx1,
LAN: RJ45x1, Audio : Audio L/R: RCAx2, Stereo Mini Jack x 1,

* irodfo wyjsciowe: PC Monitor Out: D-sub 15 pin x 1, Audio : Audio
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Telewizor

telewizor full HD, o przekgtnej minimum 42",

rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080,

wejscie HDMI,

klasa energetyczna minimum A+,

dodatkowo uchwyt scienny z petng regulacja (uchylno-obrotowy).

2szt.

Przenosny zestaw nagtosnieniowy ALTO OEX 400 lub réwnowazny:

przenosny zestaw nagtosnieniowy o mocy RMS nie mniejszej niz
280W/4 Ohm,

sktadajacy sig z kolumn pasywnych i miksera ze wzmacniaczem mocy,
zabezpieczenie termiczne miksera minimum 4 kanaly wejéciowe
mikrofonowe i 2 stereo liniowe,

odrebne wejscia dla odtwarzaczy audio,

regulacja barwy 2-stopniowa na kanatach wejsciowych,

equalizer graficzny na sumie, wbudowany cyfrowy procesor efektow,
wyjscie monitorowe, gtosniki dwudrozne minimum 8”+1”,

moc minimum 130W AES, 8 Ohm, max. SPL nie mniej niZ 116 dB,

w zestawie: 2x kabel gtosnikowy minimum 10m, kabel mikrofonowy
2x5m, mikrofon przewodowy 2szt, mikrofon bezprzewodowy 2szt.
zestaw musi posiadac fabryczng mozliwos¢ ztozenia kolumn i miksera
w jedng catosé.

1szt.

Wieza HI-FI

moc wyjsciowa nie mniej niz 2x30W,

obstuga formatéw: AAC, MP3, MP4, WAV, WMA, CD/SACD,
obstuga standardéw DLNA, ARC,

tuner radiowy z RDS,

porty (minimum) USB, LAN, HDMI (kabel zataczony do zestawu)
pilot zdalnego sterowania w komplecie,

kolor czarny

’

1szt.

10.

Stuchawki bezprzewodowe

kolor czarny,

rodzaj transmisji podczerwien,

pasmo przenoszenia 20-18000Hz,
srednica gtosnika 40mm,

regulacja gtosnosci,

zasieg nie mniejszy niz 10m,

maksymalny czas pracy nie mniejszy niz 8h

12szt.
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skanowanego: JPG, RTF, TXT, PDF, PDF z mozliwosciag przeszukiwania,
BMP, PNG, TIFF, maksymalny format skanowania pfaskiego (min):
216x297

e kopiarka - predkos¢ kopiowania czern (str/min):30, predkosc¢
kopiowania kolor (str/min):30, zmniejszenie/powiekszenie (%) 25-
400, kopiowanie wielokrotne

e faks — nie wymagany

* pamigC 256 MB(RAM), urzgdzenie wyposazone w wyswietlacz,
obcigzenie (str/mies) 75000, interfejs USB 2.0, praca w sieci —
wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000, obstuga systemdw
Windows 7 i Windows 8 lub réwnowaznych.

y ilosci oraz rodzaj niektorych srodkéw trwatych mogg ulec modyfikacji
wedtug projektu aranzacji wnetrz.




