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Zestawienie stolarki drzwiowej

WYMIARY W ŚWIETLE MURU  S x H

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC  So x Ho

RODZAJ SKRZYDŁA
P-prawe/L-lewe
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UWAGI

OZNACZENIE

1
---
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140x210
120(90+30)x200

1

D17

D18

1

105x210
90x200

D19

1

---

SCHEMAT

ILOŚĆ

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

WYMIARY W ŚWIETLE MURU  S x H

WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC  So x Ho

RODZAJ SKRZYDŁA
P-prawe/L-lewe

UWAGI

OZNACZENIE D20

1

D21

5

D22

5

D23

1

D24

3

UWAGA!
WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

UWAGI:
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia  w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i
innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

UWAGA:
Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy
zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie.
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EI60

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

1

EI60

P1 -PIWNICA

105x210
90x200

---
---

EI60

105x210
90x200

---
---

EI60

---
---

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne

L2/P3 -PIĘTRO 1

105x210
90x200

P1 -PIĘTRO 2

---

3 -PIĘTRO 2

---

D11 D12 D13 D14

P1 -PIWNICA

140x210
120(90+30)x200

EI60 EI60

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne
klasa odporności ogniowej EI60

95x210
80x200

drzwi pełne w kolorze kolorze czerwonym RAL 3003
skrzydło drzwiowe wyposażone w dwa zawiasy,
klamki ze wspomaganiem

---
L1 -PIWNICA

EIS30

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
klasa odporności ogniowej EIS30

105x210
90x200
EIS30 EIS30

P1 -PIWNICA
---

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
w nawiązaniu do istniejącej stolarki
budynku biblioteki
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne
klasa odporności ogniowej EIS30

EIS30 EIS30

140x210
120(90+30)x200

P1 -PIWNICA
---

105x210
90x200

EIS30

EIS30

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
w nawiązaniu do istniejącej stolarki
budynku biblioteki
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne
klasa odporności ogniowej EIS30

L1 -PIWNICA
---

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
klasa odporności ogniowej EIS30

EIS30

EIS30

95x210
80x200

---
---

P1 -PIWNICA
---

EI60 EI60

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
wykładane na ściane
klasa odporności ogniowej EI60

140x210
120(90+30)x200

---
---
---

EI60
drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
klasa odporności ogniowej EI60

EI60

P1 -PIWNICA

EI60
R60dB

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
klasa odporności ogniowej EI60
izolacyjność akustyczna R60dB

EI60
R60dB

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
klasa odporności ogniowej EI60
izolacyjność akustyczna R60dB

---
P1 -PIWNICA L2/P3 -PIWNICA

105x210
90x200

---

R60dB

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne
izolacyjność akustyczna R60dB

---

---

---
---
---

drzwi zewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
w nawiązaniu do istniejącej stolarki
budynku biblioteki
o współczyniku przenikania ciepła U=1,3
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne

---
---

180(90+90)x280
196x290

drzwi wewnętrzne stolarka aluminiowa w
kolorze brązowym RAL 8000
przeszklone – szyby zespolone szkło
bezpieczne
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