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1. System Mechaniki Scenicznej i Okotarowanie
1.1. Opis

1.1.1. Konstrukcje Sceniczne
W projekcie Technologii Scenicznej przewiduje sig konstrukcje stalowe majace stuzy¢ jako sztankiety state
oraz state z przeznaczeniem na wyposazenie oswietleniowe, dekoracyjne oraz stuzgce do podwieszenia
okotarowania. Materiaty wykorzystane do ich realizacji muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz
pomalowane na czarno.

Sala Wielofunkcyjna

Nad Sceng Sali Wielofunkcyjnej przewiduje sig sztankiety state, zgodnie z przedmiarami do projektu.
Sztankiety maja stuzy¢ do podwieszania oéwietlenia, elementéw okotarowania oraz dekoracji scenicznych.

Okotarowanie

Tkanina i sposéb szycia
Okotarowanie nalezy wykonaé z pluszu scenicznego 100% bawetna, kolor czarny, o minimalnej gramaturze
550 g/m2 posiadajacego certyfikat wyrobu pochtaniajgcego diwiek oraz certyfikat wyrobu trudnozapalnego.



Sala wielofunkcyjna

Okotarowanie Sali wielofunkcyjnej sktada sie z:

Kurtyna dwudzielna — szt.1 drapowanie 200%
Kulisy — szt.4 drapowanie 150%
Paludamenty — szt. 2 drapowanie 150%
Horyzont dwudzielny — szt.1 drapowanie 150%

Horyzont powinien posiadac rozciecia na swej szerokosci, tak by umozliwi¢ przechodzenie na drugg strone
bez koniecznosci obchodzenia horyzontu.

Wymiary do wykonania okotarowania nalezy sczyta¢ z dokumentacji rysunkowej projektu technologii
scenicznej. Drapowanie kurtyny gtéwnej 200%, natomiast pozostatych elementéw minimum 150%.

Wszystkie elementy okotarowania maja wszyty u gory pas tapicerski i nabite oka, na dole wszyte obcigzniki
zapewniajace poprawne uktadanie sie tkaniny.

Prowadnica kurtyny gtéwnej Sali kinowej

Kurtyna gtowna porusza sie na prowadnicy kurtynowej elektrycznej sterowanej ze stanowiska operatora
oswietlenia i nagtosnienia. Porwadnicz kurtyny gtéwnej jest podwieszona, zgodnie z dokumentacja
rysunkowg do jednej ze sztankietéw. Szyna prowadzaca posiada na catej dtugoéci dwa rowki dla elementéw
montazowych. Lina biegnie w srodku szyny, wézki, do ktérych za pomocy karabinkéw jest przymocowana
kurtyna s tozyskowane i powlekane poliamidem, wézki posiadaja zderzaki gumowe.

Kurtyna rozsuwa sie za pomocg wozkéw napedowych oraz tasmy ciggnacej taczacej wszystkie wozki tak, aby

materiat nie uczestniczyt w przekazywaniu sity napedowej. Nalezy przewidzie¢ zaktad na srodku, co najmniej
o szerokosci 1m.

1.3 Wytyczne branzowe

1.2.1. Branza konstrukcyjna

Sala Wielofunkcyjna

Proponowany system montazowy konstrukcji stalowych. Jezeli stan stropu na to pozwoli mozna montowaé
bezposrednio do sufitu.



2. Fotele Sali Widowiskowej

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ i zamontowaé w Sali Widowiskowe] fotele w ilosci przewidzianej
przedmiarem projektu Technologii Scenicznej oraz o parametrach nie gorszych niz przewidziane w ponizszym
opisie.

OPIS FOTELA WIDOWISKOWEGO
dla Sali Widowiskowej i Sali Projekcyjnej

Fotel audytoryjny, na profilowanej tfoczonej stalowej stopie, mocowany na state do podtogi.

- montowany w sekcjach

- przymocowany na state do podtogi w sposéb uniemozliwiajacy demontaz przez przypadkowe osoby
- ergonomiczna konstrukcja

- obcigzenia zgodne z normami, w szczegolnosci — polskim odpowiednikiem normy EN 12520:2010 Furniture
= Strength, durability and safety — Requirements for domestic seating) poziom 2 .

Wymiary fotela:

. wysokos¢ — 1000 mm +/- 1,5%

. szerokos¢ w osiach fotela — 540 mm +/-1,5%.

. Gtgbokos¢ roztozonego fotela— 740 mm +/- 1,5%.
. Gtebokos¢ ztozonego fotela — 560 mm +/-1,5%.

Rama fotela — stalowa, spawana, bez widocznych spawéw, malowana proszkowo, kolor czarny. Wszystkie
elementy nosne i mocowania wspawane w rame fotela.

Ksztatft oparcia owalny, bez katéw prostych, zgodny z zataczonym rysunkiem technicznym oraz tolerancjami
wielkosci 1,5%. Oparcie na state przymocowane do metalowej ramy, wypetnione pianka wysokiej gestosci,
grubos¢ — co najmniej 80mm, obite tapicerkg. Oparcie fotela posiada przeszycia dekoracyjne w postaci
dwdch pionowych réwnolegtych wzgledem siebie linii; przeszycia wyraznie nadajg oparciu przestrzenny
ksztatt (oparcie jest weisze w okolicy przeszycia).

Siedzenie fotela sktada sie dzigki mechanizmowi grawitacyjnemu; przyjmuje ono pozycje ztoiong
automatycznie, bez koniecznosci uzycia sit zewngtrznych, nie blokujgc tym samym przejscia w rzedzie.
Siedzenie posiada ksztaft prostokatny, gruboéci co najmniej 100mm, w s$rodkowe] czesci przeszyte
dekoracyjnym szwem odpowiadajacym przeszyciu oparcia,



Drewniane podtokietniki wykonane z debu, pokryte bejcg o podwyzszonej odpornosci na $cieranie o
wysokim stopniu krystalizacji, zapewniajac tym samym ochrone przed otarciami i innymi uszkodzeniami
mechanicznymi. Boki fotela ksztattu trapezoidalnego, tapicerowane tapicerka siedzenia i oparcia.

Ostateczna wersja koloru zostanie ustalona z Zamawiajac

ym na etapie realizacji dostawy na podstawie
probek przedstawionych przez Wykonawce.

Rys. 03 — Rysunek techniczny fotela.

Tolerancja podanych parametréw — 1,5%
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Dostawca wyposazenia powinien zawrzeé¢ w oferowanych rozwigzaniach wszystkie elementy,
akcesoria i urzadzenia, wymagane dla prawidlowego funkcjonowania Wwyposazenia; powinny tei zosta¢
wzigte pod uwage i spetnione normy bezpieczerstwa majgce zastosowanie w teatrach.



