2 QNIK [\

Pomiechowek GOK

System Nagtosnienia i System Multimedialny
sali Widowiskowej ze Sceng

1. Opis systemow AV.

Systemy AV opisane W niniejszym projekcie sa kompletne i nalezy je dostarczy¢, zainstalowac i
skonfigurowac tak by byty gotowe do wykorzystania przez uzytkownika koricowego.

Systemy AV nalezy wykonaé z urzadzen wymienionych w przedmiarach, o parametrach nie gorszych
niz tych umieszczonych w specyfikacji technicznej do projektu.

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE urzadzen systemow AV
. Konsola mikserska

1 1_Lq1 Konsola mnkserska 48 kanatow

EE—— B |

. . Zakres czestot!uwoscu Nie gorsza it: od 20 Hz - 20 kHz (+0 7/ 1 5 dB) |

i e Rozpietosc tonalna: >109 dB typowy (transformator DA) ‘I

. e Crosstalk: Nie gorsza niz: -99 dB |

L e Szum i poziom hatasu: Wejécie: Nie gorszy niz: -128 dBu typowe

. Rezydualne: Nie gorszy niz: -85 dBu w
e THD: < 0,06% (20Hz-20kHz) :

‘ « Dotykowy panel uzytkownika: Min. 7", dotykowy ‘l

; e Automatyczne suwaki: >32 ’

f s Gatki uzytkownika: >3 ‘I

i e Przyciski uzytkownika: >5 ;
e Pamiecscen: >180 |

g e Funkcja fends-on-fader: Tak

; e Mono kanaty wejscia: =40

| e Stereo kanatu wejscia: 21

| e DCA grupy kontroli: 28

| e Stereo mikser busy: 21 '

‘ e Sub mikser busy: 21

| e Stereo Aux mikser busy: 26 '

% e Mono Aux mikser busy: 26

‘ e Mic/Line wzmocnionych wejsc: 232 5

| e Analogowe wyjscia: >16 |

,‘ e Efekty procesowe: 28 .

‘, e Korektor graficzny: 210 ‘

l‘ e USB gniazda: Tak, min. 2.0 wersja
% e Nagrywanie przez USB: > 32 sciezki



! ® Playback przez USB: > 32 sciezki {
! * Ethernet gniazdo: Tak, min. 100Base-TX i
! * Przetacznik nozny wejsicie: Tak {
' ¢ DAW Software: Cubase Al lub rownowazny w zestawie !
‘ * Gniazda rozbudowy: Min. 1 f
J * Maksymalne wymiary: 870x230x600 mm (WxHxD) s

*  Waga: <21kg !
‘! e Zasilanie: Typ uniwersalny (min. 100-240 V —50/60 Hz) g
b T -— ]

1. Stuchawki profesjonalne nauszne

1102 Shachawki profesjonalne nauszne

Minimaine specyfikacje tgchni_g;ﬁgme:m__ﬁ ) o

|

| s —_—

f * Typ przetwornika: Dynamiczny, zamkniety "é
F * Obudowa: Typ nauszny !
’ * Charakterystyka czestotliwosci: Nie gorsza niz 20 Hz — 22 kHz ;
| * Impedancja: 265 Q ,‘
e THD: <0,4% |
1 e Typ ztacza: Podwdjne 3,5/6,3 stereo jack

| o Diugoéé kabla: >1,2m i
Lo Waw ety S

1. Nagrywarka audio

Na prgjolrga oniki'F, ) .EP
Minimalne specyfikacje techniczne:

® Zakres czig_stotii\:voéci: -
®_Stosunek sygnatu do szumu:

|
= stosunek AT

- “ﬁ?émg'b?sia’ﬁ?{zb'ﬁ?-"”z“d"kHE’(’%’?’-WIE“ETM SRl
Niegorszanizoads
—Jcpigtoictonalng:__ Niegorssanizozds ]
-2 THD —— i 5920,]:% —
® Min. obstugiwanych mediéw: - CompactFlash aarta (512MB - 64GB, Type 1) |
- karta SD (512MB - 2GB) ?
- karta SDHC (4GB - 32GB)

- USB pamigc (512MB - 64GB)

a

* Min. Formatéw nagrywania: - WAV: Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 16bit }I

- MP3: Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 64kbps- ?

320kbps f

* Analogowe wejscia/wyjécia: Min. 2/2 ;

* Cyfrowe wejscia/wyjécia: Min. 2/2 (S/PDIF typ) ;

* Zewnetrzne ztacze klawiatury: Tak, USB i typ PS/2 p
* Standardowe mocowanie 19” rack: Tak

* Playback formaty: Ciagty, pojedynczy, zaprogramowany i losowy ;



e Playback sterowanie predkoscia bez
zmiany pola:
s Zasilanie:

Tak

Uniwgrsa|ny typ(min. 100-240 V — 50/60 Hz)

Odtwarzacz CD, SD, USB

LLM_

ikacje techniczne:

Zakres czestothwosa

e Stosunek sygnatu do szumu
[ e

Minimalne spec

| .

Ro_zgu:tosc tonalnam_

04 wazrofesjona!ny'CD,S,_ ,_’_g_!_yme_hpm i

N|e gorsza mz 20 Hz - 20 kHz (+/ 1 dB)

NIe ie gorsza. niz ¢ 90 dB 5
Niegorszaniz85d8

I
| [ ]

THD:

] <0 01%

e Min. obs{uglwanych med!ow

e Min. Formatéw nagrywania:

e Bluetooth (min. parametry):

;
|
i
E
|
i
t
i
\
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e wyjscie Analogowe:
e wejscie analogowe:
|« standardowe mocowanie 19" rack:

|
|
[L e Zakres fal AM/FM
|

V.

. T £ _ l

" CD: CD-DA (CD-TEXT), CD-ROM (ISO9660), co- |

i
R, MP3-CD |
- USB: FAT16 / FAT32 ‘
- SD/SDHC: FAT16 / FAT32 %
- WAV: 44,1kHz-16bit 1
- MP3: 44,1kHz, 32kbps-320kbps & VBR !
- AAC: 44,1kHz, 32kbps-320kbps & VBR |
- Wersja: 3.0 i
- Zakres >25m ‘\
- Kodeki: SBC, MP3, AAC, aptX g
_ profile: A2DP, AVDTP 1.0, AVCTP 1.3, AVRCP |

1.0, SSP '
- Noénoé¢ pamieci: do 8 par |
Tak
Min. 2, wywazony i niewywazony ]
Min. 1 ;

Kompletny zestaw okablowania audio

Kompletny zestaw okablowania renomowanych producentéw (audio + zasilanie)stuzacy do
podtaczenia wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu nagtosnienia w rezyserce.

Vi.

Kolumna gtosnikowa

1 1 07' Kolumna Wielofcvja pana 2 funkcja monitora scenicznego

" Nie gorsze mz 61 Hz - 20 kHz

T 3135dB/1m




I
|
l
E

Kat rozsytu (dyspersja):
Typ:
Driver niskiej czestotliwogci:

Driver wysokiej czestotliwosci:

Typ obudowy

Impedancja nom.

RMS Power Handling
Peak Power Handling
Ztacza:
Czutoé¢wosilW/1m
Materiat obudowy:
wykorczenie:

maks. wymiary:

waga:

basowa typu subwoofer bass reflex

90°x50° +2%

Dwudrozny wzmocniony system full-range
215" gtosnik basowy

21x1" driver kompresyjny

Wykonanie specjalne — mozliwoéé uzycia jako
monitora scenicznego

7-9 Ohm

500w

2000W

2 x NL4 speakON

99 dB SPL

Sklejka brzozowa (nie dopuszcza sie plastiku)
Czarne sklejkowe

720x450%390 mm (HxwxD)

| Minimalne specyfikacj

1.1.09  Korcéwka mocy

ViiL.

Zakres czgstotliwosci:

Max. SPL:

Dodatkowy uchwyt/gniazdo
montazowe

Przetwornik
Impedancja nom.

RMS Power Handling
Peak Power Handling
Ztacza:
Czutos¢wosilW/1m
Materiat obudowy:
wykoriczenie:

maks. wymiary:
wWags:

Koricéwka mocy

j tecl?rﬁc_z_ne:

8 ohms EIA 1 kHz 1% THD:
4 ohms EIA 1 kHz 1% THD:

sttereo (2 kaﬁz;};}wu e

B e SRS s S El

7____hli‘e__g_9mrsze niz 45 Hz —_13§@f-igd_é)ww

2134dB/1m
Tak — wbudowane fa brycznie w gornej czesci
obudowy, umoiliwia zamontowanie
stelaza/rury montazowej do montazu
dodatkowego gloénika nad subwooferem
Przetwornik niskich czestotliwoéci 18LX
7-8,4 Ohm

1kWw

4kw

2 x NL4 speakON

98 dB SPL

Sklejka brzozowa (nie dopuszcza sie plastiku)
Czarne sklejkowe

720x550x670 mm (HxWxD)

Co najmniej 1000W
Co najmniej 1340w




FM_ L mmas
| Wtrybiemono:
Pasmo czestotliwosci
Wskaznik sygnat/szum (20 Hz-20
\ kHZ)

l L]

e Znieksztatcenia

e Damping Factor dla 8 ohm
maks. wymiary:

s waga:

IX. Zawiesia

" 20 Hz-20 kHz +0-1 dB
>100dB

<0.353%
> 200
890x485x297 mm (HxWxD)

__Conajmniej 2680W 1

!

Dostawa oryginalnych zawiesi/uchwytéw/zestawéw montazowych producenta gtosnikow.

X. Procesor cyfrowy

1.1.11

Procesor cyfrowy DSP sterowania g’lonﬁki " '

-
{

N_Minimalne specyfikacje techniczne:

e wejscia analogowe:
| e wyijscia analogowe:
il e DSP Sampling frecuency:
| L ]

=2, wywazone
24, wywazone
96 kHz lub lepsze

DSP rozdzielczosé: 40 bit
e A/D/A transformator rozdzielczosci: 24 bit
I <16ms. T
, e Charakterystyka czestotliwosci: Nie gorsza niz 20 Hz — 25 kHz (£ 0,1dB)
|« THD: <0,003%
ai e Rozpietosé tonalna: 2112 dB
|

e Wejécie kompensacja:

Wyjécie kompensacja:
e Opodinienie:

e Wejscie sprezarka:
Wyjécie ograniczniki:
e Filtry zwrotnicy:

Presety:

e PC oprogramowanie sterujgce:

e Android zewngtrzne
oprogramowanie:

e Podtaczenie:

e Standardowy montaz do rack 19”:

31 Band, 1/3 Octave GEQ + 8 Band PEQ na
wejscie

8 Band PEQ, na wyjscie

>600 ms na wejscie i wyjscie

Tak

Tak

Przynajmniej Bessel, Linkwitz-Riley &
Butterworth slopes (min. 6 do 48dB na Oct)
230

Whbudowane fabrycznie

Whbudowane fabrycznie
Przynajmniej, USB i RS232
Tak

XI. Zestaw okablowania i przytaczy




Kompletny zestaw okablowania renomowanych producentéw (audio + zasilanie)stuzacy do
podtgczenia wszystkich urzgdzen wchodzacych w sktad systemu nagtosnienia.

XIl.

Mikrofon dynamiczny

Zakres czestotliwoéci:
Charakterystyka (polar pattern):
o Typ:

Czutosc:

* Impedancja:

__Nie gorszy niz 55

4,00

o

Hz-15kHz

Kardioidalny
Dynamiczny
21,8 mV/Pa
1450 +5%

|

R

{

4

|

<300g |

X1,

|L114__Mikrofon dynamiczny - instrumenty

Mikrofon dynamiczny - instrumenty

[

Minimalne specyfikacje techniczne:

-

Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy n(z4§7—3—_- 15 kHz

L]
'F * Charakterystyka (polar pattern): Kardioidalny é
! e Typ: Dynamiczny [
| e Cautoéé: > 1,8 mV/Pa a
|« Impedancja: 1450 +5% ;
f,,,_ *  Waga: = <300g e ) MM____J
XIV.  System komunikaciji bezprzewodowej

1115  System przenosnej komunikacji bezprzewo

2,00 |

Minimalne spec ikafﬁfﬁfﬂﬂi‘imﬂ ok e ) 1

* Zakres czestotliwoéci:
» Czestotliwosé robocza:
Tryb modulac;ji:

*  Max. wyboczenie:

e THD:

* Zakres dynamiczny:

* Zakres roboczy:

' Odbiornik:
i * Typ:

=

Nie gorszy niz 75 Hz:is kHz j
UHF :
FM i
§
i

+35 kHz
£1%
> 108 dB

True diversity



e Odrzucanie obrazu:

255dB

e Czutosc¢ RF > 18 dBuV

e Montowanie w szafie rack 19": Tok

Nadajnik:

e Wyjscie mocy RF: 225 mwW L
e Typ kapsuty mikrofonu: Dynamicczna, kardioidalna 5
e Baterie: 1,5 V AA (dwie)
e Diugosé eksploatacji baterii: >8h
e waga: <290 g (bez baterii)

XV. System mikrofonii bezprzewodowej

1.1.16  System mikrofonii bezprzewodo typu diadem TR SR DO

| Minimalne specyfikacje techniczne:

e Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 75 Hz — 15 kHz

e  Max. wymiary:

e (Czestotliwo$c robocza: UHF
e Tryb modulacji: FM
e Max. wyboczenie: +35 kHz
e THD: <1%
e Zakres dynamiczny: >108 dB
e Zakresroboczy: 290 m ) o '
Odbiornik: . - SecEeAld 1
e Typ: True diversity
e Odrzucanie obrazu: >55dB
e Czutosc RF 218 dBuV
e Montowanie w szafie rack 19" Tak
Nadajnik:
¢ Woyjscie mocy RF: >25mW
e Typ kapsuty mikrofonu: Pojemnosciowy, kardioidalny, typ robaczkowy
(headworm) I
s Baterie: 1,5V AA (two) {
e Dtugosé eksploatacji baterii: >28h

70x90x25 mm (WxHxD) |

XVI.  Splitter

1420 '-'Split anteny

<85 g (bez baterii) i

1,00

Minimalne specyfikacie techniczne: i
e Typ: - o Splitter aktywny i
e Pasmo robocze: Nie gorszy niz 450-900 MHz ==
e Gain: ~ 0dB+ldB -




e  Wejscia:

* llod¢ wyjs¢ na jedno wejécie:

*  Wyjscia mocy dla odbiornikéw RF: 24 f
| ® Waga: ) <lkg ’

v v
BN

XVIl. Zestaw montazowy

‘ 1.1.1 Zsa do onan.w s;fi,e rk_idlamikro'né bézpze_dovch i
Minimalne specyfikacje techniczne:

1
e i o —_— ]
e Typ: Zaaprobowany przez producenta gtosnikow i
*  Wykorczenie: Czarne
~* Materiat: Stal lub wysokiej jakosci aluminium 4

XVIIl. Szafa rack

1.1.19 Szafarack 19", 6U, typu flight case - .3,00 |
Minimalne specyfikacje techniczne: - N T -_j
* Standardowa wielkog¢ 19”: Tak '
* Standardowe szyny 19" Dwie z przodu | dwie z tytu
* Standardowa wysokog¢ 19”: 6U
*  Uchwyty noéne: Tak
® Pokrywa przednia i tylna: Tak, demontowalne
s  Materiat: Sklejka
e Musizawierac: - Zamknigcia ($ruby, rygle plastikowe uszczelki)
- panele
' - Pasek zasilania
- Szuflade zamykang na zamek

- Wszystkie akcesoria montazowe

e ———— e ] —— ]

XIX.  Stojak mikrofonowy

1.1.20 stojak mikrofonu prosty ' : : 2,00
_Minimaine spec ikacje techniczne: e -

_ = Srednica podstawy:  250mmis%
875 <H <1550 mm

® Zakres regulacji wysokosci:

* Materiat stojaka: B Stal
*  Wykonczenie: czarny
* waga: <3,8kg

Stojaki tylko renomowanych producentéme stojaki mrli__s_jc_igj_j_akcggjmpeda odrzucajle




XX.

Uchwyt mikrofonu

1121  Uchwyt mikrofonu typu zyrafa

8,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typramienia:

-i—rczeéc_i;we, teleskopowe

| L ]

430<L<720mm

e Zakresregulacji wysokosci:

930 < H < 1600 mm

e Materiat stojaka:
e Wykoriczenie:
e Wwaga:

Stojaki tylko renomowanych producentdéw, stojaki niskiej jakosci beda odrzucane

Steel
Black
<3kg

XXI. Uchwyt mikrofonu

'1.1.22 Uchwyt mikrofonu typu zyrafa niski

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Typramienia:

2-piece, telescopic

s Zakres regulacji ramienia: 430<L<720mm

e wysokosé: 270sH<300mm
» Materiat stojaka: Stal

s Wykonczenie: czarny

e waga: <3kg

Stojaki tylko renomowanych producentow, stojaki niskiej jakosci bedg odrzucane

Kabel audio

XXI1.

1123 Kabel audio

1.1.04 10,00
1.1.35 15,00

5,00

Minimalne specyfikacje techniczne:

e Diugoéc kabla:

5, if)orlSm |

e Tasma:

tak, czarna ty-pu “Velcro”

e Producent wtyczki:

e Kolor wtyczki:

e Konfiguracja kabla:

s Ekranowanie:
Izolacja:

e Srednica:

Neutrik lub Switchcraft

e Reaktancja pomiedzy zytami:

Czarny

Para skretna

Kabel ekranowany miedzig
PVC czarny

<60 pF/m -




i * Rezystancja zyty:
Waga:

o

<90 Q/km
<55g/m

| Dopuszcza sie tylko ztacza typu Neutrik seria DL lub réwnowaine (spetniajgce wszystkie
parametry Neutrik - ztgcza produkowane w Chinach nie spetniajag Wymogow specyfikacji)

XXIll. Baza interkomowa 2-kanatowa

1,00 |

s'd'-_é_sgpu'hkiéﬁiib?fft_:_glﬁé?@f )

100 Hz — 10KHz (-3 dB)

symetryczne , do realizacji funkgji Paging
zdalne wytaczniki mikrofonéw i sygnalizacji
dZwiekowej na obu kanatach

na kazdym kanale, regulacja proporcji
podstuchu miedzy kanatem A a B,

z regulacjg gtosnosci, mozliwoéé¢ wystania
komunikatéw na kanat A i kanat B
mozliwos¢ pracy wielokanatowej dzieki
pofaczeniom Master-Slave

1126 Stacja bazowa interkomu 2 kanatowa
Minimaine specyfikacie techniczne:
. * wydajnos¢ - o

*__Pasmo czestotliw osei
* Zakres dynamiczny 80 dB
®  wyjscie mikrofonowe
*  wytgczniki mikrofonéw
. * przyciski wywotania i rozmowy
iJ * wejscie liniowo-mikrofonowe
| & tryb wielokanatowy
l
L+ Wysokose:

1U (szafa rack) -

XXIV. Zestaw przenosny interkomu bezprzewodowego

g

eltpacglgu"berzggop

LMinimalnes ecyfikacje tecl'nl_rwlwigm_e_:_w o

\
i
i
s

I

i

|
|

i
i
i

|

B |

T

| ___® Pasmoc czg;ggtling;i ” 7 3 ”2-_5_0kHz-M15[<Hz
e Obudowa Lekka, owalna, metalowa (

} s [ e ____Aluminiowa) z plastikowym klipsem
e Podtaczenie Intercom Line XLR-3M/XLR-3F na kanat,
| ~ StuchawkiXtRam
! ® Zdalne funkcje Mic kill (wyciszenie mikrofonu), Buzzer kill
“' (wytgczenie przywotania).
! * Impedancja na wejsciu: 4,7kOhm
\l * Dozwolone typy mikrofonow Dynamiczna | pojemnoéciowa
’ *» Swiatlo sygnalizacji “call” Tak
! e  Buzzer Tak

* Wibrator Tak

* Bateria typu akumulator Tak

* Waga: <238g

\ =




XXV. Zestaw nagtowny mikrofonowy dwustronny

1.1.28 uchaw'kazmikrofone o , s e
Minimalne specyfikacje techniczne: j

e Typ przetwornika: Dynamiczny, zamknigty

e  Ksztaft: Pojedynczy nauszny 5
e Typ mikrofonu: Dynamiczny, 200 Ohm, kierunkowy \
! e System redukcji szumow: Tak l
: e Stuchawki 2000hm f
e Waga: <247g |

XXVI. DiBox aktywny

1129 Skrzynka DiBox aktywna S A on
Minimalne specyfikacje l%&hl‘i‘?ﬂ s

Typ:

Active

Zakres czestotliwosci:

Nie gorszy niz 20 HszZ_E}MkHz +1dB

THD:

Impedancja wejscie:
Wejscia:

Maks. Poziom wejscia:
Ttumik wejscia Pad:
Izolacja wyjscia:
Impedancja wyjscie:
Wyijscie:

Min. obcigzenie:
Zasilanie:

Pobor pradu:

Zamek typu Kensington:
Max. wymiary:

Waga:

XXVIl. Okablowanie

Pozycja ta zawiera:

- Kompletny zestaw okablowania audio i zasilajgcego dla potrzeb podtaczenia urzadzen video

W rezyserce

<0,01%

1MQ +1% Nominalne

Co najmniej XLR i Jack
>38 dBu

Tak, 225 dB

Poprzez transformator
75Q £5%

Co najmniej XLR

<650 Q

Zewnl, poprzez Phantom power
<12 mA

Tak

110x60x150 mm (WxHxD)

- Korytka kablowe wraz z okablowaniem sygnalizacyjnym instalacji statej
- Zestaw przytaczy sygnatowych instalacji statej



XXVIIl. Wideoprojektor

GERSRG L
| ® Technologia 1-chip DLP 0.67" (niedopuszcza sie technc%?ii
| LcD)
j * Rozdzielczo$é natywna Co najmniej WUXGA (1920 x 1200)
J ® Jasnosc: 2 5900 lumendéw ANSI |
; * Contrast ratio: 24400:1 ‘-
j *  Moc lampy: 465W !
i * Dtugosc zycia Lampy: 2 €0 najmniej 1500 h "
1 ® Poziom hatasu: <36 dB |
i * Zmotoryzowany obiektyw Tak |
j (soczewki): l
‘ * Zmotoryzowany zoom: Tak !
, * Zmotoryzowany focus: Tak %
| e Wejsicia: Co najmniej HDMI V1.3, DVI-D, VGA (YPb/Pr), 5 |
! BNC, Composite, VGA Out, RJ45, RS-232, 12V f
E Trigger 1
' * Pobdér mocy: 580W Bright mode - tryb jasny
f * Kolory 16,7 milionéw I
’ ® Odlegtosc projekcji 0.75m - 35.5m l
: * Zdalne sterowanie Na podczerwien }
Lo Waga: - . R

XXIX. Obiektyw zoom dla wideoprojektora

1202 Obiektyw zo_wideokprojekora e e e 1,00

Minimalne specyfikacje techniczne: pe i g e 2 |
. * Ogniskowa soczewki- >14 mm |
. ® Zakres Zoom; 21.28x f
J * Zmotoryzowany zoom: Tak ‘
E’ * Zmotoryzowany focus: Tak ;
‘ * Zmotoryzowany obiektyw Tak ,‘
| _ (soczewki): |

XXX.  Stojak dla wideoprojektora

Platforma umozliwiajaca ustawienie projektora cyfrowego. Z regulowanym katem pochylenia blatu,
przestrzen montazowa dla urzadzen z regulowanymi nézkami.

XXXI.  Ekran projekcji tylnej

Ekran projekcji tylnej o wymiarach 4m x 2,5m



XXXIl. Nadajnik DTP 4K

Pdajnikéw sya’fu HDMI 4K po kablq  CAT6 : e e 1,00 “

| Minimalne specyfikacje techniczne: I - .
i ®  Maks. rozdzielczosé: 4K :
| e Chroma sampling: 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 f
? * Frame rate: 24, 25, 30, 50, or 60 fps '
} » Ztacze Video: HDMI .
f * Odlegtos¢ transmisji sygnatu: 270 m (1080p60) ;
‘ 240 m (4K/UHD @ 30Hz and 60 Hz) ‘
i * Embebed RS-232 control: Tak ;
* Whbudowane sterowanie IR: Tak

* Standardy: DVI1.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2, CEA-861E _ ‘

W projekcie, a w szczegblnosci w specyfikacjach technicznych poszczegdlnych urzadzen
przedstawiono minimalne wymagania techniczno-jakosciowe dotyczace systemow jak i
poszczegéinych ich komponentow badi urzadzen. Ze wzgledu na fakt, iz w dokumentacji
projektowej podano minimalne parametry urzadzeri, kaidy Wykonawca jest zobowigzany
dotrzymac wszystkie podane parametry techniczne i ilosciowe, gdyi tylko to gwarantuje uzyskanie
Przez Zamawiajacego zaktadanego efektu technicznego, funkcjonalnego oraz artystycznego.

Zamawiajacy dopuszcza oferowanie urzadzen réwnowaznych tj. spetniajacych jednoczeénie
wszystkie zapisy wszystkich elementéw dokumentac;ji projektowej. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych Wykonawca jest zobowigzany wykazac, iz oferowane przez niego
urzgdzenia spetniaj3 minimalne wymagania okreslone przez Zamawiajacego, zaréwno pod
wzgledem parametréw technicznych jak i ilosciowych.

Dostawca wyposazenia powinien zawrzeé w oferowanych rozwigzaniach wszystkie elementy,
akcesoria i urzadzenia, wymagane dla prawidtowego funkcjonowania wyposazenia; powinny tez
zostac wzigte pod uwage i spetnione normy bezpieczeristwa majjce zastosowanie w teatrach.






