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PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

WIDOK Z GÓRY

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek

UWAGI:
1. Ubezpieczenie skarp wokół obiektu wykonać z geokraty o wysokość
min. 100mm układanej na geowłókninie. Geokratę należy wypełnić
kamieniem,
2. Na dojściach do obiektu przewidziano obrzeża betonowe o wymiarach
6x20cm,
3. Obrzeże betonowe na dojściu od strony Kosewka po stronie zachodniej
chodnika, na odcinku od przyczółka do ścieku skarpowego należy
wykonać w taki sposób, aby wystawał min. 2 cm powyżej chodnika, a dalej
wg. schematu pokazanego KPED* karta 3.14,
4. Ścianki szczelne tracone i wyciągane potrzebne do wykonania
fundamentów pod podpory nr 1, 2 i 3 należy wykonać z grodzic PU 8R lub
innych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości nie mniejszym niż 775
cm³/m,
5. Ściankę szczelną traconą przy podporze nr 4 należy wykonać z grodzic
GU 12-500 lub innych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości nie
mniejszym niż 1155 cm³/m,
6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a poziomy w [m].

OBJAŚNIENIA:
1 - ściek skarpowy typ korytkowy wg KPED* karta 01.11
2 - ściek skarpowy typ trapezowy wg KPED* karta 01.25
3 - umocnienie wylotu ścieku skarpowego u podstawy nasypu wg KPED*
karta 01.29
4 - obrzeże betonowe chodnika wg KPED* karta 03.14
*Katalog powtarzalnych elementów drogowych, "Transprojekt ",
Warszawa, 1972 i 82
**Katalog detali mostowych, "Transprojekt-Wraszawa Sp. z o.o. ",
Warszawa, 2002

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEJŚCIA:
- Nawierzchnia o szerokości:

- na obiekcie: 2,50m,
- przed i za obiektem: 2,50m,

- Rodzaj nawierzchni:
- na obiekcie: nawierzchnio-izolacja,
- przed i za obiektem: kostka betonowa gr. min 8cm,

MATERIAŁY:
Beton:
- korek pod ławę fundamentową: C8/10,
- ława fundamentowa: C25/30,
- pale fundamentowe: C25/30,
- podpory pośrednie: C25/30,
- przyczółek: C25/30,
- skrzydła: C25/30.
Stal zbrojeniowa: A-IIIN.


