
BETONOWY STOPIEŃ PREFABRYKOWANY
SKALA 1:10
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Stopień prefabrykowany

Obrzeże
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SZCZEGÓŁ C-C
SKALA 1:25
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KLASA BETONU:

  - Fundament pod słupek poręczy - C25/30

  - Stopień schodów skarpowych - C20/25

  - Blok oporowy - C20/25

  - Obrzeże schodów skarpowych - C20/25

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:

  - Fundament pod słupek poręczy - 0,086m³x3=0,26m³

  - Stopień schodów skarpowych - 0,055m³x15=0,83m³

  - Blok oporowy - 0,22m³x1=0,22m³

  - Obrzeże schodów skarpowych - 2 x 4,95 = 9,9m

  - Poręcz schodów skarpowych:

          - R35x4 - 9,78m

          - R31,8x3,2 - 9,06m
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Obrzeże  betonowe

6x20x75cm

Ława żwirowa gr. min. 10 cm

(wskaźnik zagęszczenia min. 0,95)

Stopień prefabrykowany
szt. 25

Ława żwirowo -
cementowa 1:4
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Fundament pod słupki poręczy

o wymiarach 35x35x70
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WIDOK Z GÓRY
SCHODY SKARPOWE OD STRONY KOSEWKA

SKALA 1:50

B

A 8
0

6
6

Szczegół C-C

15x18
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SCHODY SKARPOWE

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

SCHODY SKARPOWE

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

Betonowy blok

oporowy 34x80x80

7

34

2

2
0

2
7
0

2%

1
1

0

495

1:1,5
R30

189.5

Pochwyt
R35x4

Słupek
R35x4

Przeciąg
R31,8x3,2
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Fundament pod słupki poręczy

o wymiarach 35x35x70

R20
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UWAGI:

1. Wykonać 2 oporniki o długościach 7,20m.

2.  Ilość betonu beton C16/20 na wykonanie 1 mb opornika wynosi: V = 0,18 m³/mb.

3. Wymiary podano w centymetrach chyba, że zaznaczono inaczej.

4. Pręty zwymiarowano w osiach.

5. Jeżeli rysunek nie wskazuje średnicy gięcia prętów to gięcie należy wykonać z

minimalnym dopuszczalnym promieniem podanym w PN-91/S-10042.

6. Minimalna grubość otuliny prętów 2,5 cm.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA 1 MB OPORNIKA

ZBROJENIE OPORNIKA STOŻKÓW
SKALA 1:25
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Biuro Projektowo - Konsultingowe

"MOSTY PŁOŃSK" s.c.
J. Flis, M. Kornatowski

1:50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

SCHODY SKARPOWE
SZCZEGÓŁ OPORNIKA STOŻKÓW

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek


