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|. Podstawa prawna



1. PODSTAWA PRAWNA

Umowa nr 88/2012 z dnia 08.05.2012 r. zawarta pdryi Gmira Pomiechowek z

siedzip w Pomiechéwku, ul. Szkolna 1A (05-180 Pomiechowek) firma Biuro

Konsultingowo—Projektowe ,MOSTY P{RSK” s.c. Jan Flis, Maciej Kornatowski z
siedzily w Ptonsku przy ul. Galileusza 26 (09-100 Rék).

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano nastpujacych pozycji

pismiennictwa, norm oraz materiatdw archiwalnych:

[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

[9].

[10].

[11].
[12].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DA.994 nr 89 poz. 414 z pa.
zm.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglzia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 zmp&m.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegiizia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfsa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 p625 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.@022nr 115 poz. 1229 z pa.
zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zZagg&rowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z fmd zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@mU. 2003 nr 120 poz. 1133
z p&n. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr¢Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880
z p&n. zm.).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwako
jakie naley speint przy wprowadzanidciekdw do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dradowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz.
984).

Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008 r. o udaginianiu informacji asrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochroniérodowiska oraz o ocenach oddziatywania
nasrodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 zpbdzm.).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 rsprawie przedswzie¢
mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397).
PN-82/S-1052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalomejektowanie.
PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Og@nia.



[13]. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomoselbetowe i spgzone.
Projektowanie.

[14]. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (Warsza@iéo i 82).

[15]. Katalog detali mostowych (Warszawa 2002).

[16]. ,Mosty skladane. Projektowanie, budowa i eksplgata@/Narszawa 2005) pod red.
naukowy J. Marszatka.

[17]. Uchwata nr XI/109/2003 Rady Gminy w Pomiechowku miad22.10.2003 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania praegstego gruntow gminy
Pomiechowek — etap V wi&osewko.

[18]. Ocena stanu technicznego dotycx ktadki dla pieszych
przez rzek Wkre w Kosewu wykonana firmm PPUB ,PROMOST” (Ptaski,
Kwiecien 2012).

[19]. Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla potrzeb projektowania posadowienia
ktadki dla pieszych przez rzekVkre w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek
wykonana przez Zaktad Batl@&eotechnicznych GEOSTUD mgr Krzysztof Ziski
(Warszawa, Palziernik 2012).

[20]. Kontrolne obliczenigwiatta kltadki nad rzekWkra w miejscowdci Kosewko, gmina
Pomiechowek wykonana przez Biuro Konsultingowo-&ktgwe ,MOSTY
PLONSK” s.c. Jan Flis, Maciej Kornatowski (Pgki, Grudzié 2012).

Zgodnie z Art. 71 ust. 2 ustawy [9] oraz z rozpdeeniem [10] zamierzenie
budowlane polegage na Przebudowa kfadki dla pieszych nad g2élkra w miejscowdci
Kosewko, gmina Pomiechéwek nie wymaga uzyskaniayazjieco srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Teren inwestycji przeznaczony pod przebuddiadki znajduje i w miejscowdci
Kosewko w gminie Pomiechdéwek, ktora etlgj jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchavalr X1/109/2003 Rady Gminy w Pomiechéwku w
dniu 22.10.2005 roku [17]. W zwaku z powyszym oraz zgodnie z Art. 4 ustawy [5] nie
wymagane jest ustalenigkalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (zzpigjszymi
zmianami) — Art. 28. przedsiziecie to wymaga pozwolenia na budew

Wszystkie dane dotyaze wi&cicieli i numerdw dziatek znajdwyjsic w czsci 2

niniejszego projektu budowlanego.



ll. Klauzula 1 o swiadczenia



KLAUZULA

0 sprawdzeniu opracowania

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 z p. zm.) firma Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji Tagz Kordjak
oswiadczaze nizej wymieniona dokumentacja:

Projekt Budowlany — Przebudowa ktadki dla pieszyetd rzely Wkrg w miejscoweci
Kosewko, gmina Pomiechowek

zostala wykonana zgodnie z umgwzostata sprawdzona i uznana za Sgirars
prawidtowo, zgodnie z przepisami techniczno-budowmai i normami oraz,ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu magii moze by przekazana do realizacji.

Gtowny Projektant: Sprawdaay):

Ptonsk, Grudzié 2012



Warszawa, dnia ................

mgr inz. Tomasz Kordjak

nr. ewid. Upr. Bud. MAZ/0183/POOM/04
do projektowania bez ogranicze

w specjalnéci mostowej

OSWIADCZENIE

Projektanta

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 z pH. zm.) jako projektant zamierzenia budowlanego e

przebudowa kiadki dla pieszych nad zekMVkiyz w miejscowgci Kosewko, gmina
Pmiechowek

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ohb@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma gt i moze by przekazany do realizacji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Projektant:



Warszawa, dnia ................

mgr inz. Michat Wasek

nr. ewid. Upr. Bud. MAZ/0432/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczew specjalnéci mostowej

OSWIADCZENIE

Sprawdzajgcego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lip@84 r. Prawo Budowlane (Dz. U.
1994 nr 89 poz. 414 z pH. zm.) jako sprawdzapy zamierzenie budowlane pod nazw

przebudowa kiadki dla pieszych nad wzeMvkiyz w miejscowgci Kosewko, gmina
Pmiechowek

oswiadczam,ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z ob@wjacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technigamaz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma glyc i moze by przekazany do realizaciji.

Oswiadczenie zalczam do wszystkich egzemplarzy projektu budowlanego

Sprawdzajcy:



lll. Kopie uprawnie n projektowych
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Zaswiadczenie
& st werryTac ey

MAZ-649-VOE-SR1 *

Pan MECHAE ROMAN WASEK O numerze ewidencyjnym MAZ/BM/O184/11

adres zamieszkania ul GLEBOCKA 54 F m. 65, 03-287 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej izby inZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosc oywalne].

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-03-01 do 2013-02-28.

Zarwizdezenie zostzlio wyzenerowane lekfronicznie | opatroone berpiecznym podpizsem elektronicznym
wergfkowamym proy pomocy wainego ewaifikowanezo certyficatu w dniu 2012-02-23 roku plz:r

e il N a—p—— § by Iyl Bselcaw
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STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ul. IGHACEGO PADEREWSKIEGD 1B
D5-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI

Jednosika ewidencying

Newancatarying : G NE.cG21.2 5304 204

Wypis uproszczony z rejestru gruntdw
z dniia201211-23

Wiojewodzbeo | mazowieckis
Powidat @ newodworski

. Pormigchdwak

Qbrgh 13 KOSEWKO

In. Nr diz

jedn re| Ksinga wisczyata

adres

REBSTHIEES
wladanie

Lidziat

wiatoiciel | wiadainey

poiw. [ha]

1 15 | ANOT.A-13266/88

G283

wiasnost

M

(rmstieistan)
ROMAN MACIES GARBACZEWSK
Fodzicn JOZEF ANMA

MIRQSEAWA MARLS GARBACZEWSKA
Redzice:CEESEAW MARLL

RASZYNSKA 15/14; 02-028 WARSTAWA,

RASTYRSKA 1514, D008 WARSZAWA,

0.ca

KV 24835
G2

WiAsNDEE

[malzansieo)

ARNDAZES WAL AW 22PALERSK]
Rodzice WACELAW CLIESLAWS

DEUGA 179; 08-152 CZOSNOW KAZUN
POLEKL

JADWIGA IAWOMA SZPALERSES
Rodzice: ROBERT HEMRYIA

DEUGA 178; 05-152 CZOSNOW KAZLIN
POLSKL

KM 40083
G2

wEASHISE

1

[miatEaristen)

ANDRZE] WACEAW SEPALERSK
Rodzice WACEAW CZEELANA

DEUGH 178, 05-152 CZOSNOW KAZLN
POLEKL

JADWIEA TWONA SZPALERSKA
Rodzice: ROBERT HENRYHKA

DLLIGA 178; 05152 CEOSNOW KAZLIN
POLEK]

048

3

wadania {na
zasadach
poszadania
samaistnaga)

"

EKARE PANSTWA

DECYZIA STARLNR
G.E47

RZERA WHRA

wihaignosd

1

Hhrana; 1

SKARE FANSTWA




agfe

KW WATNOOOGES0E | Trwaly zarzsd |ub M
zarzad
g9 DECYZ)A wiasnogs in
— STAR NOWOD 432003

Slrara: 2

REGHIMALNY ZARFAD GOSPODARK
WIOOME] 1 WARSZAWIE
MOROTOWERKA §3; 00-533 WARSZAWA:

(WEPOLMOTA GRUNTOWA WS
KOSEWMRD)

[malzarsteg)

MIKOEA) JERTY BIALOBROWKD
Rodzice:AL EKSY ALEKSANDRA
SEOVILANEIA 56 05-180 POMIECHOWEK
KOSEWKD,

ELZBIETA BIALOBROWED

Rodzice: ELWARD JAMIMNA,

SZKOLNE 4; 05-180 POMIECHOWEK
ERODY PARCELE

Imasenstan)
JBNUST FLIAEEOWSK

Rodzice: SZCZEPAN KRYSTYMA
BLOMECINA 3, 05092 DABRCWA
LESNA:

STEFANIA FLIAEKCVISKA
Rodzice: JOALHIM AURELIA
SeONECZNA 3, 05082 EOMIANE]
DABROWA LESNS,

| AMMA PYTEL
| Rodzice: WEALY SEAVW HELENA
| ROGOZINSKIEGO 15041 02.777
WARSZANA,

ROMNSTANTY BIETROW
Rodzice: MIK LA MADIEZDA
KIDSEWKD 26; 09-150 POMIECHOWES,:

BARBARA OMOPILE
Rodzica WEADY SLAV HELEMA
OOYRCA 13/5; 02606 WARSZAINA,

TERESA MIROSEAWA AWECKA
RodziceWEODZIMIERE, JADWIGA
KOSEWKD 26, 05130 POMIECHOWEE,

CEZARY ADAM AWECHI
Rodvics STANISLAW TERESA
SLONECZNA 10; 05-180 POMIECHOWEK;

BOZENA MONIKA DOBROWOLEKA
Rodzicy ETANISLAW. TERESA
MAZCWIEGHS BM40; 05-100 NOWY DWOR
MAZOWIECK]:

WOLICIECH SEAWDMIR KURFIEWESH)
Roidrics Z0ZISEAW ELEBIETA
BAAZCAVIECKA GO Ga-100 HOWY DWOR
MATOVIHECKT:

444




Stroma: 3

EATARZYNA EVVA LUTHA
Fodzice: BTANIBLAVW. TERESA
KOSEWKD 78, 05-180  POMIECHOWERK;

MARER JERTY WISHIEWSE]
Fodzie: JAN WANTA

ALEJA SR LUDOWE.] G898 30-571
WARSZAWNA,

ILOMA ZAKRZEWSIA
Rodzice JERZY BARBARA

KERA NOWODDWIIRSIA 5; 052100 NOWY
DWNOR MAZCWIECK]:

AN ORZECHIVUSKA
Aodzice JERZY, BARBARA
SLOWIANSKA 42, 05-180 KOSEWKD:

BARBARA MARLA EDGINOW
Rodzice: ALEKSANDER ANTONINA
KOSEWRD 4: 05160 POMIECHOWEK;

KRZYSETOF KARARIM
Rodzice: JOZEF ANMTOMINA
KOSEWKD g,

GREEGORZ ZALEWSK)
RodzicaMIROSLAW, LECKADIA
FOSEWKD BT, 05140 POMIECHDWER:

WUANDA ELZBIETA KARABIN

Rodzice: STANISEAN, SABINA
WIGSEMNNA 1; 05180 POMIECHOWER
KOSEWIHD,

PIOTR KARARIN

Rodzice: G HACY FRANCISTHA

JEQHNOSC] ROBOTMICZES 33a; LOMIANK]
D508

ANNA CIASTROWSKA
RodziceWITOLD KRYSTYHA
HOSEWKD 57 050120 POMIECHOWES;

DARIUSE CIASTEOWSE)

Rodziee VIESEAA LARIMA
WIDJSKA POLSIKIEGD 29%% 05-180
POMIECHOWER,

[makzessteg)

ECWARD CIASTROWSKI
Riodzice: WIESE AW JARINA,

SZARYCH SZEREGOW 172 05-101 NOWY
DWOR MAZOWIECK,

TERESA KEYSTYNA CIASTEOWSKS
RodziceKAZMIIERT HALINA

SZARYCH SZEREGIN 172, 051071 MOWY
DINGR MALWIECKL

{mafzaristwo)
AMDRZE] ZALEWSKI




Sirana: £

Rodzice PIOTR HALINA
AGKEMAZEGD 3066, D3-580 WARSZAWA;

ELZBIETA HALIMNA ZALEWSHA,
Rodzica AN GENOWERA,
ASKEMAZEGD 3/6E; D3-580 WARSTAWA,

TERESA MARIA PATER
Rodzica: STEFAM. ZOF 1A
MODOLINSEA 10 POMIECHOWERK,

iz fatmo)
WEODZIMIERZ DANKOWSKI
Rodzica: JULIAK, REGINA

PRAMSES S5/52; WARSZAWA DD-E2T;

[FABELS PALILA DAMKOWSKA,
Roizive ANTOMNLIADWIGA
PANSEA S5/52. WARSZAVA D0-L27;

imakrasistwg)

FJACER ROMUALD DANROWSKI
Rodzice: WEDDZIMIERZ IZABELA
PARSEA 55/52 WARSZAWA 00-32T;

MALGORZIATA IRENA DANKOWSKA,
Blodzice JAN WAGEAWA
KIMITHACA T35 WARSZAWS 01-006;

[makraiste)

WIRCENTY CYTRYCKI

Rodsca FELIKS MARLA

JANA PAWEA 330 WARSZAWA,;

HOMORATA SABINA CYTRYCKA
Rodaziee: MICHAE JULLA
JANA PANEA 32M7; WARSZAWA;

JERZY ANDRZEJ SIERADTH
Rodzics RYSZARD NMENDA
BLEKEFIRMA 41274, 01-513 WARSZAWA;

|malzensbun)

LEEZEK BOLESEAW TRZASHOWSK]
Rnﬂz!l::e.RDI'-'IHN BARBARA

KOSEWKD 32; 05130 POMIECHIWEK;

JOANMA TRZASKOWSA
Rodzice: EY GMUNT ELZBIETA
KOSEWHKD 32, 05-180 PCIM{EEHIﬁ'-'\"EI-(;

AMDRZE) MOLOSIYM
Rodzice ALEKSANDER, AMTOMINA
FOSEWHKD 3 05-180 POMIECHOWER;

PAWEL MIECEYSEAW DCHONKD
Foczice: MIECZY SEAW, TERESA
HOMWALIOWS O 05-180 GOEAWICE
DRUGIE;

TERESA MARIA QUHONKD
Fodzice:dah, HALINA
SECWIANSKS TE, DS-180 KOSEWKD,




Slroma: §

BEATA KATARZYMA STRZESFEVISKS
Fodzice: MIECZYSEAW, TERESA
SEOWIANSKA 35, 05-150 KOBEWRD,

[matarish)

MIECSEAW PIETROW

Rodzice: ALEKSANDERIREMA
HOSEWKD 52 E; 056-180 FUHIEEH!{':I'HEK;

EVra FIETROW
Rodzice EUGENIUSE WEHADYSLAWS,
FOSEWKD S2E; 05-180 POMIECHOWER:

| (rakieisiwe)

MIRQSEAW WIKTOR PIETROW
Rexdrice: MIKOEA] ZUZANMNA
WROBLA 408 53-327 WROCLAW

JADWVEIGEA PICTROY
Rodzice ZOZISEANW MARIA
WROBLA 4818, 53.377 WROCEAW,

DANUTA MALGORZATA KDRDAS
Rodzies HEMRYKADELS
SUSARCWEKIEGD 7723, 05-883
WWAREZAWND,

(reatzetislwa}
KREYEZTOF JACEK JEDRZEJEWSH
Rodzice STANISEAW BARBARS
Baniowa ¥ 05-180 KOSEWKD:

BARBARA JEDRZEJEWSKA,
Rodzice JOZEF, TERESA
Bainiowa 9, 05-160 KOSEWHO:

JADANIGA: KUBICKA-KOWALSIS,
Rodzice ZOEISEAN, ZOFLA
LOJEWSES 7111, 03392 VAR SZAWIA;

CTESEAW SYRLLS
Bodzica: BENIAMIN MARTA
FUROMIFSIA 1/429; 03-341 WARSTANA:

ELZBIETA JACHURA Rodzica EMIL IREMNA
BECTESLIWICKA 2540 4; 02383
WARSEZMNA;

ELZBIETA WIESEAVWA MALEC-IMARTINIAK
Rodzics HENRYK ZOF 14
AGAWY 1213 11168 WARSZAWA;

GRAZYHNA MARGALSHA
Rodzice: HENRYY ZOFIA
VIARTEL &5, 02-088 WARSZAWA,

HANMA DANLTA ADAMSKA
Fiodzice JOZEF Z0F1A
BRUNA 3037, 02-584 WARSZAWA

ZOFLA MAGHNIK
Radzice JLILIAN MARTANMNA,




Etrana: &

BRLIMA 20037, 02-004 WARSZAWA

[makoedishang)

AMDRZE] KLICHARSED

Rodzice KAZIMIERT BROMNESEAWA
ZUGA &1 01-B005 WARSFAWA;

KRYSTYMA KUCHARSKA
Rodzice: S SMUNT WACEAWA
ZUGA 441; D1-B08 WARSZAWA,

PRNVEL WIERZBICK]
Rodzice STAMISEAN HALIMA
SEOVIARSHA 157, 05180 KOSEWKD;

{malefiatun)

JAM WIERLBICKI

Riodzicer STAMISLAW, HALINA
KOSEWHKD 49; D5-180 PDMIECHI:TI.“.I'EK.

AGHIESZHA VIERZBICKA
Rodzicec STEFAN ZOFIA
KOSEWHKD 49, 05-130 POMIECHOWER,

{makzeristan}

BOHGRAM DOBROVIOLSE]

Rodzica: TADEUSZ 1ZABELA
MAZCAWIECKA BM0; 05100 NOWY DWOR
MAZDWIECKE

BOZEMA MONIKA DOBRINWOLSKA
Rogzice: STAMISLAVY, TERESA

; MAZCAAECKA B0, 05100 NOWY TR
| MAZDWIECKL:

prnabrsdistwg)
JANLISE PALAT Rodzice: 5TEFAN, BARBARA
FOSEWED 88 05-160 POMIECHOWEE,

JOANNA AGHIESTRA PALAC
Redzice ANDRIES WANDA
BOROWEGD BET, 01-257 WAREZAWA,

JOTEF POGCRZALSK]
Rodzics:HELMUT TERESA
KOSEWKD 91; 05-580 POMIECHCWER:

ZOFWA ANMA KEDZIERSKA

Rodzice HELMUT TERESS

WELERA POLSKIEGD 2705, NOWY DWOR
MAZOWIEGET,

REORAN POGORZALSHE
Roizice: HELMUT TERESA,
FRADLANA 30 NOWY DWOR
MAZOVWIECK].

(metzatahae)
STAMISEAW PALAD Rodeice JOZEF ZOF1A
FIOSEWESD 857 05-180 POMIECHOWEK:

| WERONIKA PALAT
| Rodzlee FRANCISZEX, MAGDALENS




Shrona: ¥

FIOSEWKD 85 05180 POMIECHOWEK:

TERESA STEMPEIWSIA

Rodzice: STANISEAW, WERCMIFA
WARSZAWSHA 25034, FAKROCTYM 05-
170;

MAGDALEMA PILAWERS
Rodrice: JERZY DANUTA
MODRZEJEWSKA 162, 01-623 WARSZAWA,

JERTY PILAVWSH]
Rodzice: EUGENILSE IRENA
MODRZEJEWSEA 12, D633 WARSZANA,

EV/A ZAREBSKA
Rodzica: EUGENIUSE IREMNA
KIELPINSKA 445, 01-T07T WARSTAWA,

PAWEL ZARESSKI
RedzicnMIECZYSEAW EWA
KIEERIREKA 445 07-707 IWARSZANA,

[miatzansteo)

MARIAN JERZY RUCIMNSKS

Rodzice KONSTANTY ANIELA
SOKOECWEKA 1812 01-142 WAREZAWA:

WEADYSEAWA RUCINSKA
Fodzins KATIMIERZ AMTOMINA
BOKOEDWEKA T8MZ 01142 WARSZANA;

ADAM GORSK]

Fodzice KAZIMIEREZ LEOHALLS
CKLILICKIEGD 1015 08-101 MO DIWOR
MAZ:

AGMIESZRA RADVAN SHA
Rodzice MARLIAN HENR YA
SLOWIANSEA 149 05-180
FOMIECHOWEK KOSEWKD:

JOZEF BOGDAN STEFARNSK]
Rodzica:MARIAN HENRYKA
WYSZYHSKEIEGO 2/20; 05101 NOWY
DWOR MAZOVIECK]:

RYSZARD JAN STEFAMSKI
RodzicaMARIAN HEMRYKA
SECUWIARSKA, 10; 05180
POMIECHOWEK KOEEWKD,

[malzariztwa)

RYSZARD STEFAN RUCFHKOWSEK]
Rodzicec STAMISLAW HEMNRYILA
PABLA MERLIDY 0055d; 01-028
WARSZAWA,

MARIA RUCIROWERKA

Rodrice BROMSEAW ALEKSANDIRS
PABLA NERLIDY D658, (M-426
YUARSZAWE,




Shiana: §

ROBERT STRZESFEWSK]

Rodzice WIESEMN LEQKADIA
SLOWIAKSHA BS; 05180 POMIECHIWER
KOSEWIKD,

WIESEAW ALEKSAMDER STRIESTEVIGK
Rodzice: STEFAN, ZUZAMNA

SECAWIANSHA BS; 05-180 POMIECHOWEK
KOSEWKD,

EWa KATARZYMA TABECKSA

Rodzice WIESEAW LEOHKADIA

WOJSKA POLSKIEQO @3, 05101 Nowy
DWCR MAZCWIECKE:

PAWEL TADEUSZ TOMCZYE
Rodzice: STANISLAW. REGIMNA
KOSEWKD 74; 05180 POMIECHOWERK:

ANDORZE) MAREK TRACZYK
Rodzice: CIESLAW ALFREDA
SCOWIANSKA 14; 05-180 KOSEWED,

imafzefishao)

ADAM TRACZYR

Rovizica: CZESLAW ALFREDA
KOSEWKD 82 05-180 POMIECHOWER;

GRAZYHA DANUTA TRACZYK
Rodzize TOMASE MARIANMA
FOSEEWHKD B2 05160 POMIECHOWER:

BARBEARA IRENA GRIVBIWSKA
Rudzice: RADDELAV ALEKSANDRA
GROCHCAMEHEA 1777 (4-357
WARSZAWNA,

DOROTA KARWOWSKA,
Rodzics: STAMISEAW GABRIELS
SEOIARNSKA 102, 05180
POMIECHOWEK KOSEWKD:

ADAM KARVIOWEK]
Rodzice BTAMNIELAW GARRIELA
KOMPASOWA 1275, 04-048 WARSZAW A,

ALEHSANDRA WROBLEWSHA
Rodzice 5 TANISLAW, MARLANRA
REMBIELINS KA 41107, D3-343 WARSTAWA;

MAREK WROBLEWSKE
Rodzice: ANDRZE) ALEKSANDRL
REMBIELINSKA 4M107; 03347 WARSTAWA:

TOMASE WROBLEWSKI
Rodzice ANDRZE] ALEKSANDIRA
REMEBIELINS®A 4107, 03343 WARSTAVA:

ZRIGNIEW JOZEF WRABLEWSK]

| RoozicarS TANISEAW HELENR,
SECWIANSES 98; D5-180 POMIECHOWEK

ROSEWRD,




JADWIGA WROBLEWSKA
Rodzice STANISLAW HELEMA
KOSEWKD 29; 06-180 POMIECHOWEK

JOZEF ZALEWSK] Rodzice PIOTR HALINA
Todcinna 24; 05-180 POMIECHOWEE
HOSEWHD,

AGEMTIA NIERUCHOMOSC ROLNYCH
PLAC BANKCWY Z; 00055 WARSZAWA:

BAARIA WOECICKA

Rodzice: STANISLAW, LUBDSEAVA
MARI CURN BKEODOWSHKIES 37/114; BE-
733 BYDGOSFCT,

JERZY STAMISEAW TRACZYEK
Redzice STAMISEAW, LUBOSEAWA
FUNDAMENT O 44040 04-0457
WAREZAINA,

ARTUR MARTEC

Rodzice: STAMNISEAW TERESA
SIHORSKIEGO 1117, NOWY DWOR MAZ G5
401

TERESA BARBARA MARZED

Rodzie ETEFAN CZESLAMWA
SIKORBKIEGT 1717, NOWY DWOR MAZ 0s-
10

{rakzefstvg)

STANISEAW DEREGOVISK]

Rodzice STANISE AW MARIARKA
KOSEWHD 88, 05180 POM ECHOWER:

GENOWERA DEREROWERA,
Rodzice:HIEROMNIM, MARIANNS
CGodcinna 8: 05-180 POMIEGHOWEK
KOSEWKD,

BEATA GALAZES
RodZicscSTANISLAW GRATYMA
Gedcinna 11; 05130 KOSEWKD;

PACHA GRABOWSKS

Rodzice: STANISLAW, GRASYNA
STARE ORZECHOIWD 41: 05180
POMIECHOWEK;

[malzedstw)

STARISLAW ZALEWSK]
Rodzicer ELIKE WALERLA
KIOSEWFD,

FOFLA ZALEWSKA
Rodzica:MIKOLAS LURSZULA
KOSEWKD:

11
G235

wiadaniz (na:

T

GRAIMNA POMIECHINVEK
SZKOLNA 1 a; 05-180 POMIEC HOWWER:




zasedach
poaladans
samaistnego)

Sporzadok:  Anna Felid

Garana: 1n




Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Zarzad Zlewni Narwi
z siedzibg w Debemn

Debe, dn. 21.01.2013r,
Znok sprawy: NZD-40-68 /2013

Biurn Projekiowo — Konsultingowe
JMOSTY PLONSK" s.c.
lan Flis, Maciej Kornatowski
ul. Galileus.za.; 26
9-100 PLONSK
Regianalny Zarzad Gospodarki Wodne] w Wewie, Zarzad  Zlewni Narwi w Debem  po
zapoznaniy sig 2 , Projektem budowlanym dot. priebudowy ktadki dia pleszych nad rz. Wkrg w
m. Kosewko gm. Pomiechowek” przyjmule do wiadomosci zawartodd powyisrego opracowania,
Zdaniem tutejszego Zarzadu Hlewni
na realizacjg tego przedsigwziecia niezbedne jest wzyskanie pozwolenia wodno
prawnego | orf. 9 ust 2 p. 2 ustowy prawe wodne] Ostateczne stanowlsko w tej
sprawie naledy do Starostwa Powiatowegp w Mowym Dwarze Maz,
- projekt nie rawiera mapy do celdw projektawych
— przestrzen wewngtr: prodzic stalowych podpory nr, 2 powinna byd wypetniona
preynajmniej do rzednej 73,69
- wyrazamy watpliwosé czy 7 punktu widzenia Inwestora tymezasowa ktadka oraz czas
trwania przebudowy jest rozwigzaniam optymalnym,
kantralne ohliczenie Swiatla  kladki — jest to wylaeena  kompetencia |

odpowiedzialnodd autora tych obliczen,

Eastepwa  dyrokieey
de Farzgbi howni sarn Myfrm

R M
Ledon f.'hpl'

Regionainy Larcgd Gospoderkl Wodne] w Warszawie - Tarzad Diawnl Harwl 2 sledribn w Debemn

05140 Saroch tel.: &2 78I 3000 debeiarszasa, e, gov, pl I 526 25-90- 141
fom; E278207.01 VI TS EOWE TE D, B0 il REGON! Q16103551



BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE

»MOSTY PLONSK?” s.c.Jan Flis, Macigj Kornatowski
09-100 Plonsk, ul. Galileusza 26
REGON 142209023, NIP 567-187-46-51, TEL: 0-23/663-30-08
e-mail: mostyplonsk@op.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa ktadki dla pieszych nad rg&¥kra w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: NOWY DWOR MAZOWIECKI
GMINA: POMIECHOWEK

Obreb: 13 Kosewko; Dziatki nr: 3/1, 8, 9.

Inwestor: Gmina Pomiechowek
05-180 Pomiechowek
ul. Szkolna 1A

Jednostka
projektowa: Biuro Projektowo—Konsultingowe ,MOSTY PLONSK” s.c.
Jan Flis, Macie] Kornatowski

Czes¢ 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. Czesé opisowa
1. Cze$¢ rysunkowa

Projektant Nr upr. Data: Podpis:
mgr irg. Tomasz Kordjak MAZ/0183/POOM/04
Sprawdzajcy Nr upr. Data: Podpis:
mgr irg. Michat Wqsek MAZ/0432/PWOM/10

Projekt zagospodarowania terenu




|. Czesé opisowa

Projekt zagospodarowania terenu



1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektelpudowy kitadki nad rzece
Wkrze zlokalizowanej w km okoto 7+970 odscip rzeki do Narwi rzeki w miejscowoi

Kosewko, gmina Pomiechéwek, powiat Nowodworski.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotowy obiekt przekracza rzekVkre czterema prstami o konstrukcji
kratowej, opartymi na wybudowanych w znych okresach, masywnych podporach o
zroznicowanej konstrukcji. Jest to obiekt czteragsiawy, o ustroju niagcym kratowym
ciagtym sktadanym z elementéw mostu wojskowego MS-@2Rktad z desek utony jest
na podtinicach z dwuteownikdéw stalowych INP 120 spoczyeggh na nietypowych
poprzecznicach wysokoi 300 mm. Wykorzystano hyska systemowe mostu MS-22-80 oraz
oczepy stalowe z par ceownikéw [ 300. Na obiekde wystpuja urzadzenia dylatacyjne
oraz nie ma systemu odwodnienia.

W konstrukcji obiektu wykorzystano gxiowo konstrukaj urzadzea pigtrzacych
rozebranego miyna.

Podpora nr 1 (przyczotek potudniowy) wykonana jestprefabrykatow betonowych,
posadowionych bezgrednio na gruncie.

Podpora nr 2 (filar na potudniowym brzegu) wykongest z prefabrykatow betonowych
posadowionych bezgrednio na gruncie.

Podpora nr 3 wykonana jest na bazie kamiennej kakt jazu.

Podpora nr 4 wykonana jest na bazie kamiennej kakgt mtyna.

Podpora nr 5 (przyczoétek pétnocny) jest posadowmi@o 4 m od muru oporowego dawnej
miynowki. Prz:sto opiera si na ptytko posadowionej podwalinie betonowej.

Podstawowe parametry geometryczne isioigjkladki:

— dlugci¢ catkowita obiektu: Lc = 117,28 m;

— rozpitosci teoretyczne pkset: Lt = 33,23 + 36,20 + 32,68 + 14,67 [m];
- catkowita szerok& ktadki: okoto 3,42 m;

- liczba dwigaréw gtownych: 2;

- wysoka¢ belki gtdéwnej: 1,59 m;

— grubac¢ drewnianego poktadu: 4 cm;

— rozstaw poprzecznic: okoto 1,50 m;

— kat skrzyzowania osi prgsta z przeszkad o = 90°.
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3.0PIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Kolejndéé realizacji inwestyciji
Kolejnos¢ realizacji inwestycji bdzie nastpujaca:
— przygotowanie terenu budowy;
— demonta ustroju niogcego istniejcego obiektu;
— rozbidrke podp6r oraz wykorzystanych jako podpory elementfawnego
miyna (przyczoétek potudniowy);
— rozebranie pozostaioi po konstrukcji sgitrzajacej woa:;
— wykonanie zabezpieczenia poinocnego brzegu staloianka szczelna,
— wykonanie w technologitelbetowej nowych podpdér skrajnych i filarow;
— wykonanie nowej konstrukcji ustroju niggego ktadki na bazie odnowionych
elementéw pochodzych z rozebranej ktadki;
— wykonanie howego pomostu ze stalowej ptyty ortabkee);
— wykonanie chodnikéw na dajiach do obiektu i umocnienie skarp Atow

nasypowych przy przyczétku potudniowym.

3.2. Projekt organizacji ruchu na czas przebudowy mstu
W czasie przebudowy ktadki ruch pieszych zostakiergwany na objazd ustalony

przez Wykonaweg przebudowy ktadki w porozumieniu z Inwestorem.

3.3. Rozbiorka istniepcej ktadki
Zaprojektowano demontarzeset oraz rozbiork podpdr ktadki.
Roboty rozbiérkowe naky prowadzt etapami w kolejngci podanej poriej.
Etap |
Rozbidrka elementéw wyposania obiektu:
— pokiad - rozbiérka mechaniczna zyaiem lekkiego sprgu.
— zdemontowanie avigaréw gtownych z gyciem podpor tymczasowych i
przewiezienie elementdw obiektu do miejsca, w kidrgostan poddane
naprawom i zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Etap |l
Rozbidrka przyczotkow i podpér peednich do poziomu terenu.
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3.4. Opis projektowanej przebudowy ktadki

W celu unikngcia postpujacej degradacji obiektu, istnigja ktadka wraz podporami
zostanie rozebrana w cé&, a w jej miejsce zostanie wykonana nowa kladMawa
konstrukcja kfadki zostanie zrealizowana z wykotaggem stalowych kratowych elementow
pochodacych z rozbiorki.

Obiekt ten zostat zaprojektowany w taki sposob, abytnio nie ingerowat w
otaczagcesrodowisko, a zarazem nayzywat swop forma do otoczenia.

Swiatlo pionowe i poziome kiadki jak i ususie jednej podpory nurtowej niedy
utrudni& migracji zwierat. Optywowy ksztatt podpor jak i ich lokalizacja z# gtéwnym
korytem rzeki nie &da utrudnia przeptywu wod powodziowych i sptywu lodéw.

Projektowana © jezdni nowej kladki bdzie przebiegata zgodnie z gsktadki
istniejacej.

Przebudowa kiadki dolzie polegata na wykonaniu trzech ¢wet, z ktdrych kade
bedzie wykonane z elementéw pochadygch z rozebranej kladki wykonanej z elementow
konstrukcji mostu sktadanego typu MS 22-80 o wyahr3050x1550mm. Avigary zostan
wykonane jako dwicienne jednoptrowe. Przsta zostas ustawione na tgyskach i oparte na
nowych podporach. W celu dostosowanignwsci kladki do wymaga normy[12] kada z
kratownic ktadki zostanie wzmocniona zesmnymi kablami ze splotéw 2x0,6” 1860 MPa
w rurze PEHD o sile nagiju F=300 kN kady.

Przewiduje si zastosowanie kysk elastomerowych podpiesaych obiekt w sposéb
nietypowy dla kondtrukcji MS-22-80, za gednictwem indywidualnie zaprojektowanych
konstrukcyjnych elementéw nadpodporowych.

Podpory skrajne (przyczotki) zlokalizowanedh poza krawdziami lewego i prawego
brzegu rzeki. Przyczoiki dola zelbetowe. Przyczétek potudniowyedizie posadowiony na
tawie fundamentowej z wykorzystaniem pali wiercamya 800 diugéci 6 m. Przyczotek
pétnocny zostanie posadowiony w sposéb béauini.

Przyczotek potudniowy dmzie miat podwieszone skrzydetka rownolegle do osi
podtuznej mostu.

Przyczotek potnocny nie ma skrzydetek. Jego lokaja zostata przeswta w
stosunku do istniegego przyczotka w kierunku koryta cieku. W celu egtieczenia
przyczotka potnocnego projektuje; Stalowy scianke zlokalizowara w odlegitdci okoto 1 m

od lica istniegcego na tym brzegu muru oporowego.
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Projektuje st wykonanie dwoch nowych podpér ednich w miejsce trzech
istniejacych dotychczas. Podpory wykonangldpjako filary osciance petnej posadowione na
tawach fundamentowych z wykorzystaniem pali wiegaimg 800 diugéci 6 m.

Na kladce zostanie wykonany pomost dla pieszyclzeyokaci 2,50 m. W celu
polepszenia bezpiearswa ruchu na kladce zostawykonane pagcze mocowane do
konstrukcji dwigarow. W cagu dopé do ktadki po obu stronach mostu zogtavykonane
obustronnie balustrady z ptaskownikéw. Po stron@ugniowej zostaim zamontowane
balustrady na diugai skrzydet przyczo6tka, natomiast po stronie péhedalustrady zostan
wykonane bezpwednio nad przyczétkiem i bezfrednio za nim.

W celu polepszenia warunkow przeptywu wody w rz&¢krze w obebie mostu
zostanie usugnta jedna z podpor geednich z koryta gtdwnego oraz zostarozebrane
pozostatéci po konstrukcji sgitrzajpcej wodk wykorzystywam dawniej do nagdzania kota
miynskiego. Zarownadwiatto poziome jak i pionowe kftadki zostapwickszone. Dno rzeki w
obrebie kladki kxdzie przediaeniem profilu podianego rzeki po stronie wody gornej i
dolnej.

Parametry techniczne projektowanej ktadki:

— dlugas¢ catkowita: Lc = 112,94 m;
— rozpietosci teoretyczne w osiach podpor: Lt = 34,97 + 39:638,02 [m];
- szerokd¢ catkowita ktadki:3,78 m;
- liczba dwigarow gtownych: 2;
— osiowy rozstaw gwigarow gtéwnych: 3,14 m;
— szerokdci uzytkowa chodnika: 2,50 m;
— wysoka¢ konstrukcji przsta:
= wprzsle: 1,68 m;
* nad podporami poednimi: 3,88 m;
— spadek poprzeczny chodnika: 1%;

— kat skrzyzowania obiektu z przeszkgdo = 90°.
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3.6. Izolacja i nawierzchnia ktadki

Dla zwigckszenia trwatéci pomostu, zamiast pokiadu drewnianegoze wykonana
ortotropowa plyta stalowa sktadap st ze zdylatowanych elementow dhégookoto 6,1 m.
Plyta lgxdzie pohczona z poprzecznicami z INP 180 w dwdéch rozstawadB5 mm i 1615
mm.

Planuje st wykonanie na kfadce izolacjo-nawierzchigwicznej grubéci 5 mm.

3.7. Nawierzchnia chodnika na dgjciach do ktadki

Po obu stronach kfadki projektujee sivykonanie nawierzchni chodnika z kostki
betonowe] na diugmi okoto 13,0 m od strony potudniowej i okoto 146 od strony
potnocnej, mierzc od kaicoéw przyczotkow. Chodniki zak@zone lgda zegciami do
poziomu pobocza z kostki betonowej obramowanej &rakami i obrzeami. Dalsza

rozbudowa cigéw pieszych nie jest adip niniejszym opracowaniem.

3.8. Staki przyobiektowe i schody skarpowe

Stazki przy przyczotku potudniowym zostanumocnione drobnowymiarowymi
elementami betonowymi. Dla oparcia umocnienia ungaa stakow przewiduje si oporniki
betonowe. Nagpi korekta skarp nasypéw na dajeie. Nachylenie korygowanych skarp
wynosi 1:1.

Przy przyczotku potudniowym od strony dolnej wodwlety wykona schody

skarpowe dla obstugi.

4. DANE DOTYCZACE TERENU
Obiekt zlokalizowany jest na przedeniu ul. Tarasowe] w miejscoda Kosewko, w
gminie Pomiechdéwek, w powiecie Nowodworskim.
Przebudowywana ktadka jest ¢dzie nadal wpisana w krajobraz, dostosowany do
istniejacego terenu, niegblzie, wikc zakloca estetyki krajobrazu.
Projekt przebudowy przewiduje wprowadzenie trwalemiany istniejcego
zagospodarowania terenu poprzez:
— zmiarg ilosci przset ktadki z 4 na 3, co spowoduje znyalokalizacii
przyczotkow i podpoér paednich;
— usunkcie zrujnowanych podp6r mostu staneeyich przeszkog w nurcie

rzeki Wkry i zasipienie ich podporamielbetowymi;
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— wykonanie zabezpieczenia potnocnego brzegu przgzemonym kamiennym
murze oporowym rzeldcianky szczela kotwiom diugasci w planie 40 m ;

— rozebranie pozostaioi po konstrukcji spitrzajacej wod: oraz oczyszczenie
dna z gruzu z pozostdlt starego miyna na odcinku po 30 m wgdw dot
rzeki.

Projekt przebudowy przewiduje wprowadzenie tymcuagozmiany istnigjcego
zagospodarowania terenu poprzez:

— budowe niezlzdnych drég dojazdowych na czas przebudowy mostu.

Projektowana przebudowa nie zmieni dotychczasowbgoakteru terenu.

5. INFORMACJE | DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA, UZYTKOWNIKOW OBIEKTU | OTOCZENIA

Ktadka jest budowd o charakterze komunikacyjnym przeprowadegjruch pieszy
przez rzek Wkre. Obiekt ten zostat zaprojektowany w taki sposdiy, iealizacja inwestyciji
nie przyczynita s do negatywnego oddziatywania d@dowisko naturalne. Odpowiednio
duze swiatto ktadki, usungcie jednej podpory goedniej (nurtowej) nie spowoduje utrudhie
w sptywie i petrzenia wielkiej wody oraz niegblzie utrudnia migracji zwierat.

Wody opadowe i roztopowe spiywag z kitadki dla pieszych nie ulegaj
zanieczyszczeniu, @t ich czysté¢ nie ulegnie pogorszeniu.

Gmina Pomiechowek patona jest w potnocnej e&ci wojewddztwa mazowieckiego.
Sasiaduje z gminami: Serock -od wschodu, Wieliszedrpotudnia, Zakroczym- od zachodu,
Nasielsk- od strony pétnocnej oraz Nowy Dwér Mazeski- od strony potudniowo-
zachodniej, w ktorego granicach znajdugeréwniez Modlin, z rozlegtym terenem lotniska.

W bliskim gsiedztwie projektowanego obiektu istnieje rezervkahjobrazowy
.Dolina Wkry”, potozony wzdty rzeki Wkra oraz rezerwatdey ,Pomiechéwek”, potgony
przy drodze wiodcej do Gotawic. Oba te rezerwaty znaplag na Warszawskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

Rezerwat krajobrazowy ,Dolina WKkry” zajmuje powiehni 23,78 ha i znajduje na
zachod od przebudowywanej ktadki w odlegicokoto 230 m. W skitad chronionego obszaru
wchodz lasy Le&nictwa Pomiechéwek i Lsmictwa Szczypiorno (17,35 ha), odcinek rzeki
migedzy Szczypiornem a Kosewem o didgol,1 km (6,43 ha) oraz fragment gruntéw
Gotawice Drugie i Szczypiorno. Celem utworzeniaeremtu byla ochrona ,krajobrazu

przetomowego odcinka WKkry i pozostéto laséw egowych.” Waska w tym miejscu dolina
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rzeki oddziela Wysoczyzny Rieka i Ciechanowsk Strome zbocza doliny porasta las.
Walorem § wawozy erozyjne rozcinage stoki.

Rezerwat lény ,Pomiechowek” zostat utworzony 3 grudnia 198kuae znajduje na
wschod od przebudowywanej ktadki w odlegliookoto 2,0 km. Jego powierzchnia to 18,86
ha. Do obszaru zaliczaesiczes¢ Lasow Pomiechowskich nakgeych do Nadlénictwa
Jabtonna. Teren zostat @hj ochrom, ze wzgédu na zbltony do naturalnego fragment lasu z
debem szyputkowym (o trzydziestometrowej wysétid, duza domieszk réznych gatunkow
drzew i krzewow, drzewami pomnikowymi oraz bagftur. Na terenie rezerwatu zobaézy
maozemy nawet 200-letnie sosnygha.

Rezerwat wraz z otacagymi go Lasami Pomiechowskimi jest atrakcyjnym soejm
dla wycieczek rowerowych i pieszych. Zwarty drzetaossprawia, las jest zacieniony co
daje specyficzny klimat.

Planowane przedsvziecie nie znajduje si ha obszarze Natura 2000. Najblie
obszary wchodice w sktad Natury 2000 znajdwgic wzgledem planowanej inwestycji:

— na zachdd, w odlegdoi okoto 200m, znajduje siobszar ,Dolina Wkry” (kod:
PLH140005 - specjalny obszar ochrony siedlisk);

— na potudnie, w odlegkai okoto 2,5 km, znajduajsic Forty Modlinskie (kod:
PLH:140020 - specjalny obszar ochrony siedlisk).

Planowane przedgwvziccie nie pogorszy starfimodowiska naturalnego (fauny i flory).

Podstawa opracowania niniejszego rozdziatu:

Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 - Ustawa z dnia 16 kw&t22004 r. o ochronie
przyrody;

http://www.pomiechowek.pl — strona internetowa gyrifomiechéwek;

http://natura2000.eea.europa.eu/# - prgyka obszaréw Natura 2000 w

Europie wedtug Europejskiej Agen§iodowiskowa;

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ - mapa obszaiatra 2000.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA
Dla zaprojektowania posadowienia przedmiotowegekib wykonano dwa otwory
badawcze o gbokadsci 18,0 i 20,0 m, rozmieszczone pod przyczotkanojgktowanego

obiektu.
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Dla okrélenia stanu zagzczenia gruntdw wygbujacych w podtau wykonano
jedno sondowanie soaddynamiczr lekka DPL (dawna SL) oraz dwa sondowania spnd
dynamiczn cigzka DPH.

Otwory wykonano wiertnig mechanicza, w rurach ostonowychp 150 mm. Po
zakaiczeniu robot wiertniczych otwory badawcze zlikwidlowe zostaty urobkiem, z
zachowaniem profilu litologicznego, zgodnie z obggmiacymi przepisami, a teren zostat
uprzatniety i doprowadzony do poprzedniego stanu.

W wyniku wykonanych badabudowe geologiczia omawianego terenu moa uzna
za prosd, za warunki geotechniczne uzhaalezy za korzystne.

Warunki geotechniczne pozwalapa posadowienie projektowanego obiektu na
fundamentach bezpednich, na ptasko, jednak korzystniejszym rozwkaniem kdzie w
tym przypadku posadowienie go na palach.

Szczegotowy opis warunkéw geotechnicznych zamisae w Cz$ci 5. niniejszego

opracowania.

7. DANE DOTYCZACE EKSPLOATACJI GORNICZEJ]

Obiekt nie znajduje siw granicach terenu gorniczego.

8. URZADZENIA OBCE

Nie przewiduje i urzadzen obcych na obiekcie.

9. INNE DANE

Przebudowa duizie realizowana w miejscu istniepgo obiektu na zlecenie Inwestora
- Gminy Pomiechdéwek z siedailul. Szkolna 1A; 05-180 Pomiechdowek.

Przebudowywany obiekt jest zlokalizowany na tergrosiadajcym miejscowy plan
zagospodarowania terenu — uchwata nr XI/109/2008yRaminy w Pomiechowku z dnia
22.10.2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospedmia przestrzennego gruntow
gminy Pomiechéwek — etap V wi&osewko.

Administratorem rzeki, nad ktprbedzie przebiegata nowa kiladka, jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie — ZatzZlewni Narwi z siedzilp w Dgbem —
Nadzor Wodny w Bbem (05-140 Serock).
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Inwestycja kdzie realizowana na napujacych dziatkach:
— 3/1; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechowek;
Wiasna¢ prywatna:
0 Andrzej Wactaw Szpalerski; Rodzice: Wactaw, Czestawam.: Diuga
179; 05-152 Czosnow KazuwPolski;
o Jadwiga Ilwona Szpalerska; Rodzice: Robert, Henrgka).: Dluga 179;
05-152 Czosnow KazuPolski;
— 8 (rzeka Wkra); Olab: 13 Kosewko; gmina Pomiechowek;
Wiasna¢: Skarb Pastwa — administrowany przez Regionalny Zdrgisospodarki
Wodnej w Warszawie — Zagd Zlewni Narwi z siedzip w Debem — Nadzor
Wodny w Debem (05-140 Serock);
- 9; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechéwek;

Wiasna¢: Wspdlnota wsi Kosewko.

Dziatki w sasiedztwie planowanej budowy to:
— 2/15; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechéwek;
Wiasna¢ prywatna:
o Roman Maciej Garbaczewski; Rodzice: Jézef, Annan.zeRaszyska
15/14; 02-026 Warszawa;
o Mirostawa Maria Garbaczewska; Rodzice: Czestaw, idlarzam.:
Raszyiska 15/14; 02-026 Warszawa,;
— 2/16; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechéwek;
Wiasna¢ prywatna:
0 Andrze] Wactaw Szpalerski; Rodzice: Wactaw, Czestawam.: Diuga
179; 05-152 Czosnow KazuwPolski;
o Jadwiga Ilwona Szpalerska; Rodzice: Robert, Henrgka).: Diuga 179;
05-152 Czosnow KazuPolski;
— 7/2; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechowek;
Wiasna¢: Skarb Pastwa,;
— 11; Obeb: 13 Kosewko; gmina Pomiechowek;
Wiasna¢: Gmina Pomiechéwek; ul. Szkolna 1A; 05-108 Pomibeatk.
Inwestor uzyskat stosowne zgody na uepsienie terenu dziatek, ktére nie znapluj

si¢ pod jego zargem.
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Il. Cze$¢ rysunkowa
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BIURO PROJEKTOWO - KONSULTINGOWE

»MOSTY PLONSK?” s.c.Jan Flis, Macigj Kornatowski
09-100 Plonsk, ul. Galileusza 26
REGON 142209023, NIP 567-187-46-51, TEL: 0-23/663-30-08
e-mail: mostyplonsk@op.pl

PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa ktadki dla pieszych nad rg&¥kra w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdwek

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: NOWY DWOR MAZOWIECKI
GMINA: POMIECHOWEK

Obreb: 13 Kosewko; Dziaitki nr: 3/1, 8, 9.

Inwestor: Gmina Pomiechowek
05-180 Pomiechowek
ul. Szkolna 1A

Jednostka
projektowa: Biuro Projektowo—Konsultingowe ,MOSTY PLONSK” s.c.
Jan Flis, Macie] Kornatowski

Czes¢ 3
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

. Opis techniczny
1. Zat gczniki rysunkowe

Projektant Nr.upr. Data: Podpis:
mgr irg. Tomasz Kordjak MAZ/0183/POOM/04
Sprawdzajcy Nr upr. Data: Podpis:
mgr irg. Michat Wgsek MAZ/0432/PWOM/10
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l. Opis techniczny
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektelpudowy ktadki nad rzece
Wkrze zlokalizowanej w km okoto 7+970 odscip rzeki do Narwi rzeki w miejscowoi

Kosewko, gmina Pomiechowek, powiat Nowodworski.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Opis istniepcego obiektu mostowego

Przedmiotowy obiekt przekracza rzekNVkre czterema prgstami o konstrukcji
kratowej, opartymi na wybudowanych wznych okresach, masywnych podporach o
zroznicowanej konstrukcji. Jest to obiekt cztera@iawy, o ustroju nicgym kratowym
ciagtym skltadanym z elementéw mostu wojskowego MS-@2Rkitad z desek utony jest
na podtinicach z dwuteownikdéw stalowych INP 120 spoczweggh na nietypowych
poprzecznicach wysokoi 300 mm. Wykorzystano hyska systemowe mostu MS-22-80 oraz
oczepy stalowe z par ceownikow [ 300.

Na obiekcie nie wyspuja urzadzenia dylatacyjne oraz nie ma systemu odwodnienia.
Wody opadowe przeciekgprzez szpary w poktadzie pod obiekt.

W konstrukcji obiektu wykorzystano gzxiowo konstrukaj urzadzea pigtrzacych
rozebranego miyna.

Podpora nr 1 (przyczo6tek potudniowy) wykonana jestprefabrykatow betonowych,
posadowionych bezgrednio na gruncie.

Podpora nr 2 (filar na potudniowym brzegu) wykongest z prefabrykatéw betonowych
posadowionych bezgrednio na gruncie.

Podpora nr 3 wykonana jest na bazie kamiennej kakt jazu.

Podpora nr 4 wykonana jest na bazie kamiennej kakwgt mtyna.

Podpora nr 5 (przyczétek pétnocny) jest posadowik@o 4 m od muru oporowego dawnej

miyndwki. Przsto opiera s na ptytko posadowionej podwalinie betonowe.
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Podstawowe parametry geometryczne isioigjkladki:
— dlugci¢ catkowita obiektu: Lc = 117,28 m;
— rozpitosci teoretyczne pkset: Lt = 33,23 + 36,20 + 32,68 + 14,67 [m];
- catkowita szerok& ktadki: okoto 3,42 m;
- liczba drwigaréw gtownych: 2;
- osiowy rozstaw gwigarow gtownych: 2,78 m;
- wysoka¢ belki gtownej: 1,59 m;
— gruba¢ drewnianego poktadu: 4 cm;
— rozstaw poprzecznic: okoto 1,50 m;
— szerokdé¢ uzytkowa chodnika: 2,20 m;

— kat skrzyzowania osi prgsta z przeszkad o = 90°.

2.2. Przekréj normalny chodnika na dogciach do ktadki

Na dogciach do ktadki znajdajsic chodniki szerokéci okoto 2,8 m wykonane z piyt

betonowych.

2.3. Charakterystyka przeszkody

Rzeka Wkra, stanowi bezfredni prawobrzeny doptyw Bugo — Narwi. Rzeka Wkra
o catkowitej dtugéci okoto 250 km i powierzchni zlewni okoto 5402 knprzeptywa z
péinocnego — zachodu na potudniowy — wschodecslfrc w rejonie Strzegowa w kierunku
potudniowym. Bierze swoj pogiek w wojewodztwie warnisko — mazurskim, na obszarze
zmelioryzowanych bagien, na wschod od jeziora KdWina uchodzi prawobrzeie do
Narwi w poblizu miejscowéci Pomiechéwek. W gornym odcinku nosi ona nazwda, w
poblizu i ponizej Dziatldowa — Dziatdéwka. Wkmazwana jest od okoliéuromina do ujcia
do Narwi. W granicach wojewodztwa mazowieckiego #glynie na odcinku okoto 177 km.
Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku,rattberyzupcego st niewielkim
spadkiem okoto 0,5%.. W zagospodarowaniu jej poveienz dominug uzytki rolne, a lasy
zajmup tylko okoto 20%. W jej zlewni znajduje csitez 8 rezerwatdw przyrody (jeden
Dziektarzewo w zlewni bezgredniej, pozostate w zlewniach doptywdéw: Mitawkiydyni).

Rzeka przeptywa przez obszary chronionego krambrakolice Rybna i Lidzbarka,
Miedzyrzecze Wkry i Skrwy, Nadwkraaki. W bliskim gsiedztwie projektowanego obiektu
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istnieje rezerwat krajobrazowy ,Dolina Wkry”, pateny wzdhs# rzeki Wkra oraz rezerwat
lesny ,Pomiechowek”, potgony przy drodze wiogtej do Gotawic.

Rzeka Wkra w miejscu ktadki ma diuigookoto 242 km. Kiadka nad rzece Wkrze
zlokalizowanej w km okoto 7+970 odsgja rzeki do Narwi. Spadek dna rzeki w miejscu
ktadki wynosi 0,33 %.. Powierzchnia zlewni w przgkrdiydrometrycznym ktadki wynosi
okoto 5310 krf.

Administratorem rzeki, nad kt@rbedzie przebiegata nowa ktadka, jest Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie — ZgtzZlewni Narwi z siedzilp w Debem —
Nadzor Wodny w Bbem (05-140 Serock).

3. ZAKRES PRZEBUDOWY
Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Kolejnos¢ realizacji inwestycji bdzie nastpujaca:
— przygotowanie terenu budowy;
— demonta ustroju niogcego istniejcego obiektu;
— rozbidorka podpor oraz wykorzystanych jako podpolgmentow dawnego
miyna (przyczotek potudniowy);
— rozebranie pozostatoi po konstrukcji spitrzajacej wodt;
— wykonanie zabezpieczenia potnocnego brzegu staloianky szczeln,
— wykonanie w technologitelbetowej nowych podpor skrajnych i filarow;
— wykonanie nowej konstrukcji ustroju niggego ktadki na bazie odnowionych
elementéw pochodgzych z rozebranej ktadki;
— wykonanie nowego pomostu ze stalowe]j piyty ortabkeg;
— sprzenie konstrukcji,
— wykonanie chodnikow na dajiach do obiektu i umocnienie skarp Atow

nasypowych przy przyczétku potudniowym.
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3.1. Rozbiorka istniepcej ktadki
Zaprojektowano demontarzeset oraz rozbiork podpdr ktadki.
Roboty rozbiérkowe naky prowadzt etapami w kolejngci podanej poriej.
Etap |
Rozbidrka elementéw wyposania obiektu:
- pokiad - rozbiérka mechaniczna zyaiem lekkiego sprgu.
— zdemontowanie avigarow gtownych z #yciem podpor tymczasowych i
przewiezienie elementdéw obiektu do miejsca, w kidrgostan poddane

naprawom i zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Etap I
Rozbidrka przyczotkow i podpér peednich do poziomu terenu.

3.3. Opis projektowanej przebudowy ktadki

Istniejaca ktadka wraz podporami zostanie rozebrana wscial@ w jej miejsce
zostanie wykonana nowa konstrukcja, zrealizowamg/korzystaniem stalowych kratowych
elementéw pochodzych z demontau..

Obiekt ten zostat zaprojektowany w taki sposéb, abytnio nie ingerowat w
otaczajcesrodowisko, a zarazem nayziywat swoj forma do otoczenia.

Swiatto pionowe i poziome kfadki jak i usucie jednej podpory nurtowej niexdi
utrudnia migracji zwierat. Optywowy ksztatt podpor jak i ich lokalizacja 7 gtdwnym
korytem rzeki nie &da utrudnia& przeptywu wod powodziowych i sptywu lodow.

Projektowana © jezdni nowej kiladki bdzie przebiegata zgodnie z sskiadki
istniejaceyj.

Przebudowa ktadki dolzie polegata na wykonaniu trzech ¢wet, z ktérych kade
bedzie wykonane z elementow pochadygch z rozebranej kiadki wykonanej z elementow
konstrukcji mostu sktadanego typu MS 22-80 o wyatar3050x1550mm. Bvigary zostaa
wykonane jako dwicienne jednoptrowe. Przsta zostas ustawione na toyskach i oparte na
nowych podporach. W celu dostosowanignwmsci ktadki do wymaga normy[12] kada z
kratownic kladki zostanie wzmocniona zesmmnymi kablami z dwdch kabli sgrajacych
2x0,6” 1860 MPa w rurze PEHD o sile ngg F=300 kN kady.

Niweleta ktadki zostanie skorygowana.
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Przewiduje si zastosowanie kysk elastomerowych podpiesaych obiekt w sposob
nietypowy dla konstrukcji MS-22-80, za gednictwem indywidualnie zaprojektowanych
konstrukcyjnych elementéw nadpodporowych.

Przyczoiki zlokalizowane dula poza krawdziami lewego i prawego brzegu rzeki.
Przyczotki leda zelbetowe. Przyczotek potudniowy e¢dizie posadowiony na tawie
fundamentowej z wykorzystaniem pali wierconych @ 8@ugaci 6 m. Przyczotek pétnocny
zostanie posadowiony w sposob bezpdni.

Przyczoétek potudniowy duizie posiada podwieszone skrzydetka rownolegte do osi
podiuznej mostu. Przyczétek potnocny nie ma skrzydetelgodokalizacja zostata przeseiai
w stosunku do istniegego przyczotka w kierunku koryta cieku. W celu eaglieczenia
przyczotka potnocnego projektujeg stalows $cianke kotwiom zlokalizowara w odlegtaci
okoto 1 m od lica istniagego na tym brzegu muru oporowego. Dké&w planie scianki
szczelnej wynosi 40 m.

Projektuje si wykonanie dwdéch nowych podpér gpednich w miejsce trzech
istniejacych dotychczas. Podpory wykonanglpjako filary o$ciance petnej posadowione na
tawach fundamentowych z wykorzystaniem pali wiegaimg 800 diugeci 6 m.

Na ktadce zostanie wykonany pomost o szesok®,50 m. Dla zwgkszenia trwaléci
pomostu, zamiast pokiadu drewnianegedae wykonana ortotropowa piyta stalowa
sktadajca st ze zdylatowanych elementow dhigookoto 6,1 m. Plyta ddzie pohczona z
poprzecznicami z INP 180 w dwéch rozstawach: 148% ini615 mm. W celu polepszenia
bezpieczéstwa ruchu na kiladce zostarwykonane pagcze mocowane do konstrukcji
dzwigarow.

W celu polepszenia warunkéw przeptywu wody w rzec@brebie mostu zostanie
usuntta jedna z podpér pednich z koryta gitbwnego oraz zostanzebrane pozostadia po

konstrukcji spétrzajacej wodt.

Obiekt mostowy zaprojektowany wg niniejszego projeedzie posiadat nagbujace
parametry techniczne:
— dlugas¢ catkowita: Lc = 112,94 m;
— rozpietosci teoretyczne w osiach podpor: Lt = 34,97 + 39:638,02 [m];
- szerokd¢ catkowita ktadki:3,78 m;
- liczba dwigarow gtownych: 2;

— osiowy rozstaw gwigarow gtéwnych: 3,14 m;
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— szerokdci uzytkowa chodnika: 2,50 m;
— wysoka¢ konstrukcji przsta:

= wprzsle: 1,68 m;

» nad podporami poednimi: 3,88 m;
— spadek poprzeczny chodnika: 1%;

— kat skrzyzowania obiektu z przeszkgdy = 90°.
3.4. Wyposaenie

3.4.1. 1zolacjo-nawierzchnia na pomscie kfadki

Planuje s wykonanie na kfadce izolacjo-nawierzchiaywiczng grubgci 5 mm.

3.4.2. Nawierzchnia chodnika na ddgiach do kfadki

Po obu stronach kfadki projektuje¢ swykonanie nawierzchni chodnika z kostki
betonowej na diugmi okoto 13,0 m od strony potudniowej i okoto 14n6 od strony
poinocnej, mierzc od kacow przyczétkéw. Chodniki zakwozone leda zegciami do
poziomu pobocza z kostki betonowej obramowanej kraikami i obrzeami. Dalsza

rozbudowa cigéw pieszych nie jest adip niniejszym opracowaniem.

3.4.3. Layska

Przewiduje si zastosowanie kysk elastomerowych podpiesaych obiekt w sposéb
nietypowy dla kondtrukcji MS-22-80, za fednictwem indywidualnie zaprojektowanych
konstrukcyjnych elementéw nadpodporowych.

Na kazdym przyczétku i podporze predniej leda po dwa tayska elastomerowe. W
sumie na obiekcie przewidziano osiemysk. tazyska state zaprojektowane na podporze nr

3. Pozostate toyska g jednokierunkowo-przesuwne.

3.4.4. Uradzenia dylatacyjne

Na kacach obiektu przewidziano jednomodutowe adeenia dylatacyjne z
wkitadkami elastomerowymi o przesuwie £ 40 mm. Pdnaypiu okrélonego typu urzdze,
wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu deoegkacji dopuszczone do stosowania
w Polsce urzdzenia dylatacyjne. Wykonawca w porozumieniu z Beetitem urzdzen
dylatacyjnych i Nadzorem Autorskim wykona dokumeptawarsztatow wykonania i

montau uradzei dylatacyjnych.
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3.4.5. Uradzenia bezpieczastwa ruchu

W celu polepszenia bezpieéséwva ruchu na kladce zostamvykonane pajgcze
mocowane do konstrukcjzadiigarow.

W ciagu dof¢ do kladki po obu stronach mostu zostamykonane obustronnie
balustrady z ptaskownikéw. Po stronie potudniowegtara zamontowane balustrady na
dhugcsci skrzydet przyczétka, natomiast po stronie péhechalustrady zostanwykonane
bezpdrednio nad przyczotkiem i bezfrednio za nim.

Wszystkie elementy stalowe balustraddd zabezpieczone antykorozyjnie przez

ocynkowanie i malowane systemem farb dopuszczodgctosowania w mostownictwie.

3.4.6. Plyta przefciowa
Pomkdzy skrzydtami podpory nr 1 projektujegesna szerokéci chodnika phyg
przegciowa w formie utazonej na geowtdkninie geokraty wypetnionej kruszywiamanym.

Dlugaos¢ geokraty wynosi 300 cm, grufio20 cm. Spadek podiay przygto 10%.

3.4.7. Stdki przyobiektowe i schody skarpowe

Stazki przy przyczotku potudniowym zostanumocnione drobnowymiarowymi
elementami betonowymi. Dla oparcia umocnienia ungéd stakéw przewiduje si oporniki
betonowe. Nagpi korekta skarp nasypoéw na dajeie. Nachylenie korygowanych skarp
wynosi 1:1.

Przy przyczotku potudniowym od strony dolnej wodwlety wykona schody

skarpowe dla obstugi.

3.4.8. Odwodnienie kfadki

Wody pochodgce z opaddéw atmosferycznych i roztopéw paizie odprowadzana
systemem spadkéw podiwych i poprzecznych poza obiekt, ngstie sciekami skarpowymi
na tarasy zalewowe rzeki.

Na obiekcie odbywasie bedzie wyhcznie ruch pieszych, dlatego wody sptyyes z
obiektu nie kda zanieczyszczone substancjami szczegdlnie szkoalivdia srodowiska
wodnego (zanieczyszczenia ropopochodne). Dlategalrig z Rozpormzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkgakie naley spetné przy
wprowadzaniuciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substaszfizegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137 poz. 9fB}) art.19, pkt. 1 i 2 wody
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opadowe i roztopowe pochagz z ktadki mog by¢ wprowadzone do wod lub do ziemi bez
oczyszczenia.

Poniewa, nie jest wymagane oczyszczanie wod opadowyclatopmwych przed ich
wprowadzaniem do rzeki, dlatego niedhie przeprowadzana analizgiekéw i wody
oczyszczonej przed wprowadzeniem do rzeki.

Zgodnie 8139 ust. 3 pkt 2 Rozpadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technjichn jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 pé35 z pén. zm.) [3]
rezygnuje si z instalowania wpustow, poniewabiekt jest przeznaczony wigiznie dla
ruchu pieszych.

Woda odprowadzana z kiadki pochodzi z opadow atempsinych i roztopdéw po
zimowych opadachsniegu zostata obliczona dla prawdopoddbteva p=100% tzn. o
czestotliwos¢ wystpienia deszczu ¢ = 1 lat, i jegodéowynosi:

- 1,26 I/s dla wody sptywagej w kierunku przyczotka potudniowego;
- 0,68 I/s dla wody sptywagej w kierunku przyczoétka pétnocnego.

3.4.9. Odwodnienie przyczotkow

Za przyczotkami projektuje spionowe warstwy filtracyjne przejrage przesikajace
wody opadowe. Warstfiltracyjna naley wykon& z gruntu niespoistego o odpowiednigj
przepuszczalriai, 0 szerokéci nie mniejszej i 0,50 m. W celu petnej ochrony przyczotkow
przed szkodliwym dziataniem wody projektuje; sia scianach monolitycznych korpusu
przyczotkow, odwodnienie powierzchniowe w postaailiif kubetkowej z filtracyjm
geowidkniry poliestrova (od strony zasypki). Falikubetkows nalezy uktad& na zaktad a

szew dodatkowo przykéyfolia uszczelniajca.

3.4.10. Zabezpieczenie przed korogj

Powierzchnie betonowe

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe powinnylspé najwyzsze wymagania
dotyczice jakaci wykonania. Wszystkie powierzchnie betonowe paodptykapce se¢ z
gruntem nalgy zabezpieczy izolacp bitumiczry cienky. Izolacg przyczotkdw i skrzydet
nalezy zabezpieczy od strony nasypu matami filtracyjnymi (folia ,kukewa” z HDPE +
filtracyjna geotkanina polipropylenowa). Odsiegei powierzchnie boczne przyczotkdw i

filarow nalery zabezpieczypowtokami o minimalnej zdolrdgi pokrywani zarysowa
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Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa ustroju nigsego ledzie zabezpieczona przed korpzyrzez
zagruntowanie gruntem z wypetnieniem cynkowym i rgoie zestawem epoksydowo-

poliuretanowym. Kolorysty& Wykonawca ustala z Zamawiaym.

Wytypowany systemy malarski i stawiane mu wymagania

Lp. Wymagania/ System R%a Gruba¢ suchej
Dane systemu powtoki [um]
1. | Rodzaj systemu Epoksydowo Poliuretanowy EP/PUR ininmam 340pm

2. | Przygotowanie powierzcthi | Min. (SB 2 M, Sa 2) -

3. | Powloka gruntow EP Misc (min 15%wag. pig. pt) minimum. &@n
4. | Powloka mjdzywarstwowd EP Misc (min 15%wag. pig. pt) 160 - 1@en

5. | Powloka nawierzchniowa POR 60 -. 80um

6. | llos¢ warstw 3-4 -

Y System powtokowy wg ZaleteSDDKIA Tab. 3.2.
2 Podano minimalne stopnie przygotowania powierzgimioczyszczeniudciernivem na
mokro, wod lub suchymgcierniwem.

® Farba gruntowa musi Bydostosowana do przypj technologii i stopnia czysto
powierzchni.

Y Powloka médzywarstwowa powinna méeprzedhizony okres czasu do przemalowania (do
6 miesecy).

® Farba nawierzchniowa poliuretanowa z utwardzaczéaty@znym.

® Farba poliuretanowa lub poliuretanowo akrylowa.

3.4.11. Materiaty

Podczas przebudowy mostu wraz z dojazdami zgsteykorzystane nagpujace
materiaty:

» Stal konstrukcyjna nowego pomostu S255;

* Elementy konstrukcji nimej (pylony nad podporami preednimi) S355J2N;

« Stal zbrojeniowa BSt500S/B500SP;

» Beton konstrukcyjny podpér C25/30 oraz ciosow pagowych C30/37;

* Beton pali fundamentowych C25/30;

* Beton fawy fundamentowej C25/30;
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e Beton w korku C8/10;
« Nawierzchnio-izolacjaywiczna;

+ Kostka betonowa.

Na budowie naley stosowd materialy i uradzenia posiadage wymagane:
» certyfikaty na znak bezpieazstwa,
» certyfikaty zgodnéci z PN lub aprobatami technicznymi;

» deklaracje zgodriai z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatdw i wdzer nie posiadajcych w/w certyfikatéw i deklaracji

zgodndci zgodnie z obowaizujacymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Przed przysipieniem do robét kierownik budowy zobawmany jest dostarczy
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) ,Program Zapeswia Jakéci” (PZJ) dotycacy

sposobu realizacji inwestyciji.

Technologé robot oraz wymagania dotygze materiatdw, spetu, transportu,
obmiaréw, bada laboratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstava w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

3.5. Urzadzenia obce

Nie przewiduje @i urzadzen obcych na obiekcie.

3.6. Sprawozdanie z oblicae statycznych obiektu
Nosnos¢ obiektu po wykonaniu prac odpowiagdaedzie wymaganiom dla ktadek dla
pieszych —wg PN-85/S-10030 , Obiekty mostowe. @tmmia” [12].

Zatozenia do obliczé
W celu poréwnania generowanych przez ebmmia uytkowe i ckzarem whlasnym sit
wewretrznych wykonano obliczenia sit wewtnznych obcizajac poszczegdllne pezta

obciazeniem ttumem pieszych wg. PN-85/S-10030
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Stal konstrukcyjna

Na podstawie literatury przedmiotu elementy koristyyne mostu sktadanego wykonare s
ze stali z grupy 18G2. Przyp nast¢pujace parametry wytrzymadoiowe stali

. wytrzymatai¢ obliczeniowa na rozgganie: Ra = 305 MPa,

. modut spezystasci: Eb = 210 GPa.

Schemat statyczny

Do obliczé jako schemat statyczny przig krat ptask.
Obcizenia
Ciezar wiasny przsta okrélono na podstawie rzeczywistej geometrii elementow
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (wypasmia), z uwzgldnieniem o¢zarOw
objetosciowych materiatéw i wspoétczynnikow olagenia wg normy PN-85/S-10030.

Jako obcgizenie zmienne przgjo schematy obgrenia ttumem wart® obchzenia 4
KN/m2.

W przekroju poprzecznym ktadki olagenie ttumem wysfpuje na caltej jej szerokai.
Do obchzenia ttumem zastosowano wspotczynnik bezpigstrea na catej szerokoi ktadki

v=1.3 (podstawowy uktad okgienia).

Wspoiczynniki przyjete do oblicze

_ . Wspotczynnik Wspétczynnik
Obcizenie ruchome _
Ve dynamiczny

Obcigzenie ttumem 1,3 -

Wyniki analizy n@nosci

W wyniku analizy nénosci obiektu niewzmocnionego przy obzeniu ttumem stwierdzono
niemal catkowite wyczerpanie frmosci, na poziomie 98% nagien dopuszczalnych.

Biorac pod uwag znaczne ziycie obiektu oraz zgtzenie materialu spowodowane
wieloletnia eksploatag postanowiono zredukowamaksymalne napzenia w elementach
ktadki poprzez ich redukegjza pomoe spkzenia zewgtrznego. W tym celu wprowadzono na
konstrukcg sity od dwéch kabli spzajacych ze splotow 2x0,6” 1860 MPa o sile ngci
F=300 kN kady. Sploty te odarzaja w znacznym stopniu pegta i przekroje nadpodporowe.

Obliczona redukcja sit wewtrznych wynosi 40% co pozwala na znaczne zreduk@va
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maksymalnych sit przy jednoczesnym zachowaniu zragdezen przy catkowitym odecizeniu

konstrukciji.

Maksymalne obaizenie charakterystyczne naysko podpory p&redniej wynosi 458,36 kN
Maksymalne obaizenie charakterystyczne zigsko podpory skrajnej wynosi 190 kN

4. ORGANIZACJA RUCHU
W czasie przebudowy ktadki ruch pieszych zostakiereawany na objazd ustalony

przez Wykonaweg przebudowy ktadki w porozumieniu z Inwestorem.

5. WYKORZYSTANE PROGRAMY KOMPUTEROWE ORAZ NORMY

- Robot Millenniunt (Firma Informatyczna RoboBAT
- Arkusz kalkulacyjny Excel (Microsoft’ Corporation)
- Pakiet obliczeniowy MathCAD (MathSoft, Inc.)

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie zpagtymi normami i przepisami:
- PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obgenia”
- PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betoapwlbetowe i

sprzone. Projektowanie.”

Projekt architektoniczno-budowlany



Il. Zat aczniki rysunkowe
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PROJEKT BUDOWLAN Y

Przebudowa ktadki dla pieszych nad rg&¥kra w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdwek

WOJEWODZTWO: MAZOWIECKIE
POWIAT: NOWY DWOR MAZOWIECKI
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Obreb: 13 Kosewko; Dziaitki nr: 3/1, 8, 9.

Inwestor: Gmina Pomiechowek
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ul. Szkolna 1A

Czesé 4

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Projektant spordzapcy informacg:
mgr inz. Tomasz Kordjak
Upr. MAZ/0183/POOM/04

Infformacg BIOZ sporadzono na podstawie Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w spravitgormaciji dotycacej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)., oraz Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieégewna i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
Kolejnos¢ realizacji inwestycji bdzie nastpujaca:

— przygotowanie terenu budowy;

— demonta ustroju niogcego istniejcego obiektu;

— rozbiorke podpor oraz wykorzystanych jako podpory elementdawnego
miyna (przyczotek potudniowy);

— rozebranie pozostatoi po konstrukcji spitrzajacej wodt;

— wykonanie zabezpieczenia potnocnego brzegu staloianky szczelnm,

— wykonanie w technologitelbetowej nowych podpor skrajnych i filarow;

— wykonanie nowej konstrukcji ustroju niggego ktadki na bazie odnowionych
elementéw pochodgeych z rozebranej ktadki;

— wykonanie nowego pomostu ze stalowej piyty ortabkeg;

— wykonanie chodnikdw na dajiach do obiektu i umocnienie skarp ZAow

nasypowych przy przyczétku potudniowym.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACYCH
STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA.

Nalezy zwrécié uwag: na fakt, # cz¢$¢ prac ledzie sé odbywata na wysokai, nad
przeptywajca pod obiektem rzek Dlatego nalgy zwréci szczegodla uwag na elementy

zabezpieczage pracujcych na wysokéci robotnikéw.

3. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Przewidywane zagpenia mogce wysapi¢ w trakcie wykonywania robot ziemnych i
mostowych stwarza prowadzenie ich bez$aiaych zabezpieczeoraz nie przestrzeganie
przepisow BHP.

Zagrarenia wynikagce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

- teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznigezpieczony przed osobami postronnymi,
co maze doprowadd do wypadku z udziatem os6b nieupawi@nych do przebywania w
obrebie prowadzenia robot,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej na meeebudowy nie gzaprojektowane, wykonane
oraz utrzymywanie w sposoOb taki, aby nie stanowalggrazenia paarowego lub

wybuchowego i nie chroaipracownikéw przed pozaniem padem elektrycznym,
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- roboty zwhzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgaapapravy instalacji i uradzen
elektrycznych g wykonywane przez osoby nie posiagta odpowiednich uprawnie

- przewody elektryczne zasid@e uradzenia mechaniczne niea zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakogymngwardzonego i odwodnionego
miejsca do skladowania materiatéw i wyrobow,

- sktadowisko materiatow, wyrobow i wdzen technicznych nie jest wykonane w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrdcenia, zsumgcia, rozsunicia sk lub spadnicia
skladowanych materiatow i wdzen,

Zagrazenia wystpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykaofak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopieaskoprzestrzennym (brak prawidtowego zabezpieczenia
scian wykopu przed oswggiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy Ilub w miejscu dogbnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczneg)),

Zagrazenia wysépujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - marmavych:

- upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia wykopdéw),

- przebywanie oséb w pobii strefy pracy gwigdw (podnoszenie i przenoszenie elementow
bezpdrednio nad terenem gdzie przebysvajacownicy),

- zwalnianie elementdw mostu z zawiesi linowych hgwzedniego ich zamocowania w
miejscu wbudowania,

- brak asekuracji przy pracach, ktére powinny yykonywane przez co najmniej dwie
osoby,

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu roboét wylkgzeniowych:

- stanowiska pracy nie stwarzagwobody ruchdéw niezilnej do wykonywania okionej
pracy,
- nie wywanie przez pracownikowsrodkéw ochrony indywidualnej przyecznej lub

mechanicznej obrébce elementéw betonowych,

BiOZ



Zagrazenia wysgépujace przy wykonywaniu robdét budowlanych przyydiu maszyn i

urzadzen technicznych:

- pochwycenie kiiczyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony nagu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy w miejscu dogpnym dla o0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczneg)j),

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodowaras/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne ukglzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane nig smontowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrakmjoducenta oraz nie spetriayvymaga
okreslonych w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Wykonywanie wszelkich rob6t budowlanych naleprowadzé zgodnie z obowaizujacymi
przepisami BHP, a w szczegohooz:

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z daih czerwca 2002 r w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 300oku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kierownik budowy przed rozpoegeziem robot winien przeprowadzinstrukta ustny
dla pracownikéw odrimie technologii robét, wyspujacych zagraeniach oraz okiéeniu
zasad pogpowania w przypadku ich wygiienia. Zwroat uwag; na konieczng stosowania
przez pracownikévérodkdédw ochrony osobistej, odzie ochronnej oraz spe ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznaobotnikbw budowlanych o zakresie
prowadzonych robo6t budowlanych przed ich rozgoiean. Powinien wskaza sposob
prowadzenia robot, rodzaj stosowanych edrz oraz spretu i odziery roboczej dla danego
rodzaju robé6t. Naley wskazé ewentualne powstanie zagemia na danym odcinku robdét
budowlanych. Objmi¢ koniecznéé przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszyn i
urzadzear oraz zabezpieczenia ydzen elektrycznych przed nitwoscia poraenia. Naley
prowadz¢ nadzor bezpwedni nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi poseby do tego
celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres swohlmwizzkOw. Zabrania gi spazywania

alkoholu na budowie oraz wykonywania rob6t w stamietrzezwym. Pracownicy powinni
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zost& przeszkoleni w zakresie BHP przez specjalistycgheby, prowadzce tego typu
szkolenia. Kade szkolenie pracownika nale odnotowg w jego ksiazeczce szkole
Pracownicy przed przygtieniem do robdt powinni ldyubezpieczeni od nieszgtiwych
wypadkow oraz posiada aktualne badania lekarskie, dopuszgza@j do pracy na

wysokaciach.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

Przy robotach budowlanych najestosowa narzdzia i sprzt budowlany posiadage
atesty i$wiadectwa dopuszczenia daytkowania w budownictwie. Wszyscy pracownicy
winni by¢ ubezpieczeni od nagtstw nieszcgliwych wypadkdéw przy pracy. Robotgazne
naleey wykonywa bezwzgtdnie systemem ¢cznym. Naley stosowdé zabezpieczenia
wykopow przy robotach ziemnych. Dla pracownikow egtieczy zaplecze sanitarno-
socjalne. Robot budowlanych nie nalewykonywa& przy ztej pogodzie (opady deszczu,
$niegu, mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatrunacznej sile. Robotnicy powinni &y
wyposaeni w sprzt ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosowlnigory roku oraz
panupcej pogody. Roboty budowlane nafewykona& w sposob catkowicie zapewriay
bezpieczéstwo pracy urzdzer elektrycznych takich jak; pita tarczowa oragxany sprzt
elektroniczny. Na budowie winna znajdaivsic apteczka pierwszej pomocy z niedhym
wyposaeniem,srodki ganicze oraz tablica informacyjna budowy wraz z wydk@zelefonow
alarmowych. Inwestor lub kierownik budowy powiniposiadé sprawny telefon komérkowy
oraz sprawny samochod, do wykorzystania w chwilstpienia wypadku itp. Na terenie
budowy naley przestrzega porzadku, przejcia i dojazdy winne zapewrfiabezpiecza i
sprawn, komunikacg oraz ewentuatpewakuagj. Teren budowy naky zabezpieczy przed
wejsciem osOb nieupowaionych, wywiest tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania
dokumentacji budowy oraz dokumentéw niedtwch dla prawidtowe] eksploatacji maszyn

winno by w sposob trwaly zabezpieczone przed ich zniszepenitraceniem i kradzie.

6. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA

Przy sporzdzaniu planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
kierownik winien zapoznasie i przestrzegan/w przepisow:

1. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych.
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2. Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z driid czerwca 2002 w
sprawie ogoélnych przepisow bezpiesgiva i higieny pracy.

3. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wime 2001 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych urzdzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

4.Dz. U. 1977 nr 7 poz. 30

Rozporadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, §@odarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpigsteea i higieny pracy przy
wykonywaniu roboét drogowych i mostowych.
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Czes¢ 5
ZAr ACZNIKI

1. Dokumentacja badar podtoza gruntowego dla potrzeb
projektowania posadowienia ktadki dla pieszych prze rzeke
WKkr ¢ w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek

Zalgczniki




