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WSTEP

1. ZLECENIODAWCA - INWESTOR: Urzad Gminy Pomiechéwek
ul. Szkolna 1 A, 05 -180 Pomiechowek

2. LOKALIZACJA | OPIS TECHNICZNY INWESTYCJI: w miejsc. Kosewko projektuje sie
budowe ktadki dla pieszych przez rzeke Wkre. Nowoprojektowany mos
bedzie obiektem jednoprzestowym, posadowionym prawdopodobnie ne
fundamentach palowych. Szczegéty konstrukcyjne obiektu nie zostaty jesz.
cze ustalone.

Powyzszy obiekt zaliczony jest do Il kategorii geotechnicznej.

Potozenie administracyjne obiektu — gmina Pomiechowek, powiat no-
wodworski, wojewodztwo mazowieckie.
Lokalizacje obiektu przedstawiono na Zat. Nr 1

3. JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Biuro Projektowo-Konsultingowe ,MOSTY PLONSK”
s.c. J. Flis, M. Kornatowski; 09-100 Ptonsk; ul. Galileusza 26.

4. OPIS TERENU: teren objety badaniami potozony jest w miejscowosci Kosewko, na
obszarze doliny rzeki Wkry. Powierzchnia terenu prawie ptaska, fagodnie
nachylona ku rzece. Rzedne wysokosciowe na brzegu pétnocnym wy-
noszg okoto 77,5 m.npm., za$ na brzegu potudniowym — 74,0 m.npm.
(taras zalewowy).

5. OKRESLENIE ZADANIA GEOLOGICZNEGO: rozpoznanie warunkéw geologiczno-
inzynierskich w zakresie niezbednym dla zaprojektowania posadowienia
przedmiotowego obiektu.

7. PODSTAWA OPRACOWANIA: niniejszg opinie sporzadzono w oparciu o Rozporzg-
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowie-
nia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463), zgodnie z Polski-
mi Normami:

= PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

=  PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
= PN-B-060050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

8. MATERIALY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA:

mapa topograficzna w skali 1: 100 000,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dostarczong przez Zamawia-
jacego,

- dane techniczne obiektu, dostarczone przez projektanta,

- wizja terenowa w dn. 10.10.2012 r,

- wyniki wiercen badawczych i sondowan.
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8. MATERIALY ARCHIWALNE: ogdlna budowa geologiczna terenu jest dobrze rozpo-
znana, jednakze brak szczego6towych materiatéw geotechnicznych z bez-
posredniego sgsiedztwa.

9. ZAKRES WYKONANYCH PRAC: dla zaprojektowania posadowienia przedmiotowego
obiektu odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 18,0 i 20,0 metréw,
rozmieszczone pod przyczotkami projektowanego obiektu.

Dla okreslenia stanu zageszczenia gruntow wystepujacych w pod-
tozu wykonano 1 sondowanie sondg dynamiczng lekkg DPL (dawna SL)
oraz 2 sondowania sonda dynamiczna ciezkg DPH.

Prace wiertnicze wykonane zostaty przez brygade wiertnicza firmy
"GEOWIERT"” pod nadzorem technika geologa, Pana Stanistawa Golwieja.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng, w rurach ostonowych
¢ 150 mm. Po zakonczeniu robét wiertniczych otwory badawcze zlikwi-
dowane zostaty urobkiem, z zachowaniem profilu litologicznego, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, a teren zostat uprzatniety i doprowadzony
do poprzedniego stanu.

Lokalizacje otworéow badawczych przedstawiono na Mapie Doku-
mentacyjnej - Zat. Nr 2.
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II. WARUNKI GEOLOGICZNE.

1. POLOZENIE FIZJOGRAFICZNE: teren objety badaniami potozony jest na obszarze
Wysoczyzny Ciechanowskiej, stanowigcej fragment Niziny Srodkowo-
mazowieckiej (Kondracki, 1967). Pod wzgledem morfologicznym jest to
obszar przetomowej doliny rzeki WKkry.

2. BUDOWA GEOLOGICZNA: w podtozu wystepujg osady czwartorzedowe. Pod wzgle-
dem stratygraficzno-genetycznym wyroznic tu nalezy:

e holocenskie grunty nasypowe /Qh,/, - masy ziemne piaszczyste,
zwigzane z plantowaniem terenu. Nasypy te stwierdzono jedynie
na pétnocnym brzegu Wkry (otwér Nr 1), gdzie zalegajq do gtebo-
kosci okoto 2,5 m.

e holocenskie grunty rzeczne /Qhy wsrod ktérych wyrdzni¢ nalezy
dwie zréznicowane serie facjalne:

- osady facji rzeczno-zastoiskowej — piaski prochniczne osa-
dzajgce sie w zamknietym zbiorniku wodnym o niewielkim
przeptywie

- osady facji korytowej — piaski drobne i $rednie, niekiedy z do-
mieszkg zwiru oraz pospoétki, osadzajace sie w srodowisku
ptynacej wody

e plejstocenskie osady rzeczne /Qpy/, zwigzane z dziatalnoscig ero-
zyjno-akumulacyjng ~ wéd dawnej Pra-Wkry, reprezentowane
przez piaski roznoziarniste, tu przewaznie drobne i $rednie. Otwo-
ry badawcze nie przebity tej serii, lecz z archiwaliéw wnosi¢ moz-
na, iZ migzszosc¢ jej jest znaczna, i wynosi tu ponad 20 metrow.

Uwaga! Nie mozna wykluczy¢, iz sg to osady wodnolodow-
cowe zwigzane z dziatalnoscig akumulacyjng wod na przedpolu
ladolodu, lecz w tym przypadku nie ma to istotnego znaczenia.
Znaczne zageszczenie tych piaskdéw swiadczy o tym, iz zostaty
one skomprymowane (,docisniete”) przez ladoldéd podczas lokal-
nej transgres;ji.

e gtebsze podioze stanowig plejstocenskie liny zwatowe zlodowa-
cenia $srodkowopolskiego, zalegajace do gtebokosci kilkudziesig-
ciu metrow. Tu seria ta nie zostata nawiercona.

3. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE: omawiany teren potozony jest w dolinie rzeki
Wkry, ma brzegu rzeki.

Woda gruntowa w postaci wyraznej warstwy wodonosnej o swobod-
nym zwierciadle i znacznym doptywie nawiercona zostata w obu otworach na
gtebokosci od 1,1 do 4,2 m.ppt. (co uzaleznione jest od morfologii terenu), to
jest ok. rzednej 73,0 m.npm. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od sta-
nu wody w rzece Wkrze.
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lll. WARUNKI GEOTECHNICZNE

1. Podziat podtoza na warstwy geotechniczne.

Uwzgledniajgc budowe geologiczng, warunki stratygraficzno-genetyczne
oraz wymogi Normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli.” dokonano podziatu podtoza budowlanego na
warstwy geotechniczne, przyjmujac za parametr wiodgacy dla wystepu-
jacych w podtozu gruntow niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia Ip.
Parametr ten okreslony zostat zgodnie z metodg A powyzszej Normy, za
pomocg sondowan sondami dynamicznymi: lekka DPL i ciezkg DPH.

Parametry wytrzymatosciowe warstw geotechnicznych okreslono zgod-
nie z metodg B Normy PN-81/B-03020, wykorzystujac ich korelacje
z cechg wiodaca.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

I nasypy niekontrolowane - masy ziemne piaszczyste i piaszczysto-proch-
niczne, w stanie sredniozageszczonym, tu — praktycznie bez znaczenia
Il a piaski drobne, $redniozageszczone, o Ip= 0,40

Il b piaski $rednie, Sredniozageszczone, o Ip= 0,40
Il ¢ piaski srednie, $redniozageszczone, o Ip= 0,35
lll a1 piaski drobne, sredniozageszczone, o Ip= 0,60
Il b1 piaski srednie, sredniozageszczone, o Ip= 0,60
lll a2z piaski drobne, zageszczone, o Ip= 0,70
lll b2 piaski srednie, zageszczone, 0 1p=0,70

Budowe geologiczna omawianego terenu =z podzialem na warstwy geo
techniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych —
Zat. Nr 3. Z uwagi na znaczng odlegto$¢ pomiedzy otworami, oraz prostg, nie
budzgca watpliwosci budowe geologiczng zrezygnowano ze sporzadzania
przekrojow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne gruntu podano na Zat. Nr 4.

Warunki geotechniczne dla projektowanej ktadki nalezy uznac¢
za korzystne.

Na brzegu pétnocnym (rejon otworu Nr I) w podtozu do gtebokosci
okotfo 2,5 m. zalegaja grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Nr I). Ponizej,
do ok. 4,0 m. wystepuja holocenskie piaski rzeczne facji korytowej w stanie
sredniozageszczonym (warstwa Nr Il b), zalegajgce na sredniozageszczonych
I zageszczonych plejstocenskich piaskach rzecznych (warstwy Nr Il a1, Ill a2
oraz |l b2).

Na brzegu potudniowym (rejon otworu Nr 2) w podtozu do gtebokosci
okoto 7,5 m. zalegajg holocenskie piaski rzeczne, przy czym do ok. 2,5 m. sg
to zastoiskowe piaski préchniczne (warstwa Nr Il ¢), nizej za$ — korytowe pia-
ski drobne i srednie (warstwy Nr Il a i Il b) w stanie Sredniozageszczonym za-
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legajace na Sredniozageszczonych i zageszczonych plejstocenskich piaskach

rzecznych (warstwy Nr lll a1, lll a2z, oraz Il b2).
Gtebsze podtoze stanowig gliny zwatowe zlodowacenia srodkowo-

polskiego (tu seria ta nie zostata nawiercona).

Woda gruntowa w postaci wyraznej warstwy wodono$nej o swobod-
nym zwierciadle i znacznym doptywie nawiercona zostata w obu otworach na
gtebokosci od 1,1 do 4,2 m.ppt. (co uzaleznione jest od morfologii terenu), to
jest ok. rzednej 73,0 m.npm. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od sta-
nu wody w rzece Wkrze.
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IV__WNIOSKI

1. Budowe geologiczng omawianego terenu mozna uzna¢ za prosta, zas warunki geotech-
niczne uznac nalezy za korzystne.

2. Na brzegu pétnocnym (rejon otworu Nr I) w podtozu do gteboko$ci okoto 2,5 m. zalega-
ja grunty nasypowe (warstwa geotechniczna Nr 1). Ponizej, do ok. 4,0 m. wystepujg ho-
locenskie piaski rzeczne w stanie éredniozageszczonym (warstwa Nr Il b), zalegajace na
$redniozageszczonych i zageszczonych plejstocenskich piaskach rzecznych (warstwy
Nr Il a1, Il a2 oraz Il b2).

Na brzegu potudniowym (rejon otworu Nr 2) w podfozu do gtebokosci okoto 7,5 m.
zalegajg holocenskie piaski rzeczne, przy czym do ok. 2,5 m. sg to piaski prochniczne
(warstwa Nr Il ¢), nizej zas — piaski drobne i $rednie (warstwy Nr 1l a i |l b) w stanie
$redniozageszczonym zalegajgce na $redniozageszczonych i zageszczonych plejsto-
censkich piaskach rzecznych (warstwy Nr Il a1, lll a2, oraz Il b2).

Giebsze podtoze stanowig gliny zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego.

3. Woda gruntowa w postaci wyraznej warstwy wodonosnej o swobodnym zwierciadle
i znacznym doptywie nawiercona zostata na gtebokosci od 1,1 do 4,2 m.ppt., to jest ok.
rzednej 73,0 m.npm. Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od stanu wody w rzece
Wkrze.

4. Warunki geotechniczne pozwalajg na posadowienie projektowanego obiektu na funda-
mentach bezposrednich, ,na ptasko”, jednakze korzystniejszym rozwigzaniem bedzie w
tym przypadku posadowienie go na palach.

5. Nosnosé podioza, sposéb posadowienia obiektu oraz technologie prowadzenia robot
ziemnych okresli projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke
warunkdw geologiczno-inzynierskich.

6. Przedmiotowy obiekt zaliczy¢ nalezy do drugiej kategorii geotechniczne;.

Opracowat:

Imgr Krzysztof Zielinskil
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GEOSTUD

Profil analityczny otworu Nr 1

Zat Nr 3.1

TEMAT: Ktadka dla pieszych przez rzeke Wkre w miejsc. Kosewko gm. Pomiechowek

system: mechaniczny, wiertnica WH ¢ 130 mm

Badanie wykonat: GEOWIERT
data wiercenia: 22.10. 2012

dozdr: tech. geolog Stanistaw Golwiegj
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GEOSTUD

Profil analityczny otworu Nr 2

Zat Nr 3.2

TEMAT: Ktadka dla pieszych i rowerzystow nad rzekg Wkrg w miejsc. Kosewko

system: mechaniczny, wiertnica WH ¢ 130 mm

Badanie wykonat: GEOWIERT
data wiercenia: 22.10. 2012

dozér: tech. geolog Stanistaw Golwiej
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KARTA WYNIKOW
BADANIA SONDA DYNAMICZNA LEKKA SL

Zal Nrd

Sonda Nr 1
Temat: Kladka dla pieszych nad rzeka Wkrg w migjsc. Kosewko (przy otworze Nr 2)
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