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UWAGI:

ZESTAWIENIE STALI

Srednica

Elementy Dtugo$¢ |Liczbaw 1| Ogolna Dtugos¢ ogédlna [m]
Liczba | elemencie| liczba A-llN Uwagi
Nazwa preta
llo§¢ szt. [mm] [cm] [szt.] [szt.] #12 #16 #20
15 #16 152 17 17 25,84
16 #16 230 17 17 39,10
po:pz'r‘:’:r 1 1 17 #16 332 21 21 69,72
18 #20 410 62 62 254,20
19 #16 410 27 27 110,70
20 #12 182,5 10 20 36,50
Ciosy 9 21 #12 180 10 20 36,00
podtozyskowe 22 #12 162,5 14 28 45,50
23 #12 160 14 28 44,80
Sumaryczna dtugos¢ wg srednic [m] 162,80 245,36 254,20
Masa 1mb preta [ kg/mb ] 0,888 1,58 2,47
Masa pretow wg $rednic [ kgl 144,6 387,7 627,9
MASA CALKOWITA PRETOW [ kgl 1160

- Prety zwymiarowane w osiach.
- Promienie odgie¢ - normowe wg PN-91/S-10042.
- Stal A-llIN.
- Potaczenie skrzydta z korpusem wg rys. nr 16 pt. Zbrojenie skrzydet podpry nr 1.
- Wymiary i rozstaw podano w centymetrach

ZESTAWIENIE BETONU DLA CALOSCI KONSTRUKCJI:
- Beton korpusu i skrzydet C25/30 dla podpory nr 1: V = 19,76 m>.

- Beton ciosow podtozyskowych C30/37 dla podpory nr1: V=2 x 0,08 = 0,16 m3.
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PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH
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Obick Kfadka dla pieszych w ciggu ul. Tarasowej
1ekt w miejscowosci Kosewko nad rzekg Wkrg 15
ZBROJENIE KORPUSU Skl
Tytuf rysunku 1:25
PODPORY NR 1 :




