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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSB svymagania wspoélne dla poszczegoinych wymatghnicznych dotyezxych
wykonania i odbioru rob6t zazanych z przebudawkiadki dla pieszych nad rzgkWkrag w miejscowdci
Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych ninigjsRST naley odczytywa i rozumi€ w
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obfych SST.

Wymagania ogolne zawarte w niniejszej SST ha®zumi€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

D-M.00.00.00 Wymagania ogélne

D.01.01.01 Odtworzenie osi trasy i punktéwsaksciowych
D.01.02.02 Zdjcie warstwy humusu i/lub darniny

D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogéline

D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruncie nieskalistymmocnieniem
D.02.03.01 Zasypanie wykopow i odtworzenie nasygowntem kat. I-111
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp

D.08.02.01 Nawierzchnia chodnika z kostki bruko{ietonowej)
D.08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

D.08.05.01. Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych
M.11.03.02 Pale fundamentowe wietkednicowe

M.12.01.03 Zbrojenie betonu stddlasy A-11IN

M.12.02.03 Zewetrzne ceégna sp¢zajagce

M.13.01.01. Beton konstrukcyjny w deskowaniu

M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny klasy C20/2bzszej

M.14.01.01 Wykonanie i mont&onstrukcji stalowej

M.14.02.01 Antykorozyjne zabezpieczenie powikrid&onstrukcji stalowej
M.15.01.02. Izolacja z roztworow asfaltowych na @om

M.15.03.04 Izolacjonawierzchnia

M.17.01.02 tayska elastomerowe

M.18.01.01 Modutowe ugrdzenia dylatacyjne

M.19.01.02 Elementy zabezpiecaag ruch pieszych na kladce
M.19.01.04 Balustrada szczeblinkowa

M.20.01.02 Warstwa filtracyjna za przyczétkami

M.20.01.03 Wzmocnienie podia geokrag

M.20.01.05 Umocnienie stkdw nasypu

M.20.01.06 Przekopanie koryta rzeki

M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzbetonowych
M.20.01.09 Schody skarpowe

M.20.04.01 Wyburzenie obiektow budowlanychayinierskich
M.20.05.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementéwaprgkowanych

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie nastpujaco:

1.4.1. Kladka - ktadka dla pieszych nad rzgWkrg w miejscowdci Kosewko.

1.4.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedaacy budynkiem, stanowcty catag¢ techniczno-aytkowg
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus

ziemny, vezel).

1.4.3. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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1.4.4. Dlugd¢ mostu - odlegta@¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu.

1.4.5. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuplostoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony piecgia organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanym
stronami, stdacy do notowania wydarze zaistnialych w trakcie wykonywania zadania budmeigo,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polecg i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, WykonagicProjektantem.

1.4.7. Filar - pcdsrednia podpora obiektu mostowego.

1.4.8. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdné.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

1.4.12. Konstrukcja ngna (przesto lub przesta obiektu mostowego) czs$¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego i pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy- nasyp lub cg¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celizaehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Kosztorys ofertowy wyceniony kosztoryslepy.

1.4.16. Kosztorysslepy - wykaz robét z podaniem ich #ai (przedmiar) w kolejnéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoegbe przez Zamawigego,

niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocepjakasci materiatow.

1.4.18. Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgepjektovy i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora dladz

1.4.19. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw ghecy do przejmowania i rozkladania oligen od ruchu na
podiaze i zapewniajcymi dogodne warunki dla ruchu.

a). warstwascieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmtnio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych,

b). warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé migdzy warstwy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztazenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudpw

c). warstwa wyréwnawcza- warstwa stizgca do wyrdwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni,

d). podbudowa- dolna czs¢ nawierzchni stica do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa nie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.20. Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszyprzepust.
1.4.22. Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy zeadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.23. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazdow, umieszczenia
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgij do gtbokasci przemarzania.

1.4.25. Podtae ulepszone wierzchnia warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchsi ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu drogowego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inspektora Nadzoru wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy praegpéktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. Powierzchniowe utrwalanie pojedyncze jednokrotne rozizenie lepiszcza bitumicznego i kruszywa
oraz jego przywatowanie.

1.4.28.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.29. Przedsiwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gr#enia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametréw geometrycznychlytma planie i przekroju podimym ) istniejcego
pofaczenia.

1.4.30. Przeszkoda naturalna elementsrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31. Przeszkoda sztucznadzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania budowlanega, np
droga, kolej, ruroeig itp.

1.4.32. Przyczotek skrajna podpora obiektu mostowego. Adeskiadd sie z petnejsciany, stupdéw lub innych
form konstrukcyjnych np. skray komor.

1.4.33. Rekultywacja -Roboty majce na celu uposzdlkowanie i przywrdcenie pierwotnych warunkéw teneno
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpgtosé teoretyczna- odlegtdé miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.35. Rysunki- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary
obiektu krdacego przedmiotem robdét.

1.4.36. Szeroké&t catkowita obiektu mostowego- odlegté¢ miedzy zewrtrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi padttej, obejmujca catkowiy szeroké¢ konstrukcyjm ustroju
niosycego.

1.4.37. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradochodnikow mierzona wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem, oddzielgej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.38. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowg lub inmg drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.39. Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odgbrg catcs¢ konstrukceyjm lub
technologiczn, zdolg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiagcy, w terminie okrélonym w Warunkach Szczegotowych, prze&aNykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdiranistracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow

gldwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i #&&ic Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentac;ji

4



D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

Projektowej i dwa egzemplarze Szczegotowej Speaygfikr echnicznej.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzywali punkty gtéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadioza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowagtizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazpodanym w
SST D-M.00.00.00., stanowdej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno waikktére zostam
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, eblacej w posiadaniu Zamawigjego, rozwizano wszystkie podstawowe
problemy. Jeeli jednak w trakcie wykonywania robdt adla st koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawtaigo, dotycgcej podstawowego zakresu robot, Wykonawca
sporzdzi brakujce rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarigozediay je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akcepliagjiektorowi Nadzoru nagiujace
opracowania, niedaace przedmiotem wykonania przez Jedne$tkojektupca:

- rysunki zamienne lub dodatkowe nieprzewidziarmggktem podstawowym,

- rysunki technologiczne rusztowadeskowania,

- program zapewnienia jako wykonywanych robot

- projekt BIOZ.

1.5.3. Zgodn& rob6t z dokumentagijprojektovs i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe doktyn@zekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowy czgé¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w @ho jednym z nich $ obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obpwe nasipujaca kolejngé ich
waznosci:

- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedoéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mhigb poprawek.

W przypadku rozbienaosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by¢ zgodne z DokumentacProjektovy i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinny¢hywazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
powinny by jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
powinny przekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okteny w dokumentaciji projektowej i/lub w SST to naleprzyjac¢
przecktne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danedaaju robot.

Jezeli zostata okrdona warté¢é minimalna lub warté& maksymalna tolerancji albo obie te wdcdio to roboty
powinny by prowadzone w taki sposob, aby cechy tych mateviddd elementéw budowli nie znajdowahe si
W przewaajagcej mierze w pobku wartdci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nig s peilni zgodne z dokumentacprojektows lub SST, ale
osiggnieto mazliwg do zaakceptowania jakd elementéw budowli, to Inspektor Nadzoru iaazaakceptowa
takie roboty i zgodZi si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegaircenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/B®T.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nig & petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST, i wplyrty
na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty riestam zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy bwlilgpowinny by niezwiocznie rozebrane i zaptone
innymi (wiasciwymi) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymywania ruchu publicznego na placuolgd w sposéb okgony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kahktu a& do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektodadzoru do zatwierdzenia,

uzgodniony z odpowiednim Zayjgdem Drdg i organem zaydzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. ézmnasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczynstaluje i ldzie obstugiwal wszystkie czasowe
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urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyiwiatta ostrzegawcze, sygnaly, znaki drogowe itppeavniagc w
ten sposéb bezpiear#wo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca powinien obwd& publicznie przed ich rozpoezem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umisie, w miejscach i ikziach okrélonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Idetablic informacyjnych powinna Ry zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjned utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabrdy zaptacie i przyjmuje &ize whczony jest w cen
kontraktovg (koszty ogélne budowy).

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdlne dotygze ochronyrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy agphsoodowiska
naturalnego. W szczegoékm Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wgwmme drogi transportowe powinny btak wybrane, aby nie
powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym.

b). Powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytamaliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianpyi gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pgaru.

c). Praca spezu budowlanego, aywanego podczas realizacji rob6t nie z@opowodowd zniszczé w
srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do rob6t nie powinny zaedesktadnikdw zagrzajacych srodowisku, o natzeniu
przekraczajcym dopuszczalne normy.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagb6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach,
dotyczicych ochronyrodowiska obgjzaja Wykonawe.

(2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mdoy¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jeli teren budowy lub wyrobiska materiatéw lokalnyatbo ukopy potaone § w s3siedztwie zbiornikéw lub
ciekbw wodnych, to w razie potrzeby obszary te pmwiby oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu rob6t powinny logzyszczone przez filtracj osadniki, albo inne ugelzenia,
ktore redukyj zawartd¢ pytdw i innych zanieczyszcaen odprowadzanych wodach do poziomu niekszego
od wystpujgcego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnyahktbrych g odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazyrslladowisk powinny b§oczyszczone, §i zawierap
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pydeje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dtadowiska
substancje.

Zbiorniki materialdbw nagdowych, olejow, bituméw, chemikalibw i innych szlied/ch dla srodowiska
substancji powinny hiyywykonane i obstugiwane w sposob gwaragtyjnie przedostawaniegsimateriatow do
otoczenia.

Maszyny i sprgt mechaniczny nie magporuszé sie w obrbie granic zbiornikéw i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgadadz, a ruch ten odbywagsiv celu przeprowadzenia robét,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pyldw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery ws®dztwie wytworni materiatdéw drogowych
(kruszyw, mieszanek itp.) nie m® przekraczawartasci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwornie materialéw drogowych powinny bywyposaone w systemy odpylania, gwarantg obnienie
emisji pytow do poziomu mniejszego od dopuszczadneg
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Wykonawca ma obowkek sprawdzenia gtenia pytdow i zanieczyszcaeodprowadzanych do atmosfery w
sgsiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznyichv razie potrzeby, wytwérni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszazratmosfery powinny by prowadzone na higco i udosgpniane odpowiednim
wiadzom.

Jeili roboty bedg prowadzone metadmieszania materiatow na drodze z/ciem materiatldw pylcych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowapszg i technologia powinny ogranicgyzapylenie. Roboty
takie moa by¢ prowadzone na terenach zabudowanych zaszgaghndéw administracji terenowe;.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzoneedla na terenach zabudowanych to Zamayagjpowinien okréli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodéiz odpowiednimi organami administracji samglawej, technologii czas robot,
ograniczajce w miag mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacéw. Wykonawca nie
powinien stosow&innej technologii rob6t o wkszym poziomie hatasu, niokreslona przez Zamawiagego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca powinien przestrzegparzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprgt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniacholiych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny lgysktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny dwyposaone w urgdzenia
zabezpieczafe przed rozprzestrzenianien mikier.

Je&li przy realizacji rob6t konieczne jest spalanigzemi, pni lub innych materiatéw, to przed rozpgmem
spalania Wykonawca powinien powiaddémidpowiednie wiadze i/lub stby. Lokalizacja i sposéb spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopgi¢ do jakichkolwiek uszkodzesssiadupcych obiektow, drzew i krzewdw.
Zaréwno lokalizacja jak i sposéb spalania powinny luzgodnione przez Wykonawez odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeldyykonawca powinien zorganizowa patrole
przeciwpaarowe. Spalanie powinno éyrzerwane na polecenie odpowiednich wladz. W rpzzerwania lub
zakaczenia spalania ogniska powinnychyygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lubzb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt
wygast pazar na terenie budowy lub jepsedztwie, wywotany bezpgcednio lub pérednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawcaglzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Whdwcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki mogtyby przedaé sie z wbudowanych materiatbw do wdéd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietteamateriaty takie nie maghy¢ stosowane.

Nie dopuszcza si uzycia materialtdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z ¢hkimaterialdw powinny ki rozebrane i wykonane
ponownie z wtéciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robo6t powinny mie $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnions jednostlk, jednoznacznie okgljace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdw n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6tpoazakaczeniu robdét ich szkodlivéd znika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawi@yj powinien otrzymé&zgod; na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;.

Jeili Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug watow szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a icliygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawigy.

1.5.8. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasnaci publicznej i
prywatne;.

Je&li w zwigzku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyclaldé za strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie whasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj

7



D-M.00.00.00 Wymagania ogolne

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzpmwtasnag¢. Stan naprawionej wtasém powinien by nie gorszy i
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny za spowodawanszkodzé uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw kabli teletechnicznych itp., ktorych péémie byto wskazane przez Zamawaggo lub ich
wihascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez @amjgcego, dotycacej istniepcych uradzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpghem robot zaggma¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego
potozenia tych urzdzeh w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarzeoozcia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i wdzeh podziemnych nie wskazanych w informacji dostarezon
Wykonawcy przez Zamawigjego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonanastag usunete na koszt
Zamawiagcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawysabdiVykonawe.

1.5.9. Ograniczenia obyzien osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowazujacych ogranicze obcihzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprztu na drogach publicznych, poza granicami placuolwyd okr&glonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych afzeiniach osi, o ile zostgruzyskane przez
Wykonawe od odpowiednich wtadz, nie zwalnajvykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég,
ktére mog by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mze wywaé tych pojazdéw o ponadnormatywnych afieiniach osi ngwiezo wykonanych
fragmentach budowy w oédvie terenu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavspdowane ruchem budowlanym ¢drie
zobowizany do naprawy uszkodzonych elementoéw na wtasegtkav sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesig wszystkich przepiséw dotygaych bezpieczestwa

i higieny pracy. W szczegoldo Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowigaz nie spetigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhiwszelkie urgdzenia zabezpieczgje oraz sprt i odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpieazgtwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewhii utrzymywa w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty okjte kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych wyzej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdniane w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywaoboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaowegnmo by prowadzone

w taki spos6b aby budowla drogowa lub jej elemdmytty w zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnsamie
Inspektor Nadzoru nmi® natychmiast zatrzynaoboty.

1.5.12. Stosowaniegsdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralmeigjscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie
informowa® Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjgev kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1.7Zr6dta uzyskiwania materiatow.
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Zrodta uzyskiwania wszystkich materiatow powinnyéhyybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem robdt - nie piniej niz 2 tygodnie przed ayciem materialu Wykonawca powinien dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki baddaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matenatd
Zatwierdzeniezrodta materiatdw nie oznaczae wszystkie materiaty z tegerddia keds przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pegsti robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdupozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
2 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dirym jdli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybranyakeaptowany rodzaj materiatu nie meoby¢ pézniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1.Zr6dta materiatow miejscowych.

Wykonawca nie mze eksploatowa zrédta materiatébw miejscowych do czasu, gdy planpklaacii zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednieedyzi zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie/ait to
istniejagcychzrédet materialdw miejscowych, poprzednio eksploaoych przemystowo na podstawie wazej
wydanych decyzji odpowiednich wiadw.

Zaaprobowaniegrodta wybranego przez Wykonagvfest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzo
przez Wykonawe wiarygodnej dokumentacji, zawiegagj raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istniep, danych z eksploatacirodta w przeszieri, ktére wykaa, ze material o odpowiedniej jako jest
dostpny w danynirédle w wymaganej ilai.

Lokalizacjazrodet materiatdbw miejscowych wskazanych przez Zaimgeego powinna by przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowyche@dnie materiaty z tychrodet kpda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bdzie odpowiedzialny za okdlenia ilosci i typdw sprztu oraz technologii rob6t
gwarantugcych wyprodukowanie materiatdw odpowiagtajch wymaganiom okéonym w SST.

Biorgc pod uwag fakt, ze na podstawie prébek wybranych z@dia nie mana doktadnie okrdi¢ granic
zalegania materiatéw,ze mog wystpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoruemumdrzuct czgs¢
zrédta jako nie nadage st do eksploatacii.

2.3.2. Zasady eksploatagjiodet materiatdw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszypowinny by tak utrzymane, zaréwno w
czasie eksploataciji jak i jej zakzzeniu aby nie zanieczyszczaly ciekéw i innych miikdw wodnych.

Moze to wymaga podzialu eksploatowanego terenu rowami i innymizegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracj wbudowania osadnikéw, ktére zredukugawarté¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu niekszego od wysgpujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
sie wody zezrddta kruszyw.

Materiaty odpadowe zerddta kruszyw powinny by sktadowane w taki sposob, aby chionieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pylami. Wogiygwane do plukania kruszywa powinnydyczyszczone przez
filtracje i osadniki w celu zminimalizowania zawaito pytébw do poziomu nie wkszego ni wystkpujacy w
wodach do ktérych odprowadza svody zezrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziainaczej, zrodta materiatléw i obszary sktadowania
odpadow z eksploatacji tyctiodet powinny by tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przyyed drég
publicznych.

Wykonawca powinien dokodarekultywaciji zrodet materialdbw przy czym naklad powinien ¢bydjety,
sktadowany w hatdach izyty do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacfirédta materiaty odpadowe powinny
by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpyimuoy by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu jak
najbardziej zbfionym do uksztattowania terenu. Naktad powiniet kwnomiernie rozigony.

Obszar wyrobiska powinien Byastpnie pokryty rélinnoscis.

Eksploatacjazrédet kruszyw powinna lyzgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszgani na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw.

Wytwornie materiatbw budowlanych modoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu c
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Rrdbogs by¢ pobierane w celu
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sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji partii materiatdbw pod wzgem
jakaosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzorwdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni powinny by zachowane
nastpujace warunki:

a). Inspektor Nadzoruglzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b). Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dosip w dowolnym czasie do tych gzi wytwérni gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizamjitkaktu.

2.5. Materialy nie odpowiadge wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez wykonawg wywiezione z placu budowy, gz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzo#li. Idepektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie
tych materiatéw do innych robot, inite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatléw zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdaljsie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawgeomuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sidaania zapewniage
zachowanie ich jakwoi i przydatnéci do rob6t oraz zgoddé z wymaganiami poszczegdlnych SST.
Odpowiedzialné¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru m@ zezwolt na inny sposéb przechowywania i skladowania medtasi niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialcioza ewentualne powstate z tego tytutu stratya&éivanie
powinno by prowadzone w sposob umiwiajacy inspekog materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigiowinny by po zak@éczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptoweazgz Inspektora Nadzoru.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wid@ciwosci wykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym prizespektora Nadzoru; w przypadku braku ustale takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowaprzeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami stagmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami InspektiNadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwnie
dysponowa sprawnym sprgem rezerwowym, umdiwiajacym prowadzenie rob6t w przypadku awarii gpuz
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robaot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na wiaciwosci wykonywanych robét i przewonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportowych powinna zapewhiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportowymi, unitiwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawow§rcldkéw transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinmpehsiaé wymagania dotyege przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giebi na osie i innych parametrow technicznydmnodki
transportu nie odpowiadgje warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadpowinny by usungte z
placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t, zazaghdné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz polé®ninspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami ednymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramnae wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialn€i za ich doktadné.

5.2. Wspdtpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru duizie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachgzanych z jakécig robét, ocen
jakosci materiatdw i posfpem robét, a ponadto we wszystkich sprawach,azaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacji i wypetniania warunkéw kontrakttzgx
Wykonawe.

Inspektor Nadzorudalzie podejmowat decyzje w sposdb sprawiedliwy isbemnny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumgntaojektowej i w SST,

a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru uwzglni wyniki bada
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia
z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaage na rozwzam kweste.

Inspektor Nadzoru jest upowmiony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wsatkich materiatow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych, gdzapc przygotowanie i produkgj materiatow
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonagvo wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matigriaroboty,
ktére nie spetniajwymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odraagmi
materiatami nalgy postpowat jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod gradbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytphnosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wgkaaw.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiantgkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanweieniej przez innych wykonawcéw, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposéb ppsiwania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyélowa ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecameplnspektora Nadzoru na koszt Zamayagego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakd(PZJ).

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty InspekibNadzoru Programu
Zapewnienia Jakgi, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robét, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwararjog wykonanie rob6t zgodnie z dokumerjagrojektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Ingp@kNadzoru.

Program zapewnienia jakx powinien zawier&

a). cz$¢ 0goblmy opisupca:
- organizag} wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadaenobat,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowag¢ wykonywania poszczegdinych elementow robét,
- system (spos6b i proceg@liprowadzonej kontroli i sterowania jadai wykonywanych robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurrasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgozeprowadzenie bafig
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- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych zapis pomiaréw nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychgganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru

b). cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitz oraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilas¢ srodkow transportowych oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexguth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedgmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwos¢ pobieranych probek, legalizadjsprawdzanie
urzdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakkai robot.

Celem kontroli robdét powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidoy asagm¢ zatlazoma
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelkontrok robét i jaké¢ materiatow. Wykonawca
powinien zapewrdi odpowiedni system kontroli, wdzagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie niezbdne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalg).

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu baddch czstotliwosci powinny by okrelone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. z&i nie zostaly one okéone, to Wykonawca powinien usialjaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewnivykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenidetgpowinny by
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi Nadzoru Zaiadczenie,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okreélajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinny¢bytrzymane w stanie czyst, a wszystkie urmgzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinienémieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru duizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocigniccia te g tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatléw i dépiuje do uwycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Badaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania protyeditych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzoru powinien nfi@apewnion mazliwo $¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powiniezerowadai dodatkowe badania tych materiatow,
ktére buda watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie

zostan przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; pmzeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinnyc¢bgostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez Inspektora Nadzoru powinny by
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakwaepty przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powinien powiadomilnspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniawBg&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedisteav
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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6.4. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami bagak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki badar powinny by przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzahag dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa&ompletne raporty ze wszystkich badiainspekciji, i udosipnia¢ je na
zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systekuntroli rob6t prowadzonego przez Wykongwenaze
ocenid& zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni pobieré prébki materiatu i prowadéibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru reo
polect Wykonawcy lub zle@ niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lullatkowych
bada albo mae opierég si¢ wylacznie na whlasnych badaniach przy ocenie zgétnmateriatlow i robot z
dokumentagj projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéarhylub dodatkowych badai
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowsozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.7. Atesty jakéci materialdw i uradzen.

Przed wykonaniem bafigakosci materiatdw przez Wykonawe Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia
materialy posiadgge atest producenta stwierdmaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez SST, #da partia dostarczona do roboét
powinna posiadaatest okrélajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posi@&datesty wydane przez producenta, poparte w razizedyy wynikami
wykonanych przez niego batdaKopie wynikéw tych bada powinny by dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru na jedyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i spgzkontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniaetblmaszynach powinny
posiadé wazng legalizacg wydary przez upowznione instytucije.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dajgii do wycia jakichkolwiek urzdzeh laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktére nie maywaznych wymaganych legalizaciji.

Materialy posiadajce atesty a uszizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.zdé
zostanie stwierdzona niezgodtach wiasciwosci z SST to takie materiaty i / lub wdzenia zostapodrzucone.
6.8. Dokumenty budowy.

(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgmuiacym Zamawiagjcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy don&a okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@aa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu robét , stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstainy budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendbgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @tdaska stibowego. Zapisy powinny léyczytelne, dokonane
trwalg technilg , w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgepbwinny by oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dai podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegdIngci :

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programewajenia jakéci i harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robdt,
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- przebiegu rob6t , truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyozymzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przedrakcie wykonywania
robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaez podaniem kto
je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powirny¢ przedicone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikabydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich grigj

lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Infgpea Nadzoru do ustosunkowania.si

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawgania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robét

budowlanych w razie stwierdzenia stisvos$ci powstania zage@nia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie

Z projektem.

Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2). Kskga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwafaj na rozliczenie faktycznego peggtl kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb aigly w jednostkach przgtych w wycenionynglepym
kosztorysie i wpisuje do kgyi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetgaeo jakdci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa
jakaosci.

Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru robét. Winny Ky udostpnione na kade zyczenie
Zamawiajcego.

(4). Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1) - (3) negtijace dokumenty:
a). pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

€). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi iénmmowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustdle

f). korespondenegjna budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym .
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinnowpdowa jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione daehgl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot powinien okgé¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z rkntac Projektove i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofeyta i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru co najmnigjahdni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa siw obecnéci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wlyabmiaru powinny by
wpisane do ksgi obmiaréw.

Jakikolwiek bad lub przeoczenie ( opuszczenie ) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nanpé.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym przez Wykonawgi Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okgtania ilosci rob6t i materiatdw.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlangg okrélono inaczej , wszystkie pomiary diugo ,
stuzagce do oblicza pola powierzchni robo6t gda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy rob6t oldlene w metrach, takie jak dreny, przepusty ruroagrodzenia, &da mierzone
réwnolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczeéx objetosci i rob6t ziemnych naley stosowéa metod przekrojow poprzecznych lub ian,
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy uywane do przewgenia materiatow , ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazangrezplnspektora Nadzoru.

Kazdy pojazd powinien biyyoznakowany w sposo6b czytelny , uitiwiajacy jego identyfikagj.

Materialy , ktérych obmiar nagiuje na podstawie oftpsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdgzpaczone do tego celu molgy¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem ze skrzynia pojazdu ma taki ksztake jej pojemné¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢ .

Kazdy pojazd powinien hy oznakowany w spos6b czytelny , utliwiajacy jego identyfikagj. Objetose
materialu przewzonego jednym pojazdem powinna ¢byrzed rozpooxiem robdt uzgodniona przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru nagmie , dla kadego typu uywanych pojazdéw. Obmiar aftpsci nastpi

w punkcie dostawy.

Obijetos¢ materiatu na pojalzie, stanowgca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykogawtspektora
Nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewmce mniejsz objetos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonejqd¥ci okreslonej przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawélZasowo stopié zatadowania pojazdow . Zidi przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze obgtos¢ materialu przewmona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej cata¢
materialtdw przewiezionych przez ten pojazd od czasprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopni
okreslonym przez stosunek aftpsci obmierzonej do uzgodnionej .

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawg i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie okjtosci maze by wazony i przeliczany na odpowiedniiczbe jednostek olgtosci z zastosowaniem
gestasci i objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiamazo warté¢ gestasci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach , powinny¢hyzgodnione przed rozpagdem robét. Wykonawcy nie przystuguje
prawo do korekt oljosci lub ggstoici objgtosciowej materiatu, jeeli rzeczywista @stos¢ objgtosciowa
dostarczonego materiatu wykazywata wahania i bytdejaza w stosunku do wast uzgodnionej na pimie
przed rozpocziem robot.

llo$¢ lepiszczy bitumicznych nie by okreSslona w megagramach. CGips¢ lepiszczy bdzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stostiwspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane pinepektora Nadzoru.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jedfilp walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych wéeite producenta podano ich wymiary lub adane te mag
stanow¢ podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mpby¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptac@piana
podstawie tolerancji i okénych przez producenta , o ile takich tolerangi okr&lono w SST.

Cement i wapnodtla mierzone w megagramach.

Drewno lzdzie mierzone w metrach seéennych , przy uwzgtnieniu ilcici wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy .

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powiny¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny bByprzez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagii zasady wania.
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi ascil i w
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miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nad¥dagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wykonawca mee wywa publicznych urzdzen wagowych pod warunkiem ze byly one atestowane i
posiadag wazne swiadectwa legalizacji. Doktadié stosowanych wag powinna wynéd),5 % uywanego
zakresu. Jeeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zanj mag, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zaarp mag, to zostanie ona

uregulowana i powtornie zalegalizowana, a masa stkioh materialtdbw wzonych zzastosowaniem takiej wagi
od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredah@nvo stwierdzony bl , pomniejszony o dopuszczaln
tolerancg rowrg 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny b¥ przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem robot, a z@akw
przypadku wysfpowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzacsprzed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny yykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci powinny by uzupeilnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Kgidze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice smbg dolaczone w formie oddzielnego
zalkcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zalenoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu ,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu .

Odbiér robdt zanikagcych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu powinien lydokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinigd przeprowadzony niezwtocznie nie zmiej jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaelaimentéw

zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payisv konfrontacji

z dokumentagj projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleod przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale , Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podgjrdecyzje dotyerce zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniagpei.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych fabotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dgtych danej cgci robot.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci rob6t wraz z ustaleniem nakego
wynagrodzenia. Odbioru egiowego robét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio, jakaci

i wartosci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznego powinnacébgtwierdzona przez
kierownika robét wpisem do dziennika budowy z bdpzanym powiadomieniem na gonie o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robo6t powinien ngst w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zeizenia robot i kompletdoi oraz prawidtowéci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyzomazprzez Zamawiggego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokorgp odbioru robét dokonuje ich oceny jakimwej na podstawie
przediaonych dokumentéw wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt kompgjinna s§ zapozné z realizacj
ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robd6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych , komisja przerywa swoje czy#eioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEzeéstwo ruchu , komisja dokonuje paten |,
oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie ghjch SST lda obowhzywaly przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbioréw rob6t drogowych na drogach zamiejskichjdwach i wojewddzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz
pézniejszymi zmianami i uzupetnieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatsgo robét jest protokédt odbioru ostatecznego trobé

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago .

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobpamy przygotowénasgpujace dokumenty

- dokumentagj projektova z naniesionymi zmianami ,

- umowe na wykonanie robét wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezg pdbiorze robét zanikggych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SSTi PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- Swiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne edvadych materiatow,

- opini¢ technologicza sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PBST ,

- ocena techniczna wykonania robét spdeona przez Inspektora Nadzoru,

- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofengpimstrukcja dla oferentéw, ogéine
i szczeg6towe warunki umowy ),

- inne dokumenty wymagane przez Zamaygago .

W dzienniku budowy powinien ldywpis Inspektora Nadzoru o zalazeniu robét i stwierdzenie kompletadi
prawidtowdici przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizagj wykonywanych robot ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunwgingaiojektowej przekazanej przez Zamawégo ,

- uwagi dotyczce warunkéw realizacji robo6t ,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia rob6t.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z @hawe wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnaae powinny by zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegtych wyznacza komisja.
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8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddra@awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym .

Odbidr pogwarancyjny powinien bydokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgknieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatndci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wigwe za jednosték obmiarows ustalon

dla danej pozycjtlepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwgdjiac wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage

sig na jej wykonanie , okéone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentaajojektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmdwa

- robocizr bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu ,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniegsp na plac budowy i z powrotem,
monta i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie w skitad, ktérych wchoglzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéadzoru
i laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym de@dzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyaz oznakowania robét, wydatki dotyce bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzieme placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonywanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zgda przedsibiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyiny

- podatki obliczane zgodnie z ob@®uijacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przgeoawe za dap pozycg w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza rlwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdteblsh 3 pozych

kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawigjego.

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgmeiny zapewrdi Zamawiajcemu zaplecze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10 @&41r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rodétgowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich GDDP 1989 z p&niejszymi zmianami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotycge wykonania i odbioru prac pomiarowych zmdanych z
odtworzeniem osi gtéwnych obiektu mostowego i pamkivysokdgciowych w ramach przebudowy kiadki dla
pieszych nad rzekWkrag w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdawy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarty
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét ofiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowychazamych z
odtworzeniem osi gtownych mostu wraz z zaloiem reperéw roboczych oraz przy wykonywaniu
inwentaryzacji powykonawczej.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujgcymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania gblpkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj technicza,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowapki betonowe - do stabilizowania punktéw geodaggh.

3. SPRZT.

Sprzt pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, fata rélacyjna, tdma stalowa itp. powinien lBydobrej jakdci,
posiadé swiadectwa dopuszczenia (legalizacje) & lopppuszczony przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego zastabilizowane punkty
gtowne osi gtéwnych obiektow mostowych oraz punktysokaiciowe wraz ze szkicem wytyczenia. Prnjg

tych punktéw powinno hyydokonane protokolarnie w obedeolnspektora Nadzoru.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zanjawvégo, \WWykonawca powinien przeprowadabliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegotowego wytyczenia robét.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinform@éwaspektora Nadzoru o jakichkolwiekellach wykrytych w
wytyczeniu osi gléwnych obiektéw mostowych orazeejw roboczych.

d). W nawjzaniu do otrzymanych od Zamawjeggo punktdw wysolkaiowych, Wykonawca powinien
wyznaczy poza granicami korpusu drogowego robocze punkigokgiciowe w ilasci nie mniej nk 2 szt.

e). Punkty gtowne osi gtownych obiektow mostowyabhwmny by zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu rur metalowych, bolcéw stalowych lub stupkovetdnowych, a tate dowpzane do punktow
pomocniczych potonych poza granicrobét ziemnych.
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f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczongsh gtdwnych obiektow mostowych, w stosunku do
dokumentacji projektowej, nie powinnobwicksze nk 2cm.

g). Rzdne punktéw osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ganych okrélonych w
dokumentacji projektowe;.

h). Rzdne reperow roboczych nale okresli¢ z doktadnécia do 0,5 cm, stosa¢ niwelacg podwoéjra w
nawigzaniu do reperéw statych.

6. KONTROLA JAKO SCI.

Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidtogowytyczenia osi gtéwnych obiektéw mostowych w @ieniu
do doktadnéci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostlk obmiarove robot jest:
- 1 km wytyczonych osi gtéwnych obiektéw mostowych,
- 1kpldla inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanychétolnspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odchyitki w wykonaniu prac pomiarowych, przekrageaj dopuszczalne tolerancje spowaduieodebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, ktory zgizi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zosiamptacone wg cen jednostkowych faktycznie wykon&nygrac

obejmujcych:

- sprawdzenie wytyczenia punktoéw gtéwnych osi gtgaimobiektéw mostowych i punktéw wysaabowych,

- uzupetnienie punktéw gtéwnych punktami dodatkowym

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposéb trwaty wraz z zabeepéniem i oznakowanie w sposéb utatyégjodszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtecznej (SST) g wymagania dotyare wykonania i

odbioru rob6t zwgzanych ze zdiciem warstwy humusu i/lub darniny przy przebudowelki dla pieszych nad

rzeks Wkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdéwek.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowiyzujacs podstaw stosowan jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaab6t przy przebudowidstniejgcego mostu drogowego

przez rzek Bzure w ciaggi drogi powiatowej nr 3835W Koztéw Szlachecki —WSucha — Guzow.

1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych ze zdciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach rolbdtygotowawczych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2 MATERIALY

Nie wysepuja.

3 SPRZET

3.1 0Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt

3.2 Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagaj st do powtérnego

uzycia naley stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- lopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robo6t ziemnych - w miejscaclgiggrawidtowe
wykonanie rob6t spetem zmechanizowanym nie jest fiwve,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiangportu na odlegdé wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy darniny nadgjej st do powtérnego iycia, naley

stosowa:

- noze do cécia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,

- lopaty i szpadle.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyegee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2 Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw transportem

samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtdci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darniny zoraezonej do powtdérnego

zastosowania, powinna onadlyansportowana w sposéb nie powagyjuszkodza.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w

dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjeta z przeznaczeniem do fdejszego mycia przy umacnianiu skarp,

zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewOw oz innych czynn@i okreslonych w dokumentaciji

projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poaviby¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub

wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego.

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub sppshaW wyjgtkowych sytuacjach,

gdy zastosowanie maszyn nie jest wystatgzagla prawidlowego wykonania robét, wadhie mae stanowd

zagraenie dla bezpiecastwa robot (zmienna grubb warstwy humusu, gsiedztwo budowli), naley

dodatkowo stosowar¢czne wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstwe humusu nabey zdja¢ z powierzchni calego pasa rob6t ziemnych orazrnwdh miejscach okéonych

w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez dMadnwestorski.

Grubdi¢ zdejmowanej warstwy humusu (zada od g¢bokdici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb jego

wykorzystania na budowie itp.) powinnad®godna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 8#Twskazana
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przez Nadzor Inwestorski, wedtug faktycznego stanstepowania. Stan faktycznyebzie stanowit podstagv
do rozliczenia czynriwi zwigzanych ze zdciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy skiadowg& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przest@ayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémnio po nich, aby unikd
zanieczyszczenia ghrub innym gruntem nieorganicznym.

5.3 Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oldrsie pasa przeznaczonego pod bugldmsy drogowej jest pokryta darpin
przeznaczom do umocnienia skarp, dargimalery zdjag¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkatize
przechowywé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgdjiem darniny. Darnigi nalezy cig¢ w regularne, prostajne
pasy o szerokai okoto 0,30 metra lub w kwadraty o disgoboku okoto 0,30 metra. Grukbdarniny powinna
wynosk od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazucia pozyskanej darniny. Zeli darnina przed powtdérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecaggej roztazenie na gruncie rodzimym. zidi brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojglio darnirg nalery skiadowé
w warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darginalezy skladow& warstwami na przemian travdo
gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowamiez powinien przekracza tygodni.
Darnire nie nadajca sii do powtdrnego wykorzystania naje usur¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez Nadzér Inwssto

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdgci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2 Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunécia humusu lub/i darniny.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 0Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1Tzdjctej warstwy ziemi urodzajnej do pdiejszego wykorzystania uwzglnia :

1. zdjecie jednej warstwy ziemi urodzajnej na projektowagicbokas¢ z uwzgbdnieniem pozostawienia
warstwy ochronnej (ji wymagane)

2. oczyszczenie humusu z zanieczyshagaé np.: korzenie kamienie glina grunt organicipy

3. wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej naczasowe sktadowisko

4. zabezpieczenie powierzchni po gdp humusu przed negatywnymi skutkami czynnikownasdferycznych,
mechanicznych, itp.

5. skladowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zpheezeniami

6. wszelkie koszty ze sktadowaniem ziemi urodzajregralezienie miejsca sktadowania uzyskanie uzgndn
od odpowiednich wtadz , sktadowanie , doprowadzekiadowiska do stanu poprzedniego.

7. koszt utrzymania czystoi na przylegajcych terenach, drogach.

Cena jednostkowa 1mmadmiaru zdjtej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwliia:

1. zdjecie jednej warstwy ziemi urodzajnej na projektowapebokas¢ z uwzgbdnieniem pozostawienia
warstwy ochronnej (ji wymagane)

2. zabezpieczenie powierzchni po @iy humusu przed negatywnymi skutkami czynnikdw
atmosferycznych, mechanicznych, itp.

3. wywOz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruabuw inne miejsce

4, roztozenie humusu na terenach rekultywowanych

5. wszelkie koszty zwizane z rekultywowaniem: tj. znalezieniem miejscéadbwania, uzyskaniem
uzgodnigé od odpowiednich wtadz, sktadowanie, utylizacja

6. koszt utrzymania czystoi na przylegajcych terenach, drogach.

10 PRZEPISY ZWI AZANE
Nie wystpuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotyerce
wykonania i odbioru robét zwzanych z rozhiérk elementéw drog przy wykonywaniu rob6t drogowych
zwigzanych z przebudayktadki dla pieszych nad rzgkVkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2.Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamwaggmi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
- rozebraniem nawierzchni chodnika ptyt betonowych;
- rozebraniem obrzg chodnikowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagawigoine” pkt 1.4.
1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2.Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z przewidywanrozbiérkg elementéw drég Wykonawca dostosuje do
rodzaju rozbiorki.

Sprzt wybrany przez Wykonawcdo wykonania rob6t rozbiérkowych powinien uzyskakceptagj
Nadzoru Inwestorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

4.3. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
podlegagcych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie kumentacj projektows, SST lub wskazanych
przez Nadzoér Inwestorski.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Nadzor
Inwestorski mae polect Wykonawcy sporzdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie dlkney
przewidziany odzysk materiatow.
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D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drég

Roboty rozbidrkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w SST lub przez
Nadzér Inwestorski.

Wszystkie elementy mitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wiasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przez Nadzor Inwestorski.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST s wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dm@wpjdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegOInéci nalery zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewidujee sivykonania wykopéw drogowych nale wypeini,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzEsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétmowvykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznyofi (metr kwadratowy):
- rozebranie podbudowy z kruszywa 2 fmetr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.OgbIne wymagania dotycace podstawy ptatndci

Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jej zycia, z
utozeniem na poboczu,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostafteeslona w przedmiarze robét zawartych w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyegce wykonania i
odbioru liniowych rob6t ziemnych w zy#ku z przebudow ktadki dla pieszych nad rzgkWkrg w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i retdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejnau;
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopéw w gruntach skalistych,
¢) budowe nasypow drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub runty naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta @ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktdrego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénasci, charakteryzujcy s znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obzéniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dziataniem wody destylowanej; mayytrzymala¢
nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo nagdzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania néeyppotaone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiea) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypdéw oraz innych prac zyganych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna
wg wzoru:
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o Fa
=
P
gdzie:
r« - @staié objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (kfy/
res - Mmaksymalnaggtos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgoud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], staca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.17 Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

=tm
dﬂ]
gdzie:
dso - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18.Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna
wg Wzoru:

i &y
o~ E1
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony iargszym obcizeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony awfgrnym obcizeniu badanej warstwy zgodnie z

PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19 Geosyntetyk - material stosowany w budownictwieoggwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiékien syntetycznych, w tym twpsz termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakterygny sk miedzy innymi dua wytrzymatdcia oraz
wodoprzepuszczalioig, zgodny z PN-1ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]

Geosyntetyki obejmygj geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszggosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymanja ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, puda SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowdzi podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
pkt 2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdkem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Wyszczegélnienie\]ednostk Grupy gruntow
Lp. | whasciwosci niewysadzinowe wtpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |- dlina piasz-
- Zwir gliniasta czysta
- pospotka - rumosz zwiczta, glina
- piasek gruby gliniasty Z""l"?zia’ g“.n?
- piaseksredni |- zwir gliniasty pyasta zwgzia
. ; - i, it piaszczys-
- piasek drobny| - pqspo’:ka ty, it pylasty
- zuzel gliniasta bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyt, pyt piasz-
czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartd¢
czastek %
£ 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
£0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarna¢
bierna Hy m <1,0 31,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mogbyé
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyneteia nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwap nie ledac nadmiarem olgjosci
rob6t ziemnych, zostaty za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonaywoza teren budowy
z przeznaczeniem innymzibudowa nasypow lub wykonanie pracgpgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia rownoiveej objtosci gruntéw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odklad zyaldo
obowigzkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzorozen
nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzasowa nieprzydatéé wynika jedynie z
powodu zamarzacia lub nadmiernej wilgotrici.

2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien ldymaterialem odpornym na dziatanie wilgagibdowiska agresywnego
chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powiniey¢ to material bez rozdér dziur i przerw
ciagtosci z dobg przyczepnécia do gruntu. Wiciwosci stosowanych geosyntetykow powinny¢éby
zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentagrojektovs. Geosyntetyk powinien posiatiaprobat
techniczna wydanprzez uprawniofnjednostk.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wyké&ze mozliwoscig
korzystania z nagpujacego spretu do:
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odspajania i wydobywania gruntéw (neglzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufggycharki, zgarniarki, réwniarki, uydzenia
do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprat do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdéw Wykonawoavinien uywaé odpowiedniego
sprztu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie pemwstosowa sprztu mogicego spowodowa
uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powirlig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oftjpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtransportu.
Wydajnai¢ srodkéw transportowych powinna ®yponadto dostosowana do wydajoio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (riiter

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad wac zatwierdzone nie nie by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekszone odlegkxi nie
zostaty wczéniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

4.3. Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaaby transport, przenoszenie, przechowywanie ezgileczanie
geosyntetykéw byly wykonywane w sposéb nie powegchyj mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzé. Geosyntetyki wrziwe na s$wiatlo stoneczne powinny pozostatvaakryte w czasie od ich
wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladndié¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub p#syod osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me
przekraczd+ 1 cmi-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie g®r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej
niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozmi¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka. Maksymalne nieréwidoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 0
cm przy pomiarze tgt3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnéci skarp, powinny by okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Wgmagaj tego warunki terenowe, wykofha
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powiéirziom gruntu nadawéaw catym okresie trwania
robot spadki, zapewnigge prawidtowe odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamawizggo
za te czynngi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigiych zbiornikdw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugfiwia¢ jego prawidtlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykop&wimno posgpowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtay i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiaj gce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nigrpenvby¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
wplyw kolejndici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robo6t ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnychyykonane zgodnie z dokumentagrojektows i
SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiardéw projektowanych o wdej niz + 5
cm. Doktadné¢ wykonania skarp rowéw powinna dygodna z okrdona dla skarp wykopéw w SST D-
02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow

Geosyntetyki naley uklad& tgczac je na zaklad zgodnie z dokumengapyojektows i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa i SST nie pedaéjaczej, przylegage do siebie arkusze lub pasy
geosyntetykdw nalsy uklada& z zakladem (i kotwieniem) zgodnie z instrukg@roducenta lub decygj
projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, #malev uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dicigd szerokdci wickszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewidujes qitozenie geosyntetyku powinna byoéwna i bez
ostrych wysgpéw, mogcych spowodowa uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukladania ldzypr
Metoda uktadania powinna zapewmprzyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktéref jgdadana, na
calej jej powierzchni. Geosyntetykéw nie nalerachgat lub powodowad ich zawieszenia na wzgérkach
(garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza rsichu maszyn budowlanych bezpadnio na utaonych
geosyntetykach. Natg je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po idaiu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodndéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagjrojektovy.
Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wyskéw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakai wykonania rob6t

Czynndaci wchodace w zakres sprawdzenia jgkowykonania robot okigono w pkt 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szeroki korpusu |Pomiar tdma, szablonem, tat o diugaci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow tukach 0 R 3 100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktére buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

»

Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku poditnego| Pomiar niwelatorem exinych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach wtpliwych
rowu

=)

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow
Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cmlub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartdgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwWnNa¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrove, nie mo@ przekracza 3
cm.

6.3.7.ROwnaGs¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrovs, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roéznic, w stosunku do eznych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuuntéw dla ktérych nie mima okréli¢
wskaznika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniag| zgodnie z norm PN-S-02205:1998

[4].
6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemrykonawca powinien przedstawi
Inspektorowi Nadzorgwiadectwa stwierdzage, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
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norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje Soit@osci w kontakcie z materiatami, ktOrecdizie
oddziel& lub wzmacnié przez okres czasu nie krotszy od podanego w doktang projektowej i SST.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetni@ie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostam odrzucone. B materiaty nie spetniace wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymienigewesciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigcksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru meouzna wack za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne draggtali zakres i wielk& potmcen za obniong
jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarayjest ni (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektovg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoruzédi wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Zakres czynn€i objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Qlleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toododksztalcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyh

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPr8¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygoitsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
13. Wytyczne wzmacniania podta gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002.
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D.02.01.01 WYKOPY W GRUNCIE NIESKALISTYM WRAZ Z UMO CNIENIEM
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwymagania dotyere wykonania i odbioru wykopow
fundamentowych w zwiku z przebudow kfadki dla pieszych nad rzgkWkra w miejscowdci Kosewko,
gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji magstosowanie przy:

- wykonywaniu wykopow pod fundamenty projektowanyehyczotkéw i podpor pwednich,
- wbiciu i wyciggnieciu scianek szczelnych,

- wykonanie blokéw kotwicych scianki szczelne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowzujgcymi polskimi normami i SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Ogolne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymé&gagoélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgodito

Przed rozpocxiem robot Wykonawca jest zobamany do porownania faktycznego poziomu terenu z
rzgdnymi przygtymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek ogsttwa od Dokumentacji powinny &y
odnotowane w Dzienniku Budowy i potwierdzone prixmlzér Inwestorski. 8lzie to podstawa do wniesienia
poprawek do iléci rob6t w Ksedze Obmiaru.

Wykonawca jest zobowrany do cigtej kontroli warunkéw gruntowych i poréwnywanishiz Dokumentagj
Projektowg. O wszelkich odgpstwach powiadomi Nadzér Inwestorski, ktéry zadeggdo dalszym
postpowaniu.

1.5.1. Uradzenia i materiaty nieprzewidziane w Dokumentacji Pojektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywanidt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, rpbot
powinny by wstrzymane do czasu pedja przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw odpdwich
decyzji.

b) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania ok, na gibokasci posadowienia fundamentu, na grunt
0 nanosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Progetkej oraz w razie natrafienia na kurzawk
roboty ziemne nale/ przerwa i powiadomé Nadzor Inwestorski.

c) Jeeli na terenie robot ziemnych napotyka sa materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien gfatyast
powiadomé o tym Nadzér Inwestorski. Wykonawca powinien podjvszelkie srodki w celu bezpiecznego
przekazania i sktadowania takich materiatéw po ktasji z odpowiednimi stebami.

1.5.2. Odwodnienie terenu

Wykonawca powinien zapewhodwodnienie wykopdéw poprzez:

a) natychmiastowe usuwanie z miejsca rob6t wodylowaj lydz wody przedostafej st do wykopu z innego
zrodta

b) obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymywanie gwpoziomie wystarczagym do wykonania rob6t
1.5.3. Wykonywanie robot ziemnych w warunkach obrionych temperatur

W przypadku konieczrigi wykonywania robét ziemnych w okresie temperatanizej +5°C, roboty te natiy
wykonywa w sposéb okréony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej: piWytyczne wykonywania
robdt budowlano-montawych w okresiebnizonych temperatur”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne”.

2.2. Elementy zabezpieczafgesciany wykopow

Wykopy keda wykonywane jako szerokoprzestrzenne lubseiankach szczelnych — tymczasowych lub
pozostawionych w gruncie, zgodnie z Dokumentac@eRtowa. Niniejsza SST obejmuje rowhEastosowanie
scianek szczelnych dla zabezpieczenia nasypu jeggitkowanej w trakcie robot rozbidrkowych.
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Grodzice stalowe PU 8R i GU 12-500 ze stali zgodnigN-EN 10248-1:1999 i PN-EN 10248-2:1999 lub inne
zgodne z dokumentagcprojektovy i zaakceptowane przez projektanta i Nadzo6r Inwekto

Konkretny rodzaj profilu stalowego (producenta) orsposob zakotwienia grodzic okieWykonawca w
projekcie roboczym, ktdry opracuje na wlasny ko&rbdzice, ktére byty juwbijanie nie mog by¢ stosowane.

3.Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgienicowe,

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Sprzt zastosowany do przemieszczania i pognia bruséw stalowsgianki szczelnej powinien zosgtaobrany
przez Wykonawe i podlega akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Araateoretyczna warunkéw wbijania peo
by¢ pomocna przy wyborze wdzenia.

Do zagtbiania bruséw mma wykorzystd roznego rodzaju ueglzenia stosowane do robot palowych.
Najbardziej rozpowszechnionymi i zalecanymi rodaajsy:

- wibratory wysokiej i niskiej ogstotliwosci;

- wibratory wysokiej czstotliwosci ze zmiennym mimigrodem wirujcej masy;

- wibratory wysokiej cestotliwosci ze zmieniggcym st w spos6b aigly mimasrodem oraz wolne od wzbudze
rezonansowych w fazie rozruchu i zatrzymania;

- systemy wciskage.

Przy wyborze metody whbijaniécianki szczelnej Wykonawca powinien brpod uwag warunki gruntowe i
rodzaj zastosowanych przekrojéeianek.

Do odwodnienia wykopdéw natg stosowdé pompg zatapialna, pomyp przeponow lub ing zapewniajca
wihasciwe wykonanie robo6t i zaakceptowana przez Nadadestorski.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotyegee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine”.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegajpkceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowanesrodki transportu powinny kiy dostosowane do kategorii gruntu, jego etdsici, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odlggtpna kt6g bedzie transportowany.

Wykonawca jest obowzany do zapewnienigrodkdéw bezpieczestwa w trakcie transportu zaréwno na placu
budowy, jak i poza nim. Transport po drogach pupljch powinien odbywasie zgodnie z wymaganiami
podanymi w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Transport gruntu powinien Bytak zorganizowany, aby nie byt hamowany dow6z nietev do budowy i
odbywat s¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zaladunek gruntu né&odki transportowe powinieniodbywa w odlegidgci co najmniej 2,0 m od kramzi
wykopu.

Odlegtai¢ miedzysrodkami transportu powinna wynésio najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsuiai st
warstw gruntu robotnicy mieli nitiwo$¢ ucieczki.

Zwiekszenie odlegieci transportu ponad waio zatwierdzone nie mie by podstawa roszcaéWykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile g@zone odlegkxi nie ostaty wczéniej zaakceptowane
na pigmie przez Nadzor Inwestorski.

4.3. Transport grodzic

Warunki sktadowania i przenoszenia brus@mnek szczelnych — wg PN-EN 12063.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie natev do wykonaniacianki szczelnej powinien odbywa
si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny. Niewstawe przenoszenie i nieodpowiednie skiadowanie
grodzic, zwlaszcza profili ptaskich, jestesi przyczym trudndici podczas zagbiania. Niewtdciwe wzycie
moze réwniez powodowd zniszczenie wspnej powloki grodzic. Podczas ustawiania grodzite@@ s¢
zapewnienie bezpiecznego dgst robotnikom prowadzrym podstaw grodzicy podczas jej wstawiania w
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zamek grodzicy ju zagkbionej. Zalecane jestzywanie nanizaczy, ktére umiwiajg polgczenie zamkow
grodzic bez obecroi 0s6b na poziomie kororigianki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-MXQ@0 ,Wymagania ogoine”.

W przypadku zmiany rodzagcianki Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskietio akceptaciji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzdhiajgcy wszystkie warunki, w jakichelolg wykonywane roboty ziemne.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu doegkacji projekt techniczny wbicia i zakotwienia
scianek szczelnych, uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane roboty.

W projekcie tym winny b§ zawarte rysunki robocze zabezpiecrerkopdw w oparciu odpowiednie obliczenia
statyczno-wytrzymakziowe. Projekt musi oké&aé rodzaje i wymagania dla stosowanych materiatow,
technologie wbiciacianki (metod zagtbiania z ewentualnymi metodami wspomaggjni) oraz wykonania
zakotwieh. Spos6b zagbiania scianki szczelnej musi ydostosowany do warunkéw gruntowych (rodzaju
gruntu i jego zagszczenia, wyspujacych przeszkod, wymagasrodowiskowych, jak ograniczenia dotyce
nadmiernego hatasu, czy dfga

Odwodnienie naley realizow& w trakcie wykonywania wykopu. Wednalezy wypompowé do poziomu
ponizej dna wykopu.

5.2. Wykonanie wykopow

Wykopy fundamentowe powinny bywykonywane w takim okresiegzeby po ich zakéczeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w niobdt i szybko zlikwidowé wykopy przez ich
zasypanie.

Zapewnienie bezpiecastwa konstrukcji znajdggych sé na przylegtym do robét ziemnych terenie aglelo
obowiazkdw Wykonawcy. Zaleca siwykonywanie wykopoéw szerokoprzestrzennyetznie do gjbokdici nie
wickszej nk 2,0 m a koparka do 4,0 m.

Jezeli na terenie wykopOw zostarznalezione urglzenia nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej
(wodochgi, urzmdzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze, gazowm) iroboty nalgy wstrzymé,
poinformowa Inwestora, a do kontynuacji prac ama przysipi¢ po konsultacji z odpowiednimi jednostkami
sprawujcymi kontrole nad powiszymi urzdzeniami.

Nalezy zwrac& uwag:, aby nie naruszywarstw gruntu pouej projektowanego poziomu.

W przypadku przegbienia wykopOw poriiej projektowanego poziomu posadowienia, malgorozumié sie z
Nadzorem Inwestorskim celem pedia odpowiednich decyzji.

5.2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach spoistych

Struktura gruntow spoistych rae by tatwo naruszona przy wykonywaniu rob6t ziemnyctpaaog koparek
mechanicznych, powodagych wstrasy przy poruszaniu sipo dnie wykopu. Z tych wzglidw przy gruntach
spoistych naley stosowa koparki mechaniczne z wygjnikiem, poruszaice s¢ poza obgbem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jegeptrzeganie nagujagcych zasad:

Wykopy naley chront przed doptywem wody opadowej. Nie ama pozwald na gromadzenie giwody w
wykopie. Dlatego naly odpompowywa lub odprowadza wode grawitacyjnie, rownig w czasie przerw w
robotach i zwgksza nasilenie pompowania w okresie deszczéw.

W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomotaszyn poruszggych sé wewngtrz wykopu naley
pozostawd nienaruszona warstnwgruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomemidmarstve te usugé
recznie lub za pomacmaszyn poruszagych sé poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezalse od sposobu wykonywania rob6t ziemnych zalegc@stostawé nienaruszona
warstwe grubdci 40 do 50 cm i usuyg ja mazliwie na krotko przed przygpbieniem do wykonywania
fundamentu.

Bezpdrednio po usugrkiu ostatniej warstwy gruntu nale utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia
podiaza przed namakaniem wad

5.3. Wymiary wykopow fundamentowych

Wymiary wykopéw fundamentowych powinny bgostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w iglan
sposobu wykonywania wykopdéw, rodzaju gruntu, oramié&czndci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopdéw, poziomu wody gruntowej.

Wykopy naley wykonywa z doktadnécig w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie £ 10 cm

-dlarzdnych dna+5cm

5.4. Zabezpieczeniécian wykopow przez whbiciescianki szczelnej
Wykonaniescianek szczelnych nale przeprowaddi $cisle wedtug zaakceptowanego przez Nadzor Inwestorski
i opracowanego przez Wykonagvprojektu organizacji robot.
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Do whijania stalowycKcianek szczelnych nate uzywa¢ sprztu wymienionego w pkt.3.

Jako urgdzenia pomocnicze przy wbijanitcianek szczelnych stosujec girewniane podwadjne kleszcze lub
kleszcze z belek stalowych. Kleszcze tadega sé srubami poprzez drewniane klocki regulcg odlegtac
pomiedzy nimi.

Zaleca s} rozpoczcie prac od wbicia brusa narakowego. Narany brus wbija s bardzo starannie na tak
gkebokas¢, aby byt naleycie umocowany w gruncie. Naghie tw przy nim na ziemi uktada giprowadnice
drewniane diugéi 3-5 m o takim rozstawie, aby pagdizy nimi ma@na byto wstawdé brusy scianki. Brusy
wbijane nanizuje gina zamek brusa namikowego i wbija w grunt na projektowaugtecbokas¢. Kolejno wbija
sie nastpne brusy na odcinku aitym prowadnicami. J®li brusy podczas wbijania wykagupieregularne
odchylenie od osicianki, wskazane jest zadgpe gorne kleszcze, ktérextly sic opuszczéarazem z brusami.

Po wbiciu bruséw na projektowamicbokas¢ wskazane jest zespagvaamki u géry na dogbnej, odstonitej
dtugdéci, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapenia wspoétpracy bruséw przy zginaniu. Przez
zespawanie unikagréwniez mozliwosci wzajemnych przesugti bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczasapagia w grunt na przeszkody w formiezgtah gtazow
mo@ ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mpoget jedra z dwoch form:

- rozerwanie blachycianki migdzy zamkami,

- zgniecenie dolnego keascianki.

Uszkodzenia te dadzsi¢ tatwo wyczé podczas wbijania. Oznaktego jest bardzo powolne zelgienie s¢
brusa.

W $ciankach szczelnych stalowych zamki tak mogériggajs sgsiednie blachyze nieraz wskutek tego powstaje
zjawisko polegajce na tymze poszczegdlne blachy wykazigktonnag¢ do zbytniego przywierania swdolmg
cze$cig do poprzednio wbitych blach. Wywotuje to odchykeod pionu i konieczrié wprowadzania klinowych
profili w ilosci 1%-2% ogdlnej iléci blach, w celu wyréwnania do pionu przednéejanki. Aby maliwie
zmniejszy to odchylenie, naley dotem zacinablachy ukaéne.

Niezaleznie od powyszych warunkéw metoda zabtania bruséw powinna lbyzgodna z PN-EN 12063.
Przewiduje si, ze po wykonaniu rob6t fundamentowycheg&z scianek szczelnych zostanie wygnicta
(zgodnie z Dokumentacja Projektowa), chykaNadzor Inwestorski zadecyduje inaczej.

5.5. Zabezpieczeniécian wykopOw przez rozparcie

Jezeli Nadzor Inwestorski zadecyduje o wykonaniu uniecia w wykopach proponowanych w Dokumentaciji
Projektowej jako szerokoprzestrzenne, to haf@zestrzeganastpujacych zasad:

a) gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaponad teren na wysoé®10-15 cm,

b) rozpory musg mie¢ trwate zabezpieczenia przed opadiem w dot,

c) krawedzie wykopu nalzy zabezpieczy szczelnie balami lub plytamizelbetowymi w przypadku
przewidywanego ruchu pojazdéw przy wykopie,

d) w wykopie rozpartym o gbokasci wiekszej od 1 m naly wykona dogodne wyicie awaryjne w
odlegtaciach nie wgkszych nk 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych riglesprawdzé okresowo, a obowkkowo niezwiocznie po
wystapieniu niekorzystnych czynnikéw takich jakzuopady atmosferyczne, mréz a zagwree usterki usuwa
przed przysfpieniem do robot w wykopie.

5.6. Rozbidrka zabezpiecaescian wykopu

Rozbidrka zabezpiec#dcian wykopu powinna iyprowadzona w migrwykonywania zasypki.
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko wgadkach technicznej niemovosci jej usunécia lub gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagmabezpieczéstwu pracy albo stwarza mlovosci uszkodzenia
konstrukcji wykonanego obiektu.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t ziemnych

Sprawdzenie jaki robot ziemnych powinno ldyzgodne z norma PN-S-02205 i obejméwa
- zgodna@¢ wykonania robdt z DokumentadProjektova,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podta,

- odwodnienie wykopoéw,

- wymiary wykopéw,

- zabezpieczenie wykopow §Jewystepuije)

- kontrola wykonani&cianek szczelnych,

- kontrola poziomu wody gruntowe;.

Kontrola wykonanigcianek szczelnych obejmuje:
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a) Sprawdzenie zastosowanych grodzic na zg@dngrojektem technicznyrécianki szczelnej dostarczonym
przez Wykonaweg, na podstawie deklaracji zgodiesoz PN lub Aprobaty Technicznej,

b) Stata kontrola zagpiania s¢ scianki w celu natychmiastowego eliminowania jej elnych uszkodze

c) Sprawdzenie prostoliniowoi i ostatecznego zagfiienia scianki na zgodn& z projektem technicznym
scianki

d) Sprawdzenie prawidtowoi wykonania zakotwig scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonandaianki szczelnej wynogz

- w wymiarach w planie £ 10 cm

-dla rzdnych £5 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarus

-1 metr szécienny (nf) wykopu

Obmiary ilcsiciowego usunitego gruntu dokonuje i w m3 w stanie rodzimym dla wykopow
szerokoprzestrzennych lub wykonanycKaiankach szczelnych.

- 1 metr kwadratowy (mZcianki szczelnej — wyggnietej lub pozostawionej w gruncie

- 1 sztuka bloku kotwicegoscianke szczelg zgodnie z dokumentacprojektova.

8. Odbidr rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogoine”.

Roboty obgte niniejsza Specyfikacja podlegaydbiorowi robét zanikagych i ukgajgcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, hiadaceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dalynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za

wykonane zgodnie z wymaganiami SSTzeliecha jedno badanie dato wynik ujemny wykonane robotigha

uzn& za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykorayest zobowjzany doprowadzi roboty do

zgodndci z SST i przedstawije do ponownego odbioru.

Odbiér robo6t w zakresie patren za wady bdzie dokonywany zgodnie z Instrukcja DP-T14 zmpéjszymi

zmianami, wydana przez GDDP Warszawa.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Platnag¢ za jednostk rob6t naley przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocefekasci wykonanych rob6t i na
podstawie wynikéw pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania wykopu obejmuje:

- wyznaczenie zarysu fundamentow i kealzi wykopow,

- odspojenie gruntu (niezaileie od rodzaju), wydobycie i ztenie czsci gruntu na odktad w celu poiejszego
zasypania fundamentéw oraz zatadowanie i odwiezigizostatej e&ci gruntu na wskazane przez Nadzoér
Inwestorski miejsce,

- wykonanie na dnie wykopéw rowdw dogaja wody opadowej lub inny sposéb okemia poziomu wody i
odwodnienia wykopu (np. zastosowanie dodatkaeminki szczelnej lub igtofiltrow),

- jesdli jest to konieczne, naty takze uwzgkdnic w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wodyzmo
powodowa rozluznienie gruntu i wyptukiwanie cementu podczas betearwa fundamentéw,

- wykonanie badan wg pkt 6,

- uporzzdkowanie miejsca robot.

Cena jednostkowa whicigcianki szczelnej (réwniedla zabezpieczenia nasypaytkowanej jezdni w czasie
robét rozbiérkowych) obejmuje:

- koszt opracowania przez Wykonawarojektu wykonania i whicidcianek szczelnych,

- zakup i dostarczenie nieginych materiatéw i naezzi,

- zakup (najem) i transport spta,

- whicie i zakotwienigcianki szczelnej,

- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualpawanie bruséw, wykonanie ,kleszczy”,

- koszt pokonywania truddoi przy usuwaniu ewentualnych przeszkdéd w gruncie,
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- ewentualne wyagnieciescianki szczelnej i odwiezienie na miejsce sktadaaan

- usuniecie materiatéw oraz odpadéw stanowch wtasné¢ Wykonawcy poza teren pasa drogowego,

- wykonanie badan wg pkt 6.

10. Przepisy zwizane

10.1. Normy

1. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkovigrawe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezemiez

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymageariakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

4. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagmee stali niestopowych. Techniczne warunki dogtaw

5. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naggwrze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow

wymiarow.

6. EN 996:1995 Piling equipment — Safety requiretsien

7. PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robét gdut@znych Scianki szczelne.
8. PN-EN 10025-2:2007 — Wyroby walcowane nagorze stali konstrukcyjnych
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D.02.03.01 ZASYPANIE WYKOPOW | ODTWORZENIE NASYPOW GRUNTEM KAT. I-1lI
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTq svymagania dotyere wykonania i odbioru robét ziemnych awanych z
odtworzeniem nasypow na doiach do przebudowywanej ktadki dla pieszych nakaaVkra w miejscowdci
Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujszystkie czynn&i majce na celu odtworzenie nasypu przy
fundamentach, za przyczotkami, pod mostem na skbrpana stakach przy skrzydetkach wraz z
zagszczeniem.

Do odtworzenia nasypuctizie wyta cz$¢ urobku z wczéniejszego wykopu oraz z dowozu z odlegiodo

3 km.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne"

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAL.

Grunty do zasypania powinny speki@ymagania normy BN-72/8932-01.

Gorne 0,5 - metrowe warstwy nasypu nmglewykona z gruntdow niewysadzinowych, o wskaku
réznoziarnistéci U nie mniejszym rii 5 i wskaniku wodoprzepuszczaléo k nie mniejszym od 8 m/deb

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgpnzydatne, to wszelkie takie gzi nasypu zostan
przez Wykonawe usungte na jego koszt i wykonane powtérnie z gruntowdpawiednich wtéciwosciach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uycia jedynie takiego speii i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu, zardwno w miejscu naturalnego zalegéniaiejscu ukopu) - w
czasie odspajania, jak i w czasie transportu, winaaéa i zagszczania.

Do robdt ziemnych magby¢ uzyte nasgpujace sprzty:

- koparki samochodowe lulygjennicowe,

- zag:szczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzt do spryskiwania wad

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinien uzyélekceptagj Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewnioshody samowytadowcze lubagniki kotowe z
przyczepami samowytadowczymi.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady budowania nasypow.

Wskaznik zagszczenia podia w 0,5 - metrowej warstwie gruntu rodzimego, nérkin bedzie wznoszony
nasyp, nie mge byt mniejszy od 1,00. Zeli wskanik ten jest mniejszy £il,00 podide naley dogscié.
Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwznego okrélonego w
dokumentacji technicznej.
Nasypy naley wznosté warstwami o réwnej grulioi, dobranej w zaleosci od rodzaju gruntu i spetu
uzywanego do zaggzczenia. Warstwy nie powinny djednak grubsze ni30cm.
Uktadanie kolejnej warstwy nima rozpocgé dopiero po stwierdzeniu prawidtowego zsgczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotn& zag:szczanego podia powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+2%.
Nalezy daswiadczalnie okréli¢ grubcé warstwy i ilas¢ przepé maszyny zagszczajcej w celu wyznaczenia
kombinacji tych elementéw pozwadapj uzyskd wskanik zagszczenia nie mniejszy 1il,00 dla warstw
lezacych ponkej 1,20 m od niwelety robét ziemnych i nie mniejsiy 1,03 dla warstw tcych do 1,2 m od tej
niwelety.
Wskaznik zag:szczenia gruntdw pod mostem i nazkech powinien b§ nie mniejszy ni 0,97.
Kazda warstwa po rozi@niu powinna b§ jak najszybciej zagpzczona. Warstwy nalg zagiszczé od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Wykonawca winien zapewdi stah kontrok laboratoryjm i pomiary zagszczenia gruntéw zgodnie z
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Przy wykonywaniu nasypéw obogxiuja nastpujagce wymagania:
- szerokd¢ korony drogi mae sk rézni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 19, c
- krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama,
- rzedne robét ziemnych w stosunku do projektowanychnmigp przekracza+ 1,0 cmi - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypow nie nacgk rézni¢ od projektowanych o weej niz 10% ich wartéci

wyrazonej tangensemgka nachylenia,
- wilgotnaoé¢ gruntu w czasie zggzczania nie me@ sk rozni¢ o wigcej niz 2% od wilgotndéci optymalnej,
- wybrzuszenia i wkinigcia skarp nie magby¢ wicksze nk 10 cm przy pomiarze tadtugdci 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Sprawdzenie jak&i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnea wymaganiami oki&onymi w
niniejszej SST i w dokumentaciji projektowe;.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdcié na:

- badania przydatroi gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowdzi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu,
- badania zagszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatncéci gruntéw do budowy nasypdwpowinny by przeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpuspig, pochodzcej z nowegarodia. W kadym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wtaciwosci:

- sklad granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,

- zawartd¢ czgsci organicznych - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ naturall - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowy szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,

- granie ptynnasci - wg PN-88/B-04481,

- kapilarn@g¢ bierm - w/g PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasyppolegaj na sprawdzeniu:
- prawidtowdici rozmieszczenia gruntéw oadych wiagciwosciach w nasypie,
- grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu.

Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu polega na skontrolowaniu zgoded wartsci
wskaznika zagszczenials. Oznaczenie to powinno byprzeprowadzone w/g BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.
Wyniki kontroli zag:szczenia rob6t ziemnych wykonawca powinien wpisywa dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowa¢ zagszczenia poszczegodlnej warstwy nasypu lub padimd nasypem powinnadpotwierdzona
przez Irkyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztattu nasypuobejmug kontrok:

- prawidtowa¢ wykonania skarp,
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- szerokd¢ korony nasypu.
7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiarows robét jest 1 m faktycznie wykonanego i odebranego nasypu.cbj faktycznie
wykonanych nasypéwedbizie mierzona w mna podstawie wykonanych przez wykonavizaakceptowanych
przez lreyniera przekrojow poprzecznych robot ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przezkéfyawe robot zgodnie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" w zakreglbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przyeglednieniu dopuszczalnych tolerancji oklanych w
pkt.5, wykonane roboty ltynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny,zynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami e

i poleca doprowadzenie robét do zgoflri@ wymaganiami.

Na podstawie wynikéw pomiaréw nalesporzadzi¢ protokét odbioru kdacowego robot.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaptacone w/g ceny jednostkowej za 1 masypu obejmugej:

- sprowadzenie niezkbdnego spretu do wykonania robét ziemnych,

- prace pomiarowe,

- ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwam

- zag:szczenie poszczegoélnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpiec#eaniejsca robot,

- niezlzdne badania.

Powyzsze roboty obejmujréwniez wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywacflokopu, odwodnienie terenu
robot oraz przeprowadzenie wymaganych w SST pomiakiada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-88/B-04481.
N-60/B-04493.
N-72/8932-01.

P
P
B
BN-77/8931-12.

1.
2.
3.
4,
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem przeciwerozyjnego umocnignigowierzchniowego
skarp przy wykonywaniu rob6t drogowych zwanych z przebudaywkiadki dla pieszych nad rzgkWkrg w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irketgwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniartyw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmwpzystkie czynni zwigzane z umocnieniem jakaeij:
- skarp nasypu humusem warsgtavgr. 5 cm z obsianiem traw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej S$Tzgodne z obowizujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Wymagania ogélne dotycice robot.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogbin

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Humus.

Do zahumusowania nafg uzy¢ ziemi urodzajm. Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2 % Ggci
organicznych. Powinna bywilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysiacze
obcych.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nalg uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowgalajci. Nalezy stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023:1999i PN-B-12074:1998.

3. SPRZT.

- koparki,

- grabie,

- lopaty.

4. TRANSPORT.

Transport humusu nie by wykonany dowolnymérodkami transportu wybranymi przez wykonawc

W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwidawag na oczyszczenie humusu z zanieczyszazecych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny bigronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6ine wykonania robét.

Warunki og6lne wykonania rob6t podano w SST D-MOOMO0. "Wymagania ogdlne”, pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiga pod humusowanie.

Podta@e pod humusowanie powinnodwyréwnane i wyprofilowane oraz zgggczone. Wskanik zag:szczenia
I nie powinien by mniejszy nk 0,95.

5.3. Humusowanie z obsianiem traw.

Przed przysipieniem do humusowania i obsiania skarp ich powtenz powinny odpowiadawymaganiom
okreslonym w Dokumentaciji Projektowe;j.

Powierzchnie skarp nalg przykry¢ ziemi urodzajm warstwg gr. 5 cm.

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej kramlzi skarpy, prowadzone w dét i przedhme poza
krawedz korony nasypu i podri@ skarpy na 15 - 20 cm.

Obsianie powierzchni skarp traypowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosterych.
Zaleca s} przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub f@sie

Ziarna trawy powinny b§ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ucilé kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie graigigrowierzchni skarpy.

Rozktadany humus na skarpie powinier lakko zagszczony.

Wykonawca powinien pod§ wszelkiesrodki, aby zapewsi prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca s w okresie suszy systematyczne zraszanie gwoldsianej powierzchni chragdiej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubc¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilé¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogo6lne zasady prowadzenia kontroli jakézi.

Ogollne zasady prowadzenia kontroli jé&igpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoinét,6
6.2. Prowadzenie kontroli jakdci.

Nalezy wykona nastpujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowa¢ zag:szczenia podiea |, >- 0,95,

- zgodnd¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji priciede;,

- rownas¢ powierzchni umocnienia z humusu,

- zgodnd¢ wbudowanych materiatléw z wymaganiami dokumentargjektowej i SST.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiaréw i ocenyualizej wykonanych robot dokonuje ich pragip
lub zaleca dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostlk obmiarowy wykonanych robét jest 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykogmdmprzez Wykonawgerobot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykoremoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli cha® jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopraeatk robét do zgodsoi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatna¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia przeaisowanie z obsianiem trgwbejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- obsianie nasionami trawy,

- konserwagj i pielegnacg umocnid,

- niezlzdne zabezpieczenia bhp.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

N-86/B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntéw.
N-88/B-04481 Grunty budowlane. Badamébek gruntu.

T T

1.
2.
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D.08.02.01 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS{ swymagania dotyege wykonania i odbioru nawierzchni chodnikowych
z kostki brukowej w zwizku z przebudow ktadki dla pieszych nad rzgkWkra w miejscowdci Kosewko,
gmina Pomiechowek..

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy preganiu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
nawierzchni chodnika z kostki brukowej (betonowgj) 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gm5
na przedtaeniu chodnika mostowego na dojazdach.

1.4. Okre&$lenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana e metod wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwpoliczonych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2 Pozostate okrdenia podstawowegszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-0@.@0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przezwipicay jednostls.

2.2.2. Wyglad zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia goérna kostek powinnacébydwna i szorstka, a kradzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grukoi 60 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni chodnika stosujesetonovy kostke brukowg o grubgci 60 mm. Kostki o
takiej grubdci s3 produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosz

- nadiugdci +3 mm,
- na szerokeci +3 mm,
- na grubdci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju teary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtetkowych

Lp. Cechy Wart&e

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 | Nasikliwos$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wEej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamania, wg PN-B-06250
[2]: brak
a) rckniecia probki 5
b) strata masy, %, nie ydej niz
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé 20

prébek nie zamg#anych, %, nie wicej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj
niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni
»32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinidpowiadé& wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@ta), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegobuyro

2.3.3.Woda
Woda powinna by odmiany , 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyoe z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatc¢, mniejsa nasakliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to dhybarwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnsk recznie.

Jesli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, m#na stosowa
mechaniczne ugzzenia uktadace. Uradzenie sktada siz woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiéch utaenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w faji i spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe ma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi. Wskaik zagszczenia koryta nie powinien &ymniejszy ni 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oki@inaczej, to nawierzchyichodnika z kostki brukowej nioa
wykonywat bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzedvykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement
klasy ,32,5”. Zaleca sistosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-
B-19701.

Na przygotowanej podbudowie najeutozy¢é podsypk cementowo-piaskoav(1:4) o grubéci zgodnej
z dokumentagj projektowy i zag$ci¢ do uzyskania wspotczynnika Is>1.00.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa @dgapca, to
jej wykonanie powinno hy zgodne z warunkami okdlenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszapce i
odcinapce”.

5.5. Ukfadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ut@enie
dowolnego wzoru - wczeiej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzggkowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdmy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalery uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaczagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchn¢ utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypit¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory pltytowe z ostan z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszdoi@ém i zabrudzeniem. Wibrowanie naigrowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagti@awierzchng.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginaciji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdaizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechniczg.
Pozostale wymagania okteno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulejlwetonowej”.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektova i odpowiednimi
SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- gkbokdici koryta:

- 0 szerokgido 3 m: +1lcm,

- 0 szerokei powyzej 3 m: +2cm,
- szerokéci koryta: £ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega
na stwierdzeniu zgoddo z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymilega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokd spoin,
- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigci nawierzchni przeprowadéanalezy fats co najmniej raz na kde 150 do 300
m? utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
prz&wit pod tat 4 m nie powinien przekrac&d,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziejco 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w Ifach zalamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokortywalezy szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowasjtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frchodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudosani
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy oglszapce;j,
- wykonanie podsypki,
- ulazenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralndci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swska piaskowego.
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.



D.08.03.01 Betonowe obersechodnikowe

D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznebT$ 4 wymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwhzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego w zweku z przebudow ktadki dla
pieszych nad rzekWkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiinpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t a@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wymiarach 8x20 cm.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe- prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych dowkukacji.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeia 8x20 cm odpowiadaje wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01,

— zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-EN 197-1i PN-EN 197-2,

— piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obragchodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w tablicy 1.

A%
AN

RS
DERNY

o b

f

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraehodnikowego
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Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey [cm]
Obrzea L b h r
Oow 100 8 20 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohiyge
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka [mm]
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmaidzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wiellég

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukicsé powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokasé, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzaa chodnikowe nalsy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerokd 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokéé
obrzea.

2.3.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowa beton wedtug PN-EN-206-1, klasy C 20/25 i C 25/30.

2.4. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiaglavymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom
PN-B-11113.
Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne”, pkt 2.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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3.2. Spret do ustawiania obrzg

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. Transportu

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgoi minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szerokiei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Poditaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grub@i warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wpd

5.4. Ustawienie betonowych obegechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtacia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokéci 1 cm. Naley wypeinic je zapraw cementowo-piaskoyw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem ngleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyapieniem do robdt Wykonawca powinien wykértzadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzae chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego naley przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodze wystpujacych na powierzchniach ikrgdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugn i gicbokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadswig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglerzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtg, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeeni
katow prostych w narmach elementéw wykonuje esiprzez przytéenie ktownika do badanego nam i
zmierzenia odchytek z doktad§aig do 1 mm.

Badania pozostalych materialébw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdow wymienionycpkt/2.
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6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivylaze zwiru lub piasku - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego ob¢ze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pippuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obezg ktdére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugei obrzea,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktd@eipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.Q0®MANymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. Odbioru rob6t

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje 8i za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,gke wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogolne ustalenia dotyseze podstawy ptatrsci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane

Normy

—PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

—PN-EN 206-1 Beton Czs¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.
—PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

—PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

—PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych
—-PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalre rmhwierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka
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—PN-B-11113

—PN-EN 197-1

—PN-EN 197-2
—BN-80/6775-03/01

—BN-80/6775-03/04

—PN-EN 1340:2004

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalre mhwierzchni drogowych.
Piasek
Cement Cgs¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce
cementow powszechnegayiku
Cement Cgs¢ 2: Ocena zgodrioi

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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D-08.05.01Scieki z prefabrykowanych elementow
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycge wykonania i odbioru robét zga@anych z wykonaniem
sciekow przykrawznikowych i skarpowych w ramach z przebudowy ktadlda pieszych nad rzekWkra w
miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad wykonania i odbioru rob6t zwanych z budow
sciekow przykrawznikowych i skarpowych i obejmaj
plantowanie skarpy w miejscu osadzesugeku
— zakup i transport prefabrykatow
- monta prefabrykatéw
— wykonanie wylotuscieku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Prefabrykatciekowy -zelbetowy element konstrukcyjrigieku skarpowego

Przepona - element betonowy umieszczony pod prgéatamiscieku skarpowego, zabezpiecmaj elementy
scieku skarpowego przed obsegiem

1.5. Ogolne wymagania dotycce Robot

Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odophe 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy,
ST, i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy

Ogl6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.Sciek z elementow prefabrykowanych

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do vaykagciekdw przykrawznikowych, lub terenowych,
powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betagoh, wytych do wykonaniaciekéw, powinny by
zgodne z dokumentacjprojektows. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i ksztattaedn
.Katalogu szczegotow drogowych ulic, placow i parkdiejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13.

- Scieki przykraveznikowe, skarpowe oraz prefabrykowaseeki podchodnikowe naly wykona z

prefabrykatowzelbetowych z betonu klasy niezazej nz B 25, zbrojonych stalAl.

Tolerancje wykonania prefabrykatu:

grubasé: £3 mm,

szerokd¢: £3 mm,

dhugasé: £10 mm.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracx® mm.

Nasgkliwos¢ betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinranis wicksza nk 4%
Wodoszczeln& betonu, badana zgodnie z PN-B-06250, powinriacbynajmniej W6

Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste. Wiktoi¢ lub wypukiai¢ powierzchni elementow
nie powinna przekracze88 mm.

Kazda partia elementéw prefabrykowanych powinna ¢magest Wytworcy, potwierdzagy jakas¢
produktu.

- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) pod elementyprgkowane ukladane na skarpie. Na podsypk
nalezy stosowé piaseksrednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkement na podsygk
powinien by klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002. Piasek powinieplspt wymagania PN-96/B-
11113.
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2.2. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinn& lsyosowana na ggeo i odpowiadd wymaganiom BN-
74/6771-04.
2.3. Umocnienie wylotuscieku
Do umocnienia wylotu nakly stosowa materiaty:
- Pospoika lubzwir — jako podige podsiciek oraz wylot. Nalgy stosowa pospotk lub zwir spetniajce
wymagania PN-B-11111.
— Beton: jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejwipéen to by beton klasy B-15
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-06250.
— Narzut kamienny 15-20 cm.

3. Sprzet
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. gkt
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spi, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Sprzt wzywany do wykonania podsypek i uktadania elementdefgbrykowanych musi ldyzaakceptowany
przez Nadzér Inwestorski.
Sprzt do wykonania elementéw betonowych powinied bgodny z SST M-13.00.00

4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne" pkt 4.

Samochody eizarowe, wywrotki. Zaleca sj aby Wykonawca przedstawit do zaakceptowania Nawio
Inwestorskiemu ligt srodkéw transportu przeznaczonych do obstugi wyk@aohodéw. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie powinny odbyivsic w spos6b zabezpieczay materiaty przed uszkodzeniem czy
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M®@OO0 ,Wymagania ogoélne”, pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonaniécieku naley wytyczy¢ os scieku zgodnie z DokumentadpProjektovs.

5.3. Wykonaniescieku skarpowego

Roboty obejmuj:

a) Wykopanie koryta poftiek oraz pod umocnienie wlotu i wylotu.

b) Wyprofilowanie i zagszczenie podia.

Podiare, na ktérym bdg uktadane elementy prefabrykowane, powinné bygszczone do wskaika Is> 0,98.
Na przygotowanym podin, pod prefabrykatami natg utozy¢ podsypk cementowo-piaskogvo stosunku 1:4
o0 grubaci 10 cm podiciek podchodnikowy oraz 5+7 cm pécdieki skarpowe, wyprofilow&i zgescic.

c) Utozenie prefabrykatéwciekowych:

Sciek przykrawgznikowy naley wykona zgodnie z kag ODW 14.0 Katalogu Detali Mostowych
"Transprojekt-Wraszawa Sp. z 0.0. ", Warszawa, 2002

Elementy prefabrykowanécieku skarpowego prefabrykowanegosdieku podchodnikowego (prefabrykaty
korytkowe zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych EletdenDrogowych z kagt 01.03 oraz prefabrykaty
trapezowe zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych ElgéavenDrogowych z kagt 01.25) naley ukfad& z
zachowaniem spadku podhego i rzdnychscieku zgodnie z DokumentadProjektove.

Element wlotuscieku skarpowego przyleggy do kaca $cieku podchodnikowego powinien dpdpowiednio
wyprofilowany, aby umaliwi¢ wiasciwy kierunek odplywu wodySciek podchodnikowy naly wykona
wedtug karty 01.31 KPEDSciek skarpowy korytkowy naky wykona zgodnie z kast 01.11 KPED.Sciek
skarpowy trapezowy natg wykona& zgodnie z kagt01.24 KPED.

Spoiny medzy elementami prefabrykowanymi korytkowymi ngle oczyéci¢c i zmoczy woda przed
wypetnieniem zapragvna peha giebokas¢ i utrzymywa w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Szexsk
spoin nie powinna przekracza cm.

Element wylotu stanowcy fundament dla elementééeieku skarpowego wykokaz betonu co najmniej B15
oraz grubéci i wymiarach w planie wg Dokumentacji ProjektowBpdiae wylotu stanowi podsypkawirowa
lub pospotka gr. 10 cm zesgczona do wskaika Is > 0,98. Ponadto wylot natg wzmocné narzutem
kamiennym.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og8lpkt. 6.
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6.1. Badania przed przysdpieniem do robot:
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych do
wykonaniascieku i przedstawiwyniki tych bada Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji.
Elementy prefabrykowanécieku naley kontrolow& na podstawie Atestéw producenta, potwiergizaih
spetnienie przez prefabrykaty wymagaodanych w pkt.2.
6.2. Badania w trakcie wykonywania robét:
6.2.1.Sprawdzenie wykonaniascieku
Przy wykonaniucieku, badaniu podleggj
niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ si¢ od niwelety projektowanej o + 1 cm wykonanegieku,
- rownas¢ podtwna scieku, ktéra mee wykazywa przewit nie wigkszy ni 0,8 cm pomidzy
powierzchng scieku a tag czterometrow,
— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spame na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie bajiapoiny,
— gruba¢ podsypki, sprawdzana, ktéra #meo st réznic od grubdci projektowanej o + 1 cm.
Zageszczenie podiea powinno by zgodne z pkt. 5.3.

7. Odbior Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest | m (metr)scieku skarpowego dcieku podchodnikowego na podsypce cementowo-
piaskowej, ustawionego i odebranego na obiekcigotstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w teee
Jednostl obmiarow jest | nf (metr kwadratowy) umocnienia wypadaieku wykonanego i odebranego na
obiekcie na podstawie Dokumentacji Projektowejrinru w terenie.

8. Odbior Robdt

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q¥ymagania ogolne" pkt. 8.

Nadzér Inwestorski oceni wyniki baila pomiaréw przedi@onych przez Wykonaweczgodnie z niniejszym
opracowaniem. Roboty uzéiza wykonane zgodnie z wymaganiamigk wszystkie badania i pomiary daty
pozytywne wyniki. W przypadku stwierdzenia usteid&dzor Inwestorski ustali do wykonania zakres robét
poprawkowych i naprawczych. Usterki spowodowane mywWykonawcy zostan usungte na koszt
Wykonawcy w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne". 3kt

9.1. Cena jednostkowa
Platng¢ za 1 metr wykonanegdcieku skarpowego na podsypce cementowo-piaskowag dr metr

kwadratowy wykonanego wypadu najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrmvykonania robét.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- zapewnienie nieziuinych czynnikow produkgciji,

- uformowanie powierzchni podta gruntowego - wykonanie koryta,

— wykonanie podsypkiwirowej i jej zagszczenie,

- ulozenie prefabrykatow,

— wykonanie wlotu i wylotuscieku,

— umocnienie skarpy wysiedztwiescieku oraz wylotu,

— uporzdkowanie miejsca pracy,

— wykonanie niezdnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. gz 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementow
powszechnegoaytku.
3. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywotur@lne do nawierzchni drogowychiwir i
mieszanka.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do aapoudowlanych.
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4. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu zwytde

5. PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek.

6. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukowiec

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

Katalog Detali Mostowych - Generalna Dyrekcja DKrgjowych i Autostrad, 2002 r.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, czlll(Warszawa 1979 i 82)
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M.11.03.00. Pale fundamentowe wielkkpednicowe
M.11.03.02. Pale fundamentowe wiellkpednicowe bez pozostawionej ostony.
[. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STg svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét zazianych z wykonaniem
pali fundamentowych wielkmednicowych180cm obiektéw mostowych w ramach przebudowy kiatl&i pieszych nad
rzeky Wkrag w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokunRrmetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem pali fundamentowych
wielkosrednicowych formowanych w gruncie, bez pozostawjiomey ostonowej dla obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w
ST DM.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce Robot
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy, ST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce Robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne"

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.1. Beton

Beton klasy C25/30 wg ST M. 13.01.00.

Wymagania dodatkowe - receptura betonu musi zagejego odpornét korozyjrg na agresywni@ wody gruntowej
stosownie do stopnia agresyvinowody stwierdzonej przy obiektach jak podano wutaentacji geologiczne;j.

2.2. Stal zbrojeniowa

Zbrojenie staj wg ST M. 12.01.00.

Wymagania odrimie stali podanegsw ST M. 12.01.00.

Prety mazna odgina w temperaturze > 5°C. & mazna podgrzewa do temperatury 100°C. &6w o diugdciach
mniejszych od 7 m nie woln@dzy¢ z krotszych kawatkow. Bty diuzsze mana hczy¢ z krétszych odcinkéw z
zastrzeeniem,ze pohczenia nie mog by¢ blizej gtowicy pala ni 6 m. Podczenia musz spetnig wymagania PN-S-
10042.

3. Sprzet
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne". |3kt
Dla sprztu zastosowanego do wykonania Robét, Wykonawca mayska akceptagj Inzyniera.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagale" pkt. 4.
Transport sprgu do formowania pali - dowolnyn§rodkami transportowymi.

Transport betonu wg ST M. 13.01.00.

Transport stali wg ST M. 12.01.00.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne" pkt. 5.

Roboty wiertnicze nalg/ wykonywa® zgodnie z normp PN-EN 1536 ,Wykonawstwo specjalnych robo6t geotécimych.
Pale wiercone." oraz zaleceniami niniejszego ratdZspecyfikacji Technicznych.

Zgodna¢ warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekciewipoa zostd potwierdzona na miejscu przez
uprawnionego geologa. Fakt ten rigi@otwierdzé odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.
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5.1. Projekt technologiczny

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt technologiczny kaoktji pomocniczych umdiwiajacych
wykonanie pali oraz projekt organizacji i harmoraigr Robét uwzgldniajagcy wszystkie warunki w jakich ¢olg
wykonywane. W tym projekcie winno znatesic uzasadnienie dobranego sfite wiertniczego do formowania pali i
uktadu drég technologicznych. Projekt technologicmalezy uzgodnt z Projektantem i uzyskakceptagj Inzyniera.

5.2. Usytuowanie pali
Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na paaie Dokumentacji Projektowej w nayzaniu do osi poditnej
ktadki i osi podpory, ktére wyznacza sha geodezyjna.

5.3. Wykonanie pali

Pale naley wykona& w technologii wiaciwej dla rodzaju pali wg Dokumentacji Projektow&jykonawca przed
przysgpieniem do rob6t palowych uzgodni technotogvykonania z Projektantem i uzyska akceptabjzyniera
potwierdzom wpisem do Dziennika Budowy.

5.4. Wykonanie i monta zbrojenia

Szkielet zbrojenia sktada esiz prtow podhenych, uzwojenia, piécieni usztywniaicych nadajcych szkieletowi
sztywna¢ przestrzenp oraz elementéw zapewrdaych otulire zbrojenia.. Pigcienie powinny by umieszczone w
odstpach nie wgkszych od 3,0 m. Zbrojenia podhe, zaprojektowane z gibw ze stali AllIN o odpowiedniejrednicy,
nie powinno by zamieniane innymirednicami bez uzgodnienia zzymierem i Projektantem.

W przypadku zmian natg przestrzeganastpujacych zasad:

- $rednica pgtow winna wynosi 22-40 mm,

- rozstaw p¢téw podhznych winien by > 12 cm, 40 cm,

- uzwojenie lub strzemiona winny by pretow o @12 mm.

Polczenia petow szkieletu powinny zapewrdiasztywna¢ szkieletu. Pty podiwne hczy sk z piescieniami
usztywniagcymi, spiray lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanienspai montaowymi. Pohczenie pgtow
podiwnych ze spiral lub strzemionami zaleca ¢siwykona® w 30% stykdw. Szkielet zbrojeniowy powinien ¢by
przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0 mta€renia odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny ezapia
ciggtos¢ pracy szkieletu. Zalecaesigczenie na zaktad, ktérego didgaie powinna by = 40 srednic petow podheznych
dla petéw zebrowanych oraz 50 srednic dla pgtdw gtadkich. Szkielet zbrojenia naleustawig w otworze osiowo, z
zachowaniem wymaganej odlegdod scian otworu i zabezpieczyprzed przesugciem w trakcie formowania pala. Aby
zachow& wymagan otuling, nalezy przymocowa do szkieletu zbrojeniowego pala betonowe watedadkire spowoduj
wihasciwe polazenie w otworze.

5.5. Betonowanie pala

Betonowanie pala mma wykonywa dowolnymi metodami, wktiwymi do betonowania pod wedw zaleznosci od
posiadanego ospyt. Technologi betonowania pala zatwierdzazymier.

Zasady betonowania oraz wymagania dla mieszan&nbetej i jej konsystencji podane w ST M. 13.01.00.

Sposo6b uktadania mieszanki betonowej powinien ziggojej zanieczyszczeniu oraz zapetvdbbre zespolenie betonu
gruntem. Betonowanie prowadzio poziomu 50 cm powgj projektowanego. Przed pokeniem z phg pomostu natey
rozkut wierzchni czes¢ pala do poziomu projektowanego. Wierzch obrobiapeyicy pala ma znajdowasic 4 cm nad
spodem zwigczen pali (faw fundamentowych).

Predkos¢ uktadania mieszanki betonowej powinnatlyo najmniej 4 m3 /h, Zabetonowanie pala powinno trévanie
diuzej niz 4 h.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbipiet. 6.
Tolerancje przy wykonywaniu pali;
- potozenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej@Dd (dsrednica pala); w przypadku gkiszej niedoktadnii
wymagana jest opinia Projektanta, sposobgpastania podlega zatwierdzeniu przezyimiera;
- wychylenie pala w stosunku do oki@nego w projekcie wynosi 1/100 catkowitej dhégp
- rzedna posadowienia pala w stosunku do projektowagapgi + 10 cm;
- $rednica pala - 2 cm, + bez ograniczenia;
- rzedna gltowicy pala +3, cm;;
Przed wydaniem zgody na formowanie palayiner powinien sprawdzi
- usytuowanie pala,
- zgodnd¢ warunkéw geologicznych z warunkami oomymi w Dokumentacji Projektowej,
- usunkcie warstwy osadu na dnie otworu,
- przygotowanie wykonawcy do formowania pala, a weegdIndci:
0 zgodnd¢ zbrojenia z projektem,
0 przygotowanie urgdzen do wprowadzania betonu,
0 zapewnienie gigtosci betonowania.
Wyniki kontroli wykonania pala naty zapisywa& w metryce pala. Metryka powinna zawierasgpujace dane:
- numer pala i podpory ktadki,
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- rodzaj pala,

- przekroj poprzeczny i diugé pala, redng stopy pala, przekréj zbrojenia, kédsetonu, grub& otulmy zbrojenia,

- sprzt uzyty do wykonywania pala, sposob zabezpieczétrieny otworu,

- dat i czas wiercenia,

- dat i czas formowania pala, ewentualne przerwy w fomaaiu,

- warstwy gruntu, poziomy wody gruntowej, powierzahwej, utrudnienia napotkane w czasie wiercenia atwo

- odchytki od projektu: potzenia, pochylenia, pozioméw gtowicy i stopy pala,

- metoda betonowania pala, ¢lmi¢ zuzytej mieszanki betonowej.

Prébki betonu do badana sciskanie pobiera siw czasie wprowadzania mieszanki betonu do otworilogci nie
mniejszej nk 3 z kadego pala.

7. Obmiar Robét
Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00®MM@ymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest | szt. pala oktenej dlugdci wraz z jego gtowig.
Do dlugaci pala nie wlicza giwystagcego zbrojenia, ani nadlewki betonu.

8. Odbi6r robot

8.1.Zgodnd¢ Robot z Dokumentacy Projektows i ST.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z Dokumentarojektows, ST oraz pisemnymi decyzjamizyniera.

8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci Robot ulegajcych zakryciu s nastpujace dane i dokumenty:

- dokumentacja Projektowa,

- Dziennik Budowy i dowody uzasadrmag zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budodane geotechniczne
zawierajice informacje o rodzaju gruntu, w ktérym byly wykevane Roboty fundamentowe,

- Metryki pali.

8.2.2. Zakres Robdt

Odbiér Robét zanikapych obejmuje sprawdzenie:
- zgodndci wykonanych otwordéw wiertniczych,
- zbrojenia pala.

8.3. Obidr koficowy

Przy odbiorze kiacowym powinny by przedt@one nastpujace dokumenty:
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i bada

- protokoty wszystkich odbioréw Rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine" gkt

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania pala o danej dioigewzgkdnia:

- zapewnienie niezfuinych czynnikéw produkcji,

- koszt bada geotechnicznych,

- wyznaczenie osi pala,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie pionowego otworu wiertniczego zglanej gtbokaici z zastosowaniem stalowej rury ostonowej,

- oczyszczenie wgirza,

- wykonanie, montai wbudowanie zbrojenia,

- monta zbrojenia dla pakczenia pala z podpgr

- zabetonowanie pala z réwnolegtym wayganiem rury ostonowej,

- pielegnacg betonu,

- wykonanie gtowicy pala wraz z rozkuciem gérnejsct do poziomu 5 cm powrej spodu tawy fundamentowe;j,

- wyréwnanie powierzchni gérnej,

- oczyszczenie, przygtie i uformowanie zbrojenia wg wymag®okumentacji Projektowej,

- oczyszczenie speu | miejsca Robdt,

- odwiezienie urobku z odwiertu na wskazane przezriera miejsce i uformowanie odktadu, wraz z kosuta
utylizacji

- zebranie gruzu betonowego (gruz jest widgsioWykonawcy),
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- prowadzenie metryki pala wielkeednicowego wg zatzonego wzoru,

- monta, demonta i przemieszczenie w offsie budowy wiertnicy i urgdzer towarzyszcych, oraz wykonanie
niezkednych pomostéw, drog technologicznych (mantaych), placéw sktadowych z ich fdiejsz rozbiorlg

- opracowanie recept

- wykonanie wszystkich niezldnych préb, pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
PN-EN 1536
PN-B-04452
PN-B-02480
PN-B-02482
PN-S-10042

Pale wiercone. Wykonawstwo specjalngtidr geotechnicznych

Grunty budowlane. Badania polowe

Grunty budowlane. Okhkenia, symbole i opis gruntéw

Fundamenty budowlane.dNas¢ pali i fundamentéw palowych.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonawethetowe i sprzone. Projektowanie

10.2. Inne dokumenty

ST M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.

ST M.12.01.00 Stal zbrojeniowa.

Instrukcja bada poditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Warsad®98. Opracowanie GDDP.
Wytyczne techniczne projektowania pali wiedkednicowych w obiektach mostowych. Warszawa 1998raGowanie

IBDIM.

Whytyczne techniczno-budowlane projektowania i wywwania pali wielkérednicowych w obiektach mostowych.
Warszawa 1975. Opracowanie IBDiM.
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METRYKA PALA WIELKO

OBIEKT

Srednica pala cm
Srednica podstawy pala cm
Dlugos¢ pala m
Projektowana klasa betonu

Uzbrojenie

Klasa i znak stali

Wiercenie:

pocatek dnia

koniec dnia

Sposob wiercenia

Sposéb zabezpieczenia statecgzno

Gilebokas¢ rurowania
Dlugos¢ wbudowanej rury

3 3

Betonowanie dnia
Spos6b betonowania
llos¢ betonu m3

SREDNICOWEGO Nr

Rzdna terenu

ebBkas¢ odwiertu

Projektowane obgikenie

godzina
godzina

e§ics¢ zawiesiny

gudiziny

g/mi

do godziny

Profil geotechniczny

Giebokai¢ Miazszas¢ warstw
m (od — do) m

Rodzaj gruntu

Stan gruntu

Gieb.
zwierciadta
wody
gruntowej

Brygadzista (mistrz) robOt PAIOWYCH ........eee i e e e e et e e st e e e et reeenaraaaa e e

LaVAY a1 =T (0T 1 o) = L o) SRR
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M.12.01.03 ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-llIN
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SS svymagania dotycgce wykonania i prac zbrojarskichi ramach przebudowy ktadki dla
pieszych nad rzekWkrag w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuifRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reabiaRobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych z przygotowaniem i moatam zbrojenia
Z pretdw stalowych wiotkichzebrowanych klasy A-IIIN ( BSt500S ).
Stal wyta kedzie do naspujagcych elementéw mostu:
- wykonanie zbrojenia pali fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia taw fundamentowych,
- wykonanie zbrojenia przyczo6tkow,
- wykonanie zbrojenia filarow,
- wykonanie zbrojenia kap chodnikowych na skrzydtactyczétka,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - pity stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.

Pozostate okidenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogjdin

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.
Przy wykonywaniu robét obfych niniejsa SST stosuje sinastpujgce klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Klasa stali Gatunek stali Rodzaj stali Normy
A-IlIN BSt500S ejgta zebrowana PN-ISO 6935-2
(RB500W) Aprobata Techniczna IBDIiM

nr AT/2001-04-1115

*uwaga— BSt500S - jest to symbol z normy niemiecki@jy kirzypt sic w naszym kraju, wg polskiej normy stal o tych
samych parametrach ma symbol RB500W.

2.3. Wihasnéci mechaniczne i technologiczne stali.
Wiasndgci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-89/H-
84023/01, PN-89/H-84023/06 i PN-ISO 6935-2

2.4. Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderw@a Na powierzchni czotowej prow
niedopuszczalneaspozostatéci jamy wsadowej, rozwarstwienia ighniccia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawealania, wigcenia niemetaliczne, 2ery, wypukidgci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatei 3 dopuszczalne:
- jesli mieszcz sig w granicach dopuszczalnych odchyke&dnicy dla walcowki i pitow

gtadkich,
- j&sli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtéw zebrowanych drednicy nominalnej do

25 mm, z&0,7 mm dla pgtow o wickszychsrednicach.

62



M.12.01.03 Zbrojenie betonu sjatlasy A-IIIN

2.5. Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie &giadczenia, w ktory powinien Byzaopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Zawiadczenie to powinno zawigra

- znak wytworcy,

- $rednie; nominalra,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

Cechowanie wjzek i kiegbw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztkaildej wigzki czy te
preta.

Dostarczon na budow stal, ktéra:

- nie ma zéwiadczenia (atestu),

- ogkdziny zewrtrzne nasuwajwatpliwosci co do jej wtasngi,

- peka przy wykonywaniu tukow,

nalezy zbadé laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkath z podzialem wg wymiarow i
gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalepodda kazda osobn parte stali do 60 ton. Z kalej partii naley pobra po 6 prébek do
badania na zginanie i 6 probek do Gleaia granicy plastyczroi. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jéli na probkach zginanych nie ngstije pkniccie lub rozwarstwienie. Ji rzeczywista granica plastyczéw
jest nizsza od stwierdzonej na &eiadczeniu lubzadanej - stal badana m® by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Nadzoru
Inwestorskiego.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania Sgtz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

3.2. Spret do wykonania robét.

Do wykonania robo6t zbrojarskich wykonawca powinpasiada nastpujacy sprzt i narzdzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- nazyce mechaniczne éczne,

- gietarka mechaniczna lulgazna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wzania petow.

- szczotki drucianegczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub weigarki.

Do montau kotew talerzowych stosujezstlektronarzdzia.

Stosowany spkz powinien spetni@wymagania BHP oraz mieakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:®ymagania ogoine".

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportuzeby unikry¢ trwatych odksztatae oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Kotalgzowe powinny bytransportowane i skladowane w sposéb nie
powodupcy uszkodzenia elementdw lub ich powtoki cynkowejzozanieczyszczenia elementéw gwintowanych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".

5.2. Wykonanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie gbHw.
W przypadku skorodowania ¢iéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnimefraczajcym wymagania punktu

5.3.1. naley przeprowaddi ich oczyszczenie. Rozumiessize zanieczyszczenia powstaty w okresie od poigjstali na
budowie do jej wbudowania.
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Prety zattuszczone Iub zabrudzone farbami zmo opald lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi ttuszcz. Stal natang na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy¢ wodg stodlg. Stal pokrys
luszcacy sie rdzy | zablocon oczyszcza siszczotkami drucianymiecznie lub mechanicznie lubzg@rzez piaskowanie.
Po oczyszczeniu nale sprawdzé wymiary przekroju poprzecznego ¢pw. Stal tylko zablocan mazna zmy
strumieniem wody. Rty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej almephe przez Nadzor Inwestorski.

Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powodecymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali
ani p&niejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie giow.

Prety stalowe uyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyyprostowane.

Dopuszczalna wielk@ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /nm

W przypadku stwierdzenia krzywizn wepach stali zbrojeniowej naig ja prostowd.

Ciccie i giecie stali zbrojeniowe] naky wykonywa recznie lub mechanicznie. Dopuszczalnanida diugdci preta,
liczona wzdtd jego osi od odgtia do odgjcia, w stosunku do podanych na rysunku nie powpraakraczé 10 mm.
Dopuszcza siprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek i waggarek.

5.2.3. Cicie prtow zbrojeniowych.

Ciccie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazpasté sporzdzenie w tym celu
planu cecia. Pety ucina s¢ z doktadnécig do 1,0 cm. Gicia przeprowadza siprzy wyciu mechanicznych lukecznych
(do fi 10 mm) nayc. Dopuszcza sirobwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucin& prety krotsze od doktadrici podanej w projekcie o wydienie zalene od wielkdci odgi¢. Wydtuzenie,
w zaleznosci od srednicy peta i od kta odgecia, wynosi od 0,5 cm ( dla matyéhednic i matych ktéw) do 6,0 cm ( dla fi

30 mm i kyta 180).

5.2.4. Odgjcia prtow, haki.

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potay¢ spoire wynosi 10d.
Wewretrznasrednica odgicia prtéw zbrojenia glébwnego w oélrie haka powinna liynie mniejsza i

- 15d - dla stali klasy A-lll i A-IlIN.

W miejscach zgi i zalama elementow konstrukcji w ktérych zagiu ulegaj jednoczénie wszystkie mty zbrojenia
rozcigganego naley stosowd $rednic zagkcia rowry co najmniej 20d.

Wewretrznasrednica odgicia strzemion i pitdw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw.

Nalezy zwréck uwag przy odbiorze hakow ( odgi ) pretdw na ich zewetrzng strorg. Niedopuszczalnegstam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogélne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdevia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigtqw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec
zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlegaj wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje nieelbetowe musgposiada zbrojenie zabezpieczgie przed pojawieniemesiys

(PN-91/S-10042).

W konstrukcg mozna wbudowa stal pokryh co najwyzej nalotem nie tuszaeej sk rdzy. Nie mana wbudowywa stali
zattuszczonej smarami lub innydriodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablogomdlodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powienzevkiadek zbrojeniowych ma byzadawalajcy bezpéredno przed
betonowaniem. Mdiwe jest wykonanie zbrojenia z ¢ggoéw o innej srednicy ni przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pis¢agody Nadzoru Inwestorskiego).

Zaleca s} zbroic beton petami o srednicy nie wekszej nz 32 mm, ché dopuszczalna maksymaldeednica wynosi 40
mm.

W dzwigarach belkowych w kalym przekroju na calej dlugoi dzwigara musz znajdowa sie co najmniej 2 pty w
dolnej i 2 pety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojeniazaaovynosé 35 cm, minimalna grul$é otuliny zewrtrznej wéwietle pretow

i powierzchni przekroju elemenfelbetowego powinna wyna@sco najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentowdpar masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podporymenych,

- 0,05 m - dla mtéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnegawigarow,

- 0,025 m - dla strzemionzdiigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezpaednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednisoka¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzeramsportowanie materiatdbw po wykonanym szkielebi®gniowym.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. kaczenie pgtdw za pomog spawania.

W mostach drogowych dopuszcza sastpujace rodzaje spawanych poker pretow:
- czolowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryanny

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyen,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektnyn,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektryamny

- czotlowe wzmocnione - spoinami bocznymi z blapbikolisty,

- czotowe wzmocnione - dwustranspoiry z ptaskownikiem,

- zakltadkowe wzmocnione - jednostrgnepoiny z ptaskownikiem,

- czotlowe wzmocnione - dwustranspoiry z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. kaczenie pojedynczych gidw na zaklad bez spawania.
Dopuszcza 8i tgczenie na zaklad bez spawania gminie drutem) ptéw prostych, ptéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postacitfic.

5.3.2.3. Skrzyowania petéw.

Skrzyzowania petdw nalery wigzad drutem wjzatkowym, zgrzew& lub fgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy wyzarzony osrednicy 1 mm gywa sk do hczenia osrednicy do 12 mm. Prz§rednicach wgkszych nalgy
stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw riglégczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze strzemionami.

5.4. Monta kotew talerzowych

Kotwy talerzowe znajdygjzastosowanie w konstrukcjach nowych, gdzie eleyleostivy s mocowane wgczonych
elementach na etapie ich betonowania.

W konstrukcjach istnigpych, podczas prac remontowych, gdzie zachodzzebé dobetonowania nowych elementéw do
starego betonu, kotwy tg sklejane w istnigjcy element konstrukcji z wykorzystaniem kleju naibaywic, a nasgpnie
mocowane w drugim z¢zonych elementéw w fazie jego betonowania.

t aczenie elementdéw betonowych zyaiem kotew talerzowych musi zapewhigagtosé izolacji w miejscudczenia.
Zastosowane kotwy powinny posigddaprobat Techniczia. Wymagania odnimie kotew talerzowych podano w pkt. 2
niniejszej SST. Kotwy naly montowa& w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Kotwy musz by¢ polsczone ze zbrojeniem #iwym elementéw konstrukcji w sposéb unietiwiajacy ewentualne
przemieszczenia w trakcie betonowania. Przed betaniem naley sprawdzé usytuowanie wysok@iowe kotew. Talerz
kotwy pierwszego cztonu po zamontowaniu musidnédg sam rzedng wysokaciowg jak gérna powierzchnia betonu w
miejscu ich usytuowania. Nalg zabezpieczy przed zanieczyszczeniem w trakcie betonowania eiéyngwintowane

kotwy.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jada.

Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jekmateriatow, zgodnei z Dokumentagj Projektovs
oraz podanymi powsej wymaganiami i obowzujacymi normami.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy monta zbrojenia:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatfiej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra&a,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeécz 3 mm,

- dopuszczalna eica w wykonaniu siatki na jej dtuga nie powinna przekracza+ 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budevsiatkach nie powinna przekraéza0% w stosunku do
wszystkich skrzyowan w siatce; liczba uszkodzonych skipyan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej
ich liczby na tym pgcie,

- réznice w rozstawie mtzy prtami gtdwnymi w belkach nie powinny przekraéz&0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcz& cm.

6.2. Badania w czasie budowy.

6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, gayunki stali odpowiadgj przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy $ zgodne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonujec gorzez bezp&edni pomiar témg, poziomi@ i tasmg, suwmiarly i poréwnanie z
Dokumentacj Projektows oraz normg PN-63/B-06251.
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7. OBMIAR.

Jednostk obmiaru jest 1 kg wykonanego zbrojenia danego efem Do obliczenia natacsci przyjmuje s¢ teoretyczgn

ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia thckr dlugas¢ poszczegodlnyckrednic pomnaona odpowiednio przez ich eiar

jednostkowy w kg/m.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przygtzeniu petdw, przektadek montmwych ani drutu wjzatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwigkszonej ildci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawgretow o $rednicach
wickszych od wymaganych w projekcie.

Jednostl obmiarowy jest 1szt wbudowanej kotwy talerzowej.

8. ODBIOR KONCOWY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogdélne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest dokonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, baglaoceny wizualnej.

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonywany przez Nadzor Inwestorski oraz wpisany
do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polégaa sprawdzeniu zgodém zbrojenia z Dokumentacjprojektovy i
postanowieniami niniejszej SST, zgodaidiczby prtoéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemigykonaniu
hakow, zhcz i dlugaci zakotwiei pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

Badania w/g pkt.6 naly przeprowadzi w czasie odbiorow robét. Na podstawie wynikow hadalery sporzdzi¢
protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny wykonamdoty naléy uzna& za zgodne z wymaganiami.zéé cha
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotgiauzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wetak
sytuacji wykonawca zobowaany jest doprowadiroboty do zgodn&ei z norny i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platna¢ za 1 kg przygotowanego i zmontowanego zbrojerdaboanego przez Nadzor Inwestorski.

Cena jednostkowa uwzginia:

- zakup i dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- przececie,

- wygiccie,

- monta w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- monta ostrza izbicy z townika stalowego L 100x100x10 mm wraz z zabezgRiezn antykorozyjnym,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojensuniicie ich poza pas drogowy.

Platnag¢ nalery przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada laboratoryjnych, oceny wizualnej oraz zgodnie kuentacj Projektov.

Platna¢ za 1 szt wklejonej kotwy natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakosci wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-89/H-84023/06. Stal olslenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk

. PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperaturach.
. PN-91/H-04310. Préba statyczna rggeinia metali.

. PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betee,zelbetowe i sprzone. Projektowanie.
. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betongzemrego. Wymagania i badania.

. PN-63/B-06251. Roboty betonowegeilbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-77/S-1004elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéania.

. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwg3591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwg3891.

11. PN-ISO 6935-2. Stal do zbrojenia betongtyPrebrowane.

OCO~NOUTA WNPEP
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M.12.02.03 ZEWNETRZNE Cl EGNA SPREZAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchreécznej § wymagania dotyee wykonania, monga
i odbioru rob6t zwjzanych ze sggeniem ustroju ninego, w ramach przebudowy ktadki dla pieszych zatyr
Wkrg w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdéwek.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy gemaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcid 1

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnéi majce na celu wzmocnienie konstrukcji za
pomoa zewrgtrznych kabli spgzajacych. Kable maj by¢ zastosowane do konstrukcji obiektu jako kable
zewretrzne.

Do spezania mae by uzyty system sprzania zawarty w Polskich Normach lub posiadgj Aprobat
Technicz wydary przez IBDiM. Na system sgtania sktadaj sie: konstrukcja kabla, zakotwienie i nagarka.

W zakres rob6t wechodz
a) projekt technologiczny wykonania i moata
b) wykonanie rusztowaumazliwiajacych dosgp do urzdzeir kotwigcych,
c) dostarczenie i wbudowanie armaturyegpiacej (bloki oporowe, konstrukcje tragag kable,
zakotwienia),
d) dostarczenie, przygotowanie i moitabli,
e) nachg kabli,
f)  wykonanie niezbdnych bada kontrolnych.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Stal spezajgca - druty, sploty lub pgty pojedyncze oraz ich wzki, ze stali o podwiszonej
wytrzymaiaici stuzgce do wywotania sit spgajacych.
Ciegno - sprzajacy element stalowy w postaci pojedynczych drutépot®w lub grupy splotow.
Ciegno wewmtrzne - ciegno, biegnce na catej swojej diugoi wewmntrz spezonego elementu
betonowego.
Nacigganie cikgna - proces wprowadzania sity spajacej.
Lina - cieggno spezajace skladajce sé z drutow.
Kabel spezajgcy-ciegno spezajace skonstruowane z drutéw lub lin.
Kabel montaowy - kabel stiacy do przeniesienia sit wygiujacych w czasie monta konstrukcji.
Kabel docelowy kabel stidacy do przeniesienia sit wygi w konstrukcji pod obgizeniami
eksploatacyjnymi.
tgcznik- urzadzenie stagce do pajczenia dwdch odcinkéw giina spe¢zajacego.
Blok oporowy kabla konstrukcja stalowa lukelbetowa, ktérej celem jest przeniesienie sity g@ci
kabla na smzamn konstrukcg.
Zakotwienie kabla mechaniczne ugdzenie umieszczone nafdau kabla, opierage sé 0 blok oporowy,
ktérego celem jest przeniesienie sity znajdaj st w kablu na spzan konstrukcg.
Zakotwienie czynne zakotwienie potaone od strony wprowadzenia przez pgerke sity nachgu do
kabla.
Zakotwienie bierne zakotwienie potdone po przeciwnej stronie w stosunku do zakotwiemjmnego i
pracupce przez nagg kabla po stronie czynnej (samozacigkajs¢ w czasie naggu kabla).
Naciggarka - urzadzenie hydrauliczne lub mechanicznezgbe do nacigu kabla.
Trwala sita spezajgca - sita spezajaca, ktdra powinna wygpowa® w konstrukcji w czasie eksploatacji.
Sita ta wynika z oblicagkonstrukcji w stania zytkowym.
Pocztkowa sita spgzajgca - sita spezajgca wystpujaca w konstrukcji bezpgmednio po naaignigciu i
zakotwieniu kabli.
Montazowa sita spezajgca - sita wystpujgca pod zakotwieniem kabla w czasie ggai bezpérednio
przed zakotwieniem kabla.
Straty reologiczne sity sptajgcej - op&nione straty sity spzajacej wystpujace wskutek petzania
betonu, skurczu betonu i relaksacji stalicgpjacej.
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Straty dor&ne sity spezajgcej-straty sity spgzajgcej wystpujace w procesie sptania zalene od:
sprzanej konstrukcji, przytego systemu sptania i technologii sgrania.

Weryfikacja strat doranych -badanie rzeczywistych strat déngch sity spezajacej i porownywanie ich
ze stratami obliczonymi.

Program spezania - opracowanie techniczne zawieyag wszystkie niezfaine informacje, na podstawie
ktérych mana wykona operacg sprzania.

Pozostale okienia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami stosowanymi lubaytymi w SST D-M.00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova,
Specyfikacy Techniczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wzmocnienie istnigjcej konstrukcji poprzez sgrenie zewntrzne jest zbiegiem wymag@aym nadzoru
Projektanta dla poszczegdlnych etapéw robot. Jestwigzane z niemdiwoscia precyzyjnego okrdenia
niektorych elementéw na etapie projektu.

Ponadto konieczna jest weryfikacja zachowangakeinstrukcji podczas sgrania z zateeniami przygtymi w
projekcie, celem ok&enia czy rozbignosci pomidzy modelem obliczeniowym a rzeczywigtia wymagaj
ingerencji w proces budowlany, czyztaie wpltywah na bezpieczestwo konstrukcji. Wykonywane roboty
podlegag nadzorowi ze strony Inspektora Nadzoru. w zakregisowania wktiwych materiatdw i wyrobow,
nie przekraczania dopuszczalnych odchytek i tolgramraz przestrzegania szczegotowych wynaga
technicznych podanych w niniejszej Specyfikaciji.

Przekazywanie wykonanych robét daytku powinno by poprzedzone badaniami i odbiorem technicznym przy
udziale Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktad wg SST DBM00.00 ,Wymagania
ogolne”. System sprania powinien spetnéawymagania Kontraktu oraz posigdaproba¢ technicza wydarny
przez IBDIM. Stosowane materialy i wyroby powinmge wzgbdu na gatunek i wkgiwosci, odpowiada
warunkom podanym w zamowieniu i Dokumentacji Prigelej oraz warunkom szczegétowym. Materialy i
wyroby podlega badaniom, odbiorom technicznym i cechowaniu pizamawiajcego, ktéremu przystuguje
prawo obecn&i w zakladzie wytwarzagym w kadej fazie produkcji oraz wgtlu do dokumentacji zaktadowej
dotyczcej produkcji.

2.2 Stal spgzajaca
Druty, sploty i cégna spezajgce powinny by wykonane ze stali sgrajgcej spetniagcej wymagania
PN-M-80236. Druty i sploty skace do spgzania powinny charakteryzowssie wiasciwosciami opisanymi w
PN-S-10042. Do kalego dostarczonego dgu powinien by dolaczony certyfikat Producenta zawierey co
najmniej nasfpujace informacje:

a) nazwa i adres producenta/ znak handlowy,

b) numer/ znak zamoéwienia,

c) symbol drutu/ splotu,

d) masa netto (ekar) drutu/ splotu w [kg] i dlug@ w [m],

e) data produkcji stali i wydania certyfikatu,

f)  numer kegu,

g) liczba kegdw i cizar partii,

h) wyniki bada dotyczicych wigciwosci mechanicznych i chemicznych,

i) podpis osoby upowaionej, jak réwnie stempel/ piecx zaktadu produkcyjnego.
Druty przeznaczone do spania nie powinny by pokryte powtokami ochronnymi ze smaréw lub tlusrez
Znajdupce s¢ w opakowaniu lub utione bezpgrednio na powierzchni stali inhibitory korozji mma stosowa
po wczéniejszym uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy systemu spmjacego, pozostafe jako odstorite po wykonaniu sgeenia naley
zabezpieczy powtoks antykorozyjm charakteryzujca si¢ taka samy trwaloicia projektowy jak konstrukcja.

2.2.1Liny
Do wykonania kabli naley stosowa liny do konstrukcji sprzonych.

Na powierzchni drutéw nie powinno bydzy, mknieé, tusek, rozwarstwie Druty nie powinny mié zatama
lub uszkodz#& mechanicznych. Niedopuszczalnggzenia drutéw w linie.

Liny musz mie¢ atest wytworcy, w ktdrym musi bypodana midzy innymi, warté¢ wspoétcz. spgzystasci
liny - E,. Liny musz mie¢ nastpujace cechy fizyko-mechaniczne:

— wytrzymaitai¢ charakterystycznna rozciganie R= 1860 MPa

— wspotczynnik spgzystasci E, = 195 GPa
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— minimalny dopuszczalny promievyginania r =3,00 m

2.2.2 Kable
Kable powinny odpowiadaprzyjetemu w Dokumentacji Projektowe]j systemowigamnia i typowi kabla.

2.3. Armatura blokéw oporowych

Armatura bloku oporowego powinnadygodna z przytym systemem spzania, typem kabla i typem bloku
oporowego. Armatura skladaesz ptyty oporowej, konstrukcji siia przejciowego. Wszystkie elementy
armatury musz mie¢ atest wytwarcy.

2.4.Konstrukcje trasage kable

Konstrukcje powinny zapewnigprzebieg trasy kabli zgodnie z pragim systemem spzania i typem kabla.
SzczegOlnie wmme jest dotrzymanie dwéch parametrow trasy kabl@mimalnego promienia zaggia i
minimalnego odcinka prostego kabla przed zakotwi®ni

2.5. Zakotwienia

Zakotwienia muszby¢ zgodne z przyitym systemem spzania, typem i rodzajem kabli.

Elementy zakotwig pod wzgédem uytego materiatu, ksztattow, wymiarow oraz twaitiqgpowierzchni
powinny odpowiad@&wymaganiom przyjtego systemu sprania.

Zakotwienia nie mog mie¢ widocznych pknie¢, a na powierzchniach klimgych rownie wzeréw i
nierbwndci przekraczajcych tolerancje dopuszczone dla systemgzgmiia.

Jesli Dokumentacja Projektowa i dokumentacja systeprgzania nie przewiduje inaczej, w odniesieniu do pow.
dociskajcych i centrujcych naley przyjmowa tolerancg 0,1 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe na
diugdsci elementdw klinujcych nie powinny przekracza0,5mm, z& wymiaréw zewgtrznych blokéw +0,5i 0
mm. Zakotwienie kabla musi zapewnitrzymanie projektowej sity z doktadéeia do 5%. Wszystkie elementy
zakotwieh musz posiadé atest wytworcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyg® sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Jkt

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji rob6t zgodnie z zatorg technologi oraz zaakceptowanego przez Inspektora NadzoriSpwinien
spetnid& wymagania obowgzujace w budownictwie ogolnym i mostowym.

3.2. Formowanie kabli linowych

Jezeli stosowanesskable z lin, do ich formowania, czyli przygotowarin i zmontowania ich w kable, naie
uzy¢ nastpujacego spretu:

—  bebny do rozwijania lin,

— urzgdzenia do eicia lin (wskazane szlifierkigtowe),

—  klucze zbrojarskie do formowania kabli przezzénie drutem wgzatkowym.

3.3. Monta kabli w konstrukcji
Do wprowadzenia kabli zewtrznych do konstrukcji trasagych kable, w przypadku operowania kablami
uprzednio uformowanymi, nalg uzy¢ wciggarek mechanicznych lubaznych.

3.4. Nacig kabli

Do nacigu kabli naley uzywa¢ nachgarek wraz z ospgzem zgodnie z przgfym systemem spzania i typem
kabli. Nachgarki te powinny by wycechowane przez upowsdony csrodek badawczy. Kontroli podlegaj
nacigarki hydrauliczne, manometry i pompy.

Do pomiaru dinienia powinno s stosowd manometry o klasie dokladém co najmniej 2.5. Wskazania
manometru odczytuje @iz dokladnécia do najmniejszej dziatki. Optymalny zakres pomiayomanometru
wynosi 0.2-0.8 jego catkowitego zakresu. Manomgiowinny dysponow& rezerva zdolngci odczytu co
najmniej 30% w stosunku do projektowanych potraedgalizacja manometréw powinna sidbywa& raz na
rok. Konstrukcja pomp powinna zapewhiaisnienie o 30% wysze od zakresu roboczego. Pompa powinna
posiadé szczeg6tow instrukcg obstugi.

Kazdy zestaw naggowy musi by zaopatrzony w instrukeji swiadectwo kontroli zawierage aktualne
parametry mytkowe nacigarki (zalenos¢ sity od cknienia). Parametry te powinny dyktualizowane co 6
mieskcy.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M.00.00.00 .Wymagagéne" pkt 4.

4.2 Stal spgzajaca

Liny powinny by¢ transportowane i przechowywane w stanie zakonsgawgm na bbnach o minimalnej
srednicy 800 mm. Kademu keggowi powinny towarzyszyswiadectwa producenta wymagane w pkt 2.2. dedn
kopie nalezy przymocowd na zewytrz do opakowania, a drggimiesci¢c wewmtrz. Ze wzgédu na zagrzenie
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korozyjne spowodowane przez wilgo bebny z linami nie wolno przewozi odkrytymi s$rodkami
transportowymi.

Do transportu materiatow, elementéw zakotwimnych wyrobow oraz spgiu maze by uzyty dowolnysrodek
transportu spetniagy warunki w zakresie obgienia, kubatury, skrajni, wymafyaorganizacyjnych i
bezpieczastwa ruchu drogowego. Na czas transportu przem® materialy powinny l#yzabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi i szkodliwymi zanieczyseommi.

4.3 Sktadowanie stali sptajacej

Stal spezajaca nalezy sktadowa w suchym, wentylowanym pomieszczeniu, zabezpiecpored szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych i korozyjnynmtimiemsrodowiska.

Bebny z linami naley ukltada na podktadach drewnianych, a nie bezpdnio na podtau betonowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét - podano w SSW.@D.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do atemp projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki w jakichelolg wykonywane roboty.

Wykonawca robdt powinien dysponotvavykwalifikowans kadm, wyposaeniem produkcyjno-budowianym
oraz zapleczem laboratoryjnym. Prawidiéd@evykonania poszczeg6lnych elementdéw procesu teolgienego
powinna by potwierdzona w czasie odbioru. Za jakoobot w zakresie stosowania materiatow i przegane
wiasciwych technologii odpowiedzialny jest beZpadni Wykonawca.

5.2. Uwarunkowania specyficzne dla przedmiotowelgjelkdu

Technologt sprzenia (program sgeenia) naley uzgodnt z Projektantem.

Nalezy dostosowaé sie do uwag zawartych w projekcie.

W czasie spzania konstrukcji naley mierzy¢ przemieszczenia pionowe konstrukcji ¢uta w srodku
rozpitosci dla kolejnych faz sgeenia. Wyniki pomiaréw wraz z dziennikiem gpenia naley uzgodné z
Projektantem celem poréwnania z zaoiami przygtymi do obliczé statyczno-wytrzymakziowych w
projekcie.

5.3. Przygotowanie lin i formowanie kabli

Dla kabli linowych pierwsz czynndcia jest rozwingcie liny z kiegu lub z lgbna.

Po rozwingciu przecina si ling na odpowiedniej diugei odcinki rowne diugéci kabla, dodajc na kade
zakotwienie ok. 1,50m przy zakotwieniu czynnym ockz1,50m przy zakotwieniu biernym i ok. 1,75m przy
zakotwieniu biernym typu ,krzak".

W przypadku wprowadzania do kanatu kablowego ufavemeego kabla, naty z pojedynczych lin uformowa
kabel przez powizanie wiyzki lin drutem wazatkowym.

5.4. Wbudowanie armatury blokéw oporowych, konstjutkasupcych kable.
Armatura blokéw oporowych, konstrukcje tramg kable powinny bytak wbudowanezeby zapewrd trasy
kabli zgodne z DokumentagcProjektov.

Plaszczyzny zakotwiekabli powinny by prostopadte do osi kabli.

5.5. Nacig kabli (spezanie konstrukcji)

Sprezanie konstrukcji polega na naganiu kabli spgzajacych. Przy pracach zwianych ze sgraniem naley
przestrzegapostanowié normy BN-76/8935-02.

Przed rozpoczxiem spezania naley sprawdzt prawidtowd¢ wykonania wszystkich etapow realizacji
konstrukcji poprzedzagych spezanie.

Przed przysipieniem do spizania wykonawca musi opracogv@rogram spgzania, ktéry podlega akceptacii
Projektanta i Inspektora Nadzoru.Progranesania powinien zawietanastpujace informacje:

—  krétki opis spezanej konstrukciji,

— podzial operacji sgrania na etapy sgiania,

— warunki jakim powinna odpowiad&onstrukcjazeby mana byto realizowé poszczegdlne etapy
Sprzania,

— sposo6b prowadzenia nagu kabli spezajacych,

— kolejncs¢ nachgu kabli spgzajacych,

— charakterystyk zakotwiex kabli,

— charakterystyka nagjarek,

— wartds¢ poczitkowej sity spezajacej

— straty dorane sity spezajacej,

— montaowe sity nacigu kabli,

— wydtuzenia kabli,

— spos6b weryfikacji programu sgania

— dokumentagj spezania.
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Nalezy przyjmowa taky kolejnas¢ nachgu kabli, aby sita speajgca byta wprowadzona do konstrukcji aliavie
symetrycznie w stosunku do osi przekroju poprzegane

W programie spizania naley uwzgkdni¢ straty dorane.Przy okrélaniu strat doranych za podstagvnalezy
przyjmowa& okreslang w Dokumentacji Projektowej silspizajaca pocatkows.

Wydtuzenie kabli naley oblicza przy zatdgeniu wartgci wspdétczynnikdw sprzystosci kabli wedtug atestu
producenta (195 GPa), z uwgdhieniem projektowanych sit na poszczegolnych ddush tras kabli.

Nalezy rowniez uwzgkdni¢ paslizgi w zakotwieniach biernych i wtznikach, przy naggu jednostronnym.
Program spyzania powinien zosta zweryfikowany déwiadczalnie w czasie nagu pierwszych kabli o
podobnych parametrach. Nagi kabli powinien by prowadzony zgodnie ze zweryfikowanym programem
Sprzania.

Do nacjgu kabli tzywa sk nachggarek odpowiednich dla prayggo systemu spienia.

W zaleznosci od dtugdci i ksztattu trasy kabla nagy kabla mae by jedno- lub dwustronny. Po nagnieciu
kabla do zaloonej sity montaowej nasfpuje utrwalenie sity w kablu przez zamocowanieid@v kabla w
zakotwieniach.

Naciag kabli jest operagjniebezpieczp W czasie naggu kabli powinny by przestrzegane szczegoélne warunki
bezpieczastwa. Obstuga i eksploatacja nggarek powinna si odbywa& zgodnie z instrukgj obstugi.
Stanowisko spzania powinno by ostonite dla ochrony pracggych przed ewentuadnawary. W przypadku
stwierdzenia wyciekéw oleju z nagarek hydraulicznych nalg najpierw zwolné cisnienie i dopiero wtedy
usuwa aware.

Prawidtowa¢ wykonania spgzania naley oceni& na podstawie wpisow w Dzienniku S$pania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1.0g06Ine wymagania dotyge kontroli jakdci robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania Ogaln
Wykonawca powinien przygotowazczegétowy Program Zapewnienia Jakala wykonania spzenia
konstrukgciji.

Badania techniczne mgara zadanie sprawdzenie prawidiédaionykonania poszczeg6lnych elementdéw systemu
sprzania, jakdci uzytych materiatéw oraz prawidtowoi wykonania zabiegu sgrania.

Badania powinny dotyczy

—  materiatéw i wyrobow,

— nachgarek,

— nachgu kabli.

Badania materiatéw i wyrobéw przeprowadzone w zddia wytwarzajcym, w zasadzie decydup odbiorze,
jednake zamawiajcy ma prawo zle¢i przeprowadzenie baflaw uprawnionym zakladzie badawczym.
Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgécine wymaganiami wykonanych i przgych rob6t nie
zmniejsza odpowiedzialdoi wykonawcy za stwierdzone w fadiejszym okresie wady i niedokladimd, nawet
jezeli nie zostaty one w czasie odbioru ujawnione inkg)a odbioru technicznego nie wyrazita w protoktta
zgody na ich przygie. Cechy odbiorcze i znaki pomiarowe powinny logrzymane przez wykonawaev stanie
nienaruszonym i uniiwiajgcym w kadej fazie wykonawstwa kontrglvykonywanych robét.

W przypadku konieczrigi przeniesienia cech odbiorczych lub znakéw poavigrch albo zagpienia ich
nowymi, naley to protokolarnie udokumentowa Wyniki bada powinny by zawarte w odpowiedniej
dokumentacji w formie sprawozfla bada, protokotow lub wpiséw do Dziennika Budowy.

6.2. Badanie materiatow i wyrobow
6.2.1. Cégna spgzajace
Zakres bad@powinien obejmowa
e sprawdzenie zgoddoi z wymaga, normy PN-71/M-80236 lub AprobgaTechniczg wydarny przez
IBDIM,
e ogledziny zewntrzne i sprawdzenie wymiaréw kabli (wygl zewrgtrzny, srednica drutéw i lin, uktad
oraz hczenie drutdw) - zgodnie z PN-71 /M-80236

e W przypadku stwierdzenia niezgododbz wymienionymi dokumentami lub braku w fele danych
dotyczcych wspoéiczynnika speystasci liny nalezy, zgodnie z PN-71/M-80236, wykoéia

* badanie wlasniwi mechanicznych liny (wspétczynnik spystdsci, rzeczywista sita zrywaga lire)

* badania drutéw z linys(ednica, wtasnii mechaniczne)

Do pomiaru wielkéci geometrycznych naty stosowé uniwersalne przyegly pomiarowe: suwmiarki o
doktadndci pomiaru 0,1 mm i mikrometry o doktadiwd pomiaru 0.01 mm.

Badania wytrzymaliciowe kabli, lin i drutow naley przeprowadzi w maszynie wytrzymakziowej
posiadajcej aktualngwiadectwo legalizaciji.

Temperatura otoczenia w czasie biad& powinna by nizsza nk +10°C.

Badania o pelnym zakresie nale wykona& wyrywkowo dwukrotnie dla kabli bezprzyczepgo@mwych
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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6.2.2 Zakotwienia, 4czniki i armatura blokéw oporowych
Zakres bad@powinien obejmowa

» ogledziny zewrtrzne (sprawdzenie nieuzbrojonym okiem, czy na poxghni poszczegdlnych
elementéw nie ma rysghniec itp.),

+ sprawdzenie wymiardw i ksztattu (pomiary za pomstlowych miarek, szablonéwatkwnikow,
liniatu) z okreleniem, czy mieszezsiec w granicach tolerancji dopuszczonych w dokumensstemu
Sprzania,

e sprawdzenie materiatu (zgodid@ wymaganiami w oparciu o atesty),

e sprawdzenie wzajemnego dostosowania poszczegoeigatentéw zakotwienia,

e sprawdzenie poprawlci montau.

Do pomiaru wielkéci geometrycznych nalg stosowa uniwersalne przyedy pomiarowe suwmiarki o
doktadngci pomiaru 0,1 mm i mikrometry o doktadiwd pomiaru 0,01 mm.

6.2.3. Badanie nagjarek
Stosowane naggarki powinny by sprawne, sprawdzone na szczétno wytrzymaic¢ oraz mi€ aktualne
wyniki bada i cechowania (tablice zarosci sity od cinienia).

6.3. Badania w czasie nagu kabli i po spgzeniu

Nacihgg kazdego kabla musi l&y polgczony z badaniem czyli weryfikacjstrat doranych spezania.
Weryfikowane g straty od:

— tarcia kabli w kanatach i na zatamaniach tras,

— sprzystego odksztatcenia konstrukcji,

—  paslizgu kabli w uradzeniach kotwgcych.

W czasie spizania naley prowadzé dokumentagj sprzania zgodnie z programem sgainia. Wyniki bada

| dokumentagj sprzania naley na biezgco analizowa i gdy jest to niezédne wprowadz&aodp. korekty.

W czasie smzania naley obserwowd sprzarg konstrukcg, konstrukcje trasage kable, a szczegdlnie bloki
oporowe i zakotwienia. Kontrewprowadzenia prawidtowej sity nagju kabla uzyskuje siprzez:

—  pomiar sity wywotanej przez nagarke,

— pomiar catkowitego wydienia kabla.

Po wykonaniu sgzania, na podstawie przeprowadzonych badaaz pomiarow zawartych w Dzienniku
Sprzania naley zweryfikowa i ocent wynik spezania.

Konstrukcg mazna uzné za prawidtowo sprong, jezeli sity spezajace wprowadzone do konstrukcjizria sig
od projektowanych nie wtej niz 0 5%.

W przypadku sit spzajacych mniejszych od 95% sit projektowych nalavykona: obliczenie skutkéw
niedopezenia konstrukcji, Jeeli nie zagraa ono funkcji obiektu lub bezpieamtwu, mana obiekt dopéci¢

do eksploatacji. Jeli zagraa, to naley doprzy¢ konstrukcg przez nacig dodatkowych kabli.

W przypadku przekroczenia sit spajagcych o wecej niz 5% naley réwniez przeprowadz obliczenia i
stosownie do ich wynikéw poglj decyzg odnanie do ewentualnych zabiegéw regatyjch jego skutki.
Zmierzone wydtaenia kabli nie powinny sirdzni¢ od obliczonych o wicej niz 10%.

Jezeli w spezanej konstrukcji zostaly zastosowane elementy newejagajce sprawdzenia, lub w trakcie
sprzania stwierdzone zostamieprawidtowdci w zachowaniu sikonstrukcji, to wowczas, po akceptacji przez
Inspektora Nadzoru., nalg przeprowadzi specjalne badania. Badania te, prowadzone wedbagjanie
opracowanego programu badgowinny w szczegolrigi przewidzi€é pomiary odksztalae uszkodzé (rys) i
deformacji konstrukciji.

6.4. Dziennik sprzania

W trakcie wykonywania naggu, naley prowadzt Dziennik Spe¢zania. Naley zanotowa nastpujgce dane:
1. data wykonywania nagju,

2. warunki atmosferyczne,

3. opis spezanego elementu lub obiektu i jego podstawowe pargme

4. wymagan wytrzymaitc¢ betonu w elemencie i rzeczywgst chwili sprzania,

5. numer identyfikacyjny elementu gponego,

6. gatunek uaytej stali, liczba drutow w splocie oraz rodzajgnia,

7. obliczenie teoretycznego (lub wymaganego) wyedhia kadego c¢gna,

8. skiad i kwalifikacje brygady sprajace;j,

9. nazwa Wytworcy, rodzaj i numer spta do spezania,

10. charakterystyka zespotow nagowych, daty legalizacji manometréw i wyniki cecteovia nacigarek,
11. rzeczywiste wydtzenie cegna w chwili przegjzania przed zakotwieniemegjna,

12. tymczasowa i pocekowa sita spgzajagca w kadym ciegnie,

13. rodzaj systemu zakotwienia,

14. inne uwagi dotycgce wytych cegien,
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15. potwierdzenie kacowe prawidtowsci sprzania po zakaczeniu wszystkich czynioi zwigzanych ze
sprzaniem elementu.

Po wykonaniu naggu, Wykonawca powinien przekazevypetniony Dziennik Sgzania Inspektorowi Nadzoru.
w celu uzyskania akceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymaaagoine"

Jednostlk obmiaru jest 1 kg wbudowanego kabla o podanej kud@ntacji diugéci w osi zakotwienia (bez
uwzgkdnienia diugéci potrzebnej na zakotwienia) wraz z armateprzajaca tj. blokami oporowymi,
zakotwieniami, dcznikami, konstrukcjami trasagymi itp. W obmiarze naly uja¢ réwniez wykonanie
dodatkowych zakotwiewykazanych w dokumentacji projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT.

8.1 Ogb6lne wymagania dotygz obmiaru robo6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagdlne"

8.2 Odbiorom cgciowym podlegaj:
» dostarczona armatura gpajaca - pod ktem zgodnéci z zastosowanym systememgg@ania i typami
kabli (elementy blokow oporowych, zakotwieniggniki),
e sprawdzenie typu zamontowanychgien,
e zgodnd¢ tras w poszczegolnych przekrojach konstrukcji,
e prostopadié¢ i pewnag¢ zamocowania elementéw kotgiych w stosunku do osiggien,
e rozstaw podpdri zwis cigien.

8.3. Odhiér kacowy cataci robat winien by potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

Badania materiatéw i wyrobéw przeprowadzone w zddia wytwarzajcym, w zasadzie decydup odbiorze,
jednake zamawiajcy ma prawo zle¢i przeprowadzenie baflaw uprawnionym zakladzie badawczym.
Stwierdzenie w czasie odbioru technicznego zgécine wymaganiami wykonanych i przgych rob6t nie
zmniejsza odpowiedzialdoi wykonawcy za stwierdzone w friiejszym okresie wady i niedoktadimn, nawet
jezeli nie zostaty one w czasie odbioru ujawnione.

9.PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 .0godlne warunki ptatsoi podane sw SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

9.2. Szczegodtowe warunki ptatoi.

Ceny jednostkowe obejmyjzakup i transport wszystkich materiatdéw i wyrob@etrzebnych do wykonania,
wbudowania i spizenia cégien spezajacych wraz z elementami odpowietrggymi i odwadniagcymi kanaty
kablowe. Ceny jednostkowe obejmuyéwniez zabezpieczenie antykorozyjne oraz badaniagzavie z
wykonywanymi pracami. Ponadto cena jednostkowa robjg koszt opracowania programu ¢fania oraz
wykonanie ewentualnych rusztofivamazliwiajacych dos¢p do uradzea kotwigcych.

W cenie jednostkowej natg uwzgkdni¢ dodatkowe iléci kabli niezlegdnych do prawidtowego zakotwienia
koszt stali nieztdnej na dodatkowe zakotwienia.

9.3. Szczegdlowy zakres robot etigch zakresem ptatdoi: wg przedmiaru.

» wszystkie wymienione elementy opisane realizowane cenie kontraktowej

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy dla cementu wg SST M.13.01.00, oraz

PN-M-80236 Liny do konstrukcji sgronych.

PN-71/M-80014Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sponych.

PN-EN 445 Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowybtetody bada.

PN-EN 446 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowybtetody iniekc;ji.

PN-EN 447 Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowydlWymagania dotyege zaczynu zwyktego.

PN-EN 523 Ostony kabli sgrajgcych z tdm stalowych. Terminologia, wymagania i kontrolagsd.

PN-EN 524-1  Ostony kabli sprajacych z tdm stalowych. Metody badaOznaczanie ksztattu i wymiardw.

PN-EN 524-2  Ostony kabli sprajacych z tdm stalowych. Metody badaOznaczanie zachowania podczas
zginania.

9 PN-EN524-3 Ostony kabli spgzajacych z tdm stalowych. Metody badaBadania na przeginanie.

10 PN-EN 524-4 Ostony kabli spgzajacych z tdm stalowych. Metody badiaOznaczanie odpor&ci na

obcigzenie boczne.
11 PN-EN 524-5 Ostony kabli spgzajacych z tdm stalowych. Metody badiaOznaczanie odpor&ci na
rozcigganie.

O~NOUITDAWN P
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12 PN-EN 524-6 Ostony kabli spgzajacych z tdm stalowych. Metody badaOznaczanie szczelfm
(Oznaczanie strat wody).

13 BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostéw gponych. Wymagania dotygze nacigu cigien.

14 PN-S-10041 Konstrukcje mostowe z betongzprego. Wymagania i badania.

15 PN-72/B-06270 Roboty betonowe ielbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania pdlyiorze.

16 PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betomaelbetowe i spzzone. Projektowanie.

17 Euronorm- EN 10138

74



M.13.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu

M.13.01.01 BETON KONSTRUKCYJNY W DESKOWANIU

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyee wykonania i odbioru robét w ramach przebudowadki dla
pieszych nad rzekWkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ofiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wyprodukowania, transportu oraz wbhudowapielignacii:
betonu klasy C25/30 na elementy mostu jalejni

- wykonanie fundamentow przyczoétkow,

- wykonanie korpusow przyczétkow wraz ze skrzydtami,

- wykonanie fundamentéw filaréw,

- wykonanie korpuséw filarow,

wykonanie kap chodnikowych na skrzydtach.

betonu klasy C30/37 na elementy mostu jalejni

- wykonanie cioséw podiyskowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe.
1.4.1. Beton zwykly - beton cggtosci powyzej 1 800 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywaenalnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualmyotatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystdddnikow przed zvwzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu ywod
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody i knwszgnineralnego o frakcjach przechadych przez sito kontrolne
0 boku oczka kwadratowego 2 mm.
1.4.5. Zaréb mieszanki betonowej - slomieszanki jednorazowo otrzymanej z agdzenia mieszagego lub
pojemnika transportowego.
1.4.6. Partia betonu - 86 betonu o tych samych wymaganiach, podiggmjoddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie diszym n 1 miesjc - z takich samych skfadnikédw, w ten sam sposaébtych samych
warunkach.
1.4.7. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowyg( 1I€20/25 ) klasyfikujcy beton pod wzghem jego wytrzymakzi
na sciskanie; pierwsza liczba po literze C oznacza mytratla¢ charakterystycznbetonu w rozumieniu normy PN-
EN 206-1, druga natomiast wytrzymédaharakterystycznw rozumieniu normy PN-B-03264.
1.4.8. Nagikliwos¢ betonu - stosunek masy wody, kt@dolny jest wchiom beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.9. Stopié mrozoodporngci - symbol literowo-liczbowy ( np. F 150 ) klaskijacy beton pod wzgbem jego
odporndci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznawaanagan liczbe cykli zamraania i odmraania probek
betonowych.
1.4.10. Stopie wodoszczelngi - symbol literowo-liczbowy ( np. W 8 ) klasyfikacy beton pod wzgbem
przepuszczalri@i wody, liczba po literze W oznacza dzigsbkrotrg zwiekszory wartas¢ cisnienia wody w MPa,
dziatagcego na prébki betonu.
Pozostale okigenia podane w niniejszej SSTg ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z norgn PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&@.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kiach wykonania oraz za ich zgoditaz SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Beton powinien By wyprodukowany zgodnie z noamPN-88/B-06250 - ,Beton zwykly” oraz z
opracowaniem - "Wymagania i zalecenia doggezwykonania betonéw do konstrukcji mostowych", aygm przez
GDDP, Warszawa 1990 r.
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2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.
Zgodnie z "Wymaganiami GDDKIiA" dopuszczalne jegisstwanie jedynie cementu portlandzkiego czystegbeif
dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-30000
b). Wymagania dotygze sktadu cementu.
Wg ustalé@ normy PN-88/B-30000 oraz zgodnie z "Wymaganiami DBIA" wymaga sk, aby cementy te
charakteryzowaty sinast¢pujagcym sktadem:
- zawarté¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (33) - 50-60%,

- zawarté¢ glinianu tréjwapniowego (3@\) < 7%.
- zawarté¢ alkaliow do 0,6 %,

- zawarté¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa mikiywvnego do 0,9 %,
- zawarté¢ C AF + 2CA zalecana < 20 %.

c). Opakowanie.
Dla cementu luzem nalg stosowé& cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i udzenie do wytadowywania cementu oraz przystosoveingelombowania
WSYpOW | wysypow.
d). Swiadectwo jakéci cementu.
Cement pochodzy z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyndéraane wg
normy PN-88/B-30000.
Kazda partia wysytanego cementu powinn& bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakdci z uwzgkdnieniem
dodatkowych "WymagaGDDKIA".
Producent cementu (lub stacja przesypowa) powin@stwierdzé wykonanie kontroli odbiorczej oraz
zakwalifikowanie cementu do wysytki przez umiesziee na dokumencie przewozowym wimej sygnatury
zawierajcej nazw i 0znaczenie cementu oraz potwierdzenie kontrplbdaniem numeru ewidencyjnego cementowni
(stacji przesypowej) i podpisem odpowiedzialnegacpwnika kontroli jakéci.
e). Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki cementowegnglrzeprowadzi kontrok obejmujca:

- 0znaczenie czasuagania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany aipsci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawa#u grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgnigé w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami, cement nie me by uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa w sposdb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tyenmarka
kruszywa nie powinna lgynizsza nk klasa betonu. Ponadto, zgodnie z "Wymaganiami 8D[kruszywo powinno
odpowiadé dodatkowym wymaganiom, ktére zestawiono pepi
2.2.2.2. Kruszywo grube.
Do betonéw klasy C25/30 i wigzych nalgy stosowd grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymear
ziarna do 16 mm.
Zawartag¢ w grysach podziarna nie powinna przekr&cz&b, a zawart@ nadziarna 10 %.
Zwiry powinny spetnia wymagania dla marki ,30” w zakresie cech fizyczmyicchemicznych. W ich sktadzie
Ziarnowym ogranicza sizawarté¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecaniedp kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zaw@rfmszczegolnych frakcji w stosie okruchowym powinna
wynosk:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.
2.2.2.4. Zawart& pytow i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszar&ruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym patej:
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Dopuszczalna zawaiéo
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1% do 1,5 %
- zanieczyszczenia obce - @5 0p do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - ) )

- ziarna nieforemne - 020 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilosci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowej.
2.2.2.5. Wiaciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowi@dgymaganiom normy
PN-86/B-06712 oraz spehdigodatkowo "Wymagania GDDP" podane paji

kruszywo grube kruszywo drobne

- zawart@¢ zwigzkOw siarki do 0,1 % do 0,2 %
- wskanik rozkruszenia:
grysy granitowe - do 16 % -
grysy bazaltowe - do 8 % -
- nasjkliwo ¢ do1l% -
- mrozoodporn€ - do 2 % *) -

do 10 % *

*) wg metody bezpwedniej.

**) wg BN-84/6774-02 ( zmodyfikowana metod begzmdnia ).
Reaktywna¢ alkaliczna kruszywa z cementem stosowanym do fxejdaznaczana jest wg PN-91/B-06714/34 i nie
powinna wywotywg zmian liniowych w¢kszych ni 0,1 %.

2.2.2.6. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczanie
oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrotgafich, asortymentéw, marek i gatunkéw.
2.2.2.7. Akceptowanie poszczegoélnych partii krugzy
Przed ayciem poszczegélnych partii kruszywa do betonu &czma jest akceptacja Inspektora Nadzoru, ktéra
powinna by wydana na podstawie:
a).$wiadectwa jakéci ( atestu ) wystawionego przez dostawzawierajcego wyniki

petnych badazgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik b#élapecjalnego

dotycacego reaktywn¢ri alkalicznych,
b). przeprowadzonych na budowie ba#tauszywa grubego obejmygych:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg PN-91/B1d615,

- 0znaczenie zawakt ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- 0znaczenie zawakt zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

- 0znaczenie zawastm grudek gliny (oznacZgak zawarté¢ zanieczyszczeobcych),

- 0znaczenie zawastm pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.
2.2.2.8. Uziarnienie kruszywa.
Do betondéw konstrukcyjnych nale stosowdé kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgezym st w granicach jak
nizej:

@iezne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) z&hodzi przez sito (%)
kruszywo 86 mm, kruszywo do 31,5 mm

0,25 3-8 2-8

0,50 7-20 5-18

1,00 2132 8-28

2,00 1242 14 - 37

4,00 6 356 23 - 47

8,00 0 676 38-62

16,00 100 62 - 80

31,50 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanepdmukcji betonu i mieszanki przygj do ustalenia sktadu
betonu nie powinny przekraczaartasci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalnaméca
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frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarté¢ poszczeg6lnych frakcji povigj 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobovg do betonu naley czerpa z wodociagdéw miejskich. Stosowanie wody wodggowej nie wymaga
bada&. Woda wodocjgowa do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chzegth o dziataniu napowietraaym,
uplastyczniagicym oraz opéniajacym. Rodzaj domieszki, jej i#60 i sposéb stosowania powinny dygaopiniowane
przez IBDiM, a domieszka powinna posiddAprobat Techniczg do stosowania w budownictwie mostowym
wydary przez teme Instytut. Zaleca sisprawdzenie skuteczéw domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki
betonowej. Stosowane domieszki i dodatki nie gneawodowa nadmiernego skurczu betonu.

2.3. Skiad mieszanki betonowej.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z nogm PN-88/B-06250 oraz zgodnie z "Wymaganiami
GDDP", a mianowicie:

a). skltad mieszanki betonowej powinien przy najjsaiej ilosci wody zapewrd szczelne utgenie mieszanki w
wyniku zagszczania prze wibrowanie. W celu polepszeniaseitosci mieszanki betonowej i betonu zaleca si
stosowanie domieszek wg pkt 2.2.4.

b). przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowafggzczanej przez wibrowanie i dojrzewegj w warunkach

naturalnych ( przyéredniej temperaturze dobowej nie ¢kszej ni 10C ), srednie wymagane wytrzymaic na
G
ciskanie betonu poszczegoélnych klas przyjmujeg®ivne wartéciom 1,3 R.

). wartg¢ stosunku c/w nie nmi@ by mniejsza od 2,
d). konsystencja mieszanki nie #eoby rzadsza od plastycznej, sprawdzona aparatem V®&guszcza gibadanie
stazkiem opadowym wycznie w warunkach budowy.
e). stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grobesgtalany déwiadczalnie powinien odpowiadanajmniejszej
jamistdici. Zawart@¢é powietrza w mieszance betonowej badana metodnieniony powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-88/B-06250.
f). zawart@¢ piasku w stosie okruchowym powinna ¢byak najmniejsza i jednocgeie zapewnié niezkxdng
urabialnd¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie powinné tweksza ni:
- 37 % - przy kruszywie grubym do 31,5 mm,
- 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm.
g). optymaln zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatarsis¢pujaco:
- z optymalnym ustalonym skladem kruszywa grabegkonuje s kilka ( 3 - 5 ) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosurtkui © wymaganej konsystencji
zawierajcych r&ng, ale nie wgkszy od dopuszczalnej if6¢ piasku,
- za optymalailos¢ piasku przyjmuje sitaka, przy ktdrej mieszanka betonowa gzszrzona
przez wibrowanie charakteryzuje sajwicksz; mag objetosciows.
h). wartag¢ wspoétczynnika A stosowanego do wyznaczania wska c/w, charakteryzagego mieszankbetonow,
nalezy wyznaczy doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sa podstawie uzyskanych wytrzymatobetonu z
mieszanek o mnych wartdciach c/w ( mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie )
wykonanych ze stosowanych materiatow.
Maksymalne iléci cementu w zalenoéci od klasy betonuasnastpujace:
- 450 kgm3 dla betonu klas B35 i#gyych.
Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za agadpektora Nadzoru.
2.4. Wymagane wkgiwosci betonu.
2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.
Na budowie naley stosowd klasy betonu ok&one w Dokumentacji Projektowe]j oraz zgodnie z rnpiiN-91/S-
10042.
Beton do konstrukcji mostowych musi spetnra.in. wymagania zestawione pa@j

Cecha Wymagania Metoda badania wedtug
Nashkliwos¢ ( C30/37) do 5% PN-88/B-06250
Wodoszczeln& wksza od 0,8 MPA

(w8) jw.
Mrozoodpornéé ubytek masy nie ¢kiszy
od/g spadek wytrzy-

m&donie wiekszy niz

20po 150 cyklach

zanaaia i odmraania
(F150) jw.
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3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

Sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgfe zachowania wymadgakasciowych robot zostanprzez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spe¢ru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozato
musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musbgdat sic wytagcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiaj gcej tatwe ich oprénianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na aufiegie wicksz niz 10 m.
Do zagszczania mieszanki betonowej nalestosowd wibratory wgtbne o cgstotliwosci min. 6000 drg&/min. z
butawami osrednicy nie wgkszej od 0,65 odlegési migdzy prtami zbrojenia krzyujacymi sk w ptaszczynie
poziomej.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:®ymagania ogoine".

4.2. Transport cementu.

Transport cementu w workach natedokonywa krytymi srodkami transportowymi.

Dla cementu luzem nalg stosowd cementowagony i cementowozy wypzsae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gdzenie do wytadowania cementu. Sprgowinien by przystosowany do
plombowania wsypow i wysypow.

4.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowe;j.
a). masg betonovg nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:
- naruszenia jednorod¥m masy,
- zmian w skladzie w stosunku do stanu ptkaevego ( bezpé&rednio
po wymieszaniu ).
b). czas trwania transportu i jego organizacja powizapewnié dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o
takim stopniu ciekléci, jaki zostat ustalony dla danego sposobwegacgania i rodzaju konstrukciji.

4.4. Transport, podawanie i ukladanie mieszantdarmve;.

4.4.1. Srodki do transportu betonu.

Mieszanki betonowe powinny bytransportowane betonomieszarkamisdltbetonomieszarek nalg dobr& tak, aby
zapewné wymagan szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii betonomiedsizar

4.4.2. Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia 2(:1,5
o

- 70 min. przy temperaturze otoczenia +20

- 30 min. przy temperaturze otoczenia 530

4.4.3. Transport masy betonowej przamkami t&mowymi.
Dopuszcza sitransportowanie przesoikami t&smowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw:
a). masa betonowa powinnadlgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgzkéoopadowego ),
b). szybkdé¢ posuwu té&my nie powinna b§ wicksza nk 1 m/s,
C). kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18’ przy transporcie do gory i 012)rzy
transporcie w dot,
d). przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do réGwnomiernego wysypywania masy oraz corggnia
zaprawy i zaczynu z &eny przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgafyi materiat powinien b§ stopniowo
wprowadzany do dostarczanej masy betonowej.

4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneéycaay.

Transport przy pomocy tych wdzer powinien odbywa sie scisle wedtug odpowiednich instrukciji opracowanych dla
danego urzdzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i technologiwykonania robot,
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichegda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe.
5.2.1. Zalecenia ogélne.
Rozpoczcie rob6t betoniarskich me nasipic po wykonaniu przez Wykonawcakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologiczne;.
Roboty betoniarskie mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06230N-65/B-06251 oraz
"Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny ¢byprowadzone w obeckoi Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbyvek na podstawie recepty roboczej uwayliajgcej:
- pojemnd¢ i rodzaj betoniarki,
- spos6b dozowania sktadnikow,
- zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadtd Hpktadnie okrélona jakd¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz najkrotszy
czas mieszania.
Dane dotycgce mieszanki roboczej powinny byimieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odnigsieglo 1 m3
betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny hgtawione w pohiu miejsca mieszania betonu.
5.2.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betoep
5.2.2.1. Dozowanie sktadnikow.
Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:
- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,
- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikdwyiano sk uwzgkdni¢ korekt
Zwigzam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.2.2.2. Mieszanie sktadnikow.
Mieszanie sktadnikow powinno ¢siodbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarast
stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nafe ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.
5.2.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
a). Do podawania mieszanki betonowej nalstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie
lub pompy przystosowane do podawania mieszanekstyglenych. Przy stosowaniu pomp obamuija odrecbne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmtepn przy
wylocie.
Do podawania mieszanki dopuszcza &ikze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odlegto podawania nie
wickszej nz 10 m.
b). Przed przygpieniem do ukladania betonu natesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgod®dé rzednych z projektem,
czyst@¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych, zapewnieych wielkgé otuliny, deskowanie nadg
pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowarbadownictwie ( np. Separbet, Olform 2 ).
¢). Mieszanki betonowej nie nale zrzucé z wysokdci wiekszej nk 0,75 m od powierzchni, na ktpispada. W
przypadku, gdy wysoke ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej ( do wysokoi 3,0 m
) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysok8,0 m ).
d). Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji mondaiitmych nalgy przestrzega dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglniaé nastpujace zalecenia:
- przy wykonywaniu belek, mieszapnketonovy uktada warstwami o grub&ei do 40 cm bezpwednio z pojemnika
lub rurociagu pompy, bdz za pdrednictwem rynny i zagszcz& wibratorami wgébnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovg nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy.
5.2.2.4. Zagszczenie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nas¢pujace warunki:

- wibratory wgébne naley stosowdé o czstotliwosci min. 6000 drg/min, z bulawami &ednicy nie wgkszej nk
0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia, lzgcymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5 - 8 cm w warste poprzedng
i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czyrmmeyvat powoli w stanie wibrujcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny biyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promiars&utecznym
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- laty wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pgrostow

i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugd
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- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lulgtatibracyjrg w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do
60 sek.,

- zastg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku diugéci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwale i sztywne.
5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu najesytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rokggzowinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoav@awinna by starannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

- obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o sktadzie zlonym do
zaprawy w betonie wykonywanym, albaztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegavyPsze zabiegi
nalezy wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

b). W przypadku w uktadaniu betonu zagczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowaréa powinno s
odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest wgza

niz ZOOC, to czas trwania przerwy nie powinien przekréc2agodzin. Po wznowieniu betonowania mgleinika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pognie utazonego betonu.

5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywges talke w nocy konieczne jest wcagejsze przygotowanie
odpowiedniego @wietlenia zapewniafego prawidiowe wykonawstwo rob6t i niezlme warunki bezpiecsstwa
pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miakzbhetonowej i wazaniu betonu.

5.2.3.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni 50C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze d00G5 jednak wymaga to zgody

Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki logteno temperaturze +20 w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ujratepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotow# sposéb pogpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevardpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzcliwniezego betonu.

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich teatpesich otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien hy chroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa,

Uzyskanie wytrzymalici 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich samwcunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury p’ehiOOC w okresie twardnienia betonu nalenvczeniej podpé¢ dziatania
organizacyjne pozwalaje na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.4. Pigjgnhacja betonu.

5.2.4.1. Materialy i sposoby péginacji betonu.

Bezpdgrednio po zakfczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobieg@ymi odparowaniu wody =z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5C nalezy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpoca¢ pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadZija co najmniej przez 14 dni tzn. przykrwiokning i zraszé
wodg w celu utrzymania przez caty ten okres wilggtio

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betentadzie sk taczyt z nasipng
warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie s stawiane specjalne wymagania ofirie jakaci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.4.2. Okres piegnaciji.

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 14 dni.

Polewanie betonu normalnie twardinEggo naley rozpoca¢ po 12 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych ( zgodnie z nogPN-63/B-06251 ) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.2.5. Wykaczanie powierzchni betonu.
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5.2.5.1. Réwn& powierzchni i toleranc;ji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éieej obowyzujg hastpujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie mudzy¢ gladkie i rowne, bez zaglien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

b). Reknigcia g niedopuszczalne.

). Rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkiet® ich rozwarté nie przekracza 0,1 mm oraz
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minirhuem, a na diugwi rys nie przekraczaj

- podwojnej szerokiei belek i 1,0 m - dla rys podtnych,

- potowy szerokéci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych.

d). Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze nil,0
cm, a powierzchnia na ktorej wgptija nie wicksza nk 0,5 % powierzchni odpowiedniggiany.

e). Gladkdé¢ powierzchni powinna cechowasie brakiem lokalnych progéw, rakéw, vefpien i wybrzuszé,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalndakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgtbienia do 5 mm.

f). Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny imaprawione.

Czeéci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zalgienie wypetnione betonesywicznym w skiladzie:

- zywica epoksydowa Epidian 5 - 100¢&cz wagowo,
- utwardzacz Aquanil 50 - 480 czéci wagowo,
- wypetniacz - 200 - 300 agci wagowo.

Jako wypetniacz m@ by stosowany cement, talk, ggzka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobor
wypetniacza uzalmiony jest od grub&ei nakladanej warstwy betonaywicznego ( w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty ). Bardzo zu ubytki i nierbwnéci ptyty , przekraczage 2 mm, naley naprawt
betonem bezskurczowym wykonanym wg specjalnej w@icigii.
g). Do naprawy uszkod#epowierzchni betonu dopuszcza stosowanie innego hipodano wyej sposobu, pod
warunkiem stosowania preparatéw dopuszczonych akowsania w budownictwie mostowym Aprobdatechniczg,
wydary przez IBDiM.
5.2.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowdanstrukcji
nalezy:
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody

bezpdrednio po rozebraniu szalunkdw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetnic specjalnym betonem modyfikowanym lub

sposobami podanymi w pkt.5.2.6. niniejszej SST.

5.3. Deskowania.
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania.
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéveatywna¢ i niezmienné¢ konstrukcji oraz bezpiec#e stwo
konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowydslewa projekt ich powinien by kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiagliajch warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskowgpowinna by sprawdzona na sity wywotane parcieiwiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwllieniem szybkéri betonowania, sposoby zggczania i
obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc ich uzycia.
Tarcze deskowadla betonéw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekardaozynu
cementowego z masy betonowej.
Deskowania powinny liywykonanescisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wppmmiem mieszank
betonovy doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty 2o s¢ jakichkolwiek znieksztataelub odchylé w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowa¢ wykonania deskowa i zwigzanych z nimi rusztowa powinna by stwierdzona przez kontrol
technicza.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem idsnank betonowy powinny by obficie zlane wogl
5.3.2. Podzial deskowravedtug ich zastosowania.
a). Deskowania indywidualne ( zwykle ) wykonywarakowicie z drewna lub z ezciowym wyciem materiatow
drewnopodobnych bezgmdnio na miejscu wykonania robét betonowyeék|betowych, konstrukcji specjalnych
niepowtarzalnych; stosowanie deskaéwandywidualnych (zwyktych) w innych przypadkach msga uzasadnienia
konieczndcig techniczi lub celowdcig gospodarcg
b). Deskowania z gotowych elementéw z materiatdw jub metalowe o midiwosci wielokrotnego uycia dla
okreslonych elementéw jak belki, stupy, ptyty oraz dokepania powtarzalnych uktadéw konstrukcji

betonowych lubelbetowych; deskowania z gotowych elementéw gzl na:

- deskowania przestawne,

- deskowanidlizgowe,

- deskowania przesuwne.
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5.3.3. Materialy do deskowigrzestawnych.

Drewniane ramy tarczredniowymiarowych powinny kiywykonane z krawdziakéw sosnowych klasy Il wg PN-
92/D-95017.

Pokrycie tarcz powinno ldywykonane z desek iglastych o grégbio25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz
materiatdw drewnopodobnych, jak sklejka wodoodpotmekelizowana o cienkich stojach i plyty umilowe
odpowiadajce BN-86/7122-11/21, o grubd zapewniajcej catkowit sztywna¢ poszycia po wypetnieniu deskoiva
mieszank betonowd. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinytyimpregnowane.

Tarcze stalowe deskowgrzestawnych powinny Bywykonane jako kraty spawane ze stali walcowanefilpwej i
przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowsj@ci min. 1 mm.

Kraty powinny odpowiadanastpujgcym warunkom:

- zapewnia catkowity sztywnd¢ tarczy i poszycia oraz szczelidna stykach tarczsiednich,

- catkowity ckzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiaeiamego nie powinien przekra@&zé0 kg,

- spos6bdczenia poszczegoélnych tarcz powinien zapedwsmywnaé catego deskowania oraz wykluézstosowanie
srub ze wzgddu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cetoym i trudndc¢ ich czyszczenia.

5.3.4. Dopuszczalne uygia deskowa.

1/4001 - w deskach deskowiavidocznych powierzchni mostéw betonowyctelbetowych,

1/2501 - w deskach deskowianiewidocznych powierzchni mostéw betonowychelbetowych.

5.4. Rusztowania ustroju niggsego.

Wykonanie rusztowa powinno uwzgidniat podniesienie wykonawcze zygane ze strzadkkonstrukcji, ugtciem i
osiadaniem rusztovigpod wptywem gjzaru uktadanego betonu.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapéveztywnad¢ i niezmiennéé uktadu geometrycznego i
bezpieczastwo konstrukciji.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dlaztawai lub jarzm montazowych

wynosz:
a). rozstaw szeregu pali lub ram rusztowaniowych +- 15 cm,
b). rozstaw podinic i poprzecznic + 2cm,
c). rzdne oczepow +- 1cm,
d). dtuga¢ wspornikdw od-1cm do +10cm,
e). przekroje poprzeczne elementéw +- 4 %,
f). wychylenie jarzm lub ramy z ptaszczyzny
pionowej 0,5Wgsokaici lecz nie wgcej 3cm,
g). wielkas¢ podniesienia wykonawczego + 10 % warfgi obliczonej.

Wykonawca powinien przedig¢ Inspektora Nadzoru do akceptacji szczeg6towe Kigudocze rusztowa

5.4.1. Rozbidrka rusztowia

Calkowita rozbiérka rusztowia moze nasjpi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzynsalo betonu.
Rusztowanie nalg rozbierd stopniowo, podscistym nadzorem, unikaf jednoczesnego usgnia wickszej liczby
podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nglestald wedlug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbl

6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.
Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarté¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymaia¢ betonu n&ciskanie,

- nasikliwo$¢ betonu,

- odporné¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalr$é wody przez beton.
Zwraca st uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakei betonu, zawiergcego m.in. podziat obiektu (
konstrukcji ) na cgici podlegajce osobnej ocenie oraz szczego6towe d&ree liczndci i termindw pobierania probek
do kontroli jakdci mieszanki i betonu.
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betopowe
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmepdza si podczas projektowania jej skladu i rgstie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czgsieej zmiany roboczej, a w tym raz na jej pgpka. R&nice
pomiedzy przygta konsystengj mieszanki a kontrolowamie powinny przekracza

- +- 20 % ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,

- +- 1 cm opadu st&a, przy konsystencji plastycznej.
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Dopuszcza si korygowanie konsystencji mieszanki betonowej agghie poprzez zmianzawartdci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodneentowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie efaek
chemicznych, zgodnie z pkt. 2.2.4. niniejszej SST.

6.2.3. Sprawdzenie zawatd powietrza w mieszance betonowe;j.

Sprawdzenie zawaroi powietrza w mieszance betonowej przeprowadza reetod, cisnieniowa  podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej, a prog@tvaniu domieszek napowietraaych co najmniej raz w czasie
zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej nie powinna przekéacza

- wartas¢ 2 % w przypadku stosowania domieszek napowiejtyah,

- przedziatéw wartéi podanych w rozdz. 2.3. niniejszej SST.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymato betonu naciskanie ( klasy betonu ).

W celu sprawdzenia wytrzymaia betonu naciskanie ( klasy betonu ) nalepobra& prébki o liczndci okreslonej w
planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 1 probk na 100 zarobdéw, 1 problkna 50 m3 betonu, 1 prébka zmiag
robocz oraz 3 probki na paetibetonu.

Probki pobiera siprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndmwiernie w okresie betonowania, a gpate
przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegazystkie wyniki badania prébek pobranych z
partii.

Partia betonu me by zakwalifikowana do danej klasy $§jewytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych 150 x
150 x 150 mm spetnia ngpujace warunki:

a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszie 15

R, >0 x R g
gdzie: R~ najmniejsza wartg wytrzymataci w badanej serii ztamnej zn prébek,
a - wspotczynnik zaleny od liczby probek wg tabeli,
G

I% - wytrzymaté¢ gwarantowana.
Liczba probek n wspoétonik a
od 3do 4 1,15
od 5do 8 1,10
od 9 do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobemaze by uznany za odpowiadajy danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki [2] i [3].

G
Rs > R 2]

G
R > 12R [3]

oraz

gdzie:
R -s$rednia warté¢ wytrzymatdaci badanej serii probek obliczona wg wzoru:

R=D [4]
n

gdzie:
R - wytrzymatd¢ poszczeg6inych probek.

b). przy liczbie kontrolowanych prébekrownej lub wekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
pofaczonych warunkéw [2] i [3] obowkuje nastpujacy warunek [5]:

R-1,64s >R 5]
w ktorym:
R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzymaioobliczone dla serii probekwg wzoru:

S

1 & )
\/n_lx;(R—R) [6]
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W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzysgats, wg wzoru [6] jest weksze od wartéci 0,2 R, gdzie R
obliczono wg wzoru [4] zalecagsustalenie i usugtie przyczyn powoddggych zbyt day rozrzut wytrzymaiéci.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie spetnione, kontrolowan parte betonu naley zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadezna dodatkowe badania wytrzymédo
betonu na prébkach wygych z konstrukcji lub elementu albo badania niecisce wytrzymatdci betonu wg PN-
74/B-06261 lub PN-74/B-06262.
Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to beton nioa uzna za odpowiadacy wymaganej klasie.
6.2.5. Sprawdzenie nakliwosci betonu.
Sprawdzenie nagkliwosci betonu przeprowadzaesprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej orapnddkach przy
stanowisku betonowania — co najmniej jeden raz wesik betonowania obiektu orazzRarazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania iesagzanie bigic po 3 probki w ksztalcie sgganu o boku 15 cm. Probki
nalezy przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bade wieku 28 dni zgodnie z nogPN-88/B-06250.
6.2.6. Sprawdzenie odpogud betonu na dziatanie mrozu.
Sprawdzenie mrozoodporfm betonu przeprowadzaegsna prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych
podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oeapndbkach pobieranych przy stanowisku betonowania
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektazokadorazowo przy zmianie skladnikow i sposobu
wykonywania betonu bigc po 6 prébek w ksztalcie smganu o boku 10 cm. Probki nale przechowywa w
warunkach laboratoryjnych i baglpo 28 dniach z godnie z nogr®N-88/B-06250.
Do sprawdzania stopnia mrozoodpditiobetonu w elementach nawierzchni i innych korstjach, szczegdlnie
majgcych styczné ze srodkami odmraajagcymi, zaleca si stosowanie wg metody prigyieszonej - wg PN-88/B-
06250.
Wymagany stopi@ mrozoodpornéci betonu F 150 jest agjniety, jesli po wymaganej rownej 150, liczbie cykli
zamraania -odmraania prébek spetniong siastpujace warunki:
a). po badaniu metadwykly, wg PN-88/B-06250

- probka nie wykazujeckniec,

- Bczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonyabvnéow i krawedzi, odpryskow

itp. nie przekracza 5 % masy probek nie zaamych,

- obnkenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek nie zameanych nie jest wksze nk
20 %,
b). po badaniu metadrzyspieszon wg PN-88/B-06250

- prébka nie wykazujegknied,

- ubytek ohgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkoéw i odpryskéw, nie przekracza

wzadnej prébce warfgoi 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczabtiavody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczeitio betonu przeprowadza esina probkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekizhetonowej oraz na prébkach przy stanowisku t@i@nia
pobierajc co najmniej jeden raz w okresie betonowania dhiekaz kadorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu
wykonywania betonu 6 probek w ksztalcie s&z@nu o boku 15 cm. Prébki nale przechowywa w warunkach
laboratoryjnych i badaw wieku 28 dni wg PN-88/B-06250.
Wymagany stopie wodoszczelnéci betonu W8 jest osgniety, jesli pod ciénieniem wody réwnym 0,8 MPa w
czterech na s#é probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stlzees¢ oznak przegkania wody.
6.2.8. Pobranie prébek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bad#&boratoryjnych, przewidzianych nogniPN-
88/B-06250 i "Wymaganiami GDDP", oraz gromadzemezechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.
6.2.9. Zestawienie wszystkich baddla betonu.
- badanie sktadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowa

Kontrola deskow& obejmuje:

- sprawdzenie zgodgoi wykonania z DokumentagcProjektows uzytkowania deskowania
wielokrotnego #fiycia,

- sprawdzenie geometryczne ( zachowanie wymiarékalgania elementéw zgodnych
z Dokumentagj Projektows i dopuszczalgtolerancy ),

- sprawdzenie materializytego na deskowanie ( klasa drewna, ob&tmad itp. ),

- sprawdzenie szczeléw deskowa w ptaszczyznach i natach wkkstych,

Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezp&redni pomiar téma, poziomia, fatg

i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
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6.4. Kontrola rusztowa

Sprawdzenie rusztowiawykonuje s¢ przez bezp@edni pomiar témg, pionem i niwelatorem i poréwnanie z
Dokumentacj Projektows. Badania polegajna stwierdzeniu:

a). zgodnéci podstawowych wymiaréw z Dokumentaéjrojektovy,

b). zachowania rdinych i odchylenia od patenia poziomego,

¢). odchylenia od pol@nia pionowego,

d). zgodnéci przekrojow poprzecznych elementéwsngch,

e). wielkdci podniesienia wykonawczego,

f). prawidtowdici i dokladndci polaczen miedzy poszczegdlnymi elementami.
Sprawdzenie naly wykona przez ogddziny zewrtrznych pojczen i przez kontrod
dociggniecia wszystkichirub w konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".
Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstAaieimentacji Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogllne zasady odbioru robét podano w SST D.M.Q0M0'Wymagania ogdlne". Roboty ebg niniejsa
specyfikacy podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, ktéry jest wykonywany na podstawie
wynikow pomiaréw, badai oceny wizualnej.

8.1. Odbiory cgsciowe.

Odbiorom czsciowym podlegaj:
- materialy zayte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cementskywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana regseu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badapodanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje sdbioréw kaicowych wykonanych elementow.
Odbiory te nalgy potwierdzé protokotami odbioru, zawierggymi wyniki wszystkich niezédnych bada lub
odpowiednie atesty. Dokumenty te ngleskompletowda i przekazé Inspektorowi Nadzoru.

Odnosi st to do:

- odbioru szalowa przed rozpocgiem betonowania,

- odbioru wykonanej konstrukcji betonowej.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Platng¢ za 1 m3 betonu nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrnakasci wykonanych robot, na podstawie
wynikdéw pomiaréw i bad@laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nadzo
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowgani

- wbudowanie betonu,

- wykonanie i demontadeskowa i rusztowa,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dreabetonowania,

- niezlezdne ubytki i odpady materiatowe,

- niezlezdne zabezpieczenia strefy robdét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i ugti@iich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100. Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podziat, nazwy i oldlenia.

2. PN-88/B-04300. Cement. Metody badaznaczenia cech fizycznych.

3. PN-90/B-06240. Domieszki do betonu. Metodyd efektow oddziatywania domieszek
na beton.

. PN-88/B-06250. Beton zwykly.

. PN-63/B-06251. Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-74/B-06261. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ubtreigkowa
badania wytrzyosai betonu n&ciskanie

7. PN-74/B-06262. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetry ba-

dania wytrzymadiobetonu na@ciskanie za pomacmiotka Schmidta

o 01 b
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typu N.
8. PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
9. PN-76/B-06714/00. Kruszywa mineralne. Badartastanowienia ogoéine.
10.PN-76/B-06714/10. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia jamistoi.
11.PN-76/B-06714/12. Kruszywa mineralne. Badanend@zenia zawar§oi zanieczyszcze
obcych.
12.PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi pytow
mineralnych.
13.PN-91/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie sktadu ziarnowego.
14.PN-78/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie ksztattu ziarn.
15.PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie nagkliwosci.
16.PN-91/B-06714/34. Kruszywa mineralne. Badanend@zanie reaktywroi alkalicznej.
17.PN-88/B-30000. @ Cement portlandzki.
18.PN-88/B-32250.  Materiaty budowlane. Wodéabdtonu i zapraw.
19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabédania.
20.PN-91/S-10042.  Obiekty mostowe. Konstrukaggnowezelbetowe i spgzone.
Projektowanie.
21.BN-88/6731-08.  Cement. Transport i przecheanie.
22.BN-84/6774-02.  Kruszywo mineralne. Kruszykemienne tamane do nawierzchni
drogowych.
23.Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDDP
Warszawa 1990.
24 WTW 4M/91, Wymagania techniczne wykonania i aedbibetonu klas B30 i B35,
podawanego systemem pompowo-rurowym, przenmagp na obiekty mostowe przy
wyciu pompy TEKA-ZREMB MB85A19 lub innych o podobrycechach iytkowych.
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M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY KLASY C20/25 | NI ZSZEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania i odbioru robé6t betonowych w ramach
przebudowy ktadki dla pieszych nad rzelkkrg w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad wyprodukowania, transportu oraz wbhudowapielignacii:

betonu klasy C16/20 w deskowaniu przeznaczonegayRananie:
- podwalina pod umocnienie skarp,
- podkfadu pod kapy chodnikowe,

betonu klasy C8/10 bez deskowania przeznaczonegykananie:

- korek pod fundamenty przyczotkéw,

- korek pod fundamenty filaréw,

- wypetnienie pomidzy scianky szczeln, a istniejcag kamienn scian.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowkizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z norgn PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&@.00.00. "Wymagania ogélne".
1.5. Ogodlne wymagania dotygzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za ich zgodioz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinienéhyyprodukowany zgodnie z nognPN-88/B-06250 - ,Beton zwykly”.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow.
Warunki og6lne stosowania materiatéw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne".
2.2. Skiadniki mieszanki betonowej.
2.2.1. Cement.
a). Rodzaje cementu.
Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszczastosowanie cementow z domieszkami.
b). Opakowanie.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i wdzenie do wyladowywania cementu oraz przystosoweoe
plombowania wsypoéw i wysypow.
c). Swiadectwo jakéci cementu.
Cement pochodry z kadej dostawy musi ky poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.
Kazda partia wysytanego cementu powinna gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakasci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwziérdvykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowani
cementu do wysyiki przez umieszczenie na dokumegnziewozowym wyraznej sygnatury zawieragej nazvg i
oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli dapgem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego prackakontroli jakdgci.
d). Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.
Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki cementowegnglrzeprowadzi kontrok obejmugca:

- 0znaczenie czasuazania wg PN-88/B-04300,

- 0znaczenie zmiany aipsci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawadt grudek (zbrylé) nie dajcych st rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami, cement nie me by uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa w spos6b zgodny z postanowieniami normy BN-88/6081
2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym
marka kruszywa nie powinna dyizsza nk klasa betonu.
2.2.2.2. Kruszywo grube.
Do betonu klasy C20/25 orazzezej mana wy¢ zwiru 0 maksymalnym wymiarze ziarna nie przekragaan
31,5 mm.
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Zwiry powinny spetnia wymagania dla marki ,15” w zakresie cech fizyczZmyachemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza sizawartd¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecankdp kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionegwatG¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosi:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.
2.2.2.4. Zawart® pytdw i zanieczyszcze
W zakresie zanieczyszar&ruszywa powinny odpowiadavarunkom podanym patej:

Dopuszczalna zawaito
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1% do 1,5 %
- zanieczyszczenia obce - @5 0p do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - ) )

- ziarna nieforemne - 020 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilosci nie dajicej barwy ciemniejszej od wzorcowej.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywemcinriglas petrograficznych, asortymentéw, marek i
gatunkow.
2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.
Do betondéw konstrukcyjnych nale stosowé kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgezym st w granicach
jak nizej:

Gieane uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechopezez sito (% )
kruszywo @6 mm, kruszywo do 31,5 mm

0,25 3-8 2-8

0,50 7-20 5-18

1,00 2132 8-28

2,00 1242 14 - 37

4,00 6 356 23 - 47

8,00 0 676 38-62

16,00 100 62 - 80

31,50 - 100

Réznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanepdmdukcji betonu i mieszanki przggj do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekra¢amartaici podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalnamnéa
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarté¢ poszczeg6lnych frakcji povigj 5 mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowy do betonu naley czerpa z wodocjgébw miejskich. Stosowanie wody wodagowe] nie
wymaga bad@a Woda wodocgigowa do betonu powinna odpowigdslymaganiom normy PN-88/B-32250.
2.3. Skiad mieszanki betonowej.

Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nogmPN-88/B-06250:

a). warté¢ stosunku c/w ma l¢yzgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). iloé¢ cementu nie mniejszazivg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZT.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymagajakosciowych rob6t zostan przez
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Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusnezdo robot.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spe¢u zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow musbpdat sie wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranjssgisowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek najestosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastghz

Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na adiegie wicksz niz
10 m.

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa wibratory wgkbne o czstotliwosci min. 6000
drgai/min. z butawami Grednicy nie w¢kszej od 0,65 odlegioi miedzy prtami zbrojenia krzgyujagcymi si w
ptaszczynie poziomej.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki og6lne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00:@%ymagania ogolne".
4.2. Transport cementu.
Transport cementu w workach natedokonywa krytymi srodkami transportowymi.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementowozy wypasae we wsypy umdiwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikébw i wdzenie do wyladowania cementu. Sgrzpowinien by
przystosowany do plombowania wsypéw i wysypow.
4.3. Ogoblne zasady transportu masy betonowe;j.
a). masg betonovg nalezy transportowé srodkami nie powoduagcymi:
- naruszenia jednorod¥md masy,
- zmian w skfadzie w stosunku do stanu ptiaevego ( bezp@ednio
po wymieszaniu ).
b). czas trwania transportu i jego organizacja powizapewnié dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu cielda, jaki zostat ustalony dla danego sposobwgagzania i rodzaju konstrukcji.
4.4. Transport, podawanie i uktadanie mieszantarmvej.
4.4.1. Srodki do transportu betonu.
Mieszanki betonowe powinny byransportowane betonomieszarkamisdlbetonomieszarek natg dobra tak,
aby zapewrd wymagan szybka¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii betoreszarki.
4.4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndiuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia 3(15
- 70 min. przy temperaturze otoczenia 2(20

- 30 min. przy temperaturze otoczenia 530
4.4.3. Transport masy betonowej przamkami tamowymi.
Dopuszcza sitransportowanie przesoikami ta&smowymi przy zachowaniu nagtujacych warunkéw:
a). masa betonowa powinnachgo najmniej konsystencji plastycznej ( 6 cm wgzktoopadowego ),
b). szybkd¢ posuwu tamy nie powinna b§ wicksza nk 1 m/s,
c). kat pochylenia przerimika nie powinien b§ wiekszy niz 18’ przy transporcie do gory i 0119)rzy

transporcie w dét,

d). przenénik powinien by wyposaony w urzdzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu Zmay przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgatyi material powinien by
stopniowo wprowadzany do dostarczanej masy betopnowe
4.4.4. Transport masy betonowej pompowy lub pneéyczay.
Transport przy pomocy tych umdzer powinien odbywa sie $cisle wedlug odpowiednich instrukcji
opracowanych dla danego wdzenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robat.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i technolagiwykonania robét,
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheldlg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe.

5.2.1. Zalecenia ogdlne.

Rozpoczcie rob6t betoniarskich nie nasgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru dokumentacji technologiczne;.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-062BN-65/B-06251 oraz
"Wymaganiami GDDP". Roboty betoniarskie powinny¢bgrowadzone w obectd Inspektora Nadzoru.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbyvgk na podstawie recepty roboczej uwadyliajcej:
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- pojemnd¢ i rodzaj betoniarki,

- spos6b dozowania sktadnikow,

- zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadtc lopkladnie okréona jakdé¢ sktadnikow, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.

Dane dotycgce mieszanki roboczej powinny bymieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odnigsielo 1
m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinng bistawione w pohtu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanki betoep

5.2.2.1. Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie skfadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo z doktaddoig:

- 2 % - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3 % - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu skladnikowwpeno st uwzgkdnié
koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2.2. Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinno¢sbdbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiarai
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naf ustalt doswiadczalnie, jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

5.2.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

a). Do podawania mieszanki betonowej nglstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzanplastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagaspirawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Do podawania mieszanki dopuszcza tsikze przenéniki tasmowe jednosekcyjne przy odle§éd podawania
nie wigkszej nz 10 m.

b). Przed przygpieniem do ukladania betonu nafesprawdz: potazenie zbrojenia, zgoddé rzgdnych z
projektem, czystg& deskowania oraz obeciio wktadek dystansowych, zapewnigych wielkGé otuliny,
deskowanie nafgy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowanibudownictwie ( np.
Separbet, Olform 2).

¢). Mieszanki betonowej nie nalezrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku, gdy wysoka ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej ( do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wgsaikd,0 m ).

d). Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji mondtitpych naley przestrzega dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgdhiat nastpujace zalecenia:

- przy wykonywaniu belek, mieszanlbetonovy uktada& warstwami o grubii do 40 cm bezpwednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy, bdz za pgrednictwem rynny i zagszcza wibratorami wgébnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszagketonovg nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcggu pompy.
5.2.2.4. Zagszczenie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej najlestosowd nas¢pujace warunki:

- wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drg/min, z bulawami@ednicy nie wgkszej
niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia, I2zgcymi w ptaszczynie poziomej,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora,

- podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5 - 8 cm w warstw
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20 - 30 sek., po czynimeya powoli w
stanie wibrugcym,

- kolejne miejsca zaghienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznym dziatania wibratora. Odlegtda zwykle wynosi 0,35 - 0,70 m,

- laty wibracyjne powinny hystosowane do wyréwnywania powierzchni betonu pérhostow

i charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugd

- czas zagpzczania wibratorem powierzchniowym lubatatibracyjra w jednym miejscu powinien wyndsi
od 30 do 60 sek.,

- zasgg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte 20 do 50 cm w kierunku gbokasci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugei elementu. Rozstaw wibratorow naje ustalt doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powvarmy trwate i sztywne.

5.2.2.5. Przerwy w betonowaniu.

a). Przerwy w betonowaniu najesytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@cpowinno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach wma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona hy prostopadia do kierunku nagen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavgmmwinna by starannie przygotowana do pcgenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:
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- usungcie z powierzchni betonu stwardniatega@rych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o sktadzie zlionym do
zaprawy w betonie wykonywanym, alboztearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegawvyPsze
zabiegi naley wykonywa: bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania,

b). W przypadku w uktadaniu betonu zagczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowamngapowinno
sie odby¢ pd&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betodeteli temperatura powietrza jest

wyzsza ni ZOOC, to czas trwania przerwy nie powinien przekréc2agodzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo utazonego betonu.

5.2.2.6. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest takke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegoswietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo robot i niezime
warunki bezpiecaestwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miakzhetonowej i wazaniu betonu.

5.2.3.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni 50C, zachowujc
warunki umaliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymio co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzrgciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg sietonowanie w temperaturze d(;’GSjednak wymaga to zgody

Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki logten o temperaturze +20 w chwili ukladania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedgutigpta w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.3.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzckwiezego betonu.

5.2.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich teatpesich otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien hychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa,

Uzyskanie wytrzymaléci 15 MPa powinno hy zbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury p‘epiOOC w okresie twardnienia betonu natewczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.2.4. Pigjgnacja betonu.

5.2.4.1. Materialy i sposoby péginacji betonu.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecae sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igygej ni +5C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpog pielegnacg wilgotnasciowy betonu i prowadzija co najmniej przez 14 dni tzn. przykry
wibékning i zraszé wodg w celu utrzymania przez caly ten okres wilggtio

Nanoszenie bton nieprzepuszaezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy betanhgdzie sé taczyt z
nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oftrie jakdci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.2.4.2. Okres pieynaciji.

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 14 dni.

Polewanie betonu normalnie twardaeggo naley rozpocz¢ po 12 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni® nasipi¢c po osiagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych ( zgodnie z nognPN-63/B-06251 ) lub wytrzymadoi manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.2.5. Wykaczanie powierzchni betonu.

5.2.5.1. Réwn& powierzchni i toleranc;ji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji éiej obowyzujg hastpujace wymagania:

a). Wszystkie betonowe powierzchnie mussi gltadkie i rowne, bez zagien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

b). Reknigcia g niedopuszczalne.

). Rysy powierzchniowe skurczowg dopuszczalne pod warunkieg® ich rozwarté¢ nie przekracza 0,1 mm
oraz zostaje zachowana otulina zbrojenia betoninmim 1 cm, a na dtugoi rys nie przekraczaj

- podwojnej szerokiei belek i 1,0 m - dla rys podtnych,
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- potowy szerokéci belek i 1,0 m - dla rys poprzecznych.

d). Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze
niz 1,0 cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni odpowiedniggiany.

e). Gtadké¢ powierzchni powinna cechowssic brakiem lokalnych progéw, rakow, velpien i wybrzuszé,
wystapcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalndakalne nieréwnéci do 3 mm lub wgibienia do 5 mm.

f). Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny imaprawione.

Cze$ci wystapce powinny by skute lub zeszlifowane, a zalienie wypetnione betonemywicznym w
skladzie:

- zywica epoksydowa Epidian 5 - 100¢ézz wagowo,
- utwardzacz Aquanil 50 - 480 czs$ci wagowo,
- wypetniacz - 200 - 300 agci wagowo.

Jako wypetniacz me by stosowany cement, talk, gczka kamienna i piasek oraz ich mieszaniny. Dobor
wypetniacza uzalmiony jest od grubii nakladanej warstwy betontywicznego ( w warstwach cienkich -
wypetniacz drobnoziarnisty ). Bardzozduubytki i nierownéci ptyty , przekraczaice 2 mm, naley naprawé
betonem bezskurczowym wykonanym wg specjalnej wloigii.
g). Do naprawy uszkodagowierzchni betonu dopuszcza stosowanie innego hpodano wyej sposobu, pod
warunkiem stosowania preparatow dopuszczonych dsosiania w budownictwie mostowym Aprobat
Techniczn, wydany przez IBDIiM.
5.2.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:
- wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniachpetnic specjalnym betonem modyfikowanym lub
sposobami podanymi w pkt.5.2.6. niniejszej SST.

5.3. Deskowania.
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania.
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapéwsiztywndé i niezmiennéé konstrukcji oraz
bezpieczastwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypciiv deskowa projekt ich powinien by
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpdaiicych warunkom PN-92/S-10082.
Ustalona konstrukcja deskoiwaowinna by sprawdzona na sity wywolane parciémiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwedglieniem szybkei betonowania, sposoby zsgczania i
obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowapowinna umaliwi ¢ fatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ ich uzycia.
Tarcze deskowa dla betondw cieklych powinny bytak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem
zaczynu cementowego z masy betonowe;.
Deskowania powinny &y wykonane scisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypEiem
mieszank betonovg dokladnie sprawdzone, aby wykluczaly iiwos¢ jakichkolwiek znieksztatae lub
odchylex w wymiarach betonowej konstrukciji.
Prawidtowa¢ wykonania deskowai zwigzanych z nimi rusztowapowinna by stwierdzona przez kontrpl
techniczn.
Deskowanie nieimpregnowane przed wypetnieniem i@snanly betonovwy powinny by obficie zlane wogl
5.3.2. Podzial deskowiavedtug ich zastosowania.
a). Deskowania indywidualne ( zwykie ) wykonywanatkowicie z drewna lub z ezciowym wyciem
materiatow drewnopodobnych beZpednio na miejscu wykonania rob6t betonowyigibetowych, konstrukcji
specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowiadywidualnych ( zwyktych ) w innych przypadkach
wymaga uzasadnienia konieczaoia techniczg lub celowdgcia gospodarcz
b). Deskowania z gotowych elementéw z materiatdw jub metalowe o mdiwosci wielokrotnego iycia dla
okreslonych elementéw jak belki, stupy, plyty oraz do kepania powtarzalnych ukladéw konstrukcji
betonowych lutzelbetowych; deskowania z gotowych elementow dzglna:

- deskowania przestawne,

- deskowanidlizgowe,

- deskowania przesuwne.
5.3.3. Materialy do deskowigrzestawnych.
Drewniane ramy tarcgredniowymiarowych powinny kiywykonane z krawdziakéw sosnowych klasy Il wg
PN-92/D-95017.
Pokrycie tarcz powinno ldywykonane z desek iglastych o gr&bio25 mm jednostronnie struganych klasy 1V
oraz materiatéw drewnopodobnych, jak sklejka wogqmsda bakelizowana o cienkich stojach i ptytyspibwe
odpowiadajce BN-86/7122-11/21, o grubd zapewniajcej catkowit sztywndé poszycia po wypetnieniu
deskowa mieszank betonow. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinyyilmpregnowane.
Tarcze stalowe deskowaprzestawnych powinny Bywykonane jako kraty spawane ze stali walcowanej
profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blastalowej grubéci min. 1 mm.
Kraty powinny odpowiadanastpujgcym warunkom:
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- zapewnia catkowity Sztywnac¢ tarczy i poszycia oraz szczekdma stykach tarczsiednich,

- catkowity ckzar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiagi@mego nie powinien przekrac€zé0 kg,

- spos6b d4czenia poszczegdlnych tarcz powinien zapewrsiztywngé catego deskowania oraz wykluéza
stosowaniesrub ze wzgddu na nieuniknione zalewanie gwintéw mleczkiem cetoeym i trudnd¢ ich
czyszczenia.

5.3.4. Dopuszczalne ugia deskowa.

1/400I - w deskach deskowiavidocznych powierzchni mostéw betonowyctelbetowych,

1/250I - w deskach deskowuianiewidocznych powierzchni mostéw betonowycheilbetowych.

5.3.5. Rozbidrka rusztowia

Calkowita rozbiorka rusztowiamoze nasipi¢c po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzyngaiobetonu.
Rusztowanie nalg rozbierg stopniowo, podicistym nadzorem, unikag jednoczesnego usgnia wigkszej
liczby podp6r. Terminy rozdeskowania konstrukcjieag ustalg wedtlug PN-63/B-06251.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
6.2. Kontrola jakéci mieszanki betonowej i betonu.
6.2.1. Zakres kontroli.
Kontroli podlegag nastpujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88B50:
- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymald¢ betonu naciskanie,
6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonpowe
Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmeadza si podczas projektowania jej sktadu i rgostie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razyzaste jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jejzgibu.
Rdznice pomegdzy przygta konsysteng mieszanki a kontrolowamie powinny przekracza
- +- 20 % ustalonej wartoi wskanika Ve-Be,
- +- 1 cm opadu st&a, przy konsystencji plastycznej.
6.2.3. Sprawdzenie wytrzymato betonu naciskanie ( klasy betonu ).
W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu nasciskanie ( klasy betonu ) nale pobra probki o liczndci
okreslonej w planie kontroli jakéci, lecz nie mniej ri: 1 préblke na 100 zarobow, 1 préblna 50 m3 betonu, 1
prébke na zmiag robocz oraz 3 probki na pagtibetonu.
Prébki pobiera siprzy stanowisku betonowania, losowo po jednej,ndnviernie w okresie betonowania,
a nasgpnie przechowuje sii bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podiegeszystkie wyniki badania
prébek pobranych z partii.
Partia betonu me@ by zakwalifikowana do danej klasy $jewytrzymatas¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spetnia ngstijace warunki:
a). przy liczbie kontrolowanych prébek - n mniejszie 15

R >a xR 1]

imi

gdzie: R~ najmniejsza wartg wytrzymatdci w badanej serii ztamnej zn prébek,
a - wspotczynnik zaleny od liczby probek wg tabeli,
G

R - wytrzymatdé gwarantowana.
Liczba probek n wspoétonk o
od3do4 1,15
od5do8 1,10
od 9do 14 1,05

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spetnionytobdemaze by uznany za odpowiadajy danej klasie, jdi
spetnione g nastpujace warunki [2] i [3].

G
R >R [2]

i min
oraz
G
R > 13R [3]

gdzie: R <$rednia warté¢ wytrzymaldci badanej serii prébek obliczona wg wzoru:
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Sl 4]
n

gdzie: R - wytrzymatd¢ poszczegoinych probek.
b). przy liczbie kontrolowanych prébekrownej lub wekszej niz 15 zamiast warunku [1] lub
pofaczonych warunkéw [2] i [3] obowkuje nastpujacy warunek [5]:

R-1,64s >R 5]
w ktérym:
R - $rednia warté¢ wg wzoru [4]
s - odchylenie standardowe wytrzymaioobliczone dla serii probekwg wzoru:

[ S e e
S—\/n_1 ;(R R) [6]

W przypadku, gdy odchylenia standardowe wytrzyseitg wg wzoru [6] jest wiksze od wart&ei 0,2 R, gdzie
R obliczono wg wzoru [4] zaleca¢siustalenie i usugcie przyczyn powoddggych zbyt day rozrzut
wytrzymalaci.

W przypadku, gdy warunki a) lub b) nig spetnione, kontrolowanparte betonu nalgy zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzozna dodatkowe badania
wytrzymalaici betonu na prébkach wytych z konstrukcji lub elementu albo badania niecisce
wytrzymaitaici betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262.

Jezeli wyniki tych bada dodatkowych bda pozytywne, to beton nima uzné za odpowiadagy wymaganej
klasie.

6.2.4. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa oboariek zapewnienia wykonania badkboratoryjnych, przewidzianych nogm
PN-88/B-06250, oraz gromadzenie, przechowywanikazgwanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

6.2.5. Zestawienie wszystkich badda betonu.

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M.00@0Wymagania ogélne".

Jednostl obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstaai@odstawie Dokumentacji Projektowe;j i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.Q0®0Wymagania ogdlne". Roboty ebg niniejsa
specyfikacy podlega odbiorowi rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest wykonywany na
podstawie wynikéw pomiaréw, badlaoceny wizualnej.
8.1. Odbiory cgsciowe.
Odbiorom cgsciowym podlegaj:

- materiaty zayte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cementskywo i woda zarobowa ),

- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana regseu gotowa mieszanka betonowa.
8.2. Odbiory ostateczne.
Na podstawie badapodanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje sidbiorow kaicowych wykonanych
elementoéw. Odbiory te nalg potwierdzé protokotami odbioru, zawierggymi wyniki wszystkich niezédnych
bada lub odpowiednie atesty. Dokumenty te rglekompletowa i przekazé Inspektorowi Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Ogodlne zasady ptatdoi podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platn@g¢ za 1 m3 betonu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakosci wykonanych robét, na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafidaboratoryjnych, odebranych przez Inspektora Nadzo
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowgani

- wbudowanie betonu,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dreabetonowania,

- niezlezdne ubytki i odpady materiatowe,

- niezlezdne zabezpieczenia strefy robdét,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkéw i ugti@iich poza pas drogowy.
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- wykonanie wszystkich niezdnych bada.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-87/B-01100.
2. PN-88/B-04300.
3. PN-90/B-06240.

4. PN-88/B-06250.
5. PN-63/B-06251.
6. PN-74/B-06261.

Kruszywa mineralne. Kruszyskalne. Podzial, nazwy i olglenia.
Cement. Metody badaznaczenia cech fizycznych.

Domieszki do betonu. Metoddd efektow oddziatywania domieszek
na beton.

Beton zwykly.

Roboty betonowielbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultreigkowa
badania wytrzyosai betonu n&ciskanie

7. PN-74/B-06262. Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetryt ba-

8. PN-86/B-06712.
9. PN-76/B-06714/00.

10.PN-76/B-06714/10.
11.PN-76/B-06714/12.

12.PN-78/B-06714/13.

13.PN-91/B-06714/15.
14.PN-78/B-06714/16.
15.PN-77/B-06714/18.
16.PN-91/B-06714/34.

17.PN-88/B-30000.
18.PN-88/B-32250.

dania wytrzymadiobetonu na@ciskanie za pomacmiotka Schmidta

typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badafastanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badanend@zenia jamistai.

Kruszywa mineralne. Badanend@zenia zawarfoi zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Badanend@zanie zawarfoi pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badaniend@zanie ksztattu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badanind@zanie nagkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badanind@zanie reaktywroi alkalicznej.
Cement portlandzki.

Materiaty budowlane. Wodadtonu i zapraw.

19.PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaania.

20.PN-91/S-10042.

21.BN-88/6731-08.
22.BN-84/6774-02.

Obiekty mostowe. Konstrukgtnowezelbetowe i spyzone.
Projektowanie.

Cement. Transport i przecheanie.

Kruszywo mineralne. Kruszykemnienne tamane do nawierzchni
drogowych.
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M.14.01.01 WYKONANIE | MONTA Z KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest opis robdét obejpowjwymagania oraz zasady kontroli jakb materiatéw
i proceséw technologicznych zygianych z wykonaniem konstrukcji stalowej mostu dateego MS-22-80 i jej
montaem w zwhzku z przebudow kiadki dla pieszych nad rzgkWkra w miejscowdci Kosewko, gmina
Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkestdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniarhyw pkt
1.1.

1.3. Zakres rob6t oftiych SST.

Niniejsza SST dotyczy monta przset mostu statego z elementdw mostu skladanego tWMR422-80, z
wykonaniem pomostu.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegolnie z norgn PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D&@.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotygze wykonania robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kowvykonywanych robét oraz za ich zgodtoz dokumentagj
projektovs, SST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

2. MATERIALY
2.1. Stal konstrukcyjna
2.1.1. Gatunki stali konstrukcyjne;.

Stal wyta na wykonanie nowych elementéw konstrukcji stelomostu powinna kiyklasy nie niszej nz S355J2.
Inne gatunki s,tali (np. pochogize z importu) mog by¢ zastosowane przez Wytwérza zgod Inspektora Nadzoru
jesli posiadaj Swiadectwo Dopuszczenia IBDIM gklasy nie niej niz zaprojektowana.

2.1.2. Tryb posfpowania przy dostawach stali.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej mugz

a). mi& wybite znaki cechowania zgodnie z PN-73/H-01102;
b). spetnigd wymagania okrdone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H921RNI-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
- dla blachzeberkowych wg PN-73/H92127,

- dla walcowki , pgtow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-9BQ

- dla kstownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401

- dla kytownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H-93402

- dla ceownikow wg PN-86/H-93403,

- dla dwuteownikéw wg PN-86/H-93407

- dla stali i staliwa do wyrobu #ysk wg PN-82%-10052.
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2.2. taczniki i materiaty spawalnicze.

Zamoéwienia na gczniki i materialy spawalnicze sklada Wytwérca otedj konstrukcji mostowej
u zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru wytwértgch materiatow. Na Wytworcy konstrukcji gy

obowigzek egzekwowania od dostawcOw i przechowywania t@tespotwierdzajcych spetnienie wymaga
postawionych w normie przedmiotowej dotycej danego wyrobu lub materiatu.

Wytwoérca powinien przestrzegastosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcyczniki powinny by

przechowywane w suchych i przewietrzanych pomiesziezh z zapewnieniem ochrony przed kardzjy sposéb
umazliwiajacy segregagj na poszczegdllne asortymenty. Materialy spawalnizgery przechowywa pod podiog

w suchych i ogrzewanych pomieszczeniachczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do veyh&nia
okreslonej stalowej konstrukcji mostowej powinnydgddzielone od pozostatych.

3. SPRZT.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wylawca w programie monta  obowazani $
do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru i do akagptaykaz zasadniczego sptm. Inspektor Nadzoru jest
uprawniony do sprawdzania, czy giizenia dwigowe i zbiorniki cénieniowe posiadgjwazne swiadectwa wydane
przez Urad Dozoru Technicznego.

Wykonawca naagdanie Inspektora Nadzoru jest zobaxeny do probnegozycia sprztu w celu sprawdzenia jego
przydatndci. Sprawdzenia powinno odbywaie w obecnéci Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagigne” pkt. 4.

4.1. Transport od dostawcy i sktadowanie stali kahsyjnej u Wytwarcy.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie Wwgmw ze stali konstrukcyjnej powinny odbyévaie tak, aby
powierzchnia stali po oczyszczeniu i po ¢pstym zabezpieczeniu antykorozyjnym byta zawsze tazysolna
zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i emmiszczé mogicych utrzymywa wilgoé. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad grama odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie sialiabezpieczonych przed opadami.

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do veyzania okréonej stalowej konstrukcji mostowej powinny
by¢ oddzielone od pozostatych.

4.2. Transport ha miejsce moita

Wszystkie elementy konstrukcji powinny dyadowane nasrodki transportu w ten sposob, aby mogty¢ by
transportowane i roztadowywane bez powstania natyoé napgzen, deformacji lub uszkodse Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakbedzie eksploatowana. Ze wzdu na tatweéc¢ ich uszkodzenia
szczegOlnie chronione mushy¢:

- oporki i haki kotwice - w przypadku konstrukcji zespolonych,

- elementy stykéw montawych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, zelspgch itp.

Ze wzgkdu na maliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcjiemnal odpowiednio usztywidi
elementy wiotkie na czas zatadunku i transportewiDary powinny by transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by zachowana we wszystkich fazach transportu i monteonstrukcji. Sposéb mocowania
elementéw musi wyklucza mazliwo$é przemieszczenia, przewrdcenia lub zscia st w czasie transportu.
Przewaone elementy powinny Byzatadowane w ten sposéb, aby nie przekraczzdipnej skrajni ustalonych przez
normy PN-69/K-02057 i PN-70/K-02056.

Przy transporcie drogowym w przypadku przekroczéwé@egokolwiek z wymiarow skrajni lub dopuszczathy
ciezarow pojazdow naley uzysk& zgod: GDDKIA i Zarzadéw Drogowych w miastach prezydenckich przez
ktérych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwagwazacy czsci ponadwymiarowej konstrukcji powinien dy
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samophdailijacy.

4.3. Odbidr konstrukcji po roztadunku

Odbiér konstrukcji stalowej powinien bydokonany w obecrai przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego i
powinien by przez Nadzér Inwestorski zaakceptowany. Wytwoéroaskrukcji powinien dostarczywszystkie
elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, az¢aluszystkie elementy stalowe, ktdreddp uzyte na miejscu
budowy. Z dostawy wykzone s farby i materialy spawalnicze, ktérych stosowajgst ograniczone okresami
gwarancji. Przekazane powinny dbgokumenty opisuafce zastosowane podczas wytwarzania materialy, pyoce
technologiczne oraz wyniki batl@dbiorow.
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4.4. Likwidacja uszkodZetransportowych

Podczas odbioru po roztadunku riglesprawdzt czy elementy konstrukcyjng &ompletne i odpowiadajzatazonej
w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczatakehytki nie powinny przekraczadchylek podanych w pkt
2.4.2.8. i pkt 2.8. PN-S-10050.

Jeili usuwanie odchytek i uszkodzeNadzér Inwestorski uzna za konieczne, to Wytwd@ceedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do akceptacji projekt technologiczharmonogram usuwania odchytek. Nadzér Inwestorake
zastrzec, jakich prac nie mwa wykonywa& bez obecnii przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego. Kosacpr
ponosi Wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania prmen przysipic¢ tak szybko, jak jest to nibwe ze wzgéddw
technicznych. Po zakezeniu prac Wykonawca motta dokonuje odbioru w obecfa przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego.

Jeli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystlja pekniecia lub inne uszkodzenia, element (lub jegesér
zostaje zdyskwalifikowany.

4.5. Transport i sktadowanie elementéw mostu MBQ2-

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie el#dw mostu powinny odbywasic tak, aby nie uszkodzi

elementow. Ich skladowanie na budowie powinné gy legarach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace zwrzane z wykonaniem i mor#am konstrukcji.

5.1.1. Program monta i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczcie rob6t mée nasipi¢c po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadpoogramu montai.

Program sporgzany jest przez Wykonawaenontau. Program powinien zawiera

a. harmonogram terminowy realizacji,

b. projekt montau,

c. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcjili podczas montau bedzie ona podpierana w innych punktach
niz przewiduje to projekt techniczny,

d. informacje o podstawowym sprie montaowym przewidzianym do realizacji zadania,

e. inne informacjeadane przez Inspektora Nadzoru.

Projekt montau konstrukcji stalowej powinien bywykonany lub akceptowany przez jej projektanta.

5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii.

Jli jakas czynnd¢ technologiczna nie jest oldtena w projekcie technicznym lub zachodzi koniegzromiany
technologii, Wykonawca musi uzyskakceptagj Inspektora Nadzoru.

5.1.3. Kontrola wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenianbaogramu czynnigi kontrolnych, badawczych i odbiorow
czgsciowych na czas ktorych nale przerwa roboty. W zalenosci od wyniku bada Inspektor Nadzoru podejmie
decyzg o kontynuowaniu robot.

5.1.4. Dziennik budowy.

Decyzje Inspektora Nadzoryg przekazywane wykonawcom przez wpisy w dziennikddwy.

5.2. Wykonanie konstrukcji w wytworni.

5.2.1. Obrébka elementow.
5.2.1.1. Sprawdzenie wymiaréw wyrobéw ze stalidtarkcyjnej.

Wytwarzanie konstrukcji naly poprzedzi sprawdzeniem wymiardw i prostoliniod@ uzywanych wyrobéw ze
stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowaniagmby¢ uzyte wyroby w ktorych odchytki wymiardw i
ksztattéw nie przekraczapopuszczalnych odchytek wg PN-89/S-10050 pkt 2.4.2

5.2.1.2. Gicie elementow i obrabianie brzegéw.
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Ciccie elementow i obrabianie brzegéw riglevykonywa zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, ale b
zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt 2.4Qidcie elementéw mima wykona mechaniczne riycami
lub pitg albo dla wszystkich gatunkéw stali stos@veiecie gazowe (tlenowe) automatyczne lub pétautomaiycz
dla elementéw drugoednych réwnié reczne. Brzegi po etiu powinny by oczyszczone z naderaPrzy ceciu
nozycami podniesione brzegi powierzchnieaga naley wyrdwna& na odcinkach wzajemnego przylegania z
powierzchnj ciecia elementéwssiednich.

5.2.1.3. Czyszczenie powierzchni brzegow.

Przed przysipieniem do sktadania konstrukcji Inspektora Nadzprezeprowadza odbiér elementow w zakresie
usungcia gradu, oczyszczenia i oszlifowania powierzcpriylegajgcych i brzegéw stykowych z zachowaniem
wymaga PN-89/S-10050, PN-87/M-04251, PN-76/M-69774.

5.2.2. Skiadanie konstrukcji.
5.2.2.1. Spawanie.

Spawanie elementéw konstrukcji natevykona zgodnie z zaakceptowanym przez Inspektora Nadpoojektem
technologii spawania zawartym w programie wytwaiaadanej konstrukcji. Wszystkie prace spawalniczgma
powierza jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiagaim aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskastyph o zwyktej wytrzymaléci powinna by wyzsza ni 00 C,
(0]

a stali o podwyszonej wytrzymaléci wyzsza nk +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow
atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed niemiavisk roboczych i z€zy spawalniczych W utrudnionych
warunkach atmosferycznych (wilgo§®owzgledna powietrza wgksza nk 80% , ntawka, wiatry o pgdkosci
wiekszej ni 5m/s, temperatury powietrzazeze nk podane wyej) nalery opracowd i uzgodné specjalnesrodki
gwarantujce otrzymanie spoin naigtej jakasci.

Powierzchnie dczonych elementéw na szerdkd nie mniejszej ri 15 mm od rowka spoiny nale przed
spawaniem oczgi¢ ze zgorzeliny, rdzy, farby, tluszczu i innych zusyszczé do czystego metalu..

Ukosowanie brzegéw elementéw mma wykonywé r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwaj
zgorzelirg i nieréwndci.

Do wykonania pajczer spawanych mma wy¢ wytgcznie materiatdbw spawalniczych przewidzianych wjgkoie
technologicznym. Materialy te powinny niieawiadczenie o jakixi. Do wykonania spoin sczepnych nale
stosowa spoiwa w gatunku takim jak na warstwy przetopowa pierwsze warstwy wypetnigie

Opakowanie przechowywanie i transport elektrod,t@m do spawania i topnikbw powinny dyzgodne z
wymaganiami obowgzujacych norm i zaleceniami producentow.

Suszenie elektrod i topnikéw powinnodggodne z zaleceniami producentéw. Vipgnie na powierzchni otuliny
elektrod tzw. wykwitow biatych krysztatkowwiadczy o diugotrwatym przetrzymywaniu elektrod vilgetnym
powietrzu, a take o wejciu wody w reakej chemiczi ze skltadnikami otuliny. Wykwity te dowoglstarzenia si
elektrody. Suszenie elektrod stagmsich st jest bezcelowe, azycie ich zabronione.

Sprzt spawalniczy powinien unitwia¢ wykonania ziczy spawanych zgodnie z technolpgspawania i
dokumentag konstrukcyjm. Jego stan techniczny powinien zapewnitrzymanie okrdonych parametrow
spawania, przy czym wahania ¢ania i napgcia pgdu podczas spawania nie mqgzekracza 10%.

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powimmgé wtragcen zuzla, pasmzuzlowych lub zak¢snie¢. W
spoinach nie obrabianych nieréwéddica spoiny nie powinna przekraézh5% grubéci spawanych elementéw.

5.2.2.2. Usuwanie odksztafckonstrukcyjnych po spawaniu.

Kazdy z segmentéw konstrukcji po wykonaniu spawanidlgga doktadnej kontroli pod wzglem zgodnéci
ksztattu geometrycznego z projektem. Wszelkie otkthyi ¢cksze od dopuszczalnych mygdzy¢ usunéte.

Operacja usuwania odksztatcespawalniczych powinna odbywasic w obecnéci Inspektora Nadzoru. z
przestrzeganiem zalec®N-89/S-10050.

Wystpienie gknie¢ czy innych uszkodze w elemencie w trakcie usuwania lub po usoii odksztatcé
spawalniczych powoduje jego dyskwalifikac¢jodrzucenie danego elementu.

5.2.2.3. Wykonania elementéw dla montavsepnego, transportu i morita na miejscu budowy.
Elementy, ktére nie pozosgajna trwate w mécie mog by¢ wykonane wedlug wymagauzgodnionych

jednorazowo neidzy Wytworg a Inspektorem Nadzoru. Wymagania te nie msgeinida warunkéw zawartych w
SST.

100



M.14.01.01 Wykonanie i mogt&onstrukcji stalowej

5.2.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytk

Elementy konstrukcji mugzby¢ przed wysytly zabezpieczone antykorozyjnie. Wykonanie czyonawigzanych z
zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni maszenia powtok ochronnych powinnocébgrzewidziane w
mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. Ragialto SST M.14.02.01.

Elementy wysytkowe powinny ldyzabezpieczone przed przekroczeniem ¢iaghri utraf statecznéci w czasie
transportu z Wytwérni na miejsce wbudowania.

5.3. Monta i scalanie konstrukcji na miejscu budowy.
5.3.1. Skiadowanie konstrukcji na placu budowy..

Obowigzkiem Wykonawcy montai jest przygotowanie placu skladowego i udpstenie go Wytworcy, by mogt
dokon& roztadunku dostarczonej konstrukcji i ugéiewentualne uszkodzenia powstate w transporcie stokcg
na placu budowy natg uktada& zgodnie z projektem technologii mo#tia uwzgedniajgc kolejnag¢ poszczegoélnych
faz montau. Konstrukcja nie mae bezpérednio kontaktowéasie z gruntem lub wogli dlatego nalgy jg uklada na
podktadach drewnianych lub betonowych (np. na pexdik¢h kolejowych).

Sposo6b uktadania konstrukcji powinien zapewnia

1. jej stateczn i nieodksztatcalné,

2. dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

3. dobn widoczn@¢ oznakowania elementéw sktadowanych,

4. zabezpieczenie przed gromadzeniggwgid opadowychsniegu, zanieczyszcae

W miare mazliwosci nalezy dazy¢ do tego aby #vigary i belki byty skladowane w pozycji pionowegkiej jak w
konstrukcji) podparte w geztach.

5.3.2. Przemieszczanie elementdéw konstrukcji datesznego ich poienia.

Elementy sktadowane na placu budowy mausy transportowane do miejsca wbudowania w sposéb aywagcy
ich nieuszkodzenie. Elementy transportowane przyngmy dwigdbw musza byé podnoszone przy zyciu
odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpist@a (prébne uniesienia na 20 cm, brak przeszkdattodze
transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowaal@ga).

5.3.3. Wykonanie pgtzenr tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane mygsby¢ scalone wg projektu moria i projektu technologii spawania,
zawierajcego plan spawania. Spawane styki mapowe mog by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow
przewidywanych w projekcie technologii spawaniazezegdélnie przy odpowiedniej temperaturze, wilgftnoraz
ostonkcia od wiatréw.

5.3.4. Wykonanie pgtzen statych na miejscu budowy.
5.3.4.1. Pcjczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonane na placu budowy musyg przewidziane w projekcie technicznymsldeachodzi

potrzeba wykonania dodatkowych spoin pomocniczyeftadqzapc w to spoiny szczepne) musi to ¢by

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem @mmika budowy. Spawanie nie przewidzianych w peoe

technicznym uchwytéw montawych (uszy) do podnoszenia lub zamocawaymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru. me za&ada® wykonania obliczé sprawdzajcych skutki przyspawania uchwytow

montazowych. Spawanie natg prowadzt zgodnie z wymaganiami PN-89/S/10050 pkt 2.4.4ahdR®y spawalnicze
o]

na obiekcie prowadzimazna w temperaturze povsgj 5 C.
5.3.5. Osadzanie pyzet na podporach.

Konstrukcja mostu scalanacdzie za jednym z przyczétkow mostu i sukcesywniepyghana do przodu po
dofaczeniu kolejnego 3-metrowego segmentu. Na czolestkokcji powinien by zamontowany element czotowy
tzw. awanbek, umdiwiajagcy zmniejszenie ugcia czota konstrukcji i jednocéie utatwiajcy nasungcie na
podpoe stah. W razie konieczriwi nalery rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podgar
technologicznych w potowie rozposci przeset mostu.
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5.3.6. BHP i ochronérodowiska.

Za przestrzeganie aktualnie obgmijacych pastwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochroriedowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor Nadzoru nie zenonakazd wykonania czynnéii, ktérych wykonanie
naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Obowazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowrzek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaele od dziata
kontrolnych Inspektora Nadzoru.

6.2. Odbiory cgsciowe.

Harmonogramy odbioréw egciowych sporzdza Inspektor Nadzoru po zapoznanil Siprogramem wytwarzania
konstrukcji i programéw monta. Harmonogramy stanogvintegralry czc$¢ akceptacji programow. Sposéb i zakres
odbioréw czsciowych opisanegsw pkt 5 niniejszej specyfikaciji.

7. OBMIAR.

Jednostkami obmiarowymi wykonania poszczegolnychtasientéw robot s
- 1 t wykonania konstrukcji stalowej mostu.

- 1 t dostosowania konstrukcji stalowej mostu MS322

- 1t montau konstrukcji stalowej mostu.

Do platngci przyjmuje s¢ ilosci zgodnie z projektem, zgkszone lub zmniejszone o $lw wynikajace z
zaaprobowanych zmian.
1. Ciezar wigciwy stali i staliwa nalgy przyjmowa wg PN. Naddatki wynikage z zastosowania przez
Wykonawe elementéw zamiennych o gkiszych nik potrzeba wymiarach nig galiczane do tora.
2. Nie wlicza s} do tonau powtok ochronnych.
3. Cigzar spoin wlicza sido tonau wg ich nominalnych wymiaréw. Nie pata s¢ tonazu otwordw i wced
o powierzchni mniejszejn,01 nf.

8. ODBIOR KONCOWY.

Koncowy odbidr stalowej konstrukcji mostowej dokongesgt po ukdczeniu obiektu (ukiczone maj by¢ roboty

Zwigzane z pomostem, izolagjnawierzchny, dojazdami itp.), w patzeniu z prébnym obgieniem. Wszystkie
obiekty mostowe mugzby¢ odbierane komisyjnie z zachowaniem warunkéw dkreich w pkt. 2.8 PN-89/S-
10050.

9. PLATNOSC.

Zaaprobowany il& wykonanej konstrukcji wg obmiaru jest ptatna nalgtawie cen jednostkowych za 1 ¢on
ktore uwzgtdniajg odpowiednio:

w_zakresie wytwarzania konstrukciji:

- rozbidrka istnigjcej ktadki dla pieszych i zi®nie na placu budowy @k zabezpieczenie antykorozyjne
konstrukcji mostu MS-22-80¢kzie w innym miejscu i plac budowy cena obejmuje réwnierzejazd do tego
miejsca, nagpnie przejazd na plac budowy),

- dostosowanie elementéw mostu MS-22-80 do funkgewidzianej projektem,

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji i wylanie konstrukcji, ale tak sporzdzenie wszystkich
wymaganych dokumentéw, projektéw, rysunkéw i oznedo elementdéw, wykonanie wszystkich wymaganych
bada, umazliwienie Inspektorowi Nadzoru wykonywania jego cmgéci, dostarczenie konstrukcji na miejsce
montau wraz z kompletemgéznikow, usunjcie uszkodze powstatych w transporcie,

w_zakresie montai konstrukcji na budowie:

odebranie od Wytwércy konstrukcji i dostarczeniegsiatych czynnikow monia oraz monta konstrukcji, ale
takze sporadzenie wszystkich wymaganych dokumentow, rysunkowoznakowa elementow, wykonanie
wszystkich wymaganych baiilaumazliwienie Inspektorowi Nadzoru wykonania jego czyéeio Wykonanie,
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rozbiérke i usunicie poza pas drogowych rusztawa koniecznych uradzen pomocniczych,

bezpieczastwa osob, ktére magnaleé sic w obszarze prac moriawych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy, instrukcje i zalecenia.

PN-89/S-10050
PN-77/B-06200
PN-85/S-10030
PN-82/S-10052
PN-70/K-02036
PN-69/K-02057
PN-87/M-04251

PN-68/M-80201
PN-77/M-82002
PN-77/M-82003
PN-78/M-82005
PN-78/M-82006
PN-83/M-82039
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-84/M-82054/01
PN-82/M-82054/02
PN-82/M-82054/03
PN-82/M-82054/09
PN-85/M-82101
PN-86/M-82144
PN-86/M-82153
PN-86/M-82171
PN-61/M-82331
PN-66/M-82341
PN-66/M-82342
PN-83/M-82343

Obiekty mostowe. Konstje stalowe. Wymagania i badania.
Konstrukcje stalowe butime. Wymagania i badania
Obiekty mostowe. @Qbenia.
Obiekty mostowe . Kanlgtje stalowe. Projektowanie.
Tabor kolejowy normalmratwy. Skrajnie statyczne.
Koleje normalnotoro@rajnie budowli.
Struktura geometryczowigrzchni. Chropowatg powierzchni. Wartéci liczbowe
parametrow
Liny stalowe z drutu giego. Wymagania i badania.
Podktadki . Wymagan@adania.
Podktadki. Dopuszczaddehytki wymiaréw oraz ksztattu i patenia .
Podktadki akgte zgrubne.
Podktadki agte doktadne.
Podkiadki akgte do podczen sprzanych.
Podktadki gpyste.
Podktadki klinowe do deownikow
Podktadki klinowe do ogokow.
Sruby, wkety i naketki. Stan powierzchni.
Sruby, wkeety i naketki. Tolerancje.
Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow.
Sruby, wkeety i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakek.
Sruby z tbem sz&iokatnym.
Nadtki szesciokatne
Nadtki szesciokatne niskie.
Nadtki szesciokatne powekszone do patzen sprzanych
Sruby pasowane z tbem so@katnym.
Sruby pasowane z tbem so@katnym z gwintem krotkim.
Sruby pasowane z tbem so@katnym z gwintem dtugim.
Sruby z tbem sz&iokatnym powkkszonym do pajczer sprezynowych.

.Mosty sktadane. Projektowanie, budowa i eksplgata@Varszawa 2005) pod red. naukpw Marszaika.

zapewnienie
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M.14.02.01 ANTYKOROZYJINE ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI KONSTRUKCJI STALOWEJ

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru antykorozyjnego zabezpieizzen
powierzchni stalowych zwkanych z wykonaniem konstrukcji stalowej na ktadi@pieszych nad rzekWkra
w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. SST jest stosowana jako dokument przetargowkontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oiiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy pokrywaniu powtokami malarskkanstrukcji
stalowej i obejmuj swoim zakresem:

- przygotowanie powierzchni do malowania tj. piaskaie, odtluszczanie, zmywanie wozl detergentami,

- nanoszenie warstwy grunggej epoksydowej wysokocynkowej - 1 warstwa,

- nanoszenie radzywarstwy epoksydowej z wypetniaczem metalicznyputMIO (podktadowa) - 1 lub wcej
warstw,

- nanoszenie warstwy nawierzchniowej poliuretanowkejvarstwa.

llos¢ miedzywarstw w powtoce zaly od przyptego zestawu farb do malowania i minimalnej gdabo
pojedynczej warstwy.
taczna grubé&t powtok epoksydowo-poliuretanowych 340um wg EN-182944-5 2007.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Adhezja ( przyczepndé ) - zdolnag¢ powtoki do przylegania do podta lub innej powtoki,

wyrazana w MPa lub stopniach wedtug odpowiedniej skalartej w normach.

Agresywnasé korozyjna - zdolng¢ dziatania korozyjnego okémnegosrodowiska.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powioki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskanmzez nj
zaktadanych wisciwosci uzytkowych w okrdlonych warunkach temperaturowych i przy ckoeej wilgotnaci
powietrza.

Aplikacja - nanoszenie wyrobu lakierowego na paétor&nymi metodami ( gdzlem, watkiem, przez
zanurzenie, natryskiem powietrznym, natryskiem begetrznym itd. ).

Atmosfera - mieszanina gazéw, aerozoli igstek otaczajca obiekt.

Czas przydatngci wyrobu do stosowania- czas, w ktérym material malarski po zmieszarktadnikow
nadaje si do nanoszenia na pod

Czyniki korozyjne - czynniki wptywapce na przebieg proceséw korozyjnych.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy w postaci ciektej,gpalub proszku, ktéry nakmny na podtae tworzy
powtoke 0 wiaciwosciach ochronnych, dekoracyjnych lub atemych technicznie.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajca powtoki gruntowe, wykazgge zdolndci
zapobiegania korozji metali, ¢ki zawartgci w powtoce sktadnikéw hamagych procesy korozji podia.
Grubosé maksymalna suchej powtoki- akceptowalna grulié suchej powtoki, powsej ktérej zachowanie
powtoki lub pokrycia mee st pogorszy.

Grubosé suchej powtoki ( DFT )- gruba¢ powltoki pozostajcej na powierzchni po utwardzeniu.

Grubosé warstwy - grubc¢ warstwy natéonej na powierzchgiprzed utwardzeniem.

Grunt - pierwsza powtoka pokrycia, naktadana bezednio na podize.

Korozja - fizykochemiczne oddziatywanie pogdizy metalem i jegérodowiskiem, ktérego efektena gmiany
we wigciwosciach metalu, mage czsto prowadzi do pogorszenia jakoi funkcji, jaks on petni lub
pogorszenia jakai funkcji systemu bdacego jego czcia.

Korozja atmosferyczna - korozja w ziemskiej atmosferze, jakwodowisku korozyjnym, w temperaturze
otoczenia.

Kurz - luzne czstki materii obecne na powierzchni stalowej przpganej do malowania w efekcie obrébki
strumieniowosciernej, innych metod przygotowania powierzchni adalziatywaniarodowiska.

Lepkos¢ umowna - czas wyptywu farby, mierzony w sekundach, z lauBkrda nr 4

(o srednicy otworu wyptywowego 4 mm).

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby lub emalii nawierzchniowej warstwe gruntupca w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystijace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzeeehaniczne.
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Nominalna grubos¢ powtoki - grubai¢ powtoki wyspecyfikowana dla kdej powtoki lub calego systemu, ktére
majg oskgna¢ zadarn trwatasé.

Ochrona przed korozja - metody isrodki stosowane w celu przeciwdziatania korozji iutcelu zmniejszenia
jej szybkdci.

Ognisko korozji - miejsce na powierzchni stali, w ktorym rozpoczgialub zeérodkowuje

proces korozyjny.

Podtoze - powierzchnia, na ktgrma by lub jest nataone pokrycie.

Pokrycie, system powlokowy suma powtok wyrobow lakierowych, ktére nadmo na podige.

Powtoka -ciggte wyschngte wymalowanie powstate przez nagoie na podize jednej lub kilku warstw.
Powtoka miedzywarstwowa- kazda powtoka pomidzy powtok gruntowg a powtoky ostatni.

Powtoka nawierzchniowa - ostatnia powloka zestawu malarskiego, ktéra chrpried bezpgednimi
wplywami srodowiska, jest sktadnikiem zabezpieczenia przed4gi daje wymagany kolor.

Przygotowanie powierzchni- kazda metoda przygotowaga powierzchri do nat@enia powtoki.

Punkt rosy - temperatura, w ktorej zawarta w powietrzu pamdma osiga stan nasycenia. Po obsmiu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu pejnpunktu rosy naspuje wykraplanie giwody zawartej w
powietrzu.

Rdza - widoczne produkty korozji, sktadgje s¢ w przypadku metalizelaznych gtéwnie z uwodnionych
tlenkéwzelaza.

Rozcienczalnik - lotna ciecz zawieraga jeden lub wicej sktadnikéw, dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkai do wartdci przewidzianej dla danego wyrobu.

Rozpuszczalnik- ciecz sktadajca sé z jednej lub wgcej substancji, lotna w ustalonych warunkach sgtiaj w
ktorej substancja btonotwdrcza jest catkowicie ez zalna.

Starzenie powtok powolne pogarszanieesiviasciwosci powtok w warunkach aytkowania, szczegélnie pod
wplywem tlenu, powietrza, promieniowania stonecanegwilgoci, wysokiej temperatury, namen
mechanicznych i okéonych zwizkdw.

Srodowisko korozyjne - srodowisko, w ktérym zachodzi proces korozji stalli.

Trwato$¢ - przewidywany czagycia zabezpieczagego zestawu malarskiego do pierwszego generalnego
malowania renowacyjnego.

Uszorstnienie- nadanie powierzchni odpowiedniej chropoviato

Wilgotnosé wzgledna - stosunek iléci pary wodnej zawartej w powietrzu w danych warrtk ( cénienia,
temperatury ) do il&ci pary wodnej w stanie nasycenia w tych warunkach.

Wzery korozyjne - wynik dziatania korozji lokalnej, wyspujacej zwykle na ograniczonej powierzchni i
rozwijajgcej sk w glgb materiatu.

Zendra - gruba rdza sktadaga st z tlenkéwzelaza, powstatych podczas produkcji lub obrébHi stavysokiej
temperaturze.

Zgorzelina - tlenkowe produkty korozji stali powstgie w wysokich temperaturach.

Zabezpieczenie antykorozyjne- wszelkie, celowo zastosowaldeodki zwigckszapce odpornét obiektu lub
jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate oki#enia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi polskimi normami i z okigeniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. “Wymagania ogoIne”.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania iog/bl

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.
Warunki ogolne stosowania materiatdéw podano w SSWI.00.00.00. "Wymagania ogoélne".

2.2 Materialy do czyszczenia i antykorozyjnegoezadieczania powierzchni stali.

- piasek kwarcowy do czyszczenia strumienidiei®rnego powierzchni stali oegiarze nasypowym ok. 1 500
kg/m3 i o granulacji 0,3 - 1,0 mm,

- srodek do odtluszczania powierzchni stalowych,

- woda z detergentami,

- zestaw farb do malowania, posiagyj Aprobat Technicza IBDiM, najlepiej epoksydowych i
poliuretanowych z zastrzeniem,ze na powtok nawierzchniow musi by uzyta farba poliuretanowa, ktéra jest
odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych.
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2.2.1. Wymagania.

Materiaty powinny odpowiada wymaganiom okrdonym w poszczeg6lnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny pdsi AT IBDiM i atest producenta ( deklaraggodndci)

na okrdlona parte materialu, potwierdzagy zgodnd¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat
Technicznych.

2.2.2. Skiadowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nale przechowywéa w magazynach zamkiych, stanowicych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia,pmaiadajce przepisom dotygzym magazynow
materiatéw tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

o] [¢]
Temperatura wewgtrz pomieszczé magazynowych powinna wynast 5 C do + 25C.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie powinna przekr&caa %.

2.2.3. Badanie materiatéw.

Nadzér Inwestorski m@ nakazé& badanie materialu do zabezpietzantykorozyjnych. Badania nale
przeprowadzi wg odpowiedniej normy przedmiotowej (lub Aprobdtgchnicznej), w oparciu o ktgmateriat
zostat dopuszczony do stosowania.

3. SPRZT.
3.1 Ogodlne warunki stosowania Sgte

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymagajakosciowych robot i
bezpieczastwa zostam przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowane i n@pdszczone do robot.

3.2. Sprzt do czyszczenia konstrukciji.

Czyszczenie konstrukcji nate przeprowad@ mechanicznie uszizeniami o dziataniu strumieniowdgiernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Nadzor Inevekt. Sprzt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapéwehiumier odoliwionego i suchego powietrza. Pod tym
wzgledem wskazane jesty¢ sprzarki pneumatycznérubowe, ktére szdecydowanie lepsze od ttokowych.

Do mycia konstrukcji woglz detergentami natyg uzy¢ myjek dajcych ciénienie rzdu 200 - 350 MPa.

3.3. Sprzt do malowania.

Nanoszenie farb natg wykonywa® zgodnie z kartami technicznymi producenta farb.nvdganie to odnosiesi
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrévehtmlogicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletéw i pomp nie mpajharakteru obligatoryjnego i mgdy¢ zasgpione sprztem, o
zblizonych parametrach technicznych, épstym w kraju. Rodzajaytego sprztu powinien by zaakceptowany
przez Nadzor Inwestorski.

Dopuszczalne jest réwniegnalowanie ¢czne za pomagcpedzli lub watkow.

Prawidtowe ustalenie parametréw malowania natrysgow §rednica dysz, gstas¢ materiatu, dinienie
robocze) naley przeprowadzi na prébnych powierzchniach i uzygkakceptagj Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Og6lne warunki transportu podano w SST D-M.00.00"W/ymagania ogolne"

4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozagzalnikdw ( rozpuszczalnikow ).

Transport wyrobow lakierowych, rozdiezalnikéw i rozpuszczalnikéw winien odbywaic z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw o przewozie materiatdw niebezpiechmkreélonych w normach przedmiotowych i
w PN-89/C-81400 a tak przepiséw BHP.

Wyroby lakierowe i rozpuszczalniki powinny djransportowane w oryginalnych, nienaruszonychryiemych

opakowaniach ustawionych nérodkach transportowych w pozycji pionowej, zabeepamych przed
przesuwaniem sgii uszkodzeniem opakowra
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0MO0. "Wymagania ogoélne".

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu doegkacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajgce wszystkie warunki w jakichedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

Podczas wykonywania odnowy powitok antykorozyjnychykéhawca powinien na higco prowada
dokumentagj prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny podane nagpujace informacje:

- warunki atmosferyczne pangg w czasie wykonywania robét,

- wilgotnaos¢ i temperatura podia,

- masa poszczegoélnych skladnikbéw materiatowyech na jednostkpowierzchni,

- grubai¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,

- dugas¢ przerw pomidzy uktadaniem poszczegoélnych warstw.

Podczas wykonywania robdt malarskich powinny bgetnione warunki:

- temperatura pod#a powinna b§ o co najmniej g{: wyzsza od temperatury punktu rosy,

- temperatura pod#a i otoczenia oraz wilgotsé wzgledna powinny by zgodne z wymaganiami zawartymi w
karcie technicznej produktu podanymi przez prodtaen

- po 15 wrzénia prace malarskie mgby¢ wykonywane pod ostonami z mdawoscig regulacji temperatury.

5.2. Przygotowanie powierzchni stalowych do ukiadgpowtok malarskich metadobrébki strumieniowo-
sciernej.

Przygotowanie polega na usegiu z powierzchni stalowych wszelkich zanieczys#cee postaci zgorzelin,
rdzy, thuszczow i smarow, kurzu i pyhtu, wilgoci amieczyszcze jonowych. Zgorzelin walcownicz i rdze
nalezy usura¢ metod, obrébki strumieniowdgeiernej mechanicznej (na sucho) do stopnia czgstowg PN-
70/H-97050 lub odpowiadggego mu stopnia sa 2 1/2 wg PN-ISO 8501-1. Przeditaiety jednak usugc z
powierzchni konstrukcji ewentualne zanieczyszczenjgniczne (ttuszcze, smary) - zalegalgywanie do tego
celu benzyny ekstrakcyjnej, dopuszezajrywanie innychsrodkéw o podobnej skuteczéwm.

Obroébka strumieniowgeierna umaliwia catkowite usurgcie z powierzchni zanieczyszdzstatych, a take
nadanie jej odpowiedniej chropowétoi korzystnego profilu chropowagoi.

Chropowaté¢ powierzchni okrdana wg PN-70/H-97052 nie powinna przekr@cgaacunkowo 0,1 mm. Jako
scierniwo mana wy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 - 1,0 mm.

Wszystkie wady, ktdrych nie datogsiisury¢ w procesie obrobki strumieniovdiernej, takie jak np. wady ez
spawanych, ostre kragzie, kratery i wgniecenia na powierzchni, zawalaoi&, obce wicenia a take grube
warstwy starej farby itp., powinny byisungte za pomog miotkdw, szlifierek lub innych podobnych nadzi.
Oczyszczoy powierzchng ze starych powlok malarskich nzje odticic za pomog czystych szmat
nasyconychrodkiem do odtluszczania (najlepiej bengytzyszczog) i nastpnie odpyle.

Odpylenie mana wykona przy pomocy szczotek z witosia lub przy pomocy dreachiwania strumieniem
suchego, odoliwionego powietrzads przy pomocy odkurzaczy przemystowych.

Po odpyleniu konstrukcje nale zmy¢ wodg pod cénieniem do 350 MPa, co pozwoli na usuone
zanieczyszczejonowych.

Oczyszczone powierzchnie najepokry farbg do gruntowania nie gdiej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

5.3. Nakfadanie powtok malarskich.

Powtoki malarskie powinny spetdiamastpujace wymagania:
- wykazywa wiasciwosci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,

(o)
- wykazywa& odpornd¢ na oddziatywania tlenu, promieniowania stonecznégimperatury w zakresie - 3Ddo

+ 7OOC, opadow atmosferycznych (deszciniegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia),
- wykazywa& dobr i diugotrwah przyczepné do podiga stalowego ( w przypadku warstw grugtyjch ) i
przyczepné& miedzywarstwowy ( w pozostatych przypadkach ) w warunkaclstych zmian temperatury

dobowej o skoku do 5@ i odksztatcé konstrukcji zwzanych z jej aytkowym obcizeniem dynamicznym,

- wykazywa odpornd¢ na $cieranie wynikajce z intensywnego oddziatywania kurzu, pylu, piaskpadow
atmosferycznych uderzgjych z dua predkaoscia w powierzchng powtoki,

- wykazyw& odpornd¢ na naraenia biologiczne wywotywane przez mikroorganizmyig¢ajak wegetujce
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jakliny, slimaki, ptaki itp.,

- wykazywa& odporndg¢ na okresowe dziatanie wodnych roztworéw detergentiywanych do zmywania
konstrukcji w ramach bigcego utrzymania,
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- wykazywa odpornd¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i patfaoych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajz hydratacji tych spalin.

Powtoki malarskie sktadajsic zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntupcych,

- pasrednich zwanych réwniepodktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwnienawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy ggednie i wierzchnie wykonywane g tego samego materiatu.

Nanoszenie powlok malarskich naje wykonywa przy temperaturze powietrza przekrageej + S;JC.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie mie przekracza 80 %, nie wolno prowadzirob6t malarskich w czasie
deszczu, mgly i w czasie wypbwania rosy. Nie wolno nanégpowtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzane powgj

0 0 Lo .
+ 40 C oraz przy wietrze o sile przekraczadj 4 w skali Beuforta.Swieza powloka malarska nie re by
naraona w czasie schygtiia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.3.1. Wykonanie warstwy grungggj.

Warstwa gruntujca powinna b§ potazona w przeeigu 4 godzin od czasu przygotowania powierzchni.
Podktad gruntujcy naley nanost twardym pgdzlem piefcieniowym na przygotowane pod® ruchem
okrgznym, wcierajc mocno farh. Gruba¢ suchej powltoki warstwy gruntagej nie powinna by mniejsza ni
80 mikronow.

Podkiad gruntujcy naley szczegdlnie staranie naklgdav miejscach dczenia elementow konstrukcji na
spoinach,srubach i krawdziach. Na krawdzie i narga naley naklad& wigce] materiatu i na ptaskie
powierzchnie, wykonuag w tych miejscach dodatkowe warstwy.

5.3.2. Wykonanie warstwy ( warstw )§pedniej ( podktadowej ).

Naktadanie farb w warstwie paedniej naley wykona po uptywie czasu przewidzianego na sezonowanie
powtoki gruntupcej. Kazdy zestaw firmowy farb ma ok§leny minimalny czas, po ktérym ma uktada
warstwe posredni. Z reguty nie jest on krotszymnP4 h.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki powinna wynasiL80 mikrondw.

Warstwe mozna nanosi metod, natryskovy lub recznie gdzlem lub watkiem.

5.3.3. Wykonanie warstwy wierzchniej ( nawierzawej ).

Warstwy nawierzchniowe nioa wykonywé recznie mdzlami ptaskimi lub metod natryskow. Czas
naktadania farby nawierzchniowej na warstposredng jest ré&ny dla poszczegdlnych systeméw malarskich,
nie jest jednak krétszy ni24 h.

Nalezy zwrécic uwag, aby wszystkie miejsca byly réwnomiernie pokrytamoks malarsly, bez zaciekdow i
przerw mgdzy poszczegdblnymi pasami.

Minimalna grubé¢ suchej powtoki 80 mikronow.

5.4. Warunki dotyczce BHP.

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnegearshp dwe zagrégenie dla zdrowia
pracownikéw, nalgy wiec przestrzegaponizszych zaleag odnagnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowssierne winno odbywa sie w wydzielonych zamkrtych przestrzeniach lub na
otwartej przestrzeni. Gdy odbywae sbno z udziatem pracownika, to nalego zaopatrz§ w pytoszczelny
skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem pazeietPrzy srutowaniu pracownik winien mée kask
dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulatyronne.

- przy pracach zwizanych z transportem, przechowywaniem i naktadanmeateriatbw malarskich nalg
przestrzega zasad higieny osobistej, a w szczegétmonie przechowywa zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w padblistanowisk pracy, nie spgwac positkdw w miejscach pracygae my w
przypadku zabrudzenia faylbamponem zwidonym w rozciéczalniku, a po jego odparowaniu wopd mydiem,
skor rak i twarzy posmarowaprzed prag odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jada robét.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymaganialoga
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6.2. Sprawdzenie jakoi materiatdw malarskich.

Ocena materialdw malarskich winna¢hyparta na atestach producenta. Producent jestgitamy przedstawi
odbiorcy orzeczenie kontroli o jas@ wyrobu, a nazyczenie odbiorcy farb do gruntowaniaseéadczenie o
wynikach ostatnio przeprowadzonych bageinych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, wykonawca powinien prizadé wlasne badania wykonane zgodnie z metodami
bada okreslonymi w normach przedmiotowych i w zakresie hiadagodnionych z Nadzorem Inwestorskim.
Materiaty nie spelniaice wymaga norm przedmiotowych natg wyeliminowsat.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do maloa.
Nalezy wykona nastpujgce badania:

- ocena stopnia czysid wg PN-EN-ISO 8501-1:1996,
- ocena stanu zattuszczenia wg PN-70/H-97052.

6.4. Kontrola nakltadania powtok malarskich.

Kontrola naktadania powlok malarskich powinna pregkt pod ktem poprawnéci uzytego sprztu i techniki
nakladania materialu malarskiego oraz przestrzegaralecé dotyczcych warunkéw pogodowych i
zabezpieczenigwiezo wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu sciani aklimatyzacji powtok.

Nadzér Inwestorski me zaleat pomiar w czasie malowania gruisomokrych powtok poszczegoinych warstw
wg PN-83/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykgnh warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jakoi wykonanych powiok.

Ocerg jakosci wykonanych powtok wykonuje gipo wykonaniu podkiadu gruntigego oraz po wykonaniu
warstw nawierzchniowych. Ocemvykonuje s¢ pod kgtem:

- wygladu powtoki po wymalowaniu,

- wystpowania wad niedopuszczalnych,

- grubgci powtok,

- przyczepnéci powiok.

6.5.1. Ocena wygtiu powtok po pomalowaniu.

Ocere nalery przeprowadz na kompletnym wymalowaniu petnym zestawem malanslprzewidzianym w
dokumentacji. Powtoki pmednie w zestawie podleggedynie ocenie podagkem wad niedopuszczalnych.
Ocere przeprowadza giwizualnie, dokonujc ogkdzin powtoki okiem nieuzbrojonym z odlegis 0,5 - 1,0 m.
W ocenie koloréw naley postugiwé si¢ karty kolorow RAL.

W ocenie staranrfoi wykonania nalgy zwrécic uwag na obecn& i nasilenie nagpujacych wad:

- zanieczyszczenia mechaniczne,

- zacieki,

- uktucia igh,

- kratery,

- Zmarszczenia,

- spekania,

- “skérka pomaraczowa”.

6.5.2. Niedopuszczalne wady powtok malarskich.

Za niedopuszczalne wady powtok malarskich uznajevsidy wynikajice ze zlej jakéci farb lub zastosowania
w zestawie farb niewspotpragoych ze solp w wyniku czego wyspuje na ogoét podnoszenieg gpokrycia,
specherzenie i zmarszczenie.

Do tej grupy zalicza sirdwniez wady powstate wskutek bardzo niestarannego prosvadzrac malarskich. Za
wady niedopuszczalne uznano:

- grube zacieki w formie firanek z wygtujgcymi na nich spcherzeniami powtoki,

- grube zacieki kiaczace st kroplami farby,

- “skdrka pomaraczowa” i kratery wynikajce z podnoszeniaespokrycia,

- kratery przebijajce powtok do podiaa,

- dwze sgcherzenia powtoki nawierzchniowej,

- bardzo die sgcherzenia catego zestawu,

- zmarszczenia, gkania wgtbne.

Wystpienie chéby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powtpka danym fragmencie powierzchni.
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6.5.3. Ocena gruloi powtok.

Pomiar naley przeprowad#i zgodnie z ISO 2808:1997. Liczba punktéw pomiardwye zalenosci od
powierzchni zabezpieczanej powinna wyigak nizej:

- do 200 m2 - 15
- 201 -1000 m2 - 25
- 1001 - 2500 m2 - 35
- 2501 - 5000 m2 - 50
- powyej 5000 m2 - 50 na kale 5000 m2

Do pomiaru aywa st miernika elektromagnetycznego z czujnikiem intégma lub na przewodzie. Miernik
kalibruje s¢ na powierzchni gtadkiej zgodnie z mejatD normy ISO 2808. Do kalibracjzywa st wzorcéw o
grubdaici zblizonej do zataonej grubdci powtoki malarskie;.

Wyniki pomiaréw przy prawidtowej gruloi zestawu powinny spetriavymag, aby 90 % wynikow pomiaréw
wykazywato warté¢ nie nizszz od wartgci nominalnej, a najwsej 10 % pomiarow mae mie warta¢ co
najmniej 0,9 wartéci nominalnej. Maksymalna grub® nie mae by wigksza od trzykrotnej grulsoi
nominalnej. Ograniczenie to naljewzia¢ pod uwag przy planowaniu renowacji powtok bez usuwaniaystar
wymalowan.

Jako punkt pomiarowy przyjmowana jestdnia arytmetyczna z trzech pomiaréw na powierzdtota o
$rednicy 10 cm.

6.5.4. Ocena przyczepstd powtok.

W przypadku powtok o gruloi do 250 mikronéw mina stosowéa metod siatki nact¢ wg PN-EN-ISO 2409.
W przypadku powtok o gruBei do 120 mikronéw stosuje¢snéz kalibrowany o odleglei miedzy ostrzami 2
mm, a powtok od 120 do 250 mikronéw o odlggid3 mm.

W przypadku powtok grubych i twardych, ktérych mezna naci¢ do podiga nazami Petersa wg ISO Pr 2049
( nackcie do podtéa jest niezbdnym warunkiem wigciwego wykonania pomiaru ) nina stosowé nackcie
krzyzowe wg ASTM 3359-957.

Dokonuje st wowczas dwoch pojedynczych nacio diugagci 40 mm przecinagych sé w potowie dtugdci

pod kgtem 30 - 4%.

Przyczepn& powlok twardych mena te ocené metody odrywowy ( pull-off ) wg PN-ISO 4624. Metoda
polega na odrywaniu od powierzchni naklejonych adrio znormalizowanych &tkéw stalowych i odczytanie
sity potrzebnej do ich oderwania.

Po dokonaniu pomiaru kda z wymienionych metod natg uzupeinté zniszczom powtoke malarslg tym
samym systemem lakierowym, ktéry stosowano uprzegray malowaniu.

Liczba punktéw pomiarowych jak zgj:

- do 100 m2 - 5
- 101 - 1000 m2 - 10
- powyej 1000 m2 10 na kade 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonania zabezpieczenia powferz stalowych na podstawie dokumentacji
projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Nadzér Inwestorski dokona odbioru faktycznie wykoyeh rob6t zgodnie z postanowieniami zawartymi W SS
D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, hiadaceny wizualnej. Wpisy o odbiorach poszczegdinyc
etapow robdt naley dokonywa w dzienniku budowy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytysy wykonane roboty Nadzor Inwestorski uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli chat jeden z pomiaréw lub badalat wynik negatywny, Nadzor Inwestorski uznajeatytza niezgodne z
wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie ramzgodnéci z wymaganiami.
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9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za 1m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzkbnstrukcji stalowej zgodnie z obmiarem i ogen

jakosci wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréegkdzin w terenie.

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw pragjiik

- sprowadzenie niezidnego sprgu,

- przygotowanie powierzchni stalowych,

- wykonanie powtok malarskich,

- wykonanie i demontaniezlednych rusztowa wiszacych i ich przektadanie,

- niezledne zabezpieczenia bhp,

- przeprowadzanie batigrzewidzianych w SST,

- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym odgaiahiem robdt nasrodowisko, przechodniow i
przejezdzajace pojazdy,

- zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcieschngcia przed skutkami opadow atmosferycznych,
zanieczyszczeoraz oddziatywania przejdzajacych pojazdow

- wykonanie ekranéw zabezpiecmajch,

- ochrona urzdzex obcych znajdujcych sé na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania,

- niezlzdne ubytki materiatowe,

- uporzzdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/C-81400. Wyroby lakierowe. Pakowaniegptowywanie i transport.

2. PN-74/C-81515. Wyroby lakierow. Nieniszce pomiary grub&ci powtok.

3. PN-80/C-81531. Wyroby lakierowe. OHKenie przyczepnwi powlok do podiea oraz
przyczepnéci migdzywarstwowej.

4. PN-68/C-81544. Wyroby lakierowe. OKignie stopnia zniszczenia pokrw wyniku dziatania
czynnikow atmosferycznych.

5. PN-68/C-81545. Wyroby lakierowe.

6. PN-70/H-97050. Ochrona przed korpzlWzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

7. PN-70/H-97051. Ochrona przed koepzPrzygotowanie powierzchni stali staliwazéliwa do
malowania. Ogélne wytyczne.

8. PN-70/H-97052. Ochrona przed kopzpcena przygotowania powierzchni stali, staliveaeliwa
do malowania.

9. PN-70/H-97053. Ochrona przed kogpylalowanie konstrukgji stalowych. Ogolne wytyczne.

10. BN-87/4258-01. Wyrob$cierne. Cierniwo zuzli pomiedziowych.

11. EN-ISO 12944-5 2007 Farby i lakiery — Ochronazed korozj konstrukcji stalowych za pomgc
ochronnych systeméw malarskich —&z5: Ochronne systemy malarskie
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M.15.01.02 IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIM NO
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg svymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji cienkich w ramach
przebudowy ktadki dla pieszych nad rzelkkrg w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oltiych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majastosowanie przy wykonaniu wszystkich czysena@wigzanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztwuorasfaltowymi na zimno ( R + 2P ), betonowych
powierzchni elementéw mostu stykeych se¢ z gruntem.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z obowzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robét.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogHlpkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektovy,
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatéw podano w SSWI.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny kiyuzyte nastpujace materiaty:

a). rzadki ( R) roztwor plastyfikowanych asfaltpanaftowych w rozpuszczalnikach.
Dziatanie polega na przenikaniu w pory betonu, melrganiu powierzchni, wizaniu pozostatych pyléw oraz na
stwarzaniu warunkOw przyczepimd warstw izolacyjnych do podia. Nie jest odporny na dziatanie

(0]
rozpuszczalnikbw organicznych oraz temperatury pejvy60C. Nie naley stosowé& na mokrych i
przemraonych powierzchniach. Rozprowadzg sia zimno, bez podgrzewania, na padimczyszczonym z

pytéw, w temperaturze povgj + SOC. Zwycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwabry.

b). potgssty ( P ) roztwér produkowany z asfaltow ponaftolyplastyfikowanych olejami i rozaiezanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany ndigioi zagruntowanym tworzy po wysckaoiu silnie
przylegagca powtoke asfaltows o duwej plastycznéci. Powtoka ta wykazuje odporfo na dziatanie wod
agresywnych o stabych egeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckélmi organicznych oraz

temperatury powsej + 600C. Rozprowadza sina zimno cienk warstwy na zagruntowanym podto. Roboty
o)

nalezy prowadzé w temperaturze powgj +5 C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchniycie 0,8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.

Dostarczane na budewgotowe roztwory R lub P nie medy¢ rozcieiczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczang & beczkach blaszanych.

Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsiacp lub sktadowania materiatow.
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3. SPRZT.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sgitz

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélnet, Bk

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych rob6t zostan
przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifikowane i niedspczone do rob6t. Roboty mpdpy¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Roboty sma wykong& przy wyciu dowolnego spkgu zaakceptowanego przez
Nadzor Inwestorski.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne warunki transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00\@®magania ogolne", pkt 4.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieézprzed przesuwaniem lub spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJ0M0."Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. Podtée pod izolagj.

Powierzchnie izolowane powinny bydéwne, czyste, odttuszczone i odpylone.

Wypukiosci i zagkbienia na powierzchni podktadu nie powinnytlwieksze nk 2 mm.

Pekniecia na powierzchni podktadu o szeré&owickszej nk 2 mm naley zaszpachlowakitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przysipieniem do robot izolacyjnych nale obnizy¢é poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewnitrzymanie tego poziomu w czasie trwania robét.

[o]
Izolacj nalery wykonywat w czasie bezdeszczowej pogody przy temperatuoezehia nie riszej ni + 5 C.
Gruntowanie podiza naley wykona przez jednokrotne powleczenie roztworem R.
Wiasciwg izolaci stanowi warstwa abizolu P patima na zagruntowagrpowierzchng.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogtlipkt. 6.
W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zékmeniu naley dokon& kontroli zgodnie z norg PN-69/B-
10200, zwracag szczegélp uwag na:
- sprawdzenie rowrigi powierzchni podktadu,
- sprawdzenie poprawiad ukfadania warstw. Kala warstwa izolacji powinna standwi
jednolit, czysty powtoke przylegajca do powierzchni zagruntowanego padio
- kontrola ilasici utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostly obmiarow jest 1 i izolacji wykonanej na izolowanych powierzchniastykonanej zgodnie z
dokumentagj techniczg.

113



M.15.01.02 Izolacja z roztworow asfaltowych na zmn

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@OWymagania ogoélne”.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badaceny wizualne;j.

Odbiorowi podlega;

- przygotowanie powierzchni podia pod izolagj,

- warstwa R i 2P,

- koncowy odbidr wykonanej izolaciji.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2ipmehni izolowanej nalgy przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocenjakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiardada i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzginia dostarczenie materiatdw, oczyszczenie i zagmemie powierzchni betonowej,
utozenie poszczegodlnych warstw z zapewnieniem szcgalmmlczen poszczegélnych warstw gaizy soly.
Cena uwzgldnia réwnie odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie saigjpracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
N-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagani@adania przy odbiorze.

1.P
2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe dalazji przeciwwilgociowych.
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M.15.03.04 IZOLACJONAWIERZCHNIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwezanych z wykonaniem izolacjonawierzchni w zmku z przebudow kladki dla
pieszych nad rzekWkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem izolacjonawierzchni na ukiagtzh powierzchniach giju pieszego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1zolacjonawierzchnia - powloka o grudmb od 3 do 12 mm, ukladana na powierzchni jezdrtiadnikow
mostowych, petrica jednoczénie funkcje izolacji i nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagangolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania og]f], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdav SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1.Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
Dla wszystkich zastosowanych materiatow Wykonaweaegstawi Polsk Normg lub aktualm aprobag
technicza wydary przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoruwiadczenia producenta potwierdzeg spetnienie
przez materiat izolacjonawierzchni wymaganychsée#aosci oraz trwatdci, a take wyniki przeprowadzonych
bada.

Jereli ST i dokumentacja projektowa nie pagldpaczej, mana stosowé& materialy spetniagce
wymagania podane dalszymygu.

2.2.2.Stosowane rodzaje izolacjonawierzchni

Nalezy stosowa izolacjonawierzchrio grubdci zgodnej z zaleceniami producenta. Zwykle gédlia
Wynosi:
— od 3 do 6 mm - na chodnikach mostow, na ktoryclewidywany jest intensywny ruch pieszy i rowerowy
oraz na pomostach ktadek dla pieszych,
— od 6 do 12 mm - na jezdniach mostéw drogowych stahlprowizorycznych.
W kazdym przypadku grubi@ izolacjonawierzchni powinna Bydobrana w zalmosci od rodzaju
stosowanego materiatu i projektowanego ghemia ruchem.

2.2.3.Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni
2.2.3.1. Spoiwo

Do wykonanie izolacjonawierzchni maa stosowéa materiaty o spoiwie:
— epoksydowymZywice epoksydowe zrgkczone bitumami) - na podtach stalowych i betonowych,
— epoksydowo-poliuretanowym - na podézh stalowych i betonowych,
— metakrylanowym - na podiach stalowych i betonowych,
— cementowo-polimerowym (zaprawy typu PCC wysoko nfiddyvane) - na podtzu betonowym.
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Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjonawierzpbmiinien by zgodny z dokumentagprojektow

lub ST.

W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolaajsierzchni o ranych spoiwach.

Tablica 1. W!aciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowympioksydowym gywice epoksydowe

zmigkczone bitumami)

Lp. Wiasciwosci n‘(])?s?I;a Wymagania| Metoda badavediug

1 | Przyczepn& powtoki do podiaa
betonowego Procedura IBDiM
- wartas¢ srednia MPa >25 PB-TM-X3 [13]

- wartas¢ pojedynczego wyniku MPa >2,0

2 | Przyczepn& powtoki do poditaa MPa >40 Procedura IBDIiM
stalowego ' PB-TM-X4 [14]

3 | Wskanik ograniczenia chton- % - 90 Procedura IBDiM
nosci wody - PB-TM-X5 [15]

4 | Stan powtoki po 150 cyklach .
zamraania i odmraania w 2% - gg;'v;?ﬁgn ProcF:)eC()j_uzr?llngM
roztworze soli (NaCl)

5 | Przyczepn& do podica .
betonowego po badaniu MPa >2,0 ng?_erﬁﬂl{;‘(”lgl?lg']'w
mrozoodpornéci F 150

6 E(_:_leraln(tc badana na tarczy mm <2.0 PN-84/B-04111 [2]

6hmego

7 | Wsk&nik szorstkéci SRT > 65 PN-EN 1436:2000 [3]

Tablica 2. Wiaciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliarewym

Jed-

Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania| Metoda badavediug

1 | Przyczepn& powtoki do podiaa
betonowego Procedura IBDiM PB-
- wartas¢ srednia MPa >2,0 TM-X3 [13]

- wartgs¢ pojedynczego wyniku MPa >15

2 | Przyczepn& powtoki do podiaa MPa > 40 Procedura IBDiM
stalowego ' PB-TM-X4 [14]

3 | Wskanik ograniczenia chton- o - 90 Procedura IBDiM
nosci wody 0 = PB-TM-X5 [15]

4 | Stan powtoki po 150 cyklach .
zamregania i odmraania w 2% - bF()aonz*%l?:n ProcF:)eC()j_uzr?llngM
roztworze soli (NaCl)

5 | Przyczepn& do podiaa betono- .
wego po badaniu mrozoodpor- MPa >1,8 ng?_?ﬁﬂl{?;?l%']'w
nosci F 150

6 | Scieralndg¢ badana na tarczy
Bohmego mm <25 PN-84/B-04111 [2]

7 | Wsk&nik szorstkdci SRT > 65 PN-EN 1436:2000 [3]

Tablica 3. Wiaciwosci izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimayon

L Jed- : Metoda badé
Lp. Wiasciwosci nostka Wymagania wedtug
1 | Wytrzymaldé nasciskanie
- po 7 dniach MPa >30,0 ) i
-po 28 dniach MPa | =450 | PN-85/B-04500[4]
-po 90 dniach MPa >45,0
2 | Wytrzymaia¢ na zginanie
- po 7 dniach MPa >5,0 ) i
-po 28 dniach MPa >9,0 PN-85/B-04500[4]
-po 90 dniach MPa >9,0
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3 Przyczepn& powtoki do
podtaza betonowego Procedura IBDiM
- wartas¢ srednia MPa >15 PB-TM-X3 [13]

- warta¢ pojedynczego wyniku MPa >1,2
Procedura IBDiM-

4 | Skurczpo90d %o <1,2 TW-31/97 [17]
Wskanik ograniczenia chion- o - 90 Procedura IBDiM
nosci wody 0 = PB-TM-X5 [15]

6 Stan POMO!(I Po 150 <_:yk|ach powtoka Procedura IBDiM
zamraania i odmraania w 2% - .

. bez zmian PO-2 [16]
roztworze soli (NaCl)

7 Przyczepn& do podiaa .
betonowego po badaniu MPa >1,3 PFE;(_:_leidMu_?gl?lg']M
mrozoodpornéci F 150

8 | Scieralng¢ badana na tarczy
Bohmego mm <30 PN-84/B-04111 [2]

2.2.3.2. Kruszywo

Do wykonania izolacjonawierzchni najestosowad kruszywa odporne ngieranie: piaski kwarcowe,
grysy ze skat tamanych (bazaltowe, granitowe itg)szywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub poed.
lloé¢, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaplacjonawierzchni powinny ldyokreilone przez jej

producenta i uzaimione od grubgri ukltadanej izolacjonawierzchni.

W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jpksypki nie naley stosowa piasku, ale kruszywa
ze skat famanych lub kruszywa spiekanego.
Maksymalna srednica ziaren kruszywa nie powinna przekracZa grubdci ukladanej warstwy.

Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawterzpowinny by suche: suszone ogniowo i dostarczane

na budow w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcadeewykonywania izolacjonawierzchni powinny
spetnigd wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01 [5].
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw

Lp. Wiasciwosci Jednostkg Wymagania Metoda baday
1 Zawartd¢ nadziarna % (m/m <5 PN-EN 933-1:2000[6]
2 Zawartd¢ podziarna % (m/m) <1 PN-EN 933-1:2000[6]
3 Zawarté¢ zanieczyszcze| .
obcych Y% (M/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976[7]
4 Mrozoodporné wg
zmodyfikowanej metody | % (m/m) <2 PN-B-11112:1996[8]
bezpdredniej
5 | Scieralng¢ w bebnie LOs| o iy | < 95 PN-B-06714.42:1979[9]
Angeles
6 Wskénik jednorodnéci % <25 PN-B-06714.42:1979[9]

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”fit 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

3.2.1.Sprzt do czyszczenia podia

Do czyszczenia podia Wykonawca mige zastosowa

— piaskownig,
—  $rutownice

(Srutownica powinna bywyposaona w odkurzacz przemystowy, ktory zbiérat i pyt powstagcy podczas
czyszczeniaSrut oddzielany jest od pytu i e byé uzywany ponownie),
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— sprzarke srubowg z filtrem olejowym (filtr olejowy przy sprzarce jest bezwzetinie wymagany z uwagi na
mozliwos¢ zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. i@exyszczenie podka olejem zmniejsza
przyczepnét izolacjonawierzchni do podia),

— odkurzacz przemystowy gywanie odkurzaczy przemystowych jest korzystniejszesprzarek, poniewa
nie powodug one zapyleniaasiednich cgsci powierzchni roboczej).

3.2.2.Sprzt do naktadania izolacjonawierzchni

Do naktadania izolacjonawierzchni Wykonawcazmstosowé:
— wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadto mectame do mieszania sktadnikdw,
—  pedzle,
— watki malarskie,
— szpachle gbate,
— gumowe grace,
— packi tynkarskie,
— sprzt do wykonywania rob6t w niesprzyjgych warunkach atmosferycznych (namioty, agdzenia
klimatyzacyjne, urgdzenia wentylacyjne).

3.2.3.Wyposaenie laboratoryjne

Do wykonania bada podtaza, kontroli warunkow atmosferycznych oraz wykonaniada
izolacjonawierzchni w dyspozycji Wykonawcy powinsiy znajdowa:
— termometr do pomiaru temperatury powietrza,
— termometr do pomiaru temperatura padio
— termometr do pomiaru temperatury materiatow,
— higrometr,
— aparat ,pull-off”,
— wilgotnosciomierz.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne” [1], pkt
4.

4.2. Transport, pakowanie i przechowywanie materiadw do wykonania izolacjonawierzchni

Materialy do wykonywania izolacjonawierzchni powyn by¢ pakowane w oryginalne opakowania
producenta. Na kalym opakowaniu powinna Byimieszczona etykieta zawiegeq dane:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu,

— o0znaczenie,

— dat produkciji,

— mag netto,

— termin przydatnéci do wycia,

— informacg o uzyskaniu przez wyréb aprobaty technicznej IBDiM

— informaci o proporcji mieszania,

— spos@b przechowywania i stosowania materiatdéw haa@ania przy tym niezldnychsrodkéw ostranosci,
bhp i ochronyrodowiska,

Materialy powinny by przechowywane w suchych, chtodnych pomieszczeniactoryginalnych,
szczelnie zamketych opakowaniach, z dala odrédet ognia i elementéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczagpych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosfznymi.

Materialy naley transportow& krytymi s$rodkami transportu chrogé opakowania przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadnikizywiczne powinny b§ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:198Pw taki
sposbb, aby na jedno opakowamavicy przypadato jedno opakowanie utwardzacza ha@aaniem proporcji
mieszania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne™[1], pkt 5.
Izolacjonawierzchnie powinny Bywykonane zgodnie z ,Rozpeidzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w speawarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
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obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” [18] oraz,$§Je ST ani dokumentacja projektowa nie pagajaczej,
zgodnie z ,Katalogiem zabezpiedzgowierzchniowych drogowych obiektéwzymierskich” [19].

5.2. Zasady wykonywania robot

Izolacjonawierzchnie powinny Bywykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy i ST okrelajaca
rodzaj podtaa, rodzaj materiatow, wymagafakas¢ wykonania. W przypadku braku wystaregajch danych
mozna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. przygotowanie poditma betonowego lub stalowego,
3. utozenie izolacjonawierzchni,
4. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robd6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkawsn

Inspektora Nadzoru:
— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoriiatizoru do akceptacji protokoét z
ustaler technologicznych.

Przed przyspieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obéchimspektora Nadzoru oraz dostawcy
materiatéw, powinien wykorgapole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanaapreferencyjnego ma na
celu:

—  okre&slenie umownych warunkéw gwarancyjnych na wykonanidacjonawierzchni,

— okreslenie wszystkich parametréw zabezpieczenia powlgtpevego niezbdnych do uzgodnie migdzy
Wykonawe i Inspektorem Nadzoru,

— ocere przydatndéci proponowanych materiatéw i technologii,

— ocere efektow wykonania roboét.

Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawieeg ocenia si kazdy z p&niejszych etapow

wykonania izolacjonacjonawierzchni:

—  przygotowanie podiem,

—  zagruntowanie podi@,

— wykonanie, grub& i przyczepné¢ kazdej z warstw izolacjonawierzchni.

Pole referencyjne powinno bywykonywane materiatami uzgodnionymi w protokoletales
technologicznych i zgodnie z zatmg technologi. Prace powinny obejmowaprzygotowanie podia oraz
wykonanie poszczegélnych warstw izolacjonawierzchW trakcie wykonywania pola referencyjnego
Wykonawca powinien przeprowadziontrok wykonania rob6t, a Inspektor Nadzoru badania adbh&m Sposdb
i zakres kontroli wykonania robét zostat przedstawi w pkcie 6. Wielké¢ powierzchni referencyjnej okila
Inspektor Nadzoru, o ile nie zostalo to cltoae w dokumentacji projektowej lub ST. Pole refengne powinno
zost& zabezpieczone przez Wykonawpod nadzorem Inspektora Nadzoru i przedstawicfaducenta
materiatow. Kady etap przygotowania podia i wykonania izolacjonawierzchni powinien doprzez nich
zaakceptowany, a fakt teracknie z wynikami wykonanych baflabedacych podstaw tej akceptacji, zapisane
w protokole pola referencyjnego. Protokét ten zmostanowé dokument w ewentualnych roszczeniach
gwarancyjnych.

5.4. Ogo6lne warunki prowadzenia robét

Przy wykonywaniu rob6t natg bezwzgédnie przestrzegazalecé producenta materiatu dotygz/ch
wymaganych warunkéw atmosferycznych: temperatuwyiljotnosci powietrza. Podczas wykonywania prac
Wykonawca zobowizany jest monitorow@a wilgotnos¢ i temperatug powietrza. Parametry te musz
odpowiadé wymaganiom podanym w kartach technicznych, Pdtskimrmach i aprobatach technicznych.
Jezeli warunki pogodowe odbiegajod wymaga kart technicznych, roboty nale przerwa i wznowi je
dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunkéw atewysznych naley wykonywa co 3+4 godziny i przy
kazdej odczuwalnej zmianie pogody.

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, tocprawgzane z ukladaniem izolacjonawierzchni
nalezy wykonywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych, przy dobrej i sjpbgodzie. Dla wikszdci
stosowanychzywic temperatura otoczenia powinnacébyyzsza od +8°C (wiksza¢ zywic epoksydowych i
poliuretandw przestaje sieciovav nizszej temperaturze) oraz nie przekracz80°C (czas przydatdoi do
uzycia zywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywan@acjonawierzchni gwattownie maleje w
podwyzszonej temperaturze zywice mog Sic utwardzé, zanim zostan naniesione na powierzclnptyty
pomostu). W przypadku wykonywania rob6t z matékiaha spoiwie cementowo-polimerowym temperatura
otoczenia powinna wynasod +5°C do +30°C.
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Nie naley prowadzté rob6t podczas silnego wiatru, ze wedji na maliwos¢ zapylenia podiza. Nie
wolno take prowadzat robét podczas opadéw deszczu oraz b@zgmio przed opadami lub przed
prognozowanym spadkiem temperatury pepiminimalnej temperatury sieciowanigywic. Temperatura
powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania rolpdiwinna by, o co najmniej o 3°C wisza od temperatury
punktu rosy.

W przypadku konieczroi wykonywania rob6t w niesprzymgych warunkach pogodowych (opady, niskie
temperatury otoczenia), naleje wykonywa pod namiotem. W takim przypadku najezastosowé urzdzenia
klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajém, pozwalagce na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem
odpowiedniej: temperatury powietrza i pozooraz wentylacji.

Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzcligivice chemoutwardzalne zawiegajczesto
substancje lotne, ktore sieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, piey pracy pod namiotem mgg
gromadzt sie w skezeniach powodujcych zatrucie pracggych robotnikow.

Z pomiaréw warunkow klimatycznych Wykonawca powimiprowadz protokét.

5.5. Przygotowanie powierzchni do ulzenia izolacjonawierzchni
5.5.1.Przygotowanie powierzchni betonowej doaghia izolacjonawierzchni

Jezeli  producent izolacjonawierzchni nie podaje ingczepowierzchng betonow pod
izolacjonawierzhni nalezy przygotowg w sposob podany w dalszymagu.

Czyszczenie podim naley wykona przezsrutowanie lub piaskowanie. Z pod#p betonowego natg
dokfadnie zdi¢ mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Raisie oczyszczan powierzchng nalezy
odpyli¢ odkurzaczem przemystowym lub przez zdmuetiei spezonym powietrzem za pomgcsprzarki
srubowe;.

Podiaze betonowe przygotowane do ukladania izolacjonasferi powinno spetnia nastpujace
wymagania:

— wytrzymaldi¢ nasciskanie:

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektéw - wytrzyod¢ gwarantowana wynikaga z klasy
betonu przyjtej w dokumentacji projektowej,

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanychrzepudowywanych i
remontowanychz 25 MPa,

— wytrzymata¢ na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 [Xtgdnio nie mniej i 2,0 MPa przy
wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 2/a przy wykonywaniu izolacjonawierzchni na
jezdniach, krawznikach,

— sucha¢ podiaza: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznjatiow wilgoci i spowodowanych
wilgocig zaciemni@; przy pomiarze wilgotnii wilgotnosciomierzem elektronicznym za pod suche
nalezy przyja¢ beton o wilgotnéci mniejszej od 4%; pomiary wilgotso betonu konstrukcyjnego (ptyty
mostowej) nalgy wykonywa przyrzdem wycechowanym do pomiaru wilgofeo materiatbw o
porowatdci nie przekraczafgej 10%,

—  czysté¢ podiaza: powierzchnia betonu wolna odzhych frakcji, pytow, plam, olejéw, smaréw i innych
zanieczyszcze ocer czystagci podiaza wykonuje si wizualnie,

— gladka¢ podiaza: lokalne nieréwnéi i zagkbienia powierzchni betonu nie powinny przekraczd mm,

— szorstkéé podiaza: badana metadwypetnienia piaskiem (opisarponiej) nie powinna przekracéal,0
mm,

Badanie szorstkoi metod, wypetnienia piaskiem

Pomiar szorstkiwi polega na okigeniu wielkdci powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek o
okreslonej obgtosci wypetni nieréwnéci powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody ggganiczony
do pomiaru szorstkkai na powierzchniach poziomych.

Materiaty i sprzt pomiarowy:

— piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1+0,5 mm,

— menzurka o pojemroi 100 cnf,

— drewniany kgzek osrednicy 50 mm i grubdi 10 mm, z uchwytem,
— przymiar liniowy.

Przebieg pomiaru:

Na powierzchni betonu naley wysypa odmierzony w menzurce piasek wéid 25 lub 50 crit (w
zalezncéci od spodziewanej szorséa) i rozprowadzt go drewnianym kgzkiem ruchami kolistymi do
wyréwnania z powierzchagi Nalezy dazyé, aby wypetnienie piaskiem bylo maksymalnie zbfie do
ksztattu kota. Nagpnie naley zmierzy érednic; kota w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach, a
otrzymanych wynikéw obliczywartas¢ sredni.

Okreslenie szorstkéci:

Parametrem charakteryzaym szorstké¢ powierzchni betonu jest watid ,S”, podawana z
doktadndcig 0,1 mm, ktéra jest &wedniory glebokaicig nieréwndci na jego powierzchni. Szorstio
nalezy okresli¢ ze wzoru: S= 40\ o [mm]
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gdzie:
— V- objetos¢ piasku w crm
— d -$rednica kota w cm.

— réwnas¢ podiaza: szczeliny porgidzy powierzchnj podiaa a ta o diugdci 4 m utczorg na betonie nie
powinny przekracza 3 mm, pomiar réwnii podtaza wykonuje si mieraic cechowanym klinem
przewity pod aluminiowa faf o diugaci 4 m utzomg na badanej powierzchni,

— wilgotnoé¢ podiaza: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia maé hyktadana na podi wilgotnym
(dotyczy to przede wszystkim izolacjonawierzchnsmoiwie cementowo-polimerowym), dopuszcza si
ukladanie izolacjonawierzchni na betonie matowaggathym, tzn. w wyranie ciemnej, matowej
powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest ukladarmolacjonawierzchni na podto mokrym, tzn.
pokrytym blyszczca warstewly wody,

— ukladanie izolacjonawierzchni: na nowych ptytactobewych ukladanie izolacjonawierzchni jestatnoe
co najmniej po 14 dniach dojrzewania betonu. W parkach plyt naprawianych, najeprzestrzega
zalecé producentow materiatdw naprawczych i odpowiedragiobat technicznych; jeli odpowiednie
aprobaty techniczne nie stangvimaczej nalgy przyja¢, ze dojrzewanie zapraw typu PC rgmsije w cagu
24 h, a zapraw typu PCC wagu 10 dni (w temperaturze otoczenia 20°C),

— wyréwnanie podiga: w przypadku drobnych nieréw§ed (o gkbokasci do 5 mm) podige betonowe
nalezy wyréwna zapravg typu PCC lub PC kompatybirdo stosowanych materiatéw. Rysy wymstjace
w podiazu betonowym powinny kyzainiektowane. Natomiast w przypadku, gdy betst jszkodzony
albo zawiera substancje chemicznegaestiu przekraczagym dopuszczalne normy, najego usugé lub
zneutralizowa substancje szkodliwe, a ngstie naprawi np. zaprawami typu PCC. Nieréwiuo podiaza
przekraczajce 5 mm naley naprawé. Wystapce fragmenty naleg odkuw lub zeszlifowad, a zagtbienia
wypetnic zaprawami typu PC lub PCC. Naprawy powierzchnobetvej naley wykona wg odebnej
SST,

— spadek podiza: izolacjonawierzchgimozna uktadd na ptytach pomostu o spadku nie przekragzemn
4%. W przypadku konieczioi uktadania izolacjonawierzchni na ¢gkszych spadkach, jeli tak zaleca
producent, do zywicy dodawane g specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegej sptywaniu
izolacjonawierzchni z powierzchni, na ktérej jestkanywana.

5.5.2.Przygotowanie powierzchni stalowej do z8aia izolacjonawierzchni

Czyszczenie powierzchni stalowej nalavykona przezsrutowanie lub piaskowanie. Pod®stalowe
powinno by oczyszczone do stopnia czy&tioSa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania powtaddatizacyjnej,
zgodnie z normp PN ISO 8501-1:1996 [12]. Warsgwgruntupca pod izolacjonawierzchainalezy uktada&
bezpdrednio na przygotowane podi® stalowe. Gruntowanie powierzchni stalowych lutalostych
metalizowanych plyt pomostow polega na pomalowatyich ptyt farbami epoksydowymi, dla ktérych
Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne. Pogvaktykorozyjm (malarsly lub metalizacyjno-malargak
nalezy wykona zgodnie z odibrg SST. Grubé&é powtoki antykorozyjnej pod izolacjonawierzchmie powinna
by¢ mniejsza ni 150 um.

5.6. Wykonanie izolacjonawierzchni

Roboty zwizane 2z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny ¢ bywykonywane przez
specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robot rglezawsze i bezwzglinie przestrzega zalecé
technologicznych ok&onych przez producenta materiatu. Zalecenia te iy by zawarte w kartach
technicznych materiatéw i opracowane przez ich peedtéw. Zalecenia te dotycm.in. proporcji mieszania
sktadnikéw, okresu czasu jaki musi updgnmiedzy naktadaniem kolejnych warstw, grébb naktadanych
warstw, ilagsici zastosowanego kruszywa.

Materialy do wykonania izolacjonawierzchni dostance § jako materiaty dwu lub tréjsktadnikowe,
ktérych komponenty naky zmieszé bezpdrednio przed zyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzoave
jestsciste przestrzeganie wymaganych proporcji mieszskiadnikow.

W celu zwikszenia odpornii na $cieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im Saa&osci
antypalizgowych, do wykonywania tych powtokzywane g§ odporne nascieranie kruszywa, spenigje
wymagania pktu 2.2.3.2.

Jeeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolagwierzchnie mog by¢ barwione. Mog by¢
stosowane nagbujace rodzaje barwienia nawierzchni na bazieic chemoutwardzalnych, przy czym:

— sposO6b najtrwalszyzywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpdmiego pigmentu (nzgdany
kolor),

— sposOb péredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnientaarwione,

— sposG6b najmniej trwaty: na wykonanej powtoce narsiasidodatkovy warstwe barwica (np. z farby na
bazie epoksydowej).

Izolacjonawierzchnie z materiatdw chemoutwardzelnwykonywane szwykle z trzech warstw:

— warstwy gruntujcej, nanoszonejgplzlem lub watkiem malarskim,
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—  warstwy podstawowej, nanoszonej watkiem malarskizpach zebat lub gumowy grag,
—  warstwy zamykajcej, nanoszonejgolzlem lub watkiem malarskim.

Zuzycie zywicy powinno wynosi minimum 0,8 kg/ffmm, tak aby nie dogui¢ do wykonywania
warstwy z samego kruszywa.

Izolacjonawierzchnie z materiatow cementowo-polione/ch wykonywanegszwykle z dwoch warstw:
— warstwy gruntujcej, nanoszonejgolzlem lub watkiem malarskim,
— warstwy podstawowej, hanoszonej patknkarslg.

Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchweaoasipi¢ tylko po jej catkowitym utwardzeniu. Czas
ten powinien b¥ podany przez producenta w kartach technicznyctostanych materiatéw.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagj projektovs i ST. Do robot
wykonczeniowych naliey prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do  warurtkddowy obiektu i
roboty poradkujace.

5.8. Warunki gwarancji

Jeeli nie zostato ustalone inaczej w warunkach kdatraokres gwarancyjny powinien wynosi
minimum 3 lata od daty dokonanego odbioruadmwvego robdt. W umowie (warunkach kontraktu) male
okresli¢ warunki gwarancji.

Przed zakfczeniem okresu gwarancyjnego rglevykona przeghd obiektu, majcy na celu ocen
stanu wykonanej izolacjonawierzchni, zawiecs
— ocere wizualmg stanu izolacjonawierzchni,

— ocere wizualna stanu elementu, na ktérymagna jest izolacjonawierzchnia,
— w przypadkach wgtpliwych - zauwaonych uszkodzenalezy wykona niezlzdne badania specjalistyczne.

Jezeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach koktu do wykonania poprawek kwalifikajsie
izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstiukej ktdrych wysipuja:

— jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia,egherze, rysy, ¢kniecia, wyhczapc uszkodzenia mechaniczne
spowodowane przezytkownikow drég,

— niedostateczne przyczepwed do podigda, wg wymaga tab. 5, w przypadku przeprowadzenia bada
dodatkowych.

W przypadku wyspienia uszkodze izolacjonawierzchni przed uplywem okresu gwarancji
Wykonawca powinien ok&i¢ przyczyny wysipienia uszkodze i naprawé je zgodnie z postanowieniami

umowy.

Tablica 5. Ocena przyczepimb izolacjonawierzchni badana megggbull-off” wg PN-EN 1542:2000 [11]

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj pozio Wymagania
1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartai¢ srednia > 2,0 MPa
lub epoksydowym - wartas¢ pojedynczego wyniku| > 1.6 MPa
Stal: > 2,8 MPa
2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo-poliuretanowym| - wartas¢ srednia > 1,6 MPa
- wartc¢ pojedynczego wyniku| > 1.2 MPa
Stal: > 2,8 MPa
3 | Na spoiwie Beton:
cementowo-polimerowym - wartas¢ srednia >1,2 MPa
- wartc¢ pojedynczego wyniku| > 1,0 MPa

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbli], pkt 6.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca zobmahny jest prowadgzi protokét prac izolacyjnych, w
ktérym w formie tabelarycznej powinien pddeszystkie niezédne informacje o warunkach atmosferycznych,
stanie stosowanych materiatéw, parametrach techimaioych wbudowania materiatéw, §lg zastosowanych
materiatéw oraz wyniki badawykonanej izolacjonawierzchni.
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6.2. Badania materiatéw

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

a) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegzs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasdw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrioi, aprobaty techniczne, ew. badania materiatowomgke przez
dostawcoOw itp.), potwierdzage zgodné materiatléw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdadii,

b) przedstaw karty techniczne stosowanych materiatow,

c) ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotegdéne w pkcie
2 lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ataxgp
Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przadétaktualne wyniki bada materiatéw
wykonywanych w ramach nadzoru westnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatdw Wykonawca zolmamy jest sprawdéi
— nr produktu,
— stan opakowa materiatu,
— warunki przechowywania materiatu,
— dat produkcji i dag przydatnéci do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika zeodkiem gruntujcym Wykonawca powinien ocenjego wyghd.

6.3. Badania w czasie rob6t

Kontrola wykonania robot obejmuje:
— badanie przygotowania pocdim,
— kontrok wykonania warstwy gruntggej,
— kontrola wykonania izolacjonawierzchni.
Poza tym w trakcie wykonywania robét nglevykonywa: na biegco:
— kontrok proporcji mieszania sktadnikbw stosowanych maléwa (dotyczy materiatdbw dwu lub
kilkuskfadnikowych),
— kontrok czasu i sposobu mieszania sktadnikéw,
— kontrok czasu pomidzy uktadaniem kolejnych warstw.

6.3.1.Badanie przygotowania podia

Podiae przygotowane do uktadania izolacjonawierzchniipow spetnia wymagania podane w pkcie
5.5.

6.3.2. Kontrola zagruntowania podta betonowego

Kontrola grubdci ukltadanej powtoki gruntggej powinna by wykonywana na bigco przez
sprawdzenie iléci zuzytych materiatow, iléci dozowanych sktadnikédw, czasu mieszania, czadikaaji
(dotyczyzywicznychsrodkéw gruntujcych).

6.3.2.1. Gruntowanie podta pod materiaty chemoutwardzalne

Po zagruntowaniu podia stan powtoki gruntggej naley ocené wizualnie:
— przy stosowaniu asfaltowyditodkéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powibgéa
czarna lub ciemnobrowa i matowa. Po dothkgtiu reka nie powinna brudziskory,
— przy zastosowanigywicznych srodkéw gruntujcych: prawidtowo zagruntowana powierzchnia powinna
by¢ sucha i lekko blyszeza. Po dotkriciu reka nie powinna brudzi skory. Posypka piaskowa powinna
by¢ mocno przyklejona daywicy i czesciowo w nig wtopiona.

6.3.2.2. Gruntowanie podta pod materiaty na spoiwie cementowo-polimerowym

Przy zastosowaniwzywicznych srodkéw gruntujcych prawidtowo zagruntowana powierzchnia
powinna by lepka.

Przy stosowanidgrodkéw gruntujcych na bazie cementowej prawidtowo zagruntowansigrachnia
powinna by wilgotna.

Warstwe izolacjonawierzchni naky uklad& w obu przypadkach na nie zwarny warstwe gruntupca.

6.3.3.Kontrola wykonania izolacjonawierzchni

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni gglkontrolowa:
- grubadi¢ naktadanej izolacjonawierzchni - konigaluzycia materiatu w kg/f
— wyglad zewrtrzny - powierzchnia powtoki powinna ndievyglad jednolity bez smug, widocznych szwéw,
przerw roboczych, rysggnigé, sptynig¢, sfatdowa, pecherzy i fat; barwa powtoki powinna byednolita i
zgodna ze specyfikagcj dokumentacja projektayy posypka uszorstnigga powinna b§ mocno wklejona
w podiaze oraz roztéona réwnomiernie,
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—  przyczepnét izolacjonawierzchni do podia:

Badanie przyczep#roi izolacjonawierzchni do podia powinno by wykonywane na kilku polach,
wybranych losowo przez Inspektora Nadzoru. Nadigen polu naley wykona badania w 5 punktach
pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszedj 1000 M nalezy wyznaczy 2 pola badawcze. Na
obiektach wikszych nalgy doda jedno pole badawcze nai dodatkowo rozpoete 1000 rf izolowanej
powierzchni.

Badanie przyczepsoi do podigda wykonuje si metod, ,pull-off’, ktéra polega na odrywaniu
metalowych kgzkdéw o srednicy zewstrznej [0 50 mm, naklejonych na powierzchni izolacjonawibragc przy
zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniuzsyiwajacej. Przed naklejeniem kika izolacjonawierzchgi
nalezy nacia¢ koronlg o srednicy rdzenia rownejrednicy kanzka. Nacecie naley wykona& przez ca grubgé
izolacjonawierzchni, w taki sposéb aby, ngciakze beton podiza na gtbokas¢ od 1 do 3 mm. Na kalym
polu naley naklet po 5 kgzkéw, oderwa aparatem ,pull-off’ i obliczy sredni arytmetyczg z pomiarow.
Zmierzonasrednia warté¢ przyczepnéci do podiga nie powinna by mniejsza od wartei wymaganej,
podanej w tablicy 6.

Jezeli wartas¢ srednia ze wszystkich pomiaréwedrie wyzsza od wart&ci sredniej okrélonej w tablicy
5 dla danego rodzaju materiatu, tozna uzna, ze warunek wytrzymakei na odrywanie zostat spetniony.

Miejsca uszkodzone podczas badelery naprawé przy wyciu tych samych materiatow, ktére byly
stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachgewvymagania techniczne odimee och stosowania.

Z kontroli jakaci wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinigykona protokot.

Tablica 6. Ocena przyczepiw izolacjonawierzchni do podta betonowego i stalowego

Lp. izolacjsﬁg\fv?érzchni Rodzaj podiaa Wymagania

1 | Na spoiwie Beton:
metakrylanowym - wartas¢ srednia > 25 MPa
lub epoksydowym - wartas¢ pojedynczego wyniku > 2,0 MPa
Stal: > 3,5 MPa

2 | Na spoiwie Beton:
epoksydowo- - wartai¢ srednia > 2,0 MPa
poliuretanowym - wartas¢ pojedynczego wyniku >1,5MPa
Stal: 23,5 MPa

3 | Na spoiwie Beton:
cementowo- - wartas¢ srednia >1,5 MPa
polimerowym - wartas¢ pojedynczego wyniku >1,2 MPa

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00®ONymagania ogolne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzonej izolacjonawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@ANymagania ogdlne” [1], pkt 8 .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— podiaze betonowe lub stalowe przygotowane dazeiva izolacjonawierzchni,
— zagruntowane podie betonowe lub stalowe.

Odbidr tych robdt powinien ltyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M.00.00.00 rWégania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]
, pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
— zakup i dostarczenie materiatow i pozostatych c#ydm produkcji,
— wykonanie pola referencyjnego,
— przystosowanie rob6t do warunkéw atmosferycznygh gastosowanie namiotow),
— przygotowanie powierzchni betonowej lub stalowejuttizenia izolacjonawierzchni,
— zagruntowanie powierzchni betonu lub stali,
— utozenie izolacjonawierzchni zgodnie z niniggsEST | dokumentagjprojektovy,
— wykonanie bad@kontrolnych wg pktu 6,
— wykonanie napraw ufmnej izolacjonawierzchni.
Cena uwzgldnia rownie zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczysniz miejsca pracy.
Wszystkie roboty powinny kywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejsze;j
specyfikacji technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigorzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczawme rdbot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00. Wymagangbme
10.2. Normy
2. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczauieralngci na tarczy
Bohmego
3. PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakawan drog.
Wymagania dotyce poziomych oznakowiadrog
4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cechycfinych i
wytrzymataciowych
5. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szkiers Wymagania i
badania
6. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych sewaosci  kruszyw-
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania
7. PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Bada@ianaczanie zawaroi
zanieczyszczeobcych
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych
9. PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Bada@iznaczanigcieralngci
w bebnie Los Angeles
10. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowaniezephowywanie i
transport
11. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochronyapraw konstrukcji

betonowych. Metody bada Oznaczanie narastania
wytrzymaldici na rozciganie polimeréw

12. PNISO 8501-1:1996 Przygotowanie pagistalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystaci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagtstalowych
oraz podiay stalowych po catkowitym usugiu
wczesniej natazonych powtok
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10.3. Inne dokumenty

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3  Badanie przyczepriopowtoki ochronnej do
betonu metod ,pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X4  Oznaczanie przyazeigi powtoki ochronnej
do stali metod ,pull-off”

Procedura IBDiM nr PM-TM-X5  Oznaczanie wshkika ograniczenia
chtonndci wody
Procedura IBDiM nr P0O-2 Badanie i ocena stamwtpki po 150 cyklach

zamreania i odmraania
Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu ieczmienia zapraw
modyfikowanych
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfda obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
Katalog zabzpieczé powierzchniowych drogowych obiektow zymierskich,
Zalgcznik do zarzdzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19 wrzaia 2003 r.
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M.17.01.02. tayska elastomerowe

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSR svymagania dotyege wyprodukowania i odbioru montatozysk elastomerowych
zwigzanych z przebudankiadki dla pieszych nad rzekVkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdwek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@akupu, transportu oraz moaatozysk elastomerowych na podporach
obiektu mostowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE sgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami, szczeg6lnie z
normg PN-EN 1337, i z definicjami podanymi w SST M.00@@ "Wymagania ogoélne".

tozysko- konstrukcja, ktorej zadaniem jest przenigsiesit z przsta lub belki na podper umaliwiajaca
jednoczénie obroty przekrojow podporowych geta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenigggha lub belki w
ptaszczynie podparcia.

tozysko state (nieprzesuwne) zigko uniemaliwiajace przemieszczenia gita w ptaszczinie podparcia

tozysko ruchome (przesuwne) -zigsko umaliwiajace przemieszczenia pita w plaszczsnie podparcia, w
jednym lub wielu kierunkach

tozysko elastomerowe - 2gsko odksztalcalne wykonane zznych odmian gumy (np. neoprenu) lub innych
polimerow, uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachatailowymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyzz robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogoine

2. Materialy.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow.

Warunki ogolne stosowania materiatdéw podano w SSTOM0.00. "Wymagania ogolne”.

2.2. tazryska

Do whudowania na obiektach mostowychzama wywac tozyska dopuszczone do stosowania w Polsce.

Nadzor Inwestorski akceptuje Zgska na podstawie przedstawionych przez Wykogavazysk Deklaracii
Zgodndci z Polslk Normg i atestow.

tozyska powinny posiadaatest potwierdzagy zgodnd¢ jego parametréw technicznych z wymaganiami zawrty
w przedmiotowych normach.

3. Sprzt.

Robtftyzewykonuje §l recznie przy wyciu sprztu i urzdzeh pomocniczych. Jakikolwiek spyz maszyny lub
narzdzia mc gwarantgce zachowania wymagajakaosciowych robdt zostan przez Nadzér Inwestorski
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00"@@ymagania ogoine".

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. tzyska powinny by przewaone w miejsce
wbudowania w oryginalnych opakowaniach ProduceRtadczas transportu, przenoszenia i sktadowarigska
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznypieniezanieczyszczeniem i innymi szkodliwymi
czynnikami zgodnie z zaleceniami Producenta i IspekNadzoru.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogblne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MI00. "Wymagania ogolne".
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne"”, pkt 5.

Wykonawca przygotuje i przedstawi Nadzorowi Inwesteemu do akceptacji harmonogram wbudowywanigdk
oraz projektu organizacji moriatozysk.

5.1 Ustawienie tpysk

tozyska naley ustawid zgodnie z DokumentagcProjektovs, wymaganiami normy PN-S-10060, wymaganiami
Producenta toysk oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Pierwsze taysko powinno b§ ustawiane w obecioi przedstawiciela producentazisk.

tozyska powinny by ustawiane w poziomie z zachowaniem tolerancji pgda ponke;j.
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tozyska powinny by ustawione na obiekcie, gdy temperatura otoczessd Fblkzona do +10°C. Konstrukcja
lozyska powinna przewidywamozliwo$¢ zamontowania toyska w temperaturze inigcej st od +10°C, nalgy
przewidzi€ odpowiednie tolerancje.

Podczas betonowania powierzchnie cios6w powinn§ twyréwnane, tak aby nie odbiegaly od ptaszczyzny
poziomej o wgcej niz 0,1%.

Projekt warsztatowy monta tozysk powinien okréa¢ sposob montal tozysk po maliwie najnizszych kosztach.
tozyska naley montow@& na podlewce z zapraw niskoskurczowych w sposoldaga instrukej Producenta.
Mozliwy jest dowolny sposéb monta tozysk, o ile jest on zalecany przez Producenta, @wysjod Nadzoru
Inwestorskiego i umdiwi w przyszicsci wymiarg tozyska.

Odchylenie ustawienia zysk w planie nie powinno przekracza mm.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robét.

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST M.00.00.00. "Wymagania ogblne

6.1 Kontrola tayska

Kontrola tazysk powinna nagpi¢ na podstawie Aprobat Technicznych i atestow prtaedenych przez Producenta
tozysk. Certyfikaty powinny podawacharakterystyl tozysk, materiatéw, z ktérych zostaty wykonane i wynik
bada materiatow i catych taysk przeprowadzonych przez Producenta.

Tolerancja wymiaréw liniowych w stosunku do wymiarprojektowanych wynosi + 4 mm, - 2 mm.

Tolerancja wysokéxi tozyska w stosunku do wymiaréw projektowanych wynog&itam.

6.2 Badanie ustawieniazgsk

Tolerancja poteenia osi tayska w stosunku do projektowanego wynosi + 3 mm.

Tolerancja pochylenia #yska wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.

Poziom jednego fyska lubsrednie poziomy kilku taysk na dowolnej podporze powinny o6& sic w odchyicet
0,0001 sumy diugmi sasiednich przset belki cigtej, ale nie powinny przekracza 5 mm

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogoélne", pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest sztuka (szt.) wbudowanegoy/ska.

8. Odbiodr robdt.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0Q\@@magania ogoine".

Odbidr robét jest dokonywany na podstawie wynikdwnarow, badai oceny wizualnej przez Nadzor Inwestorski.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dahnikypozytywny, wykonane roboty naleuzna za wykonane
zgodnie z wymaganiami ST. z&i chat jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane robotienyauzn& za
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawea g@bowizany doprowadziroboty do zgodnii z ST i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Pfatncsé.

Ogodlne zasady ptatéo podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

Ptatng¢ za 1 szt. wmontowaniagska obejmuje:

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowanigsk i materiatbw pomocniczych,
- ustawienie taysk, przeprowadzenie wymaganych badpomiaréw.

10. Przepisy zwizane.

[1] PN-EN 1337-1 toyska konstrukcyjne G#¢ | Postanowienia ogélne

[2] PN-EN 1337-2 toyska konstrukcyjne G#¢ 2 Elementylizgowe

[3] PN-EN 1337-3 toyska konstrukcyjne — tayska elastomerowe
Norma Europejska EN 1337-3:2005 Structural bearirgsPart 3 Elastorneric
bearings

[4] PN-EN 1337-8 toyska konstrukcyjne — txyska prowadgce i fazyska blokujce

Norma Europejska EN 1337-8:2007 Structural bearirg®art 8 Guide Bearings
and Restraint Bearings

[5] PN-EN 1337-9 toyska konstrukcyjne G#¢ 9 Zabezpieczenie

[6] PN-EN 1337-10 toyska konstrukcyjne G#¢ 10 Przegidy i utrzymanie

[71 .Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WT\W)ysk mostowych” - IBDiM, Zeszyty 43, 1994
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M.18.01.01 MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaahteécznej (SST) swymagania dotyece wykonania i odbioru
robét zwgzanych z montem urzdzer dylatacyjnych szczelnych jednomodutowych w gzkiu z przebudow
ktadki dla pieszych nad rzgkVkrg w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdéwek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldgan
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem i odbiorem
montau urzdzer dylatacyjnych szczelnych i obejmumonta dylatacji modutowej na kragdzi nasypu i ustroju
niosgcego obiektu igaynierskiego. Niniejsza SST dotyczy gdzen dylatacyjnych z wkladkami elastomerowymi o
przesuwie +40 mm.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przerwa dylatacyjna - przerwa w konstrukcji plytgnpostu przeznaczona na zamontowaniggdmznia
dylatacyjnego.

1.4.2.Urzadzenie dylatacyjne - konstrukcja instalowana wfigrdylatacji, umaliwiajaca swobodne odksztatcenia
przgset mostu oraz niezakiocony przejazd pojazdéw mechaych.

1.4.3.Modutowe uradzenie dylatacyjne - ugdzenie dylatacyjne, zawiergge stalowe prowadnice usytuowane
réwnolegle do osi przerwy dylatacyjnej, pceone w sposob unatiwiajacy réwnomierny przesuw w szczelinach
miedzy prowadnicami. Szczel&d dylatacji zapewniona jest @ki wkltadkom uszczelnigcym zamocowanym w
szczelinach ngidzy prowadnicami.

1.4.4 Pozostale okidenia podstawowe gs zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine" [1] pkt 1.4.

1.5.09g6Ine wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[a¢ pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne" [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania robét powinny bygodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej%ih

2.2.2 Wymagania ogolne

Na nowoprojektowanych obiektach zymierskich naley stosowd urzdzenia dylatacyjne, dla ktérych okres
trwatosci jest nie krotszy ni 20 lat. Dla obiektéw odbudowywanych, rozbudowywemny przebudowywanych
powinien by okrellony skorygowany okreszytkowania, uwzgidniajacy zakres wykorzystania elementéw starej
konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek.

Nalezy stosowd urzadzenie dylatacyjne, dla ktérego Wykonawca przedstgwoba¢ technicza wydary przez
IBDIM. Urzadzenia dylatacyjne powinny bywykonane i montowane zgodnie z Rozpoizeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja @G0 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé obiekty irzynierskie i ich usytuowanie [8].

Zgodnie z Rozpogdzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pemozadzenia dylatacyjnego powinno
zapewné:

- szczelné¢ polaczenia,

- réwnas¢ nawierzchni,

- swobod odksztatcenia ustroju soego obiektu,

- zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w ebie nawierzchni i dylatacji,

- swobod poziomych przemieszcaezdylatowanych kragznikéw i odpowiedny ostorg szczelin w obgbie
chodnikéw. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych mowiby nieprzerwane na calej szerékbpomostu w olbie
jezdni, paséw awaryjnych, opasek, utwardzonych pepochodnikow.

Do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych o przesiath witkszych nk 25 mm nalgy stosowd urzadzenia
dylatacyjne zamocowane w konstrukcji obiektu mostgav Uradzenia te powinny:

- przebiega w sposob aigly na catej szerolai pomostu,

- by¢ zamocowane za pomgcsrub lub kotew we wegkach uformowanych w konstrukcji obiektu,

zapewniajcych przenoszenie sit od dynamicznych oddziatyat pojazdow,

- mie¢ odpowiednio uksztattowane kramiki stanowgce integrala czes¢ urzadzenia,
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- charakteryzowa si¢ tatwoscia napraw wykonywanych z gory i wymageych zamknicia jezdni tylko na
potowie szerokeci.
2.2.3.Stosowane materiaty

Przy montau urzadzer dylatacyjnych modutowych w ustroju nigym obiektu irynierskiego ména stosowa
nastpujgce materiaty:

- urzagdzenie dylatacyjne,

- elementy kotwjce,

- materialy wypeniajce wreke dylatacyjn.
2.2.4.Urzadzenie dylatacyjne i elementy kotwjce
Przedmiotem niniejszej SSH snodutowe (jednomodutowe lub wielomodutowe) gdzenia dylatacyjne szczelne
mocowane w konstrukcji obiektu mostowego.
Urzadzenia jednomodutowe powinny skigdsie z dwdch skrajnych stalowych beleczek (prowadnaiotwionych
na krawedziach konstrukcji mostowej utrzymjgych jeden elastomerowy profil uszczela@j. Elastomerowy profil
powinien by szczelnie zamocowany we gkach stalowych beleczek, tak aby woda sptyeajpo nawierzchni nie
mogta wplyra¢ w ghab szczeliny dylatacyjnej.
Urzadzenia wielomodutowe powinny bytozone z dwdch skrajnych beleczek jezdni zakotwionyatkravedziach
konstrukcji mostowej, kilku (co najmniej jednej) gpednich beleczek jezdni oraz odpowiedniej liczby f@jmniej
dwoch) elastomerowych profili uszczelrjieych. Pérednie beleczki powinny ldyodpowiednio podparte (np. na
belkach trawersowych Ilub innych elementach staltwyc tworzy¢ mechanizm geometrycznie zmienny,
odksztalcajcy sk swobodnie pod wplywem przemieszizkrawedzi przsta mostowego i zachowagy
jednoczénie wymagaa sztywnd¢ pod wptywem obeizen wywotywanych przejazdem pojazdéw mechanicznych.
Elementy uszczelnigge powinny by odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych (olefeary), temperatury i na
starzenie. Urgdzenie dylatacyjne powinno &yotwione w konstrukcji obiektu za pompkotew w postaci gli,
$rub, blach itp. stanowtych integralne gzci urzadzenia.
W skiad uradzenia dylatacyjnego powinny wchodziéwniez blachy zabezpieczgje szczeliny dylatacyjne na
chodniku i w gzymsach.
Jezeli tak wymaga ST lub dokumentacja projektowaadeenie dylatacyjne powinno &yyposaone w elementy
tlumiace halas.
Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczkineaty podpierajce, profile uszczelniage, elementy kotwte,
blachy zabezpieczgje i inne) powinny by przedmiotem aprobaty technicznej wydanej dlaadeenia
dylatacyjnego, ktéra powinna okfa¢ wymagania materiatlowe dla poszczeg6inych elementaydzenia.
Wielomodutowe urzdzenia dylatacyjne powinny speldiawarunek odpormiei na powtarzalne obgienie
dynamiczne wg procedury IBDiM Nr PB-TM-07/96 [9].
2.2.5.Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy metalowe ugdzenia dylatacyjnego, z wgikiem elementéw zakotwie stykapcych sé z betonem,
powinny by zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowestawione na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny Bywykonane z metali odpornych na korgzpp. stali nierdzewnej lub powinny by
zabezpieczone przed korgzprzy pomocy zwyklych metod stosowanych przy zalsEzaniu konstrukcji mostow
stalowych, np. przez metalizaopgniowg cynkiem wykonas zgodnie z wymogami normy PN-EN 1SO 1461:2000
[5] oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi. Eleryestalowe, na ktére nafe nanig¢ powloke antykorozyjm
powinny by oczyszczone do stopnia czystoS.A.2/, wg PN-ISO 8501-1: 1996 [6]. deli ST lub dokumentacja
projektowa nie podajinaczej, catkowita gruldé powtoki antykorozyjnej okrdona wg PN-EN ISO 2808:2000 [7]
powinna wynosi od 170 um do 320 um. Rodzaj zastosowanej powl@kba i grubé¢ naniesionych warstw
powinny by okreslone w aprobacie technicznej gdzenia dylatacyjnego lub w projekcie technicznymydzenia
dostarczonym przez Wykonawc W takim przypadku materiaty, z ktérych wykonanastanie powtoka
antykorozyjna powinny mieaproba¢ techniczig IBDIM.
2.2.6. Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej
Jezeli projekt uradzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, betonostasy do wypetnienia strefy zakotwienia
urzadzenia dylatacyjnego powinien odpowiadavymogom podanym w ST M-13.01.00 [2]. Klasa betonu
uzywanego do wypelnienia stref zakotwierzzdzen dylatacyjnych nie mge by nizsza nk klasa betonu piyty
pomostu.
Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno dywykonane ze stali spetnigiej wymagania ST M-12.01.00 [3]. Klasa
stali powinna by zgodna z projektem wdzenia dylatacyjnegdsrednica, klasa stali, diugai i rozstawy petow
wychodzcych z plyty ustroju niagego w rejonie weki dylatacyjnej powinny b§ okreslone przez producenta
urzadzenia dylatacyjnego w projekcie gdzenia, natomiast powinny &pne montowane razem ze zbrojeniem piyty
i objete odebrg specyfikacy dotyczca robot zbrojeniowych.

3. SPRAT
3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"Kt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania rob6t
Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami producenta gtizenia dylatacyjnego i podlega akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca przyptjacy do montau urzdzenia dylatacyjnego powinien niigo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- spawarki,

- pity do ckcia metalu,

- szlifierki reczne,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzarke powietrza z filtrem przeciwolejowym,
- sprzt do wykonania mieszanki betonowej wg ST M-13.01Z]0
- sprzt do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlie" [1], pkt 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiatow
Urzadzenia dylatacyjne powinny byprzetransportowane na plac budowy przez produdaebtarzez Wykonawg
rob6t zwgzanych z monteem. Urzdzenia lub ich elementy powinny dyakowane w oryginalne opakowania
producenta. Urmlzenia dylatacyjne magby¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, jednak w sposéb
zabezpieczary przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanegabjl w trakcie transportu i morita powinno
odbywd si¢ za pomog odpowiedniej belki trawersowej o diugn rownej co najmniej diugei dylatacji. Na
kazdym urzdzeniu dylatacyjnym naky umiesci¢ etykiet zawierajca nasg¢pujace dane:

- nazw i adres producenta,

- oznaczenie ugdzenia dylatacyjnego,

- nazw obiektu, na ktorym ma ldyzamontowane uszlzenie dylatacyjne,

- informacg, ze wyréb uzyskat aprobatechniczi IBDIM.

Oznaczenie typu ugdzenia dylatacyjnego powinno zawiéra

- nazw,

- typiliczbe modutéw, liczle oznaczajcg nominalne przemieszczenie guzenia,

- numer aprobaty technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06Ine zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MPOMO ,Wymagania ogdlne"[1], pkt 5.

5.2.Projekt urz gdzenia dylatacyjnego i jego montau
5.2.1.Zasady ogo6lne
Urzadzenie dylatacyjne powinno bywykonane dlascisle okre&lonego obiektu mostowego. Zamontowanie
urzadzenia dylatacyjnego w innym obiekciez hén, dla ktérego zostato ono zaprojektowane onamwadzenie do
niego zmian konstrukcyjnych i przerébek bez pisgmgedy producenta jest niedopuszczalne.
Projekt uradzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w dngeniu z projektantem obiektu mostowego, na
koszt Wykonawcy. Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczejojekt montau urzdzenia
dylatacyjnego wykonuje Wykonawca na wtasny kosztizgodnieniu z producentem gdzenia dylatacyjnego.
5.2.2.Projekt urz gdzenia dylatacyjnego
Projekt uradzenia dylatacyjnego powinien dyykonywany dlascisle okrelonego obiektu mostowego. Projekt
urzadzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez predigc na podstawie rysunkow konstrukcyjnych obiektu
dostarczonych przez Wykonagicobejmupcych:

- przekrdj poprzeczny obiektu w strefie dylatacji,

- rzedne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punwkibstrefie dylatacji,

- dane o rozwjzaniach konstrukcyjnych kradzi przsta i przyczotka w strefie dylatacii,

- w pelni zwymiarowane przekroje przez jezdni
Projekt uradzenia dylatacyjnego ma obejmaingal szeroké¢ obiektu mostowego.
Projekt uradzenia dylatacyjnego powinien zawiéra

- opis techniczny i technologiczny wykonaniadgtzenia dylatacyjnego,

- przekrdj podhany i przekroje poprzeczne wdzenia,

- rysunki szczegOtowe elementow (takich jak profilglathcyjne, trawersy, kotwy w strefie jezdni i

chodnikow, blachy ostonowe, blachy fartuchowe jtp.)

- ksztalt w planie weki dylatacyjnej oraz wymiary wki dylatacyjnej,

- klag; betonu we wece dylatacyjne;,

- plan rzdnych stabilizaciji profili,
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- rozmieszczenie, ksztatrednice, klag stali petéw kotwiacych, w tym pegtdw wyprowadzonych z ustroju
niogacego oraz szczegodly mocowania do ustrojuguego,
- sposOb zabezpieczenia antykorozyjnego elementdensteh urzdzenia dylatacyjnego,
- szczegOly zakiczenia izolacji przeciwwodnej ptyty pomostu orazvieazchni asfaltowej przy uggzeniu
dylatacyjnym,
- sposOb odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatasyj
- szczegoly urgdzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrogaar]i i chodnikow.
5.2.3.Projekt montau urzdzenia dylatacyjnego
Projekt montau urzdzenia dylatacyjnego powinien oklat:
- spos6b mocowania wdzenia w plycie ustroju nigsego isciance przyczétka,
- wymagania odninie montau urzdzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukpjoducenta,
- kolejnas¢ rob6t montaowych,

- sposO6b wykonania pgdzenia urgdzenia dylatacyjnego z nawierzchiuszczelnienie styku.
5.3.Zasady wykonywania robot
Spos6b wykonania rob6t powinien dyzgodny z dokumentacja projektawi ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mmna korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowenocmyci przy
wykonywaniu robo6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,
2 przygotowanie weki dylatacyjnej,
3. monta urzadzenia dylatacyjnego,
4. zabetonowanie wki dylatacyjnej,
5. roboty wykaczeniowe.
5.4.Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkazsh Nadzoru
Inwestorskiego:
- ustali materiaty niezbdne do wykonania robat,
- okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.
5.5.Przygotowanie wreki dylatacyjne;j
Wneki pozostawione w betonie w celu zakotwieniaadzenia dylatacyjnego powinny ndiksztalt i wymiary
zgodne z projektem wdzenia dylatacyjnego.
Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a zakdodatkowe zbrojenie zakotwigpowinny by zgodne z projektem
urzadzenia dylatacyjnego. Nate sprawdzt wystpienie ewentualnej kolizji montowanego aizenia z istnigicym
zbrojeniem. Przygotowanie whk dylatacyjnych dla zamocowania gdzen dylatacyjnych obejmuje nagtujace
czynngci:
- deskowanie wgki na uradzenie dylatacyjne,
- utozenie zbrojenia, w tym ptow kotwigcych urzdzenie dylatacyjne do ptyty pomostsrednice petow
kotwiacych i ich rozstaw ok producent urzdzenia dylatacyjnego w projekcie adzenia dylatacyjnego,
- zabetonowanie kmowych odcinkdw piyty pomostu w rejonie dylatacpkt aby uzyska przerve
dylatacyjry 0 szerokéci okreslonej przez producenta wdzenia,
- oczyszczenie wki dylatacyjnej przed przygpieniem do montau uradzenia dylatacyjnego.
5.6.Montaz urzadzenia dylatacyjnego
5.6.1.Zakres i warunki wykonania robot
Montaz urzdzenia dylatacyjnego nale powierzy firmie, ktéra jest producentem wgdzenia dylatacyjnego
lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wykimy montugcej urzdzenie dylatacyjne podlega
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. Dokonywanie rmia urzdzeniu dylatacyjnym bez uzgodnienia z
producentem jest niedopuszczalne. Robotyzavie z montaeem obejmu:
- ulozenie w przerwie dylatacyjnej wdzenia dylatacyjnego,
- regulacg ustawienia wysolkiiowego uradzenia dylatacyjnego,
- regulacg urzdzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego &pécd rozwarcia do temperatury
montau,
- zabetonowanie stref zakotuiie
- zwolnienie blokad urgzenia dylatacyjnego,
- odwodnienie strefy ugdzenia dylatacyjnego,
- utozenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w begpanim gsiedztwie urgdzenia dylatacyjnego,
- uszczelnienie stykow.
Uwaga: Regulaej urzzdzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozaedo temperatury monta naley
wykona w wytworni, przewiduic wartG¢ temperatury w harmonogramowym terminie rob6tli Xemperatura
montau jest inna i przewidziana na podstawie harmonogramu, poziornsvenie rozwartéci urzadzenia nalgy
dostosowé do pomierzonej lub prognozowanej krétkoterminoamperatury montai.
5.6.2.Sposo6b wykonania robét
Jezeli projekt montau urzdzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, roboty tatmwe naley wykon& jak ponkej:
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a)bezpdrednio przed mont@m naley usuraé elementy zabezpieczag,

b)przy wyciu dzwigu urzadzenie dylatacyjne natg umiescic nad wrka dylatacyjr w celu kontroli maliwosci
utozenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kote z istniegjcym zbrojeniem obiektu. W przypadku
wystgpienia kolizji konieczne jest usumie przez Wykonawg kolidujacego zbrojenia, w porozumieniu z
projektantem,

c)gdy nie wystpuja kolizje, naley umiesci¢ urzadzenie dylatacyjne we woe dylatacyjnej na odpowiedniej liczbie
(wskazanej przez producentaadzenia) podnénikow hydraulicznych,

d) po ustawieniu dylatacji na podmikach naley przystpi¢ do jej regulacji geodezyjnej na wysadkpw planie (na
diugai¢ i szerokdc) oraz wzgtdem osi szczeliny dylatacyjnej.s@ylatacji musi pokrywa si¢ z osy szczeliny
dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrol@wedoktadndé pionowego potéenia uradzenia dylatacyjnego w
stosunku do projektowanej niwelety w oparciu gdree w punktach charakterystycznych naniesione w
dokumentacji projektowej (projekcie udzenia dylatacyjnego). Ustawianie gglzenia dylatacyjnego powinno
zakaczy¢ sie spisaniem przez geodaiperatu geodezyjnegedncym potwierdzeniem prawidtowoi ustawienia
urzadzenia,

e)przed wbudowaniem ugdzenia nalgy skontrolowa doktadnd¢ poziomego ustawienia rozwasto dylatacji,

f) po doktadnym ustawieniu dylatacji w planie i w p@maley przystpi¢ do jej zastabilizowania poprzez

przyspawanie jej kotew do istnagego zbrojenia we wige dylatacyjnej. Jeli projekt uradzenia dylatacyjnego nie

podaje inaczej, naty przyspawé 80% kotew spoip anin = 4 mm do istnigjcego zbrojenia. W przypadku, gdy
istniejace zbrojenie nie jest wyksztatcone wsitd zapewniaicej przyspawanie odpowiedniej §lb kotew, naley
zastosowa dodatkowedczniki zbrojenia agrednicy i ze stali gatunku uzgodnionych z produeentiradzenia,

g) po przyspawaniu kotew do istrjeggo zbrojenia naky odch¢ elementy shice do rozsugria/zsungcia

urzadzenia dylatacyjnego,

h) naley sporadzi¢ protokét montau urzdzenia dylatacyjnego z zanotovgatlemperatuy montau urzidzenia.

5.7.Zabetonowanie wreki dylatacyjnej

Bezparednio przed zabetonowaniem zakotwigneke nalezy oczyéci¢ za pomog spkzonego powietrza z pytéw,

luznych frakcji, wody na powierzchni betonu i innycdmieczyszcae Roboty betoniarskie nate wykona zgodnie

z ST M-13.01.00 [2].

Blokady utrzymujce urzdzenie dylatacyjne w czasie betonowania halavolni¢c bezpdrednio po zabetonowaniu

zakotwien, chybaze projekt montau urzidzenia dylatacyjnego przewiduje inacze;.

5.8.Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylataciji

Po zwhzaniu betonu we wate dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej nalerozy¢ izolacig. Warunki uktadania

izolacji naley przyja¢ zgodnie z ST M-15.02.03 [4]. Naphie naley wykona nawierzchni wg odgbnej

specyfikacji. Uszczelnienie i odwodnienie strefgyatylatacyjnej naley wykona scisle wg wymagé producenta,
zgodnie z projektem ugdzenia dylatacyjnego.

5.9.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robét wykéczeniowych naliy

prace zwazane z dostosowaniem wykonanych rob6t do warunkédolwy obiektu i roboty portkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakgci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,Wymaganiadbg", pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét

Urzadzenia dylatacyjne powinny bydostarczone przez producenta jako komplet gotowyzdmontowania.

Kontrola wykonania warsztatowego w wytworni spocayma producencie. Protokoty kontroli materiatdwalego

urzadzenia oraz odbioru w wytworni powinny dylostarczone na bud@wacznie z uradzeniem dylatacyjnym.

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odhiov wytwérni itp.),
potwierdzagce zgodné& materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdadii,

b) ew. wykond wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteddéne w pkcie 2
lub przez Nadzér Inwestorski,

c) sprawdzi cechy zewstrzne uradzenia dylatacyjnego (sprawdzenie vayglyl zewrtrznego urzdzenia nalgy

przeprowaddi
Na podstawie oghzin przez ocenuszkodzé na powierzchni poszczeg6inych elementéw oraz ketnpici

urzadzenia). Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad@/ykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do
akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

Kontrola w czasie rob4t obejmuje:

- wykonanie wik dylatacyjnych w konstrukcji ptyty pomostu. Nayesprawdzt ksztatt i wymiary weki, czy
powierzchnia weki jest naleycie oczyszczona, rozstaswednice i oczyszczenie gibw kotwigcych,
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- sprawdzenie jak&i wykonania urzdzenia dylatacyjnego na podstawie projektwdzenia, aprobaty technicznej
IBDIM i certyfikatu jakasci producenta, naky zanotowd temperatuf powietrza zmierzan w czasie
wbudowywania urzdzenia dylatacyjnego,

- wykonanie regulacji ustawienia wysckiowego urzdzenia dylatacyjnego - nale sprawdzt dokladnd¢
pionowego ustawienia wdzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowaneglaty ptyty. Pomiary pionowego
potozenia uradzenia dylatacyjnego nate wykona& w co najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych
réwniez w liniach kravgznikow na skrajnych beleczkach jezdni z obu stromdrenia dylatacyjnego. Bd
wysokasciowego ustawienia ugdzenia dylatacyjnego wadnym punkcie nie mi@ przekrocz§ wartasci £ 5 mm,

- wykonanie regulacji ustawienia szerékburzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do tempeyatontau
naley wykona& bezpdrednio przed zabetonowaniem zakotwid?omiary poziomego patenia urzdzenia
dylatacyjnego nalsy wykona w co najmniej 3 punktach pomiarowych, usytuowanyehosi jezdni i linii
kraweznikow. Maksymalna odlegké osi, w ktdrych usytuowane unkty pomiarowe nie powinna bwicksza
niz 6 m. Bhd poziomego ustawienia rozwastd ustawienia urgdzenia dylatacyjnego wadnym punkcie nie
powinien przekroczywartcci £ 5 mm,

- jakos¢ stali zbrojeniowej w strefach zakotsiiebetonu i sposdb wypetnienia strefy zakotwieg pktow 2 i 5

niniejszej SST,

- zwolnienie blokad urmzenia dylatacyjnego (najpdiej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotiviechyba ze
producent podaje inaczej),

- wykonanie izolacji wg ST M-15.02.03 [4] oraz nawdehni w gsiedztwie dylatacji wg ogbnej specyfikaciji,

- sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefigadzenia dylatacyjnego na zgodda projektem urgdzenia

dylatacyjnego,

- sprawdzenie szczelgad strefy dylatacyjnej.

Badanie szczelrai strefy dylatacyjnej nalsgy przeprowadzi nasgpujaco:

a) w strefie dylatacyjnej uméei¢ szczelne i szczelnie przylegeg¢ do podiaa otwarte naczynie o wysad@ 0,12
m i 0 szerokéci wickszej n szeroké¢ dylatacji o 0,30 m po kalej stronie dylatacji,

b) naczynie wypehd wody do wysokdci 0,10 m,

C) wodk utrzyma przez 24 h.

Za pozytywny wynik proby naly uzn& nieobngenie s¢ poziomu wody w naczyniu. W przypadku vgsenia

przeciekéw, natey wyjasni¢ przyczyny nieszczelroi, usura¢ usterki i ponownie wykortaprob.

Urzadzenie dylatacyjne powinno speléiaarunek odporn@i na powtarzalne obgienie dynamiczne wg procedury

badawczej IBDIM nr PB-TM-07 [9].

7.0OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(V@ymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovs jest m (metr) zamontowanego sdzenia dylatacyjnego o danym przesuwie. Obmiar nie
powinien zawiera innych rob6t ni wykazanych w dokumentacji projektowejetyich w przedmiarze robot i w
slepym kosztorysie z wytkiem zaakceptowanych przez Nadzor Inwestorski.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowegiia Nadzoru Inwestorskiego nie maganowt podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.0QWymagania ogdlne™ [1], pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, ST i wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie weki dylatacyjnej,

- utozenie petow kotwigcych,

- wykonanie wypetnienia z betonu,

- ulozenie izolacji,

- wykonanie uszczelnienia i odwodnienia w rejonieatiyt]i.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,Wagania ogoélne" [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine" [pkt 9.
Podstaw ptatngci jest ilas¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pmmona przez cenjednostkowy
Ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena montau 1 m urgdzenia dylatacyjnego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie projektu uggdzenia dylatacyjnego,
- wykonanie projektu monta urzdzenia dylatacyjnego,
- wykonanie wgrki dylatacyjnej w konstrukcji ptyty pomostu,
- ulozenie zbrojenia we wite dylatacyjnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementéwadrenia dylatacyjnego,
- monta urzzdzenia dylatacyjnego,
- dostarczenie i montaoston bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsow,
- zabetonowanie stref zakotuwie
- ulozenie izolacji i nawierzchni w bezpednim gsiedztwie dylataciji,
- wyregulowanie rozstawu elementow przekrycia dyfataealostosowaniu do aktualnej temperatury,
- wykonanie odwodnienia i uszczelnienia strefy dydgjiaej,
wykonanie badai pomiaréw.
Wszystk|e roboty powinny kiywykonane wg wymagadokumentacji projektowej, ST i niniejszej specwfik
techniczne;.

9.3.Spos6b rozliczenia robdt tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreaspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale mieprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoine

2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

3. M-12.01.00 Stal zbrojeniowa

4. M-15.02.03 Izolacja ptyty pomostu obiektu mostge z papy termozgrzewalnej

10.2. Normy

5. PN-EN ISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszonstabmetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe).
Wymagania i badania

6. PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie pasttstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkodlwv —
Wzrokowa ocena czysiol powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnieygatowania
niezabezpieczonych podipstalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usuggiu
wczeniej natazonych powtok

7. PN-EN ISO 2808:2002 Farby i lakiery. Oznaczamuigoasci powtoki

10.3. Inne dokumenty

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatlabiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

9. Procedura badawcza IBDIM Nr PB-TM-07/96 — Badanidpornéci konstrukcji modutowego ugelzenia

dylatacyjnego na powtarzalne ofpania dynamiczne. IBDiM, Warszawa 1996
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M-19.01.02. Elementy zabezpieczage ruch pieszych na ktadce
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SS® svymagania dotyege wykonania i odbioru balustrady szczeblinkoweazave
zabezpieczeniem antykorozyjnym w zuku z przebudowktadki dla pieszych nad rzgkVkra w miejscowdci
Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot olych SST

Roboty, ktérych dotycz SST obejmuj wszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu:
— monta poreczy do konstrukcji kratowej,
- monta paneli ogrodzeniowych z siatki z stalowego druteynkowanego o0 wymiarach
bxh=145x105cm
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszych SS§ myodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz z okleniami
podanymi w SST DM.00.00.00." Wymagania Ogdlne ".

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodéioz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagalotycace Rob6t podano w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY.

Warunki ogdllne stosowania materiatldw, ich pozyskiai skltadowania podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.1. Pogcz
Porcz z rury ocynkowanej @ 88,9 mm o grygbicscianki min. 3,2 mm.

2.2. Panele ogrodzeniowe
Panele ogrodzeniowe z siatki z stalowego drutu kawanego o wymiarach bxh=145x105cm. Zga@no
materiatovy nalezy sprawdzt na podstawie deklaracji ich producenta.

2.3. Paojczeniasrubowe

taczniki srubowe i nakgtki powinny spetnia wymagania PN ISO 8992:1996.
Podktadki powinny spetnéawymagania PN-EN ISO 887.

Zgodna¢ materiatovg nalezy sprawdzé na podstawie deklaracji ich producenta.

2.4. Podczenia spawane

L aczenie czsci za pomog spawania powinno ldywykonane zgodnie z opracowgtechnologia wg PN-EN 1ISO
15607:2007.

Powierzchnie spoin powinny bBybez ostrych brzegéw, rozpryskéw i waen oraz wolne od ¢knig¢ i braku
przetopu.

Wszystkie spoiny na catej diugm nalezy podda& badaniom wizualnym wg PN-EN 970:1999.

Jezeli na podstawie badawizualnych istnieje podejrzenie podtopjigoeknie¢ lub braku przetopu, to nate
przeprowadzi badania metagdpenetracyjs wg PN-EN 571:1999.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
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Wszystkie elementy stalowych balustrad powinny¢ taabezpieczone przed korgzpoprzez cynkowanie
zanurzeniowe oraz pomalowanie systemami malarskingrubgci min. 240 um posiadajcymi Aprobat
Techniczna (AT) lub Rekomendacfechniczna (RT) Instytutu Badawczego Drég i Most@warszawie.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoéing: Bk
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne" pkt. 4. Materiaty
mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed usekami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymaganiagdlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram Robo6t
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheog montowane elementy pgzy i paneli ogrodzeniowych do
konstrukcji kratowej . Wykonawca zobawany jest przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
uzgodniony przez Projektanta szczegétowy Projekt reatatowy wykonania i monta elementéw
zabezpieczagych ruch pieszych.

Sposaéb kotwienia peczy i paneli ogrodzeniowych nalewykona zgodnie z dokumentacprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt. 6.
Program badaobejmuje badania higce polegajce na sprawdzeniu wdeiwosci zgodnie z punktem 2.
Sprawdzenie jakai rob6t polega na sprawdzeniu:

— dostarczonych na budevelementéw zabezpieczenia ruchu pieszych,

- kontroli zamontowania peczy

— kontroli zamontowania paneli ogrodzeniowych,

- kontroli prostolinijndgci ustawienia elementéw ,

— ochrony antykorozyjnej.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00®@QNVymagania ogélne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest | m (metr) zmontowanej pazy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
Jednostl obmiarows jest | m (metr) zmontowanego zabezpieczenia pameldgrodzeniowymi wraz z
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@ANymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbiorom czsciowym podlegaj:

— dostarczone na budgwlementdéw zabezpieczaych ruch pieszych na kfadce,

— zamocowania peczy i paneli ogrodzeniowych,

— ochrona antykorozyjna.
Odbiér warunkowy zakitczony winien by spisaniem protokotu.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umlisviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbior warunkowy zakmony winien by spisaniem protokotu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST -D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlnet: pk
Cena jednostkowa zamontowania | mgoayy i paneli ogrodzeniowych uwzginia:

— przygotowanie robot i ich wyznaczenie,

— zakup i transport niezdnych czynnik6w produkciji,

- monta elementéw zabezpieczenia ruchu pieszych na kladae z zakotwieniami,

— ochrore antykorozyjn,

— przeprowadzenie bafla

— oczyszczenie terenu budowy po zagzeniu roboty.
W cenie jednostkowej mieszggie réwniez, uzasadnione technologicznie ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-EN 571:1999 Badania nienisace - Badania penetracyjne - Zasady ogoélne
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo — badania nienigzezhczy spawanych — Badania wizualne.

PN EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych — €€ 2: Warunki i
tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone neoly stalowe izeliwne metod zanurzeniowy —
Wymagania i metody bada

PN-EN ISO 15607:2007  Specyfikacja i kwalifikowatéehnologii spawania metali — Zasady ogélne.

PN ISO 8992:1996 @%ci zlaczne — ogllne wymagania dkxub, wkrtdéw, srub dwustronnych i
nakrtek.
PN-EN ISO 887 Podkiadki okgte og6inego stosowania doub, wkretéw i naketek metrycznych —

Dane ogolne.
10.2. Inne dokumenty

Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drogj@wych i Autostrad2002 rok.
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M-19.01.04. Balustrada szczeblinkowa.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa swvymagania dotycgce wykonania i odbioru balustrady szczeblinkowej w
zwigzku z przebudowktadki dla pieszych nad rzekVkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot olych SST

Roboty, ktérych dotycz SST obejmuj wszystkie czynnézi umazliwiajace i majice na celu:
— monta balustrady szczeblinkowej (wg Dokumentacji Prajele;)),
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST zyodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami oraz z okteniami
podanymi w SST DM.00.00.00." Wymagania Ogélne ".

Balustrada - urzdzenie bezpiecfstwa ruchu pieszych montowane na kgdwi chodnika i schodow.
Wysokas¢ pochwytu wynosi 1,30 m ponad nawierzehni

1.5. Ogolne wymagania dotyge Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodfioz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagalotycace Rob6t podano w SST DM.00.00.00
"Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY.

Warunki ogdllne stosowania materiatldw, ich pozyskiai skltadowania podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

2.1. Balustrada szczeblinkowa

Stosuje si stalowe balustrady szczeblinkowe wg Dokumentagjjdktowej spetniajce wymagania techniczne
zawarte w Rozpogdzeniu Ministra transportu i Gospodarki Morskiejdmia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowigdirogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie.

Dla elementéw balustrady stosuje sfal gatunku S235 wg PN EN 10025-2:2007.

2.2. Wigciwosci balustrady
Wiasciwosci gotowej balustrady zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wiadciwose Jedn, Wymagania | Metody badan |
i} wedtug
|1 2 i ] [
1 | Prostoliniowos¢ balustrady mierzona na cm % | sprawdzenie
diugodei 8 mb balustrady [ provrzadami
2 | Tolerancja przedwim miedzy szczeblinami mm +0 |  pomiarcwymi
l ) -5 | o odpowiednie]
|3 | Tolerancja diugoéci balustrady % ry dokladnosci |
| 4 |Tolerancja wysokosci balustrady mm = 10 |

Zgodna¢ materiatow nalery sprawdzt na podstawie deklaracji ich producenta.
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2.3. Pojczeniasrubowe

£ gczniki srubowe i nakgtki powinny spetnia wymagania PN ISO 8992:1996.
Podktadki powinny spetnéawymagania PN-EN ISO 887.

Zgodna¢ materiatovg nalezy sprawdzé na podstawie deklaracji ich producenta.

2.4. Podczenia spawane

L aczenie czsci za pomog spawania powinno ldywykonane zgodnie z opracowgtechnologia wg PN-EN 1ISO
15607:2007.

Powierzchnie spoin powinny Bybez ostrych brzegéw, rozpryskéw i waen oraz wolne od ¢knig¢ i braku
przetopu.

Wszystkie spoiny na catej diugm nalezy podda& badaniom wizualnym wg PN-EN 970:1999.

Jezeli na podstawie badawizualnych istnieje podejrzenie podtopjigoeknie¢ lub braku przetopu, to naig
przeprowadzi badania metagdpenetracyjs wg PN-EN 571:1999.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowych balustrad powinny lmabezpieczone przed korgzpoprzez zanurzeniowe
ocynkowanie ich powierzchni zgodnie z PN-EN I1SO 1:12611. Dopuszcza inne metody zabezpieczenia
antykorozyjnego stali zgodne z odpowiednimi normdob wynikami bada laboratoryjnych dla danego
srodowiska korozyjnego.

2.6. Kotwy
Kotwy @12 o diugéci podanej w Dokumentacji Projektowej. Do wklejakiztew naley stosowa klej na bazie
zywic epoksydowych, posiadgaly Aprobat Techniczg wydary przez IBDiM.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoéing: Bk
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagagalne" pkt. 4. Materiaty
mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpiecéyprzed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed ugekdmi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M, Wymaganiagodlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich ¢dzie montowana balustrada szczeblinkowa. Wykonawca
zobowgzany jest przedstawido akceptacji Inspektorowi Nadzoru uzgodniony prBeojektanta szczego6towy
Projekt Warsztatowy wykonania i moatebalustrady.

5.2. Spos6b kotwienia do konstrukgciji.

Segmenty balustrad nale przykreci¢ do kotew po wykonaniu nawierzchni zwragapzczeg6lg uwag na to
aby nie uszkodzi nawierzchni. Kotwy naley wkleja¢ na zywice epoksydow w wywierconych otworach w
kapie chodnikowej. Kotwy te mugdy¢ ustawione w przewidzianych Dokumentaéjrojektovs rozstawach
oraz na odpowiednich wysosmiach z takim wyliczeniem, aby goérna krgl# pochwytu byta 1,30 m ponad
nawierzchng. Dla zniwelowania lokalnych nieréwéa oraz uszczelnienia styku ptyt stalowych z nantbnia
nalezy pod podstawami stupkéw wykofgolewki epoksydowe grulioi ~ 5 mm. Blachy podstaw nale po
obwodzie uszczeldimaterialem stale elastycznym — jak do uszczelaistykéw krawznikéw — posiadajcym
Aprobat IBDiM.

Po zakaczeniu montau balustrad, naktki oraz wystajce fragmenty kotew, winny zostazabezpieczone
poprzez natgenie smaru i ,kapturkéw” z PE.

Balustrady powinny by zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowagi@oave o grubéci powtoki 85
um. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkdavamgniowego elementéw stalowych zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1SO 1461:2011, zostanie wykenav wytworni. Na placu budowy, przed
przystpieniem do spawania nale usuré powloke cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich
elementoéw naley w miejscu spawéw uzupethubytki ochrony antykorozyjnej przezazne nataenie kilku
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warstw farby cynkowej, /ado uzyskania o 3@m wiecej niz grubc¢ pierwotnej powtoki. Nalgy rowniez
uzupeint ubytki powtoki cynkowej powstate w czasie trangparmontau, zgodnie z zaleceniami Inspektora
Nadzoru.

Jezeli dokumentacja projektowa tak podaje, elementyudteady naleéy dodatkowo pokr§ powtokami
malarskimi przez malowanie zestawem farb posigmyaj Aprobaty Techniczne IBDIM dopuszczeych do
stosowania w mostownictwie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbIpkt. 6.
Program badaobejmuje badania higce polegajce na sprawdzeniu wdeiwosci zgodnie z punktem 2.
Sprawdzenie jakai robo4t polega na sprawdzeniu:

— dostarczonych na budevelementéw balustrady,

- kontroli ustawienia stupkéw balustrady wraz z maata,

- kontroli prostolinijngci ustawienia balustrady,

— kontroli zamocowania balustrady,

— ochrony antykorozyjnej.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00®@ANymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest | m (metr) wykonanej i zmontowanej balustradyaz z zakotwieniami i
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@ANymagania ogdlne" pkt. 8.
Odbiorom czsciowym podlegaj:

— dostarczone na bud@wlementy stalowe balustrady,

— zamocowania stupkéw przed zabetonowaniem taw fueddomvych pod balustrady,

— warsztatowe wykonanie balustrady,

— balustrada po jej osadzeniu w konstrukcji i wykangiolyczen elementow,

— ochrona antykorozyjna.
Odbiér warunkowy zakitczony winien by spisaniem protokotu.
Odbiér powinien by przeprowadzony w czasie umlisviajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pospu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbior warunkowy zakmony winien by spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w SST -D-M-00.00.00 "Wymagania ogélnet. pk
Cena jednostkowa zamontowania | m balustrady sickelwej uwzgkdnia:

— przygotowanie robo6t i ich wyznaczenie,

— zakup i transport niezdnych czynnikéw produkcji,

- monta stupkdéw balustrady wraz z zakotwieniami,

— wykonanie balustrady,

— ochrore antykorozyjn,

- przeprowadzenie bafla

— oczyszczenie terenu budowy po zagzeniu roboty.
W cenie jednostkowej mieszggie réwniez, uzasadnione technologicznie ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
PN-EN 571:1999 Badania nienisace - Badania penetracyjne - Zasady ogoélne
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo — badania nienigzezhczy spawanych — Badania wizualne.
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PN EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych — &€ 2: Warunki i
tolerancje ksztattu i wymiaréw

PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone neoly stalowe izeliwne metod zanurzeniowy —
Wymagania i metody bada

PN-EN ISO 15607:2007  Specyfikacja i kwalifikowatéehnologii spawania metali — Zasady ogélne.

PN ISO 8992:1996 @%Cci zlaczne — ogolne wymagania dkxub, wkrtdéw, srub dwustronnych i
nakrtek.

PN-EN ISO 887 Podkiadki okgte og6inego stosowania doub, wkretow i naketek metrycznych —
Dane ogolne.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Detali Mostowych- Generalna Dyrekcja Drogj@wych i Autostrad2002 rok.
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M-20.01.02 Warstwa filtracyjna za przyczétkami

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STga svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t budowlanych gméanych z
wykonaniem warstwy filtracyjnej wraz z zabezpiedeemza przyczotkami przebudagvitadki dla pieszych nad
rzeka Wkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem pionowej warstwy filtracyjnej za przycziéin obiektu idynierskiego skladagej sie z warstwy
filtracyjnej z gruntdéw niespoistych.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSB ggodne z obowizujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania gHlpkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycrce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymaigaogolne”.

2.2. Geomembrana ,kubetkowa”

W Dokumentacji Projektowe] przewidziano zastosowam tylnychicianach przyczotkdw $cianach
bocznych geomembrany z tloczonego polietylenu o okig$ gestasci (HDPE), odpornej na korogj
uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia chemic&@omembrana powinna dyokryta geotkanig
polipropylenova. Wzdhwz brzegéw pasm geomembrany powinny wgstva® sciezki do zaciskowegoatzenia
poszczegodlnych pasm ze golraleca s, aby wprowadzono fedwie dodatkowe samoprzyleprigiezki
uszczelniajce z elastomerowej masy bitumicznej.

Do mocowania geomembrany nale stosowd zatyczki z polietylenu wysokiej egtdsci, do
uszczelnienia arkuszyday nalezace do systemu.

Wymagane wiciwosci dla geomembrany:
- gruba¢ folii = 0,6mm
- grubai¢ produktu= 9,0mm
— masa powierzchniowa 700 g/m2, wg PN-EN 965:1999
— zakres temperatur pracy materiatu od —30°C do +60°C
- wytrzymaias¢ na rozcyganie wg PN-ISO 10 319:1993:
- wzdhwz pasmaz17 kN/m
— wszerz pasma15 kN/m
- wytrzymatas¢ nasciskanie:=300 kN/m2
— wzgledne wydhienie przy zerwaniu wg PN-ISO 10 319:1993 :
- wzdhwzz pasma12 ¢ 2,4)%
- wszerz pasma 9(+1,8)%
- wytrzymala¢ na przebijanie w warunkach badania CEBBO0 N wg DIN 54 307
- Wymagane parametry dla geotkaniny:
- gestas¢ powierzchniowea 100 g/ m2, wg PN-EN 965:1999
- gruba¢ = 0,5 mm
- wydtuzenie w punkcie rozerwania 25%
— przepuszczalrig wody ok.17 I/ m2s
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— sita przebicia (metoda CBR wg PN-EN ISO 12236:1938)5 (-0,25) kN
- predkos¢ przeptywu wody prostopadtego do powierzchni geitia wg PN-EN 11058:2000: 1,6*10-2
m/s

2.3. Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego

Za $ciarg przyczo6tkow iscian bocznych naly wykona warstve filtracyjng o grubdci min. 0,5m, z
gruntdéw niespoistych, tj. zewiru, pospoiki, piasku grubo- drednioziarnistego o wspotczynniku filtracjik
8,0m/dole. Wskanik zag:szczenia warstwy filtracyjnej powinien wynéss = 1,00.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne'
Przewiduje si reczne uktadanie geokompozytu.

Zageszczanie zasypki za przyczotkami — lekkim gpem, jak ubijaki, ptyty wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wynragagolne".

4.2. Transport geokompozytu

W czasie transportu i przechowywania gglechront geokompozyt przed dziataniem promieni
stonecznych. Okres oddziatywania promieni ultr&fiolvych na geokompozyty nie powinien przekréc2a
mieskcy.

Geokompozyty nalgy przechowywad i transportowa wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.
Podczas tadowania, rozladowywania i skladowaniaezgyalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Na kazdym opakowaniu geokompozytu powinnalwmieszczona etykieta zawiefea dane:

- nazw i adres producenta

— 0znaczenie wyrobu

— dat produkcji

— wymiary w rolce

- mag rolki

- mag powierzchniow

- informacg, ze geokompozyt uzyskat Aprolgatechniczg IBDiM

- Oznaczenie wyrobu powinno zawiéra

- rodzaj wyrobu

- rodzaj surowca

- nazwe wyrobu

- symbol odmiany wyrobu

— numer Aprobaty Technicznej
W czasie transportu i przechowywania wgglechront geokompozyt przed dziataniem promieni UV.
Geokompozyt naley przechowywa i transportowd wytacznie w rolkach opakowanych fabrycznie.
Opakowania nie naky zdejmow#& az do momentu wbudowania. Ostorigiezki bitumicznej nie naley
zdejmow& do momentu gczenia kolejnych pasm geomembrany. Rolki powinny Wbsansportowane i
sktadowane w pozycji pionowej umieszczone na peletdNie naley uklad& na nichzadnych obegjzen.
Podczas tadowania, roziadowywania i skladowaniaezgyalzabezpieczy rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziatanigaokich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robét podano w STWiORBID0.00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 5.
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt roboczy drenazascianami przyczotkdéw scianami.
W projekcie roboczym zostarwybrane konkretne systemy odwodnienia i przedstaaviszczegotly rozwzan
konstrukcji drenau, zgodnie z DokumentacProjektowy i niniejszz STWIORB.
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5.2. Zgodnd¢ z dokumentacp

System drensmwy powinien by wykonany zgodnie z zatwierdzpnDokumentacj Projektovd.
Odstpstwa od Dokumentacji Projektowej powinnyc¢bygaakceptowane przezzyniera i udokumentowane
wpisem do Dziennika Budowy.

5.3. Warunki wykonania systemu drenaowego

5.3.1. Przygotowanie powierzchni pod uteenie systemu drenaowego

Przed utgeniem systemu dremawego naley wykona i odebr@ izolacg cienlky wg STWIORB
M.15.01.02 (na tylnycKcianach przyczo6tkéwdcianach bocznych).

5.3.2. Ulaenie geomembrany

Wykonanie warstwy filtracyjnej poprzedzone jest aikhiem scian przyczétkéw (wg Dokumentacii
Projektowej) geomembran
Nalezy ucig¢ arkusz geomembrany odpowiedniej disgjo
Poczynajc od gory i kierujc sk od lewej strony ku prawej, nale przytazy¢ membrar do kravedzi sciany.
Sprawdzt poziomig, ze arkusze zwisgjpionowo i przybt je dosciany wzdhi gérnego brzegu co 30 cm; w
tym celu naley wetkmyé zatyczki mocujce w drugi rad wyttoczeér w odlegidci nie mniejszej i 3 cm od
krawedzi. Nalezy polczy¢ kolejne arkusze na zaklad podwdjny, sprawglzajzy wyttoczenia $ jedne w
drugich. Arkusze Nalgy uszczelni odpowiedn tasma nalezacg do systemu.
Arkusze nalgy ktas¢ wyttoczeniami i geotkanin w kierunku gruntu

5.3.3. Ulaenie warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego

Materiat zastosowanej warstwy filtracyjnej powinigpetnigd nastpujace warunki:

4< dlSWf < 20 d50wf < 25
zs 50zs

gdzie:
d15, d50 -$rednice castek, dla ktérych odpowiednio 15 i 50% probki ptzedzi przez sito o wymiarach oczek
odpowiadajcych danegrednicy (zs — zasypka za warstfiltracyjna, wf — warstwa filtracyjna)
Warstwe filtracyjna naley uktada i zagszczaé zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB M.11.01.04.
Zagszczanie nalyy wykonywa& bardzo ostrgnie, nie dotykajc urzdzeniem zagszczagcym do
geokompozytu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagangbime".
Kontrola jakdci wykonania systemu dremawego polega na sprawdzeniu jéiomateriatow, zgodnii z
projektem wykonawczym dostarczonym przez Wykongwibokumentacj Projektows oraz podanymi w
niniejszej ST wymaganiami i oboyzujacymi normami na podstawie ich Aprobat Technicznych.

6.2. Kontrola materiatow

Kontrola geokompozytu naguje na podstawie atestow producenta oraz Aprobathiicznych
stwierdzagcych zgodnéci uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Progetej i STWIORB oraz na
podstawie ogldzin zewrtrznych. Sprawdzenie wyglu zewntrznego polega na wizualnej ocenie
réwnomierndci roztazenia masy w geokompzycie oraz wysiwania uszkodze (dziur, rozdaf). Odchyiki
szerokdci pasm nie powinny przekracza2% wymiaru nominalnego. Szerakopasma naley okresli¢ przez
pomiar bezpfredni z dokltadnécia do 1 cm, wykonany co 10 mb rozwgtej rolki geokompozytu.

6.3. Sprawdzenie utéenia geokompozytu

Sprawdzeniu podlega doktadidoobtazenia catej powierzchni, ze szczegdlnym zwrdceniemagi na
miejsce styku pasm geokompozytu tj. na szefdkaktadow w tych miejscach. Szerékaaktadu nie powinna
si¢ rézni¢ od zalecanego przez producenta gcej niz 1 cm.

6.4. Sprawdzenie zasypki

— sktad granulometryczny, wodoprzepuszczétniostopieh zag:szczenia okrdone na podstawie bafia
laboratoryjnych powinny spetniavymagania podane w niniejszej STWiIORB

— stopier zag:szczenia zasypki nalg sprawdza zgodnie z ST M.11.01.04,

— grubas¢ warstwy filtracyjnej nie powinna ihi¢ si¢ od projektowanej o wcej niz + 5 cm
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M30M®O "Wymagania ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarws
- 1 n? (metr kwadratowy) powierzchni drenapodlegajcej ostonéciu geomembran (geomembrana
.Kubetkowa” pokryta geotkaninpolipropylenow),
- 1 n? (metr szécienny) utaenia warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarievenhie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M300. ,Wymagania ogélne”.
Roboty obgte niniejsa Specyfikacy podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, hiadaceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dalynikypozytywny, wykonane roboty nale uzna za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORBzelechat jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uzna za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykoreajest zobowgzany doprowadziroboty
do zgodnéci z STWIORB i przedstawije do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne”
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1fmetra kwadratowego) powierzchni drenaa przyczétkami §cianami
bocznymi obiektow, podlegaiej ostonéciu geomembranobejmuje:

— zakup i dostarczenie materiatow,

- ulozenie geomembrany,

- wykonanie badawg 6 pkt. niniejszej ST,

— oczyszczenie terenu robot.

Cena jednostkowa wykonania im(metra széciennego) ulgenia warstwy filtracyjnej z gruntu
przepuszczalnego:

— zakup i dostarczenie materiatow,

— ulozenie warstwy filtracyjnej z gruntu przepuszczalnego

— wykonanie badawg 6 pkt. niniejszej ST,

— oczyszczenie terenu robot.
Powyzsze ceny utenia rur nie obejmygj wykonania ,przejcia przez sciarg”, ani utozenia rurek do
odwodnienia faw podiyskowych. Roboty te naty wkalkulowa& w cere betonu elementu konstrukcji, w
ktorym zabetonowano reir
Do kazdej z cen jednostkowych nalewliczy¢ cere wykonania projektu roboczego drénaza przyczotkiem
lub $ciam oporowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1]. PN-EN 744:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztyciznRury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odporrizi na uderzenia zewtrzne metod spadajcego cizarka.

[2]. PN-EN ISO 1133:2002 Tworzywa sztuczne. Oznaczarisonrego wskaika szybkdci ptyniecia
(MFR) i objetosciowego wskanika szybkgci ptyniccia (MVR) tworzyw termoplastycznych.

[3]. PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycdany©znaczanie sztywho obwodowej

[4]. PN-EN 197-1:2002 Cement. &% 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczace cementow
powszechnegoaytku.
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[5]. 1ISO 12091:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztymzn- termoplastyczne rury karbowane —
Metoda badania wptywu grzania

[6]. EN 1437:1997 Systemy przewodowe z tworzyw sztucan§ystemy rur do podziemnych odwodnie
Metoda badania wytrzymadoi na hczm cykliczrg zmiare temperatury i obaizenia zewgtrzne

(BLT)
[7]. EN 1277:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztucanycTermoplastyczne systemy rurowe do
podziemnych zastosowa bezcgnieniowych — Metoda badania szczditio pohczen z

pierscieniowymi uszczelkami elastomerowymi.

[8]. PN-88/B-04481 Badania probek gruntu.

[9]. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie detwosci fizycznych. Oznaczanie wsk@ika
wodoprzepuszczalsoi.

[10]. PN-ISO 10 319:1993 Geotekstylia. Badanie wytrzydwtoa rozcagnie metoda szerokich prébek

[11]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgoogdlnego stosowania.

[12]. DIN 54 307

[13]. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

10.2. Inne

[14]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdria 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédsiekty irzynierskie i ich usytuowanie.
[15]. ST M.11.01.04
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M.20.01.03 WZMOCNIENIE PODLO ZA GEOKRAT A
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfhirécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru Robét budowlanych
w zwiazku z przebudowktadki dla pieszych nad rzekVkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zleceniu i realizacji Robét wymieniohyw p.1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygrowadzenia robo6t przy wykonaniu wzmocnienia paataa przyczotkiem geokrat
zgodnie z DokumentagcpProjektova.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyki - geotekstylia(przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzoeehhiky tkacky, dziewiarsl lub
wiékninowg, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyrofak: georuszty (ptaskie struktury w postaci reguég otwartej
siatki wewretrznie pohczonych elementéw), geomembrany (folie z polimes§wtetycznych), geokompozyty (materiatyzoe z
réznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiartyvorzywa sztucznego), geosieci (ptaskie strukiurpostaci siatki z
otworami znacznie wkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami patonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukgur
przestrzeng), geosiatki komorkowe (z ¢en tworzicych przestrzenpstruktug zblizong do plastra miodu).

1.4.2. Okreilenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowizujacymi normami i przepisami zawartymi w pkt.10 nigizgj
SST oraz z ok&eniami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ggd|

1.5. Og6Ine wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Og6In
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodd@a Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami oraz z zaleceniamiymiera. Niezhdne dane istotne z punktu widzenia:
- organizacji robo6t budowlanych;
- zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;
- ochronysrodowiska;
- warunkéw bezpiecZstwa pracy;
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
- warunkéw organizacji ruchu;
- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogo6lne
Wymagania ogdine podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymag&gdine". Geosiatka powinna posiadgrobat technicza IBDIM.

2.2. Geokrata
Geokrag powinna posiadaaproba¢ techniczig IBDIM.

Nalezy zastosowé&geokrag nacinan lub perforowan. Parametry geokraty podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotycce geokraty

Lp. |Wiasciwosci Wartas¢ Metoda badania
1 Wysokd¢ geokraty (szerok@ tasmy) 200 mm -

2 Wytrzymatdé tasmy na rozciganie > 5,0 kN/m PN-81/C-89034
3 Wytrzymata¢ polgczenia na rozrywanie >4 2kN PN-81/C-89034

Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszyska& akceptagj Inzyniera.
Elementami do mocowania geokratyszpilki stalowe, typu ,J" o diugoi 560 mm lub typu ,U" o diugiei 600 mm. lId¢ szpilek
kotwigcych powinna b§ dobrana do pochylenia i wysada skarp. Szpilki powinny byywykonane ze stali

konstrukcyjnej, gtadkiej érednicy 10 mm.

2.3. Geowltdknina

Nalezy zastosowageowtoknire polipropylenova spetniagca ponizsze wymagania.
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Tablica 2. Parametry mechaniczne geowtokniny

Parametr Metoda badania
Wytrzymaldi¢ na rozciganie, [kN/m], > 15,0 (-1,50) PN ISO 10319:1996
. wszerz pasma > 15,0 (-1,50)

. wzdtuz pasma

Wydtuzenie przy zerwaniu [%)] < 100 (¥30) PN ISO 10319:1996
wzdiuz pasma w poprzek pasma < 100 (¥30,0)

QOdpornd¢ na przebicie dynamiczne, [mm] > 22 (+3,0) PN-EN8 91
Odporng¢ na przebicie statyczne (CBR), [N] > 2350 (-235 PR 2236

Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszyska& akceptagj Inzyniera.

2.4. Kruszywo

Kruszywo naturalne powinno spetfinas¢pujace warunki:
a) wskaznik piaskowy WP > 35,
b) wartas¢ wspétczynnika wodoprzepuszczadoo, k" powinna by wieksza od 8 m/daop
c¢) wskanik réznoziarnistéci U > 5,
d) nie powinno zawierazanieczyszcze
- obcych - zawart& nie wigcej niz 0,3% badanie wedtug PN-77/B-06714/12.
- organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od waeej badanie wedtug PN-78/B-06714/26.
e) powinna spetniawarunek szczelrsoi okreslony wzorem:

D;5/dgs<5
w ktérym:
D,5 - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodgblziarn warstwy.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotycace spratu
Ogoélne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty zwijzane z wykonaniem wzmocnienia padia@eokraf beda wykonywane gcznie oraz przy iyciu sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przezzimiera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoélne warunki transportu podano w SST D-M.00.0QWW§magania Ogoélne".

4.2. Wybor srodkéw transportu

Geosyntetyki mogby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanartechniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszrnasii w czasie przewozu,

- ochrony geosyntetykéw przed zawilgoceniem i nadnyier ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu z chemikaliami, tluaetizoraz przedmiotami magymi rozci¢ geosyntetyki. Kada bela
powinna by oznakowana w sposéb ugtiviajacy jednoznaczne stwierdzenig, jest to materiat do wykonania wzmocnienia
podtaza.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania Ogdlne".

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgzedji Robét oraz Program Zapewnienia Jako
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakichedla wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtda oraz roztazenie geowtdkniny
Podtaze gruntowe powinno ywykonane zgodnie z wymaganiami atomymi w SST D.02.03.01 oraz spadkami gksaymi w
Dokumentacji Projektowe;.
Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny iekkie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazuege odchylenia wysokgiowe od zaleonych rzdnych powinny by naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanieidgrigcia wilgotngci optymalnej, powtérne wyréwnanie i zggczenie.
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Podtaze gruntowe powinno spetrdiavymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Profilowanie i zsgczenie podia".

Przed wykonaniem wzmocnienia na odpowiednio wykgnarpodiczu naley roziozyé geowtoknirg, tkanina powinna hy

rozwinigta na gruncie i utrzymywana w stanie wystargzajnapgtym, aby zminimalizowa pofatdowania, ale pozwalgym na

dopasowanie sido ksztattu podiza. Zaktad podiny powinien wynosi, co najmniej 0,6 m, zaktad poprzeczmcgenie kolejnych
rolek), co najmniej 0,6 m. W przypadkugikiego podtaa zaktad naley zwickszy¢ zgodnie z instrukgjstosowania geowtokniny.
Po rozta@onej tkaninie nie mae porusza si¢ jakikolwiek sprzt.

5.3 Ulazenie geokraty

Kolejnoi¢ czynndci przy uktadaniu geokraty jest ngstijaca:

1. Nalezy przygotowa podiaze poprzez jego wyréwnanie i usecie elementéw magych uszkodd geosyntetyk.

2. Geokrat nalezy roztozy¢ rownomiernie na przygotowanym podiostosugc do tego paliki. W razie konieczém mozna

docia¢ geokrat do wymaganych wymiaréw. Po sprawdzeniu roetda geokraty naky zakotwi ja szpilkami typu ,J". Na
taczeniu dwdch sekcji geokraty najestosowd szpilki w ksztalcie ,U". Przy mocowaniu geokratglery zwrdci uwag:, na to,
aby szpilki mocujce dochodzity do powierzchni geokraty nie deformygj. Po upewnieniu gj ze sekcja jest dobrze nagnieta i

wystarczajco zakotwiona nalg przystpi¢ do wypetiania komorek zasypk kruszywa.

5.4. Rozktadanie kruszywa
Po roztaeniu geokraty do planowanych pozycji i wymiaroweigrozpoczé¢ wypetnianie geokraty kruszywem, a regstie
kruszywo nalgy zag:sci¢ w geokracie zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakGci Robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Og8in

6.2. Geokrata
Przed przysipieniem do rob6t naky sprawdzt zgodndé deklaracji producenta z Aprohafechniczig wyrobu. Na biggco naley
kontrolowa wyglad geokraty. Podczas instalacji geokraty malerzestrzegazalecé producenta.

6.3. Badania dotyczce warstwy z geowtokniny

W czasie uktadania warstwy z geowtokniny rgl&ontrolowa:

a) zgodndé¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokainkrelonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,

c) jakos¢ polczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,

Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagjpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereigpizebicie).
6.4.Kruszywo

6.4.1.Czstotliwos¢ badan kontrolnych
Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie Rob6t podano w tablicy 3.

Tablica 3.
Lp. [Wyszczegolnienie bada Min. liczba bada na dziennej dzialcgMaks. powierzchnia na jedno
roboczej badanie

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnai¢ kruszywa 2 600

3 Zawartd¢ zanieczyszczeohcych 2 600

4 Zawartcé zanieczyszcae - 6000 i przy kadej zmianie
organicznych kruszywa

6.4.2. Badania wtéciwosci kruszywa

W czasie Rob6t Wykonawca powinien prowgdzadania wiéciwosci kruszywa, okréone w tablicy 3. Prébki naky pobierd w
sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Na podstawie wynikéw badaziarnienia natey sprawdzt, czy
stosowany materiat spetnia warunki ctome w p. 2.4.

6.4.3. Badanie wilgotnéci kruszywa
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj+ 2% jej wartdci, okreslanej

wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-88/B&U4metoda | lub 11). Wilgotn& kruszywa nalgy bad& wedtug PN-77/B-
06714/17 z ogstotliwoscia podan w p. 6.4.1.

7. Obmiar robé6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM.00MMMymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest metr kwadratowy {mroziozonej i odebranej geowtékniny z wszystkimi robotaimvarzyszacymi
zgodnie z DokumentacpProjektova.

Jednostl obmiarowa jest metr kwadratowy Imozlozonej i odebranej geokraty z wszystkimi robotamiaceyszacymi zgodnie z
Dokumentagj Projektov.

Jednostl obmiarowa jest metr kwadratowy {wozlozenie kruszywa naturalnego z wszystkimi robotamiaiayszacymi zgodnie
z Dokumentagj Projektovy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@AWymagania Ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odbidr warstwy jest dokonywany na zasadach odbiohét zanikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z SST D-M.00.00.00
~Wymagania Ogdlne" i powinien Byprzeprowadzony w czasie unliviajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikiléh z biezgcej kontroli materiatéw i Rob6t. Odbioru dokonujeymier na
podstawie wynikéw badaWykonawcy z biggcej kontroli jakdci materialtéw i Rob6t, ewentualnych uzupetadgich bada i
pomiaréw oraz oglzin warstwy.

W przypadku niezgodroi, cha: jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wer&j za niezgodne z Dokumentacj
Projektowy i Wykonawca zobowgzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. Podstawa pfatngci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogolne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s za metr kwadratowy (m ) wykonanego wzmochieniai@adzgodnie z okieniem w pkt.7. Cena

jednostkowa jest cerusredniory dla zat@onego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oPamgramu Zapewnienia Ja

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkielzlgdnych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznychrdwidtowego wykonania rob6t lub wynilalych z przygtej
technologii robot;

- wytyczenie Rob6t w terenie,

- oczyszczenie podia,

- roztozenie i zamocowanie geowtékniny,

- rozitozenie i zamocowanie geokraty,

- wypetnienie geokraty kruszywem naturalnym,

- wykonanie wszelkich niezidnych pomiaréw, prob i sprawdze

- uporzdkowanie terenu robaét,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robo6t oraz jego utraiena

10. Przepisy zwhpzane

10.1. Normy
PN-EN 965 PN-EN Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie maswigrzchniowej
918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytnaycsci na dynamiczne przebicie
(metoda spadagego staka)
PN-C-89034 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzyswgaych przy statycznym rozgjaniu Geotekstylia
PN-EN ISO 12236 i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statycanet¢da CBR). Geotekstylia. Badanie
PN-ISO 10319:1996 wytrzymatdici na rozciganie metodl szerokich prébek Apl: 1998 Geotekstylia - Badanie
PN-I1SO 10319:1996 wytrzymatdici na rozcjganie metog szerokich prébek

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyttgzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszawa6l98
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M-20.01.05. Umocnienie stikéw nasypu

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem umocnienia gtow skarpowych w ramach
przebudowy kfadki dla pieszych nad rzékkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdwek.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczego6towe specyfikacja techniczna (SST) jest hekiem przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wg. pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
umocnieniem stikOw skarpowych przez humusowanie warstwa gr. 10LBneim i obsianie zestawem nasion
traw.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Stabe podiee- warstwy gruntu, nie spetnigie wymaga wynikajagcych z warunkéw nnosci lub
przydatndci do wytkowania podtaa.

1.4.2.Wzmocnienie geokratpodiaza - wykorzystanie wigiwosci geosyntetyku w geokracie przestrzennej
wypetnionej kruszywem, uwzgdiniajgcych wytrzymatéé i sztywnaé konstrukcji wzmacniagej do redukcji
napezen pionowych i poprawienia wigiwosci mechanicznych gruntu podia.

1.4.3.Geosyntetyk - material o postaci agiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poters charakteryzgpy sk m.in. duzg wytrzymaldcia oraz
wodoprzepuszczaldoia. Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geokraty, geowtdkniny, geodzianinyomgeszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.4.Geokrata - elastyczna struktura przestrzenna, vathanz tédm geosyntetykdw, petzonych
ultradzwickowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5.Geowtdknina - materiat ptaski, wytworzony metodamhdkienniczymi z wtdkien syntetycznych, ktérych
spéjna¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procegydnia (np. dodatki chemiczne, gt#enie
termiczne) i ktéry maszynowo zostaje uformowanyostpci maty.

1.4.6.Geotkanina - materiat tkany, ze splecionymi ze gsalzgtymi wioknami polipropylenowymi we
wzajemnie prostopadtych kierunkachafek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawiamateriat ten przyjmuje
wlasndci tworzacych go widkien. Mimoze widkna utgone g prostopadle do siebie, @ki ich spleceniu i
wzajemnemu tarciu, materiat posiada zngomgtrzymata¢ na rozcaganie w kierunku ukanym.

1.4.7.Rama montzowa - lekka przenma rama, dostarczana przez producenta geokratygcatdo montau
dostarczonych na budewgeokrat z wzajemnie przylegaymi do siebie t&mami i zapewniajca doktadne
rozciggniecie geokraty i nadanie jego komérkom nominalnychmiaréw.

1.4.8.Ziemia urodzajna (humus) - ziemiasliana zawierajca co najmniej 2% #ci organicznych

1.4.9.Humusowanie - zespoét czynswd przygotowugcych powierzchnie gruntu do obudowy slionej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi raitkj z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem

1.4.10Szpilki i zszywki montaowe - 12 mm galwanizowane zszywki do zszywanialpgapcych wzajemnie
do siebie tém geosiatki komorkowej za pomp@neumatycznego zszywacza. Szpilkérednicy 10-12 mm
stuzace do montau (kotwienia) dostarczonych na budpsekcji, ktére zapewnigjdoktadne rozeaigniecie sekcji
i nadaj geosiatce komérkowej nominalny wymiar. Dmzenia poszczegdllnych sekcji ze sahuzg rowniez

opaski samozaciskowe.

1.4.11Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog" [1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlbepkt 1.5.
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2.MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-00.00.00
-~Wymagania ogélne" [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowvy i aprobag techniczig

Materiaty do wykonania rob6t powinny &ygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
oraz z aprobattechniczi IBDIM.

2.2.2.Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna ldyzbudowana z zespotu elastycznyckntapolimerowych (z polietylenu dej
gestasci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i getoyeznych okrédonych w aprobacie techniczne;.

Tasmy geokraty powinny hy policzone seriami ultrasvigkowych zgrzein punktowych, a ich
ptaszczyzny powinny k#yobustronnie teksturowane przez wyttoczenie.

Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjackdapcych s¢ np. z szé&tdziesgciu tasm.
Przygotowana do transportu i magazynowania sekajsowi zespot wzajemnie przylegaych do siebie tam.
W pozycji rozizonej (na budowie) sekcja przyjmuje pdsttaliscie wygetych tam przypominaicych
przestrzengpstruktue plastra miodu (patrz: zatl. 3, rys. 1).

Do tgczenia gsiednich sekcji ze sagbnalezy stosowd opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.
Geokraty produkuje siw réznych typach i rodzajach (zat. 2), ktérych wyborkadiouje s¢ w dokumentacji
projektowej.

Geokrat nalery przechowywé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniachtgeis suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chrgaije przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczapdiwami i
mozliwoscia uszkodzenia. Przechowywanie geokraty w warunkaehpdredniego dzialaniaswiatta nie
powinno trwa& dituzej niz dwa miesice. W przypadku diszego bezpwmedniego dzialanigwiatta naley
przeprowadzi badania geokraty na wymagania podane wczaiku 2.

2.2.3. Geowtdknina separggo-filtracyjna
Do warstwy odcinajcej mazna stosowégeotkanig, ktdéra powinna spetntavymagania:
- odpornd¢ na przebicie 2,9 kN,
- wytrzymalai¢ na rozciganie wzdta i wszerz 19 kN/m,
- wodoprzepuszczal§é prostopadle do ptaszczyzny geowtdkniny 70 mm/s,
- masa 250 g/m
- materiat: geowtoknina igtowana polipropylenowatslizowana przeciw promieniowaniu UV
- materiatl powinien byodporny na dziatanie oleju i benzyny oraz wszystkiaturalnie wyspujacych w glebie
i wodzie rzecznej zwzkoéw alkalicznych i kwaséow.

2.2.4.Kotwy stalowe

Do mocowania geowtdkniny i geosiatki komorkowej stessg kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej
gtadkiej lubzebrowanej. Wymiary i ksztatt kotew ustala dokumejatgrojektowa. Zwykle kotwy wykonujegsi
z pretdw srednicy 6 - 8 (10-12) mm, dtugeoi 250 - 600 mm.

2.2.5.Chudy beton

Chudy beton stosuje ¢sido wypetniania skrajnych komorek rozémej geokraty. Chudy beton powinien
odpowiadé wymaganiom BN-70/8933-03 [10], o wytrzymétdnasciskanie R, > 7,5 MPa.

2.2.6.Materiaty montaowe do §czenia gsiednich odcinkéw geokrat

Do faczenia, roziegonych na budowie, gsiednich odcinkéw (sekcji) geokrat stosuje; g&smy
samozaciskowe (opaski zaciskowe).
Zaleca s} stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6tyfikat ISO 9002) z naspujacymi
cechami:
- odporndcig na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,
- samogasite,
- 0 wytrzymaldci termicznej od -40°C do +85°C,
- 0 wytrzymaldgci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

2.2.7.Ziemia urodzajna (humus) i nasiona traw

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

Wybér gatunkéw traw nahy dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalesie
stosow@ mieszanki traw o drobnymgegtym ukorzenieniu, spetnige wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998.
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3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" K]
3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaf@ici od potrzeb, powinien wykaZasie mozliwosciag
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
- sprzt do wykonania koryta pod nawierzchpnp. koparki, réwniarki, spycharki itp.,
- ukladarki do ukladania geowtdkniny o prostej kouktji, umaliwiajgce rozwijanie materiatu ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wygnika koparki, cignika, tadowarki itp.,
- rowniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
- walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
- zagszczarki ptytowe, ubijakigczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
- przendne ramy montzowe do rozejgania geokraty na budowie i nadania jej komérkorminalnych
wymiarow,
- betoniarki do wykonania chudego betonu.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@nag [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Transport geokrat, nie st odbywa& dowolnymisrodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Nalezy chront materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwemarami i ttuszczami oraz przed ich
fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogoélne" [1] pkt 5.
5.2.Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania rob6t powiniendyggodny z dokumentagjprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj
1. roboty przygotowawcze,
2. roboty odwodnieniowe,
3. wykonanie koryta,
4. ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
5. ulozenie geokraty wypetnionej humusem,
6. roboty wykaczeniowe; obsianie trayroczna pielgnacja.
5

.3.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaesh
Inzyniera:
- ustali lokalizacg robét,
- przeprowad@ obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokcowych,
- usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, dagnkamienie > 15 cm itd.,
- wykona drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla ugbmsénia terenu robot,
- dokon& kontrolnych bada gruntu podtéa, wg decyzji layniera, w celu sprawdzenia czy niezn@ sie od
cech przygtych do obliczé projektowych.
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Zaleca s} korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal&ST D-02.00.00 [3] przy wygtowaniu robot ziemnych.

5.4.Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji prajeldj lub na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przeziyniera, naley wykona niezlgzdne roboty odwodnieniowe, np.:
- obnienie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowej,
- wykonanie warstwy odgzapcej,
- wykonanie gczkow podhinych z drenami, itp.

5.5.Wykonanie koryta pod geokrate

Koryto zaleca si wykon& bezpdrednio przed rozpoeziem robot zwizanych z uteeniem geokraty
przestrzennej. Wc#niejsze przysipienie do wykonania koryta jest aliwve za zgod Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w
przypadku rob6t o matym zakresie. W pozostatyctypakach koryto wykonuje simechanicznie, np. przy
uzyciu roéwniarek, spycharek, koparek. Grunt odspojomy czasie wykonywania koryta powinien dy
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacjijgkimwej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni poddoze wszelkich zanieczyszeézenalery sprawdzt czy istniejce
rzedne umaliwi g uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyckdmych podiga. Zaleca si aby rzdne koryta
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane rgne podiaa.

Profilowanie podiga zaleca si wykon& rowniarky. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzolrzyniera.

Szerokdé¢ koryta (profilowanego podi@) nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej wgcej niz
+10cm i -5 cm. Nieréwnii podhwne i poprzeczne, mierzone gat-metrows, nie mog przekracza 20 mm.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovy z tolerangj + 0,5%.

Wszystkie wymagania dotygze robdt ziemnych (wykopéw) zostaly opisane w SST
D.02.01.01.Naspnie naley zagsci¢ podtaze do wskanik za@szczeniaslnie powinien by mniejszy ni 0,97.

5.6.Ulozenie warstwy separacyjno-filtracyjnej

Warstwa separacyjno-filtracyjna sktada gigeowldkniny stanowtej warstw separacyjgi warstwy
filtracyjnej z kruszywa

Geowtdknire, odpowiadajcg wymaganiom punktu 2.2.3, zalece siklad& na podstawie planu,
okreslajacego wymiary pasm, kierunek pegst robdt, kolejnéci uktadania pasm, szerada zakladéw, sposéb
taczenia itp.

Folig, w ktora s zapakowane rolki geowldkniny, zaleca¢ stdejmow# bezpdrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szetokmlki mozna ja przecié pita, tak aby po przyeciu mazliwe
byto pohczenie gsiednich pasm z zakladem.

Geowtdknire nalery rozkltad@ bez fald i wybrzuszerecznie lub za pomacuktadarki, umaliwiajace;
rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej npwdmiegnika koparki. Pasma geowldkniny zaleca ktada
poprzecznie do kierunku zasypywania kruszywem, &i mokrywana powierzchnia jest ga#sza nk dwie
szerokdci pasma, to pasma mua uktadé wzdtwz osi drogi, przy czym zaktadygsiednich pasm powinny
wynosi 0,2-0,3 m.

Po ulazeniu, pasma niezwtocznie mocuje slo podiaa kotwami z odpadowej stali zbrojeniowe;.
Zaleca s} stosowanie kotewrednicy 6-8 mm (10-12), wyksztatlconych w ksztaierdy ,L" o diugasci > 250
mm. Kotwy powinny by rozmieszczone na krgdziach pasm i na zakladach w agbstch co okoto 1,0 m, a na
ptaszczynie materiatu: kotwy w rozstawie mijankowym 50x50cm

5.7. Utlazenie geokraty

Geokrata powinna odpowiaglavymaganiom okrdonym w pkcie 2.2.2, a humus, jako materiat
wypetniagcy geokra¢, powinnien odpowiadawymaganiom pkt. 2.2.7.

Geokrat uktada s} sekcjami przy pomocy przefioych ram montzowych, zapewniagcych doktadne
rozciggniecie sekcji i nadanie komdrkom geokraty nominalnyeymiaréw. Skrajne komorki sekcji nale
polaczy¢ z sgisiednimi sekcjami za pomectasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymoécosa
podiaza kotwami ze stali zbrojeniowe] odpadowsegdnicy 8 mm, w ksztalcie litery ,U" o diugoi rownej
wysokasci geokraty zwgkszonej 0200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinnyébygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST
lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszéagtian komorek.

Po zamontowaniu geokrat najewypetni jej komorki humusem i obsiatrawa z nadmiarem nie
mniejszym nt 3,5 cm przy wysok&ei < 15 cm, a nagpnie zagsci¢ lekkim sprztem wibracyjnym lub lekkimi
ubijakami, zapobiegag mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypainianazna stosowa sprzt
mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypehié@maley wykona& metoda od czota, przy czym
niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetniorsakcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca
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roztozong geokrag z wysokdaci wigkszej od 1 m. W migrzag:szczania wypetnienie geokraty nglaizupetnié
tak, aby geokrata byla okryta warstwa grédianie mniejszej i 3 cm. Wskanik zagszczenia w warstwie
powinien odpowiadapoziomowi wskanika nagnosci warstwy podbudowy wg SST D-06.01.01.

Szerokd¢ warstwy mae r&nic sie od szerokmi projektowanej o wicej niz 10 cm. Nierdwnéci
podiwzne i poprzeczne, pod fata 4-metrowa, nie gnpgzekraczd 20 mm. Spadki poprzeczne powinnyéby
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja %0,5

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektows i ST. Do robét
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

- obsianie traw powierzchni umocnionych wraz z roezpielegnach,

- odtworzenie przeszkod czasowo ustyth, np. parkanéw, ogrodaenawierzchni, chodnikow, kraymikdw
itp.,

- niezlkgdne uzupeienia zniszczonej w czasie robéitmaosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldé'pkt 6.
6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodon deklaracje zgodrci, badania materialtbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. [Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Czestotliwosé | Wartcsci dopuszczalne
bada
1 |Lokalizacja i zgodn& granic terenu lraz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentagjprojektovy projektowej
2 |Roboty przygotowawcze Bigco Wg pktu 5
3 |Roboty odwodnieniowe Bigco Wg pktu 5
4 | Wykonanie koryta Bimco Wg pktu 5
5 |Ulozenie warstwy separacyjno- Biezaco Wg pktu 5
filtracyjnej
6 |Utozenie geokraty wypetnionej Biezaco Wg pktu 5
humusem

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdélne"” [1] pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow s3:
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia,
- m2 (metr kwadratowy) ul@mnej geowtdkniny,

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0goblIne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A0@nagania ogolne" [1] pkt 8. Roboty uznaje za
wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wymkizytywne.

156



M-20.01.05. Umocnienie stkdw nasypu

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" [k p
9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtam,
- dostarczenie materiatow i spta,
- roboty odwodnieniowe,
- wykonanie warstwy separacyjno-filtracyjnej,
- ulozenie geokraty wypetnionej humusem i obsiane draaczna pielgnacija,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3.Sposab rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktoregspotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale fjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, praceatoysace, ktére g niezlzdne do
wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do rtyadiczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
D-02.00.01 Roboty ziemne
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M-20.01.06 Przekopanie koryta rzeki.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyce wykonania i odbioru umocnienia koryta rzeki
wykonywanym w zwizku z przebudowktadki dla pieszych nad rzgkVkra w miejscowdci Kosewko, gmina
Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy pleganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonaniem:
- wykonanie przekopéw (oczyszczenia) koryta rzetaaw transportem urobku,

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST ggodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00/ymagania
0golne".

1.5. Ogélne wymagania dotygz robaét.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00\8@magania Ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow.

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00. "Wymagania ogélne”, pkt 2.

3. SPRZT.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélnét, J
Sprzt do wykonania przekopu koryta rzeki zostat opisan$ST D.02.01.01.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w SST D-M.00.00"@ymagania ogdlne", pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogélne wykonania robat.

Warunki ogolne wykonania robot podano w SST D-MJ00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Przekopanie koryta rzeki.

Nalezy wyréwna i wyprofilowatc koryto do widciwej rzzdnej wg Dokumentacji Projektowej. Wszystkie

wymagania dotycce robét ziemnych (wykopdéw) zostaty opisane w SSI2D1.01.Nagpnie naley zagscié
podiaze do wskanik zag;szczeniaslnie powinien by mniejszy ni 0,97.

Prace te naley prowadzé z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.
Szczegoty prac natg wykona zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli fko

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jagigpodano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoIndt,6
6.2. Prowadzenie kontroli jaka.

Nalezy wykona& nastpujagce badania i sprawdzenia:
- prawidtowa¢ zagszczenia podta Is >- 0,97,
- sprawdzenie prawidtowoi nachylenia skarp brzegéw rzeki,

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymis
- 1m3 wykonania przekopow,

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykomdmprzez Wykonawgerobét zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykor@amoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli chat jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprasate robdt do zgodkoi z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ za jednostk wykonanej i odebranej roboty.
Cena jednostkowa obejmuje:

— wykonanie przekopow,

— wykonanie niwelacji podta,

— wyréwnanie i dogszczenie podiam,

— zastosowanie niezdnego sprgu (dzwigéw, srodkéw transportowych) i konstrukcji pomocniczych
(trawersy)

— o0czyszczenie miejsca pracy,
— monta, demonta i przemieszczanie w odlsie budowy urgdzea towarzyszacych
— kontrok jakaosci robot.

Pfatnég¢ za 1 m3 wykopu naky przyjmowa zgodnie z obmiarem, z ocgrakaosci robdt i na podstawie
wynikow pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Ollenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgru
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M.20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN | BETONOWYCH

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotycce wykonania i odbioru powierzchniowych zabezpiécze
mineralnych (beton) w zwkku z przebudowy ktadki dla pieszych nad ez&Wkra w miejscowdci Kosewko,
gmina Pomiechowek

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitdwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniaryw
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét przy wykonaniu
powierzchniowego zabezpieczenia odkrytych powiemzbletonowych:
- powlokami sztywnymi nie przenogzymi rys na przyczotkach i skrzydetkach oraz naréith podpor
posrednich.

1.4. Okre&lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowkzujgcymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

1.5. 0Ogéblne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og/Hlpkt. 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovy
SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dla powtok zabezpieczgjych powierzchnie mineralne

Wszystkie stosowane materiaty wchgdz w sktad nawierzchni musposiadé by¢ prawnie dopuszczone do
odbioru i stosowania zgodnie z Ustawwyrobach.

Do zabezpieczenia powierzchni betonowych halstosowa wyroby spetniajce wymagania PN-EN 1504-2
posiadajce nastpujace wiaciwosci ochronne, podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wigciwosci powtok ochronnych

Lp. | Wiasciwosé uzytkowa Metoda badania* Wymaganie wg EN 1504-2
1 2 3 4

1 Przepuszczalgé CO, PN-EN 1062-6 $>50m

2 Przepuszczalié pary wodnej PN-EN ISO 7783-1, 2 Klasg¥$ m przepuszczalne

3 Przyczepn@& przy odrywaniu ngd PN-EN 1542 srednio:
poditazu odniesienia MC (0,40) wg systemy ze zdolfmg mostkowania rys
PN-EN 1766, pieignacja lub elastyczne:
-przez 28 dni w wypadku - bez obcizenia ruchem>0,8 (0,5)
systeméw  jednosktadnikowych, MPa
zawierajcych cement i PCC, systemy sztywne
-przez 7 dni w wypadku systemow - bez obcizenia ruchem> 1,0 (0,7)
zywicznych MPa

W nawiasie podana minimalna

wartosé odczytu.

4 Przyczepn& po badaniu Cyklom poddawana jest ta sama
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kompatybilndci cieplnej probka, jako pierwsze wykonujegsi

Dla zastosowa zewretrznych z cykle burza-deszcz.

zastosowaniem solbdladzajcych Po cyklach:

Cykle zamraania-odmraania z - brak gcherzy i odspojg

zanurzeniem w roztworze sqliPN-EN 13687-1 - badanie przyczeptd  przy

odladzajcej 50 razy i odrywaniu,srednio:

Cykle burza-deszcz (szak systemy ze zdolfwg mostkowania ryg

termiczny) 10 razy PN-EN 13687-2 lub elastyczne:

Dla zastosowa zewretrznych - bez obcizenia ruchem>0,8 (0,5)

bez soli odladzagcej MPa

Cykle cieplne bez dziatania sali systemy sztywne

odladzagcej 20 razy PN-EN 13687-3 - bez obcizenia ruchem> 1,0 MPa
0.7)

W nawiasie podana minimalna

wartosé odczytu

5 Absorpcja kapilarna i PN-EN 1062-3 w < 0,5 kg /mHh°*
przepuszczalrié wody
6 Skurcz liniowy PN-EN 12617-1 <0,3%

Tylko dla systeméw sztywnych o

grubosci =3 mm

*normy niedatowane, natg stosowa aktualne wydanie normy.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektujezastosowanie preparatéwdacych jednoczéie warstvg
kolorystyczn dla elementow betonowych.

2.2. Sktadowanie

Materialy powinny by skladowane w pomieszczeniach suchych, powinnyg kpbezpieczone przed
zawilgoceniem i przemarzaniem.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania spta podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolngks. 3.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegoOtowy dodyinztu zapewniajcy prawidlowe wykonanie robot
okreslonych w Dokumentacji Techniczneji SST oraz zgednizataomny technologi.

Podstawowy spet niezkedny do realizacji robot to m. in egzle, watki malarskie lub agregaty malarskie do
malowania metaglnatryskovy.

4. TRANSPORT

Wszystkie materiaty do wykonywania zabezpiécpewierzchniowych powinny ytransportowane krytymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgecenprzemarzgciem i uszkodzeniem opakowa

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty zwizane z zabezpieczeniami powierzchniowymi aalykonywa w temperaturach povigj +5°C i
nie wyzszej n 3°C, chybagze instrukcja Producenta méwi inaczej. Powtoki i egmaty nanosi sina podiae
mineralne czyste i uszorstnione lub wyréwnane zagnai szpachlowymi.

Po otwarciu puszek nalg ocent przydatné¢ materialdw wizualnie tzn. stwierdzi czy nie wysipuja
skazuszenia lub zanieczyszczenia. Przed aplikagjaleey materiat dobrze wymiesza mieszadtem
wolnoobrotowym, poniewamoze by rozwarstwiony (pigmenty magosadza sie na dnie).

Powierzchnia podla powinna mié temperatuy o 3C wyzsz od temperatury punktu rosy dla danej
temperatury otoczenia i wilgotéei powietrza. Pomiary warunkéw atmosferycznych mperatury podiza
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powinny by robione systematycznie i notowane na formularzétdlezy unikat prowadzenia prac podczas
silnego wiatru, aby nie zaniecxj¢ i nie doprowadi do przesuszenia powierzchni naprawy.

5.2. Przygotowanie materiatéw do nanoszenia

Do mieszania nadajegsimieszalnik-betoniarkagolz mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszainjk
wla¢ ptyn zarobowy i stopniowo, mieszaj dodawa sproszkowany preparat do uzyskania konsystenciji
smietany. Odstawi na 3-5 minut, zamiesggponownie, i jeeli to potrzebne, dodaptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowawi@efem lub natryskiem.

5.3. Nanoszenie powtok

Powtoki i impregnaty nanosieiw jednej lub dwéch warstwach, zgodnie z zalecenRRmducenta o grul§oi
gwarantujcej spetnienie wymagazawartych w tablicy 1. Tolerancja grdioso powinna wynosi = 10%.
Odpowiednia grub& powloki powinna by obliczona ze ztycia materiatu na 1 frpowierzchni w zalEnosci

od jej chtonnéci. Odstpy pomedzy nakladaniem kolejnych warstw powinny¢byggodne z zaleceniami
Producenta i zaime od temperatury otoczenia.

Jezeli zaistnieje konieczrio wykonywania prac w temperaturactiseych od zalecanych prace takie mbgyc
wykonywane jedynie po uzyskaniu pelnej akceptagiddbru Inwestorskiego i na warunkach przez niego
okreslonych.

5.2. Bezpieczastwo robdt i ochronasrodowiska

Materialy do zabezpieczania powierzchniowego paeeni mineralnych powinny I8y dostarczane w
szczelnych pojemnikach. Powinne guzywat cate pojemniki.

Przy pracach z materiatami do zabezpiécgewierzchniowych naley bezwzgédnie przestrzegazasad BHP
oraz zasad pagtowania z odpadami, zawartych w kartach charakigtypreparatu (substancji).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogtl pkt. 6.
Przed przysipieniem do napraw ich Wykonawca powinien przedstalei akceptacji Nadzoru Inwestorskiego
projekt systemu zabezpiedgzektory kedzie stosowat i PZJ, w ktorym zawartedh wszystkie informacije
szczegOtowe dotygze zaproponowanej technologii, a 2akwskae osoby odpowiedzialne za prowadzone
prace. Zalecane jest wykonanie przez Wykorawod nadzorem Doradcy Technicznego Producenta pola
referencyjnego, w celu przyuczenia pracownikéw ts@vania wybranej technologii.
Kontrola jakdci rob6t obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawgprobaty Technicznej IBDiM na materiat,
C). stwierdzenie wixiwej jakdsci materiatu na podstawie:

- deklaracji zgodrigi na materiat z AprobafTechnicza,

- nie przekroczenia dopuszczalnego okresulsk¥ania,
c). kontrot prawidtowdici przygotowania powierzchni do natryskiwania. Radt musi by trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejamiszézami,
d). wizualr ocere wykonanej powitoki, hydrofobizacji lub impregnadjicenia si jednorodné¢ wykonania i
stwierdza brak gcherzy lub odspoje wzgkdnie uszkodazg przebarwié,
e). sprawdzenie wytrzymaici na odrywanie:
Jako badanie odbiorcze powilok nalewykona préby pull-off wg PN-EN 1542:2000. Badanie to rgle
wykona nie wczéniej niz po 2 tygodniach od natenia zabezpieczenia (w temp. otoczenia okoto 2@wC,
nizszej temperaturze odpowiedniozpéej). Liczke préb naleéy ograniczy do minimum, poniewauszkodzenia
spowodowane badaniami srudne do trwatej naprawy. Liezoréb pull-off okrgli nadzér. Aby wynik mana
byto uzn& za miarodajny, naly wykona minimum 3 préby, na kalym zabezpieczonym polu. Najetakze
wykona® préby pull-off (min. 3) na polu referencyjnym. Wkinpréb pull-off powinny by zgodne z zalecanymi
wartasciami podanymi w tablicy 1.
Zaleca sj rowniez sprawdzenie gruloi powtoki metod niszcaca przez nagicie lub ocen grubdci powtoki
na kmzku do pull-off, jezeli zerwanie nagpito w podtazu lub na granicy powtoki i kleju. Uwaga co do ligzb
préb, jak powyej dla pull-off.
f). oznaczenie wikxiwej grubdci powtok:
Zaleca sj rowniez sprawdzenie grulioi powloki metod niszczcy przez nacicie lub ocer grubdci powtoki
na kmzku do pull-off, jezeli zerwanie nagpito w podtazu lub na granicy powtoki i kleju. Uwaga co do ligzb
préb, jak powyej dla pull-off.
Kazdy etap prac powinien Byskontrolowany przez Nadzdr Inwestorski, odebramypowinno by odnotowane
wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 m2 zabezpieczonej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.000@0'9%/ymagania ogolne".
Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie viw pomiarow,
bada i oceny wizualne;j.
Odbiorowi podlega:
- odbiér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do naktadania powtoki pad}o
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnmegpodstawie:
- stwierdzenia zgodtoi zakresu z dokumentacjprojektovy,
- oceny wizualnej,
- pomiaru grubgei,
- pomiaru wytrzymakei na odrywanie.

Jezeli przyczepnéd jest mniejsza od wargoi podanej w tablicy a:
- zerwanie nagpito w kleju — prok nalezy powtorzy
— zerwanie nagpito w betonie — oznacza tae beton nie byt wystarczajo oczyszczony z fnych i
stabych fragmentow lub szpachléwka nie byla utwandz
- zerwanie nagpito w powtoce — jest ona nie dostatecznie utwandzdub materiatl zostakle
wymieszany.
W dwdch ostatnich przypadkach Nadzér podejmuje zjecgo do postpowania naprawczego.

Na podstawie wynikow badanalery sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t. Jeli wszystkie badania daty wyniki
pozytywne, wykonane roboty nale uzn& za zgodne z wymaganiami ST.

9. PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatdoi podano ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”

Platng¢ za 1 ni wykonywanego zabezpieczenia powierzchniowego smego typu przyjmowéa zgodnie z
obmiarem i ocen jakosci wykonanych robét. Ptaci siza wykonan i wbudowan ilos¢ materiatu
zabezpieczgpego okrélonego typu. Cena jednostkowa wykonania Rob6t wydrgh transport wyrobéw na
budowe i na miejsce wbudowania, przygotowanie powierzchmaktadanie materiatu, pégnacg lub
zabezpieczenie, usuwanie odpadéw, badania kontrolne

10. PRZEPISY POWOLANE

PN-EN 1504-2 :2006 Wyroby i systemy do ochrony apraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakwa i ocena zgodnwi -- Cz$¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i @aprkonstrukcji betonowych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmywth (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. Nr i&;.

97).
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M.20.01.09 SCHODY SKARPOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej S svymagania dotyee wykonania i odbioru schodéw skarpowych przy kitaieh
wykonywanych w zwizku z przebudowktadki dla pieszych nad rzgkVkrag w miejscowdci Kosewko, gmina
Pomiechowek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurReretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Rob6t zmanych z wykonaniem schodéw
skarpowych szerokoi 80 cm z pogczami przy obiektach mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreilenia podane w niniejszej STa zgodne z obowkujacymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot

Ogblne wymagania dotygeze Robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odoirke 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove,
ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Schodya@jektowano jako prefabrykowane.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Materialy do wykonania schodow
Prefabrykaty betonowe (z betonu C20/25 lub C35&6pni i obrzey 6x20x75, piasekzwir lub mieszanka,
kruszywo tamane o frakcji 20/63 mm, grys o fraki¥31,5 mm, beton, cement, kit trwale plastyczagrawa
niskoskurczowa, balustrady ochronne.

Prefabrykaty betonowe
Wymiary stosowanych stopni:

—  Dhugos¢ | = 800 mm,

- Szerokaéé¢ b = 340 mm,

- Woysoka¢ h =200 mm,

- Wyciecie w miejscu styku §czenia) kolejnych stopni powinno ndiprzekréj 20x70mm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wynasz8 mm dla diugéci i +3 mm dla pozostatych. Powierzchnie
prefabrykatéw powinny hy bez rys, pkni¢é¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartegodnie z
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego.

Krawedzie elementéw powinny Kyrowne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenigigrachni i kravgdzi
elementdéw nie powinny przekracézaartaci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia stogimbdéw skarpowych

Rodzaj wad i uszkodze Dopusz.czalna wielkg wad
i uszkodzé
WKklestos¢ lub wypukicsé powierzchni, krawdzi w mm 2
Ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) mm niedopuszczalne
Szczerby i Ograniczajcych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia liczba max 2
krawedzi i naray dhugasé, mm, max 20
gfebokas¢, mm, max 6

Do partii stopni sprowadzonych przez Wykonawlolgczony powinien b§ atest producenta potwierdzey jej
jakos¢ na podstawie przeprowadzonych biada

Do bada nalezy wybra 5 sztuk stopni. Sprawdzenie wydl zewrtrznego nalgy przeprowadz na
podstawie ogidzin elementu przez pomiar i policzenie uszkedzeystpujagcych na powierzchniach i
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krawedziach elementu.

Pomiary dtugéci i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw element@dezy przeprowads z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulntey. Sprawdzenie gtéw prostych w nariach
elementdw wykonuje esi przez przytaenie lktownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm. W razie wyspienia watpliwosci Nadzor Inwestorski mi@ zmiené sposéb pobierania
probek lub poszerzyzakres kontroli stopni prefabrykowanych o innyzajbada, ktére Wykonawca wykona
na swoj koszt.

Kruszywo — Kruszywo ma charakteryzowssi¢ ciagta krzywa uziarnienia. Zawartg czstek pylowych i
itowych (d < 0.06 mm) powinna kBy mniejsza od 10 %. Nie dopuszcza gilo wycia gruntow
zanieczyszczonych elementami organicznymi. Kruszypewinno by odporne na dziatanie mrozu - strata
ciezaru nie powinna przekracza0%. Grys powinien hy mieszanig frakcji 16/25 mm i 25/31,5 mm w
réwnych porcjach okjosciowych. Kruszywo do wypehienia przestrzeniedry skrzydiem przyczétka a
obrzezem betonowym powinno ykruszywem tamanym o frakcji 20/63 mm.

Beton— Nalezy uzy¢ beton C25/30 lub C20/25 - odpowiagtaj wymaganiom ST M. 13.01.00.

Cement— Do wykonania podsypek i zapraw nalestosowa czysty cement portlandzki klasy 32,5N bez
dodatkéw. Cement nalg zbad& i ocent zgodnie z PN-EN 197-1 na oznaczenie wytrzyswtoa sciskanie.
Nie dopuszcza si wysktpowania w cemencie grudek w § wiekszej nz 20%. Nic dopuszcza esi
wystepowania w cemencie grudek nie glgjch sé rozgnigé¢ w palcach i nie dggych sé rozpuci¢ w wodzie.

Woda — Do pietgnacji betonu, wykonanego monolitycznie, nkglestosowd wode odpowiadaica
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda nie zaovykazywa zabarwienia, zapachu gnilnego. Wahi& pH
powinien wynosi co najmniej 6 przy badaniu papierkiem wahiowym. Zaleca s stosowanie wody
wodochgowej pitnej, ktéra nie wymaga przeprowadzenia hada

Kit trwale plastyczny i zaprawa niskoskurczowa —tenaty z przeznaczeniem do wbudowania w elementy
naraone na dziatania atmosferyczne, zaproponowane pfiégmnawe do zaakceptowania przez Nadzor
Inwestorski.

Balustrady ochronne- materiaty do wykonania pgizy powinny odpowiadawymaganiom nasgpujacych
norm:

a) rury ze stali R35 bez szwu na poze i stupki - PN-H-74213, PN-H-4220,

b) ksztattowniki ze stali St3SX: PN-H-93403, PN-H-984@N-H-93407,
Wszystkie elementy powinny byzabezpieczone przed korgzjrzez ocynkowanie i pomalowanie w sposéb
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski. Minimalrekrpcie powtole cynku: 75 um. Doszczelnienie
powtoka epoksydowo — poliuretanawacznej grubéci 160pm (100+60um).

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.pkt

Wykonawca zobowizany jest do zycia sprawnego spe, ktéry zapewni whciwg jakaos¢ robét, zgodn&t z
normami BHP, ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi wytkowania sprgtu. Wykonawca powinien
przedstawd do zaakceptowania Nadzorowi Inwestorskiemu gppzzeznaczony do wykonania podsypki, taw
fundamentowych pierwszych stopni i uktadania stopni

4. Transport

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne" pkt 4.

Samochody eizarowe, wywrotki. Zaleca si aby Wykonawca przedstawit do zaakceptowania Nanzio
Inwestorskiemu list sSrodkéw transportu przeznaczonych do obstugi wyk@nanhodéw. Zatadunek, transport,
roztadunek i skladowanie powinny odbytvsic w sposob zabezpiecaay materiaty przed uszkodzeniem czy
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie Robot
Ogblne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wyardg ogélne" pkt 5.
Wykonawca zobovgzany jest do stosowanig sidpowiednich norm BHP.

5.1. Prace przygotowawcze
W ramach prac przygotowawczych nglavykona nastpujgce prace:

- usuny¢ humus i rélinnos¢ z istniepcych nasypdéw w miejscach przeznaczonych do wbudievemodow,
- usuny¢ elementy umocnienia nasypéw w elbie miejsc przeznaczonych do wbudowania schoddw.
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5.2. Wykonanie schodéw

W miejscu przeznaczonym do wbudowania schodéw wakdworyto szerokéci odpowiadajcej szerokéci
schoddéw. Wykonatawe fundamentow zwirowo cementow oraz blok oporowy pierwszego stopnia schodow z
jednoczesnym jego wbetonowaniem w ¢avid obu stron tawy utey¢ podsypl z mieszanki cementowo —
zwirowej (albo cementowo-piaskowej) 1:4 w miejscerpiszej (od dotu) pary obrzg betonowych. Ustawi
pierwsz (dolm) par obrzery betonowych po obu stronach pierwszego stopniakdig i zagsci¢c do co
najmniej L =0.98 podsypk ze zwiru (albo mieszanki) pod drugi stopieschodéw. Ustawi drugi stopié.
Sukcesywnie powtarzavw. czynngci dla kolejnych stopni i obrzg. Wypeint wszystkie szczeliny zapraw
cementowo-piaskoyl:3. Przez 7 dni piegnowa tawe | -go stopnia polewag ja i grunt wokét niej wod.

5.3. Ustawienie balustrad

Balustrad naleey wykona ze stupkdéw oraz peczy. Stupki nalgy osadzi w betonowych fawach
fundamentowych pod stupki. Maksymalna odlggtstupkéw powinna wynoéi2 m. Pogcze montowéa w taki
sposoOb, aby wierzch podchwytu znajdowat 310 cm nad kragdziami zewrtrznymi stopni. W przypadku
wykonywania z4cz spawanych elementy balustrady powinny odpowiaganaganiom PN-M-69011.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania og8lpkt. 6.

6.1. Badania przed wykonywaniem schodéw:

- kontrok wykonania prefabrykatéw, blokéw oporowych i tawmflamentowych wykonuje sivg Dokumentac;ji
Projektowej, niniejszej ST, ST M. 13.01.00.

- sprawdzenie zawaroi frakcji pytowej wg PN-B-06714-13 i itowej w grare zasypki wg PN-B-0671-14,

- sprawdzenie zawaroi cze$ci organicznych w gruncie zasypki wg PN-B-04481

- sprawdzenie mrozoodpost wg PN-B-06714/19 lub PN-B-06174/20 - badaniezn® przeprowadzi 2

metodami: przez zamtanie albo przez krystalizacga pomog siarczanu sodowego (negatywny wynik badania

metod; krystalizacji wymaga sprawdzenia kruszywa metpzez zamrzanie),

- sprawdzenie powtoki zabezpieczagj przed koroz na elementach barier zgodnie z wymaganiami BN-

89/1076-02 lub AprobatTechnicza.

6.2. Badania w trakcie wykonywania robét:

- sprawdzenie wskaika zagoszczenia zasypki wg BN-77/8931-12 podikatopid,
- sprawdzenie wypetnienia zapragementow szczelin miedzy prefabrykatami,

- sprawdzenie wykonania i moatapokczy,

- sprawdzenie wypetnienia szczelin miedzy obarei betonowymi a przyczo6tkiem.

6.3. Badania wykonywane przy odbiorze:
- sprawdzenie zgodsioi z projektem ksztattéw schodéw édnych i wymiaréw w planie),
- sprawdzenie upstniecia terenu.

7. Odbior Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogoélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest | m (metr) schodow wraz z gora, ustawionych i odebranych na obiekcie na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w téee

8. Odbiér Robét
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@Q¥ymagania ogolne" pkt. 8.

Nadzoér Inwestorski oceni wyniki baila pomiaréw przedi®onych przez Wykonaweczgodnie z niniejszym
opracowaniem. Roboty uzéi@a wykonane zgodnie z wymaganiamigi wszystkie badania i pomiary daty
pozytywne wyniki. W przypadku stwierdzenia ustei&dzor Inwestorski ustali do wykonania zakres robo6t
poprawkowych i naprawczych. Usterki spowodowane mywWykonawcy zostan usungte na koszt
Wykonawcy w ustalonym terminie.

9. Podstawa ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne". gkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,
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- wykonanie taw i betonowych blokéw,

- ulozenie stopni i obrzey,

- wypelnienie zapragicementow szczelin mgdzy prefabrykatami,,

- ulozenie i zagszczenie grysu,

- wykonanie pogczy,

- przeprowadzenie niegbnych bada materiatow i pomiaréw schodéw,
- upratniecie po ww. pracach.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteriadrgici dla cementéw powszechnegaytku.

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpoméri metod; bezpdredni.

PN-B-06714/20 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezamozoodpoméi metod, krystalizaciji.

PN-EN-22063 Powloki metalowe i inne nieorganicadatryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okkenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezeawartéci pytow mineralnych.

PN-B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaiezeawartdci zanieczyszczeilasto - gliniastych.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

PN-H- 04623 Ochrona przed korgzPomiar grubéci powtok metalowych metodami nieniszcgmi.

PN-H 04684 Ochrona przed korgzjNakladanie powlok metalizacyjnych z cynku, alumim, i ich
stopdéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopélaza.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korgzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrakcjach
stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wghkaka zagszczenia gruntu

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podo stalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkodwv.
Wzrokowa ocena przygotowania powierzchni
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M.20.04.01 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IN ZYNIERSKICH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyeze wykonania i odbioru robét rozbiorkowych w zmku z
przebudow ktadki dla pieszych nad rzekVkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechdwek.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irketgwy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymieniary w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuyszystkie czynnii zwigzane z rozbiérk nizej wymienionych
elementéw mostu:

a). rozebranie pomostu drewnianego,

b). rozebranie stalowej konstrukcji mostu,

c). rozebranie przyczotkow,

d). rozebranie filarow,

e). rozebranie obrzg schodéw naskarpowych,

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SSE ggodne z obowrzujagcymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine".

1.5. Ogodlne wymagania dotyzz robot.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ngbl

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeproemidzprac rozbidrkowych, za ich zgodé@a Dokumentag)
Projektows, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.
Brak.

3. SPRZT.

3.1. Ogodlne warunki stosowania Sgrz

Ogolne warunki stosowania spta zawiera SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnd'k

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantafe zachowania wymadaakosciowych robo6t, zostanprzez
Nadzér Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszwzao robét. Roboty rozbidrkowe najewvykona recznie lub
przy wyciu sprztu wg uznania Wykonawcy po akceptacji przez Nada@estorski.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogolne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00"@@ymagania ogoine'pkt 4.

Transport materiatdw z rozbiorki powinien odbywse zgodnie z wymaganiami producentémdkow transportu.
Materiat z rozbiorki powinien ki odwieziony w miejsce wskazane przez Zamaygego. W sytuacji, kiedy
Zamawiajicy nie wskae miejsca wywozu materiatu z rozbiérki, jego znedeie spoczywa na Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogblne warunki wykonania robét.

Ogoblne warunki wykonania robét podano w SST D-MI00. "Wymagania ogolne”, pkt 5.

Roboty rozbiérkowe wykonywaneetly przy zamkngtym ruchu kotowym. Stref prowadzenia robot nate
oznakowa w uzgodnieniu z Zasdem Drég i wkaciwym Wydziale Komunikacji.

Do rozebrania betonowych Zelbetowych elementéw mostu najlepiejyél udarowe mioty pneumatyczne lub
spalinowe. Do przeetia porczy na segmentyzayé palnikow tlenowo-acetylenowych.

Zamawiajicy decyduje, ktére materialy zostaodwiezione, a ktére mugdy¢ zutylizowane przez Wykonawaa
jego koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadc.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00"Wymagania oggipét 6.

6.2. Kontrola prawidtowri wykonania robot rozbiérkowych.

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiGestat wykonany zgodnie z Dokumentacj
Projektov.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru robot rozbiérkowyeh s

- 1 m betonowych schodéw naskarpowych,
- 1 m2 nawierzchni,

1 m3 przyczotkow, filaréw

1t konstrukcji stalowej.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00:0\/magania ogolne", pkt 8.

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robot zanikagych, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiaréw i oceny wizualne;.

W przypadku stwierdzenia usterek Nadzor Inwestonsgiali zakres robot poprawkowych do wykonania a
Wykonawca wykona je na wkasny koszt w ustalonyrmisie.

9. PLATNOSC.

Ptatng¢ odpowiednio za kala jednostk robét rozbiérkowych wg. pkt 7 niniejszej SST, zgwdz obmiarem i
oceny jakosci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robét obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezimego spretu rozbidrkowego,

- prace rozbiérkowe,

- odwiezienie materiatdw z rozbiérki w miejsce wskaggrzez Zamawiggego lub utylizagj materiatéw,

- uporzidkowanie strefy robaét,

- oznakowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. "Przepisy BHP obowkujace przy pracach rozbiérkowych na obiektach mostéivyc
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M.20.05.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PRE FABRYKOWANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTg swymagania dotyare wykonania i odbioru rob6t zgaanych z

wykonywaniem tymczasowej nawierzchni ulic z pkgibetowych peinych w zwrku z przebudow kiadki dla
pieszych nad rzekWkra w miejscowdci Kosewko, gmina Pomiechéwek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przeteygozy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementdéw prefabrykowhngtosowanych w budownictwie drogowym, pstgch
role prowizorycznych nawierzchni ulic.
Niniejsza SST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykeanych z ptyt drogowychielbetowych petnych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prekahwginych - nawierzchnia z ptyt drogowyzélbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na cizaslony.

1.4.2. Pozostate okskenia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamodanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczagownawierzchni z elementéw prefabrykowanych
objetych niniejsz SST, g:
— plyty drogowe zelbetowe,
— piasek na podsygk do zamulania spoin,
- woda.

2.3. Piyty zelbetowe
Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowmgskierzchni powinny odpowiadavymaganiom
BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03/02 [3].
2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt
W zaleznosci od ksztattu plyt rozrinia st nastpujace rodzaje:
- ptyty drogowezelbetowe wielootworowe (de i mate),

- ptyty drogowezelbetowe petne (yskie i szerokie).
Plyty drogowezelbetowe petne magmie¢ umieszczone haki mor#awe na diaszym boku lub w nat@ch.
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2.3.2. Ksztalt i wymiary plytelbetowych

Stosowane wymiary phgtelbetowych to:
-3,00x1,25x0,15 m,
-3,00x 1,00 x 0,15 m.

2.3.3. Wyghd zewretrzny

Powierzchnie ptyt powinny léybez rys, pkniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartgjpdne z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi ptyt zelbetowych nie powinny przekracza

wartaosci podanych w tablicy 1

Tablica 1 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paeli i kravedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Whklegstos¢ lub wypukitas¢ powierzchni gérnej, 3 4
wichrowatg¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray diugd¢, mm, max 20 30

gkbokai¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw phgelbetowych nie powinny przekragzevartasci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prgibetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
Ptyty zelbetowe diugée + 10 + 16
szerokaéé +6 +10
grubas¢ +3 +5

2.3.4. Sktadowanie

Piyty zelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdieyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadekzoloych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin

Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-B-11113 [1].

Piasek naley sktadowa& w warunkach zabezpieczajych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podlze w miejscu sktadowania powinnodsdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda uywana przy wykonywaniu zggzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnienoy¢ studzienna
lub z wodocigu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéwrefabrykowanych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elememitefabrykowanych
powinien wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
— zurawi samochodowych lub samojezdnych,
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— walcow ogumionych,
- rowniarek,
— wibratoréw piytowych,
- ubijakow,
— zbiornikéw na wod.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport ptytelbetowych

Piyty drogowe izelbetowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu. Piyty powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsie powinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek mgna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniemymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu ghiase
powinien by zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

0Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30M®O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi #ggcto na podheu z gruntu niewysadzinowego
mozna bezpérednio uktadé nawierzchng z ptyt betonowych lulielbetowych. Jeeli w podiazu wysepuja grunty
watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchyik piyt naley uktada& na podsypce piaskowe;j.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzcknpowinna by wykonana z piasku odpowiagaggo wymaganiom punktu 2.4
niniejszej SST.

Gruba¢ podsypki piaskowej - 10 cm . Piasek do wykongmidsypki powinien by roztozony w warstwie o
jednakowej grubgci przy wyciu réwniarki, w sposéb zapewrniay uzyskanie wymaganych spadkéwégdnych
wysokasciowych.

Zagszczenie podsypki natg przeprowadzabezpdrednio po rozieeniu. Zagszczenie nale wykonywa
przy zachowaniu optymalnej wilgotém zag;szczanego piaskuz &@o osagnigcia wskanika zagszczeniad= 1,00.
5.4. Wykonanie nawierzchni z plytzelbetowych

5.4.1. Ukladanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych ma by wykonana w uktadzie ptatowym. Sposdéb zgloia ptyt w
uktadzie ptatowym podano na schemacie pgjni
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P
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Rys.1. Schemat uktadania ptyt na drogach o jedngsiepruchu
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Rys. 2. Schemat ukladania ptyt na drogach dojazdbwifa dwéch paséw ruchu

5.4.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plyelbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze st odbywa
bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca skladowaniapaaog zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uktad& tak, aby cat swop powierzchm przylegaty do podiza (podica
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie row wystawa lub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz
8 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin

Szerokdé¢ spoin meédzy ptytami nie powinna kiywicksza nk 10 mm.

Piasek ayty do wypetniania spoin przez zamulenie, powirkawiera od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a
zamulenie powinno liywykonane na peingrubaé piyt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podiaa

Kontrola przygotowanego podta polega na sprawdzeniu zgoéciaz:
- dokumentagj techniczna na podstawie edkin i pomiaréw,
- wymaganiami podanymi w p. 5.2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola ut@zonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgémlz:

- dokumentagj techniczna w zakresie grutmd utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilla- n
podstawie ogldzin i pomiardw,

- wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgoéna:

- dokumentagj projektovy w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orgmisimezalnych odchytek
wymienionych w tablicy 3 - na podstawie edgin i pomiaréw,

- wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejszeJSS

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego dla pglbetowych nie powinna przekracza

- 1,5 mm dla gatunku 1,

- 2,5 mm dla gatunku 2.

Pozostale wymagania dla piglbetowych powinny byyzgodne z BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.62 [

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Jeili dokumentacja projektowa i SST nie o#leeinaczej, to przeprowadzone pomiary nie powingkaza
wiekszych odchylé w zakresie cech geometrycznych tymczasowych naeher z elementow prefabrykowanych

niz te, ktére podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowahierzchni z elementow prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt  Nawierzchnia z piyt

betonowych zelbetowych
Szerok@¢, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +11i-2 +11i-2
Odchylenie osi nawierzchni +5 +10
w planie, cm
Grubai¢ podsypki, cm +1,5 +3

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuaidstpstwa od postanowteSST powinny zostarozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemenpdefabrykowanych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektovg, SST i wymaganiami Nadzoru
Inwestorskiego, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhinawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie podiza (ewentualnie wykonanie podsypki),
— ulozenie piyt z wypetnieniem spoin,
— wykonanie rob6t wykfaczeniowych,
— rozbiérka nawierzchni z odwiezieniem,
— wykonanie prac pogdkowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdrog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mvgigania i
badania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Piyty droge.
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