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Beton podktadowy C8/10

1. Beton przyczoétka podpory nr 4 C25/30 - V=14,92m3,
2. Beton podktadowy dla przyczoétka nr 4 C8/10 - V=3,11m?,
3. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkiem nr 2 i 3.

Biuro Projektowo - Konsultingowe

Data:
"MOSTY PLONSK" s.c. Grudzieri
J. Flis, M. Kornatowski 2012
- GMINA POMIECHOWEK
Z
AMAWIYAY | 1. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechéwek
Opracowal tech. bud. Grzegorz Kietbasiriski
mgr inz. Tomasz Kordjak
Projektowat | MAZ/0183/POOM/04
w specjalnosci mostowej
magr inz. Michat Wasek
Sprawdzit MAZ/0432/PWOM/10
w specjalnosci mostowej
PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH
Zamierzenie NAD WNmWP WKRA
budowlane W MIEJSCOWOSCI KOSEWKO
gm. POMIECHOWEK
S EAEE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
projektu
Ni .
Obick. Ktadka dla pieszych w ciggu ul. Tarasowej TS
1cKt w miejscowosci Kosewko nad rzeka Wkra 13
- Skala
Tytul rysunka RYSUNEK OGOLNY 0
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