MATERIALY:

Beton:

- korek pod tawe fundamentowa: C8/10,

- fawa fundamentowa: C25/30,

- pale fundamentowe: C25/30,

- podpory posrednie: C25/30,

- przyczotek: C25/30,

- skrzydta: C25/30.
A. Stal zbrojeniowa: A-IIIN.

UWAGI:

,_ N WIDOK Z BOKU u

SKALA 1:100 w
Lo=11904 " 1. Ubezpieczenie skarp wokot obiektu wykona¢ z geokraty 0 wysoko$c¢
— ' min. 100mm uktadanej na geowtdkninie. Geokrate nalezy wypetnic¢
Lt1=3497 [t2=3965 Lt3=3802 kamieniem,
|||||||||||||||||||| —/ 2. Na dojsciach do obiektu przewidziano obrzeza betonowe o wymiarach
Element konstrukcji nosnej| | 6x20cm,
ktadki :.m_& wykona¢ _ GOLAWICE DRUGIE _HV 3. Obrzeze betonowe na dojsciu od strony Kosewka po stronie zachodniej
zgodnie z rys. nr 21 _ chodnika, na odcinku od przyczétka do $cieku skarpowego nalezy
|
_

A

Element konstrukcji nosne;
ktadki nalezy wykona¢

<~KOSEWKO _
zgodnie z rys. nr 21 _
|
|

Phyta przej$ciowa w Zabudowa Konstrukcja balustrady
postaci geokraty chodnikowa /WG Tys. nr 26

1300 288
|

\/\ 80 150 \.Immmm%mqmlln\MJ HNHW,H@MHHHH\
Ll dylatacyjna 15cm 2 . %

77,80 ! 1+77,82

Konstrukcja pochwytu

Konstrukcia pochwytu wykonac¢ w taki sposéb, aby wystawat min. 2 cm powyzej chodnika, a dalej
305 o wg. schematu pokazanego KPED* karta 3.14,
+ 1,00% wg. Det. Arys. nr 26 : ; : wg. Det. A ys. r 26 Déwigar mostowy typu MS-22-80 s 450 g. schematu p go KPED .
— a0 \r\~\\\~\\~\\\nwwwwwwnxww A - - ————— > - ——— - ___________________/f_ _~__ ______________ %\\4 % L A, 4. Scianki szczelne tracone i wyciagane potrzebne do wykonania
T = § 6 & ' - - - = - ——— e e \lmN.ON.m_&m.IIIIJ Konstrukcia balustrad fundamentow pod podpory nr 1, 2 i 3 nalezy wykonac z grodzic PU 8R lub
dylatacyjda 15cm 1~ ONSTUKCIA DAULTACy innych o sprezystym wskazniku wytrzymato$ci nie mniejszym niz 775
_\\E. rys. nr 26 cm3/m
5. Scianke szczelna tracong przy podporze nr 4 nalezy wykonaé z grodzic

—— g ——— N YN . - — — Dewiator doln Dewiator doln . . A T —— = . . . — . . A | R NN 77,40 - i ; 7ni
— porka przestowa wg rys. nr 23 Podpdrka przestowa wg rys. nr 23 »_Amam_m rezaiacy W _WF_ Plyta stalowa ortotropowa Podpdrka przestowa ?mum_m esaiac Zakotwienic Zakotwienie SO AU =11 rn' GU 12-500 lub innych o sprezystym wskazniku wytrzymato$ci nie

. : : . Dewiator doln | T | Deviator doln Pod warvs. i 28 warvs. m 24 - 2 ,, - " s
Zakotwienie Zakotwienie Pivta stalowa Wg rys. nr 24 wg rys. nr 24 R . grys. —— T T Mt — — — grys. wg rys. nr 23 . . IR = | 4 il mniejszym niz 1155 cm3m,
- . R — L o wnsnms et E e == 1 il 16— | 462 | 144 | 162 __|__ Rozstaw poprzecznic IPN180_ _ _ ruzeg@éOow ||..._ +77,44 w rurze @60mm naciagowe Nr2 naciagowe Nrf = b +76,58 i i i
—Maciggowe Nri raciggowe NrZ— orotropowa . rurze @60mm : T3~ 4 1 162 144 l“ 62 ‘\V H4— 162 _ = I 6. Wszystkie wymiary podano w [cm], a poziomy w [m],

wg rys. nr 22 wg rys. nr 22 3397 +76,81 — Rzedna zwierciadta wody miarodajnej 1% N _ ! ! 3885 76,81 — Rzedna zwierciadta wody miarodajnej 1% | T N +76,81 — Rzedna zwierciadia wody miarodajnej 1% 35,9 1o o Wﬁk |I||Wmm|| |U@V/ Beton podkladowy C8/10 ww__wﬁwwwm_ﬁ..q_\mmﬂ_Mw:ﬂmMN_MM”oﬂmﬂﬂﬂ%ﬁmwﬂﬁ%@ﬂﬂwqo:< & ndelsem
-4 Kleszcze A T T e _ 3 ’
m (ze 1 —_——— -+ — PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEJSCIA:
Y 2 ceowniki lub dwuteowpiki 74,83 ; - —* . . .
Tass - ; ' Ciggno stalowe L=12,0 L - Nawierzchnia o szerokosci:
, ©Q = -

A_v
f g N Rozstaw ciggien co 4,0m - na obiekcie: 2,50m,
473,69 Scianka szczelna z stalowych \ Blok kotwiacy prefabrykowany - przed i za obiektem:  2,50m,
+73,20 - poziom zwierciadta wody grodzic L=9800mm lub monolityczny - Rodzaj nawierzchni: . . .
T \ - ha obiekcie: nawierzchnio-izolacja,

A - przed i za obiektem: kostka betonowa gr. min 8cm,
\ Biuro Projektowo - Konsultingowe Data:
\ Scianka oporowa kamienna - "MOSTY WFOmeﬂ: S.C. Grudziers

rzeznaczona do rozbiorki do
// Woamzm@o poziomu J. Flis, M. Kornatowski 2012
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Dzwigar mostowy typu MS-22-80
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1 Wyciagana cianka szczelna/
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Beton podktadowy C8/10 tawa fundamentowa
Beton C25/30

| #7113 Beton podktadowy C8/10
4 Wyciggana $cianka szczelnal
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N Przestrzeh pomiedzy $ciankg szczelng
1 Tracona $cianka szczelna/ a istniejaca kamienna scianka nalezy
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Grodzice stalowe L=4500mm wypetni¢ betonem C8/10
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\ mgr inz. Tomasz Kordjak
||||| A Projektowal MAZ/0183/POOM/04
45 . w specjalnosci mostowej
167,51 mgr inz. Michat Wasek
4 pale 3800 T = Sprawdzit MAZ/0432/PWOM/10

L=6,00m w specjalnosci mostowej
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N PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH

+65,83
|_ Zamierzenie NAD WNmE WKRA
budowlane W MIEJSCOWOSCI KOSEWKO
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Stadium projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nrys,
Ktadka dla pieszych w ciggu ul. Tarasowej 4

Obiekt w miejscowosci Kosewko nad rzekg Wkrg 3

Skala
Tytuf rysunku WIDOK Z BOKU 1:100




