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WIDOK B-B
Skala 1:25
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CIOSY PODPORY NR 1
PRZEKRÓJ D-D

SKALA 1:20
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PRZEKRÓJ E-E

SKALA 1:20
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ZESTAWIENIE STALI

UWAGI:
- Pręty zwymiarowane w osiach.
- Promienie odgięć - normowe wg PN-91/S-10042.
- Stal A-IIIN.
- Połączęnie skrzydła z korpusem wg rys. nr 16 pt. Zbrojenie skrzydeł podpry nr 1.
- Wymiary i rozstaw podano w centymetrach

ZESTAWIENIE BETONU DLA CAŁOŚCI KONSTRUKCJI:
- Beton korpusu i skrzydeł C25/30 dla podpory nr 1: V = 19,76 m³.
- Beton ciosów podłożyskowych C30/37 dla podpory nr 1: V = 2 x 0,08 = 0,16 m³.
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PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

ZBROJENIE KORPUSU
PODPORY NR 1

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek


