
2 pale Ø800
L=6,00m

2 pale Ø800
L=6,00m

2 pale Ø800
L=6,00m

2 pale Ø800
L=6,00m

Tracona ścianka szczelna/
Grodzice stalowe L=4500mm

Wyciągana ścianka szczelna/
Grodzice stalowe L=4500mmP
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2 pale Ø800
L=6,00m

2 pale Ø800
L=6,00m

Wyciągana ścianka szczelna/
Grodzice stalowe L=4500mm

Tracona ścianka szczelna/
Grodzice stalowe L=9800mm

Przestrzeń pomiędzy ścianką
szczelną, a istniejąca kamienną
ścianką kamienna należy
wypełnić betonowe C8/10

Ścianka oporowa
kamienna -
przeznaczona do
rozbiórki do
podanego poziomu
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Cięgno stalowe L=12,0
Rozstaw cięgien co 4,0m

Blok kotwiący prefabrykowany
lub monolityczny Biuro Projektowo - Konsultingowe

"MOSTY PŁOŃSK" s.c.
J. Flis, M. Kornatowski
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PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

PLAN FUNDAMENTOWANIA

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek

UWAGI:
1. Ścianki szczelne tracone i wyciągane potrzebne do wykonania
fundamentów pod podpory nr 1, 2 i 3 należy wykonać z grodzic PU 8R
lub innych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości nie mniejszym niż
775 cm³/m,
2. Ściankę szczelną traconą przy podporze nr 4 należy wykonać z
grodzic GU 12-500 lub innych o sprężystym wskaźniku wytrzymałości
nie mniejszym niż 1155 cm³/m,
3. Szczegóły kotwienia ścianki szczelnej opracuje i dostarczy
wykonawca robót budowlanych,
4. Wszystkie wymiary podano w [cm], a poziomy w [m].

MATERIAŁY:
Beton:
PODPORA NR 1:
Beton podkadowy C8/10: V=21,78m³
Beton fundamentu C25/30: V=20,16m³
PODPORA NR 2:
Beton podkadowy C8/10: V=12,70m³
Beton fundamentu C25/30: V=20,16m³
PODPORA NR 3:
Beton podkadowy C8/10: V=18,15m³
Beton fundamentu C25/30: V=20,16m³
PODPORA NR 4:
Beton podkadowy C8/10: V=3,25m³

Stal zbrojeniowa: A-IIIN.


