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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

18

PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

ZBROJENIE
PODPÓR NR 2 I 3

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek

UWAGI:
1. Materiały:
 - Beton 1 fundamentu C25/30 - V=20,16m³;
 - Beton 1 podpory C25/30 - V=10,97m³;
 - Beton 2 ciosów C30/37 - V=2x0,09=0,18m³;
 - Beton podkładowy dla fundamentu pod podporę nr 2 C8/10 - V=12,10m³;
 - Beton podkładowy dla fundamentu pod podporę nr 3 C8/10 - V=18,15m³;
 - Stal A-IIIN
2. Pręty zwymiarowano w ich osiach
3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach
4. Promienie odgięć - normowe wg PN-91/S-10042
5. Otuliny - normowe wg PN-91/S-10042
6. Długość pręta nr 11 dostosować do kształtu podpory na budowie

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEJ PODPORY

Łączna masa stali dla podpór 2 i 3 wynosi 5476,2 kg


