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PRZEKROJ A-A

- Prety zwymiarowane w osiach.
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Nr 4 #20, L=432 cm, szt.28

Nr 7 #14, L=104 cm, szt.40

Nr 6 #20, L=344 cm, szt.6
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- Promienie odgie¢ - normowe wg PN-91/S-10042.
- Otuliny - normowe wg PN-91/S-10042.

- Fundamenty bedg posadowione na palach wg rysunku nr 9 pt. Plan fundamentowania.
- Dla czytelnosci rysunkow nie pokazano zbrojenia pali.
- Wymiary i rozstaw podano w centymetrach.

ZESTAWIENIE BETONU DLA CALOSCI KONSTRUKCJI:
- Beton fundamentu C25/30 dla podpory nr 1: V = 20,2 m?3.
- Beton podkiadowy C8/10 dla podpory nr 1: V = 24,2 m3,
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ZESTAWIENIE STALI
Elementy Srednica Diugos¢ (Liczbaw 1| Ogdlna | Dtugos¢ ogdina [m]
Liczba | " elemencie| liczba A-IlN Uwagi
Nazwa preta
llo$¢ szt. [mm] [em] [szt.] [szt.] #14 #20
1 #20 704 18 18 126,72
2 #20 634 18 18 114,12
3 #20 504 28 28 141,12
4 #20 432 28 28 120,96
Fundament 1 5 #20 544 6 6 32,64
podpora nr 1
6 #20 344 6 6 20,64
7 #14 104 40 40
8 #20 346 47 47
9 #20 395 10 10 39,50
Sumaryczna dtugos¢ wg Srednic [m] 0,00 595,70
Masa 1mb preta [ kg/mb ] 1,210 2,470
Masa pretéw wg $rednic [ kgl 0,0 1471,4
MASA CALKOWITA PRETOW [kg] 1471
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