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CIOSY PODPOR NR 2,3
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UWAGI:

1. Materiaty:

- Beton 1 fundamentu C25/30 - V=20,16m3;

- Beton 1 podpory C25/30 - V=10,97m?3;

- Beton 2 cioséw C30/37 - V=2x0,09=0,18m3;

- Beton podktadowy dla fundamentu pod podpore nr 2 C8/10 - V=12,10m?;
- Beton podkiadowy dla fundamentu pod podpore nr 3 C8/10 - V=18,15m?3;

- Stal A-llIN

2. Prety zwymiarowano w ich osiach

3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach

4. Promienie odgie¢ - normowe wg PN-91/S-10042

5. Otuliny - normowe wg PN-91/S-10042

6. Dlugos¢ preta nr 11 dostosowac do ksztattu podpory na budowie
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ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEJ PODPORY
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Biuro Projektowo - Konsultingowe Data:
"MOSTY PLONSK" s.c. Grudzien
J. Flis, M. Kornatowski 2012

GMINA POMIECHOWEK

o Dtugo$¢ Liczba Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr Srednica 1szt. sztuk A-llN
preta
[mm] [cm] [szt.] #12 #14 #20
1 #20 548 52 284,96
2 #12 150 52 78,00
3 #14 502 56 281,12
4 #14 640 28 179,20
5 #12 548 6 32,88
6 #20 471 48 226,08
7 #20 186 30 55,80
8 #12 207 56 115,92
9 #12 424 56 237,44
10 #12 522 28 146,16
11 #20 374 8 29,92
12 #12 296 14 41,44
13 #12 235 14 32,90
14 #12 168 4 6,72
15 #12 163 8 13,04
16 #12 140 2 2,80
17 #12 190 4 7,60
18 #12 182,5 10 18,25
19 #12 180 10 18,00
20 #12 162,5 14 22,75
21 #12 160 14 22,40
Sumaryczna dtugos¢ [m] 796,30 460,32 596,76
Masa 1mb preta [ kg/mb] 0,888 1,210 2,470
Masa pretéw wg Srednic [kg] 7071 557,0 1474,0
MASA CALKOWITA PRETOW [ kg] 2738

taczna masa stali dla podpér 2 i 3 wynosi 5476,2 kg

7 ..
AMAWIAIACY 1 1. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechéwek
Opracowat mgr inz. Rafat Batchanowski
mgr inz. Tomasz Kordjak
Projektowat | MAZ/0183/POOM/04
w specjalnosci mostowej
magr inz. Michat Wasek
Sprawdzit MAZ/0432/PWOM/10
w specjalnosci mostowef
PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH
Zamierzenie NAD RZEKA WKRA
budowlane W MIEJSCOWOSCI KOSEWKO
gm. POMIECHOWEK
Stadium projektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
. . . Nriys.
Obick Ktadka dla pieszych w ciggu ul. Tarasowe;j
1eKt w miejscowosci Kosewko nad rzekg Wkrg 18
ZBROJENIE Skala
Tytud rysunku , 1:25
PODPORNR 213 :




