
Balustrada z płaskowników wg KDM* karta BAL1.0
kotwiona w żelbetowej zabudowie chodnikowej

Widok z boku
 Skala 1:20
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Detal pochwytu na pomoście
 Skala 1:10

Przekrój A-A
Skala 1:10

Zakotwienie balustrady
wg KDM* karta BAL5

Skala 1:10

kotew Ø 14
z nagwintowaną końcówką

podlewka z zaprawy
niskoskurczowej

słupek balustrady

podstawa słupka

Oś konstrukcji obiektu

zabudowa chodnikowa

zabudowa chodnikowa

Balustrada z płaskowników
wg KDM* karta BAL1.0

Rozstaw słupków balustrady z płaskowników
Podpora nr 1
Widok z góry

 Skala 1:50

Balustrada z płaskowników
wg KDM* karta BAL1.0

pochwyt na pomoście

pochwyt na pomoście

UWAGA:
Balustradę o takiej samej długości należy wykonać na podporze nr
4 z tą różnicą, że dwa ostatnie słupki będa kotwione w gruncie za
pośrednictwem fundametu betonowego 30x60 cm (beton C12/15).
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PRZEBUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH

NAD RZEKĄ WKRĄ

W MIEJSCOWOŚCI  KOSEWKO

gm. POMIECHÓWEK

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Tarasowej
w miejscowości Kosewko nad rzeką Wkrą

KONSTRUKCJA
BALUSTRADY

GMINA POMIECHÓWEK
ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek


