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6.6 Sterowanie.

Kazda pompownia $ciekéw bedzie posiadaé indywidualny system sterowania zapewniajacy:
« sterowanie poziomem sciekéw w zbiorniku pompowni,
e plynny odczyt poziomu sSciekéw w zbiorniku wraz z mozliwoscig nastawy poziomu
sciekdw (alarm, wigczenie-wytgczenie pompy, ustawienie zwloki czasowej wylgczenia

pompy),
« zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
e zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termiczne) i przecigzeniem

(ograniczenie pobieranego pradu),

e mozliwos¢ odczytu: czasu pracy pompy, nastawionych pozioméw zatgczen,
komunikatow awarii,

e wyposazenie w sygnat akustyczny i lampe zewnetrzng stanéw awaryjnych,

e wyposazenie w wylgcznik gtéwny,

e« mozliwos¢ zabudowy przy pompowni ( na zewnatrz budynku) , stopien ochrony IP65,
zabezpieczenie przed wykraplaniem sie pary wodnej,

e system optymalizujgcy uruchamianie pomp po przestoju spowodowanym np. brakiem
energii elektryczne;.

Caly system bedzie posiada¢ rozszerzenie o zdalny przekaz danych do jednostki
zarzadzajacej (Gminny Zakiad Komunalny w Pomiechdowku), zrealizowany przy
wykorzystaniu swiattowodowego medium transmisyjnego, kitory bedzie umozliwiat
powiadomienie o stanach awaryjnych kazdej pompowni oraz zdalne sterowanie praca
(wltacz-wylgcz pompe). W obszarze inwestycji planuje sie zlokalizowaé punkty posrednie
w postaci zewnetrznych szaf, zawierajgcych splittery optyczne, oraz stupkow
przytgczeniowych, w ktorych wykonywane beda spawy Swiattowodowe. Pomiedzy modutami
sterujgcymi pompami a punktami posrednimi i gtdwnym punktem sterujgcym wybudowana
zostanie mikrokanalizacja $wiattowodowa, wykonana 2z mikrorurek PVC wraz
z okablowaniem swiattowodowym. Mikrokanalizacja utozona zostanie w tym samym wykopie
co sie¢ kanalizacji cisnieniowej, na gtebokosci 60 cm. Urzadzenie zasilajgco-sterujgce
bedzie zlokalizowane w zewnetrzne] szafce odpornej na korozje, zamykane] na zamek,
wentylowanej. Urzadzenie bedzie posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem prgdem.
W gtéwnym punkcie sterujgcym zainstalowany zostanie komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem, umozliwiajgcym sterowanie pompami.

6.7 Uzbrojenie sieci.

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej zaprojektowano.
e Zasuwy odcinajgce na kazdym przytaczu przed tréjnikiem ( odnoga ) potaczeniowym,
e Studnie z kr. bet. @1200mm z zasuwami do oprdzniania instalacji oraz zasuwa i
ztaczem do ptukania instalacji — studnia przystosowana do odpompowania sciekoéw w
przypadku koniecznosci oproznienia instalacji
e Studnie z kr. bet. @1200mm z zaworem odpowietrzajacym ( przed zaworami nalezy
zamontowac¢ zasuwy odcinajace).

Wszystkie zasuwy powinny posiada¢ wydtuzki wyprowadzone do poziomu terenu a ich
zakonczenia wyposazone w kohcowki do nasad kluczy stosowanych przez eksploatacje do
zamykania-otwierania zasuw zlokalizowane w skrzynkach ulicznych, ktére w przypadku
montazu w terenie nieutwardzonym nalezy obetonowa¢ ( nie dotyczy zasuw montowanych
w studniach).
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