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@63mm. Przed kazdym trojnikiem (odnoga) nalezy na przytaczu zamontowac zasuwe
odcinajacg . Pompownie nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne antyodorowe.

6.6 Sterowanie.

Kazda pompownia $ciekow bedzie posiadaé indywidualny system sterowania zapewniajgcy:
s sterowanie poziomem sciekéw w zbiorniku pompowni,
e plynny odczyt poziomu sciekéw w zbiorniku wraz z mozliwoscig nastawy poziomu
sciekow (alarm, wigczenie-wytgczenie pompy, ustawienie zwloki czasowej wytgczenia

pompy),
e zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
e zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termiczne) | przecigzeniem

(ograniczenie pobieranego pradu),

e mozliwosé odczytu: czasu pracy pompy, nastawionych poziomoéw zalgczen,
komunikatow awarii,

s wyposazenie w sygnat akustyczny i lampe zewnetrzng stanéw awaryjnych,

s wyposazenie w wylgcznik gtéwny,

e mozliwos¢ zabudowy przy pompowni ( na zewnatrz budynku) , stopien ochrony IP65,
zabezpieczenie przed wykraplaniem sie pary wodnej,

« system optymalizujacy uruchamianie pomp po przestoju spowodowanym np. brakiem
energii elektrycznej.

Caly system bedzie posiada¢ rozszerzenie o zdalny przekaz danych do jednostki
zarzadzajgcej (Gminny Zakitad Komunalny w Pomiechéwku), zrealizowany przy
wykorzystaniu Swiattowodowego medium transmisyjnego, kioéry bedzie umozliwiat
powiadomienie o stanach awaryjnych kazdej pompowni oraz zdalne sterowanie pracg
(wlacz-wytgcz pompe). W obszarze inwestycji planuje sie zlokalizowaé punkty posrednie
w postaci zewnetrznych szaf, zawierajgcych splittery optyczne, oraz stupkow
przytgczeniowych, w ktorych wykonywane bedq spawy swiattowodowe. Pomiedzy modutami
sterujgcymi pompami a punktami posrednimi i gtéwnym punktem sterujgcym wybudowana
zostanie mikrokanalizacja Swiattowodowa, wykonana z mikrorurek PVC wraz
z okablowaniem swiatlowodowym. Mikrokanalizacja utozona zostanie w tym samym wykopie
co sie¢ kanalizacji cisnieniowej, na glebokosci 60 cm. Urzadzenie zasilajgco-sterujgce
bedzie zlokalizowane w zewneirznej szafce odpornej na korozje, zamykane] na zamek,
wentylowanej. Urzgdzenie bedzie posiadaé¢ zabezpieczenie przed porazeniem pradem.
W gtéwnym punkcie sterujgcym zainstalowany zostanie komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem, umozliwiajgcym sterowanie pompami.

6.7 Uzbrojenie sieci.

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej zaprojektowano.

e Zasuwy odcinajace na kazdym przytaczu przed trojnikiem ( odnoga ) potaczeniowym,

e Zasuwy sieciowe odcinajgce odcinki sieci,

e Hydranty ptuczace do czyszczenia kanalizacji cisnieniowej,

e Studnie z zasuwami do oprézniania instalacji — z instalacja umozliwiajgcg
podtaczenie wezy ssawnych pojazdéw asenizacyjnych ( wraz z redukcjami jezel
Srednica zasuwy jest mniejsza niz typowa $rednica przewodu ssgcego), zaworami
odpowietrzajgcymi ( przed zaworami nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace).

Hydranty ptuczace nalezy montowaé bezposrednio na tréjnikach wgrzanych w sie¢ lub
poprzez ksztattki zgrzewane do sieci i kolana stopowe.
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