Pofaczenie Stanistawowo-Warszawska OBMIAR

‘Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia _im._| Poszcz | Razem |
Wykonanie kanalizacji S -
(S | ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 451111008 N
1 ‘KNR 2-01 _|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m?3 |
d.1/0215-04 ktad w gruncie kat. Il - wykop pod studnie oraz w miejscu potaczenia rurociagow
S _|2*2%2%1.0*2.0"2.0 = s m?3 12.000
e e e e i RAZEM 12.000
2|KNR 2-01 ﬁboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w grkatlllz |m?
‘ d.1 1 0206-02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtoéc do 1 km wykopy w dro-
gach utwardzonych i ich poboczach-odwiezienie nadmiaru urobku
;_4» _141.4*2°3.1414 N im3 3.077,
| | RAZEM 3.077
 3KNR2-01  [Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gl. do 3,0 m wypras- [mz |
| d.1/0322-07 {kami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer, do 1 m)
F—t———12072.0°4+1.0"2,0"2+2.0"20%2 e —— .. 28.000
] .| U - D e _1_ RAZEM 28.000
4 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m3
d.1/0214-02 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-IV-z
| | drgég o naw, asfaltowej
| ‘ Krotnosé = 3
3.077 m? 3.077
| RAZEM 3.077
?h(NNR 1 Zasypywanie wykopoéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do 3.0 m?
d.1/0318-03 m w gr.kat. |-l |
e Mesmwy P L R o ) =l o |m? 8.923
e R e S O .= R Y-
[ 6|Analiza wtas- |Piasek do zasypek wykopow i podtoza dowieziony w migjsce wykonywania rob6t-w | m3
d.1 na |drodze [ 1
L i 471.2%(1.7-0.15-0.15-0.08)+1.0*2.0*3+1.0*2.0*3 m?3 18.336| *j
| | | RAZEM | 18.336)
| 2]45231300-8 |[ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45231300-8 .
\ 7 Analiza wias- |Wykonanie przewiertu sterowanego z utozeniem rury PE 125*7 4mm RC {m
d.2|na
L 873 ) m 873.000
| SR _'_7 — RAZEM 873.000
\ 8; KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD me- zlgcz. | ﬂ»
d.2/1010-05 'toda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 125 mm |
| | 80 - . . -2 80.000
(G i i e - RAZEM eo.ouﬁ
( 9 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach  |[szt.
d.2/1012-02 j

Zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej

| 2.52.3.9. 110-140 mm -tréjnik 125/dn50mm
‘ 9912-10 |
1 szt 1.000
EA T | = T L RAZEM 1.000
| 10 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kolnierzowe z obudowa o £r.50 mm montowane na ru- kpl.
| d.2/1111-01 [rociagach PVC i PE ‘ |
| 1 kpl. 1.000
Y ,7_|, TN i i I RAZEM 1,000
B 1/ KNNR 4 70dpowietfzenie sieci wodociagowych w komorach-analogia odpowietrznik bez za- | kpl.
| d.2/1115-01 |suw w studni | | |
‘ 1 kpl. ! 1.000
RAZEM 1.000
12 KNNR 4 ‘Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m-
| d.2|1606-02 'PE, PEHD o $r. 160 mm-analogia proba szczzelnosci sieci kanalizacyjnej ttocznej ‘1 préb. |
[ |0 $rednicy125mm | |
; ‘ |9 }200m -
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