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OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pomiechéwek

- Warunki techniczne wydane przez KZB w Pomiechéwki z dnia 4.08.2016r.
- uzgodnienie ZUD ,

- Mapa w wersiji elektronicznej w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- Obliczenia sieci kanalizacyjnej wykonane przez firme WILO,

- przepisy, normy.

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej pomiedzy punktami
A i B Stanistawowo ul. Warszawska w Pomiechéwku . Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu
oraz mozliwoéci wykonania zaprojektowano kanalizacje ci$nieniowg — przewdd ttoczny
sciekowy fgczacy kanalizacje cisnieniowag w Stanistawowie, ktéra bedzie odbierata scieki

z m. Stanistawowo i Nowy Modlin i odprowadzata do kanalizacji ci$nieniowej w ul.
Warszawskiej i Wojska Polskiego, ktére zostang wykonane wg oddzielnego projektu
poftaczonej z kanalizacjg grawitacyjna w ul. Wojska Polskiego w Pomiechéwku wigczong
w system kanalizacji podtgczonej do gminnej oczyszczalni Sciekdw w tej miejscowosci.

3. Opis do projektu zagospodarowania dziatek

3.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie odcinka przewodu ttocznego kanalizacji sanitarne;j
pomiedzy m. Stanistawowo i Warszawskg w Pomiechéwku (odcinek A - B).
Dziatki nr ewid. 258/1,275/1.

3.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni
asfaltowej, pokrytej kostka betonowa oraz naturalnej, gruntowej .W terenie przewidzianej
pod wykonywanie robét wystepujg urzadzenia podziemne sie¢, wodociggowa i
telekomunikacyjna.

3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
kanalizacji sanitarnej w ciggach ulic.
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3.4 Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek

Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 130m?.

3.5 Informacja o wpisaniu dziatlek do rejestru zabytkow oraz czy dziatki podlegaja

ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktérych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej,
nie znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani
inne elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Czarnowo nie jest
miejscowoscig uzdrowiskowg, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu
decyzji z wkasciwym ministrem ds. zdrowia.

3.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatki.
Nie dotyczy.

3.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

3.8 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

Wykonanie robot bedzie wymagato wykonania wykopow, ich zabezpieczenia z mozliwoscig,
wystgpienia koniecznosci czesciowego ograniczenia w uzytkowaniu ciggéw
komunikacyjnych.

Wykonanie robét nie bedzie wymagato wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na
czas budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow

z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

4. Kategoria geotechniczna.
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Przedmiotowa inwestycja nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych o strukturze poznanej przy wykonywaniu innego uzbrojenia, wtasciwych do
utozenia zaprojektowanego uzbrojenia bez wody gruntowej w poziomie , na ktérym
uzbrojenie bedzie uktadane. Wiekszo$¢ robét zaprojektowano wykonaé bez wykopowo.

5. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r.
poz. 1409) zasieg zaprojektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na
dziatkach , na ktorych zostat zaprojektowany.

6.0pis rozwigzan technicznych.

6.1 Opis stanu istniejacego.

Aktualnie na odcinku zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej nie ma kanalizacji
sanitarnej. Obecnie na tym odcinku nie wystepuje koniecznos¢ wigczania przytaczy z posesiji
zlokalizowanych wzdtuz przewodu. Jego budowa jest niezbedna aby odprowadzi¢ Scieki

z terenu m. Stanistawowo i Nowy Modlin do kanalizaciji istniejacej w ul. Wojska Polskiego w
Pomiechéwku podtagczonej do oczyszczalni $ciekow..

W pasie, ktory bedzie niezbedny do wykonania robét zwigzanym z wykonaniem kanalizacji
znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu: wodociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne.
Roboty bedg wykonywane w poblizu drzew, ogrodzen, stupow energetycznych i
telekomunikacyjnych , w pasach drég o nawierzchni asfaltowej i urzgdzonych chodnikéw,
gtownie z kostki betonowej oraz w terenie o nawierzchni gruntowe..

Powoduje to znaczne utrudniona realizacje zadania, koniecznosci wykonania wielu robét
recznie, wymiane gruntu, odbudowy zniszczonej nawierzchni oraz zastosowanie technologii
bezwykopowych - przewierty sterowane.

6.2 Warunki gruntowo-wodne.

Kanalizacja cisnieniowa bedzie uktadana stosunkowo ptytko. Warunki gruntowe sg na tych
gtebokosciach korzystne ( grunty nosne), nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych.

6.3 Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8835-02 ,,
Przewody podziemne. Roboty ziemne..” w powigzaniu z PN-86/B-02480. Gtebokos¢
wykopow nalezy dostosowac do srednicy przewodow ttocznych, wymaganego minimalnego
przykrycia wynoszgcego 1.5m z uwzglednieniem zagtebienia istniejgcego na trasie
wykonywanych robét uzbrojenia podziemnego. Grunt na trasie kanalizacji zalicza sie do Il i
Il kategorii. Wszystkie wykopy otwarte ( gtdwnie technologiczne dla wykonania przewiertow
oraz studni odpowietrzajacej i miejsca potgczen przewodow) nalezy wykonywaé

o Scianach pionowych z ich umocnieniem szalunkami systemowymi lub wypraskami
stalowymi uktadanymi poziomo z rozparciem elementami drewnianymi ( krawedziaki, bale).
Wiekszos¢ kanalizacji nalezy wykonaé w sposéb nastepujacy:
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- za pomocg przewiertow sterowanych z zastosowaniem rur wzmacnianych RC.

6.4 Materiat, potaczenia rur.
6.4.1 Rurociagi ciSnieniowe.

Siec kanalizacji ttocznej nalezy wykonac z rur

- PE100 ©140*8.3mm SDR17 RC,

Do potaczeh rur nalezy stosowac ksztattki elektrooporowe , ktére nie powodujg zmniejszenia
Srednicy “wyptywkami”, co ma miejsce przy doczotowym zgrzewaniu rur.

6.4.2 Studnia odpowietrzajaca.

Studnia sieciowa z kregow zelbetowych @1200mm z pokrywa zelbetowg i wkazem zeliwnym
typu ciezkiego z zamknigciami zatrzaskowymi @600mm. Studnie ( beton C37/45)
wodoszczelne wykonane fabrycznie z przejsciami przez $cianki z wtopionymi uszczelkami
zapewniajgcymi ich szczelnosé. Studnie zelbetowg nalezy zaizolowaé poprzez pomalowanie
srodkiem izolacyjnym na zimno ( Abizol R+P). W studni nalezy wykonac instalacje
odpowietrzajaca przewdd cisnieniowy.

6.5 Utozenie przewodoéw.

Przewody kanalizacji cisSnieniowej w wykopach nalezy uktadac na podtozach wykonanych

z materiatow sypkich gr. 10cm pozbawionych czesci statych typu kamienie, gruz, grube
korzenie. Podtoze powinno by¢ zageszczone. Po utozeniu przewoddéw nalezy obsypac je
materiatem sypkim do wys. 30cm ponad wierzch rur. Obsypke zages$cic¢ ubijakami recznymi.
Pozostata zasypke nalezy wykonac w zaleznosci od wymagan jakie wynikajg z miejsca
utozenia przewodow.

Dla przewodéw ukfadanych na terenach zielonych i nieutwardzonych na terenie poses;ji do
zasypania nalezy uzy¢ grunt wydobyty z wykopow, z tym ze goérna czes¢ wykona¢ z humusu
wczesniej odtozonego oddzielnie od pozostatego urobku. Wykop zagesci¢ ubijakiem.

Dla przewodéw ukfadanych w drogach utwardzonych lub na terenie posesji o podobnym
zagospodarowaniu pozostata zasypke wykonac z piasku z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi.

Piasek uzywany na podtoza i do zasypywania wykopdw musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik roznoziarnistosci d60/d10 musi by¢
wiekszy od 5 a max. gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm?® .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm
mechanicznymi ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych
do utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowa) do stopnia wymaganego przez Zarzadce
drogi ( minimum 95° w skali Proctora).

Wiekszos¢ kanalizacji ciSnieniowej nalezy wykonac¢ metodg przewiertu sterowanego.
Przewdd uktadaé réwnolegle do terenu na gtebokosci pozwalajgcej na unikniecie kolizji
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z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym oraz z zachowaniem normy zagtebienia wynikajgcej
z gtebokosci przemarzania gruntu.

6.6 Oznakowania kanalizacji ciSnieniowe;.

Przewody i uzbrojenie kanalizacji ciSnieniowej nakazy oznakowac:

e przewody uktadane w wykopach otwartych — poprzez utozenie tasmy polietylenowej
ok. 50cm nad przewodem- podczas zasypywania wykopéw ( nalezy zastosowac
tasmy z wktadka metalowa w kolorze np. czarnym dla odréznienia od koloru
niebieskiego jakim oznakowywane sg wodociagi),

e studnie — poprzez powieszenie na elementach statych infrastruktury nadziemne;j
tabliczek emaliowanych z domiarami odlegtosciowymi,

6.7 Naprawa zniszczonej nawierzchni terenu.

Podczas wykonywania rob6t nieuniknione bedg zniszczenia terenu, ktére po zasypaniu
wykopow nalezy naprawi¢. Naprawe nawierzchni asfaltowej nalezy wykonac¢ w porozumieniu
z Wiascicielem drogi. Minimalne wymagania to:
- wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5mm gr. 25cm w parkingach, 20cm

w jezdniach, 15cm w chodnikach -wjazdach,
- wykonanie warstwy bitumicznej wigzacej gr. 4cm
- wykonanie warstwy bitumicznej Scieralnej gr. 4cm.
Naprawe nawierzchni z kostki betonowej wykonac¢ z uwzglednieniem przeznaczenia miejsc,
gdzie zostata ona uszkodzona. W terenie przewidzianym na parking lub wjazdy podbudowy
wykonac jak w przypadku naprawy drow a kostke uktadaé na warstwie piasku,. W przypadku
chodnikéw przeznaczonych wytgcznie na ruch pieszy na warstwie odsgczajgcej utozy¢ 10cm
uchg mieszanke cementowo-piaskowa i na nie utozy¢ kostke betonowa.

7.Dobér srednic przewodow kanalizacji ci$nieniowe;.

Dobdr srednic kanalizacji cisnieniowej wykonata firma WILO na podstawie dostarczonych
przez projektanta informacji okreslajgcych rzeczywiste i przewidywane do wykonania
podtgczenia do kanalizacji posesji mieszkalnych jednorodzinnych ( i wielorodzinnych).

W przypadku zastosowania innych rozwigzan niz firmy WILO nalezy wykona¢ obliczenia
sprawdzajgce i wprowadzi¢ w uzgodnieniu z autorem projektu wymagane zmiany doboru
Srednic przewoddw.

8.0dbiér systemu kanalizacji ciSnieniowe;.
8.1 Odbiér techniczny czesciowy.
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na:
a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodow z dokumentacja

i inwentaryzacja geodezyjna,
b) zbadanie podtoza naturalnego, nienaruszenia gruntu lub jego uzupetnienia
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w przypadku przekopania,

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego na podsypki, podtoza, zasypki, naprawy
nawierzchni,

d) zbadaniu rodzaju zastosowanych urzadzen i materiatow,

e) zbadaniu szczelnosci przewoddw — proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej i PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowe;j.

8.2 Odbiér techniczny koncowy.

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét a przed
przekazaniem do eksploataciji.
Badania przy tym odbiorze polegajg na:
a) zbadaniu zgodnosci robot w tym na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z dokumentacjg techniczna,
b) zbadaniu protokotéw szczelnosci,
¢) zbadaniu protokotéw odbioru napraw nawierzchni terenu zniszczonego podczas
wykonywania robat.

9 .Zestawienia.

Lp | Rodzaj materiatu j-m. | ilosé

1. | Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm uktadane za pomocg przewiertu m 873
sterowanego

2. | Studnia z kr. zelbetowych @1200mm kpl. |1

10.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.1 Dane ogdlne.

1. Nazwa obiektu: Budowa kanalizacji sanitarnej od m. Stanistawowo w ul. Warszawskigj
w Pomiechéwku pomiedzy punktami A i B.

2. Inwestor: Gmina Pomiechowek 05-180 Pomiechéwek ul. Szkolna 1a..

3. Projektant sporzadzajacy informacije:
inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68,
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

2. Informacje szczego6towe dotyczgce BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej od m. Stanistawowo
w ul. warszawskiej w Pomiechéwku pomiedzy punktami A i B.

Zaprojektowano:

Lp | Rodzaj materiatu j.m. |ilosé

1. | Rury PE100 SDR17 @125*7.4mm uktadane za pomocg przewiertu m 873




PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski 09-100 Plonsk ul. Mtodziezowa 29/68
P.B. kanalizaciji cisnieniowej Stanistawowo ul. Warszawska w Pomiechéwku gm. Pomiechéwek

sterowanego

2. | Studnia z kr. zelbetowych @1200mm kpl.

Sieci bedg realizowane od miejsca wiaczenia. Podigczenia bedg wykonywane na koncu.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a. stupy energetyczne-mozliwosé przewrécenia przy bliskich wykopach,
b. drzewa- mozliwos¢ przewrdcenia,

c. kable teletechniczne- mozliwo$¢ wyrzadzenia szkdd materialnych w przypadku

zerwania lub uszkodzenia,

d. przewody wodociggowe — mozliwosé zalania wykopow oraz wyrzgdzenia szkod

materialnych w przypadku uszkodzenia,

10.2 Przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ przy realizacji rob6t budowlanych.

e Zagrozenie od upadajacych stupow i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowac
stosujac umocnienia $cian wykopow w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie
instalacji tunelowo.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopéw w poblizu przewodoéw wodociggowych
( wezesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢
wykonane bardzo ostroznie i wylgcznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikéw w wykopach. Dla unikniecia tego
zagrozenia wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykonac¢ o scianach pionowych
wykonac umocnienia scian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami
systemowymi o odpowiedniej wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdow po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg

spowodowane prowadzeniem robot. Wykonac projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy i zastosowa¢ oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wtasciciela Drogi.

10.3 Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia wykopow

i ich demontaz, montaz ciezkich elementéw uzbrojenia przewoddw i separatoréw) nalezy

przeprowadzi¢ szczegotowy instruktaz pracownikom, ktérzy zatrudnieni bedg przy realizacji

zadania, uwzgledniajacy w sposodb szczegdlny przepisy i zagadnienia BHP przy
wykonywaniu tego rodzaju robot.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.



PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski 09-100 Plonsk ul. Mtodziezowa 29/68
P.B. kanalizaciji cisnieniowej Stanistawowo ul. Warszawska w Pomiechéwku gm. Pomiechéwek

Nalezy stosowac:

zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

wytgczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego bedg wymagaty wzgledy
bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytgczonych odcinkéw),
odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,
dokfadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejacych urzadzen podziemnych,
umochienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m ,

zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

oznakowanie miejsca wykopdw na okres nocny poprzez powieszenie na barierkach
Swiatet ostrzegawczych czerwonych,

stosowanie wytgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

uzywanie w pracy wytgcznie narzedzi nieiskrzacych,

kontrola trzezwosci pracownikow

dopuszczenie do pracy wytgcznie oséb posiadajgcych aktualne badania lekarskie
oraz uprawnienia do wykonywania powierzonych robot.
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