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- pompa typu Rexa CUT GI103.29/S-M15-2-523/P z silnikiem o mocy 1.5kWi zasileniem
jednofazowym.
W pompowniach wyszczegdlnionych w projekcie, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo
LWysysania” sciekdw na przewodzie ttocznym nalezy zainstalowa¢ w najwyzszym punkcie
zasuwe odcinajgcg i zawor zwrotny kulowy umieszczony pionowo.
Zasuwa powinna by¢ w czasie pracy pompowni otwarta. Zamkniecie zasuwy powinno by¢
wykonane tylko w przypadku uszkodzenia zaworu kulowego na czas jego naprawy. Zasuwa i
zawor kulowy powinny by¢ przystosowane do montazu na przewodach sciekowych.
Wysokos$¢ zbiornika pompowni nalezy dostosowaé do lokalnych warunkow scisle
zwigzanych z zagtebieniem istniejgcej kanalizacji na terenie posesji, ktéra bedzie
przetaczana do pompowni lub do projektowanego zagubienia kanalizacji, jezeli takiej jeszcze
na posesji nie ma.
Pompe(pompy) nalezy podtaczy¢ do przewodu ttocznego, ktory bedzie podtagczony do
kanalizacji odbiorczej. Potgczenie za pomoca tréjnikow zaciskowych dla srednic @63mm lub
odndg zgrzewanych p srednicy odpowiadajacej srednicy przewodu odbiorczego z odnoga
@63mm. Przed kazdym trojnikiem (odnoga) nalezy na przytgczu zamontowaé zasuwe
odcinajacg . Pompownie nalezy wyposazy¢ w kominki wentylacyjne antyodorowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o podobnych wtasciwosciach pod
warunkiem wykonania obliczen hydraulicznych oraz akceptacji projektanta
i inwestora.

6.6 Sterowanie.

Kazda pompownia $ciekéw bedzie posiada¢ indywidualny system sterowania zapewniajgcy:
« sterowanie poziomem s$ciekéw w zbiorniku pompowni,
e plynny odczyt poziomu sciekéw w zbiorniku wraz z mozliwoscig nastawy poziomu
$ciekdw (alarm, wigczenie-wytgczenie pompy, ustawienie zwloki czasowej wylgczenia

pompy),
« zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem,
e« zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termiczne) i przecigzeniem

(ograniczenie pobieranego pradu),

e mozliwosé odczytu: czasu pracy pompy, nastawionych pozioméw zalgczen,
komunikatow awarii,

e wyposazenie w sygnat akustyczny i lampe zewnetrzng stanéw awaryjnych,

e wyposazenie w wytgcznik gtéwny,

« mozliwosé zabudowy przy pompowni ( na zewnatrz budynku) , stopien ochrony IP65,
zabezpieczenie przed wykraplaniem sie pary wodnej,

e system optymalizujgcy uruchamianie pomp po przestoju spowodowanym np. brakiem
energii elektryczne;.

Caly system bedzie posiada¢ rozszerzenie o zdalny przekaz danych do jednostki
zarzadzajgcej (Gminny Zaktad Komunalny w Pomiechowku), zrealizowany przy
wykorzystaniu swiattowodowego medium transmisyjnego, ktory bedzie umozliwial
powiadomienie o stanach awaryjnych kazdej pompowni oraz zdalne sterowanie pracg
(wtacz-wylgcz pompe). W obszarze inwestycji planuje sie zlokalizowaé punkty posrednie
w postaci zewnetrznych szaf, zawierajgcych splittery optyczne, oraz stupkow
przytgczeniowych, w ktérych wykonywane bedg spawy swiattowodowe. Pomiedzy modutami
sterujgcymi pompami a punktami posrednimi i gtéwnym punktem sterujgcym wybudowana
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zostanie mikrokanalizacja $wiattowodowa, wykonana 2z mikrorurek PVC wraz
z okablowaniem swiattowodowym. Mikrokanalizacja utozona zostanie w tym samym wykopie
co sie¢ kanalizacji cisnieniowej, na glebokosci 60 cm. Urzadzenie zasilajgco-sterujgce
bedzie zlokalizowane w zewnetrznej szafce odpornej na korozje, zamykanej na zamek,
wentylowanej. Urzgdzenie bedzie posiada¢ zabezpieczenie przed porazeniem pradem.
W gtéwnym punkcie sterujgcym zainstalowany zostanie komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem, umozliwiajgcym sterowanie pompami.

6.7 Uzbrojenie sieci.

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej zaprojektowano.

e Zasuwy odcinajace na kazdym przytaczu przed tréjnikiem ( odnoga ) potaczeniowym,

e Zasuwy sieciowe odcinajgce odcinki sieci,

e Hydranty ptuczace do czyszczenia kanalizacji cisnieniowej,

e Studnie z zasuwami do oprdzniania instalacji — z instalacja umozliwiajgca
podtgczenie wezy ssawnych pojazdoéw asenizacyjnych ( wraz z redukcjami jezeli
Srednica zasuwy jest mniejsza niz typowa Srednica przewodu ssgcego), zaworami
odpowietrzajgcymi ( przed zaworami nalezy zamontowaé zasuwy odcinajace).

Hydranty ptuczace nalezy montowa¢ bezposrednio na tréjnikach zgrzewanych na sieci

lub poprzez z kolana stopowe.

Wszystkie zasuwy powinny posiadac¢ wydtuzki wyprowadzone do poziomu terenu a ich
zakonczenia wyposazone w kohcowki do nasad kluczy stosowanych przez eksploatacje do
zamykania-otwierania zasuw zlokalizowane w skrzynkach ulicznych, ktére w przypadku
montazu w terenie nieutwardzonym nalezy obetonowa¢ ( nie dotyczy zasuw montowanych
w studniach).

6.8 Utozenie przewodow, posadowienie pompowni.

Przewody kanalizacji ciSnieniowej nalezy uktada¢ w wykopach na podtozach wykonanych

z materiatéw sypkich gr. 10cm pozbawionych czeéci statych typu kamienie, gruz, grube
korzenie. Podtoze powinno by¢ zageszczone. Po utozeniu przewodéw nalezy obsypac je
materiatem sypkim do wys. 30cm ponad wierzch rur. Obsypke zagescic¢ ubijakami recznymi.
Pozostata zasypke nalezy wykonaé¢ w zaleznosci od wymagan jakie wynikajg z miejsca
utozenia przewodoéw.

Przy posadowieniu pompowni w gruncie nawodnionym nalezy wykonac tawe z betonu B10
gr. 15cm.

Dla przewodéw ukfadanych na terenach zielonych i nieutwardzonych na terenie poses;ji do
zasypania nalezy uzy¢ grunt wydobyty z wykopdw, z tym Ze gorna czes$¢ wykonac z humusu
wczes$niej odtozonego oddzielnie od pozostatego urobku. Wykop zagescic¢ ubijakiem.

Dla przewodow uktadanych w drogach utwardzonych lub na terenie posesji om podobnym
zagospodarowaniu pozostata zasypke wykonac z piasku z zageszczeniem ubijakami
mechanicznymi.

Piasek uzywany na podioza i do zasypywania wykopdw musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik roznoziarnistosci d60/d10 musi by¢
wiekszy od 5 a max. gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm® .

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm
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