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Nastepnie mozna wykop zasypywacé i zageszcza¢ warstwami z podnoszeniem szalunkow.

7.4 Zasilenie energetyczne, sterowanie, monitoring.

Pompy wymagajq zasilenia w prad trzyfazowy ( 3*400-415V). Rozruch pomp ,miekki”
Projekty zasilenia energetycznego — Dostawca energii elektrycznej.

Rozdzielnie elektryczne z licznikami poboru energii elektrycznej nalezy ustawi¢ obok
pompowni (wewnatrz ogrodzenia).

Praca pomp bedzie sterowana za pomoca sond hydrostatycznych a dodatkowo poziomy
awaryjne powinny by¢ zabezpieczone ptywakami uchylnymi. Poziom minimalny i maksymalny
powinien by¢ sygnalizowany akustycznie i optycznie ( syrena i lampa sygnalizacyjna na
obudowie rozdzielni ). W rozdzielni elektrycznej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia
agregatu pradotworczego w przypadku braku energii elektrycznej. Podtaczenie agregatu
powinno wykluczaé mozliwos¢ podania napiecia do przytagcza energetycznego taczacego
rozdzielnie z siecig energetyki zawodowej.

Pompownia bedzie posiadata mozliwosé sterowania pracy i wizualizacji w szafce
sterownicze] oraz system sterowania i monitoringu za pomocg dwukierunkowej transmisji
danych, uzywajgcej swiattowodowego medium transmisyjnego. Ze stupka przylgczeniowego,
projektowanego dla inwestycji w obszarze miejscowosci Nowy Modlin, do sterowania pompg
doprowadzony zostanie kabel swiattowodowy, utozony w nowo wybudowanej
mikrokanalizacji swiattowodowej, wykonanej z mikrorurek PVC 7/3,5mm. Mikrokanalizacja
utozona zostanie w tym samym wykopie co sie¢ kanalizacji ciSnieniowej, na gtebokosci 60
cm. Potgczenie z infrastrukturg w obszarze miejscowosci Nowy Modlin umozliwi sterowanie
pompg z gtownego punktu sterujgcego(Gminny Zakfad Komunalny w Pomiechéwku),

w ktérym zainstalowany zostanie komputer wraz z odpowiednim oprogramowaniem,
umozliwiajgcym sterowanie pompami.

Monitoring stanu pompowni umozliwi monitorowanie: stanu napiecia zasilania, stanu pomp,
poziomu $ciekdow w pompowni, poziom-suchobieg, poziomu alarmowego, kontroli prgdu
pomp, kontroli otwarcia wtazu pompowni, stanu potgczenia z pompowniag.

Sterowanie pracg pompowni umozliwi: zatgczanie/wylgczanie pompy, odstawienie pompy,
wylaczenie  sygnalizatora  optyczno-akustycznego, obstuge funkcji  alarmowych
(uzbrojenie/rozbrojenie obiektu, kasowanie alarmu), zmiane wartosci poziomoéw zatgczania

pomp.

Sporzgdzanie raportéw: czas pracy pompowni, liczba zatgczen pomp, liczba awarii pomp.

7.5 Ogrodzenie terenu pompowni.

Teren o wymiarach 3*3m wokot pompowni nalezy ogrodzi¢. Zaprojektowano typowe

prefabrykowane ogrodzenie o wys. 1.7m z drutu ocynkowanego powlekanego PE na stupkach

jw. Stupki nalezy zabetonowac¢ a pomiedzy utozy¢ cokét z prefabrykowanych elementéw
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