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OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji sanitarnej.

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Gming Pomiechéwek.

- Warunki techniczne wydane przez KZB w Pomiechéwku z dnia 4.08.2016r.

- Decyzja Zarzadu Powiatu Nowodworskiego IDP.6850.55.2016 z dnia 13.06.2016r. w sprawie
zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi powiatowej 2413 (dz. nr ewid. 20) kanalizacji sanitarnej

- uzgodnienie ZUD ,

- Mapa w wersiji elektronicznej w skali 1:1000 dostarczone przez Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- przepisy , normy.

2. Cel opracowania i stan istniejacy.

Celem opracowania jest projekt kanalizacji sanitarnej i przytaczy do istniejacych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych, ktéra bedzie odprowadzata scieki sanitarne do gminnej kanalizac;ji
sanitarnej, ktéra jest podigczona do systemu kanalizacji sanitarnej w Pomiechéwku zakonczonego
mechaniczno-biologiczng oczyszczalnig sciekow posiadajgcg wystarczajgce moce przerobowe dla
przyjecia dodatkowej ilosci sciekdw odprowadzanych zaprojektowang kanalizacja.

3. Opis zaprojektowanego rozwigzania.

Projektujac rozwigzanie odprowadzenia $ciekow uwzgledniono:

e przewidywane ilosci $ciekéw sanitarnych do odprowadzenia,

o istniejgcg pompownie $ciekdw, przettaczajgcy scieki do kanalizacji w ul. Wojska Polskiego
w Pomiechdéwku,

e projekt drogowy oraz projekt uzbrojenia w cz. terenu przewidzianego na Strefe
Gospodarcza.,

e istniejgce uzbrojenie podziemne,

¢ wskazanie miejsca lokalizacji projektowanej pompowni $ciekéw przez Gmine
Pomiechoéwek,,

e inwentaryzacje geodezyjng lokalizacyjno-wysokosciowg istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia w tym wykorzystywanego do wigczenia do kanalizacji projektowane;j.

4. Sposéb wykonania .
4.1 Opis zaprojektowanej kanalizacji.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano z uwzglednieniem mozliwosci odprowadzenia sciekow do
urzadzen istniejacych oraz wigczenia istniejacych przytaczy kanalizacyjnych wyprowadzonych
z budynkéw. Istniejgce urzadzenia kanalizacyjne uniemozliw jaja wykonanie kanalizaciji
sanitarnej wytacznie grawitacyjnej. Dlatego zaprojektowano kanalizacje grawitacyjng

z przettoczeniem Sciekdw za pomocg pompowni. Pompownia bedzie przettaczata Scieki
przewodem ttocznym do zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej , ktéra bedzie
wiaczona do istniejgcej pompowni $ciekdéw wyposazonej w krate. Ta pompownia przettoczy
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Scieki do systemu kanalizacyjnego w Pomiechowku.

Kanalizacja istniejgca przy budynkach zostanie wytgczona z eksploatacji a wykonana
kanalizacja nowa.

Sposdb wykonania zapewni maksymalne ograniczenie czasu wytgczenia odbioru $ciekow
z budynkéw. Ograniczenia dotyczyly bedg jedynie przetaczen kanalizacji odptywowej

z budynkéw do kanalizacji nowej. Nie bedzie jednak mozliwe unikniecia ograniczen

w uzytkowaniu terenu w czasie wykonywania robét oraz zniszczen obecnego
zagospodarowania ternu, ktére po utozeniu kanalizacji bedg naprawione.

4.2 Materiat.

Kanalizacje zaprojektowano z rur PVC SN8 kielichowych z rdzeniem litym o srednicach @250,
200, 160mm fgczone na typowe uszczelki pierscieniowe,

Studnie na kanalizacji betonowe o $rednicy @1200mm oraz studnie systemowe PVC/PP
J3425(400) mm. Studnie betonowe przykryte pokrywami zelbetowymi z wlazami zeliwnymi
@600mm, Studnie systemowe z pokrywami zeliwnymi z wkazami zeliwnymi opartymi na
pierécieniach odcigzajgcych betonowych. Pokrywy i wlazy przystosowane do obcigzen 40T.

na posesjach studnie systemowe PVC/PP @425(400)mm z pokrywami dostosowanymi do
miejsca lokalizacji studni.

Wszystkie studnie betonowe nalezy zaizolowaé poprzez pomalowanie srodkiem

izolacyjnym na zimno ( Abizol R+P).

Studnie betonowe ( beton C37/45) wodoszczelne wykonane fabrycznie z przejsciami przez
Scianki z wtopionymi uszczelkami zapewniajgcymi ich szczelnos$é. Sporadycznie dopuszcza sie
wykonanie przejs¢ na budowie z wykonaniem szczelnych przej$¢ rurociagdw za pomocg przejsc
szczelnych dopuszczonych do stosowania przy naporze wody o wysokosci min. 2m. pomiedzy
kregi studni nalezy naktada¢ mase uszczelniajgca np. Ceresit CR-05 lub stosowac inne
fabryczne rozwigzania zapewniajgce wodoszczelnosé potgczen.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Dla potrzeb wykonania projektu nie byty wykonywane badania gruntowe, niemniej
doswiadczenia zdobyte przy budowie innego uzbrojenia na podobnej gtebokosci pozwala na
okreslenie, ze instalacja kanalizacyjna bedzie uktadana w wykopach suchych, w gruntach
nosnych bez potrzeby specjalnego przygotowywania podtoza ponad standardowe stosowane
przy tego rodzaju uzbrojeniu i zaprojektowanych materiatach.

4.4 Roboty ziemne.

Ze wzgledu na brak mozliwosci sktadowania urobku z wykopow oraz wykonywania robot

w miejscach utwardzonych — droga, chodniki - zaprojektowano odwiezienie urobku wydobytego
z wykopdw i zasypanie ich dowieziong pospotka-piaskiem. Jedynie w miejscach trawnikow

i innych terenéw nieutwardzonych nalezy do zasypania nalezy uzy¢ grunt rodzimy, z tym, ze
wierzchnia min. 30cm warstwa ,powinna sktadac sie z gruntu wczesniej zebranego humusu.
Wszystkie wykopy pod kanalizacje sanitarng przytacza w pasach drogowych nalezy wykonac
recznie ( przy istniejagcym uzbrojeniu podziemnym i dogtebianie po koparce) i mechanicznie
koparkg podsiebierng Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ wasko przestrzenne ( z poszerzeniem
w miejscu montazu studni z kregéw betonowych) scianach pionowych umacnianych
szalunkami systemowymi i wypraskami stalowymi z naktadkami z bali drewnianych obrzynanych

5
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i rozporami drewnianymi z okraglakéw sosnowych.

Zasypka wykopu do 20cm ponad wierzch rur wytacznie reczna dowiezionym piaskiem. Takim
samym materiatem zasypywac caty wykop w przypadku wymiany gruntu.

Piasek uzywany na podfoza i do zasypywania wykopow musi spetnia¢ parametry, ktére dajg
gwarancje jego wtasciwego zageszczenia ( wskaznik réznoziarnistosci d60/d10 musi

by¢ wiekszy od 5 a max. gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego musi by¢ wieksza od
1.6g/cm?.

Cata warstwa zasypki powinna by¢ zageszczona warstwami o grubosci max. 30cm
mechanicznymi ubijakami spalinowymi a w pasach drogi utwardzonych lub przewidywanych do
utwardzenia ( asfaltowego lub kostkg betonowa) do stopnia wymaganego przez Zarzadce drogi
(' minimum 95° w skali Proctora).

Wykopy na terenie posesji mozna zasypac gruntem rodzimym za wyjatkiem sytuacji gdy
Wiasciciel bedzie wymagat wymiany gruntu ze wzgl. na istniejgce lub planowane do wykonania
zagospodarowanie terenu.

Uwaga: Wszystkie roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz BN-62/8836-01 * Roboty
ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

4.5 Utozenie rurociggow.

Sie¢ kanalizacyjna nalezy utozy¢ w sposob nastepujacy:

wykop musi by¢ suchy,

wszelkie przegtebienia wykopu nalezy wypetnic piaskiem i dobrze zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym, w taki sam sposéb nalezy dokona¢ ewentualnej wymiany gruntu nienosnego,
obsypke dobrze zagesci¢ szczegdlnie po bokach rur kanalizacyjnych,

rury uktadac¢ na zageszczonym podtozu piaskowym o gr. 15cm i obsypac piaskiem z recznym
zageszczeniem ubijakami z bokéw i ponad rury do gr. 30cm, dalej mozna z stosowac ubijaki
mechaniczne.

Kanalizacje w pasie drogi powiatowej nalezy wykona¢ w wykopie otwartym potéwkowo

( z wytaczeniem z ruchu %2 szerokosci jezdni) lub z wykonaniem przecisku z obsadzeniem rury
ostonowej stalowej 323*10mm, do ktdrej na ptozach zostanie wciggnieta kanalizacja
przewodowa (ptozy co 1.0m systemowa np. INTEGRA). Konhce rury ostonowej nalezy
zabezpieczy¢ manszetami ochronnymi ( np. typ ,N” systemu INTEGRA).

4.6 Budowa studni.

Studnie nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu piaskowym gr. 15cm. Obsypanie studni

i zageszczenie reczne dla studni systemowych PVC/PP i mechaniczne dla studni z kr.
betonowych. Podtgczenia przewodéw do studni — przejscia fabryczne z uszczelka lub do odndg
w podstawie studni systemowych.

4.7 Kolizje.

Na trasie projektowanego projektowanej kanalizacji wystepuje:
uzbrojenie podziemne wod. kan.,
przewody gazowe,



PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptohsk ul. Mtodziezowa 29/68
P.B. kanalizacji sanitarnej - budynki wielorodzinne w NOWYM MODLINIE gm. Pomiechéwek

- kable telefoniczne,

- kable energetyczne,
Roboty w poblizu uzbrojenia istniejgcego nalezy wykonac wytgcznie recznie na warunkach
okreslonych przez wtascicieli uzbrojenia.
Projektant starat sie tak ustali¢ rzedne posadowienia rur aby nie wystepowaty kolizje
z uzbrojeniem podziemnym istniejagcym. Niemniej nie zawsze byto to mozliwe dlatego czes¢
istniejgcego uzbrojenia bedzie wymagata przebudowy.
Dokfadny sposéb przebudowy nalezy ustali¢ z wtascicielem uzbrojenia po jego odkryciu
gdyz bedzie zalezat m.in. od gtebokosci utozenia, ktora nie jest znana (brak rzednych
posadowienia ha mapach d/c projektowych).

4.8 Odwodnienie.

Nie przewiduje sie koniecznosci odwadniania wykopow podczas wykonywania roboét.

Woda w wykopie moze wynika¢ z opadow deszczu lub uszkodzenia przewodu
wodociggowego. W takim wypadku wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo z usunieciem
dolnej, nawodnionej czesci i jej zastgpienia suchym piaskiem-pospotka.

W Zadnym wypadku nie nalezy uktadac rur w gruntach nawodnionych.

5. Zastawienie elementéw kanalizacji sanitarnej.

5.1 Zestawienie rurociagow.

Lp. | Czesci sktadowe zaprojektowanej kanalizaciji ilos¢
1. | Rury kielichowe PVC @ 250mm SN8 277m
2. | Rury kielichowe PVC & 200mm SN8 219m
3. | Rury kielichowe PVC @& 160mm SN8 335m
4. | Rury PE 100 SDR 17 PN10 @ 110mm —przewod 453.5m

ttoczny sciekowy
5. | Rury PE 100 SDR 17 PN10 & 90mm —przewdd ttoczny | 257m

Sciekowy
6. | Studnie betonowe @1200mm 22 szt.
7. | Studnie systemowe PVC/PP ©@425(400)mm na sieci 13 szt.
8. | Stalowa rura ostonowa &323*10mm 15m
9. | Przepompownia $ciekdw w obudowie @1500mm 1 kpl.

5.2 Zestawienie studni.
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STUDNIE BETONOWE

STUDNIE SYSTEMOWE

Studnia |Rz.wierzchu |Rz.dna h Studnia | Rz. wierzchu |Rz. dna h

m npm m npm m m npm m npm
S1 93.65 89.35 4.0 S15 96.0 93.6 24
S2 93.2 89.75 [3.45 S18 95.55 93.45 2.1
S3 93.9 90.0 3.9 S19 95.3 93.8 15
S4 95.15 90.27 4.88 S21 97.5 94.1 3.4
S5 95.47 90.71 4.76 S23 97.85 94.39 3.46
S6 95.38 90.85 4.53 S24 97.85 94.5 3.35
S7 95.0 91.01 3.99 S25 97.92 94.66 3.26
S8 94.66 91.17 3.49 S27 97.65 95.11 2.54
So 99.17 97.5 1.67 S28 97.26 95.38 1.88
S9 96.8 92.35 4.45 S29 96.94 94.45 2.49
S10 96.5 92.55 3.95 S30 96.94 94.53 241
S11 95.85 92.92 2.93 S33 96.7 95.05 1.65
S12 96.2 93.2 3.0 S34 96.7 95.2 15
S13 96.2 93.26 2.94
S14 96.0 93.33 2.67
S16 96.0 94.2 1.8
S17 95.65 93.1 2.55
S20 95.2 94.1 11
S22 95.3 93.8 15
S26 97.7 94.93 2.77
S31 97.08 94.73 2.35
S32 96.86 94.85 2.01

Srednia gtebokos¢| 3.12 Srednia gtebokos¢| 2,46

6. Wykonanie przylaczy.

6.1 Sposob wykonania.

Przytacza kanalizacyjne do budynkoéw beda czesciowo wymienione na nowe. Potaczenie czesci
pozostawianej z nowg zaprojektowano w nowych studniach lub poprzez zamontowania ksztattek

przejsciowych uwzgledniajgcych rodzaje tgczonych materiatéw i Srednice rur.

Na czas przetgczenia niezbedne bedzie wytaczenie dostawy wody do budynku przetagczanego lub

miejscowe zablokowanie doptywu $ciekéw z zastosowanie pneumatycznych urzadzen

przeznaczonych do tego typu oprac.

7. Pompownia sciekow.

7.1 Wymagane parametry pracy i dobér pomp w pompowni.

Wymagany przeptyw w przewodzie zapewniajgcy predkosé samooczyszczania 0.7-0.8m/s —

( dla przewodu PE @110*6.6mm) gq=5.5dm?/s,
Rzedna minimalnego poziomu sciekbw w komorze pompowni: 91.95m npm.
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Rzedna wylotu przewodu ttocznego:93.0m npm.

Geometryczna wysokos$¢ podnoszenia: 93.0-91.95 =1.05m.

Przewdd ttoczny: PE 100 SDR17 PN10 ©@110*6.6mm, dtugos¢ 446m, spadek linii ciSnien przy
przeptywie 5l/s i=6%.

Straty liniowe ci$nienie: hlI=446*0.006=2.7m.

Straty miejscowe w przewodzie ttocznym: km=0.1*hl=0.3m

Straty cisnienia w instalacji technologicznej w pompowni: hp = 1m.

tacznie wymagana wysoko$¢ podnoszenia: h=1.05+2.7+0.3+1= 5.05m.

Maksymalny poziom utozenia przewodu ttocznego bedzie wynosito (wierzch rury) 97.70Mnpm
w odlegtosci 275m od pompowni. Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy aby pokonac
.przewyzszenie ) przewodu ttocznego wynosi:
275*0.06+275/456*0.3+1+(97.7-91.95)=8.6m.

Wymagane nadcisnienie w punkcie przewyzszenia dla umozliwienia przeptywu $ciekow do
punktu wylotu:

171*0.006+171/446*0.3 —(97.7-95.3)= -1.0m

Z powyzszych obliczeh wynika, ze pompy w pompowni powinny by¢ dobrane na parametry
wydajnosci zapewniajgcej samooczyszczanie przewodu ttocznego i wysokos¢ podnoszenia
wynikajgca z koniecznoéci pokonania przewyzszenia przewodu ttocznego.

Wymagane parametry pracy pomp:

e wysokos¢ podnoszenia: H=8.6*1.1=9.45m

o wydajnosé Q= 5.5%1.1=6dm?%s

Wymagany wolny przelot w pompie: 80mm.

7.2 Obudowa.

Zaprojektowano pompownie sieciowg. Zaprojektowano obudowe z polimerobetonu -
Srednica wewnetrzna @1500mm.
Obudowa pompowni powinna posiada¢ aprobate techniczna lub znak CE.
Wszystkie mocowania elementow konstrukcyjnych i nosnych muszg by¢ wykonane
metodg bezotworowa, co zapewni szczelno$¢. Przejscia przez $ciany musza byc¢
szczelne przewidziane do cisnieh hydrostatycznych wody zewnetrznej
przyjmujac zatozenie, ze woda okresowo wystepowac na poziomie terenu.
W pompowni zaprojektowano dwie pompy z wirnikami SUPER VORTEX
Pompy sg tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang
wydajnosé, a druga stanowita jej 100% czynng rezerwe,
- korpus pompy z zeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowsg, odporng
na korozyjne oddziatywanie $ciekéw
- Zblokowany z pompa silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji F, rodzaj
prac S1, zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi by¢
naprawialny — z mozliwoscig przewiniecia poza fabryka pomp. Silniki o mocy
nominalnej powyzej 4,5 kW muszg mie¢ mozliwos¢ rozruchu gwiazda —trojkat.
Temperatura medium do 40°C.
— Zabezpieczenia silnika: bimetal lub termistor w uzwojeniach stojana
- pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
— pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu
przechodzg w tryb pracy réwnolegte;.



PHU MATPOL GROUP inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptohsk ul. Mtodziezowa 29/68
P.B. kanalizacji sanitarnej - budynki wielorodzinne w NOWYM MODLINIE gm. Pomiechéwek

Wyposazenie pompowni zawiera tabela na rysunku zatgczonym do projektu

Rozwigzania konstrukcyjne

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wlasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC),

piony ttoczne wewnatrz pompowni sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

piony ttoczne tagczone sg kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
trojnik ortowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
kwasoodporne;j

1.4301 wg PN-EN 10088-1,

prowadnice pomp sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie elementy kotwigce konstrukcje noéne i wsporcze do obudowy wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg
farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw,

armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekéw,

zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociggow ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni

(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,

drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i posiada szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060

w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem
MGPIB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposazona w otwierany podest
technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

pompownia jest wyposazona we wtaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i
demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438), (gérne uchwyty
prowadnic pomp znajdujg sie w Swietle wtazu),

wiaz wykonany z materiatéw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku -stal
kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez
osoby niepowofane,

wymiar wtazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy umozliwiajg swobodny montaz i
demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

wiaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamknigecie w trakcie
obstugi pompowni,

w celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow pomp),
zastosowano potaczenia wyréwnawcze,

przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z kohcowym poditgczeniem
do gtéwnej szyny ekwipotencjalne;j
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Wymiary pompowni:

e Srednica wewnetrzna @1500mm,
e wysokos¢ od dna wewnatrz do pokrywy zewnetrznej h= 5.6m,
e otwor dla doprowadzenia $ciekéw — kréciec montowany fabrycznie PVC@200m —
0$.4.5 od wtazu gérnego ( rzedna 92.50 m npm.),
e otwoér dla odprowadzenia sciekow — otwor dla wyprowadzenia przewodu ttocznego
— 0$ 3.9 nad dnem,
o otwory dla wprowadzenia kabli energetycznych zasilajgcych — 1.0m pod pokrywa.
Przewidywany montaz obudowy pompowni w wykopie odwadnianym ( poziom naturalny
wody moze znajdowac sie powyzej poziomu dna obudowy).
Wymagane zabezpieczenie pompownie przed wyptynieciem podczas wysokiego poziomu wody
gruntowej. Pompownia wyposazona w wentylacje-kominki antyodorowe.

7.3 Montaz pomp w pompowni.

W kazdej pompowni bedg zamontowane 2 pompy ( jedna rezerwowa). Pompy nalezy
zamontowac z zastosowaniem autoztgcza z uszczelnieniem uszczelkg neoprenowa.

Za pompag na przewodzie ttocznym nalezy zamontowac kulowy zawor zwrotny z kulg
ogumowang oraz zasuwe odcinajaca z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym.

Otwor wlotowy sciekow ostoniety deflektorem.

Wszystkie metalowe elementy w pompowni ( rury, pomosty, drabinki, deflektor,

prowadnice pomp, kotwy mocujgce — ze stali kwasoodpornej. Potgczenia kotnierzowe —
uszczelki z EPDM.

Ze wzgledu na ukfad wysokosciowy przewodu ttocznego na przewodzie ttocznym za pompami
w pompowni nalezy zamontowac¢ zwor odpowietrzajgco-napowietrzajacy.

Obudowa pompowni o srednicy @1200mm z polimerobetonu ( alternatywnie z betonu
wibroprasowanego C45/55,wodoszczelnego, mrozoodpornego, zgodnie z PN-EN 752-6.)

W pompowni nalezy zamontowa¢: drabinke zej$ciowa, porecze, 2 wywiewy kanalizacyjne:
jeden zakonczony pod stropem, drugi ponad zwierciadtem $ciekow. W stropie pompowni
nalezy wykona¢ otwory o wymiarach zapewniajgcych swobodne zejScie do pompowni

oraz wyciggniecie pomp z wtazami ocieplanymi materiatem odpornym na wilgo¢ i opary
Sciekdéw. Pokrywy wiazéw ze stali kwasoodporne;.

Obudowa pompowni powinna by¢ wyniesiona ponad otaczajacy teren na wys. ok.20cm.
Wykop pod pompownie mozna wykona¢ mechanicznie koparkg chwytakowa lub podsiebierng
Wykop o scianach pionowych umocnionych szalunkami systemowymi petnymi
przeznaczonymi do gt. 5m i naporu wody gruntowej. Wykop nalezy odwodni¢ dlatego
pompownie nalezy wykonywac przy najnizszym poziomie wody gruntowej. Odwodnienie
wykopu za pomocg zestawy igtofiltrowego z pompowaniem wody do rowy melioracyjnego.
Dno wykopu nalezy wykonac recznie, wyla¢ podstawe z betonu B20 o wymiarach ©&2.3m lub
2.1*2.1m i gr. 20cm i ustawi¢ obudowe pompowni. Obudowa musi by¢ ustawiona ,w pionie”.
Nastepnie mozna wykop zasypywa¢ i zageszczac warstwami z podnoszeniem szalunkow.

7.4 Zasilenie energetyczne, sterowanie, monitoring.
Pompy wymagajq zasilenia w prad trzyfazowy ( 3*400-415V). Rozruch pomp ,miekki”

Projekty zasilenia energetycznego — Dostawca energii elektryczne;.
11
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Rozdzielnie elektryczne z licznikami poboru energii elektrycznej nalezy ustawi¢ obok
pompowni (wewnatrz ogrodzenia).
Praca pomp bedzie sterowana za pomocg sond hydrostatycznych a dodatkowo poziomy
awaryjne powinny by¢ zabezpieczone ptywakami uchylnymi. Poziom minimalny i maksymalny
powinien by¢ sygnalizowany akustycznie i optycznie ( syrena i lampa sygnalizacyjna na
obudowie rozdzielni ). W rozdzielni elektrycznej nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ podtaczenia
agregatu pradotworczego w przypadku braku energii elektrycznej. Podtaczenie agregatu
powinno wykluczaé mozliwos¢ podania napiecia do przytagcza energetycznego taczacego
rozdzielnie z siecig energetyki zawodowe;.
Pompownia bedzie posiadata mozliwo$¢ sterowania pracy i wizualizacji w szafce sterowniczej
oraz system sterowania i monitoringu za pomocg dwukierunkowej transmisji danych GPS.
Monitoring stanu pompowni:
e stan napiecia zasilania,
e stan pomp,
e poziom sciekdw w pompowni,
e poziom-suchobieg,
e poziom alarmowy,
e kontrola pradu pomp,
e kontrola otwarcia wlazu pompowni,
e stan potgczenia z pompownia.
Sterowanie pracg pompowni:
zatgczanie/wytgczanie pompy,
e odstawienie pompy,
e wylgczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego,
e obstuga funkcji alarmowych ( uzbrojenie/rozbrojenie obiektu, kasowanie alarmu),
e zmiana warto$ci poziomow zatgczania pomp.
Sporzadzanie raportow:
e Czas pracy pompowni,
e liczba zatgczen pomp,
e liczba awarii pomp.
Potgczenie z pompowni powinno by¢ zrealizowane do komputera centralnego ( na
terenie okreslonym przez Zamawiajgcego) oraz do telefonu komdrkowego osoby
odpowiedzialnej za prawidtowa prace systemu kanalizacyjnego.

7.5 Ogrodzenie terenu pompowni.

Teren o wymiarach 3*3m wokét pompowni nalezy ogrodzi¢. Zaprojektowano typowe
prefabrykowane ogrodzenie o wys. 1.7m z drutu ocynkowanego powlekanego PE na stupkach
jw. Stupki nalezy zabetonowac a pomiedzy utozy¢é cokodt z prefabrykowanych elementow
betonowych. Dookota ogrodzenia nalezy wykona¢ nasadzenia krzewdw zimozielonych dla
ostoniecia terenu pompowni .Pozostaty teren nalezy obsiac trawg. W ogrodzeniu nalezy
wykonac¢ furtke o szerokosci 1m. Od furtki do pompowni nalezy utozy¢ kostke brukowg
ograniczong obrzezami trawnikowymi . Szeroko$¢ chodnika 1m. Skrzynke zasilajgco-
sterowniczg nalezy zamontowac na pokrywie obudowy pompowni lub na oddzielnym
fundamencie bezposrednio przy pompowni.
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8. Zakres oddzialywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania zaprojektowanego obiektu budowlanego miesci sie w catosci na dziatkach nr
ewid. 14/8, 14/9, 14/11, 14/7, 13, 6/4, 20, 316/7, 316/5, 316/12, 316/17, 6/73, 6/109, 316/3, 316/6,
6/74, 6/86

potozonych w miejscowosci Nowy Modlin gm. Pomiechdwek, na podstawie nastepujgcych przepisow:
— art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pézn.zm.),
— art. 135 oraz art. 235 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.
z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.),
— §3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.).

9. Kategoria geotechniczna projektowanych urzadzen.

Projektowane urzadzenia nalezg do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.
10. Warunki bezpieczenstwa i organizacja ruchu drogowego.

Roboty bedg czesciowo wykonywane w pasach drogowych oraz na terenach uzytkowanych przez
mieszkancow. Dlatego ich wykonanie bedzie wymagato wyjatkowo doktadnego przestrzegania
przepisow bhp. Pas robot powinien by¢ wygrodzony zaporami drewnianymi w kolorze biato-
czerwonym, na okres nocy powinny by¢ zapalone rozwieszone na barierach lampy ostrzegawcze.
Nie wolno dopuszczaé aby na terenie budowy przebywaty osoby postronne.

W zasiegu pracy koparek, dzwigu nie powinni przebywac ludzie. Nalezy zwréci¢ rowniez uwage na
wysokos¢ linii energetycznych w poblizu pracy urzadzen z wysiegnikami. Teren budowy powinien
by¢ dozorowany w sposob ciggly. Dla umozliwienia ruchu pieszego mieszkarncom i dojscia do
posesji nalezy wykona¢ pomosty nad wykopem z barierami bocznymi.

Czes¢ niezbednych do wykonania robot bedzie wymagata zamkniecia ruchu na czas budowy.

W tym celu nalezy wykonac projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy z niezbednymi
objazdami.

11. Pozostate warunki wykonania i odbioru roboét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Inwestor jest zobowigzany do:

- uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim,

- uzyskania pisemnego zezwolenia na prowadzenie robot od wiascicieli terenu, na ktérym bedg
wykonywane roboty,

- wytyczenia projektowanego uzbrojenia i zaznaczenie skrzyzowan z kolidujgcym uzbrojeniem
podziemnym istniejgcym,

- uzgodnienie odkrywania i zabezpieczenia uzbrojenia technicznego kolidujgcego - w/g warunkéw
Witascicieli uzbrojenia.
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Przewody i studnie przed zasypaniem powinny by¢ zainwentaryzowane i poddane probie
szczelnosci .

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, oraz dokonaé¢ oznakowania
uzbrojenia poprzez powieszenie na statych elementach infrastruktury nadziemnej tabliczek z
domiarami ( w/g PN 86/B-0970).

UWAGA:

12.

1. Roboty najlepiej wykonywaé w okresie najnizszego poziomu wod gruntowych a roboty
wykonac sprawnie aby ograniczy¢ utrudnienia ruchu i dojazdu do posesji.

2. Wykonujac roboty nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na zabezpieczenie wykopow ,
doktadne oznakowanie i zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.

3. W czasie wykonywania robét czesé wtascicieli posesji bedzie miata utrudniony dojazd
i dojécie do posesiji , nalezy zastosowac ktadki przejsciowe z barierkami.

Wszystkie roboty zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej powinien prowadzi¢ wykonawca

sprawdzony , posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie , wymagany sprzet

budowlany w ilosci wymaganej dla realizacji terminowej zakresu zleconych roboét ( koparki,

wywrotki, zageszczarki, koparko —tadowarki, zestawy igtofiltrowe z zestawami pomp

prézniowych, agregaty pradotworcze, szalunki systemowe do wymaganej gtebokosci

wykonywanych wykopow.

Catos¢ robét wykonac¢ z zachowanie szczegolnej ostroznosci, stosujac wymagane oznakowanie

i zabezpieczenie wykopow w/g Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét cz. Il

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE oraz INSTRUKCJI WYKONANIA SIECI

KANALIZACYJNYCH Z RUR z tworzyw sztucznych ( jezeli Inwestor zdecyduje sie na taki rodzaj

materiatu) przy uwzglednieniu przepiséw zawartych w normach:

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnos¢ przewodoéw. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych ( Dz.B. Nr. 13/72).

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.1 Dane ogdlne.

1. Nazwa obiektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w Nowym Modlinie.

2. Inwestor: Gmina Pomiechéwek.

3. Projektant sporzadzajacy informacije:
inz. Michat Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Mtodziezowa 29/68,
mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8.

12.2 Informacje szczego6towe dotyczace BIOZ.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami do poses;ji realizowana
bedzie dla umozliwienia odprowadzenia $ciekéw sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej
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w zawigzku z budowa drég o nawierzchni utwardzonej i trwajgcg zabudowa terenu
budownictwem mieszkaniowym.

Zaprojektowano:

Lp. | Czesci sktadowe zaprojektowanej kanalizaciji ilos¢
1. | Rury kielichowe PVC @ 250mm SN8 277Tm
2. | Rury kielichowe PVC @ 200mm SN8 219m
3. | Rury kielichowe PVC @ 160mm SN8 335m
4. | Rury PE 100 SDR 17 PN10 @ 110mm —przewod 453.5m

ttoczny sciekowy

5. | Rury PE 100 SDR 17 PN10 & 90mm —przewdd ttoczny | 257m

Sciekowy
6. | Studnie betonowe @1200mm 22 szt.
7. | Studnie systemowe PVC/PP @425(400)mm na sieci 13 szt.
8. | Stalowa rura ostonowa @323*10mm 15m
9. | Przepompownia $ciekow w obudowie @1500mm 1 kpl.

Sieci bedg realizowane od miejsca wiaczenia. Podigczenia bedg wykonywane na koncu.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

stupy energetyczne-mozliwos¢ przewrdcenia przy bliskich wykopach,

drzewa- mozliwos¢ przewrdcenia,

kable energetyczne NN — mozliwo$¢ porazenia pradem w przypadku uszkodzenia,

kable teletechniczne- mozliwo$¢ wyrzadzenia szkéd materialnych w przypadku zerwania

lub uszkodzenia,

e. przewody wodociggowe — mozliwos¢ zalania wykopow oraz wyrzgdzenia szkod
materialnych w przypadku uszkodzenia,

f. przewody gazowe — mozliwo$¢ uszkodzenia i wycieku gazu ziemnego,

oo oW

3. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ przy realizacji robot budowlanych.

e Zagrozenie porazeniem pradem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu. Podczas
wykonywania wykopow w poblizu kabli ( wcze$niej ustali¢ doktadna ich lokalizacje)
roboty ziemne powinny by¢ wykonane bardzo ostroznie i wytacznie recznie pod
nadzorem RE.

e Zagrozenie od upadajgcych stupdw i drzew. To zagrozenie nalezy wyeliminowac¢
stosujgc umocnienia $cian wykopdéw w poblizu tego uzbrojenia lub wykonywanie
instalacji tunelowo.
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e Zagrozenie zaptonu gazu przy jego wycieku z uszkodzonego rurociggu. Wszystkie
roboty w poblizu gazociggéw wykonywacé recznie z uzyciem narzedzi nieiskrzacych.

e Zagrozenie zalania wodg w przypadku uszkodzenia przewodu wodociggowego.
Podczas wykonywania wykopow w poblizu przewodéw wodociggowych
( wezesniej ustali¢ doktadna ich lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢
wykonane bardzo ostroznie i wytgcznie recznie pod nadzorem Dostawcy Wody.

e Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopach. Dla unikniecia tego zagrozenia
wykopu gtebsze niz 1.0m nalezy wykona¢ o scianach pionowych wykonaé umocnienia
Scian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej
wytrzymatosci.

e Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi i
dobrze oznakowac.

e Zagrozenie dla ruchu pojazdow po drogach jezeli utrudnienia w ruchu sg spowodowane
prowadzeniem robét. Wykonaé projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy

i zastosowac oznakowanie wg uzgodnien Policji i Wtasciciela Drogi.

4. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych (umocnienia
wykopdw i ich demontaz, montaz ciezkich elementoéw uzbrojenia przewoddw i
separatorow) nalezy przeprowadzi¢ szczegoétowy instruktaz pracownikom, ktérzy
zatrudnieni bedg przy realizacji zadania, uwzgledniajacy w sposob szczegdlny przepisy i
zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robét.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nalezy stosowac:

e zmiane organizacji ruchu na odcinkach drogi objetych budowa,

e wylaczenie odcinkéw drogi z uzytkowania jezeli tego beda wymagaty wzgledy
bezpieczenstwa ( z okresleniem sposobu objazdu wytaczonych odcinkow),

e odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robét i jego zabezpieczenie,

e ograniczenie predkosci pojazddw,

¢ doktadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejacych urzgdzen podziemnych,

e umocnienie scian wykopow powyzej gt. 1.0m,

e zabezpieczenie wykopow barierkami ochronnymi,

e oznakowanie miejsca wykopow na okres nocny poprzez powieszenie na
barierkach Swiatet ostrzegawczych czerwonych,

e stosowanie wylgcznie sprawnych maszyn i urzadzen,

e uzywanie w pracy wylgcznie narzedzi nieiskrzacych,

e kontrola trzezwosci pracownikow,

e do pracy dopuszczaé wytacznie osoby posiadajgce aktualne badania lekarskie
oraz wymagane do wykonywanej pracy uprawnienia.
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13. Opis do projektu zagospodarowania dziatek

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej i przepompowni $ciekow z

ogrodzeniem. Inwestycja zlokalizowana jest w Nowym Modlinie gm. Pomiechéwek

dziatki nr ewid. 14/8, 14/9, 14/11, 14/7, 13, 6/4, 20, 316/7, 316/5, 316/12, 316/17, 6/73, 6/109,
316/3, 316/6, 6/74, 6/86 obreb Nowy Modlin

Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Przedmiotowe dziatki w przewidzianym do robét zakresie stanowig teren o nawierzchni
asfaltowej, pokrytej kostka betonowg oraz naturalnej, gruntowej .W terenie przewidzianej pod
wykonywanie robot zlokalizowane sg urzadzenia takie jak sie¢ kanalizacyjna, deszczowa,
wodociggowa, gazowa, energetyczna i telekomunikacyjna.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych dziatek obejmuje wykonanie podziemnej
kanalizacji sanitarnej w ciggach ulic oraz na terenie posesji mieszkalnych a w przypadku
pompowni na dziatce, ktdéra bedzie cze$ciowo przeznaczona na wykonanie pompowni i jej
ogrodzenie, czesciowe nasadzenie krzewdw oraz utwardzenie dojazdu kostka betonowa.
Inwestycja ma za zadanie przywréci¢ wtasciwe funkcjonowanie odbioru sciekow z istniejacych
budynkow, zapewni¢ mozliwos¢ przytaczenia nowych posesji w tym przemystowych oraz
odprowadzenie sciekow do oczyszczalni Sciekow w Pomiechowku.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatek
Powierzchnia terenu objetego planowanymi robotami wynosi okoto 20000m?.

Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabytkéw oraz czy dziatki podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na ktérym zrealizowana bedzie
inwestycja.

Dziatki, na ktorych planowane sg roboty nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajace ochronie. Teren nie jest potozony na terenach
zalewowych oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Nowy Modlin nie sg
miejscowoscig uzdrowiskowa, w zwigzku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu
decyzji z wkasciwym ministrem ds. zdrowia.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatki.

Nie dotyczy.
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Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrozenh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robé6t budowlanych.

Wykonanie robot bedzie wymagato wykonania wykopdw, ich zabezpieczenia, czesciowego
ograniczenia w uzytkowaniu ciggéw komunikacyjnych.

Wykonanie robét wymagato bedzie wykonania projektu organizaciji ruchu drogowego na czas
budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska
—Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow

z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych

z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)
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