PRZEKROJ A1-A1 NAGRZEWNICA. WODNA CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA
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PRZEKROJ A2-A2 OZNACZENI:
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319 1. Przejscia kanatéw przez pomieszczenia wydzielenia ogniowego nalezy obudowa¢ plytami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowg . -
N ~ ~ . Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 12x34
60 minut (np. PROMAT).
1 7 2. Na przejsciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody stanowiqce granice stref ochrony przeciwpozarowej nalezy zabudowa¢
@ /] +13.00 ) /] @ klapy p.poz o odpornosci ogniowej odpowiadajqcej odpornosci przegrody. Inwestor:
2leas - +12.80 : +12.80 - 2e2s 3. We wskazanych na rys. miejscach pomiedzy pomieszczeniami nalezy zamontowa¢ kratki przeplywowe. Adres inwestycji:
N Eé - L 4. Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie i na rysunkach opracowania.
41164 { = = = 32 lzolacje przewodéw (tam qdzie nie opisane): Branza: SANITARNA
N | 5 - kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na zewnatrze 100mm wetny mineralnej i zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowanej gr.imm. Faza: PROJEKT BUDOWLANY
- Eg - kanaty rozprowadzajqce powietrze 30mm z wetny mineralnej i zabezpieczy¢ ptaszczem ze stali ocynkowanej gr.imm. Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
oY 9. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory w celu wykonania pomiardw i requlacji uktadu, otwory po requlacii gotowego: w specjainosci instalacyjne
7 nolezy zoSIepiC. do projektowania bez ograniczen
2
# % 2] 6. Ustawienie kratek wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ z ukladem rastrow na suficie. Opracowat: MGR INZ. MARIA TOMCZYK
/C> @ @ 2% @ 7. Wszystkie przebicia przez dach, strop, nalezy uszczelni¢ tak aby nie wystepowata migracjia wody z dachu do pomieszczen.
<_—> +10l0o % +10.00 8. Montaz kanatdw wentylacyjnych nalezy wykonac do konstrukeji budynku za pomocq systemowych zawiesi i podpdr Sprawdzajacy projektu|| MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWOS/06
- 1014 030 o o o -10.14 2/ N 204 | (Podpory i zawiesia firmy Hilti) gotowego: w specjalnosci instalacyjne do projektowania
S‘i‘ {7 5% {7 WS ; . .
AN |—_ /)W /7700 LSS SIS R S S S SSSSSNS SN S S S S S SSSSSSSSSSSNS PSS 9' We WSkGZGnyCh n(] rysunkGCh miejSC(]Ch Zamontowqc klapy ppoz o OdpornOSCi ogniowej r6wnej OdpornOSCi ogniowej przegrOdy Llélzerggggr?:gzr:thtaml bUdowaIanyml
e f 1517 R R R e LA N R A e i vt i e AT e L SRR e D e przez ktorg wykonywane jest przebicie. Projektant (adaptacja): Data adaptaciji:
— 2 10. Zawiesia oraz uchwyty montazowe nalezy montowa¢ bezposrednio do przegrod budowlanych,a w przypadkach gdy nie ma takiej
#& Y, mozliwosci nalezy wykonac konstrukcje wsporcze z ksztattownikdw stalowych indywidualnie dla kazdej zaistniatej sytuacii Sprawdzajacy
—Zén; 11. Na przewodach wentylacyjnych nalezy wykona¢ rewizje w celu umozliwienia okresowego czyszczenia przewodow. (adaptacja):
#& 12. W przypodkg montuzu.sufitéy/ podw/ieszan){chl zapewni¢ otwory rewizyjne, umozliwiajqce dostep do Nazwa rysunku: INSTALACJA WENTYLACJI Skala: 1:50
przepustnic requlacyjnych i otwordw rewizyjnych w kanatach. , Data: 09.2009
@ @ @ 13. Przepustnice requlacyjne nalezy zabudowa¢ w miejscach dostepnych i pozwalajacych na tatwg regulacje. PRZEKROJ A1-A1 ORAZ A2-A2 Numer rysunku:




