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Wykaz zastosowanych przepiséw, norm i literatury
specjalistycznej.

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
p0z.1623),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z
poOznigjszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75,
poz. 690 z pézniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.1030),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z pdzniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr
121, poz.1137 z pdézniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami),

9. PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gesto$¢ obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

10. PN-EN 671-1:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewneltrzne z wezem potsztywnym,

11. PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

12. PN-EN 671-2:2002/A1:2005. State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$c¢ 2:
Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko skftadanym (Zmiana A1),

13. PN-86/E-05003/01, 03, 04. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych,

14. PN-IEC  61024-1:2001/Ap1:2002, 61024-1-1:2001/Ap1:2002, 61024-1-2:2002.  Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych.

15. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

16. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

17. PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

18. PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

19. PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania,

20. PN-M-51540. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i
instalowania oraz odbioru i eksploataciji,

21. PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania odpornoSci
ogniowej elementow budynkow,
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22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.

PN-84/E-02033. Oswietlanie wnetrz Swiattem elektrycznym,
PN-EN 12464-1:2004 O$wietlanie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-92/E-05009/03. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie o0gdinych
charakterystyk,

PN-92/E-05009/41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego,

PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczenstwa,
PN-91/E-05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ocena przeciwpozarowa,

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa,

PN-EN 60598-2-22. Oprawy oswietleniowe (awaryjne),
PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-ISO-8426-6. Ochrona przeciwpozarowa. Ewakuacja i srodki ewakuacji,

PN-82/B-02857. Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne,

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Pompownie pozarowe,
Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej. CNBOP Warszawa 1994 rok.

Marian Skaznik, Metody ograniczania zagrozen powodowanych przez dymy i gazy pozarowe.
MERCOR Gdansk, EKO-POZ Katowice, 1999,

Bogdan Mizielinski. Systemy oddymiania budynkéw. Wentylacja. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne.
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Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpozarowe dla projektu
budowlanego, gotowego hali sportowo — widowiskowe;j.

Opracowanie obejmuje podstawowe dane okreslone w § 5 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [7] , ktbre sg
podstawa do pbézniejszego uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego powstatego w ramach adaptacji niniejszego projektu typowego.

Budynek hali magazynowo-biurowej i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru:

— nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,
— ewakuacje ludzi,

— prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym
obiekcie i na sasiednie obiekty.

W opisie okreslone sa niezbedne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla
projektowanych rozwigzan budowlano — instalacyjnych hali uwzgledniajace specjalne i techniczne
srodki zabezpieczen, czynne i bierne.

Ponizsze opracowanie dotyczy wytacznie typowego projektu budynku hali i nie obejmuje ochrony
przeciwpozarowej zewnetrznej. Projekt moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego
uprzednim zaadaptowaniu do warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce
budowlanej, oraz po zweryfikowaniu ochrony przeciwpozarowej biorac pod uwage uwarunkowania
lokalizacji. Piecze¢ na rysunku podstawowym rzutu parteru stanowi potwierdzenie, ze projekt typowy
spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej — nie stanowi ona w zadnym wypadku uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej [7]. Uzgodnienie to musi
by¢ uzyskanie na etapie adaptacji projektu typowego.

Podstawowe dane o obiekcie.

Budynek sportowo — widowiskowy projektowany jest jako obiekt wolnostojacy.
Budynek podzielony jest na dwie czesci:

— hala sportowo — widowiskowa jedno kondygnacyjna,

— jednokondygnacyjne zaplecze socjalno — magazynowo — techniczne.

W hali sportowo — widowiskowej odbywaé sie moga zawody i ¢wiczenia sportowe, oraz spotkania i
widowiska.

W pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy, ktory stanowi produkty
palne.

W czesci zaplecza mieszczg sie funkcje socjalne, rehabilitacyjne, biurowe, magazynowe i techniczne.

W czesci zaplecza znajdowac sie beda nastepujace pomieszczenia:

— socjalne:
1. szatnie meska i damska,
2. umywalnie meska i damska,
3. toalety meska i damska,
4. toaleta dla niepetnosprawnych,

—  biurowe:

5. pokéj trenera,
6. pokoj 1 — szej pomocy,
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— magazynowe:
7. magazyn sprzetu sportowego,
— techniczno-technologiczne:
8. pomieszczenie gospodarcze,
9. pomieszczenie kottowni.
Zestawienie powierzchni.

Dane liczbowe powierzchni catosci obiektu podano w opisie branzy architektoniczne;.

Kondygnacja Powierzchnia uzytkowa Powierzchnia uzytkowa

czes¢ sportowo — czes¢ zaplecza (m2)
widowiskowa (m?)

PARTER (hala, pomieszczenia
socjalne,magazyn, 287,38 102,39
pomieszczenie techniczne)

Wysokos¢ budynku.

Wysokos¢ hali magazynowej wynosi 9,63 m mierzona od poziomu terenu wokét budynku do kalenicy
dachu.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych obiekt zgodnie z § 8 rozporzgdzenia Ml [3]
kwalifikuje sie do budynkéw niskich (N).

Parametry wystepujacych substancji painych.

W budynku nie beda przechowywane materialy state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Gestos¢ obciazenia ogniowego.

Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego — Qg < 400 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi.

Funkcja projektowanego obiektu powoduje, ze zalicza sie on do kategorii zagrozenia ludzi:

dla sali sportowo — widowiskowej— ZL |,
dla pomieszczen socjalnych, biurowych, magazynowych i technicznych — ... ZL 1l
Pomieszczenie techniczne (kottownia) zlokalizowane w czesci zaplecza (PM) jest wydzielone
Scianami i stropem oddzielen przeciwpozarowych o stosownej odpornosci ogniowe;.
Przewidywana ilos¢ osob.

hala sportowo — widowiskowa - do 300 osbb,

pozostate pomieszczenia - ponizej 50 os0b.

Maksymalna (taczna) ilo$¢ oséb w obiekcie nie moze przekroczy¢ 300.
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeAn.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen nie wystepuje.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji i ochrony mienia
oraz prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych, obiekt sportowo — widowiskowy dzieli sie na
nastepujace strefy pozarowe:

strefa pozarowa zakres wystepowania strefy pozarowej powierzchnia
| hala sportowo — widowiskowa 287,38 m?
Il zaplecze socjalno — biurowo — techniczne 102,39 m?

Projektowane strefy pozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych
okreslonych w rozporzgadzeniu Ml [3].

Ponadto w obiekcie wydzielone zostato pozarowo pomieszczenie kottowni.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych.

Budynek hali sportowo — widowiskowej podzielony na strefy pozarowe jest zaprojektowany w
nastepujacych klasach odpornosci pozarowej budynku:

strefa pozarowa | - hala sportowo — widowiskowa: ... »D” + NRO,
zaliczajaca sie do zagrozenia ludzi ZL | jednokondygnacyjna

strefa pozarowa 1l - zaplecze socjalno — biurowo — magazynowe: ... »D” + NRO,
zaliczajaca sie do zagrozenia ludzi ZL Il jednokondygnacyjna

Wymagania dla elementéw oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami
pozarowymi.
$ciana oddzielajgca sale sportowo - widowiskowg od zaplecza socjalno — technicznego (Il strefe

pozarowa od II): jest wykonana do wysokosci dachu z bloczkéw gazobetonowych gr. 24,0 cm. Sciana
posiada odpornos¢ ogniowg REI 60.

Sciany zewnetrzne, z ktérymi styka sie $ciana oddzielenia pozarowego, na szerokosci 2,0 m i na
petnej wysokosci tej $ciany, muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.

W Scianie tej wykonana zostanie wneka na zestaw hydrant ppoz. + gasnica na petng grubosé Sciany.
W zwigzku z tym tyt wneki zostat zaprojektowany ze Scianki gipsowo — kartonowej o odporno$ci
ogniowej EI 60 gr. 12,5 cm dwustronnie obtozonej podwdjna ptyta gipsowo — kartonowg ogniochronng
z wypetnieniem wetng mineralng. Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej
co najmniej El 60.

$ciany oddzielajgce pomieszczenie techniczne PM (kottownie) od zaplecza socjalno — biurowego: sg
wykonane na petng wysoko$é pomieszczenia z bloczkéw gazobetonowych gr. 24,0 cm. Sciany
posiadajg odpornosé¢ ogniowa El60. Sciany zewnetrzne, z ktérymi stykajg sie $ciany oddzielenia
pozarowego, na szerokosci 2,0 m muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60.
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Uwaga:
Przewiduje sie zabezpieczenie miejsca stykdw Scian oddzielen przeciwpozarowych z zewnetrznymi

$cianami ostonowymi do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Wymagania dla elementéw wydzielen przeciwpozarowych w Il strefie
pozarowej.

Zgodnie z § 216 ust. 1 oraz § 249 ust. 3 rozporzadzenia MI [3] dla nizej wymienionych pomieszczen,
ktére sg wydzielonymi strefami pozarowymi, zaprojektowane sg nastepujace sciany, stropy i drzwi o
odpornosci ogniowej:

— pomieszczenie kottowni:

= Sciany - El 60,
= strop - REI 60,
= drzwi - EI 30,

Odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw
budowlanych - strefy pozarowe l i ll.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ml [3] dla budynku zakwalifikowanego do ,D” klasy odpornosci pozarowej
elementy budynku spetniajg nastepujace wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia:

— gtéwne elementy konstrukcyjne: R 30,
— stropodach:
= elementy konstrukcyjne: nie stawia sie¢ wymagan — NRO,
» pokrycie dachu: NRO, czes$¢ dolna z materiatéw niepalnych,

— Sciany zewnetrzne: ElI 30 (o—i) — w pasach wysokosci 0,8 m na styku stropéw
miedzykondygnacyjnych z elewacjami,

— Sciany wewnetrzne: nie stawia sie wymagan — NRO (sciany korytarzy — dr6g ewakuacyjnych —
El 15).

Hala powinna by¢ wykonana z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia, dlatego tez sa one
zaprojektowane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrédta
ognia moga lokalnie ulega¢ spaleniu wedtug przyjetych kryteriéw, natomiast poza tym obszarem lub
po usunieciu zrodta ognia nie ulegajg spaleniu. W przypadku zabezpieczenia materiatu palnego do
granicy niezapalnosci $rodkiem ogniochronnym w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej
(Swiadectwie dopuszczenia), moze on by¢ stosowany do budowy jednokondygnacyjnych obiektow
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I. Poniewaz dzwigary z desek sa rozprzestrzeniajace
ogien, nalezy je zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi, aby byty nierozprzestrzeniajace ognia.
Dodatkowo sg one chronione poprzez wykonanie sufitu podwieszanego o odpornosci ogniowej EI 30
na catej powierzchni hali. Sufit wykonczony zostanie ptytami gipsowo — kartonowymi ogniochronnymi,
konstrukcja sufitu powinna by¢ odporna na uderzenia pitka.

Stalowe stupy i rygle konstrukcyjne budynku nalezy zabezpieczyé do odpornosci pozarowej R 30
poprzez malowanie farbami ogniochronnymi, posiadajacymi odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Wymagania dla wystroju wnetrz.
W projekcie uwzgledniono nastepujace zasady wykohczenia wnetrz:

1. Nie stosuje sie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

2. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosuje sie materiatédw tatwo
zapalnych.
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3. Okiadziny sufitbw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

4. Posadzke w magazynie zaprojektowano jako niepalna.

5. Wykonczenie scian w magazynach zaprojektowano jako niepalne.

Warunki ewakuacii.

Z pomieszczen, w ktérych beda przebywac¢ ludzie, zaprojektowane sa bezpieczne wyjscia
prowadzace bezposrednio na zewnatrz, lub do innej strefy pozarowej na poziome drogi komunikaciji
ogélnej zwane drogami ewakuacyjnymi.

Zgodnie z § 238, ust 2, pkt 4 warunkdw technicznych [3] z pomieszczenia, w ktérych moze znajdowac
sie powyzej 50 oséb projekiuje sie co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowane sg 2 sztuki drzwi wyjsciowych z sali sportowo — widowiskowej: bezposrednio na
zewnatrz posiadajgce wymiary 1,20 x 2,25 m i do zaplecza (Il strefa pozarowa) o wymiarach 1,60 x
2,00 m (jedno ze skrzydet szeroko$ci 1,00 m), otwierane na zewnairz. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
okucia antypaniczne, poniewaz w pomieszczeniu moze przebywac 300 oséb.

Z pomieszczenia kottowni zaprojektowane jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz obiektu.

W korytarzu, ktéry stanowi droge ewakuacyjng dla wszystkich pomieszczen w czesci zaplecza,
przewidziane jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz o wymiarach 1,6 x 2,2 m (jedno ze skrzydet
szerokosci 1,00 m). Drzwi nalezy wyposazy¢ w okucia antypaniczne ze wzgledu na ewakuacje oséb z
sali sportowe;.

Ustalenie dlugosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych.

Zachowane sg wymagane przepisami dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach, ktére sa nastepujace:

— sala widowiskowa (ZL 1) - 11,85 m,

— czesc socjalna (ZL 111) -5,87 m,

Zachowane sg réwniez wymagane przepisami diugosci dojS¢ w czesci zaplecza, kitore sa
nastepujace:

— przy jednym dojsciu (ZL I11) - 9,9m.

Wymagania dla drég ewakuacyjnych.

Korytarze majg wymagane przepisami wymiary: szerokos¢ 1,7 m i wysokos¢ 3,0 m (powyzej
wymaganej szerokosci 1,4 m i wysokosci 2,2 m).

Sciany korytarzy — drég ewakuacyjnych majg odporno$¢ ogniowa El 15.

Instalacje uzytkowe.

Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuaciji.

Zgodnie z § 181, ust. 2 rozporzadzenia Ml [3] w sali sportowej, w holach i klatkach schodowych jest
wymagane oswietlenie awaryjne. Zgodnie z § 181, ust.1 w/w rozporzadzenia przez o$wietlenie
awaryjne rozumie sie zaréwno oswietlenie ewakuacyjne jak i oswietlenie bezpieczenstwa.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia nastepujace wymagania przepiséw:

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN-90/E-02033 [21] jest to rodzaj os$wietlenia awaryjnego
umozliwiajacy tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Spetnia
ono nastepujace warunki:

— W Zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie jest mniejsze niz
1 Ix.
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— Oswietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie diuzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia
podstawowedo.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjnych.
Oswietlenie awaryjne, ktére ma dziata¢ w przypadku pozaru, spetnia nastepujace warunki:
—  Zrbdto zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio diugim czasie (co najmniej 2 godziny).

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (Polska Norma PN-92/N-01256/02
»Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.”), gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych.
Przyjete sg nastepujace zasady:

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny jest co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

— Lampy ewakuacyjne w obiektach sg zaprojektowane na takiej wysokosci, aby nie byty zastoniete
przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku oraz elementy
wyposazenia, np. regaty.

— Znaki ewakuacyjne dobrane sg pod wzgledem wielkosci tak aby bezwzglednie widoczne byty na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia,

— Lampy oznaczajace wyjscia projektuje sie bezposrednio nad wyjsciami albo tuz obok nich, a
lampy kierunkowe znajdujg sie w miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniaja kierunek.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjnych.
— Przewiduje sie takze umieszczenie znakéw ewakuacyjnych fotoluminescencyjnych.

— Dla oswietlenia awaryjnego przewiduje sie stosowanie kabli NRO — nierozprzestrzeniajace ognia i
odporne na dziatanie wysokiej temperatury — zapewniajgce ciagtos¢ dostawy energii przez co
najmniej 60 min.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zgodnie z § 23, ust. 6 i 7
rozporzgdzenia MSW [4], zabudowany w poblizu gtébwnego wejscia do obiektu.

Wytacznik ten powinien by¢ w dyspozyciji dowddcy akciji ratowniczo-gasnicze;.

Po jego zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjatkiem urzadzen, ktére
powinny funkcjonowac w czasie pozaru.

W zadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wytacznika przeciwpozarowego nie moze nastgpic
podanie napiecia z innych zrodet na wytgczone obwody.

Zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez sSciany i stropy oddzielen i wydzielen
przeciwpozarowych sg zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozporzadzenia MI [3] zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danego stropu
lub sciany. Klapy sa sterowane autonomicznie poprzez czujki wykrywania dymu oraz centrale
sterujace.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktoérych nie obstuguja, sa zgodnie z § 234
ust. 1, 2, 3, 4 rozporzgdzenia Ml [3] obudowane elementami (Sciankami, oktadzinamiitp.) o
odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cianek dziatowych tych pomieszczen. Przewody wentylacyjne
zaprojektowane sg z materiatow niepalnych.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne
sciany budynku.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez sSciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych sa
zabezpieczone srodkami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgace sie ponizej
poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Ochrona odgromowa.

Budynek hali sportowo — widowiskowej zostanie wyposazony w podstawowg ochrone odgromowag
zgodnie z nowg Polskg Normg [13] z 2001 r. Przy montazu obudowy hali nalezy zapewnic¢ potgczenia
metaliczne miedzy elementami $cian i dachu.

Techniczne sSrodki zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Podreczny sprzet gasniczy.

Pomieszczenia w obiekcie hali sportowo - widowiskowej sg wyposazone w podreczny sprzet gasniczy
i agregaty gasnicze w ilosciach i rodzajach wynikajacych z ich powierzchni, funkcji i rodzaju
znajdujacych sie w nich materiatdw i urzadzehn technicznych wg norm okreslonych w §13
rozporzadzenia MSW [4]. Przewidziane sg 3 gasnice GP — 6Z: w sali sportowej, w czesci zaplecza i
kottowni.

Szczegotowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone w instrukciji
bezpieczenstwa pozarowego i instrukcjach technologiczno-ruchowych.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Obiekt hali sportowo — widowiskowej jest wyposazony w instalacje wodociagowa przeciwpozarowg z
punktami poboru wody do celéw przeciwpozarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie
mniejszej niz 1 dm3/s przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.

Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajace waz pétsztywny dtugosci
30,0 m, pradownice oraz zawor. Znajdujg sie one w sali sportowej — 1 szt. i w korytarzu zaplecza —
1 szt.

Zasiegiem hydrantéw objeta jest cata powierzchnia sali sportowej oraz widowni przyjmujac ze zasieg
jednego hydrantu wynosi 40,0 m.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku projektowana jest jako obwodowa.

Wytyczne do adaptacji projektu gotowego dla
konkretnej lokalizacji.

Niniejszy projekt typowy moze byé wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim
zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce budowlanej,
oraz po zweryfikowaniu ochrony przeciwpozarowej biorgc pod uwage uwarunkowania lokalizaciji.

Odlegtosci od obiektow sasiednich wymagane ze wzgledu na ochrone
przeciwpozarowa.

Budynek hali sportowo — widowiskowej zaprojektowany zostat jako obiekt wolnostojacy. Zgodnie z
§ 272 rozporzadzenia MI [3] nalezy zachowaé odlegtosci do sasiednich budynkéw min. 8,0 m
(wielkos¢ otworéw w Scianach nie przekracza 35%). W przypadku niezabudowanych sasiednich
dziatek nalezy zachowaé odlegto$é od granicy dziatki min. 4,0 m. Jezeli obiekt graniczyt bedzie z
terenami lesnymi, nalezy zachowac odlegtos¢ od granicy lasu min. 12,0 m.
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Drogi pozarowe.

Do budynku nalezy zaprojektowa¢ droge pozarowa przebiegajaca wzdtuz jednego dtuzszego boku

budynku.

Zaprojektowana droga pozarowa powinna spetnia¢ nastepujace wymogi:
minimalna szerokos$c¢ jezdni -4,0m,
szerokos¢ 4,0 m nalezy utrzymac na odcinku 10,0 m przed i za budynkiem,
maksymalne pochylenie drogi -5 %,
wzdtuz drogi nalezy wykonaé¢ utwardzone pobocze o szerokosci -1,0m,
najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi -11m,
odlegtos¢ drogi od Sciany budynku -5+15m,
nacisk na o$ samochodu - 100 kN,

droga pozarowa powinna by¢ drogg przejazdowa (mie¢ drugi wyjazd), lub powinna na swoim
zakonczeniu posiada¢ utwardzony plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m (ewentualnie inne
rozwigzanie alternatywne).

Szczeg6ty techniczne drég pozarowych nalezy opracowac na podstawie rozporzgdzenia MSWIA w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég pozarowych [5].

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celdéw przeciwpozarowych powinno by¢ zaprojektowane wg
rozporzadzenia MSWIA [5].

Uwagi koncowe.

1.

Na podstawie rozporzadzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z
pozniejszymi zmianami) [6]:

1) wszystkie wyroby, materialy, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz w projektowanym budynku
powinny posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu Techniki Budowlane;.

2) sprzet i wurzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne srodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ aktualne Certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo -
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe powinny mie¢ niezaleznie od wymaganych
atestéw Dozoru Technicznego uznane przez polskie wiadze $wiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi wydane na podstawie Uchwaly Rady
Ministrow Nr 118 z 1996 roku (U.P. nr 26, poz 180).

Podczas odbioru - przekazywania obiektu do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie
przed wtadzami nadzoru budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej spetnienie wymogoéw ochrony
przeciwpozarowej oraz przedtozenie certyfikatdw na zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i
elementy budowlane zabezpieczeh przeciwpozarowych, ktére zostaty uzyte w konstrukcji lub do
wykonczenia wnetrz, a takze sprzet, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i techniczne srodki
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy stosowac zapisy Polskich Norm.

Opracowanie projektu gotowego:

mgr inz. arch. Grzegorz Migsko
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