OBIEKT: HALA SPORTOWO - WiDQWFSKOWA 12x 34 m

LOKALIZACJA:

INWESTOR;

GENERALNY PROJEKTANT:  "MIP Project” Mirostaw Pacek _
- 30-149 Krakoéw, ul. Balicka 134
tel. (12) 661 82 35, fax. (12) 66182 36
a-mai!:__gnp;pm}eﬁ%@imma;-;

AUTOR PROJEKTU: arch. GRZEGORZ MIASKO -
30-117 Krakdw, ul. Salwatorska 23/10
tol. (12)4270772 ==

' "-ﬁ-mai!:ﬁam@aum..gﬂ

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Woijciech Lisek
Upr: 94.5!94 '

_— mor inz. Wojcech Baiwierz
Upr: 108/99 *

DATA OPRACOWANIA: Krakéw, 08.2012




HALA SPORTOWO -~ WIDOWISKOWA 12 x 34 m PROJEK'F mcmskmmczm aummmr mmtmxmm e

spis'"zawmmscl F'ROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1 OPIS TECHNICZNY . _ - 5
1.1.  WPROWADZENIE - : '
1.2, CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - -

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZASILANIE BUDYNKL

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

3.1, ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ) ' . §
32 WYLACZNIK POZAROWY . :
3.3. TABLICE ROZDZIELCZE _ : .
3.4.  WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

35. INSTALACUE WEWN£¥RE?~§§ w:a-ﬁuamm -

3.52. INSTALACJA osvms"n.ammawmwwseo . e
353 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH - RN
3.54. INSTALACJA TABLICY WYNIKOW

3.5.5. INSTALACJA ODDYMIANIA

4. INSTALACJE OCHRONNE

4.1.  OCHRONA PRZED PORAZENIEM

42.  OCHRONA ﬂﬂzgcw,?Fpiﬁsmwa

43.  INSTALACJA POLA ROWNAWCZYCH

44. OCHRONA ﬂﬁGRQMOWﬁ - -

5. BILANS MOCY

RYSUNKI

E-01 - SCHEMAT IDEOWY: msxmm

E02 SCHEMAT IDEOWY TK, W &

E-11 - Rzut PARTERU INSTALACJA o&WIETLEN;A

E-12  RZUT PARTERU - msmmam SILY | Gnmzn Wczmwvw
Ead RZUT DACHU

”WPMM?—M&WF‘W i &mre; maam 134 w-m Kr&ke}w

S e

Gotowe projekty hal wmtawycﬁ o - fax (12}&81 82 38




HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 12 x34m  PROJEKT ARCHI TEKTONICZNO - BUDOWLANY - ARGHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY.

y B OPIS TECHNICZNY

1.1. WPROWADZENIE _ - _
Niniejsze opcacowanie_atamwi_ projekt budowlany branzy ele’i&twcme:_; dla typowej hali
sportowo - widowiskowej 12x34 z kotlownig gazowa i wentylacja mechaniczna.
Aktualnosé projektu - 24 miesiace od daty wykonania. .

1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowana ha!a-sportow_o- - widowiskowa jest budynkiem wolno stojacym,
niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowe; i Czgsci zaplecza - parterowym.

1.3. PODST;QWA OPRACOWANIA
Zlecenie inwestora
Warunki techniczne zasilania
Wytyczne branzy sanitarnej
Wstepne uzgodnienia z Inwestorem
Uzgodnienia miedzybranzowe
Obowiazujace normy i przepisy

2 ZASILANIE BUDYNKU : . § = =

Dia potrzeb zasilania hali sportowo — widowiskowej przewiduje sie linie kablowa, dolaczong do
zlacza kablowego. Nad zlgczem kablowym przewidziano montaz ukfadu pomiarowego. Linia
kablowa wraz ze ztgczem kablowym i zestawem pomiarowym stanowia zakres odrebnego
opracowania. - -

* & & » s @

3.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII i
Glownym elementem rozdzialy energii dia budynku jest tablica TG, wykonana

nascienna typu XL-195 (Fael-Legrand), skad zasilane sa wszystkie odbiorniki.
Dopuszcza sig zastosowanie rozwigzan rownorzednych innych producentéw.

2.2. WYLACZNIK POZAROWY i

Jako wylacznik pozarowy zastosowano przycisk ~Wytacznik pozarowy”’, dotaczony do
wyzwalacza wzrostowego wylacznika glownego tablicy TG. Nacisniecie wylacznika
powoduje odcigcie zasilania wszystkich odbiornikéw. . -

3.3. TABLICE ROZDZIELCZE el e _
Tablice TK dia kottowni gazowej przewidziano jako obudowe typu RN-55,
Dppuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnorzednych innych producentéw.

3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU

Jjako obudowa

34. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Jako wewnetrzne linie zasilajgce przewiduje sie przewody YKY o przekrojach dobranych do

obcigzenia.

N ~JE WEWNETRZNE W BUDYNKU :
Dila potrzeb budynku przewiduje sie nastepujace instalacje wewngtrzne w budynku:
Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych | o
Instalacja oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Instalacja odgromowa

3.5. INSTALAC

.
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3-5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

w pomieszmeniach'zasfamana Oswietlenie éwieﬂéwkm@.uiim&é_-i: rozmieszczenie opraw
dobrano tak, aby speini¢ Wymogi normy PN-EN- 12484, Typy opraw opisano na rzutach .
Sterowanie oswietleniem w pozostatych Pomieszczeniach lokalnie przy uzyciu lacznikow.
taczniki montowaé na wysokosci 1.2m. ' ' '

Zastosowano osprzet POLO. W pomieszczeniach wilgotnych Zastosowano osprzet
hermfetyczny‘ Z uzyciem zestawow uszczelniajgcych. ;
W sali gimnastycznej zastosowano naswietlacze ze Zrodtami metaiqha:ogepkawymé,
Sterowanie o$wietleniem z pokoju nauczyciela Przyciskami sterowniczymi w pokoju
nauczyciela, : . : -

352 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W ramach instalacji Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania drég
- ewakuacyinych z budynku. Zastosowano indywidualne Oprawy, wyposazone w inw:efte;y, il
zapewniaja:;e:mepmemanq prace oswietlenia przez 1 godzine po zaniky napiecia. ;

Oprawy dziataja w systemie autotest. Podtaczenie Zgodne z instrukcja producenta.

3.5.3. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH __
ingtaiaﬁg oéaiviétfen_ia zagmggkmw_ah? pmmdﬂml kab&i!s@swmi YE)‘?‘MS Instalacja

* Gniazda ogélnego Przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach - 0,2m
. Gniazda-.ggéineg’o pféeznacz!agia przy tacznikach oswietlenia ~ 1,2m (we*wspﬁlnej
ramce z lacznikiem oswietlenia) . '

* Gniazda technologiczne ~ dostosowa¢ do urzadzeri technologicznych

3.5.4. INSTALACJUA TABLICY WYNIKOW

Dia potrzeb tabiicy wynikow przewidziano wypLi <asilajacy. Dia potrzeb sterowania tablicy
wyhik"éw-przawiduje sie ulozenie rury instalacyjnej dia Potrzeb ulozenia kabla typu UTP
4x2x0.5 kat. 5 do panely sterowniczego. L e .
Lokalizacje panely sta.mwﬁic'zag_o_ nalezy ustali¢ w trakcie realizacji.

4. INSTALACJE OCHRONNE B
4.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM - TN-S

Wymagania dotyczace czasy wylaczania sa spelnione, gdy:
Zs xla < Uo - . :
gdzie: Zs - impedancja petij Zwarcia -

la-  wartogé Pradu w amperach Zapewniajaca zadziatanie urzadzenia
ndlaczajqc W Czasie okreslonym w tabeli nr 2 lub dla czesci instalacji

Uo - napigcie pomigdzy przewodem -skragnym a ziemia : -
Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ Pomiarami skutecznosé ochrony.
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4.2. OCHRONA PRZED PORAZENIEM -TT P
Instalacie Zaprojektowano w ukiadzie TT Od tablicy TG prowadzony jest Przewéd ochronny

PE. od ktorego odgalezione 58 przewody ochronne do poszczegoinych odbiornikéw. Dia

skutecznej ochrony Zastosowano wylaczniki nadmiarowo pradowe S300 oraz wylaczniki

gdzie: - _
Ia jest pradem za;.dziaiaﬁia_urzq::fzema&gchmmego: _ e . ol
- dla urzadzen urzadzen roznicowopradowych, Idn £ . : L

- dla Przetezeniowych, ;;p@_d Z-Wiai!_?l_r}ia W czasie 5 s.

4.4. INSTALACJA POLACZEN w» RO
$odnie z obowiazujacymi przepisami zaprojektowano instalacje pota awczych.
Jako szyne wyréwnawcza zastosowans Plaskownik Fe/Zn 30x4, ziokalizowany przy tablicy

W pomieszcz

el -
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45. OCHRONA ODGROMOWA o 5
Zgodnie z normg IEC 1024-1 dia budynku projektyje sig instalacje piorunochronna, pozi

* Zwody Poziome na dachy — ngorgy lﬁﬁemega m& mmm s w
Tealizacji dachu nalezy wykonag Polaczenia metaliczne pomiedzy posa
piytami dachowymi AT e

* Zwody pionowe na dachu dla komingw

Sprawdzic Poprawnosc wykonania Wypustéw

- Pomiaru rezystancii uziomy) _ h
* Ziacza kontrolne na wys. ok 0.6m
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