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Decyzja niniejsza stala 51§ ostateczna
Wajt G miny Pomieehdwek W odniu Dé‘!ﬂ’!@c’lzlf IIIIIIIIIIIIII

lun B Pomiechéwek, dnia . 44 .22

pral oeesarrakic vl moradieclcs

Pomiechdwek, dnia 17 patdziernika 2012 r,
WGLET33,13.6.2012.MJ

DECYZJA Nr13 /2012
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ma podstawic art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z paZn. zm.),

art. 50, art. 51 ust, 1, art. 52 ust. 1, art. 53 | arl. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarcwaniu przestrzennym (lekst jednolity: Dz, U. z 2012 r. poz. 847 ze zm.)

oraz art. 3% ust. 1 ustawy z dnia & marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (lekst jednolity; Dz, UL
22001 r. Nr 142 poz. 1591 z pdZn. zm.),

po rozpatrzeniu wnicsku Wajta Gminy Pamiechowek z dnia 01.08 2012 r:

ustalam warunki lokalizacji
dla inwestycii polagajace] na budowe sali gimnastyczne] wraz 2z zapleczem socjaino-technicznym
i tacznikiam z budynkiem szkoly podstawows] na dzistce nr ewid. 125/1 w miejscowossi Stare Orze-
chowo, gmina Fomiechdwek, przy drodze krajowe| nr 62,

l. Rodzaj inwestycji:
1. Dgdlna charakleysivka imaesbyci wedbug wiicsko inwestorg:

- uzupelnienie zanwestowania istnigjgcego zespolu céwiatowego — Szkody Podslawowe] w Sla-
rym Orzechow'e — polagajgee na reaizac sali gimnastyceng) z niezbednym zapleczem so-
ganc-teconicznym | lecznikicm z sudynkiom wivw Szkaly orsz towarzyszgoym zagospodaro-
wanism terenu.

- zasigg planowaneg] zabudowy | towarzyszgeego jej nowago zagospodarowania nie bedzie
przekraczatfgcznie 0,5 ha.

2. Sian prawny terenu
Inwestycja planowana jest na dzialce nrewid 12501, nalezace] do Gminy Pomiechdwek, w uzyt-
kowaniu Zbiorcze] Szkoly Gminng] w Pomiechiwku — Szkoly Gminng] w Starym Qrzechowie
Powierzchnia dziatki nr ewid. 125/ - 1,0335 ha.
Klasa gruntow wg ewidencji geodezyjne| dla dziatki nr ewid. 128/ — Bi, RV i Lz-RWI.

3. Sfan istniejacy terenu inwestycii

Inwestycia przewidywanz jest na widrnie podzielongj, ponad hektarowej dziales, polozong] pray
drodze krajows] nr 62, w rejonie wlotu do nigj gruntowe] drogl gminnegj. Na dziaice znajcuje sig
budynek szkoty wraz z zwigzanym z nim zainwestowaniem, przy czym dla dormu nauczyclelskisgo
utworzono odrebng posesjg. Od poinocy teren inwastyc|l sgsiaduje z wiw drogg krajowa, gdzie
znajdujg sie zjazdy, Od strony wschodniej, w obnizeniu terenu, przebiega gruntowa droga gminna,
a 7a nig znajdujg sie tereny lesne, tak jaki i dalgj w kierunkue potudniowym. Cd strony zachodniej
oteczenie twarza terany rolne.

Il. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
1. Inwestycia winna speiniaé warunki okreslone w nastepujgcyeh aktach prawnych powszechnie
ooowigzujgcych | miejscowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 19584 r. — Prawo bucow!ane (tekst jednolity: Dz, U z 2010 r. Nr 242 poz.
1623 z pdZn. 2m.)
- Rozporzadzenie Ministra [nfrastruklury 2 dnia 12 kwietniz 2002 r. w sprawie warunkdw {ech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz U, 2 2002 r. Nr 75 poz.
690 2z po¥n. zm )
- Rozporzgdrenie Ministra Transportu, Budowniciwa | Gospodarki Morskie] z dnia 25 keeetnia
2012 r. w sprawie ustalenia gectecnnicznych warunkow posadowienia abiektdw budowlanych
(Dz. U. z 2012 . poz. 453)
- Rozporzgdzenie Ministra Trarsportu. Budownictwa | Gospodarki Merskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szcregdlowego zakresu i formy projakiv budowlanego (Dz. U, z 2012 .,
poz. 462)
- Ustawa z dniz 27 kwietnia 2001 r Prawo cchrory $rodowiska (tekst jednolity: Dz, U. z 2008 r.
Mr 25 poz. 150 z pdén. zm.)
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= Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiv informacii o Srodowisku | jego ochronie,
udziale spoleczensiwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pd£n, zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o achronie przyrody (tekst jednolity: Dz, U. z 2002 r, Nr 151
poz. 1220 z pdEn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U, z 2003 r,
Mr 162 poz. 1568 z pdin zm.)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarne] (texst jednolity: Dz. U.
z 2011 r. Nr 212 poz. 12632 z pbin. zm.)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1925 r. o ochronie gruntow rolnych | lesnych (tekst jednolity: Dz. U.
Z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pdén. zm.)

= Ustawa z dnia 27 kwigtnia 2001 r. o odpadach (tekst jednclity: Dz. U z 2010 r. Nr 185 poz.
1243 7 pd#Fn. zm )

- Ustawa z dnia 13 wrzednia 1898 r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {tekst jednolity: Oz. U. z 2007 r. Nr 19
poz. 115 z pdZEn zm )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981 r. o ochronie przeciwpozarowej (teksl jadnolity. De. U 2 2008
r. Nr 178 poz. 1380 z pdin. zm.)

Wiarunki i wymananis dotyczace ochrony i ksztaliowaria ladu prrestrrennego

- linie zabudowy nieprzakraczalne, oznaczone na mapie stanowiace| zatgcznik nr 1 do decyzji,
WYZnacra sie
- odstrony drogi krajowe; nr 52 - w odleglosci 25 m od zewnetrzne| krawedzi jezdni tej dragi,
- od strony drogi gminnegj - w odleglodci 6 m od granicy dzialki;
- lgczna powierzehnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki nr ewid. 1251 nie
maoze przekroczys 4,5%;
- maksymalna wysokosé planowanego budynku do najwyzsze) czesci dachu - 10 mn.p.t;
- dach cwuspadowy © kgcie nachylenia potaci do 30

Chkreslone usytuowanie | finalna forma planowane] imwestyc)i rozstrzygniete zostang na dalszym stapie reall-
Zac]i zamierzenia — na podstawie proywalanych w st 1 przepisow,

Warunki secFegdéine wynikaace 7 polrzel ochrony Srodowiska | zdrowia ludzi oraz ochrony dzis-

turowego, zabytkow | dobr kultury wspdczesnei:

- Zamisrzenie inwestycyjne nie zalicza sie do inwestyc]i mogscych znaczgco ocddzishywad na
srodowisko;

- teren inwestyc)i znajdujs sie w obszarze chronionego krajobrazu, zatem przy projektcwaniu
i realizacji inwestyc)i inwestor ma obowigzek przestrzegad warlnkdw akreslonych w Rozpo-
regdzeniu Wejswody Mazowieckiege z dnia 3 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu (Dz, Urz. Woj. Maz, z 2007 r. Nr 42 poz, 870),

- planowana inwestycja narazona jest na preckroczenic dopuszczalnych standarddw skustycz-
nych w zwigzku z sgsiedztwem terenu imwestycji z drogg krajowsg nr B2 — przy projekiowaniu
i realizacji inwestycji nalezy uwzgladnié wymagania dotyczace ochrony srodowiska | zastoso-
wad rogwigzania chronigce przed halasam;

- w zakresie potrzeb ochrony dzizdzictwa kulturowego, zabytkow | dobr kultury wspétczesnej -
warunkdw szczeadlnych nie ckresla sie.

Warunki obsiugl w zakrasie infrastruktury techniczne]:

- Zaopafrzeniz w wode, odprowadzanie sciekow i zaopatrzeniz w enargle slekiryczng — na do-
tychczasowych zasadach;

- unizszkodiiwianie odpaddw — na warunkach ckraslonych w umowle zawarie| z kancesjonowsa-
na firma lub jadnostka ustugows ra wywaz nieczystosci;

- odproewsdzanie wid opadowych na teren wiasny dzialki,

Warunki cbslugl w zakresie komunikacii:

— zjgzdy na dziatke z drogi krajowej nr 62 — istniejges;

— po odpowiednim dostosawaniu terenu dopuszeza sle rdwniez cbstuge komunikacyjng z drogi
gminnej —dz nr ewid, 208,

— migjsca postojowe w nizzbedneg] iloscl nalezy zapewnic ng terenie wlasnym inwestycii,

Obiekt budowlany nalezy projektowac | realizowad zapewniajge poszanowanie wystepuizcych

213




w obszarze cbiektu uzasadnionych interesdow oson trzecich (zgodnie z art. 5 ust. 1 1 2 ustawy
zdnia 7 lipca 1924 r. Prawo budowlanaz — tekst jednelity: Dz. U 2z 2010 r. Nr 243 poz, 1823
Z poEn. zm.), i, zapewniajac ochrong przed
1)  pozbawienism:
dostepu do drogi publicznej;
- mozliwosc korzystania z wody, kanalizacji, energii elekiryczngj | cieping] oraz sradkow fgcznosci;
—  dostepu Swiatla dziennego do pormnieszezen przeznaczonych na staly pobyt ludzi;
2)  ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakitcenia elekiryczne, promieniowa-
nie, zalewanie wodami opadowymi Z terendw sasiednich;
3) zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

lll. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji
Linie rozgraniczajace teren planowane] inwestycji oznaczonao literami ABCDEFG-A na mapie w skali
1:1000, stanowiges] zetaeznik Nr 1 do niniejsze] decyzji.

UZASADNIENIE
W odniu 01.08.2012 r. zastal zlozony whniosek o ustalenie warunkow lokalizac)i inwestycji celu publicz-
nego dla inwestycji polegajacej na budowie sali gimnastyczrej wraz z zapleczem socjalno-
technicznym i tfgcenikiem z budynkiem szkoly podstawowej na dzigtce nr ewid. 1251 w misjscowodci
Stare Orzechowo, gmina Pomiechowsk, przy drodze krajowe] nr 62

Obwieszczenie zostato ogioszone, a zawiadomienia 0 wszozeciu postepowania zostaty wystene do
stron w dniu 05.09.2012 1.

Inwestycja zostata zakwalifikowana jako inwestycja celu publicznege ze wzgledy na przewidywang
realizacjg celow, o ktorych mowa art. 6 ustawy o gospodarce nisruchomosciami.

W omysl art. 53 ust, 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji zostal
uzgodniony z:

- Regionalnym Dyrektarem Ochrony Srodowiska w Warszawie

- Generalng Dyrekejg Drog Krajowych | Autostrad, Oddzial w Warszawia.

W owyniku wezezetego postepowania, w ustalonym terminie, da czasu wydania ninigjszej decyzji, nia
wnigsiono zastrzersn

Miniejsza decyzja nie uprawnia do rozpoczgcia rebot budowlanych,
W tym swietle nalezato orzec jak w tresci decyzj

Od decyzji stuzy cdwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczegoe za posrednictwem organu
wydajgcego decyzje w ferminie 14-dni od dnia g dorgczenia,

Odwotania od cecyzi nalezy skiadad bezposrednio w Urzedzie Gminy Pomischawek lub za posred-
nictwem poczty na adres: ul. Szkolra 1a, 05-180.Pomischiwek,
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Jadwisin, dn. 15-04-2013 .

OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, o$wiadczamy, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla tematu:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

realizowanego na dziatce nr ew. 125/1 w obrebie 17, w miejscowosci Orzechowo Stare,
gmina Pomiechéwek, zostat opracowany w spos6b zgodny z ustaleniami okreslonymi w
warunkach technicznych, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymaganiami
ustawy, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢
celowi w jakim zostat przygotowany.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dotyczgcego
budowy budynku hali widowiskowo-sportowej

w miejscowosci Orzechowo gmina Pomiechéwek

Inwestor: Gmina Pomiechéwek
ul. Szkolna l1a
05-180 Pomiechowek

Lokalizacja inwestycji: dziatka nr ew. 125/1 obreb 17; m. Orzechowo,

gm. Pomiechowek, pow. Nowodworski, woj. mazowieckie

1.Przedmiot inwestycji

1.1. 1.a) Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania dziatki Nr ew. 125/1,

potozonej w m. Orzechowo, okreslajgcy usytuowanie projektowanego budynku

hali widowiskowo-sportowej wg projektu typowego powtarzalnego autorstwa: MP
PROJECT MIROSLAW PACEK z Krakowa. Adaptowany obiekt to budynek

parterowy, niepodpiwniczony wykonany w konstrukcji stalowej stupowo-ryglowej w

systemie lekkiej obudowy.

1.b) Podstawa opracowania

(0]
(0)
(0]

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie,

projekt budowlano-wykonawczy typowego powtarzalnego budynku Sali
widowiskowo-sportowej z zapleczem autorstwa MP PROJECT MIROSLAW
PACEK,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gruntéw Gminy
Pomiechéwek etap VI wies Gotawice Pierwsze,

decyzja Nr 13/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dostarczona przez Inwestora,

koncepcja uzgodniona z Inwestorem.

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.
1133 z pdzniejszymi zmianami).

1.c) Niniejszy projekt okresla:

(0]
0)
(0]

lokalizacje projektowanego budynku,

zakres rob6t budowlanych do wykonania,

wewnetrzny ukfad komunikacyjny: projektowane niezbedne utwardzenia
terenu dziatki w tym projektowany tgcznik do zrealizowania w Il etapie
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wg oddzielnego opracowania (etap | chodnik z kostki brukowej
betonowe)),
o lokalizacje pozostatych elementéw zagospodarowania dziafki.

1.d) Zakres opracowania pozwoli na wypetnienie przez inwestora, w organie
administracji architektoniczno — budowlanej, obowigzkéw poprzedzajgcych
rozpoczecie robét budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 roku nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

1.e) Funkcja projektowanego obiektu

Projektowany budynek na bazie typowego projektu powtarzalnego podzielony jest
na dwie czesci: sale widowiskowo-sportowg o wymiarach ok. 12x24m oraz zaplecze
socjalno-techniczne o wymiarach ok. 12x10m, w ktorym zlokalizowane sg szatnie i
tazienki dla sportowcow, toalety ogo6lnodostepne (w tym toaleta dla o0s6b
niepetnosprawnych), pokdj nauczyciela (trenera) i pomieszczenie pierwszej pomaocy,
magazyn, pomieszczenie gospodarcze oraz kottownia. Rozmieszczenie pomieszczenh
pokazano na rzucie hali — tom Il. Cze$¢ socjalna jest przestrzenig jednokondygnacyjna.
Sala sportowa o powierzchni 277,23m2 oprdcz boisk do gier zespotowych moze
rowniez stuzy¢ do wystawiania przedstawien teatralnych Ilub szkolnych oraz
organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajgcych duzej
powierzchni uzytkowej.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Stan istniejgcy.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem kulturalno-oswiatowym —
szkotg oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Teren dziatki jest ogrodzony.

Infrastruktura techniczna wystepuje w postaci:

- istniejgcej sieci elektroenergetycznej,

- istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

- istniejgcej sieci gazowej,

- istniejgcej sieci telekomunikacyjnej.

Otoczenie inwestycji stanowi zielen niska, srednia i wysoka.

2.2. Projektowane adaptacje i rozbiorki.

Projekt nie przewiduje zadnych rozbiérek i adaptacji obiektéw w terenie.
Wykonanie dodatkowego otworu drzwiowego w budynku szkoty (umozliwiajgcego
komunikacje poprzez odcinek chodnika z kostki betonowej, w pézniejszym terminie
poprzez tgcznik do zrealizowania w |l etapie) nastgpi w ramach biezgcych
remontow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,
3.1. Projektowane zmiany w stanie zagospodarowania terenu.

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja, jest zabudowana budynkiem
szkoty oraz budynkiem gospodarczym.



Przewiduje sie budowe nowego budynku sali widowiskowo-sportowej z
zapleczem wg projektu typowego powtarzalnego autorstwva MP PROJECT
MIROSLAW PACEK.

Projekt nie przewiduje Kkolizji elementéw przyrodniczych z planowang
inwestycja, istniejgcy drzewostan bedzie w petni zachowany. Nie planuje sie
usuniecia (wycinki) zieleni wysokiej, budowa budynku nie zaburzy warunkéw
ekologicznych terenu, poza tym nie bedg dokonywane zadne istotne zmiany w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu. Projekt ma celu wskazanie lokalizacji
budynku wraz z zagospodarowaniem dziatki. Nie projektuje sie zadnych zmian w
systemie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, ktore beda
zagospodarowane w ramach dziafki.

Projekt przedstawia:

- lokalizacje projektowanego budynku Sali widowiskowo-sportowej,

- lokalizacje wyznaczonego dojscia do budynku (dojazd do miejsc
parkingowych i ich ilo$¢ bez zmian),

- projektowane przytgcza: wodociggowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i
gazowe, ktore beda wykorzystane dla potrzeb planowanej inwestycji.

3.2. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, ukfad
komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaftowanie terenu i zieleni.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem:

- zaopatrzenie w wode - na bazie projektowanego przylgcza
wodociggowego,

- odprowadzenie nieczystosci ptynnych — ma bazie projektowanego
przytacza kanalizacyjnego do istniejgcego zbiornika na nieczystosci
ptynne, docelowo do projektowanej sieci kanalizacyjnej,

- zasilanie budynku w energie elektryczng — na bazie projektowanego
przytagcza,

- zasilenie budynku w gaz — na bazie projektowanego przytgcza
gazowego do sieci gazu ziemnego.

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym.
Nie zmienia sie uksztaltowania terenu.
Nie projektuje sie nowej zieleni, nie przewiduje sie dokonywania zmian w zieleni.

. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu,
dla dziatki nr ew. 125,/1:

Powierzchnia nowoprojektowanej zabudowy 419,68 m?

Powierzchnia innegj istniejgcej zabudowy 548,80 m?

Powierzchnia utwardzen terenu (chodniki, powierzchnie )
. 835,75 m

betonowe, itp.)

Razem powierzchnia zabudowy i utwardzenh 1 804,23 m?




5.

8.

Powierzchnia biologicznie czynna 8 533,77 m?

Powierzchnia catkowita dziatki nr ew. 741/2 10 335,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 82,5% powierzchni dziatki 125/1.

Dane informujgce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatorska.

. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego,
Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia,

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze zaréwno budowa jak i
eksploatacja budynku nie pogorszy stanu $rodowiska. Nie zostanie zmieniona
gospodarka wodna — zachowane bedg wlasciwosci istniejgcego otoczenia na
odprowadzanie wody w kierunku naturalnego pochylenia terenu. Nie stwierdza sie
innych zagrozen higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich
otoczenia.

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych,
Nie dotyczy.



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego
budynku.

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawienia projektowanego budynku
dokonuje w formie opinii geotechnicznej.

Taka forma ustalenia wynika z nastepujgcych okoliczno$ci:

1.  Warunki gruntowe na dziatce budowlanej objetej niniejszym projektem ustala

sie na proste. Wynika to z tego ze, w podtozu budynku wystepujg grunty jednorodne,
zalegajgce, jak grunty na otaczajgcych dziatkach, poziomo. Z doswiadczen wiasnych
projektanta wynika, ze zwierciadto wody jest, co do zasady, ponizej projektowanego
poziomu posadowienia budynku. Nie wystepujg tez inne niekorzystne zjawiska
geologiczne. Wywiad terenowy przeprowadzony przez projektanta, a takze ustalenia z
inwestorem potwierdzajg to zatozenie.

2. Projektowany budynek mieszkalny nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Projektowany budynek jest niewielkim obiektem budowlanym: 1-

kondygnacyjnym budynkiem uzytkowym. Wykonanie budynku nie bedzie wymagato
wykonania scian oporowych i rozparcia wykopéw, ktérych réznica pozioméw przekracza
2,0 m. Nie bedg tez wykonywane wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m oraz nasypy
budowlane o wysokosci przekraczajgcej 3,0 m.

Z powyzszego wynika, ze nie jest konieczne projektowanie odwodnien
budowlanych, ani podejmowanie innych czynnosci o ktérych mowa w § 3. ust. 1.
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych. Analogicznie nie ma podstaw, by geotechniczne warunki posadowienia
byly okreslone w formach innych niz opinia geotechniczna, wymienionych § 3. ust. 3.
w/w rozporzgdzenia. Nie ma koniecznosci przeprowadzania badan geotechnicznych
gruntu zgodnych z 8 6. ust. 2. w/w rozporzadzenia. Nie ma tez koniecznosci
przeprowadzania specjalistycznych robot geotechnicznych, o ktérych mowa w § 4. ust.
4. w/w rozporzgdzenia.

Jezeli w trakcie prowadzonych robot kierownik budowy stwierdzi, ze powyzsze,
przyjete zgodnie z najlepszg wiedzg projektanta zatozenia, nie sg weryfikowane w
praktyce — w szczegolnosci realizacja projektu moze nie zapewni¢ whasciwej stabilnosci
obiektu, a w ekstremalnych warunkach doprowadzi¢ do zagrozenia zdrowi i zycia ludzi —
jest zobowigzany powiadomi¢ projektanta, by podjg¢ dziatania okreslone w w/w
rozporzadzeniu, oraz inne, wynikajgce z innych przepisow i zasad budowlanych.
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INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas

BUDOWY BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ORZECHOWO
GMINA POMIECHOWEK

Lokalizacja inwestyciji:

m. Orzechowo, dziatka nr ew. 125/1 obreb 17

gm. Pomiechéwek, pow. nowodworski, woj. mazowieckie

INWESTOR:
Gmina Pomiechdéwek
05-180 Pomiechoéwek, ul. Szkolna 1a

Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz.1126)

Informacje sporzadzit:



WSTEP

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewnic
sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zawierac:

1) strone tytutowa;

2) czesc opisowa;

3) czes¢ rysunkowg, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden
z rodzajéw rob6t budowlanych wymienionych w art. 21 a ust.2,
ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
b) wykonywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikow
lub pracochtonnosé¢ wykonywanych robot przekracza¢ bedzie 500
osobodni.
W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robét
budowlanych:

e ktérych charakter; organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci;

e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatlania  substanciji
chemicznych  lub  czynnikbw  biologicznych  zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

» stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

» prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

» stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow

» prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;
» wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych;
* wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza
e wymagajgcych uzycia materiatbw wybuchowych,
e prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych.
Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2
pkt 1-10 ustawy, obejmuje:
1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci:



a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o0 bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m,

c) rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow
przemystowych,

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach
wysokich i wysokosciowych,

f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow,

g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

i)  betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow,
takich
jak przyczoiki, filary i pylony,

j) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach,

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii

elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo

od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

* 3,0 m -dla linii 0 napieciu znam. nieprzekraczajagcym 1 kV,

* 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 v;

¢« 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV,
lecz nieprzekraczajgcym 30 v;

e 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV,
lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;

) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkow

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

2) roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej— 10 °C:
b) roboty polegajgce na usuwaniu wyrobéw budowlanych
zawierajgcych azbest;

3) roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem

jonizugcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii
atomowej,

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych
realizowane byty procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

4) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m dla liniio napieciu
znamionowym 110 kV



5)

6)

7

8)

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu
znamionowym powyzej 110 kV,

c) budowa i remont sieci elektrotrakcyjnej,

d) budowa i remont urzgdzeh sterowania ruchem kolejowym,
potozonych wzdtuz linii kolejowej,

e) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze
kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw
budowlanych na palach,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy
wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;

roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach
urzgdzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggbw pod
przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;

c) roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami
zasilanymi z linii napowietrznych, przy budowie, remoncie i
rozbiorce torowisk;

d) roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg
wytwarzang Ze sprezonego powietrza, przy budowie i
remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;

roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub
zageszczaniem gruntu,

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

CZESC OPISOWA
1. Zakres rob6t dla catego zamierzonego obiektu budowlanego oraz

kolejno$é€ realizacji poszczegdlnych obiektéw

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzgdzenie informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z budowg hali widowiskowo-sportowej w miejscowosci
Orzechowo gmina Pomiechéwek.

1.

Wykonywanie wykopu.

W przypadku wykonywania wykopu fundamentéw nalezy:

- Roboty ziemne wykonywaé bez uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego,

- zabezpieczy¢ miejsce wykonywania rob6t przed dostepem o0s6b
postronnych.

Podawanie betonu pompa.

W przypadku korzystania z betonu towarowego nalezy:




- umozliwi¢c wjazd na dzialke pompie oraz specjalistycznemu
samochodowi do przewozu betonu tak, aby nie zaczepity o lini¢
energetyczna,

- ustawi¢ pompe z dala od napowietrznych linii energetycznych,

- zachowad ostroznosc¢ podczas podawania i rozktadania betonu przy
betonowaniu elementéw budynku.

. Betonowanie wiencéw, podciggdéw przy pomocy pompy.

W przypadku zalewania betonem przy pomocy pompy nalezy:

- dopilnowac, aby pod zadnym pozorem pod zalewanymi elementami
nie byto ludzi.

. Roboty zbrojarskie.

W przypadku wykonywania rob6t zbrojarskich nalezy:
przy cieciu pretow zbrojeniowych szlifierkg kgtowg nalezy stosowac
okulary ochronne,

- uzywac rekawic ochronnych,

- zorganizowa¢ prace w taki sposob, aby podczas transportu
pojedynczych pretébw oraz zwigzanych belek zbrojenia, na skutek
sprezynowania, nie doszto do poranienia pracownikow.

. Przygotowanie zaprawy murarskiej i tynkarskiej.

Podczas przygotowywania w betoniarce zaprawy murarskiej z dodatkiem

wapna lub innych zrgcych srodkéw uplastyczniajgcych nalezy:

- sprawdzi¢ czy czesci ruchome betoniarki sg ostoniete w nalezyty
Sposab,

- sprawdzi¢ czy wtasciwie wykonano potgczenie elektryczne betoniarki,
a ewentualne miejsca potgczenia przewoddéw wiasciwie zaizolowane,

- przed przygotowaniem zaprawy, wigczy¢ betoniarke ,na sucho” w
celu sprawdzenia wtasciwego kierunku obrotéw bebna betoniarki,

- korzystac z rekawic ochronnych,

- wsypywac¢ sktadniki zaprawy, szczegélnie zrgce, tak by nie doszto do
zaprészenia oczu lub innych odkrytych czesci ciafa.

. Praca na rusztowaniach.

Podczas pracy na rusztowaniach nalezy:

-z nalezytg starannoscig wybra¢ miejsce ustawienia rusztowania, ktére
nalezy wiasciwie przygotowaé poprzez wyréwnanie i ustabilizowanie
podtoza,

- nie przekraczac¢ wysokosci wtasciwych dla danego typu rusztowania,

- bezwzglednie kotwi¢ rusztowanie do Sciany zgodnie z jego
konstrukcja,

- nie dopuszcza¢ do montazu i demontazu rusztowania podczas
ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

- ukfada¢ wtasciwe pomosty robocze i deski kraweznikowe w
zaleznosci od typu stosowanego rusztowania,

- w przypadku, gdy stanowisko pracy potozone jest na wysokos$ci 2,00
m | wiecej ponad poziomem otaczajgcego terenu, nalezy na
rusztowaniu zamontowac barierki i porecze o wysokosci 1,10 m od
poziomu pomostu roboczego,

- praca bez poreczy jest dopuszczalna wytgcznie z uzyciem
atestowanych zabezpieczen np. uprzezy.



7. Roboty elektryczne.

- podigczenie przewodu zasilajgcego bedzie wykonywane w stanie bez

napieciowym, a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane

w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujgcy te

prace powinni, przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem

pracownikoéw, zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca

pracy, ze wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omoéwieniem w

tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen” - przed
przystgpieniem do prac pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy;

- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz

wymagane zaswiadczenia;

- przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni

na poszczegolnych stanowiskach pracy;

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢

pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki

ochrony indywidualnej;

- robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci;

- przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni

na poszczegolnych stanowiskach pracy.

8. Roboty ciesielskie.
- Nie dotyczy
9. Roboty na wysokosci.

Przy wykonywaniu robo6t na wysokosciach nalezy:

- stosowa¢ $rodki ochrony osobistej — atestowang uprzaz i
zabezpieczenia linowe,

- przy ich braku bezwzglednie nalezy montowac barierki i porecze
ochronne,

- nie prowadzi¢ rob6t na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym
samym pionie,

- w miare potrzeby np. nad wejsciami do budynku w budowie stosowac
zabezpieczenia dodatkowe w postaci daszkow lub siatek ochronnych.

10.0qg0Ine zasady postepowania podczas realizacji inwestycji.

a) wszystkie osoby dopuszczone do pracy na budowie muszg byc
wyposazone w ubiory robocze, rekawice i nakrycia gtowy (kaski),

b) wszyscy pracownicy muszg przejs¢ podstawowe przeszkolenie bhp,

c) osoby wykonujgce roboty stwarzajgce zagrozenie, muszg byé
ponadto wyposazone stosownie do potrzeb w $rodki ochrony
osobistej: okulary lub tarcze ochronne, uprzeze wraz z linami, linowe
aparaty bezpieczenstwa fartuchy ochronne itp.,

d) zdecydowanie zabrania sie Inwestorowi, kierownikowi budowy i
majstrowi dopuszczania do wykonywania robét budowlanych przez
osoby, ktore sg pod wptywem alkoholu lub w stanie wskazujgcym na
jego spozycie.




2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych , w
tym:
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia
zagrozenia
Instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegolnosci:
- imienny podziat pracy,
- kolejnos¢ wykonywania zadan,
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnosciach
b) koniecznosé stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
Stosowanie kaskdw ochronnych
Stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej oraz rekawic
ochronnych.

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

Zapewnienie statego nadzoru Kierownika budowy podczas wykonywanie
prac szczegolnie niebezpiecznych

3. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw,
wyrobow, substancji oraz preparatdbw niebezpiecznych na terenie
budowy
Na budowie wystepujg nastepujgce materiaty niebezpieczne:
- preparaty do izolacji - przechowywane beda w opakowaniach
fabrycznych.
Na budowie wystepujg nastepujgce odpady:
- grunt z wykopéw - wydobywany na odktad, wywozony ostatecznie
W miejsce wskazane przez inwestora.
- puste opakowania po zamontowanych materiatach wywozone
ostatecznie na wysypisko.

4. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy bedzie przechowywana u Wykonawcy robét.



Warunki ochrony przeciwpozarowej
Dlabudynku Sali gimnastycznej z czgscig socjano-biurows i kottownig w Starym Orzechowie

gm. Pomiechdwek.

1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnaci.

Budynek Sali gimnastycznegj jest budynkiem niskim N o liczbie kondygnacji nadziemnych 1.
Powierzchnia zabudowy 419,68 m?, powierzchni uzytkowej 389,77 m.

W czgsci techniczng bedzie wydzielona kottownia opalana paliwem gazowym.

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie bedzie
przebywato wigcej niz 50 0sdb nie bedacych jest statymi uzytkownikami.

Funkcjonalhie ze wzgleddéw ochrony przeciwpozarowe budynek bedzie stanowit jedng strefe
pozarowa:

1. Powierzchnia strefy sali gimnastycznej z czgscia biurowo-socjalng o powierzchni 389,77 m?,
Projekt typowy zaktadal podziat hali sportowe na 2 strefy pozarowe w zwiazku z przyjetym
zatlozeniem uzytkowania dla 3000s0b. Ale w naszym przypadku jest to zwykla saa
gimnastyczna przy szkole podstawowej bez trybun i widzéw.

Powierzchnie strefy nie przekracza dopuszczalnych powierzchni  ze  wzgledow
przeciwpozarowych dla tego nie ma wigkszych wymagan co do wykonania dodatkowych

systemow przeciwpozarowych ponad standardowe zabezpieczenia.

. Odlegtosci pomiedzy obiektami sasiednimi

Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci powyzel 8 m od innych budynkéw
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi oraz ponad 12 m od budynkéw produkcyjnych,
przemystowych i lasu.

Odlegtosci od budynkéw natej samej dziatce si¢ nie normuje.

Odlegtosci od budynkéw sasiednich sa zachowane i spelniaja wymagania przepisow

pr zeciwpozar owych.

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W czesci biurowo-socjang bedzie przechowywany sprzet i akcesoria dla prowadzenia zajeé z
wychowania fizycznego.

W budynku oraz w jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje si¢ sktadowania ani

magazynowania substancji palnych w ilosciach zmieniajacych klasyfikacje pozarowa obiektu.

. Przewidywana gestosé obciazenia ogniowego
W czgsci sklepowej budynku gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy 400 MJ/m?.



5. Kategoria zagrozenialudzi
Budynek klasyfikuje si¢ do kategorii zagrozenialudzi ZL 111.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku oraz jego saSiedztwie nie przewiduje Si¢ pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych zagrozonych wybuchem.

7. Podziatl obiektéw na strefy pozarowe
Dopuszczalnawielkosé stref pozarowych dla omawianego budynku wynosi:
Dlahal sportowych do 8000m?,
Podzial budynku na strefy pozarowe zostanie zrealizowany nastepujaco:
1. Strefal -Hala sportowa z pomieszczeniami biurowo-socjanymi.
2. Wydzielona powierzchniatechniczna — kottownia gazowa.
Pomigdzy halg a kottownig zostanie wykonana sciana oddzielenia przeciwpozarowego O
odpornosci ogniowel RI60 minut, wszystkie przejscia instalacji przez te sciany lub strop musza
by¢ zabezpieczone do klasy EIG0.

8. Klasy odpornosci pozar owej
Budynek Sali gimnastyczng nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej co ngjmnigj ,,D”.
Wszystkie zastosowane elementy budynkow nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia.
Wszystkie zastosowane elementy budynkdw nie rozprzestrzeniaja ognia i spetniajg co nggmnigj
ponizsze wymagani &

Elementy gtéwne konstrukcji nosnej — odpornos¢ ogniowa— R 30.

Stropy — REI 30.

Konstrukcja dachu — brak wymagan.

Sciany zewngtrzne — El 30.

Sciany wewnetrzne — EI15

Przekrycie dachu— NRO

Oddzielenie strefy pozarowe dla kottowni: sciany — REI 60, stropy — REI 60, drzwi EI30.

9. Warunki ewakuacji
Ewakuacja zapewniona jest dwoma dwuskrzydiowymi drzwiami o szerokosci skrzydta 90cm w
Swietle oscieznicy, prowadzacymi bezposrednio na zewnatrz budynku. W pomieszczeniach hali
sportowej dopuszczalna dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych, od najdalszego miegjsca, w ktorym
moze przebywac cztowiek do wyjscia na zewnatrz lub do inng strefy nie przekracza 36 metrow

dtugosci.



10.

11.

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie prowadzi¢ przez wigcg niz 3 pomieszczenia
Szerokos¢ korytarza na catgj jego dtugosci nie moze by¢ mnigjszaniz 140cm.

Kottownia zostanie wydzielona od catego budynku scianami o odpornosci ogniowe EI60 oraz
drzwiami bezklasowymi poniewaz prowadza bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 90cm w

swietle oscieznicy.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozar owego instalacji uzytkowych:

SzczegOtowe wymagania przeciwpozarowe dotyczace instalacji uzytkowych zamieszczone
zostang w projektach tych instalacji. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przepusty instalacji o srednicy wiekszel niz 4 cm w pozostatych
scianach i stropach o odpornosci ogniowe co ngimnigf El 60 lub REI 60 bgda wykonane w
klasie odpornosci ogniowe (El) wymaganeg dlatych elementow. Przejsciainstalacji przez sciany
zewnetrzne budynku ponizej terenu zostana zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu
do wnetrza budynku. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowsy,
kanalizacyjngl i ogrzewcze bedg wykonane w sposdb zapewnigjacy nie rozprzestrzenianie
ognia

Budynek begdzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony: przy wejsciu
gtownym lub przy gtéwnym pionie energetycznym WLZ (wewnetrzne linii zasilajace)) obiektu.
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi.

Instal acja odgromowa powinna chroni¢ cata powierzchnie dachu budynku.

Dobor urzadzen przeciwpozar owych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
pr zyj etego scenariusza r ozwoju zdar zen w czasie pozar u:

Hala sportowa bedzie wyposazonaw wewngetrzny hydrant pozarowych o srednicy @ 25, tak
rozmieszczonych aby swym zasiegiem pokrywaly cata powierzchnig wewngtrzng budynku.
Planuje sie co ngimnigj 1 hydrant @ 25, z wezem pétsztywnym 30 metrowym.

Wymagania Polskich Norm dla instalacji hydrantows:

Dlainstalacji wodociggowej wewngtrzng przeciwpozarowe zainstalowanel w budynku Polska

NormaPN-EN 671-1:2002 stawia nastepujace wymagania:

a)

hydranty wewngtrzne powinny by¢ instalowane w migjscach tatwo dostgpnych (mozliwie
przy drogach komunikacji ogolnej), aw szczegdlnosci:

- przy wyjsciach i przy klatkach schodowych,

- w przejsciach i nakorytarzach,

b) jednoczesnos¢ poboru wody

c)

instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg nalezy projektowac z uwzglednieniem
jednoczesnego poboru wody z dwoch sasiednich hydrantow wewngtrznych,

zasieg hydrantu wewnetrznego

nominalny zasi¢g hydrantu wewnetrznego f 25 w poziomie (zaleznie od dtugosci weza
oraz rodzgu pradu wody) wynosi 33 metry.

d) zasilanie sieci moze by¢ realizowane:

- przez pompownie przeciwpozarowsy,
- ze zbiornika zl okalizowanego na najwyzszej kondygnacji,



€)

- Siecig wodociggowa zewnetrzng przeciwpozarowa,

- przewozng pompa Strazy pozarne,

cisnienie na hydrancie potozonym najniekorzystnigj ze wzgledu na opory hydrauliczne
nie moze by¢ nizsze od 0,2 MPa,

f) wydajnos¢ nominalna hydrantu wewnetrznego f 25 przy cisnieniu 0,2 MPa, powinna

12.

13.

wynosi¢ niemnig niz 1,01/s,

Wszystkie drogi ewakuacyjne (oswietlone wytacznie swiattem sztucznym) wyposazone zostang
w oswietlenie ewakuacyjne, ktore spetnia¢ bedzie warunek 1 lux przy powierzchni podtogi i czas

swiecenia z baterii akumulatorow nie krétszy niz 1 godzine.

Wyposazenie w gasnicei urzgdzeniaratownicze

W budynku na kazde 200m® powierzchni przypada¢ bedzie jedna gasnica proszkowa
uniwersalna ABCE o masie srodka gasniczego co naimnigj 4kg. 2 sztuki minimum.

Oblicza si¢ podreczny sprzgt gasniczy w ilosci  zgodnie z zasadami: jedna gasnica 0 masie
minimum 2 kg lub pojemnosci 3 litry na kazde 100 m? powierzchni biurowej i socjangj,
(pomieszczeniatechniczne - jedna gasnica 6kg ).

Sprzet gasniczy zostanie rozmieszczony tak aby odlegtos¢ dojscia nie przekraczata 30 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetr znego gaszenia

Zgodnie z obowigzujacymi obecnie przepisami do omawianego budynku ZL [l minimana
wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinnawynosi¢ 10 litréw na sekunde.
Taka ilos¢ wody powinien zapewni¢ wodociag migjscowy na terenie lokalizacji inwestycji lub
wodocigg komunalny.

W poblizu budynku znajduje si¢ sie¢ hydrantow zewnetrznych o srednicy linii zasilgjacej DN
80, przewidywana wydajnosci wody z jednego hydrantu minimum 10 dm?¥s.

Hydranty powinny by¢ zlokalizowane tak, ze odlegtos¢ ich od krawedzi drogi pozarowe nie
jest wiekszaniz 15 mi nie mnigjszaniz 5 m od budynku. W odlegtosci ponizegl 75 m od budynku
Zngjduja Si¢ co ngimnigl jeden hydrant.

Drogi pozar owe
Do budynku przewidziano droge pozarowa 0 utwardzong i odpowiednio wytrzymate
nawierzchni (nacisk na o$ samochodu co ngimnigf 100 kN) umozliwiajaca dojazd o kazdej porze
roku do budynku.
Drogi pozarowe maja minimalng szerokos¢ 4 m na odcinku 10 m przed budynkiem i do 10 m za

budynkiem.
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