SCHEMAT PODLACZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI AHU-1

NAGRZEWNICA W CENTRALI

AHU-1

Q=120 kW
tz/tp=80/60°C

al | Zawdr odcinajgcy kulowy DN25

b1 | Zawdr zwrotny DN25

c1 | Pompa UPS 25-40 Grundfos
Pel=60W, 0,26[A], 1~230V

d1 | Zawdr trdjdrogowy DN25 kvs=1,6
z sitownikiem "(dostawa z centralg)

SCHEMAT PODEACZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI AHU-2

NAGRZEWNICA W CENTRALI

AHU-2

el | Filtr siatkowy DN25

f1 | Zawdr odcinajqcy kulowy DN25

g11| Reczny zawdr requlacyjny MSV-I DN20

12| Reczny zawdr regulacyjny MSV~I DN25

@ | Termometr techniczny 0-120'C

| Manometr techniczny 0-0,6MPa

& | Odpowietrznik_automatyczny

0=9,63 KW
tz/tp=80/60°C

al | Zawdr odcinajgcy kulowy DN25

b1 | Zawdr zwrotny DN25

f1 c! | Pomp

a ALPHA 25-60 Grundfos
Pel=90W, 0,40[A], 1~230V

d1 | Zawdr trdjdrog

owy DN25 kvs=1,6
z sifownikiem "(dostawa z centralg)

el |Filtr siatkowy DN25

f1 | Zawdr odcingjqcy kulowy DN25

g11| Reczny zawdr requlacyjny MSV-I DN20

g12| Reczny zawdr requlacyjny MSV-I DN25

f1 @ | Termometr techniczny 0-120°C

™ | Manometr techniczny 0-0,6MPa

& | Odpowietrznik automatyczny
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Instalacja wody grzewczej - zasilanie

LI Instalacja wody grzewczej — powrdt
. . Rury TECEflex z polietylenu
[
@ Pion centralnego ogrzewania sieciowaneqo 2 wkladkg A
@ b Pion ciepta technologocznego —  Rury stalowe
— Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi
Cv11-600-900 i wbudowanym zaworem termostatycznym, PURMO

Opis pomieszczen/Temperatura
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla

16x2,2 ogm przewodu instalacji c.o. oraz c.t.
632W Srednica przewodu/zapotrzebowanie na ciepto
3 Cad Czujnik temperatury

UWAGI:

1.
2,

10.
1.

Piony instalacji ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

Podejscia do grzejnikow zaprojektowane z przewoddw PEX nalezy uklada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
zqodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy wykona¢ niezbgdne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakonczoniu prac
instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonat w rurach ochronnych.

Przejscia przewodow przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie uszczelnic.

Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji cieptochronnej wg opisu technicznego.

Lokalizacja armatury zostata przedstawiona na rozwinigciach instalacii.
Instalacje nalezy wykonywa¢ w koordynacji z instalacjq wodociggowg.
Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym.

Podparcia przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez éciany i stropy oddzielenia ognioweqo (nawet niezaznaczone)

nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CP601S
oraz dodatkowo fupkami z wetny mieralnej o diugosci min. 0,79m od lica przegrody.
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Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 12x34
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Adres inwestycji:

Branza: SANITARNA
Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
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