DN15
DN15

Instalacja wody grzewczej - zasilanie
Instalacja wody grzewczej — powrdt

Rury TECEflex z polietylenu

Pi tral i e
ion centralnego ogrzewania sieciowaneqo 2 wkladkg A

Pion ciepta technologocznego —  Rury stalowe

— Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi
CV11-600-900

i wbudowanym zaworem termostatycznym, PURMO

Opis pomieszczen/Temperatura
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla

[ o~ ~ o~ 16x2,2 Opis przewodu instalacji c.o. oraz cit.
o ot @ 632W Srednica przewodu/zapotrzebowanie na ciepto
7 2 7 VRN 7 7 " > 7 . 3 CT Czujnik temperatu
N . K -o. | peratury
. H - H T ] 0 7, e e — 78 FF D) e |
, P11 20°C _.._:I_. 8 3 1. Poa. _=.mhs_§_ ogrzewania prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
7 70@3./%% 11 @ s : g ﬁ s s @ 7 2. Podejscia do grzejnikow zaprojektowane z przewodow PEX nalezy uklada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki
<A | | | | - . @ 16x2,2 16x2,2 P15 T04C v | zqodnie z wytycznymi producenta.
F VARTYY: 60 W Ik el ujw% ﬁs. ) % 3. Nalezy wykonat niezbedne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakoficzoniu prac
501 4 . OIS | y @_ , Wg 7 instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania nalezy zakry¢ masq tynkarskq i wygtadzic Sciany.
7 7 7 e . ﬁ ﬁv %% i @Q | 4. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ochronnych.
) v MMo c] | A |Ls 7 5. Przejscia przewoddw przez warstwy podlogowe nalezy dokladnie uszczelnie.
7 7 Mym: @io 5 i : , 6. Instalacje nalezy izolowa¢ za pomocq izolacji cieptochronnej wg opisu technicznego.
e N L= ww 12 +24C $W 7. Lokadlizacja armatury zostata przedstawiona na rozwinigciach instalacii.
] . 34 212 8. Instalacje nalezy wykonywac w koordynacji z instalacjq wodociggowg.
SSS 2 0 ] y wykony ynac) ) g
14_ = ﬁzw ] N % bikq_gektycang 9. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym.
7 L F LT _ M«Mummm Mwm m@“ 10. Podparcia przewoddw wewngtrz budynku nalezy wykona¢ za pomocq uchwytow i zawiesi systemowych producenta rur ub w systemie HILTI
= « =) Co2 11. Wszystkie przejécia przewoddw wykonanych z rur palnych przez éciany i stropy oddzielenia ognioweqo (nawet niezaznaczone)
7 — 02 +20° N nalezy zabezpieczy¢ kasetq CP644 Hilti po obu stronach przegrody. Przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ masq CP601S
09 a oraz dodatkowo tupkami z wefny mieralnej o dtugosci min. 0,75m od lica przegrody.
- HDRAULIC: ﬁ :
I - T . _= = g S 5 NCZONY POD STROPEM; ul. Balicka 134
| | H 2\ 2 RO PO Dk iact iros kK 30-149 KRAKOW
m.a. Nwﬂ%% Mgﬁz KONDENSACYJNY_KOCIOL mp projec mirostaw pace tel.: + 48 12 6618235
| | | - .. O H0CEBh 20N (oKt B0/60C) fax.: + 48 12 6618236
T == L1 PION DO CENTRAL WENTYLACYUNYCH email: biuro@mpproject.pl
o ~CT1)poDESTANE) O NA DACHU @mpproject p
7 BT 3S Jﬁ DN40/21630 W/ 80/60°C Nazwa inwestycj: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 12x34
A = [ L pOJFUNOSCIONY PODGRIEWACZ CMU.
Talheos T BC 500 0 ﬁemz_zomo_ 500 DM3
7 = l %/ Coi ZASILANIE_GRZEUNIKOW Inwestor:
‘31_0\ 3 / 75/55¢ Adres inwestycji:
® A KRATKA CYINA 250x300MM
| AN | | | | | | WLOT, 300x300MM ZABEZPIECZONY SIATKA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
ST 1 oom OWA, SPOD WLOTU +2,35M Autor projektu MGR INZ. JOANNA HOJDYS NR UPR. MAP/0230/POOS/05
W : | - I %xz%:mo_ﬁ%&wzﬁ%xwwo%me ZAWOREM gotowego: w specjalnosei instalacyjne
> SKRZYNKA GAZOWA B00X600x250 Z KURKIEM GLOWNYM . do projektowania bez ograniczen
o REDUKTOREM CISNIENIA (W PRZYPADKU ZASILANIA Opracowat: MGR INZ. MICHAL. LEWANDOWSKI

Z SIECI SREDNIEGO CISNIENIA) | GAZOMIERZEM G6

MGR INZ. MARTA PACH
MGR INZ. TOMASZ MAKAR

MGR INZ. BARBARA MAKAR NR UPR. MAP/0257/PWQOS/06

w specjalnosci instalacyjne do projektowania
i kierowania robotami budowalanymi
bez ograniczen

Sprawdzajgcy projektu
gotowego:

Projektant (adaptacja): Data adaptacji:

Sprawdzajgcy

(adaptacja):

Nazwa rysunku: INSTALACJA OGRZEWANIA | GAZU Skala: 1:100
Data: 09.2009

RZUT PARTERU

Numer rysunku:

MO-01




