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OPIS TECHNICZNY.

Podstawowe dane o obiekcie.

Projektowana hala sportowo - widowiskowa jest budynkiem wolno stojgcym, nie podpiwniczonym,
parterowym — jednokondygnacyjnym. Rzut obiektu jest prostokatem o szerokosci 12,28 m i dtugosci
34,48 m; wysokos$¢ hali — 9,63 m. Poziom £0.00 znajduje sie 0,3 m nad otaczajgcym terenem.

Dane techniczne obiektu.

powierzchnia zabudowy: 423,41 m?
powierzchnia catkowita: 423,41 m?
powierzchnia uzytkowa: 389,77 m*
kubatura: 3806,557 m*

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem projektu jest tz/powa hala sportowo — widowiskowa, ktorej zasadniczg czes$¢ stanowi
sala o powierzchni 287,38 m”.

Ponizsze opracowanie stanowi projekt architektoniczno — budowlany wytgcznie budynku hali i nie
obejmuje zadnych elementéw znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak zagospodarowanie
dziatki, dojscia i dojazdy do budynku, ochrona przeciw pozarowa zewnetrzna, przytacza instalacyjne,
itp. Projekt moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim zaadaptowaniu do
warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dzialce budowlanej, oraz po
zweryfikowaniu fundamentéw w odniesieniu do budowy geotechnicznej dzialki i zoptymalizowaniu
konstrukcji obiektu.

Program uzytkowy i charakterystyka budynku.

Funkcja obiektu.

Hala petni¢ moze funkcje sportowe, kulturalne lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajgcych sie w
niej spotkan. Sala widowiskowa moze pemi¢ role jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala
wyktadowa badz sala zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest petne zaplecze
socjalne oraz spetnione sg wymagania ewakuacji, bhp i sanepid.

Program uzytkowy.

Przed wejsciem zaprojektowane sg schody zewnetrzne oraz rampa dla oséb niepetnosprawnych z
poreczami dla nich dostosowanymi. Podobne schody znajdujg sie tez przy wyjsciu ewakuacyjnym z
sali.

Nad gtownym wejsciem do obiektu zaprojektowane jest zadaszenie o konstrukcji stalowej
ocynkowanej z pokryciem ze szkta hartowanego lub poliweglanu.

Budynek podzielony jest na dwie czesci: sale widowiskowo — sportowa, oraz zaplecze socjalno —
techniczne — oddzielone od sali gimnastycznej $ciana ppoz., w ktérym zlokalizowane sg szatnie i
tazienki dla sportowcow, toalety ogélnodostepne (w tym toaleta dla oséb niepetnosprawnych), pokoj
nauczyciela (trenera) i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze, oraz
kottownia. Funkcje ogélnodostepne, a takze pomieszczenia dla sportowcow, dostepne sg z korytarza
stanowigcego komunikacje do sali sportowej. Czes¢ socjalna jest przestrzenig jednokondygnacyjna,
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jednak pomieszczenia uzytkowe oraz komunikacja zostaty obnizone do wysoko$ci 2,80 i 3,0 m
poprzez zastosowanie sufitu podwieszanego. Nad pomieszczeniem kotlowni sufit dodatkowo
izolowano ze wzgledéw pozarowych.

Ponad sufitem parteru, nad pomieszczeniami szatni i tazienek, znajduje sie centrala wentylacyjna,
doprowadzajgca i wyciggajaca powietrze z pomieszczen socjalnych na parterze. Przestrzen
zamknieta, nieuzytkowa nad sufitem parteru, wykorzystana jest na przeprowadzenie instalacji wodnej,
elektrycznej, oraz kanatéw wentylacji mechaniczne;j.

Sala sportowo — widowiskowa o powierzchni 287,38 m® moze pomiescié mate boisko do gry w
koszykéwke (20,0 x 11,0 m). Moze ona réwniez stuzy¢ do wystawiania przedstawien teatralnych lub
szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagajacych duzej
powierzchni uzytkowej. Sala jest dobrze dos$wietlona poprzez przeszklenia na bocznej $cianie
budynku. Wewnetrzne wykonczenie sali zaréwno na $cianach jak i na suficie jest gladkie i estetyczne,
instalacje wewnetrzne prowadzone w obrebie sali sg ukryte w przestrzeni dzwigaréw dachowych
ponad sufitem. Z sali zaprojektowane sg drugie drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz budynku, wyposazone w okucia antypaniczne.

Na elewacji podtuznej, zaprojektowana jest drabina stalowa na dach budynku z obreczami stalowymi
powyzej 3,0 m nad poziomem terenu.

Na dachu o spadku 23,1% zlokalizowana jest centrala wentylacyjna obstugujaca sale sportowa.
Ponad plaszczyzny dachu wyprowadzone sg: komin, wywietrzaki wentylacyjne oraz wentylatory
wspomagajgce wentylacje obiektu.

Liczba os6b przebywaj acych w obiekcie.

W budynku hali znajdowac¢ sie moga dwie kategorie ludzi: sportowcy lub aktorzy oraz widzowie.
Obiekt jest przygotowany do korzystania z niego przez 24 zawodnikéw i na tyle os6b zaprojektowano
szatnie oraz tazienki. W pokoju nauczyciela (trenera) mogag pracowac dwie osoby.

Przewiduje sie, ze w obiekcie moze przebywac¢ do 50 widzéw i na tyle os6b zaprojektowane jest
dodatkowe miejsce na sali. Do okreslenia stopnia zagrozenia ludzi oraz warunkéw ewakuacji przyjeto,
ze w sali sportowej moze sie znajdowac powyzej 50 osob.

Maksymalna dopuszczalna ilos¢ os6b w obiekcie wynosi 300 oséb.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Zaprojektowane sg dwa typy zespotéw sanitarnych:

Toalety ogolnodost epne.

Sg one przeznaczone dla widzéw znajdujacych sie na widowni lub w sali widowiskowej.
Zaprojektowano:

— wtoalecie damskiej 2 miski ustepowe i 2 umywalki,
- wtoalecie meskiej 1 miske ustepowa, 2 pisuary, i 2 umywalki,
- wtoalecie dla oséb niepetnosprawnych 1 miske ustepowa i 1 umywalke.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka tatwo zmywalna z ptytek gresowych, a na scianach flizy do
wysokosci 2,0 m. Wejscia do toalet ogélnodostepnych zaprojektowane sg z drég komunikacyjnych.
Drzwi wejsciowe do toalet i do kabin ustepowych majg wymiary 0,9 m x 2,0 m.

tazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewni¢ zawodnikom
odpowiednie warunki higieny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami. Sg to toalety, umywalnie,
szatnie i przebieralnie zlokalizowane w czesci zaplecza w dwdch zespotach. Zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem zaprojektowano nastepujacq ilos¢ toalet dla zawodnikow:
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- 1 toaleta na 30 oséb;
- 1 umywalka na 20 oséb;
— 1 natrysk na kazde 8 oséb.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna, nienasigkliwa i
antyposlizgowa z plytek gresowych. tazienki znajdujg sie bezposrednio przy szatniach i sg z nimi
potaczone. Drzwi do pomieszczenh higieny oraz do kabin ustepowych o wymiarach 0,9 m x 2,0 m
otwierane sg na zewnatrz pomieszczenia.

Szatnie majg posadzke fatwo zmywalng z plytek gresowych. Sciany szatni powinny zostaé¢
pomalowane do wysokosci 2,0 m farbg zmywalng. W pomieszczeniach przewiduje sie szafki dla
sportowcow w ilosci 1 szafka na zawodnika.

Przy wiatrotapie zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze — miejsce na przechowywanie
srodkéw czystosci i przyrzadoéw do sprzatania.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje sie w pokoju nauczyciela (trenera). Ze wzgledéw na jego
charakter zostalo ono wydzielone wizualnie $ciang, jednak nalezy je traktowa¢ jako jedno
pomieszczenie razem z pokojem nauczyciela.

Zaprojektowano posadzke tatwo zmywalng z piytek gresowych. Sciany powinny zostaé pomalowane
do wysokosci 2,0 m farbg zmywalna.

Rozwiazania architektoniczno - budowlane.

Forma budynku.

Obiekt ma zwartg forme opartg na prostokgtnym rzucie. Bryta budynku przekryta jest dachem
dwuspadowym o spadku 23,1%. Na scianach zastosowane sg dwa rézne materialy w pasach
poziomych, przez co elewacje zostaly podzielone horyzontalnie. Podziat ten sprawia, iz bardzo zwarta
bryta obiektu zostala ciekawie rozbita na wiele ptaszczyzn. Na jednej z elewacji bocznej
zaprojektowane sg przeszklenia do$wietlajgce sale sportowa. Przeszklenia ustawione sg obok siebie i
rozdzielone sa tylko stupami konstrukcji. Dzieki temu utworzony jest pas przeszklenia, ktory jest
wkomponowany i kontynuowany wokét budynku poprzez zastosowanie innego materiatu wykonczenia
Scian, innego koloru oraz poprzez wysunigcie tego fragmentu elewacji. Wyrdzniony pas elewacji
poprzecinany jest rurami spustowymi schodzacymi w dot co drugi modut konstrukcyjny. Wyrdzniajacy
sie kolor rynien, rur spustowych i slusarki okien i przeszklen, stanowi akcenty urozmaicajace elewacje.

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji szczytowej i zostato podkreslone podestem
wejsciowym z rampg dla oséb niepetnosprawnych i balustradami, oraz zadaszeniem z poliweglanu
opartego na stalowej konstrukcji.

Na scianie podtuznej z przeszkleniami zlokalizowane jest wyjscie ewakuacyjne z sali sportowe;.

Dostepno $¢ dla 0sdb niepetnosprawnych.

Obiekt jest dostepny dla oséb niepetinosprawnych. Giéwne wejscie do budynku jest potgczone z
otaczajgcym terenem rampg o spadku 6,0% wyposazong w porecze przystosowane dla osob
niepetnosprawnych.

Dla os6b niepetnosprawnych korzystajacych z obiektu przewidziano w czesci zaplecza toalete o
wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajgcym korzystanie z niej osobom niepetnosprawnym.

Osoby niepetnosprawne bedg mogty rowniez przebywa¢ w obiekcie jako widzowie. Mogag oni ustawi¢
sie wzdtuz boiska — w tym celu zostanie oznakowane miejsce dla nich.

Ochrona srodowiska.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko (hatas, wibracje, itp.).
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Konstrukcja.

Gtéwna konstrukcje scian budynku stanowig stupy i rygle stalowe. Elementy te ukryte sg wewnatrz
obudowy $cian w czesci zaplecza socjalno — sanitarnego, oraz sg widoczne w sali sportowej.
Konstrukcje budynku nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej R 30 poprzez malowanie farbami
ogniochronnymi, posiadajgcymi odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Dach zbudowany jest z kratownic drewnianych deskowych. Zastosowanie takiego rozwigzania
sprawia, ze jest on bardzo lekki, a miedzy elementami kratownic mozliwe jest poprowadzenie instalacji
wentylacji i elektrycznej. Kratownice dachu nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi, aby byty
nierozprzestrzeniajgce ognia. Dodatkowo sg chronione poprzez podwieszenie sufitu o wymaganej
odpornosci pozarowej El 30. Kratownice powinny by¢ takze zabezpieczone odpowiednimi srodkami
przeciw dziataniu wilgoci i grzybow.

Szczegotowe informacje dotyczace catosci konstrukcji obiektu oraz sposobu jego posadowienia
znajdujg sie w dziale pt.: "Konstrukcja” niniejszego opracowania.

Elewacje.

Elewacje zewnetrzne budynku sa zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy, ktéra mocowana jest
do konstrukcji stalowej obiektu. Niniejszy projekt nie obejmuje podkonstrukcji stupowo — ryglowej
wymaganej do zawieszenia pokrycia scian, ktdrej projekt musi opracowa¢ wykonawca. Zewnetrzne
pokrycie elewacji stanowig dwa rodzaje materiatéw o odpornosci pozarowej El 30:

— dolne i gbrne czesci scian sg pokryte panelami elewacyjnymi typu ,sandwich” grubosci 10,0 cm w
uktadzie pionowym. Plyty malowane sg w kolorze ciemnopopielatym,

- wypukly pas poziomy wokdt budynku jest pokryty warstwowa Sciang ostonowa ztozong z piyt
warstwowych typu ,sandwicz” i blachy arkadowej lub falistej w ukladzie poziomym. Sciana
powinna mie¢ klase odpornoéci pozarowej EI30. Kolor blachy arkadowej — srebrny.

Obudowa dachu i $cian obiektu powinna mie¢ wykonang ciggto$¢ metaliczng, gdyz jest
wykorzystywana w celu odgromienia.

Slusarka zewn etrzna.

Slusarka zewnetrzna:

— okienna aluminiowa wg zestawienia, w kolorze pomaranczowym; standardowy zestaw okug,

- drzwiowa stalowa (drzwi do kotlowni) wg zestawienia, izolowane cieplnie o wspéiczynniku
przenikania ciepta 2,0 W/m?K, w kolorze popielatym; standardowy zestaw okuc,

— krata aluminiowa do kottowni o wspotczynniku przeptywu powietrza 0,5. Lamele zabezpieczajace
przed wplywem wody z opaddéw atmosferycznych, w kolorze popielatym. Od wnetrza nalezy
zalozy¢ siatke przeciw owadom o oczkach 2 x 2 mm,

— przeszklenia aluminiowe w grupie materiatowej 1.0 o wspotczynniku U < 1,5 W/m2K, w kolorze
pomaranczowym; okna otwierane sitownikami elektrycznymi.
Szklenie.

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen podwoéjnymi zestawami ze szkia typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego o wspoéitczynniku przenikania ciepta 1,0 W/mK.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu
0s6b korzystajacych z budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkio
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W przeszkleniach sali i widowni oraz w sali éwiczeh szyby wewnetrzne powinny by¢ bezpieczne
(szyby klejone z folig).

Zestawy szklane przeszklen i okien powinny charakteryzowac¢ sie wspéitczynnikiem przepuszczalnosci
energii catkowitej nie wiekszym niz 0,75
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W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.

Obrobki blacharskie.

Obroébki blacharskie musza byé wykonane w miejscach styku elementéw $cian (okna, drzwi,
przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu) z pokryciem w systemie lekkiej obudowy.
Przewiduje sie stosowanie systemowych obrébek, ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej i
stalowej. Zastosowane systemy facza sie z systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢
wykonane w kolorze scian, w ktorych wystepuja.

Dach.

Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy o spadku 23,1% z konstrukcjg i pokryciem z paneli
dachowych typu ,sandwich” z wypetnieniem pianka poliuretanowg grubosci 12,0 cm w klasie NRO
rozprzestrzeniania ognia. Konstrukcje dachu stanowig kratownice drewniane z desek. Kratownice
dachu nalezy zabezpieczy¢ s$rodkami ogniochronnymi, aby byly nierozprzestrzeniajgce ognia.
Dodatkowo sg chronione poprzez podwieszenie sufitu o wymaganej odpornosci pozarowej El 30.
Kratownice powinny by¢ takze zabezpieczone odpowiednimi srodkami przeciw dziataniu wilgoci i
grzybow.

Styk dachu z elewacjami.

Obrobki blacharskie i ofasowania z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia lub w kolorze $cian.
Gzyms w kolorze pomaranczowym. Przy wykonywaniu pofaczen $cian z dachem nalezy uwzglednic¢
warunki wspotpracy i eksploatacji podane przez producentéw wszystkich elementéw, z ktérymi dach
bedzie sie taczy¢ (np. praca elementéw metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz
zwroci¢ szczegOllng uwage na starannos$¢ wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed woda
opadowa.

Urzadzenia na dachu.

Na dachu przewidziane jest umieszczenie gtéwnie urzadzen mechanicznych stuzacych wentylacji sali
sportowej oraz zaplecza budynku. Sg to centrala wentylacyjna wraz z kanatami wentylacyjnymi
czerpnymi i wyrzutowymi, wentylatory dachowe, wywietrzniki dachowe, odpowietrzenia kanalizacji
oraz komin. Dla wymienionych urzadzeh nalezy wykona¢ podstawy dachowe oraz uszczelni¢
przejscia przez pokrycie dachu.

Na elewacji bocznej zaprojektowana jest drabina stalowa, malowana w kolorze pomaranczowym, z
obreczami stalowymi od wysokos$ci 3,0 m nad terenem.

tawy lub stopnie kominiarskie nie sg wymagane, proponuje sie jednak zainstalowanie faw
metalowych, ocynkowanych, azurowych, przeciwposlizgowych. Preferuje sie stosowanie rozwigzan
typowych w systemie dachu.

Ponad powierzchnig dachu przewidziana jest instalacja odgromowa obiektu.

Instalacje pod dachem.

Do konstrukcji dachu podwieszone sg instalacje przechodzace przez hale sportowg i czes¢ socjalna.
Najwieksze gabaryty oraz wage posiadajg kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne,
doprowadzajgce swieze powietrze i usuwajace powietrze zuzyte. Zaprojektowane sg tam réwniez
instalacja elektryczna oswietleniowa oraz ewakuacyjna, a takze instalacja wodociggowa.

Odwaodnienie budynku.

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia opartym na rynnach
prostokatnych 150 x 80 mm i rurach spustowych @100 mm rozmieszczonych po obu stronach
budynku co drugi modut konstrukcyjny. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg w kolorze
pomaranczowym.

mp project mirostaw pacek Biuro: ul Balicka 134, 30-149 Krakéw, Polska,
tel. (12) 661 82 35, fax: (12) 661 82 36,

e-mail: biuro@mpproject.pl,
email2: a.dylewska@mpproject.pl



HALA SPORTOWO — WIDOWISKOWA 12 x 34 m PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY — ARCHITEKTURA
str. 8

Zadaszenie nad wej sciem gtéwnym.

Nad wejsciem gtdwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig ptyty ze szkla hartowanego
lub poliweglanu. Konstrukcja zadaszenia — profile stalowe ocynkowane. Zadaszenie odwodnione jest
rynng i rurg spustowg z PCV.

Przegrody budowlane poziome:

Al. DACH (NRO) U = 0,21 W/m?K

- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowg (NRO) 12,0 cm
—  Laty drewniane 5,0/4,0 cm 4,0 cm
A2. DACH — OKAP SZCZYTOWY U = 0,21 W/m °K

- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowg (NRO) 12,0cm
—  Laty drewniane 5,0/4,0 cm 4,0 cm
- Plyta OSB 2,0cm
—  Blacha stalowa ocynkowana 0,6 mm
A3. DACH — OKAP U = 0,21 W/m K

- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem piankg poliuretanowg (NRO) 12,0 cm
—  Laty drewniane 5,0/4,0 cm 4,0 cm
-  Dzwigary deskowe wg projektu technicznego konstrukcji

- Piyta OSB 2,0cm
—  Blacha stalowa ocynkowana 0,6 mm

B1l. SUFIT PODWIESZANY (EI 30)
—  Piyty gipsowo — kartonowe ogniochronne (EI 30) na ruszcie stalowym

odpornym na uderzenia 12,5 mm
- Weitna mineralna 25 mm
- Plyty gipsowo — kartonowe perforowane — akustyczne

na profilach dystansowych 12,5 mm

B2. SUFIT PODWIESZANY (EI 30)
—  Piyty gipsowo — kartonowe gr. 12,5 mm ogniochronne (El 30)

na ruszcie stalowym 10,0 cm
B3. SUFIT PODWIESZANY
- Plyta wiérowa zabezpieczona ogniochronnie NRO 19 mm
- Profile stalowe samonos$ne systemowe
—  Welna mineralna miedzy profilami 5,0cm
- Piyty gipsowo — kartonowe wzmochione 12,5 mm
B4. SUFIT PODWIESZANY (EI 60)
—  2x plyty gipsowo — kartonowe gr. 20 mm ogniochronne 40 mm
- Profile stalowe samonosne systemowe
—  Welna mineralna miedzy profilami 5,0cm
—  2x piyty gipsowo — kartonowe gr. 20 mm ogniochronne 10,0 cm
C1l. POSADZKA NA GRUNCIE - ZAPLECZE U = 0,40 W/m °K
- Plytki gresowe na kleju 1,0cm
- Wylewka cementowa 5,0cm
—  Styropian o duzej wytrzymatosci 8,0cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
- Beton 15,0cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
C2. POSADZKA NA GRUNCIE - SALA SPORTOWA U = 0,34 W/ m°K
- Nawierzchnia sportowa Mondosport (PCV) lub rownowazna 8 mm
—  Podtoga sportowa na podwojnych legarach ,Standard Top Sport” lub rownowazna 13,0 cm
-  Plyta zelbetowa wg pt konstrukgciji 10,0 cm
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—  Styropian o duzej wytrzymatosci 8,0cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 20,0 cm
D1. SCHODY ZEWNETRZNE
—  Plytki gresowe mrozoodporne na kleju 2,0cm
- Plyta zelbetowa wg pt konstrukgciji 10,0 cm
- 2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 31,0cm
D2 SCHODY ZEWNETRZNE
-  Plyta zelbetowa wg pt konstrukgciji 10,0 cm
-  2xfolia PE gr. 0,2mm
—  Chudy beton 10,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 31,0cm
E. CHODNIKI
-  Kostka betonowa 6,0 cm
- Piasek zageszczony 4,0 cm
- Zwir zageszczony ubijany warstwami 25,0 cm
F. OPASKA WOKOL BUDYNKU
-  Zwir sortowany o drobnej frakcj 10,0 cm
- Zwir sortowany grubszej frakcji 25,0 cm
Przegrody budowlane pionowe:
1A. SCIANA ZEWNETRZNA (EI 30) - SALA, POM. TECHNICZNE U = 0,30 W/m °K
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem welng mineralng (El 30) 14,0 cm
1B. SCIANA ZEWNETRZNA (EI 30) - POKOJE, SZATNIE, HALL U = 0,30 W/m °K
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem wetng mineralng (El 30) 14,0 cm
-  Piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym z weing gr. 5,0 cm 6,5cm
1C. SCIANA ZEWNETRZNA (EI 30) - UMYWALNIE, TOALETY U = 0,30 W/m °K
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem welng mineralng (El 30) 14,0 cm
- Piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym z weing gr. 5,0 cm 6,5cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0cm
1D. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA. PRZESTRZE N NIEUZYTKOWA (EI 30) U = 0,30 W/m K
—  Blacha arkadowa lub falista 5,0cm
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem welng mineralng (El 30) 14,0 cm
1E. SCIANA ZEWNETRZNA - SALA GIMNASTYCZNA (EI 60) U = 0,30 W/m K
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem wetng mineralng (El 60) 14,0 cm
1F. SCIANA ZEWNETRZNA - MAGAZYN (EI 60) U = 0,30 W/m °K
- Piyty typu ,sandwich” z wypetnieniem welng mineralng (El 30) 14,0 cm
- Piyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym z weing gr. 5,0 cm 6,5cm
2A. SCIANA WEWNETRZNA (El 60) U = 0,37 W/m*°K
- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
-  Bloczki gazobetonowe 24,0 cm
- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
2B. SCIANA WEWNETRZNA (El 60) U = 0,37 W/m*°K
- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm
-  Bloczki gazobetonowe 24,0 cm
- Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5¢cm
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—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0cm
2C. SCIANA WEWNETRZNA (REI 60) U = 0,37 W/m?K

-  Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5¢cm
—  Bloczki gazobetonowe 24,0 cm
- Piyty gipsowo-kartonowe na kleju 2,5cm
3A. SCIANA WEWNETRZNA (EI 60)

- 2x piyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5¢cm
- Shupki i rygle stalowe 7,5¢cm
-  Wetna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
- 2x plyta gipsowo-kartonowa ogniochronna 2,5¢cm
3B. SCIANA WEWNETRZNA

—  Piyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
—  Stupkiirygle stalowe 7,5¢cm
-  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
—  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
3C. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0cm
—  2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5cm
—  Slupkiirygle stalowe 7,5cm
—  Wetna mineralna miedzy konstrukcja 8,0cm
—  Plyta gipsowo-kartonowa 1,25cm
3D. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0 cm
—  2x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5¢cm
- Stupkiirygle stalowe 7,5¢cm
-  Welna mineralna miedzy konstrukcjg 8,0cm
—  2x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5¢cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0cm
3E. SCIANA WEWNETRZNA

—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0 cm
—  2x plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5¢cm
—  Stupkiirygle stalowe 5,0cm
—  Przestrzen na instalacje 9,0 cm
—  Shupkiirygle stalowe 5,0cm
—  2x ptyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 2,5¢cm
—  Plytki ceramiczne do wys. 2,0m 1,0cm
4. SCIANA WEWNETRZNA

—  Pustaki szklane 10,0 cm
5. SCIANA WEWNETRZNA

- Scianka systemowa z ptyt laminowanych 2,0cm

Materiaty wyko Aczeniowe.

Posadzki i podtogi.
Zaprojektowane sg dwie zasadnicze grupy posadzek.

Posadzka sali sportowej.

Jest ona rozwigzana jako podioga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat sprezysty
zastosowano podwdjne legary ukltadane pod katem prostym. Proponuje sie zastosowanie podtogi
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systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej calg posadzke sportowg (np. Teraflex lub
rownowaznej). Wykonczenie podtogi stanowi wykitadzina sportowa, antyposlizgowa, o wysokim
wspotczynniku odpornosci na Scieranie.

Posadzki zaplecza.

Podtoga posiada wykonczenie jako zmywalna (ptytki gresowe), w kottowni wodoszczelna, odporna na
wyzszg temperature. Pod posadzka przewiduje sie warstwe styropianu o duzej wytrzymatosci
grubosci 8,0 cm, w ktdrej prowadzone sg instalacje c.o.

Parter:

—  wiatrotap, korytarz, szatnie, tazienki, pokdj nauczyciela, pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn,
kottownia, pomieszczenie gospodarcze — plytki gresowe,

—  sala sportowa — podtoga sportowa na podwdjnych legarach ,Standard Top Sport” z nawierzchnig
sportowg ,Mondosport” (PCV) 8 mm, lub réwnowazna.

Dylatacje gtéwne piyt Zzelbetowych nalezy wypeli¢ styropianem. Dylatacje pozorne
(przeciwskurczowe) — uszczelnienie z zaprawy mineralnej.

Izolacje przeciwwilgociowe.

— pozioma izolacja przeciwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;

- pionowa izolacja przeciwilgociowa $cian i stop fundamentowych abizol R + P,

— pozioma izolacja przeciwilgociowa faw i stop fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

Sufity.
Zaprojektowano nastepujace rodzaje sufitéw:

— podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych malowanych na systemowej konstrukcji stalowej
samonosnej (fazienki, wc, szatnie, pokoje),

- podwieszane z piyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych malowanych na systemowej
konstrukcji stalowej samonosnej, o odpornosci ogniowej El 60 (kottownia),

— w hali sportowej przewidziano sufit podwieszany akustyczny na konstrukcji odpornej na uderzenia.
Poniewaz spetnia on funkcje zabezpieczajacqg konstrukcje dachu do odpowiedniej odpornosci
pozarowej — El 30, zostat zaprojektowany z ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych.

Sufity sg zaprojektowane na wysokosci:

- w sali sportowej — 7,15 m,

- w pomieszczeniach — 2,80 m,

- wkorytarzu — 3,00 m.

Sciany.

Sciany wewnetrzne zaprojektowano w nastepujacych rodzajach:

- sala sportowa, magazyn, kottownia, pomieszczenie gospodarcze — piyty typu ,sandwich” —
wewnetrzna strona z blachy stalowej malowanej,

— korytarz, szatnie, pomieszczenie 1-szej pomocy, pokdj nauczyciela, pomieszczenie gospodarcze
— ptyty gipsowo — kartonowe na systemowym ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralna,

— magazyn, kottownia, pomieszczenie gospodarcze — tynk cementowo — wapienny,

— umywalnie — Scianki systemowe z pityt laminowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie
wilgoci, podniesione ponad poziom posadzki na 10 cm.

Parapety.

Zewnetrzne:
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— obrébka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze $cian.
Wewnetrzne:
- lazienki, pomieszczenie 1-szej pomocy — PCV,

— sala sportowa, magazyn, kottownia — parapety aluminiowe malowane w kolorze $cian.

Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace.
Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne.

Szatnie, pomieszczenie 1-szej pomocy malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejng lub akrylowg
zmywalng. Zaleca sie malowanie farbg zmywalng $cian magazynu.

tazienki i toalety: glazura do wysokosci 2,0 m.

Slusarka i stolarka drzwiowa.
Stolarka wewnetrzna:

- drzwiowa stalowa wg zestawienia, spetniajgca wymagania ppoz, w kolorze jasnopopielatym;
standardowy zestaw okug,

- drzwiowa drewniana wg zestawienia, w kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw oku¢.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi ppoz. zaktadanej odpornosci ogniowej, oraz
w razie potrzeby musza byé wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny takze spetnia¢ wymogi
Polskich Norm, zapisy odpowiednich Dziennikéw Ustaw dotyczacych drzwi do pomieszczen, dla
ktérych sa przewidywane, oraz wymogi techniczne jakie powinny posiada¢ drzwi do pomieszczen
technicznych (kottownia) np.: charakteryzowa¢ sie duza wytrzymatoscia i odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych itp.

Schody zewn etrzne.

Schody zZelbetowe 2z wykonczeniem ptytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
przeznaczonymi na stopnie schodowe. Do pomieszczenia technicznego schody Zelbetowe
wykonczone zatarciem betonu dla uzyskania nienasigkliwosci i antyposlizgu.

Balustrady.

Balustrade zewnetrzng wzdluz rampy dla os6b niepelnosprawnych nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej w petni odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Zaprojektowano dwa pochwyty
na wysokosci 0,75 i 0,9 m wysuniete o 0,3 m poza ptaszczyzne pochyini.

Ostony zabezpieczaj ace.

W sali sportowej nalezy zamontowaé ostony zabezpieczajagce na elementach, ktére stanowig
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Przewiduje sie montaz dwéch typow oston:

— ostony na stupach konstrukcyjnych hali do wysokosci 2,0 m chronigce przed uderzeniem. Ostony
moga by¢ wykonane np. z materaca piankowego w pokrowcu ze sztucznej skéry mocowanego do
piyt ze sklejki;

— ostony na grzejnikach w formie ptyt azurowych o zaokraglonych krawedziach, chronigce przed
wysoka temperaturg. Ostony mogg by¢ wykonane z piyt laminowanych MDF lub HDF o perforaciji
min. 50 %, lub ramy metalowej o zaokraglonych krawedziach wypetnionych siatkg lub blachg
perforowana.

Inne roboty.

Wokot budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg ze zwiru drobnoziarnistego zageszczanego
warstwami na podbudowie ze Zzwiru o duzej frakcji takze zageszczonego.
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Obowiazujace przepisy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, w szczeg6lnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustaleh Polskich Norm dotyczacych :

— bezpieczenstwa konstrukcji;

— bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

— zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych;
— o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

— aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

mgr inz. arch. Grzegorz Migsko

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 128/99
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