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OSWIADCZENIE

Radomsko, dn XI1.2016r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku

z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy boiska wielofunkcyjnego
o wym. 22.0 x 41.0m ze strefa 1m, zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant

Data
Podpis

Architektoniczno- mgr inz. arch. Iwonna Wencius - Kowalska
budowlana Nrupr.217/74/L W

XI2016r.
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Inwestor: Gmina Pomiechowek
Ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechowek

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NA PLACU BUDOWY

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 22,0x41,0m

Obiekt
Ad DZ. NR EWID.: 125/1
res OBREB: 0017
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141405 2
Branza ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Opracowata:

mgr inz. arch. Iwonna
Wencius - Kowalska
Nrupr. 217 /74 /LW
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, petlnigcego funkcje
boiska do pitki recznej, siatkowki oraz dwoéch boisk do koszykowki.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy znajduja si¢:

cztery budynki (budynek szkoty wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaz,
ogrodzenia terenu, utwardzenia, uzbrojenie terenu.

1. Podstawa prawna opracowania:

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
Z pézn.zm.)

» art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pdézn.zm.)

* ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
poz.1256)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcéw do spraw bezpieczenstwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

* rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow
1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

* rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz.1021) rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla calego zamierzenia budowlanego
* zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

* ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

» wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych,

* doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

* odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

* urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

* zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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* zapewnienia wlasciwej wentylacji,

* zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

» urzadzenia sktadowisk materiatéw 1 wyrobow.

* roboty ziemne

* zdjecie warstwy humusu 1 ,,korytowanie” podtoza pod boisko,

» wykonanie warstw podbudowy pod ptyte boiska,

» wykonanie fundamentoéw pod elementy wyposazenia boiska (kosze, siatki),
* roboty budowlano-montazowe

» montaz i demontaz szalunkéw stop fundamentowych,

* montaz elementéw ogrodzenia boiska,

* roboty wykonczeniowe

» wykonanie nawierzchni poliuretanowej na plycie boiska,

* montaz urzadzen wyposazenia boiska wielofunkcyjnego,

* wykonanie skarp ziemnych na obwodzie boiska 1 rozplantowanie ziemi pozostalej
z ,,korytowania”.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
boisko do siatkowki plazowej, ogrodzony plac zabaw, elementy matej architektury, uzbrojenie
terenu

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Przewdd energetyczny niskiego napigcia.

Zagrozenia wystepujace w czasie wykonywania robot budowlanych

* roboty ziemne — obsuniecie si¢ skarp,

* roboty budowlano-montazowe — mozliwo$¢ urazéw w wyniku przewrocenia si¢
elementu wyposazenia boiska,

* roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementéw zbrojenia,

* roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigzenia deskowania mieszanka
betonowa,

* roboty instalatorskie — porazenie pradem.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow i zapobiegania

niebezpieczenstwom

» Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu 1 organizacji placu budowy i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

* Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej,
w typ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

* Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003r.

* Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
robocza 1 ochronna, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikoéw 1 zagrozen zwigzanych
z wykonywang praca.

* W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy dla o0séb
zatrudnionych na budowie.
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* Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykaz numerow telefonow
1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz

srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych.

» Na budowie powinny si¢ znajdowac¢ podreczne srodki gasnicze.

Nalezy wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacj¢, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wjazdow nie wolno zastawiaé, a tym
bardziej wykorzystywac na cele skladowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO
NA BUDOWIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 22,0x41,0m

DZ. NR EWID.: 125/1
OBREB: 0017

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 141405 2
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO
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Podstawa opracowania.

Dane wyjsciowe.

Przedmiot inwestycji 1 lokalizacja obiektu
Stan istniejacy zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Zestawienie powierzchni.

Informacja o terenie.

Informacja o strefie klimatyczne;j

Uwagi koncowe
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres robot obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, petlnigcego funkcje
boiska do pitki recznej, siatkowki oraz dwoéch boisk do koszykowki.

2. DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
podziemnych uaktualniona do celow projektowych;

Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora;

Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

Informacje techniczne od producentow i dostawcoOw materialéw i elementow budowlanych;
Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI I LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, petnigcego
funkcje¢ boiska do pitki recznej, siatkdwki oraz dwoch boisk do koszykowki.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na placu budowy znajduja si¢:

cztery budynki (budynek szkoty wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaz,
ogrodzenia terenu, utwardzenia, uzbrojenie terenu.

WJAZD I WEJSCIA
Wijazd i wej$cia na dziatke znajduja si¢ w jej potnocnej czgsci.

UZBROJENIE

Dzialka jest uzbrojona w instalacje podtaczone do sieci gminnej:
* Przytacze energetyczne

* Przytacze wody do celéw bytowych i sanitarnych

* Przydomowa oczyszczalnia $ciekow

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

UKLAD FUNKCJONALNY

Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem i pitkochwytami. Projektuje si¢ trzy furtki w ogrodzeniu
boiska, umozliwiajace wejscie od strony zachodniej oraz potudniowe;.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA
Projektowana inwestycji nie wptywa na uktad komunikacyjny catej dziatki.

ODPADY
Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego 902 m*
Projektowana powierzchnia utwardzona 902m?
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7. INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy
w strefie ochrony konserwatorskie;.

8. INFORMACJA O STREFIE KLIMATYCZNEJ

Dziatka znajduje si¢ w nastepujacych strefach:

e [ wiatrowa

IT $niegowa

III klimatyczna
e [l gruntowa.

9. UWAGI KONCOWE

Kategoria geotechniczna I

Poziom posadowienia stop fundamentowych projektowanych urzadzen wyposazenia boiska wg
projektu budowlanego.

Poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej posadowienia stop fundamentowych.

Teren 1 dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkdw i1 nie podlegaja ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.

Wytyczenie projektowanej inwestycji - jezeli zachodzi konieczno$¢ - nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty.
Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Opracowata:

mgr inz. arch. Iwonna
Wencius - Kowalska
Nrupr. 217/ 74 / LW
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego budowg boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
22x41m, petnigcego funkcje boiska do pitki recznej, siatkdwki oraz koszykoéwki, zostal opracowany
na podstawie Umowy z Inwestorem.

2. DANE OGOLNE

e Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowanego uktadu
funkcjonalnego oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych i wykonczeniowych.

e Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22m x
41m i jego ogrodzenia

e Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane dotyczace
przedmiotowej inwestycji; rozwigzania dotyczace konstrukc;ji.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja urzadzen
podziemnych uaktualniona do celow projektowych;

Ramowy program uzytkowy - wytyczne od Inwestora;

Wypis z rejestru gruntow;

Wytyczne 1 uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

Informacje techniczne od producentow i dostawcoOw materialéw i elementow budowlanych;
Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowane boisko znajduj¢ si¢ w Orzechowie Starym, na dzialce 125/1, na terenie ktorej
zlokalizowana jest szkota podstawowa.

Lokalizacja obiektow zostala przedstawiona graficznie w czesci rysunkowe] projektu
zagospodarowania terenu, ktoéry wchodzi w sktad kompletu dokumentacji projektu budowlanego.

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zakres robot obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x41m, pelnigcego funkcje
boiska do pitki recznej, siatkowki oraz dwoéch boisk do koszykowki.

6. DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO BOISKA

6.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska
-dlugos¢ 41,00 m

-szerokos¢ 22,00 m

-powierzchnia 902,00 m2

-obwod boiska 126,00 m

6.2. Rodzaj nawierzchni
Nawierzchnia poliuretanowa wraz z niezbedng podbudowg kamienng.
Parametry nawierzchni nie gorsze niz:

e  Wytrzymato$¢ na rozrywanie: 1.0 MPa

e Wydluzenie przy zerwaniu: ~110%

e Scieralno$é: <0,124mm

e Tlumienie sity: 38%
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e Przepuszczalno$¢ dla wody: 0,15 cm/s
e QOdbicie pitki: 99%
e Maksymalny odcisk pod obcigzeniem: 5,7mm

Pod docelowa nawierzchni¢ nalezy wykona¢ przepuszczalng podbudowe z kruszywa kamiennego o
nastgpujacym przekroju:

e Przepuszczalny podklad elastyczny: granulat i $cier gumowy ze zwirkiem kwarcowym z
lepiszczem poliuretanowym gr. 3.5 cm;
Warstwa klinujaca z kruszywa famanego o frakcji 0/31.5 mm, gr. 5 cm;
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31.5/63 mm, gr. 30 cm;
Geowtdknina
Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm;
Grunt rodzimy.

6.3. Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych

¢ Boisko do siatkowki: wymiary 9,0 x 18,0 m
powierzchnia netto 162 m?

Boisko do gry w siatkdwke ma ksztatt prostokata o wymiarach 9,00m x 18,00m.

W polowie dlugosci podzielone linig srodkowa na dwa réwne pola gry. Na kazdym polu
w odlegtosci 3,00 m od linii srodkowej wyznaczona jest rownolegle do niej linia ataku dtugosci
9,00 m i szeroko$ci 5 cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni
boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50 c¢cm od linii bocznych
na przedtuzeniu linii srodkowej. Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci 3,00 m.

Wyposazenie boiska:

 shupki wolnostojace , stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych, lakierowane; stupki
posiadaja regulacje wysoko$ci zawieszenia siatki

* tuleja stalowa do stupkéw — 2 szt.

* pokrywa tulei — 2 szt.

* siatka

Zaleca si¢ wykonczenie nawierzchni boiska do siatkdbwki w kolorze pomaranczowym, np.
RAL2011, natomiast linie w kolorze biatym. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ dobrania innej kolorystyki
po uzgodnieniu z Inwestorem.

e Boiska do koszykowki: wymiary 15,10 x 22,10 m
powierzchnia netto 333,71 m?

Boisko do koszykowki ma ksztalt prostokata o wymiarach 15,10m x 22,10m.

W potowie dlugosci podzielone linig srodkowa na dwa rowne pola. Linie ograniczajace pole gry
szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska stanowig kosze zamontowane na stojaku.

Wyposazenie boiska :

* stojak do tablicy do koszykowki 180 x 105 cm, dt. wysiggnika 1,50 m - 4 szt.
* tuleja do stojaka do koszykéwki - 4 szt.

» tablice do koszykowki o wymiarach 180 x 105 cm - 4 szt.

* kosz staty - 4 szt.

* siatka do kosza -4 szt.
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e Boisko do pilki r¢cznej: wymiary 20,0 x 40,0 m
powierzchnia netto 800 m?
Boisko do gry w pitke reczng ma ksztalt prostokata o wymiarach 20,0m x 40,0m. obejmuje pole do
gry oraz dwa pola bramkowe. Dtuzsze linie nazywajg si¢ bocznymi, krotsze — koncowymi. Odcinek
linii koncowej pomiedzy stlupkami bramki nazywa si¢ linig bramkowg. W potowie dhlugosci
podzielone linig srodkowa na dwa rowne pola gry. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm
nalezg do powierzchni boiska. Boisko otoczone wolna przestrzenia szerokosci 2,00 m oraz 1,00 m.

Wyposazenie boiska :
* bramka aluminiowa (lub stalowa) do pitki recznej 3 x 2 m z tulejami — 2 szt.

Zaleca si¢ wykonczenie nawierzchni boiska do pitki recznej w kolorze granatowym, np. RAL5015,
natomiast linie w kolorze zo6ttym. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dobrania innej kolorystyki po
uzgodnieniu z Inwestorem, z zastrzezeniem koniecznos$ci zachowania odmiennej barwy w stosunku
do boiska do siatkoéwki.

6.4. Ogrodzenie boiska

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe systemowe, o wysokosci 4,00 m. Shupki stalowe
z ksztattownikow zimnogietych kwadratowych 60x80mm w rozstawie co 2,50 m. W ogrodzeniu
furtka o wym. 1,0x2,0m

Dodatkowo zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci do 6m wzdtuz krotszych bokdéw boiska.

6.5. Odwodnienie boiska
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong
powierzchnig terenu. Zastosowano spadek poprzeczny boiska 0,5%.

7. WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza si¢, ze stan techniczny terenu wraz z otoczeniem pozwala
na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu podtoza gruntowego.

Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentéw urzadzen wyposazenia
boiska.

8. STAN TERENU

Na placu budowy znajduja si¢:

cztery budynki (budynek szkoty wraz z zapleczem gospodarczym), ogrodzenia, boiska, drenaz,
ogrodzenia terenu, fundament, utwardzenia, uzbrojenie terenu.

9. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT

9.1. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalezy wykona¢ nastepujacy zakres:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego (humusu),

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowane;j
podsypki,

- wyrownanie 1 zaggszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow poprzecznych,

- wykopy pod fundamenty ogrodzenia.

9.2. Podsypka z piasku zageszczonego na terenie gruntowym

Po wyréwnaniu i1 zaggszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej
warstwy wykona¢ podsypke z piasku grubosci okoto 30 cm. Podsypke rozmiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni 1 zagesci¢ mechanicznie warstwami grubosci 10cm do stopnia Js > 0,95.
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9.3. Warstwa konstrukcyjna

Warstwa z kruszywa kamiennego frakcji 0 — 31,5 mm - 5 cm.

Warstwa z kruszywa famanego frakeji 31,5 — 63 mm - 30 cm.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadek 0,5%.

Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana spadkami, odchytki mierzone tata o dt.2,0m nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

9.4. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna
Jako warstwe wykonczeniowa przyjmuje si¢ bezspoinowa, przepuszczalng dla  wody,
nie prefabrykowang dwuwarstwowa nawierzchni¢ poliuretanowg, Nawierzchnia sktada si¢ z
warstwy gornej wykonanej w postaci natrysku oraz dolnej - warstwa z granulatu SBR, potaczonego
lepiszczem poliuretanowym. taczna grubos¢ nawierzchni 14 mm lub 16 mm. Nawierzchnie tego
typu nalezy wykona¢ na podbudowie elastyczne;.
Wiasnosci uzytkowe nawierzchni:

e bezspoinowose;
antyposlizgowos¢;
elastycznosc;
odpornos¢ na starzenie i promieniowanie UV
estetyczny wyglad,
9.5. Odprowadzenie wod opadowych
Uwzgledniajac, ze wokot boiska zalegaja grunty przepuszczalne zastosowano spadki poprzeczne —
do 0,5 %.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzong
powierzchni¢ terenu.
Proponowana nawierzchnia poliuretanowa jest przepuszczalna dla wody. Nie wymaga stosowania
odwodnienia liniowego, niezbednego w przypadku podbudow twardych. Nawierzchnia
przepuszczalna gwarantuje dtuzszy okres jej uzytkowania. W odrdéznieniu od nawierzchni
nieprzepuszczalnych na podbudowach twardych nie trzeba czeka¢ az woda splynie po powierzchni
nawierzchni z plyty boiska, lecz woda przenika w glab struktury systemu przepuszczalnego.

10. OGRODZENIE BOISKA

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe, wysokosci 4,00 m.
Stupki stalowe z ksztattownikow zimnogigtych kwadratowych 60x80mm w rozstawie co 2,50 m.
Fundamentowanie stupkow do granicy przemarzania ~1,00m.

Opis elementow ogrodzenia:
fundamenty - betonowe, wylewane z betonu C 16/20, zaglebione w miejscu osadzenia stupkow
1,20 m ponizej poziomu terenu.

elementy ogrodzenia - przyjeto slupki z ksztaltownikow stalowych — rur zimnogigtych
kwadratowych o dtugosci: 490 cm.

Rozstaw osiowy stupkéw: 2,50m.

Stupki montowane w fundamencie betonowym na gltgboko$¢ min. 90 cm.

Kazdy stupek zwienczony kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego.

Uwaga : ogrodzenie montowac zgodnie z instrukcja producenta ogrodzenia.

11. ODSTEPSTWO REALIZACYJNE
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Ze wzgledu na okreslone parametry boiska wymiary bokéw nie powinny mie¢ wigkszych odchylen
niz +/-10 cm. Inwestor moze zdecydowac o korekcie trasy ogrodzenia boiska lub lokalizacji bramy
1 furtki, zachowujac przyjeta w projekcie minimalng odlegto$¢ ogrodzenia od krawedzi boiska.

12. TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. UWAGI GENERALNE

Wszelkie prace zw1qzane z prOJektowanq 1nwestyCJq nalezy wykonywaé zgodnie z
wlasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i 1nstrukCJam1 ponadto nalezy
wykorzysta¢ catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i1 techniczne do zapewnienia
prawidlowego i terminowego wykonania robot;

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycja Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowa z uwzglednieniem wszystkich projektow
branzowych oraz uzgodni¢ szczegoly techniczne z producentami i dostawcami materialow,
elementow i systemow budowlanych, a takze z projektantami branzowymi,

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac¢ tak, aby nie
naruszaty one praw 1 interesow osob trzecich;

Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszy¢ (nie uszkodzi¢) istniejacych budynkéw i obiektow budowlanych zlokalizowanych
w sasiedztwie realizowanej inwestycji; nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia majace na celu
wykluczenie mozliwosci uszkodzenia istniejacych budynkow i obiektow budowlanych
podczas trwania robdt; Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycja nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

Osoby nadzorujace przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycja zobowigzane sg do
dopilnowania przestrzegania obowigzujacych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii w trakcie
trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycja;

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemoé6w budowlanych
pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji
projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem 1 Inwestorem);
Wszystkie materlaly, elementy 1 systemy budowlane Wykorzystane przy prOJektowaneJ
inwestycji powmny posiada¢ wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty,
certyfikaty 1 inne dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi¢ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i
dostawcow systemow, elementow i materiatow budowlanych uzytych przy projektowanej
inwestycji,
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