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kostka betonowa gr. 8 cm olor szary

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 12 cm

warstwa odsaczajgea z piasku o wspdiczynniku wodoprzepuszezalnodci 8m/dobe

Kostka

Podsypka cem.

ostka betonowa gr. 8 cm kolor szary

podsypka cem-piask. T4 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 24 cm

warstwa odsaczajgea z piasku o wspdiczynniku wodoprzepuszczalnodci 8midobe

Kraweznik betonowy

S0

warstwa Scieralna z bet, asf. 0/16 gr. 5 cm

warstwa wiaZaca z bet. asf. 0220 gr. § cm

podbudowa z bet. as. 0125 gr. min. 10 ¢cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mech. min. 20 ¢m

warstwa odsaczajgca z piasku 0 wspiczynniku wodoprzepuszczalnogei Smidobe

wa betonowa
z|oporem z betonu

2 (B15)

kostka betonowa gr. 8 cm olor szary

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. gr. 12 om

Warstwa odsaczajaca z piasku o wspiczynniku wodoprzepuszczalnoscl Smidobe

UWAGI OGOLNE:

1. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome; rozwigzania wynikajace z
réznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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GMINA POMIECHOWEK

Zamawiafey - Gina Pomiechowek Tytul Projektu:
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechéwek

ProjeKionala: Vo

Agnieszka Nieciecka | WAM/0139/PO0D/11

Budowa drég gminnych
na terenie

Upr. nr

Gminy Pomiechéwek.
171/91/0L

Bohdan Nieciecki

Tytut rye:

PRZEKROJE NORMALNE

Grudzien 2015
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