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1. Wstep

Niniejsza Opinie Geotechniczipnwykonano na zlecenie firmy Pracowni Projektowsey ce-
lem jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnydiatdk pod drogi w gm. Pomiechéwek (stre-
fa), woj. mazowieckie.

2. Podstawa prawna wykonanej opinii

Zakres prac geotechnicznych zostat podany przezediodawe oraz posfpowano zgodnie
Z nasgpujacymi przepisami prawa i normami:

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 27 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznychumladw posadowienia obiektow budow-
lanych;

s art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane z dhigpca 1994 r. (Dz. U. z 1994 r.,
Nr 156, poz. 1118 z gaiejszymi zmianami);

% art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prgaaogiczne i gornicze (Dz. U. z 2011,
Nr 163, poz. 981);

+» Polskie Normy: PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1, PN-E9917-2.

Podstaw formalno-prawa do sporadzenia dokumentacji stanowi zlecenie otrzymane od
Pracowni Projektowej.

3. Zakres wykonanych prac

3.1. Prace geodezyjne

Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metatbmiarow prostoktnych w dowazaniu
do statych elementéw topograficznych w oparciu @¢reytuacyjno-wysokéciowa otrzyman od
Zleceniodawcy. Rgdne wylotow otwordw przyfo na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego
— wartgci wysokaci odczytano z mapy.

3.2. Prace polowe

Roboty geologiczne wykonano zgodnie z wytycznyr@cgniodawcy. Prace polowe obej-
mowaly wykonanie 7 otworow geotechnicznych.

Wiercenia wykonano wiertricreczm. Maksymalna gibokaos¢ otworu wynosita 3,0 m ppt
(zgodnie z zakzeniami). tacznie wykonano 19,0 mb odwiertu.

W trakcie wykonywania wierde prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntow,
badania makroskopowe pobranych prob gruntéw. Otiamdowano przez zasypanie urobkiem.

Prace terenowe wykonano pod dozorem geotechnicemynTadeusza Zaruckiego.

UWAGI:
% rzedne miejsc badawczych odczytano orientacyjnie zyotanego planu g maliwe réz-
nice po wykonaniu niwelacji technicznej,
% prace terenowe wykonano w grudniu 2015 roku w plegdemperaturze powietrza atmos-
ferycznego
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3.3. Opracowanie wynikéw badaerenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:
* mapy dokumentacyjne (zat. nr 1).
Mapy te zostaly opracowane na materiale otrzymaogdamawiagcego. Na mapach ozna-
czono wykonane wyrobiska.
» Objanienie znakow i symboliaytych na kartach otworéw geotechnicznych (zat.)nr 2
» Karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 3, 4, 5, 6).
* Niniejsze opracowanie tekstowe.

3.4. Opis planowanego przedsiziecia i jeqgo oddziatywanie

Planowane przedsiziccie polega na rozpoznaniu warunkéw gruntowo-wodnyctkaza-
nym miejscu.

Mape podstawow oraz rozmieszczenie i vegina gebokaos¢ otworéw geotechnicznych zo-
staty wytyczone w oparciu o plan spaizony przez konstruktora projektowanych obiektow.

Nalezy zaktad&, ze jezeli wszystkie prace projektowe orazzpéejsze wykonawcze zostan
wykonane nalgycie, zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz pod wda@wym nadzorem, ktory
po sprawdzeniu poprawéd i zgodndci obiektu z zateeniami projektowymi, dopici obiekt do
uzytkowania, wykonany obiekt nie powinien negatywodgzialywa& na otoczenie.

4. Polozenie, morfologia oraz obecny sposoébzvtkowania terenu badah

Teren potaony na potnocny wschod od m. Pomiechowek W poszdagch miejscach ba-
dan teren wznosi gina wysoké¢ podan przy kadym wierceniu — na karcie otworow. Lokalizacj
bada geotechnicznych przedstawiono naazabnej do opracowania bez skalowej mapie dokumen-
tacyjnej. pod wzgidem geomorfologicznym jest to fragment doliny r2éKiry

5. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, wiqad gruntowym panuj proste wa-
runki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozpagdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 rsprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2Qk®e. 463).

Szczegotow kategorg geotechniczapdla obiektu okrdi jego projektant.

W podtazu do gebokasci wykonanych wierce (3,0 m ppt) udokumentowano utwory czwar-
torzedowe wieku: holocaskiego.

Holocento przypowierzchniowa warstwa gleby. d4$zai¢ tej serii osadow gga maksymalne) g
bokasci 0,8 m ppt. Poriej zalegaj holocaiskie osady aluwialne wyksztatcone jako gliny pydasa
pograniczu pytdw i pytdw piaszczystych oraz wsz potudniowej badanego obszaru osady sypkie
wyksztatcone jako piaski drobne.

Na zahczonych kartach otworéw geotechnicznych podanorsahgzne zaleganie poszcze-
golnych warstw geologicznych wraz z podzialem gelmtéecznym oraz wynikami pomiaru waéd
gruntowych.
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6. Stosunki wodne

W wyniku przeprowadzonych prac polowych nie udokotowano wysipowanie wod
gruntowych na terenie batlaNalezy si¢ liczy¢ w mokrych okresach por roku zcgeniami na stro-
pie gruntow spoistych oraz w ajbiie piaskow.

7. Charakterystyka geotechniczna podiaa

W podtazu omawianego terenu paej warstwy nasypow piaskéw préchnicznych oraz gleby
zalegag grunty o jednolitej genezie, 20iace st litologia i parametrami geotechnicznymi. W udo-
kumentowanym podfa gruntowym wydzielonadwie warstwy geotechniczne. Z podziatu geo-
technicznego wyczono gleh oraz piaski prochniczne, jako grunty o chaotyczrsktadzie, co
dyskwalifikuje je, jako podize budowlane.

Wartcsci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych wansrzyjgto zgodnie z norm
PN-81/B-03020 w korelacji ze stopniem plastycgmndl,) dla gruntéw spoistych oraz stopniem
zag:szczenia @) dla gruntéw sypkich. Cechy wiade okrglono makroskopowo w badaniach po-
lowych. Wartdci parametréw geotechnicznych podane pgjnmalery traktowa, jako ustalone me-
toda ,,B” wg PN-81/B03020.

Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstw:

warstwal - obejmujegliny aluwialne zbudowane z glin pylastych orazguyt
piaszczystych, o uogodlnionej wadtd stopnia plastyczrici w wy-
sokaci I, = 0,200raz w,= 20%, y = 21,0 [kPa], ¢ = 16,9 [kPa],
oM=14,8° My™=29 400kPa], E™ =20 60GkPa]

warstwa 11 to wilgotne osady fluwioglacjalne wyksztatcone jghia-
ski drobne o uogoélnionym stopniu zagczenia wysoko-
§ci Ip = 0,40 oraz W, = 16 %, y = 17,5 [kN/m?,
aM=29,9, E,™ = 38 300[kPa].

gliny warstwy| z racji swej genezy zaliczono do grup®”, pod
wzgledem stopnia konsolidaciji zgodnie z narm
PN-81/B-03020.

Do obliczeéx nalezy przyjmowa wartasci wspotczynnika materialowego, ktory obaiwar-
tos¢ obliczeniowa parametru geotechniczneggo= 1+ 0,1.

8. Whnioski geotechniczne

8.1. Gruntami stabonimymi na badanym terenig piaski préchniczne i gleba.
8.2. W gkbszym podiau udokumentowano ®Bpe grunty mineralne przynalee do
pozostatych wydzielonych warstw geotechnicznych.
8.3. Na obszarze badanawiercono grunty zaliczane do grupsmaci: G2 — w dobrych warun-
kach wodnych oraz G1 w ¢xi potudniowej planowanych drég.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjoze gruntowe
pod przyszte ulice powinno byiewysadzionowe o zagzczeniud = 1,0 i wtérnym modu-
lem odksztatcenia 120 Mpa, dla kategorii ruchu KKR2 oraz wskanikiem zagszczenia
Is=1,03 i wtornym modutem odksztatcenia 140 Mpakditegorii ruchu KR3 i KR4.
Przedstawiony obraz warunkow wodnych z okresu wfengdega okresowym zmianom
w zaleznosci od por roku i nasilenia opadow atmosferycznydstalenie wielkéci i charak-
teru tych zmian wykracza poza zakres niniejszegacamwania i jest mdiwe jedynie na
podstawie diugotrwatych obserwacji piezometrycznych

Prace ziemne i fundamentowe zalecaveykona szczegolnie starannie i najeprzestrze-
ga nastpujacych zasad:

— nie naley dopuci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu pendna wykopu
ulegta naruszeniu. deli nasapi przekopanie dna wykopu, lub grunty padto
zostam naruszone to te partie podéonaley usurmé i zastpi¢ nasypem budow-
lanym,

— ewentualne nasypy budowlane rglevykonywa z odpowiednio zagpzczonej
warstwami pospotki piaszczystavirowej,

— odstontte dno wykopu nalgy jak najszybciej zabezpieazw celu minimalizaciji
oddziatywania warunkow atmosferycznych na grunpady atmosferyczne, po-
ruszanie s po dnie wykopu pojazdéw itp.

— nie przestrzeganie tych zalécmoze by powodem znacznego okenia néno-
$ci gruntu zalegagego w podtau.

Z racji ztazondéci prac ziemnych zalecany jest geotechniczny odthia wykopu. Prace te
powinien przeprowadziuprawniony geolog/geotechnik.

Glebokas¢ przemarzania gruntu w obszarze wykonanych tagotechnicznych wynosi
h, = 1,0 m ppt, wg normy PN-81/B-03020.

OPRACOWAL.:
@/gas(z/ (7&/(&

mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII katNr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115

Zakiad Geologiczny ,GEOSERVIS” Tadeuszutki 5
12-100 Szczytno, Lipowiec 9, tel. 601 448 958
www.geoservis.pl



