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SPIS SPECYFIKACII

D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D-02.03.01. WYKONANIE NASYPOW

D-03.01.03aPRZEPUST POD KORONA DROGIZ RUR

POLIETYLENOWYCH HDPE SPIRALNIE
KARBOWANYCH

D-04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE

D-04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D-04.04.00. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

D-04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-04.05.00 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE

Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI
HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGOLNE

D-04-05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.23aNAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG I ULIC ORAZ PLACOW
I CHODNIKOW

D-05.04.00 PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI.
WYMAGANIA OGOLNE

D-05.04.01 PODBUDOWA 1 ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB
KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
I SCIEKOW

D-06.03.01. SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

D-06.04.01. ROWY

D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

D- 07.05.01 .BARIERY OCHRONNE STALOWE

D- 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D- 08.03.01. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



