Przekroj E-E

| 2,50 ' | 6,00 - 2,00
Clgg pieszo-rowerony % & 0 Zloka auobusona Jezdnia 1 ” chodnik
v 2 0 212 —
R 2_ZL +3 0 ‘_u 2/0 = // ‘
"/
X AT N AN " SANN N ) QA =S - "/
k \\ AR ‘:‘:‘:‘;:‘:‘:‘:I:I:I*I*{I:i:::::ﬁ;:;:;ﬁ;:;:::::: :I‘I:I‘I‘I:I:‘:‘:‘:‘:‘:‘:.:‘:‘:‘:\‘:‘:‘:‘:.:‘:‘:
ostka betonowa gr. 8 cm kolor szary
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm
podbudowa zasadhicza  betonu cementowego gr. 24 cm warstwa $cieralna z bet. asf. 0116 gr. 5 cm
warstwa odsaczajaca z piasku o wspéiczynniku wodoprzepuszczalnodci 8midobe Warstwa wiaZaca z bef. asf. 0720 gr. § cm
kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary podbudowa z bet. asf, 0125 gr. min. 10 cm kostka betonowa g 8 cm kolor szary
podsypka cem-piask. 1:4 gr. Sem podbudowa zasadricza z kuszywa lamanego stab. mech. min, 20 ¢m podsypka cem-piesk. 14 .5 ¢m
podoudowa z kruszywa lamanego stab. mech. . 12 cm Warshwa odsaczajaca 2 piasku o wspolczynniku wodoprzepuszczalnosci Smidobe podhudowa zluszyva amanego steb, mech.gr. 12em -
WarsVa odsaczaaca 2 pasku o epdlczy iy WodoprzepuszezalnosiSmidobg warstwa odsaczajgca z piasku o wspdiczynniku wodoprzepuszezalnodci 8m/dobg

UWAGI OGOLNE:

1. Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku; przed przystapieniem do robét Wykonawca
powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysoko$ciowe oraz wymiary poziome; rozwiazania wynikajace z
rdznic wymiaréw podanych na rysunku i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Projektantem.
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GMINA POMIECHOWEK

Zama¥ialey - Gmina Pomiechowek Tytul Projektu:
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechowek
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