KOSZTORYS INWESTORSKI- wykonanie kanalizacji deszczowej w Warminsko-Mazurs-

kiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

Wykonanie kanalizacji deszczowej w Warminsko-Mazurskiej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Pomiechéwek
ADRES INWESTYCJI: Nowy Modlin gm. Pomiechéwek

GMINA Pomiechéwek

05-180 Pomiechoéwek ul. Szkolna 1A

BRANZA: sanitarna

SPORZADZIt. KALKUKACJE: inz. Michat Matuszewski PHU MATPOL GROUP
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR: mgr inz. Dariusz Matuszewski 09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8

Stawka roboczogodziny
Poziom cen : Il kw., 2016

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .. % R,S
% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT V] oo % (R+Kp(R)*Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT - zt
Podatek VAT : zt
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

24 czerwiec 2016r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Mazurskiej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Pomoiechéwek

- roboty ziemne, roboty instalacyjne, roboty naprawcze. Do wykonania kanalizacja z rur Zzelbetowych WIPRO kielichowych 500mm/690m,
600mm/591m,800mm/1433m,1000mm/684m,1200mm/246m, z rur PP lub PCV kielichowych SN8 500mm/200m,400mm/742m,315mm/
522m,250mm, 200mm/581m, studni z kr. Zelb. 1200mm/56kpl., 1600mm/35kpl.,1800mm/15kpl.,2000mm/5kpl., wpoustéw deszczowych opra-
trych na st. bet. 500mm kpl. 190, 4 separatory substancji ropopochodnych z osadnikami piasku dla przeptywu 160/1600l/s osadni 16m3, , 120/
120l/s-osadnik 12m3, ,20/200l/s-osadnik 2m3,,15/150l/s-osadnik 1.5m3.
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Kanalizacja deszczowa

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA
1/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1/0801-02
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0205-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegto$¢ 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi-odwiezienie rozebranej masy asfaltowej
300*0.04 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
(2.55+0.2)*1.5*(200+742+522+690+591+1433+864+246)*0.3 m3 6543.900
RAZEM 6543.900
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad | m3
d.2|0218-03 z.sz. |w gruncie kat. IV Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu 70% objetosci
2.3.11 9905 |wykopu
(2.55+0.2)*1.5*(200+742+522+690+591+1433+864+246)*0.7 m3 15269.100
RAZEM 15269.100
6/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.2|0222-04 gruncie kat. lll-poszerzenia wykopdw pod studnie, separatory , pogtebienie pod
separatory
(3-1.5)*(2.55+0.2)*3*91+(3.3-1.5)*(2.55+0.2)*3.3*20+(4-1.5)*12*(2.55+0.2)+(4* |m3 1759.575
12*1)+(4-1.5)*9%(2.55+0.2)+4*9*1+(3-1.5)*6%(2.55+0.2)+3*6*1+(3-1.5)*5%(2.55+
0.2)+5*3*1
RAZEM 1759.575
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0207-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
1759.575*0.30 m3 527.873
RAZEM 527.873
8/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- | m?2
d.2/0322-07 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. 1.5 m)- umocnienie
0322-11 szalunkami systemowymi
(200+742+522+690+591+1433+864+246)*(2.55+0.2)*2 m?2 29084.000
RAZEM 29084.000
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 3 km-wykopy pod wpusty i przykanaliki 30% objetosci
1.0*(503+581)*1.5*0.30 m3 487.800
RAZEM 487.800
10|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na od- |m3
d.2/0216-03 z.sz. |klad w gruncie kat. IV Bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu. 70% obje-
2.3.11 9905 |tosci
1.0*(503+581)*1.5*0.70 m3 1138.200
RAZEM 1138.200
11|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkfad w m3
d.2/0222-04 gruncie kat. lll-poszerzenia i pogtebienie wykopow pod wpusty
(2.2-1.0)*2.2*190+2.2*2.2*1.0*190 m3 1421.200
RAZEM 1421.200
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0207-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
0208-02 na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowy-
tadowczymi 30% objetosci
1421.2*0.30 m3 426.360
RAZEM 426.360
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami | m?2
d.2/0322-02 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)-analogia umocnienia
szalunkami systemowymi
(503+581)*1.5*2+190*1.5*2+190%(2.2-1.0)*2*(1.5+1) m?2 4962.000
RAZEM 4962.000
14| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 3 m m3
d.2/0320-05 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-analogia dla wszystkich wykopow-
15269.1+1759.575-527.873+1138.2+1421.2-426.36 m3 18633.842
RAZEM 18633.842
15/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2|0320-05 kat.gr.lll-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m-analogia dla wszystkich wykopow-30%
{6543.9+527.873+487.8+426.36-[(0.5*0.5*200+0.4*0.4*742+0.32*0.32*522+ m3 1426.635
0.25*0.25*503+0.2*0.2*581+0.65*0.65*690+0.8*0.8*591+1.0*1.0*1433+1.3*1.3*
684+1.5%1.5*246)*3.14/4+(2.55+0.2)*(1.4*1.4*91+2.1*2.1*20)*3.14/4]+(1.4*1 .4*
91+2.1*2.1*20+0.7%0.7*190)*0.1+1.4*0.2*246+1.2*0.2*684+1.0*0.15*1433+0.8*
0.15*591}*0.3
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RAZEM 1426.635
16|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l Wskaz- |m3
d.2|0236-01 z.sz. |nik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
{6543.9+527.873+487.8+426.36-[(0.5*0.5*200+0.4*0.4*742+0.32*0.32*522+ m3 1426.635
0.25*0.25*503+0.2*0.2*581+0.65*0.65*690+0.8*0.8*591+1.0*1.0*1433+1.3*1.3*
684+1.5%1.5*246)*3.14/4+(2.55+0.2)*(1.4*1.4*91+2.1*2.1*20)*3.14/4]+(1.4*1 .4*
91+2.1*2.1*20+0.7%0.7*190)*0.1+1.4*0.2*246+1.2*0.2*684+1.0*0.15*1433+0.8*
0.15*591}*0.3
RAZEM 1426.635
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m3
d.2|0230-01 10 m w gruncie kat. |-l 70%
{6543.9+527.873+487.8+426.36-[(0.5*0.5*200+0.4*0.4*742+0.32*0.32*522+ m3 3328.814
0.25*0.25*503+0.2*0.2*581+0.65*0.65*690+0.8*0.8*591+1.0*1.0*1433+1.3*1.3*
684+1.5%1.5*246)*3.14/4+(2.55+0.2)*(1.4*1.4*91+2.1*2.1*20)*3.14/4]+(1.4*1 .4*
91+2.1*2.1*20+0.7%0.7*190)*0.1+1.4*0.2*246+1.2*0.2*684+1.0*0.15*1433+0.8*
0.15*591}*0.7
RAZEM 3328.814
18| Analiza wtas- |Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow m3
d.2|na
4755.448 m3 4755.448
RAZEM 4755.448
3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
19/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm- analogia tawy , podbetono- | m?
d.3|0504-03 wanie kanatow, obetonowanie kanatu w ptytkim przejsciu pod droga
(1.4*1.4*91+2.1*2.1*20+0.7*0.7*190)+1.4*246+1.2*684+1.0*1433+0.8*591 +20* |m? 3445.008
(1.0*1.0-0.6*0.6*3.14/4)
RAZEM 3445.008
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm-przykanaliki m
d.3/0408-03
581-(190*0.5) m 486.000
RAZEM 486.000
21|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione  |m
d.3|0408-04 rury PP
z.52.3.4. 9908
503-12%(0.25+0.5) m 494.000
RAZEM 494.000
22|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione- |m
d.3|0408-05 rury PP
z.52.3.4. 9908
522-15%1.2 m 504.000
RAZEM 504.000
23|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm - wykopy umocnione- |m
d.3|0408-06 rury PP
z.52.3.4. 9908
742-15*1.2 m 724.000
RAZEM 724.000
24| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm - wykopy umocnione- |m
d.3|0408-07 rury PP
z.52.3.4. 9908
200-5*1.2 m 194.000
RAZEM 194.000
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3|0412-08 w3a 0 $r. 1200 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
246-6*1.5 m 237.000
RAZEM 237.000
26| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3|0412-07 w3a 0 $r. 1000 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
684-15%1.2 m 666.000
RAZEM 666.000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3|0412-06 w3 o $r. 800 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
1433-30*1.2 m 1397.000
RAZEM 1397.000
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3|0412-05 w3 o $r. 600 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
591-12*1.2 m 576.600
RAZEM 576.600
29|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczonych na uszczelke gumo- |m
d.3|0412-04 w3 o $r. 500 mm - wykopy umochione
z.52.3.4. 9908
690-14%1.2 m 673.200
RAZEM 673.200
30|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm lepikiem |m
d.3|0606-10 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
246-6*1.5 m 237.000
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RAZEM 237.000
31|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm lepikiem |m
d.3|0606-09 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
684-15%1.2 m 666.000
RAZEM 666.000
32|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 800 mm lepikiem m
d.3|0606-08 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1433-30*1.2 m 1397.000
RAZEM 1397.000
33|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 600 mm lepikiem m
d.3|0606-07 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
591-12*1.2 m 576.600
RAZEM 576.600
34|KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepikiem m
d.3|0606-06 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
690-14%1.2 m 673.200
RAZEM 673.200
35/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.3/0513-05 bok. 3m - analogia 2000mm
20 stud. 20.000
RAZEM 20.000
36| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.3/0513-03 bok. 3m
91 stud. 91.000
RAZEM 91.000
37|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3/0524-02
190 szt. 190.000
RAZEM 190.000
38| Analiza wias- |Dostawa i montaz separatpra 160l/s kpl.
d.3/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|Analiza wias- |Dostawa i montaz separatora 120l/s kpl.
d.3/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|Analiza wias- |Dostawa i montaz separatora 20l/s kpl.
d.3/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41|Analiza wias- |Dostawa i montaz separatora 15l/s kpl.
d.3/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45233220-7 |Odbudowa nawierzchni
42/KNNR 6 W arstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4/0104-01
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
43|/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- | m?2
d.4/0110-03 geszczeniu 8 cm
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
44|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
200*1.5 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
KANALIZACJA DESZCZOWA
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 200*1.5=
d.1]04 4 cm mechanicznie 300.000
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 200*1.5 =
d.1/02 nie 300.000
3|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o |m3 300%0.04 =
d.1/03 0208-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 12.000
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 6
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-odwiezienie rozebranej masy asfalto-
wej
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
4|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 (2.55+0.2)*
d.2|04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku 1.5%(200+
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 742+522+
690+591+
1433+864+
246)*0.3 =
6543.900
5/KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 (2.55+0.2)*
d.2|03 z.sz. 2.3.11 |nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV Bez recznego 1.5*(200+
9905 wyréwnania powierzchni odktadu 70% objetosci wykopu 742+522+
690+591+
1433+864+
246)*0.7 =
15269.100
6/KNR 2-01 0222- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi m3 (3-1.5)*
d.2|04 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll-poszerzenia wykopéw (2.55+0.2)*
pod studnie, separatory , pogtebienie pod separatory 3*91+(3.3-
1.5)*(2.55+
0.2)*3.3*20+
(4-1.5)*12*
(2.55+0.2)+
(4*12*1)+(4-
1.5)*9*
(2.55+0.2)+
4*9*1+(3-
1.5)*6*
(2.55+0.2)+
3*6*1+(3-
1.5)*5*
(2.55+0.2)+
5*3*1 =
1759.575
7|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio  |m?3 1759.575*
d.2|03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 0.30 =
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 527.873
1 km samochodami samowytadowczymi
8|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych |m?2 (200+742+
d.2/07 0322-11 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 522+690+
wraz z rozbidrka(szer. 1.5 m)- umocnienie szalunkami sys- 591+1433+
temowymi 864+246)*
(2.55+0.2)*2
=29084.000
9|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 1.0%(503+
d.2|04 0214-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku 581)*1.5*
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km-wy- 0.30 =
kopy pod wpusty i przykanaliki 30% objetosci 487.800
10| KNR 2-01 0216- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- | m3 1.0%(503+
d.2/03 z.sz. 2.3.11 |biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV Bez reczne- 581)*1.5*
9905 go wyréwnania powierzchni odktadu. 70% objetosci 0.70 =
1138.200
11| KNR 2-01 0222- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi m3 (2.2-1.0)*
d.2|04 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll-poszerzenia i pogte- 2.2*190+
bienie wykopow pod wpusty 2.2*2.2*1.0*
190 =
1421.200
12|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o m3 1421.2*0.30
d.2/03 0208-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- =426.360
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi 30% objetosci
13| KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o |m?2 (503+581)*
d.2|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 1.5*2+190*
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)-analogia umocnienia sza- 1.5*2+190*
lunkami systemowymi (2.2-1.0)*2*
(1.5+1) =
4962.000
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Kanalizacja deszczowa KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

14| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 15269.1+
d.2|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana- 1759.575-
logia dla wszystkich wykopow- 527.873+
1138.2+
1421.2-
426.36 =
18633.842

15|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 {6543.9+
d.2|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana- 527.873+
logia dla wszystkich wykopow-30% 487.8+
426.36-
[(0.5*0.5*
200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*
581+0.65*
0.65*690+
0.8*0.8*
591+1.0*
1.0"1433+
1.3%1.3*
684+1.5%
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20)*
3.14/41+
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20+
0.7#0.7*190)
*0.1+1.4*
0.2*246+
1.2*0.2*
684+1.0*
0.15%1433+
0.8*0.15*
591}*0.3 =
1426.635

16| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 {6543.9+
d.2|01 z.sz. 2.5.2. |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 527.873+
9907 487.8+
426.36-
[(0.5*0.5*
200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*
581+0.65*
0.65*690+
0.8*0.8*
591+1.0*
1.0"1433+
1.3%1.3*
684+1.5%
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20)*
3.14/41+
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20+
0.7#0.7*190)
*0.1+1.4*
0.2*246+
1.2*0.2*
684+1.0*
0.15%1433+
0.8*0.15*
591}0.3 =
1426.635
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Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
17| KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3 {6543.9+
d.2|01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll 70% 527.873+

487.8+
426.36-
[(0.5*0.5*
200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*
581+0.65*
0.65*690+
0.8*0.8*
591+1.0*
1.0%1433+
1.3%1.3*
684+1.5%
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20)*
3.14/4)+
(1.4*1.4*91+
2.1*2.1*20+
0.7#0.7*190)
*0.1+1.4*
0.2*246+
1.2*0.2*
684+1.0*
0.15*1433+
0.8*0.15*
591}*0.7 =
3328.814
18|Analiza wlasna |Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow m3 4755.448
d.2
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
19| KNR 2-18 0504- | Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 15 cm- ana- |m?2 (1.4*1.4*91+
d.3|03 logia fawy , podbetonowanie kanatéw, obetonowanie kanatu 2.1*2.1*20+
w ptytkim przejsciu pod droga 0.7#0.7*190)
+1.4*246+
1.2*684+
1.0%1433+
0.8*591 +
20*(1.0*1.0-
0.6*0.6*
3.14/4) =
3445.008
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm- |m 581-(190*
d.3/0408-03 przykanaliki 0.5)=
486.000
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm |m 503-12*
d.3|0408-04 - wykopy umocnione rury PP (0.25+0.5) =
2.52.3.4. 9908 494.000
22|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm |m 522-15%1.2
d.3|0408-05 - wykopy umocnione-rury PP =504.000
z.52.3.4. 9908
23|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm |m 742-15*1.2
d.3|0408-06 - wykopy umocnione-rury PP =724.000
2.52.3.4. 9908
24| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm |m 200-5*1.2 =
d.3/0408-07 - wykopy umochione-rury PP 194.000
2.52.3.4. 9908
25|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 246-6*1.5 =
d.3|0412-08 nych na uszczelke gumowag o $r. 1200 mm - wykopy umoc- 237.000
2.52.3.4.9908 |nione
26|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 684-15%1.2
d.3|0412-07 nych na uszczelke gumowg o $r. 1000 mm - wykopy umoc- =666.000
2.52.3.4.9908 |nione
27|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 1433-30*1.2
d.3|0412-06 nych na uszczelke gumowg o s$r. 800 mm - wykopy umoc- =1397.000
2.52.3.4.9908 |nione
28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 591-12*1.2
d.3|0412-05 nych na uszczelke gumowg o $r. 600 mm - wykopy umoc- =576.600
2.52.3.4.9908 |nione
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 690-14%1.2
d.3|0412-04 nych na uszczelke gumowg o s$r. 500 mm - wykopy umoc- =673.200
2.52.3.4.9908 |nione
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Kanalizacja deszczowa

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢

30|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 246-6*1.5 =

d.3/0606-10 $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 237.000
pierwsza warstwa

31|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 684-15%1.2

d.3|0606-09 $r. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - =666.000
pierwsza warstwa

32|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 1433-30%*1.2

d.3|0606-08 $r. 800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - =1397.000
pierwsza warstwa

33|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 591-12*1.2

d.3|0606-07 $r. 600 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - =576.600
pierwsza warstwa

34| KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 690-14%1.2

d.3|0606-06 $r. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - =673.200
pierwsza warstwa

35/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w | stud. 20

d.3/0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m - analogia 2000mm

36/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 91

d.3/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m

37|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 190

d.3|0524-02 osadnikiem bez syfonu

38| Analiza wiasna |Dostawa i montaz separatpra 160l/s kpl. 1

d.3

39|Analiza wlasna |Dostawa i montaz separatora 120l/s kpl. 1

d.3

40|Analiza wiasna | Dostawa i montaz separatora 20l/s kpl. 1

d.3

41|Analiza wtasna |Dostawa i montaz separatora 15l/s kpl. 1

d.3

Razem dziat: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
4/45233220-7 Odbudowa nawierzchni

42/KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 200*1.5=

d.4/01 cm 300.000

43|KNNR 6 0110- | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m?2 200*1.5 =

d.4/03 wych o grubosci po zageszczeniu 8 cm 300.000

44/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m? 200*1.5=

d.4|02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- 300.000

na)

Razem dzial: Odbudowa nawierzchni

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Kanalizacja deszczowa

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

N =

ROBOTY ZIEMNE Kod CPV
45111100-8

w

ROBOTY BUDOWLANO-MON-
TAZOWE KANALIZACJA Kod
CPV 45232410-9

N

Odbudowa nawierzchni

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
KANALIZACJA DESZCZOWA
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 200*1.5=
d.1104 4 cm mechanicznie 300.000
2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 200*1.5 =
d.1/02 nie 300.000
3|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3 300%0.04 =
d.1/03 0208-02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 12.000
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 6
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi-odwiezienie rozebranej masy asfalto-
wej

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 8282 Uzytkownik: Dariusz Matuszewski
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111100-8
4|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 (2.55+0.2)*
d.2|04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku 1.5%(200+
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 742+522+
690+591+
1433+864+
246)*0.3 =
6543.900
5/KNR 2-01 0218- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier- | m3 (2.55+0.2)*
d.2|03 z.sz. 2.3.11 |nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV Bez recznego 1.5*(200+
9905 wyréwnania powierzchni odktadu 70% objetosci wykopu 742+522+
690+591+
1433+864+
246)*0.7 =
15269.100
6/KNR 2-01 0222- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi m3 (3-1.5)*
d.2|04 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll-poszerzenia wykopéw (2.55+0.2)*
pod studnie, separatory , pogtebienie pod separatory 3*91+(3.3-
1.5)*(2.55+
0.2)*3.3*20+
(4-1.5)*12*
(2.55+0.2)+
(4*12*1)+(4-
1.5)*9*
(2.55+0.2)+
4*9*1+(3-
1.5)*6*
(2.55+0.2)+
3*6*1+(3-
1.5)*5*
(2.55+0.2)+
5*3*1 =
1759.575
7|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymio | m3 1759.575*
d.2/03 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- 0.30 =
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 527.873
1 km samochodami samowytadowczymi
8|KNR 2-01 0322- | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m?2 (200+742+
d.2/07 0322-11 o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lll-1V 522+690+
wraz z rozbidrka(szer. 1.5 m)- umocnienie szalunkami sys- 591+1433+
temowymi 864+246)*
(2.55+0.2)*2
=29084.000
9|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m?3 1.0*(503+
d.2|04 0214-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku 581)*1.5*
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 3 km-wy- 0.30 =
kopy pod wpusty i przykanaliki 30% objetosci 487.800
10| KNR 2-01 0216- | W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsie- |m?3 1.0*(503+
d.2|03 z.sz. 2.3.11 |biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV Bez reczne- 581)*1.5*
9905 go wyréwnania powierzchni odktadu. 70% objetosci 0.70 =
1138.200
11|KNR 2-01 0222- | Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi m3 (2.2-1.0)*
d.2|04 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. lll-poszerzenia i pogte- 2.2*190+2.2*
bienie wykopdw pod wpusty 2.2*1.0*190
=1421.200
12|KNNR 1 0207- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o m3 1421.2*0.30
d.2/03 0208-02 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazy- =426.360
nowanej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 3
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi 30% objetosci
13| KNR 2-01 0322- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o |m?2 (503+581)*
d.2|02 gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. l1I-1V 1.5*2+190*
wraz z rozbidrka(szer. do 1 m)-analogia umocnienia sza- 1.5*2+190*
lunkami systemowymi (2.2-1.0)*2*
(1.5+1) =
4962.000
14| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 15269.1+
d.2|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana- 1759.575-
logia dla wszystkich wykopow- 527.873+
1138.2+
1421.2-
426.36 =
18633.842
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

15
d.2

KNR 2-01 0320-
05

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
gtebokosci do 3 m kat.gr.1lI-IV - szerokos¢ 0.8-1.5 m-ana-
logia dla wszystkich wykopow-30%

m3

{6543.9+
527.873+
487.8+
426.36-[(0.5*
0.5*200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*581+
0.65*0.65*
690+0.8*0.8*
591+1.0*1.0*
1433+1.3*
1.3*684+1.5*
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4%1.4*91+
2.1%2.1*20)*
3.14/4]+(1.4*
1.4*91+2.1*
2.1*20+0.7*
0.7*190)*
0.1+1.4*0.2*
246+1.2*0.2*
684+1.0*
0.15*1433+
0.8*0.15*
591}*0.3 =
1426.635

16
d.2

KNR 2-01 0236-
01 z.sz. 2.5.2.
9907

Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97

m3

{6543.9+
527.873+
487.8+
426.36-[(0.5*
0.5*200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*581+
0.65*0.65*
690+0.8*0.8*
591+1.0*1.0*
1433+1.3*
1.3*684+1.5*
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4%1.4*91+
2.1%2.1*20)*
3.14/4]+(1.4*
1.4*91+2.1*
2.1*20+0.7*
0.7*190)*
0.1+1.4*0.2*
246+1.2*0.2*
684+1.0*
0.15*1433+
0.8*0.15*
591}*0.3 =
1426.635
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartosé
zt
(5x6)

2

3

5

7

17
d.2

KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll 70%

m3

{6543.9+
527.873+
487.8+
426.36-[(0.5*
0.5*200+0.4*
0.4*742+
0.32*0.32*
522+0.25*
0.25*503+
0.2*0.2*581+
0.65*0.65*
690+0.8*0.8*
591+1.0*1.0*
1433+1.3*
1.3*684+1.5*
1.5*246)*
3.14/4+
(2.55+0.2)*
(1.4%1.4*91+
2.1%2.1*20)*
3.14/4]+(1.4*
1.4*91+2.1*
2.1*20+0.7*
0.7*190)*
0.1+1.4*0.2*
246+1.2*0.2*
684+1.0*
0.15*1433+
0.8*0.15*
591}*0.7 =
3328.814

18
d.2

Analiza wlasna

Materiat dowieziony na budowe do zasypania wykopow

m3

4755.448
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE KANALIZACJA Kod CPV 45232410-9
19| KNR 2-18 0504- | Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubo$ci 15 cm- ana- |m?2 (1.4*1.4*91+
d.3|03 logia fawy , podbetonowanie kanatéw, obetonowanie kanatu 2.1*2.1*20+
w plytkim przejsciu pod droga 0.7*0.7*190)
+1.4*246+
1.2*684+1.0*
1433+0.8*
591 +20*
(1.0*1.0-0.6*
0.6*3.14/4) =
3445.008
20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm- |m 581-(190*
d.3|0408-03 przykanaliki 0.5)=
486.000
21|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 250 mm |m 503-12*
d.3|0408-04 - wykopy umocnione rury PP (0.25+0.5) =
2.52.3.4. 9908 494.000
22|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm |m 522-15*1.2 =
d.3|0408-05 - wykopy umocnione-rury PP 504.000
2.52.3.4. 9908
23|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm |m 742-15*1.2 =
d.3|0408-06 - wykopy umocnione-rury PP 724.000
2.52.3.4. 9908
24| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm |m 200-5*1.2 =
d.3|0408-07 - wykopy umocnione-rury PP 194.000
z.52.3.4. 9908
25|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 246-6*1.5 =
d.3/0412-08 nych na uszczelke gumowg o $r. 1200 mm - wykopy umoc- 237.000
2.52.3.4.9908 |nione
26|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 684-15%1.2 =
d.3/0412-07 nych na uszczelke gumowg o $r. 1000 mm - wykopy umoc- 666.000
2.52.3.4.9908 |nione
27|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 1433-30*1.2
d.3/0412-06 nych na uszczelke gumowa o $r. 800 mm - wykopy umoc- =1397.000
2.52.3.4.9908 |nione
28|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 591-12*1.2 =
d.3/0412-05 nych na uszczelke gumowg o $r. 600 mm - wykopy umoc- 576.600
2.52.3.4.9908 |nione
29|KNR-W 2-18 Kanaty z rur betonowych i zelbetowych "WIPRO" tgczo- m 690-14%1.2 =
d.3/0412-04 nych na uszczelke gumowa o $r. 500 mm - wykopy umoc- 673.200
2.52.3.4.9908 |nione
30|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 246-6*1.5 =
d.3/0606-10 $r. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 237.000
pierwsza warstwa
31|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 684-15%1.2 =
d.3|0606-09 $r. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 666.000
pierwsza warstwa
32|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 1433-30*1.2
d.3|0606-08 $r. 800 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - =1397.000
pierwsza warstwa
33|KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 591-12*1.2 =
d.3/0606-07 $r. 600 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 576.600
pierwsza warstwa
34| KNR-W 2-18 I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o |m 690-14*1.2 =
d.3|0606-06 $r. 500 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - 673.200
pierwsza warstwa
35/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w | stud. 20
d.3/0513-05 gotowym wykopie o gtebok. 3m - analogia 2000mm
36|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmw |stud. 91
d.3/0513-03 gotowym wykopie o gtebok. 3m
37|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z szt. 190
d.3|0524-02 osadnikiem bez syfonu
38| Analiza wiasna |Dostawa i montaz separatpra 160l/s kpl. 1
d.3
39|Analiza wlasna |Dostawa i montaz separatora 120l/s kpl. 1
d.3
40|Analiza wiasna | Dostawa i montaz separatora 20l/s kpl. 1
d.3
41|Analiza wtasna |Dostawa i montaz separatora 15l/s kpl. 1
d.3
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45233220-7 Odbudowa nawierzchni
42|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 200*1.5 =
d.4/01 cm 300.000
43|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m?2 200*1.5 =
d.4/03 wych o grubosci po zageszczeniu 8 cm 300.000
44/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 200*1.5=
d.4|02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral- 300.000
na)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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